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Vloerpeil
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Infiltratie voorziening - dak
- Benodigde berging: 740m2 x 40mm = 30m3
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Rijbaan
- betonstraatsteen, kf, keperverband

- straatlaag, moraene split 2/6, 50mm
- Porodur lava 4/32, 300mm

- zand voor zandbed, tot vaste zandlaag
6.00

Parkeerplaats
- waterpasserende betonstraatstenen, afm.

200x200x80mm, tussen ruimte opvullen met
achterhoeks padvast

- straatlaag, moraene split 2/6, 50mm
- Porodur lava 4/32, 300mm

- zand voor zandbed, tot vaste zandlaag
5.00

Parkeerplaats
- waterpasserende betonstraatstenen, afm.

200x200x80mm, tussen ruimte opvullen met
achterhoeks padvast

- straatlaag, straatzand, 30mm
- permavoid kratten, dikte 85mm

- drukverdelendoek
- op vaste zandlaag

5.00

Rijbaan
- betonstraatsteen, kf, keperverband

- straatlaag, 50mm
- menggranulaat, 250mm

- zand voor zandbed, tot vaste zandlaag
3.75

Voetpad
- hergebruik

betonstraatstenen afm.
300x150x80mm

- zand voor zandbed, tot
vaste zandlaag

1.50

Vaste planten
- teelgrond, 300mm

2.00

Spatstrook
- basalt split 8-16mm
- op antiworteldoek

0.30

Vaste planten
- teelgrond, 300mm

1.55

Voetpad
- hergebruik

betonstraatstenen afm.
300x150x80mm

- zand voor zandbed, tot
vaste zandlaag

1.80

Spatstrook
- basalt split 8-16mm
- op antiworteldoek

0.30

1% 2%2% 2%

Opsluitband
- afm. 100x200x1000mm
- stellen in schraal beton incl. steunrug

Non-woven geotextiel
- Typar SF 37,

Drukverdelendoek
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Schaal: 1:50
Profiel A - Parkeerplaats en rijbaan

Bestaande hoogtepeil

Hekwerk 100cm,
dubbelstaafmat v.v. hedera

2%2%
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Schaal: 1:50
Profiel B - Toegangsweg parkeerterrein

Opsluitband
- afm. 100x200x1000mm
- stellen in schraal beton incl. steunrug

Hekwerk 180cm,
dubbelstaafmat v.v. hedera

Bestaande hoogtepeil

G
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Hekwerk 180cm,
dubbelstaafmat v.v. hedera

2%

2%
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Beukenhaag

Schaal: 1:50
Profiel C - voetpad tot gevel

Schaal: 1:50
Profiel D - voetpad tot gevel

Opsluitband
- afm. 60x200x1000mm
- stellen op zand

Opsluitband
- afm. 60x200x1000mm
- stellen op zand

G
eb

ou
w

Infiltratie voorziening - lava parkeerplaats en rijbaan
- Benodigde berging: 1060m2 x 40mm = 40.4m3
- Te realiseren berging: 490 x 0.30 x 48% = 70.56m3

Permavoid kratten, dikte 85mm
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Bosplantsoen

Parkeerplaats
- materiaal: betonstraatsteen waterpasserend
- afm. 200x200x80mm - grijs
- tussen ruimte opvullen met achterhoeks padvast

Voetpad
- materiaal: betontegel (hergebruik)
- afm. 300x150x60/80mm - grijs

Betonband, 100x200x1000mm, kleur grijs

Berging

Schaal: 1:50
Principe detail 1

Hekwerk 100cm met Hedera
Hekwerk 100cm met Hedera

Heester beplanting
- Hedera helix 'Arborescens'

Betonband, 100x200x1000mm, kleur grijs

Bosplantsoen

Heester beplanting
- Hedera helix 'Arborescens'

Bosplantsoen

A

8.00+

Legenda
Algemeen

Verharding

Bestaande situatie

Bebouwing en bergingen

Rijweg
- materiaal: betonstraatsteen dikformaat
- type: Strackstone Havanna - antraciet

Parkeerplaats
- materiaal:  betonstraatsteen waterpasserend
- afm. 200x200x80mm - grijs
- tussen ruimte opvullen met achterhoeks padvast

Perceelsgrens

Profiel aanduiding

detail aanduiding

Voetpad
- materiaal: betontegel (hergebruik)
- afm. 300x150x60/80mm - grijs

Aanbrengen betonnen opsluitband in beton
- afm. 100x200x1000mm
- kleur: grijs

Groenvoorziening

Halfverharding op antiworteldoek
- materiaal: basalt split 8-16mm

Nieuwe hoogtepeilen (indicatief)
- in meters t.o.v. NAP
- hoogtepeilen dienen in het werk te worden
gecontroleerd

Aanbrengen betonnen opsluitband op zand
- afm. 60x200x1000mm
- kleur: grijs

Terreininrichting

Aanbrengen Fietsnietje
- type n.t.b.

Sierheesters - soorten:
Code Naam Maat aantal
H2: Hedera helix 'Arborescens' (Struikklimop) 30/40 3,5 st/m2
H3: Prunus Laurocerasus 'Herbergii' (laurierkers) 40/60 3,5 st/m2

Bosplantsoen - soorten:
Code Naam Maat aantal Groepen Percentage
H1: Viburnum opulus (Gelderse roos) 80-100 0,64 st/m2 25%

Prunus spinosa (Sleedoorn) 80-100 0,64 st/m2 20%
Rhamnus frangula (Vuilboom) 80-100 0,64 st/m2 25%
Ribes rubrum (Aalbes) 80-100 0,64 st/m2 15%
Ilex aquifolium (Hulst/kwetterbosje) 80-100 0,64 st/m2 15%

Hagen
- soort en maat volgens tekening

vaste beplanting - soorten: (Groepsgewijs aanplanten van 7 tot 21 stuks per groep p9)
V1: Zon/Halfschaduw:

Persicaria amplexicaulis 'Lisan'
Aster 'Prof. Anton Knippenberg'
Aster ageratoïdes 'Ashvi'
Salvia nemorosa 'Mainacht'
Nepeta 'Walker's Low'
Molinia caerulea
Sesleria autumnalis
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Geranium x cantabrigiense

V2: Halfschaduw/Schaduw:
Liriope muscari 'Variegata'
Astilbe 'Glut'
Helleborus 'Winterbells'
Heuchera 'Black Pearl'
Astrantia major 'Roma'
Pulmonaria saccharata 'Mrs. Moon'
Luzula sylvatica
Hakonechloa macra

Boom - soorten
GtI Gleditsia triacanthos 'Imperial' maat 16-18
AL Amelanchier lamarckii, meerstammig maat 250/300

Bestaande bomen

Solitaire heester - soorten:
Code Naam Maat
S1: Hamamelis Molis 125/150
S2: Buddleja davidii (diverses kleuren) 125/150
S3: Seringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' 125/150

Aanbrengen stootbanden
- afm. 200x200x1000mm
- kleur: grijs

Aanbrengen rollaag tussen parkeerplaatsen
- materiaal: betonstraatsteen dikformaat
- type: Strackstone Havanna - antraciet

Fundatie van lava
- dikte 300mm

Fundatie met permavoid kratten
- dikte 85mm

Entree - gebouw
- materiaal: betonstraatsteen dikformaat
- type: Strackstone Havanna - antraciet

Kabels en leidingen tracé

Aanbrengen afzetpaal
- type n.t.b.
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