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1 INLEIDING 

In opdracht van Van Norel Bouwgroep heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

voor ontwikkeling van het plan “Het Waeghuys” gelegen aan Sint Antonieweg 20 te Epe. 

 

In dit onderzoek zijn de noodzakelijke geluidswerende voorzieningen bepaald om aan  

afdeling 3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw” van het Bouwbesluit te 

kunnen voldoen.  

 

                                     De situatie, plattegronden en aanzichten van de woning zijn opgenomen in bijlage 1. 
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2 BEPALING GELUIDSWERING GEVELS 

2.1 Uitgangspunten 

Voor de wooneenheden in het plan zijn een hogere waarden van toepassing. Aangetoond 

dient te worden dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit. Hiervoor is als uitgangspunt de 

tekening van de Bruin Architecten met projectnummer 2189, blad no B5200 en B5100, d.d. 30 

mei 2022 en de gecumuleerde geluidsbelastingen zoals bepaald door SAB in rapport 200172, 

versie 1.4 en datum 11 april 2022. De gehanteerde tekeningen en geluidsbelastingen zijn 

weergegeven in bijlage 1 en 2.  

 

2.2 Wettelijk kader 

De geluidswering van de gevels wordt getoetst aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. 

Volgens het Bouwbesluit mag in het verblijfsgebied van de woning het toelaatbare niveau ten 

gevolge van wegverkeerslawaai maximaal 33 dB bedragen. De karakteristieke geluidswering 

van een gevel van een verblijfsgebied wordt bepaald door het verschil van de geluidsbelasting 

op de gevel en het toelaatbare niveau. De minimale karakteristieke geluidswering van een 

gevel in een verblijfsgebied dient conform het Bouwbesluit minimaal 20 dB te bedragen. 

De karakteristieke geluidswering van een verblijfsruimte mag 2 dB lager zijn. 

 

De minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevels ten gevolge van 

wegverkeerslawaai dient in een verblijfsgebied en verblijfsruimte van de nieuwe woning 

respectievelijk 26 en 24 dB te bedragen.  

 

2.3 Rekenmethode geluidswering gevels 

De karakteristieke geluidswering is bepaald overeenkomstig NEN 5077 “Geluidwering in 

gebouwen”. Voor de geluidsisolatiewaarden van de toe te passen bouwmaterialen is gebruik 

gemaakt van datalijsten zoals vermeld in de herziene rekenmethode geluidwering gevels 

(publicatie 112, VROM ’89), de rekenmethode NPR 5272 en leveranciersgegevens waarbij 

voor de laatste een correctie van minimaal -1,5 dB op de isolatiewaarden zijn toegepast. 

Wanneer de geluidsniveaus voor verschillende gevelvlakken niet gelijk zijn, wordt met de 

geluidsniveaucorrectieterm (Cl) het niveau voor het betreffende gevelvlak gecorrigeerd. 

De geluidswering wordt hierbij gerelateerd aan de geluidsbelasting van het referentievlak (dit 

is het vlak met de hoogste geluidsbelasting). 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma “BOA”, versie  

V5.0.0 © van dirActivity-software BV 2022. Uitgegaan wordt van het standaard 

referentiespectrum 2 (wegverkeer). 
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2.4 Constructie van de woning 

Bij de berekening van de geluidswering van de gevels is uitgegaan van de constructies en 

materialen zoals opgenomen in tabel 1.  

 

Tabel 1 Voorgenomen bouwconstructies en materialen  

Onderdeel Bouwconstructies en materialen 

RA;spectr. 

2 

[dB(A)] 

Voorziening 

Gevels 
Nieuwbouw - spouwmuur, massa > 400 kg/m2 (mw51) 51 Nee, conform tekening 

Bestaande bouw - steen, spouwmuur 200 kg/m2 (mw46) 46 Nee, conform tekening 

Beglazing 

Houten kozijn met  

4-15-5 mm HR++ beglazing (gw26)  

Glas in lood met voorzet beglazing opbouw 4-15-5 mm (gw26) 

27 Nee, conform tekening 

Hellend dak Pannendak met EPS-geïsoleerde dak elementen (da27g) 27 Nee, conform tekening 

Ventilatie Gebalanceerd - Nee 

Kieren Goede enkele kierdichting (kt35) en naaddichting, klasse 3 35 Nee 

 

Bij enkele appartementen wordt niet met de standaard constructies voldaan en zijn 

aanvullende maatregelen nodig. 

 

Benodigde voorziening: 

 Appartement 6,  

Voorgevel, beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

 Appartement 16,  

Voorgevel en zijgevel, beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

 Appartement 17,  

Voorgevel (en zijgevels), beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

 Appartement 18,  

Voorgevel en zijgevel, beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

 Appartement 29,  

Voorgevel en zijgevel, beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

Dak: Pannendak met EPS-geïsoleerde dak elementen aan binnenzijde afgetimmerd met 

2x 12,5mm gipsplaat op spouw 100 mm met hierin min. 50mm minerale wol en 

dampremmende laag. 

 Appartement 30,  

Voorgevel en zijgevel, beglazing met Rw 31 dB, bijvoorbeeld opbouw 4-16-10mm. 

Dak: Pannendak met EPS-geïsoleerde dak elementen aan binnenzijde afgetimmerd met 

2x 12,5mm gipsplaat op spouw 100 mm met hierin min. 50mm minerale wol en 

dampremmende laag. 

 

Indien gewenst kunnen andere materialen toegepast worden, mits deze akoestisch gezien 

gelijkwaardig of beter zijn. Hierbij dient er op gelet te worden dat de RA –waarde (spectrum 2) 
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groter of gelijk is dan bovengenoemde RA –waarden. De door leveranciers opgegeven RA-

waarden dienen hierbij gecorrigeerd te worden met -1,5 dB. 

 

2.5 Rekenresultaten 

De berekening van de karakteristieke geluidswering van de verblijfsruimten en/of 

verblijfsgebieden wordt weergegeven in bijlage 3. In tabel 2 volgt een overzicht van de 

vereiste en de berekende karakteristieke geluidswering van de gevels van de verblijfsruimten 

en verblijfsgebieden ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief de benodigde 

geluidswerende voorzieningen.  

 

Tabel 2 Karakteristieke geluidswering van de gevel  

Appartement Ruimte 

Karakteristieke geluidswering in dB 

Verblijfsruimte Verblijfsgebied 

Vereist Berekend Vereist Berekend 

02 begane grond Woonkamer 20 28 22 28 

03 begane grond Woonkamer 20 29 22 29 

04 begane grond Woonkamer 20 28 22 28 

05 begane grond Woonkamer 20 27 22 27 

06 begane grond Woonkamer 26 30 28 30 

07 begane grond Woonkamer 18 26 20 26 

13 begane grond Woonkamer 20 28 22 28 

14 1ste verdieping Woonkamer 22 27 24 27 

15 1ste verdieping Woonkamer 22 28 24 28 

16 1ste verdieping Woonkamer 28 30 30 31 

17 1ste verdieping Woonkamer 29 30 31 31 

18 1ste verdieping Woonkamer 28 31 30 32 

19 1ste verdieping Woonkamer 24 29 26 29 

20 1ste verdieping Woonkamer 20 27 22 27 

21 1ste verdieping Woonkamer 18 26 20 26 

27 1ste verdieping Woonkamer 22 28 24 28 

28 2de verdieping Woonkamer 23 24 25 26 

29 2de verdieping Woonkamer 28 30 30 32 

30 2de verdieping Woonkamer 28 30 30 32 

31 2de verdieping Woonkamer 23 24 25 26 

0.21 begane grond (bkr) Bijeenkomstruimte 27 31 29 31 
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3 CONCLUSIES 

In opdracht van Van Norel Bouwgroep heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

voor een appartementen bouw aan Sint Antonieweg 20 te Epe. 

 

In dit onderzoek zijn de noodzakelijke geluidswerende voorzieningen bepaald om aan  

afdeling 3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw” van het Bouwbesluit te 

kunnen voldoen.  

 

Uit onderzoek blijkt dat enkele appartementen geluidswerende voorzieningen nodig zijn ten 

einde aan de gestelde eis te kunnen voldoen. Met de in tabel 1 weergegeven constructies en 

materialen en genoemde aanvullende akoestische voorzieningen wordt aan de voorwaarden 

die gesteld zijn voldaan. 
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BIJLAGE 2 GELUIDSBELASTINGEN 
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Figuur 7 Aanduiding overschrijdingen (geel) en geluidsluw (groen) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat er op beide gebouwen een overschrijding plaatsvindt 

van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 

4.5 Cumulatie  

Doordat er twee relevante geluidsbronnen zijn, dient er gecumuleerd te worden. 

In tabel 7 is de gecumuleerde geluidsbelasting opgenomen. Ook is aangegeven welke 

bron maatgevend is. 

 

Tabel 7 Cumulatie geluid en benodigde geluidwering van gevel (in dB) 

 Naam Omschrijving Hoogte (m) Industrie wegverkeer Lcum 
Benodigde  

gevelreductie 

R1_A G1 Oost1 2,00 49,2 63,3 63,5 31 

R1_B G1 Oost1 5,00 51,4 63,4 63,7 31 

R1_C G1 Oost1 8,00 52,3 63,1 63,5 31 

R2_A G1 Oost 2 2,00 46,2 62,9 63,0 30 

R2_B G1 Oost 2 5,00 48,5 63,0 63,2 30 

R2_C G1 Oost 2 8,00 49,5 62,7 63,0 30 

R3_A G1 Noord1 2,00 42,0 59,9 60,0 27 

R3_B G1 Noord1 5,00 43,6 60,1 60,2 27 

R3_C G1 Noord1 8,00 44,5 59,9 60,1 27 

R4_A G1 Noord2 2,00 40,3 56,4 56,5 24 

R4_B G1 Noord2 5,00 41,6 57,4 57,5 25 

R4_C G1 Noord2 8,00 43,0 57,4 57,6 25 

R5_A G1 West 2,00 40,1 45,2 46,6 20 

R5_B G1 West 5,00 42,1 47,1 48,6 20 

R5_C G1 West 8,00 42,9 48,6 49,9 20 

R6_A G1 Zuid 2 2,00 48,2 53,5 54,9 22 

R6_B G1 Zuid 2 5,00 50,9 55,0 56,7 24 

R6_C G1 Zuid 2 8,00 51,9 55,5 57,4 24 

R7_A G1 Zuid 1 2,00 49,6 57,4 58,2 25 

R7_B G1 Zuid 1 5,00 51,7 58,1 59,2 26 
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 Naam Omschrijving Hoogte (m) Industrie wegverkeer Lcum 
Benodigde  

gevelreductie 

R7_C G1 Zuid 1 8,00 52,5 58,2 59,5 26 

R8_A G1 Oost 3 2,00 50,8 61,7 62,1 29 

R8_B G1 Oost 3 5,00 53,1 61,9 62,6 30 

R8_C G1 Oost 3 8,00 53,9 61,8 62,6 30 

R9_A G2 Noord 2 1,50 33,2 49,1 49,2 20 

R9_B G2 Noord 2 4,50 34,5 50,8 50,9 20 

R9_C G2 Noord 2 7,50 38,7 51,5 51,8 20 

R10_A G2 West 1 1,50 32,7 48,5 48,6 20 

R10_B G2 West 1 4,50 34,1 49,2 49,4 20 

R10_C G2 West 1 7,50 38,6 49,5 49,9 20 

R11_A G2 West 2 1,50 32,7 48,3 48,4 20 

R11_B G2 West 2 4,50 34,1 49,2 49,4 20 

R11_C G2 West 2 7,50 38,6 49,8 50,2 20 

R12_A G2 Zuid 1 1,50 44,9 47,9 50,0 20 

R12_B G2 Zuid 1 4,50 48,4 49,3 52,4 20 

R12_C G2 Zuid 1 7,50 49,8 50,4 53,6 21 

R13_A G2 Zuid 2 1,50 45,8 44,0 48,6 20 

R13_B G2 Zuid 2 4,50 50,1 46,1 52,3 20 

R13_C G2 Zuid 2 7,50 51,2 47,7 53,5 21 

R14_A G2 Oost 1,50 41,6 54,5 54,8 22 

R14_B G2 Oost 4,50 44,9 56,2 56,6 24 

R14_C G2 Oost 7,50 46,1 56,3 56,8 24 

R15_A G2 Noord 1 1,50 40,2 52,1 52,4 20 

R15_B G2 Noord 1 4,50 43,0 54,2 54,6 22 

R15_C G2 Noord 1 7,50 44,0 54,3 54,8 22 

 

Uit de cumulatie blijkt dat de hoogste waarde 63 dB bedraagt en daardoor de maxi-

maal benodigde gevelreductie 30 dB dient te bedragen. Veel geveldelen kunnen vol-

staan met de standaard minimale gevelreductie van 20 dB. Op twee geveldelen is in-

dustrielawaai maatgevend, maar op deze gevels kan volstaan worden met de 

standaard gevelreductie van 20 dB. Voor de overige geveldelen is wegverkeerslawaai 

maatgevend. 

4.6 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen 

Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting door de 

Sint Antonieweg is gekeken naar mogelijke maatregelen. 

 

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de ge-

luidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeurs-

grenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, 

overdracht en ontvanger. 

4.6.1 Bronmaatregelen 

Geluidstil asfalt 

Op de weg bevindt zich een asfaltverharding. Het toepassen van geluidsreducerend 

asfalt zoals SMA-NL8G+, levert een reductie op van circa 3 dB. De kosten van de 

maatregel bedragen, uitgaande van een totale aanpak van de St. Anthonieweg, circa 
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Alcedo

22-09205 Het Waeghuys te Epe

Het Waeghuys

opp/l/n cat.nr materiaal 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA/RqAqv

DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap 99.0 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0 99.0 99.034.7 da27dm2 27.20.0
DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam 99.0 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0 99.0 99.031.6 da36m2 36.20.0
Ra,weg = 26 en 27 dB(A) 16.3 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7 37.7 99.0102.7 gw26m2 26.40.0

Ra,weg = 30 en 31 dB(A) 23.3 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5 40.3 99.039.3 gw30m2 30.10.0
kierterm 40 dB(A) nader te detailleren 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0482.8 kt40m2 40.00.0
Steen. spouwmuur 200 kg/m2 99.0 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0 99.0 99.0239.6 mw46m2 46.20.0
Steen. spouwmuur 400 kg/m2 99.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 99.0 99.052.8 mw51m2 51.20.0

BP3a;Lichte buigsl. constr. 20 kg 99.0 15.0 25.0 35.0 41.0 44.0 99.0 99.03.6 pa28m2 27.80.0



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:121pg:

Alcedo

project 22-09205, Het Waeghuys te Epe
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

04-07-2022

NPR 5272
gebouw Het Waeghuys
Rekenmethode

Uitgevoerd door OSAR
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:122pg:

Alcedo

GA;k 27.9 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 22.1

APP-02 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
22.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 27.9 dB

V 98.6 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.7 dB
Lp 27.3 dB 20.0 23.9 20.4 16.8 15.5Lp

37.0 33.1 36.6 40.2 41.5GA

rechter zijgevel
Su,gevel 22.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.9 dB

GA,gevel 29.7 dB 37.0 33.1 36.6 40.2 41.5

Lp,gevel 27.3 20.0 23.9 20.4 16.8 15.5

GA,g

Lp,gdB

29.7

27.3
Gi,g 23 23.1 29.6 36.2 35.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

10.4wand 15.38 mw46 wand 44.8 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

23.7glas M-D 3.36 gw26 glas 31.6 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

23.7glas M-D 3.36 gw26 glas 31.6 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

18.3fonafh 22.10 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 28.7 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13.8

APP-03 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
13.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 28.7 dB

V 90.2 m3
T,ref 0.5 s
GA 32.1 dB
Lp 24.9 dB 17.6 21.4 18.0 14.5 13.2Lp

39.4 35.6 39.0 42.5 43.8GA

rechter zijgevel
Su,gevel 13.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.7 dB

GA,gevel 32.1 dB 39.4 35.6 39.0 42.5 43.8

Lp,gevel 24.9 17.6 21.4 18.0 14.5 13.2

GA,g

Lp,gdB

32.1

24.9
Gi,g 25.4 25.6 32 38.5 37.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

9.1wand 10.39 mw46 wand 44.5 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

24.0glas M-DD 3.36 gw26 glas 29.6 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

16.6fonafh 13.75 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 27.7 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 10.5

APP-04 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
10.5Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 27.7 dB

V 92.4 m3
T,ref 0.5 s
GA 32.4 dB
Lp 24.6 dB 17.3 21.2 17.7 14.0 12.7Lp

39.7 35.8 39.3 43.0 44.3GA

rechter zijgevel
Su,gevel 10.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.7 dB

GA,gevel 32.4 dB 39.7 35.8 39.3 43.0 44.3

Lp,gevel 24.6 17.3 21.2 17.7 14.0 12.7

GA,g

Lp,gdB

32.4

24.6
Gi,g 25.7 25.8 32.3 39 38.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

7.4wand 7.13 mw46 wand 44.9 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

23.9glas M-DD 3.36 gw26 glas 28.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

15.3fonafh 10.49 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 26.9 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.6

APP-05 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
16.6Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 26.9 dB

V 93.9 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.6 dB
Lp 27.4 dB 20.0 24.1 20.5 16.7 15.2Lp

37.0 32.9 36.5 40.3 41.8GA

rechter zijgevel
Su,gevel 16.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.9 dB

GA,gevel 29.6 dB 37.0 32.9 36.5 40.3 41.8

Lp,gevel 27.4 20.0 24.1 20.5 16.7 15.2

GA,g

Lp,gdB

29.6

27.4
Gi,g 23 22.9 29.5 36.3 35.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

8.8wand 9.91 mw46 wand 45.5 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

23.9glas M-D 3.36 gw26 glas 30.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

23.9glas M-D 3.36 gw26 glas 30.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

17.2fonafh 16.63 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1210pg:

Alcedo

GA;k 30.8 dB
GA;k, vereist 30.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 63 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 32.1

APP-06 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
32.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 28 dB
GA;k 30.2 dB

V 83 m3
T,ref 0.5 s
GA 30.2 dB
Lp 32.8 dB 26.4 29.0 24.9 23.3 22.3Lp

36.6 34.0 38.1 39.7 40.7GA

rechter zijgevel
Su,gevel 12.7 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 34.8 dB

GA,gevel 34.8 dB 42.1 38.3 41.7 45.2 46.5

Lp,gevel 28.2 20.9 24.7 21.3 17.8 16.5

GA,g

Lp,gdB

34.8

28.2
Gi,g 28.1 28.3 34.7 41.2 40.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

12.1wand 9.38 mw46 wand 50.9 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.4glas M-D 3.36 gw26 glas 35.6 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

19.6fonafh 12.74 kt40 fonafh 43.4 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 19.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 32.0 dB

GA,gevel 32.0 dB 38.0 36.1 40.5 41.2 42.0

Lp,gevel 31.0 25.0 26.9 22.5 21.8 21.0

GA,g

Lp,gdB

32.0

31.0
Gi,g 24 26.1 33.5 37.2 36

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16.4wand 12.64 mw46 wand 46.6 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

26.7glas M-D 3.36 gw30 glas 36.3 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

26.7glas M-D 3.36 gw30 glas 36.3 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

24.4fonafh 19.36 kt40 fonafh 38.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 26.3 dB
GA;k, vereist 20.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 49 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 21.1

APP-07 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
21.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 18 dB
GA;k 26.3 dB

V 105.6 m3
T,ref 0.5 s
GA 28.5 dB
Lp 20.5 dB 13.1 17.3 13.6 9.7 8.3Lp

35.9 31.7 35.4 39.3 40.7GA

linker zijgevel
Su,gevel 21.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.3 dB

GA,gevel 28.5 dB 35.9 31.7 35.4 39.3 40.7

Lp,gevel 20.5 13.1 17.3 13.6 9.7 8.3

GA,g

Lp,gdB

28.5

20.5
Gi,g 21.9 21.7 28.4 35.3 34.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-4.2wand 11.07 mw51 wand 51.0 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

15.4glas M-AA 3.36 gw26 glas 31.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

15.4glas M-AA 3.36 gw26 glas 31.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

15.4glas M-AA 3.36 gw26 glas 31.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

9.8fonafh 21.15 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 28.4 dB
GA;k, vereist 22.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 55 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26.8

APP-13 BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
26.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB
GA;k 28.4 dB

V 80.7 m3
T,ref 0.5 s
GA 28.4 dB
Lp 26.6 dB 19.2 23.3 19.7 16.0 14.6Lp

35.8 31.7 35.3 39.0 40.4GA

rechter zijgevel
Su,gevel 14.9 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 31.0 dB

GA,gevel 31.0 dB 38.4 34.3 37.9 41.8 43.2

Lp,gevel 24.0 16.6 20.7 17.1 13.2 11.8

GA,g

Lp,gdB

31.0

24.0
Gi,g 24.4 24.3 30.9 37.8 37.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-0.4wand 8.19 mw51 wand 55.4 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

20.5glas M-AA 3.36 gw26 glas 34.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

20.5glas M-AA 3.36 gw26 glas 34.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

13.4fonafh 14.91 kt40 fonafh 41.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 11.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.8 dB

GA,gevel 31.8 dB 39.2 35.2 38.7 42.3 43.5

Lp,gevel 23.2 15.8 19.8 16.3 12.7 11.5

GA,g

Lp,gdB

31.8

23.2
Gi,g 25.2 25.2 31.7 38.3 37.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

1.8wand 8.57 mw51 wand 53.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

19.5glas M-AB 1.68 gw26 glas 35.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

19.5glas M-AB 1.68 gw26 glas 35.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

14.5fonafh 11.93 kt40 fonafh 40.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 27.2 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.5

APP-14 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
16.5Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 27.2 dB

V 71.3 m3
T,ref 0.5 s
GA 28.8 dB
Lp 28.2 dB 20.9 24.9 21.4 17.6 16.2Lp

36.1 32.1 35.6 39.4 40.8GA

rechter zijgevel
Su,gevel 16.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.2 dB

GA,gevel 28.8 dB 36.1 32.1 35.6 39.4 40.8

Lp,gevel 28.2 20.9 24.9 21.4 17.6 16.2

GA,g

Lp,gdB

28.8

28.2
Gi,g 22.1 22.1 28.6 35.4 34.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

10.2wand 10.41 mw46 wand 45.3 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

24.7glas M-M 3.07 gw26 glas 30.8 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

24.7glas M-M 3.07 gw26 glas 30.8 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

18.4fonafh 16.55 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren
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Alcedo

GA;k 27.6 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 18.3

APP-15 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als
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Alcedo

woonkamer
18.3Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 27.6 dB

V 70 m3
T,ref 0.5 s
GA 28.6 dB
Lp 28.4 dB 21.0 25.0 21.5 17.8 16.4Lp

36.0 32.0 35.5 39.2 40.6GA

rechter zijgevel
Su,gevel 18.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.6 dB

GA,gevel 28.6 dB 36.0 32.0 35.5 39.2 40.6

Lp,gevel 28.4 21.0 25.0 21.5 17.8 16.4

GA,g

Lp,gdB

28.6

28.4
Gi,g 22 22 28.5 35.2 34.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

10.9wand 12.12 mw46 wand 45.0 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

24.8glas M-M 3.07 gw26 glas 31.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

24.8glas M-M 3.07 gw26 glas 31.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

18.9fonafh 18.26 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1220pg:

Alcedo

GA;k 30.6 dB
GA;k, vereist 30.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 63 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 27.9

APP-16 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1221pg:

Alcedo

woonkamer
27.9Su,ruimte m2

GA;k, vereist 28 dB
GA;k 29.6 dB

V 67 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.6 dB
Lp 33.4 dB 27.4 29.3 24.8 24.2 23.4Lp

35.6 33.7 38.2 38.8 39.6GA

rechter zijgevel
Su,gevel 10.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 34.2 dB

GA,gevel 34.2 dB 40.2 38.4 42.6 43.3 44.1

Lp,gevel 28.8 22.8 24.6 20.4 19.7 18.9

GA,g

Lp,gdB

34.2

28.8
Gi,g 26.2 28.4 35.6 39.3 38.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

15.1wand 7.68 mw46 wand 47.9 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.3glas M-M 3.07 gw30 glas 35.7 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

22.8fonafh 10.75 kt40 fonafh 40.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 17.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.5 dB

GA,gevel 31.5 dB 37.5 35.6 40.1 40.7 41.6

Lp,gevel 31.5 25.5 27.4 22.9 22.3 21.4

GA,g

Lp,gdB

31.5

31.5
Gi,g 23.5 25.6 33.1 36.7 35.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16.7wand 10.96 mw46 wand 46.3 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.3glas M-M 3.07 gw30 glas 35.7 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

27.3glas M-M 3.07 gw30 glas 35.7 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

24.8fonafh 17.10 kt40 fonafh 38.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1222pg:

Alcedo

GA;k 31.1 dB
GA;k, vereist 31.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 64 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 36.2

APP-17 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1223pg:

Alcedo

woonkamer
36.2Su,ruimte m2

GA;k, vereist 29 dB
GA;k 30.1 dB

V 86 m3
T,ref 0.5 s
GA 30.1 dB
Lp 33.9 dB 27.9 29.7 25.4 24.8 23.9Lp

36.1 34.3 38.6 39.2 40.1GA

rechter zijgevel
Su,gevel 6.9 m2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Cl

GA;k,gevel 37.3 dB

GA,gevel 37.3 dB 43.3 41.4 45.9 46.6 47.4

Lp,gevel 26.7 20.7 22.6 18.1 17.4 16.6

GA,g

Lp,gdB

37.3

26.7
Gi,g 29.3 31.4 38.9 42.6 41.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

11.5wand 4.25 mw46 wand 52.5 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

25.5glas M-N 2.63 gw30 glas 38.5 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

19.8fonafh 6.88 kt40 fonafh 44.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 22.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 32.2 dB

GA,gevel 32.2 dB 38.2 36.4 40.6 41.2 42.1

Lp,gevel 31.8 25.8 27.6 23.4 22.8 21.9

GA,g

Lp,gdB

32.2

31.8
Gi,g 24.2 26.4 33.6 37.2 36.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

18.3wand 16.32 mw46 wand 45.7 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.2glas M-M 3.07 gw30 glas 36.8 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

27.2glas M-M 3.07 gw30 glas 36.8 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

25.9fonafh 22.46 kt40 fonafh 38.1 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1224pg:

Alcedo

linker zijgevel
Su,gevel 6.9 m2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Cl

GA;k,gevel 37.3 dB

GA,gevel 37.3 dB 43.3 41.4 45.9 46.6 47.4

Lp,gevel 26.7 20.7 22.6 18.1 17.4 16.6

GA,g

Lp,gdB

37.3

26.7
Gi,g 29.3 31.4 38.9 42.6 41.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

11.5wand 4.25 mw46 wand 52.5 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

25.5glas M-N 2.63 gw30 glas 38.5 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

19.8fonafh 6.88 kt40 fonafh 44.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1225pg:

Alcedo

GA;k 31.6 dB
GA;k, vereist 30.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 63 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 28.4

APP-18 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1226pg:

Alcedo

woonkamer
28.4Su,ruimte m2

GA;k, vereist 28 dB
GA;k 30.7 dB

V 70 m3
T,ref 0.5 s
GA 30.7 dB
Lp 32.3 dB 26.2 28.1 23.8 23.1 22.3Lp

36.8 34.9 39.2 39.9 40.7GA

linker zijgevel
Su,gevel 8.8 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 38.6 dB

GA,gevel 38.6 dB 44.6 42.7 47.2 47.8 48.7

Lp,gevel 24.4 18.4 20.3 15.8 15.2 14.3

GA,g

Lp,gdB

38.6

24.4
Gi,g 30.6 32.7 40.2 43.8 42.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

9.6wand 5.70 mw46 wand 53.4 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

23.1glas M-M 3.07 gw30 glas 39.9 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

17.8fonafh 8.77 kt40 fonafh 45.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 19.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.5 dB

GA,gevel 31.5 dB 37.5 35.6 40.0 40.6 41.5

Lp,gevel 31.5 25.5 27.4 23.0 22.4 21.5

GA,g

Lp,gdB

31.5

31.5
Gi,g 23.5 25.6 33 36.6 35.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

17.4wand 13.52 mw46 wand 45.6 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.1glas M-M 3.07 gw30 glas 35.9 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

27.1glas M-M 3.07 gw30 glas 35.9 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

25.3fonafh 19.66 kt40 fonafh 37.7 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1227pg:

Alcedo

GA;k 28.6 dB
GA;k, vereist 26.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 59 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 12.1

APP-19 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1228pg:

Alcedo

woonkamer
12.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 24 dB
GA;k 28.6 dB

V 62.4 m3
T,ref 0.5 s
GA 30.9 dB
Lp 28.1 dB 20.8 24.6 21.2 17.7 16.4Lp

38.2 34.4 37.8 41.3 42.6GA

linker zijgevel
Su,gevel 12.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.6 dB

GA,gevel 30.9 dB 38.2 34.4 37.8 41.3 42.6

Lp,gevel 28.1 20.8 24.6 21.2 17.7 16.4

GA,g

Lp,gdB

30.9

28.1
Gi,g 24.2 24.4 30.8 37.3 36.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

12.2wand 9.08 mw46 wand 44.5 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

27.2glas M-M 3.07 gw26 glas 29.4 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

19.7fonafh 12.15 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1229pg:

Alcedo

GA;k 27.2 dB
GA;k, vereist 22.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 55 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.6

APP-20 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1230pg:

Alcedo

woonkamer
16.6Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB
GA;k 27.2 dB

V 73.3 m3
T,ref 0.5 s
GA 28.9 dB
Lp 26.1 dB 18.8 22.8 19.2 15.5 14.1Lp

36.2 32.2 35.8 39.5 40.9GA

linker zijgevel
Su,gevel 16.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.2 dB

GA,gevel 28.9 dB 36.2 32.2 35.8 39.5 40.9

Lp,gevel 26.1 18.8 22.8 19.2 15.5 14.1

GA,g

Lp,gdB

28.9

26.1
Gi,g 22.2 22.2 28.8 35.5 34.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

8.1wand 10.49 mw46 wand 45.2 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

22.6glas M-M 3.07 gw26 glas 30.8 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

22.6glas M-M 3.07 gw26 glas 30.8 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

16.3fonafh 16.63 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1231pg:

Alcedo

GA;k 26.5 dB
GA;k, vereist 20.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 50 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 14.9

APP-21 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1232pg:

Alcedo

woonkamer
14.9Su,ruimte m2

GA;k, vereist 18 dB
GA;k 26.5 dB

V 92.5 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.6 dB
Lp 20.4 dB 13.0 17.1 13.5 9.6 8.2Lp

37.0 32.9 36.5 40.4 41.8GA

linker zijgevel
Su,gevel 14.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.5 dB

GA,gevel 29.6 dB 37.0 32.9 36.5 40.4 41.8

Lp,gevel 20.4 13.0 17.1 13.5 9.6 8.2

GA,g

Lp,gdB

29.6

20.4
Gi,g 23 22.9 29.5 36.4 35.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-4.0wand 8.19 mw51 wand 50.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

16.9glas M-AA 3.36 gw26 glas 29.9 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

16.9glas M-AA 3.36 gw26 glas 29.9 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

9.8fonafh 14.91 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1233pg:

Alcedo

GA;k 28.4 dB
GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26.8

APP-27 1ST VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1234pg:

Alcedo

woonkamer
26.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB
GA;k 28.4 dB

V 95.1 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.1 dB
Lp 27.9 dB 20.5 24.6 21.0 17.2 15.9Lp

36.5 32.4 36.0 39.8 41.1GA

rechter zijgevel
Su,gevel 14.9 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 31.0 dB

GA,gevel 31.8 dB 39.1 35.0 38.6 42.5 44.0

Lp,gevel 25.2 17.9 22.0 18.4 14.5 13.0

GA,g

Lp,gdB

31.8

25.2
Gi,g 25.1 25 31.6 38.5 38

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

0.9wand 8.19 mw51 wand 55.4 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

21.8glas M-AA 3.36 gw26 glas 34.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

21.8glas M-AA 3.36 gw26 glas 34.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

14.7fonafh 14.91 kt40 fonafh 41.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel
Su,gevel 11.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.8 dB

GA,gevel 32.5 dB 39.9 35.9 39.4 43.0 44.3

Lp,gevel 24.5 17.1 21.1 17.6 14.0 12.7

GA,g

Lp,gdB

32.5

24.5
Gi,g 25.9 25.9 32.4 39 38.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

3.1wand 8.57 mw51 wand 53.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 --Steen. spouwmuur 400 kg/m2

20.8glas M-AB 1.68 gw26 glas 35.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

20.8glas M-AB 1.68 gw26 glas 35.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

15.8fonafh 11.93 kt40 fonafh 40.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1235pg:

Alcedo

GA;k 26.2 dB
GA;k, vereist 25.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 38.9

APP-28/31 VR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1236pg:

Alcedo

woonkamer
38.9Su,ruimte m2

GA;k, vereist 23 dB
GA;k 24.5 dB

V 77.7 m3
T,ref 0.5 s
GA 24.5 dB
Lp 33.5 dB 26.8 30.7 25.7 22.7 15.2Lp

31.2 27.3 32.3 35.3 42.8GA

rechter zijgevel (kap)
Su,gevel 21.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.0 dB

GA,gevel 25.0 dB 31.8 27.8 32.8 35.8 43.8

Lp,gevel 33.0 26.2 30.2 25.2 22.2 14.2

GA,g

Lp,gdB

25.0

33.0
Gi,g 17.8 17.8 25.8 31.8 37.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

33.0dak 21.41 da27d dak 25.0 27.2 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0RAm2 --DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap

achtergevel (kap)
Su,gevel 17.5 m2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0Cl

GA;k,gevel 33.6 dB

GA,gevel 33.6 dB 39.7 36.9 41.5 44.5 49.3

Lp,gevel 24.4 18.3 21.1 16.5 13.5 8.7

GA,g

Lp,gdB

33.6

24.4
Gi,g 25.7 26.9 34.5 40.5 43.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

22.9dak 13.25 da27d dak 35.1 27.2 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0RAm2 --DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap

10.7paneel 0.90 pa28 paneel 47.3 27.8 15.0 25.0 35.0 41.0 44.0RAm2 --BP3a;Lichte buigsl. constr. 20 kg

16.2glas M-AG 2.40 gw26 glas 41.8 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

10.7paneel 0.90 pa28 paneel 47.3 27.8 15.0 25.0 35.0 41.0 44.0RAm2 --BP3a;Lichte buigsl. constr. 20 kg

11.3fonafh 17.45 kt40 fonafh 46.7 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1237pg:

Alcedo

GA;k 32.2 dB
GA;k, vereist 30.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 63 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 45.4

APP-29/30 VR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1238pg:

Alcedo

woonkamer
45.4Su,ruimte m2

GA;k, vereist 28 dB
GA;k 29.8 dB

V 77.7 m3
T,ref 0.5 s
GA 29.8 dB
Lp 33.2 dB 29.9 28.2 22.7 21.8 20.9Lp

33.1 34.8 40.3 41.2 42.1GA

rechter zijgevel (kap+ metselwerk)
Su,gevel 28.2 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 34.6 dB

GA,gevel 34.6 dB 39.0 39.1 44.1 44.8 45.5

Lp,gevel 28.4 24.0 23.9 18.9 18.2 17.5

GA,g

Lp,gdB

34.6

28.4
Gi,g 25 29.1 37.1 40.8 39.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

12.3wand 9.22 mw46 wand 50.7 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

25.0dak 17.00 da36 dak 38.0 36.2 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0RAm2 --DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam

21.6glas 1.94 gw30 glas 41.4 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

23.4fonafh 28.16 kt40 fonafh 39.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

voorgevel(kap)
Su,gevel 17.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.6 dB

GA,gevel 31.6 dB 34.5 36.8 42.7 43.7 44.7

Lp,gevel 31.4 28.5 26.2 20.3 19.3 18.3

GA,g

Lp,gdB

31.6

31.4
Gi,g 20.5 26.8 35.7 39.7 38.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

27.4dak 14.60 da36 dak 35.6 36.2 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0RAm2 --DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam

23.7paneel 0.90 pa28 paneel 39.3 27.8 15.0 25.0 35.0 41.0 44.0RAm2 --BP3a;Lichte buigsl. constr. 20 kg

20.8glas M-R 0.81 gw30 glas 42.2 30.1 21.9 23.6 32.4 36.2 35.5RAm2 --Ra,weg = 30 en 31 dB(A)

23.7paneel 0.90 pa28 paneel 39.3 27.8 15.0 25.0 35.0 41.0 44.0RAm2 --BP3a;Lichte buigsl. constr. 20 kg

24.2fonafh 17.21 kt40 fonafh 38.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1239pg:

Alcedo

GA;k 31.0 dB
GA;k, vereist 29.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 62 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 79.1

BKR-0.21-BGR VG totaal 125 250 500 1000 2000

m2
Opgegeven als



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022
11-07-2022 11:1240pg:

Alcedo

bkr- BGR 021
79.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 27 dB
GA;k 31.0 dB

V 265.9 m3
T,ref 0.5 s
GA 31.5 dB
Lp 30.5 dB 23.2 27.0 23.6 20.1 18.8Lp

38.8 35.0 38.4 41.9 43.2GA

voorgevel
Su,gevel 23.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 33.4 dB

GA,gevel 33.9 dB 41.2 37.4 40.8 44.4 45.7

Lp,gevel 28.1 20.8 24.6 21.2 17.6 16.3

GA,g

Lp,gdB

33.9

28.1
Gi,g 27.2 27.4 33.8 40.4 39.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

11.5wand 16.58 mw46 wand 50.0 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

24.4glas M-D 3.36 gw26 glas 37.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

24.4glas M-D 3.36 gw26 glas 37.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

19.2fonafh 23.30 kt40 fonafh 42.3 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

linker zijgevel
Su,gevel 55.8 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 34.8 dB

GA,gevel 35.3 dB 42.5 38.8 42.2 45.5 46.7

Lp,gevel 26.7 19.5 23.2 19.8 16.5 15.3

GA,g

Lp,gdB

35.3

26.7
Gi,g 28.5 28.8 35.2 41.5 40.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

11.7wand 44.16 mw46 wand 49.8 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 --Steen. spouwmuur 200 kg/m2

20.4glas M-D 3.36 gw26 glas 41.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

20.4glas M-D 3.36 gw26 glas 41.2 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

22.0glas M-D' 4.93 gw26 glas 39.5 26.4 19.9 19.5 26.3 33.9 33.7RAm2 --Ra,weg = 26 en 27 dB(A)

19.0fonafh 55.81 kt40 fonafh 42.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 --kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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