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http://www.bodemloket.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
https://topokaartnederland.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
http://www.broloket.nl/
http://www.grondwatertools.nl/
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie 

Grond 
MM BG 1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,40) 
19 (0,00 - 0,50) 

Bepalen milieuhygienische van de kwaliteit van de bovengrond op 
het meest oostelijke deel van de onderzoekslocatie 

MM BG 2 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 

Bepalen milieuhygienische kwaliteit van de bovengrond op het 
middendeel onderzoekslocatie 

MM BG 3 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

Bepalen milieuhygienische kwaliteit van de bovengrond op het 
meest westelijke deel van de onderzoekslocatie 

MM BG 4 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 

Bepalen milieuhygienische kwaliteit van de bovengrond op het 
oostelijke deel onderzoekslocatie, ten westen van de lijn waar 
baksteen en sporen kolengruis zijn aangetroffen. 

MM OG 1 0,50 - 2,10 01 (1,30 - 1,80) 
02 (0,50 - 1,00) 
03 (1,70 - 2,10) 
04 (1,00 - 1,30) 
05 (1,00 - 1,50) 
06 (1,40 - 1,70) 
07 (0,50 - 1,00) 
08 (1,00 - 1,50) 
10 (1,00 - 1,50) 
12 (1,00 - 1,40) 

Bepalen milieuhygienische van de kwaliteit van de ondergrond op 
het oostelijke deel van de onderzoekslocatie 

MM OG 2 0,65 - 1,70 11 (0,70 - 1,20) 
11 (1,20 - 1,70) 
18 (0,65 - 1,15) 
18 (1,15 - 1,65) 

Bepalen milieuhygienische kwaliteit van de ondergrond van de 
zintuiglijk meest verontreinigde lagen uit boringen 11 en 18 

MM OG 3 1,60 - 2,00 14 (1,60 - 2,00) 
16 (1,80 - 2,00) 

Bepalen milieuhygienische van de kwaliteit van de zintuiglijk 
onverdachte, plantenhoudende laag van de ondergrond van 
boringen 14 en 16 

Uitsplitsing mengmonster MMOG2 
M11-3 0,70 - 1,20 11 (0,70 - 1,20) Separate analyse van de zintuilijk verdachte lagen uit de 

ondergrond van boringen 11 en 18 en analyse op zware metalen M11-4 1,20 - 1,70 11 (1,20 - 1,70) 
M18-3 0,65 - 1,15 18 (0,65 - 1,15) 
M18-4 1,15 - 1,65 18 (1,15 - 1,65) 
Asbest 
MM FF BG 01 0,00 - 0,50 05 (0,00 - 0,50)  

Bepalen aanwezigheid (en eventueel concentratie) van asbest in de 
bovengrond  

MM FF BG 02 0,00 - 0,50 12 (0,00 - 0,50) 
MM FF BG 03 0,00 - 0,50 14 (0,00 - 0,50) 
MM FF BG 04 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
Grondwater 
02-1-1 1,28 - 2,28 Pb 02  

Vaststellen milieuhygiënische kwaliteit grondwater 03-1-1 1,50 - 2,50 Pb 03 
18-1-1 0,98 - 1,98 Pb 18 



 

 

(Meng)monster Parameter Meetwaarde GSSD  Index Monsterconclusie 

MM BG 1 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 
MM BG 2 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 
MM BG 3 Barium 

Lood  
* 
46 

- 
71 

- 
0,04 

Voldoet aan de achtergrondwaarde 

MM BG 4 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 
MM OG 1 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 
MM OG 2 Barium 

Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Molybdeen 
Nikkel 
Lood  
Zink  
PAK                                          

200 
1,6 
11 
210 
0,24 
1,6 
29 
210 
650 
- 

775 
1,8 
39 
308 
0,31 
1,6 
85 
271 
1184 
17,06 

- 
0,1 
0,14 
1,79 
0 
0 
0,76 
0,46 
1,8 
0,4 

Overschrijding van de interventiewaarde 

MM OG 3 Barium * - - Voldoet aan de achtergrondwaarde 
Uitsplitsing mengmonster MM OG 2 
M11-3 Koper 

Nikkel 
Zink  

53 
23 
560 

83 
67 
1075 

0,29 
0,49 
1,61 

Overschrijding van de interventiewaarde 

M11-4 Koper 
Nikkel 
Zink  

220 
25 
1000 

348 
66 
1884 

2,06 
0,47 
3,01 

Overschrijding van de interventiewaarde 

M18-3 Koper 
Nikkel 
Zink  

56 
17 
350 

99 
48 
735 

0,4 
0,21 
1,03 

Overschrijding van de interventiewaarde 

M18-4 Koper 
Nikkel 
Zink  

140 
34 
1400 

175 
82 
2148 

0,9 
0,72 
3,46 

Overschrijding van de interventiewaarde 



 



 

 

 

 

 

  

 



  



 

 



 

 



 

  

 

 

 

  

101 2,50 0,00 - 0,70 Zand zwak glashoudend, geen olie-water reactie, Geroerd 
0,70 - 1,75 Zand resten slib, zwak baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes houdend, 

zwak plastichoudend, zwak glashoudend, geen olie-water 
reactie,  

102 2,50 1,00 - 2,00 Zand resten glas, resten slib, zwak kooldeeltjes houdend, zwak 
plastichoudend, geen olie-water reactie, Zeer los gestort 

103 2,00 0,00 - 0,80 Zand zwak baksteenhoudend 
104 1,60 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
105 1,00 0,70 - 1,00 Zand sterk kooldeeltjeshoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 

glashoudend 
106 2,00 0,00 - 0,50 Zand matig wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 

kooldeeltjes houdend 
106A 0,65 0,00 - 0,50 Zand matig wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 

kooldeeltjes houdend 
0,64 - 0,65 Harde laag gestaakt mogelijk leiding of wortels  

107 2,00 0,00 - 0,60 Zand brokken roest, zwak baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes 
houdend 

108 2,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, zwak kooldeeltjes houdend, matig 
baksteenhoudend, zwak asbestverdacht materiaal houdend 

108A 0,41 0,40 - 0,41 Harde laag Gestaakt harde laag 
109 
 

1,00 0,40 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend 
0,70 - 1,00 Zand matig kooldeeltjes houdend, zwak glashoudend, zwak 

puinhoudend 
110 1,60 1,00 - 1,50 Zand matig kooldeeltjes houdend, zwak baksteenhoudend, zwak 

slibhoudend, matig houthoudend 
111 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak kooldeeltjes houdend, matig asbestverdacht materiaal 

houdend, zwak puinhoudend 
112 1,50 0,00 - 0,40 Zand zwak roesthoudend, zwak baksteenhoudend 

0,40 - 1,00 Zand zwak kolengruishoudend 
113 1,40 0,00 - 0,40 Zand zwak roesthoudend, zwak baksteenhoudend 

0,40 - 0,90 Zand zwak kolengruishoudend 
114 1,50 0,00 - 0,50 Zand zwak roesthoudend, zwak baksteenhoudend 

0,50 - 1,00 Zand zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend 

 
 



 



 

 

 

 

  

M101-6 2,00 - 2,50 101 (2,00 - 2,50) Verticale afperking 
M102-6 2,00 - 2,50 102 (2,00 - 2,50) Verticale afperking 
M103-4 1,00 - 1,50 103 (1,00 - 1,50) Horizontale afperking 
M104-4 1,10 - 1,60 104 (1,10 - 1,60) Horizontale afperking 
M106-3 0,70 - 1,00 106 (0,70 - 1,00) Horizontale afperking 
M107-2 0,60 - 1,00 107 (0,60 - 1,00) Horizontale afperking 
M108-3 0,90 - 1,40 108 (0,90 - 1,40) Horizontale afperking 
M112-2 0,50 - 1,00 112 (0,50 - 1,00) Horizontale afperking 
M113-2 0,50 - 0,90 113 (0,50 - 0,90) Horizontale afperking 
M114-2 0,50 - 1,00 114 (0,50 - 1,00) Horizontale afperking 

MM BG 101 0,00 - 0,50 103 (0,00 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
112 (0,00 - 0,40) 
113 (0,00 - 0,40) 

Bepalen kwaliteit van de zintuiglijk zwak baksteenhoudende, 
bovengrond van de afperkende boringen in horizontale richting 

MM BG 102 0,00 - 0,50 106 (0,00 - 0,50) 
107 (0,00 - 0,50) 

Bepalen kwaliteit van de zintuiglijk zwak kooldeeltjes- en 
baksteenhoudende, bovengrond van de afperkende boringen in 
horizontale richting 

MM FF 108 0,00 - 0,50 108 (0,00 - 0,50) Bepalen aanwezigheid asbest in bovengrond van boring/gat 108 
MM FF 111 0,00 - 0,50 111 (0,00 - 0,50) Bepalen aanwezigheid asbest in bovengrond van boring/gat 111 
MM PFAS 0,70 - 1,50 101 (0,70 - 1,20) 

102 (1,00 - 1,50) 
Bepalen kwaliteit van de (eventueel af te voeren) zintuiglijk kool- en 
baksteenhoudende ondergrond ten aanzien van PFAS 

MVM 108 0,00 - 0,50 108 (0,00 - 0,50) Bepalen gehalte asbest in asbestverdacht materiaal uit gat 108 
MVM 111 0,00 - 0,50 111 (0,00 - 0,50) Bepalen gehalte asbest in asbestverdacht materiaal uit gat 111 
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Gat tot 0,5 m-mv

Gat tot 0,5 m-mv, doorboren tot 2,0 m-mv

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis
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Kadastraal bekend

Nummer: 1523, 377, 376, 1959, 1958
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Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

1 3 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen grind, geen olie-water
reactie, licht cremegrijs, Edelmanboor

2 1 0

Leem, sterk zandig, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor,
beekleem2 3 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor, droge laag

2 5 0

Boring: 02
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, veel gley, brokken leem,
geen olie-water reactie, neutraal
cremebruin, Edelmanboor

1 2 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindhoudend, sporen leem, geen
olie-water reactie, licht cremebruin,
Edelmanboor

1 7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen leem, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor1 9 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
droge laag

2 1 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Zuigerboor

2 3 0

Boring: 03
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

7 5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, veel gley, brokken leem,
geen olie-water reactie, neutraal
cremebruin, Edelmanboor

1 2 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
leem, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremebruin,
Edelmanboor

1 7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen leem, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

2 1 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
droge laag

2 3 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Zuigerboor2 6 0

Boring: 04
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, geen olie-water reactie,
neutraal bruingeel, Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

1 3 0

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
geen olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 6 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
cremegrijs, Edelmanboor

2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05
0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremebruin,
Edelmanboor

1 5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
grijsgeel, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 06
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremegeel,
Edelmanboor

1 0 0

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
geen olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 4 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 7 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 07
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
cremegrijs, Edelmanboor

1 3 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten
leem, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
cremegrijs, Edelmanboor1 6 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
cremegeel, Edelmanboor1 8 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor,
droge laag

2 0 0

Boring: 08
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

5 0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
cremegrijs, Edelmanboor

1 7 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor, droge laag

2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09
0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
geelcreme, Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 10
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Schep

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, geen olie-water reactie, licht
grijscreme, Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 11
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Schep, geroerd

4 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten afval, resten glas,
resten slib, geen olie-water reactie,
neutraalzwart, Edelmanboor, sterk
geroerd dumpplaats??

2 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor2 2 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 5 0

Boring: 12
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
cremebruin, Edelmanboor

1 0 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, matig leemhoudend, veel
gley, geen olie-water reactie,
neutraal grijscreme, Edelmanboor

1 4 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
cremegeel, Edelmanboor

1 7 5

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Schep

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, veel gley, geen olie-water
reactie, neutraal cremebruin,
Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, veel gley, geen olie-water
reactie, licht cremebruin, Edelmanboor

1 3 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig leemhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
cremegrijs, Edelmanboor

1 7 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor, droge laag

2 0 0

Boring: 14
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, veel gley, geen olie-water
reactie, neutraal cremegrijs,
Edelmanboor

1 2 0

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

1 6 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig plantenhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 15
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

1 2 5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
cremegeel, Edelmanboor

1 7 5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
leem, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 16
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, veel gley, geen olie-water
reactie, neutraal grijscreme,
Edelmanboor8 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, licht
cremegeel, Edelmanboor

1 2 0

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
geen olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

1 8 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, resten planten, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Zuigerboor

2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremebruin,
Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, matig gleyhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremebruin,
Edelmanboor

1 4 0

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
geen olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 7 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 18
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Schep, GEROERD

4 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal grijsgeel,
Schep

6 5

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten afval, sporen glas,
resten slib, geen olie-water reactie,
neutraalzwart, Edelmanboor, STERK
GEROERD

1 7 5

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 19
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Boring: 20
0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Boring: 21
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Boring: 22
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, geen olie-water reactie,
neutraal zwartbruin, Schep

5 0

Boring: 23
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

5 0

Boring: 24
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Schep

5 0

Boring: 25
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

5 0

Boring: 26
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Schep

5 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 27
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, neutraal
geelbruin, Schep

5 0

Boring: 101
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak glashoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor, Geroerd

7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, resten slib,
zwak baksteenhoudend, zwak
kooldeeltjes houdend, zwak
plastichoudend, zwak glashoudend,
geen olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor, STERK
GEROERD

1 7 5

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Zintuiglijk schoon

2 0 0

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalbruin, Zuigerboor
handmatig, Zintuigelijk schoon

2 5 0

Boring: 102
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, brokken roest, geen
olie-water reactie, neutraal
geelbruin, Schep, geroerd

7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten glas, resten slib, zwak
kooldeeltjes houdend, zwak
plastichoudend, geen olie-water
reactie, neutraalzwart, Edelmanboor,
Zeer los gestort

2 0 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Zuigerboor handmatig

2 5 0

Boring: 103
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak baksteenhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

8 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor,
Zintuigelijk schoon

1 5 0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, neutraal bruinbeige,
Zuigerboor handmatig

2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 104
0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

9 0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1 1 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 6 0

Boring: 105
0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, brokken roest,
donkerbruin, Edelmanboor

7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk kooldeeltjes houdend,
zwak baksteenhoudend, zwak
glashoudend, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1 0 0

Boring: 106
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes
houdend, donkerbruin, Schep, Dikke
worstels voor gegraven ivm leidingen

5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken roest, donkerbruin,
Edelmanboor7 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend, neutraal
roestbeige, Edelmanboor

1 0 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 106A
0

50

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes
houdend, donkerbruin, Schep, Dikke
worstels voor gegraven ivm leidingen

5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken roest, donkerbruin,
Edelmanboor

6 4

Edelmanboor, Gestaakt mogelijk
leiding of wortels

6 5

Boring: 107
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, brokken roest,
zwak baksteenhoudend, zwak
kooldeeltjes houdend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

6 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

1 0 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalbruin, Zuigerboor
handmatig

2 0 0

Boring: 108
0

50

100

150

200

1 5 6

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig puinhoudend, zwak
kooldeeltjes houdend, matig
baksteenhoudend, zwak
asbestverdacht materiaal houdend,
donkerbruin, Schep, Stooijzer en
broeierig warm5 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken roest, donkerbruin,
Edelmanboor

9 0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

1 8 0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalbruin, Zuigerboor
handmatig2 0 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 108A
0

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Schep

4 0

Edelmanboor, Gestaakt harde laag

4 1

Boring: 109
0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor1 5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

4 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor7 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig kooldeeltjes houdend,
zwak glashoudend, zwak
puinhoudend, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1 0 0

Boring: 110
0

50

100

150

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, brokken roest,
donkerbruin, Edelmanboor

8 0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend, neutraal
roestbeige, Edelmanboor1 0 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kooldeeltjes houdend,
zwak baksteenhoudend, zwak
slibhoudend, matig houthoudend,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1 5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 6 0

Boring: 111
0

50

1 2 3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kooldeeltjes houdend,
matig asbestverdacht materiaal
houdend, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Schep

5 0

Boring: 112
0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend, zwak
baksteenhoudend, neutraal
roestbruin, Edelmanboor

4 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kolengruishoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 5 0

Boring: 113
0

50

100

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend, zwak
baksteenhoudend, neutraal
roestbruin, Edelmanboor

4 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kolengruishoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

9 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 4 0



Bijlage 3

Projectcode: 2020-0354

Projectnaam: VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Opdrachtgever: House2Start

Schaal: 1: 30

Projectleider: Bjorn Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 114
0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kolengruishoudend,
zwak baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

1 0 0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs, Edelmanboor

1 5 0



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

  





































 



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 25-Apr-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 08-Apr-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022057911/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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2020-0354

Analysecertificaat

25-Apr-2022/10:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022057911/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 83.1% (m/m) 85.3 86.3 84.5 84.4Droge stof

S 2.8% (m/m) ds 2.3 2.4 3.0 <0.7Organische stof

97% (m/m) ds 97 97 97 99Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 3.3 3.0 3.4 4.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 31mg/kg ds 24 37 32 53Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 7.4mg/kg ds 8.4 19 8.2 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.055 0.074 0.079 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 22 46 25 <10Lood (Pb)

S 32mg/kg ds 23 54 29 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MM BG 1

MM BG 2

MM BG 3

MM BG 4

MM OG 1 12687420

12687419

12687418

12687417

12687416

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2 3 4 5

2/4

2020-0354

Analysecertificaat

25-Apr-2022/10:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022057911/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068 <0.050Fluorantheen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 0.052 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.071mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.053mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.53mg/kg ds 0.35 0.35 0.40 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM BG 1

MM BG 2

MM BG 3

MM BG 4

MM OG 1 12687420

12687419

12687418

12687417

12687416

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

6 7

3/4

2020-0354

Analysecertificaat

25-Apr-2022/10:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022057911/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 65.4% (m/m) 83.5Droge stof

S 13.9% (m/m) ds <0.7Organische stof

86% (m/m) ds 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 4.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 200mg/kg ds 26Barium (Ba)

S 1.6mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 210mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.24mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S 1.6mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 29mg/kg ds 5.6Nikkel (Ni)

S 210mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 650mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

7.2mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

26mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

84mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

59mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

19mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 190mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

6

7

MM OG 2

MM OG 3 12687422

12687421

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

6 7

4/4

2020-0354

Analysecertificaat

25-Apr-2022/10:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022057911/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C,D

S 0.0026mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

0.0048mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
3)

0.0051mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0037mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.018mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.085mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 2.6mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.73mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 5.2mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 3.2mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 3.3mg/kg ds <0.050Chryseen

S 1.5mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 3.2mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 2.0mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.9mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

24mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

MM OG 2

MM OG 3 12687422

12687421

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022057911/1

Pagina 1/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12687416 MM BG 1

013930165AA 1 0  50 05-Apr-2022

104107717AA 1 0  50 07-Apr-2022

114107810AA 1 0  40 06-Apr-2022

194107720AA 1 0  50 07-Apr-2022

 12687417 MM BG 2

023929217AA 1 0  50 06-Apr-2022

064107281AA 1 0  50 06-Apr-2022

124107770AA 1 0  50 06-Apr-2022

153930137AA 1 0  50 05-Apr-2022

244108230AA 1 0  50 06-Apr-2022

254107262AA 1 0  50 06-Apr-2022

 12687418 MM BG 3

033929226AA 1 0  50 06-Apr-2022

044107467AA 1 0  50 06-Apr-2022

053930163AA 1 0  50 05-Apr-2022

144107466AA 1 0  50 06-Apr-2022

164107470AA 1 0  50 06-Apr-2022

174107249AA 1 0  50 06-Apr-2022

274107740AA 1 0  50 06-Apr-2022

 12687419 MM BG 4

070539380489 1 0  50 06-Apr-2022

084107848AA 1 0  50 06-Apr-2022

134107840AA 1 0  50 06-Apr-2022

203930129AA 1 0  50 05-Apr-2022

214040691AA 1 0  50 06-Apr-2022

224107761AA 1 0  50 06-Apr-2022

234107846AA 1 0  50 06-Apr-2022

 12687420 MM OG 1

013930150AA 4 130  180 05-Apr-2022

033929218AA 5 170  210 06-Apr-2022

044107847AA 3 100  130 06-Apr-2022

053930128AA 3 100  150 05-Apr-2022

064107259AA 4 140  170 06-Apr-2022

074040768AA 2 50  100 06-Apr-2022

084107845AA 3 100  150 06-Apr-2022

104107710AA 3 100  150 07-Apr-2022

124107280AA 3 100  140 06-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022057911/1

Pagina 2/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

024108217AA 2 50  100 06-Apr-2022

 12687421 MM OG 2

110539380496 3 70  120 06-Apr-2022

110539380492 4 120  170 06-Apr-2022

184107724AA 3 65  115 07-Apr-2022

184107711AA 4 115  165 07-Apr-2022

 12687422 MM OG 3

144107471AA 5 160  200 06-Apr-2022

164107460AA 6 180  200 06-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022057911/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022057911/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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www.eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022057911/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12687416

12687417

12687418

12687419

12687420

12687421

12687422

Extractie PCB/PAK 12687420

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12687421
Certificate no.: 2022057911
Sample description.: MM OG 2
 v
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T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 15-Apr-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 08-Apr-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022057912/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene
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2020-0354

Analysecertificaat

15-Apr-2022/17:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Apr-2022

2022057912/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Apr-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)

88.7% (m/m) 83.3 86.1 80.2Droge stof (Extern)
2)2)2)2)

10.9kg 14.1 13.3 14.6In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)1)1)

9659g 11720 11460 11709Droge massa aangeleverd monster
1)1)1)1)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest (som)
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)1)1)

1.5mg/kg ds 1.5 1.0 1.0Totaal asbest (bovengrens)
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)1)1)

0.7mg/kg ds 0.7 0.5 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Amfibool ondergrens
1)1)1)1)

0.7mg/kg ds 0.7 0.5 0.5Amfibool bovengrens
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.8 <0.6 <0.6Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.8 <0.6 <0.6Totaal gehalte asbest
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.8 <0.6 <0.6Serpentijn concentratie
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Amfibool concentratie
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

MM FF BG 1

MM FF BG 2

MM FF BG 3

MM FF BG 4 12687426

12687425

12687424

12687423

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022057912/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12687423 MM FF BG 1

MM GAT 05,15,20.1723268MG 1 0  50 07-Apr-2022

 12687424 MM FF BG 2

MM GAT 12, 13, 17, 21723270MG 1 0  50 06-Apr-2022

 12687425 MM FF BG 3

MM GAT 14, 16, 24, 21723271MG 1 0  50 06-Apr-2022

 12687426 MM FF BG 4

MM GAT 21, 11, 09, 11723269MG 1 0  50 07-Apr-2022
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belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022057912/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022057912/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.
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+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7136842
Uw referentie : MM FF BG 1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/04/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Analysedatum : 14-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10890 g
Droge massa aangeleverde monster : 9659 g
Percentage droogrest : 88,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 7961,8 84,6 12,7 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 179,4 1,9 33,6 18,73 0 0,0
1-2 mm 161,7 1,7 42,6 26,35 0 0,0
2-4 mm 166,7 1,8 166,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 322,6 3,4 322,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 618,9 6,6 618,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9411,1 100,0 1197,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Monstercode : 7136843
Uw referentie : MM FF BG 2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/04/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Analysedatum : 14-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14070 g
Droge massa aangeleverde monster : 11720 g
Percentage droogrest : 83,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10236,2 89,0 13,3 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 216,1 1,9 30,4 14,07 0 0,0
1-2 mm 253,8 2,2 59,2 23,33 0 0,0
2-4 mm 200,2 1,7 200,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 378,9 3,3 378,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 210,2 1,8 210,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11495,4 100,0 892,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Monstercode : 7136844
Uw referentie : MM FF BG 3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/04/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Analysedatum : 15-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13310 g
Droge massa aangeleverde monster : 11460 g
Percentage droogrest : 86,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9554,4 85,2 15,5 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 479,9 4,3 97,4 20,30 0 0,0
1-2 mm 243,3 2,2 75,3 30,95 0 0,0
2-4 mm 199,7 1,8 199,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 327,4 2,9 327,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 385,9 3,4 385,9 100,00 0 0,0
>20 mm 28,2 0,3 28,2 100,00 0 0,0
Totaal 11218,8 100,0 1129,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Monstercode : 7136845
Uw referentie : MM FF BG 4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/04/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Analysedatum : 14-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14600 g
Droge massa aangeleverde monster : 11709 g
Percentage droogrest : 80,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9872,7 86,1 13,3 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 484,2 4,2 113,4 23,42 0 0,0
1-2 mm 284,4 2,5 81,6 28,69 0 0,0
2-4 mm 211,0 1,8 211,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 269,4 2,4 269,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 264,0 2,3 264,0 100,00 0 0,0
>20 mm 74,9 0,7 74,9 100,00 0 0,0
Totaal 11460,6 100,0 1027,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7136842 MM FF BG 1 MM GAT 05, 0-.5 1723268MG

7136843 MM FF BG 2 MM GAT 12, 0-.5 1723270MG

7136844 MM FF BG 3 MM GAT 14, 0-.5 1723271MG

7136845 MM FF BG 4 MM GAT 21, 0-.5 1723269MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1338116
Uw project omschrijving : 2022057912-2020-0354
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNYY-GJTM-AXTA-WFHA Ref.: 1338116_certificaat_v1



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 06-May-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 14-Apr-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022061596/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2 3

Wim Dijk

1/2

2020-0354

Analysecertificaat

06-May-2022/05:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Apr-2022

2022061596/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-May-2022

A,B,C,D

Metalen

S 37µg/L 110 120Barium (Ba)

S <0.20µg/L 0.21 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 13Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 3.4 2.6Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 3.3Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 6.3 16Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L 34 600Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

02-1-1

03-1-1

18-1-1 12699346

12699345

12699344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2 3

Wim Dijk

2/2

2020-0354

Analysecertificaat

06-May-2022/05:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Apr-2022

2022061596/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-May-2022

A,B,C,D

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

02-1-1

03-1-1

18-1-1 12699346

12699345

12699344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022061596/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12699344 02-1-1

020370821MM 1 180  280 14-Apr-2022

020432173YA 2 180  280 14-Apr-2022

 12699345 03-1-1

030370806MM 1 200  300 14-Apr-2022

030432181Y 2 200  300 14-Apr-2022

0432181YA

 12699346 18-1-1

180370803MM 1 150  250 14-Apr-2022

180432171YA 2 150  250 14-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022061596/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022061596/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022061596/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 12699345

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 07-May-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 08-Apr-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022068492/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2 3 4

1/1

2020-0354

Analysecertificaat

07-May-2022/09:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Apr-2022

2022068492/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-May-2022

A,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 65.3% (m/m) 60.5 72.0 50.8Droge stof

S 11.1% (m/m) ds 9.6 6.5 18.5Organische stof

89% (m/m) ds 90 93 81Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds 3.3 2.3 4.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 53mg/kg ds 220 56 140Koper (Cu)

S 23mg/kg ds 25 17 34Nikkel (Ni)

S 560mg/kg ds 1000 350 1400Zink (Zn)

1

2

3

4

M11-3

M11-4

M18-3

M18-4 12723181

12723180

12723179

12723178

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022068492/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12723178 M11-3

110539380496 3 70  120 06-Apr-2022

 12723179 M11-4

110539380492 4 120  170 06-Apr-2022

 12723180 M18-3

184107724AA 3 65  115 07-Apr-2022

 12723181 M18-4

184107711AA 4 115  165 07-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022068492/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022068492/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Organische stof 12723178

12723179

12723180

12723181

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 01-Jun-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 20-May-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022083401/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2 3 4 5

Ewald Karperien

1/2

2020-0354

Analysecertificaat

01-Jun-2022/09:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083401/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2022

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 52.8% (m/m) 49.2Droge stof

S % (m/m) 84.3 85.8 87.9Droge stof

S 8.6% (m/m) ds 8.9 <0.7 <0.7 <0.7Organische stof

91% (m/m) ds 90 100 99 99Gloeirest

S 7.2% (m/m) ds 10.3 3.3 2.7 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 7.7mg/kg ds 6.9 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 19mg/kg ds 19 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 29mg/kg ds 29 50 <20 <20Zink (Zn)

1

2

3

4

5

M101-6

M102-6

M103-4

M104-4

M106-3 12775221

12775220

12775219

12775218

12775217

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

6 7 8 9 10

Ewald Karperien

2/2

2020-0354

Analysecertificaat

01-Jun-2022/09:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083401/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2022

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 86.1 85.7 84.8 81.9Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 0.9 1.8 1.9 3.0Organische stof

99% (m/m) ds 99 98 98 97Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds 4.5 4.3 2.9 4.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg ds <5.0 5.5 5.9 <5.0Koper (Cu)

S <4.0mg/kg ds 4.2 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <20mg/kg ds <20 22 <20 <20Zink (Zn)

6

7

8

9

10

M107-2

M108-3

M112-2

M113-2

M114-2 12775226

12775225

12775224

12775223

12775222

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022083401/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12775217 M101-6

1010539504956 6 200  250 20-May-2022

 12775218 M102-6

1020539505138 6 200  250 20-May-2022

 12775219 M103-4

1030539504613 4 100  150 20-May-2022

 12775220 M104-4

1040539505172 4 110  160 20-May-2022

 12775221 M106-3

1060539504606 3 70  100 20-May-2022

 12775222 M107-2

1070539504629 2 60  100 20-May-2022

 12775223 M108-3

1080539504581 3 90  140 20-May-2022

 12775224 M112-2

1120539505177 2 50  100 20-May-2022

 12775225 M113-2

1130539505179 2 50  90 20-May-2022

 12775226 M114-2

1140539505144 2 50  100 20-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022083401/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 31-May-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-May-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022083416/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2

E.C. Karperien

1/2

2020-0354

Analysecertificaat

31-May-2022/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083416/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.5% (m/m) 83.1Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 3.4Organische stof

96% (m/m) ds 96Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 4.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 43Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 7.9mg/kg ds 10Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.072Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 34Lood (Pb)

S 58mg/kg ds 41Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.5mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

7.4mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM BG 101

MM BG 102 12775263

12775262

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1 2

E.C. Karperien

2/2

2020-0354

Analysecertificaat

31-May-2022/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083416/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.0053PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.15mg/kg ds 0.062Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.57mg/kg ds 0.14Fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.070Benzo(a)anthraceen

S 0.31mg/kg ds 0.094Chryseen

S 0.14mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.081Benzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg ds 0.054Benzo(ghi)peryleen

S 0.21mg/kg ds 0.056Indeno(123-cd)pyreen

S 2.3mg/kg ds 0.66PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM BG 101

MM BG 102 12775263

12775262

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022083416/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12775262 MM BG 101

1030539504958 1 0  50 20-May-2022

1040539504948 1 0  50 20-May-2022

1120539504962 1 0  40 20-May-2022

1130539505180 1 0  40 20-May-2022

 12775263 MM BG 102

1070539504945 1 0  50 20-May-2022

1060539504941 1 0  50 20-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022083416/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022083416/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 31-May-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 20-May-2022

VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

2020-0354
2022083417/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1

Ewald Karperien

1/2

2020-0354

Analysecertificaat

31-May-2022/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083417/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2022

A,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 56.5% (m/m)Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.2µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1 MM PFAS 12775264

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

1

Ewald Karperien

2/2

2020-0354

Analysecertificaat

31-May-2022/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-May-2022

2022083417/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2022

A,C

Q <0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 0.3µg/kg dssom PFOA (*0,7)

Q 0.2µg/kg dssom PFOS (*0,7)

1 MM PFAS 12775264

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022083417/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12775264 MM PFAS

1010539504965 3 70  120 20-May-2022

1020539504622 4 100  150 20-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022083417/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever L y c e n s Rapportnummer U220500324 versie 1
Contactpersoon Dhr. B. Franke Datum opdracht 23-05-2022
Adres Deventerstraat 10 Datum ontvangst 20-05-2022
Postcode en plaats 7575 EM Oldenzaal Datum rapportage 31-05-2022
Projectcode 2020-0354 Pagina 1 van 1
Project omschrijving VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Monstersoort Grond Datum monstername 20-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220502970 MM FF 108 1 108-6 0 50 AM14419946

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500324
Ons kenmerk : Project 1359201
Validatieref. : 1359201_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NZHJ-CZHL-SGFU-BSZU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 31 mei 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7193403
Uw referentie : V220502970
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Analysedatum : 31-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12640 g
Droge massa aangeleverde monster : 10327 g
Percentage droogrest : 81,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8231,8 81,5 13,9 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 314,1 3,1 70,5 22,45 12 14,0
1-2 mm 334,6 3,3 93,0 27,79 23 55,0
2-4 mm 278,6 2,8 278,6 100,00 28 388,0
4-8 mm 352,6 3,5 352,6 100,00 20 961,5
8-20 mm 586,4 5,8 586,4 100,00 10 5926,5
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10098,1 100,0 1395,0 93 7345,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,3 0,8 1,9 1,3 0,8 1,9 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 3,3 1,9 4,8 3,3 1,9 4,8 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 21 12 29 21 12 29 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 26 15 38 26 15 38 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 26 0,0 26
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 26 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 26 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359201
Uw project omschrijving : U220500324
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NZHJ-CZHL-SGFU-BSZU Ref.: 1359201_certificaat_v1



Monstercode : 7193403
Uw referentie : V220502970
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

1-2 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

2-4 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

4-8 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

8-20 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359201
Uw project omschrijving : U220500324
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NZHJ-CZHL-SGFU-BSZU Ref.: 1359201_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359201
Uw project omschrijving : U220500324
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NZHJ-CZHL-SGFU-BSZU Ref.: 1359201_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359201
Uw project omschrijving : U220500324
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NZHJ-CZHL-SGFU-BSZU Ref.: 1359201_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever L y c e n s Rapportnummer U220500325 versie 1
Contactpersoon Dhr. B. Franke Datum opdracht 23-05-2022
Adres Deventerstraat 10 Datum ontvangst 20-05-2022
Postcode en plaats 7575 EM Oldenzaal Datum rapportage 31-05-2022
Projectcode 2020-0354 Pagina 1 van 1
Project omschrijving VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Monstersoort Grond Datum monstername 20-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220502971 MM FF 111 1 111-3 0 50 AM14419948

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500325
Ons kenmerk : Project 1359206 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1359206_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : EFMI-GXLG-AEVM-SORF
Wijziging : In dit certificaat zijn de analyseresultaten toegevoegd.
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 31 mei 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7193408
Uw referentie : V220502971
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Analysedatum : 30-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11840 g
Droge massa aangeleverde monster : 9519 g
Percentage droogrest : 80,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 7907,7 85,2 12,7 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 451,2 4,9 120,5 26,71 0 0,0
1-2 mm 285,5 3,1 113,6 39,79 0 0,0
2-4 mm 160,3 1,7 160,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 218,7 2,4 218,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 262,8 2,8 262,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9286,2 100,0 888,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359206
Uw project omschrijving : U220500325
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EFMI-GXLG-AEVM-SORF Ref.: 1359206_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359206
Uw project omschrijving : U220500325
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EFMI-GXLG-AEVM-SORF Ref.: 1359206_certificaat_v2



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359206
Uw project omschrijving : U220500325
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EFMI-GXLG-AEVM-SORF Ref.: 1359206_certificaat_v2



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever L y c e n s Rapportnummer U220500326 versie 1
Contactpersoon Dhr. B. Franke Datum opdracht 23-05-2022
Adres Deventerstraat 10 Datum ontvangst 20-05-2022
Postcode en plaats 7575 EM Oldenzaal Datum rapportage 31-05-2022
Projectcode 2020-0354 Pagina 1 van 1
Project omschrijving VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Monstersoort Grond Datum monstername 20-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220502972 MVM 108 1 108-5 0 50 AM14169539

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500326
Ons kenmerk : Project 1359207
Validatieref. : 1359207_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PGUC-JDRP-JBSM-RCYT
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 mei 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7193409
Uw referentie : V220502972
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2022

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 24-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 119,5 g
Droge massa aangeleverde monster : 106,5 g
Percentage droogrest : 89,12 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 106,5 hecht chrysotiel 10-15 5 13312,5 0,0
Totaal 106,5 5 13312,5 0,0

Ondergrens 10650 0
Bovengrens 15975 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 13000 0,0 13000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 13000 0,0

Totaal massa asbest: 13000 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359207
Uw project omschrijving : U220500326
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PGUC-JDRP-JBSM-RCYT Ref.: 1359207_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359207
Uw project omschrijving : U220500326
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PGUC-JDRP-JBSM-RCYT Ref.: 1359207_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359207
Uw project omschrijving : U220500326
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PGUC-JDRP-JBSM-RCYT Ref.: 1359207_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever L y c e n s Rapportnummer U220500327 versie 1
Contactpersoon Dhr. B. Franke Datum opdracht 23-05-2022
Adres Deventerstraat 10 Datum ontvangst 20-05-2022
Postcode en plaats 7575 EM Oldenzaal Datum rapportage 31-05-2022
Projectcode 2020-0354 Pagina 1 van 1
Project omschrijving VBO Gerrit ten Holteweg te Oene

Monstersoort Grond Datum monstername 20-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220502973 MVM 111 1 111-2 0 50 AM14169540

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500327
Ons kenmerk : Project 1359343
Validatieref. : 1359343_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JBOP-UJOP-IDVU-FSPH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 mei 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7193656
Uw referentie : V220502973
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2022

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 24-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 171,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 135,6 g
Percentage droogrest : 79,16 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 135,6 9 0,0 0,0
Totaal 135,6 9 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Totaal massa asbest: 0.0 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359343
Uw project omschrijving : U220500327
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBOP-UJOP-IDVU-FSPH Ref.: 1359343_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359343
Uw project omschrijving : U220500327
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBOP-UJOP-IDVU-FSPH Ref.: 1359343_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1359343
Uw project omschrijving : U220500327
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBOP-UJOP-IDVU-FSPH Ref.: 1359343_certificaat_v1



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens
naam project Gerrit ten Holteweg te Oene
projectcode 2020-0354
opdrachtgever House2start
datum onderzoek 20 mei 2022

Gegevens onderzochte sleuf / gat Fractie > 20mm Fractie < 20mm Gew. asbestgehalte

Sleuf l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type stukjes stukjes asbest conc. gew. conc. deel insp. eff. stukjes stukjes conc. gew. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (aantal) (mg) (mg) mg/kg ds mg/kg ds (%) (%) (aantal) (mg) mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

G108 0,30 0,30 0,50 0,05 1850 81,7% 68,0 2,0% 95% serp 5,00 106500,00 13312,5 10301,48 10301,48 98,0% 100% 93,00 7345,00 26 26,00 231,5

0,05 1850 81,7% 68,0 2,0% 95% amf 0,00 0,00 0 0,00 0,00 98,0% 100% 0,00 0,00 0 0,00

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm

De concentratie serpentijnasbest in de onderzochte sleuf/partij bedraagt: 231,5 mg/kg d.s

De concentratie amfiboolasbest in de onderzochte sleuf/partij bedraagt: 0,0 mg/kg d.s
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