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1 Inleiding 

In opdracht van Veluws Ontwerpburo is door MilieuCoördinator een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de realisatie van 
een bouwplan (woningbouw) aan de Horsterweg 239 te Ermelo. 
 
In verband met de realisatie van de woning dient een omgevingsvergunning in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden 
aangevraagd. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet 
geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van 
zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De 
planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Horsterweg en de 
Buitenbrinkweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van 
voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken en meetvoorschrift geluid 
2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situering 

Het plangebied is gelegen aan de Horsterweg 239 in het buitengebied van Ermelo, 
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de situatie. 
 

 
Figuur 2.1: Situatie 
 
De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Horsterweg en 
de Buitenbrinkweg. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, een 
spoorweg of een industrieterrein. Het plan voorziet in gedeeltelijke sloop van bestaande 
opstallen en het realiseren van een woning op het vrijgekomen terreindeel. 

2.2 Gegevens wegen 

De verkeersintensiteiten van de Horsterweg en de Buitenbrinkweg zijn aangeleverd 
door de Gemeente Ermelo. Bijlage I geeft een overzicht van de gehanteerde gegevens. 
De telgegevens hebben betrekking op het jaar 2009. Omdat de berekeningen zijn 
uitgevoerd voor het maatgevende jaar 2024, te weten 10 jaar na planrealisatie, zijn de 
aangereikte intensiteiten met een jaarlijkse ophoogfactor van 1,5% verhoogd. De 
gegevens aangaande de gehanteerde intensiteiten en verdelingen zijn in navolgende 
tabel 2.1 samengevat. 
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Tabel 2.1 Verkeersintensiteiten maatgevend jaar (2024) 
Weg Categorie Periode Etmaalintensiteit 

Dag 
07-19 uur 

Avond 
19-23 uur 

Nacht 
23-07 uur 

Buitenbrinkweg 

%uur 6,37 4,07 0,90 

5389 
%lv 91,66 91,66 91,66 

%mv 6,66 6,66 6,66 
%zv 1,68 1,68 1,68 

Horsterweg 

%uur 6,68 2,78 1,09 

7310 
%lv 91,79 96,23 89,05 

%mv 6,87 3,30 8,72 
%zv 1,33 0,47 2,23 

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode 
%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode 
%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode 
%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode 
 
De maximaal toegestane snelheid op de Buitenbrinkweg bedraagt 80 km/uur. De 
maximaal toegestane snelheid op de Horsterweg bedraagt deels 60 km/uur en deels 80 
km/uur. Het wegdek op beide wegen bestaat uit asfalt. Voor de berekeningen is daarom 
uitgegaan van een referentiewegdek (W0). 

2.3 Rekenmethode 

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform 
Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.30. 
In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de 
objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het 
rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de 
nieuw te realiseren woning. De geluidbelasting is invallend bepaald. 
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3 Toetsingskader 

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze 
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-
evening-night (Lden) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden 
ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen. 

3.1 Geluidzones 

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich 
uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 
75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing 
van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de 
geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder 
de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is 
gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a. Wet geluidhinder) of als voor de weg een 
maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b. Wet geluidhinder). De 
Buitenbrinkweg en de Horsterweg hebben een maximaal toegelaten snelheid die hoger 
is dan 30 km/uur. 
 
De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van 
de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande 
tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder 
samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte 
van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied 
is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters 
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in 

meter (art. 74) 

Stedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of meer rijstroken 

200 
350 

Buitenstedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of 4 rijstroken 
5 of meer rijstroken 

250 
400 
600 

 
De Buitenbrinkweg en de Horsterweg zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 2 
rijstroken. De zonebreedte van deze wegen bedraagt 250 meter. 

3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van 
geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen zijn opgenomen in artikel 82 en 83 van de 
Wet geluidhinder.  
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 
48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 53 dB bedraagt voor nog niet 
geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied. 
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Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst 
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 
tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om 
woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van 
geluidwerende schermen te voorzien. 

3.3 Wettelijke aftrek 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van 
geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het 
wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 
Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.6 van het Reken en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering 
van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt: 
 
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 
- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel. 
 
Deze aftrek bedraagt 2 dB voor wegen waarop de snelheid 70 km/uur of meer bedraagt 
zoals de Buitenbrinkweg. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor de Horsterweg waarop de 
snelheid minder dan 70 km/uur bedraagt. 

3.4 Cumulatie 

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere 
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere 
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting 
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze 
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 
geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling 
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 
voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. 
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4 Rekenresultaten 

De berekende en de te toetsen geluidbelasting (berekende geluidbelastingen inclusief 
de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) zijn in navolgende tabel 
4.1 samengevat. 
 
Tabel 4.1: Rekenresultaten 
Toetspunt Omschrijving Hoogte 

[meter] 
Lden [dB] 

(berekend) 
Lden [dB] 

(te toetsen) 

Buitenbrinkweg 

1_A Noord gevel 1,5 52,9 51 

1_B Noord gevel 5,0 55,0 53 

2_A Noord gevel 1,5 52,7 51 

2_B Noord gevel 5,0 54,8 53 

3_A Oostgevel 1,5 47,6 46 
3_B Oostgevel 5,0 49,8 48 
4_A Westgevel 1,5 50,1 48 
4_B Westgevel 5,0 52,0 50 

5_A Zuidgevel 1,5 30,1 28 
5_B Zuidgevel 5,0 31,5 30 
6_A Zuidgevel 1,5 30,7 29 
6_B Zuidgevel 5,0 32,2 30 

Horsterweg 

1_A Noord gevel 1,5 45,9 43 
1_B Noord gevel 5,0 47,8 45 
2_A Noord gevel 1,5 46,8 44 
2_B Noord gevel 5,0 48,7 46 
3_A Oostgevel 1,5 49,7 47 
3_B Oostgevel 5,0 51,4 49 

4_A Westgevel 1,5 28,7 25 
4_B Westgevel 5,0 35,8 32 
5_A Zuidgevel 1,5 44,7 43 
5_B Zuidgevel 5,0 46,1 44 
6_A Zuidgevel 1,5 45,7 44 
6_B Zuidgevel 5,0 47,2 45 

4.1 Buitenbrinkweg 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Buitenbrinkweg bedraagt ten 
hoogste 53 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt niet 
gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in 
buitenstedelijk gebied wordt wel gerespecteerd. Voor die geveldelen waar sprake is van 
een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de geluidbelasting vetgedrukt 
weergegeven. 
 



          
                    

                                
 
 

 
2012.041-02 / 8 oktober 2013 

 

 

9 

4.2 Horsterweg 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Horsterweg bedraagt ten 
hoogste 49 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt met ten hoogste 
1 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in 
buitenstedelijk gebied wordt wel gerespecteerd. Voor die geveldelen waar sprake is van 
een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de geluidbelasting vetgedrukt 
weergegeven. 

4.3 Maatregelen 

Om de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Buitenbrinkweg en de 
Horsterweg te verlagen kunnen maatregelen worden toegepast. Maatregelen kunnen 
bestaan uit: 
- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de 

verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de 
maximum snelheid ter plaatse; 

- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of 
een wal; 

- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren 
van schermen in de gevel. 

 
Indien maatregelen niet afdoende zijn of stuiten op overwegende bezwaren van 
financiële, stedenbouwkundige, landschappelijke of verkeerskundige aard, kan het 
bevoegd gezag een hogere grenswaarde verlenen. 
 
Het aanbrengen van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld dunne deklagen B, over een 
lengte van circa 150 meter over de Buitenbrinkweg en 150 meter over de Horsterweg 
kost circa € 90.000 (bron: www.stillerverkeer.nl). De geluidreductie van dunne deklagen 
B ten opzichte van het referentiewegdek bedraagt circa 3 dB. Na het toepassen van het 
stiller wegdektype dunne deklagen B bedraagt de geluidbelasting (na afronding) ten 
hoogste 50 dB ten gevolge van het verkeer op de Buitenbrinkweg en 45 dB ten gevolge 
van de Horsterweg. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. 
 
Voor de realisatie van één woning stuiten de kosten in relatie tot de reductie op 
overwegende bezwaren van financiële aard. Omdat zowel de Buitenbrinkweg als de 
Horsterweg een plaatselijke ontsluitingsweg is, stuit het terugdringen van de 
verkeersintensiteit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen 
van de maximum snelheid ter plaatse is wel mogelijk, maar behoeft de medewerking 
van de gemeente Ermelo. Door de maximum snelheid te verlagen van 80 km/uur naar 
30 km/uur is de weg niet meer zoneringsplichtig en hoeft de geluidbelasting niet meer 
getoetst te worden. 
 
Indien ter plaatse van de Buitenbrinkweg een scherm met een schermhoogte van 5,0 
meter en een schermlengte van circa 67 meter wordt geplaatst kan voor de weg worden 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 
V. De kosten voor een dergelijk scherm bedragen circa € 100.000 tot € 200.000 (circa  
€ 300 tot € 600 per m2, bron: www.stillerverkeer.nl). Het treffen van 
overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm direct langs de 
Buitenbrinkweg stuit op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige 
aard.  
 
Om de geluidbelasting ten gevolge van de Horsterweg te reduceren tot de 
voorkeursgrenswaarde kan een scherm met een schermlengte van circa 50 meter en 
een hoogte van 1 meter langs de Horsterweg worden geplaatst. De rekenresultaten zijn 
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opgenomen in bijlage V. De kosten voor een dergelijk scherm bedragen circa € 15.000 
tot € 60.000 (circa  € 300 tot € 600 per m2, bron: www.stillerverkeer.nl). Omdat de 
voorkeursgrenswaarde met slechts 1 dB wordt overschreden, stuiten de kosten op 
overwegende bezwaren van financiële aard. 
 
De gemeente zal naar verwachting geen medewerking verlenen aan het verlagen van 
de maximum snelheid naar 30 km/uur, derhalve dient een hogere grenswaarde 
procedure te worden doorlopen. 

4.4 Cumulatie 

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is eveneens de gecumuleerde 
geluidbelasting gemaakt. Formeel is er geen aanleiding om de gecumuleerde 
geluidbelasting te bepalen. De geluidbelasting ten gevolge van zowel de Horsterweg als 
de Buitenbrinkweg bedraagt weliswaar meer dan de voorkeursgrenswaarde, maar de 
overschrijdingen worden door beide wegen op verschillende gevels veroorzaakt. Vanuit 
zorgvuldigheid is toch de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. Een samenvatting van 
de gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in tabel 4.2. Een uitgebreid overzicht 
is weergegeven in bijlage VI. 
 
Tabel 4.2: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting Lden 
Rekenpunt Omschrijving Hoogte [m] Lcum [dB] 

(berekend) 

01_A Noord gevel 1,5 54 
01_B Noord gevel 5,0 56 
02_A Noord gevel 1,5 54 
02_B Noord gevel 5,0 56 
03_A Oostgevel 1,5 52 
03_B Oostgevel 5,0 54 
04_A Westgevel 1,5 50 
04_B Westgevel 5,0 52 
05_A Zuidgevel 1,5 45 
05_B Zuidgevel 5,0 46 
06_A Zuidgevel 1,5 48 
06_B Zuidgevel 5,0 47 

 
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB. 
 
Voor de gecumuleerde geluidbelasting is geen formeel toetsingskader voorhanden. 
Omdat bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting geen rekening wordt 
gehouden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder is een 
toets aan de grenswaarde uit deze Wet minder geschikt bij de beoordeling van de 
gecumuleerde geluidbelasting. 
 
In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare 
cumulatieve binnenniveaus in verblijfsgebieden en -ruimten van geluidgevoelige 
functies, ten gevolge van een geluidbelasting op de gevel. Bij het bepalen van de 
noodzakelijke gevelwering dient in het kader van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 
een binnenwaarde van 33 dB te worden gerespecteerd. De waarde van de 
karakteristieke gevelwering bedraagt, overeenkomstig het Bouwbesluit 2012, in alle 
gevallen minimaal 20 dB. Bij het bepalen van de karakteristieke gevelwering wordt geen 
aftrek overeenkomstig artikel 110g van de wet geluidhinder in rekening gebracht. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de noodzakelijke karakteristieke geluidwering aan de zijde 
van de Buitenbrinkweg maximaal 23 dB dient te bedragen.   
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5  Conclusie 

In opdracht van Veluws Ontwerpburo is door MilieuCoördinator een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de realisatie van 
een bouwplan (woningbouw) aan de Horsterweg 239 te Ermelo. 
 
In verband met de realisatie van de woning dient een omgevingsvergunning in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden 
aangevraagd. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet 
geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van 
zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De 
planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Horsterweg en de 
Buitenbrinkweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van 
voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken en meetvoorschrift geluid 
2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies 
van het onderzoek beschreven. 
 
De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Horsterweg bedraagt ten 
hoogste 49 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Buitenbrinkweg 
bedraagt ten hoogste 53 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van 
de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt voor 
beide wegen niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe 
woningen in buitenstedelijk gebied wordt wel gerespecteerd 
 
Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, 
stedenbouwkundige, landschappelijke en/of verkeerskundige aard. De gemeente wordt 
verzocht om hogere waarden overeenkomstig bijlage III van deze rapportage te 
verlenen. 

MILIEUCOÖRDINATOR 

 
 

ing. R.J.A. Alferink 
 

 



I. BIJLAGE  
 

Verkeersintensiteiten



Aangereikte verkeersgegevens Gemeente Ermelo, d.d. 28 juni 2013. 
 
− Etmaalintensiteit op de Horsterweg (nabij huisnummer 171, teldatum februari 2009); 
Etmaal (weekdag): 5230 mvt/etmaal 
Etmaal (werkdag): 5583 mvt/etmaal 
(07.00 - 19.00 werkdag) 4488 mvt/etmaal 
(19.00 – 23.00 werkdag) 789 mvt/etmaal 
(23.00 - 07.00 werkdag) 306 mvt/etmaal  
Motorvoertuigcategorieën: 
Licht 4178 mvt/etmaal 
Middel 389 mvt/etmaal 
Zwaar 49 mvt/etmaal 
Overig 611 mvt/etmaal 
Type wegdekverharding: asfalt 
Maximumsnelheid: 50 km/h 
 
− Etmaalintensiteit op de Buitenbrinkweg (nabij huisnummer 42, teldatum mei 2009); 
Etmaal (weekdag): 4310 mvt/etmaal 
Etmaal (werkdag): 4520 mvt/etmaal 
(07.00 - 19.00 werkdag) 3457 mvt/etmaal 
(19.00 – 23.00 werkdag) 737 mvt/etmaal 
(23.00 - 07.00 werkdag) 326 mvt/etmaal  
Motorvoertuigcategorieën: 
Licht 3870 mvt/etmaal 
Middel 281 mvt/etmaal 
Zwaar 71 mvt/etmaal 
Overig 87 mvt/etmaal 
Type wegdekverharding: asfalt 
Maximumsnelheid: 80 km/h 
 
Groeipercentage 1,5% per jaar voor toekomstige zichtjaren 













 
 

II. BIJLAGE  
 

Invoergegevens rekenmodel









Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D))

01 Horsterweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0 -- -- -- --  60  60  60 --  60

01 Horsterweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0 -- -- -- --  80  80  80 --  80

02 Buitenbrinkweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0 -- -- -- --  80  80  80 --  80
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N)

01  60  60 --  60  60  60 --   7310,00   6,68   2,78   1,09 -- -- -- -- --  91,79  96,23  89,05

01  80  80 --  80  80  80 --   7310,00   6,68   2,78   1,09 -- -- -- -- --  91,79  96,23  89,05

02  80  80 --  80  80  80 --   5389,00   6,37   4,07   0,90 -- -- -- -- --  91,66  91,66  91,66
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4

01 --   6,87   6,60   8,72 --   1,33   0,47   2,23 -- -- -- -- --    448,22    195,56     70,95 --     33,55     13,41      6,95 --

01 --   6,87   6,60   8,72 --   1,33   0,47   2,23 -- -- -- -- --    448,22    195,56     70,95 --     33,55     13,41      6,95 --

02 --   6,66   6,66   6,66 --   1,68   1,68   1,68 -- -- -- -- --    314,65    201,04     44,46 --     22,86     14,61      3,23 --
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250

01      6,49      0,96      1,78 --   82,29   90,84   96,97  102,28  108,65  105,14   98,36   88,39   78,13   86,75   92,78

01      6,49      0,96      1,78 --   79,92   90,13   95,32  102,12  109,09  105,33   98,47   87,43   75,74   86,13   91,29

02      5,77      3,68      0,81 --   78,52   88,63   93,84  100,70  107,59  103,82   96,95   85,92   76,58   86,69   91,89
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125

01   98,17  104,86  101,35   94,56   84,42   75,09   83,69   89,97   94,98  100,94   97,46   90,70   81,00 -- --

01   98,03  105,35  101,59   94,73   83,63   72,68   82,86   88,09   94,82  101,33   97,56   90,71   79,78 -- --

02   98,76  105,64  101,87   95,01   83,98   70,02   80,13   85,34   92,20   99,09   95,32   88,45   77,42 -- --
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01 -- -- -- -- -- --

01 -- -- -- -- -- --

02 -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Noord gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 Noord gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

03 Oostgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 Westgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 Zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

06 Zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 Ged. verh. weg > 2 0,00

2 Overige weg > 2 0,00

3 Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

4 Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

5 Overige weg > 2 0,00

6 Ged. verh. weg > 2 0,00

7 Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

8 Overige weg > 2 0,00

9 Ged. verh. weg > 2 0,00

10 Straat 0,00

11 Straat 0,00

12 Overige weg > 2 0,00

13 Onverh. weg > 2 0,00

14 Straat 0,00

15 Overige weg > 2 0,00

16 Overige weg > 2 0,00

17 Straat 0,00

18 Straat 0,00

19 Overige weg > 2 0,00

20 Straat 0,00

21 Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

22 Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

23 Straat 0,00

24 Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

25 Verh. weg 4-7 0,00

8-10-2013 9:36:44Geomilieu V2.30



Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

38 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

63 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

65 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

66 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

67 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

70 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

71 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

72 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

74 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

75 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

76 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

77 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

79 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

80 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

81 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

82 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

83 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

84 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

85 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

86 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

87 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

89 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

90 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

91 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

92 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

93 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

94 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

95 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

96 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

97 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

99 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

101 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

103 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

107 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

109 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

110 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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112 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

113 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

114 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

115 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

117 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

119 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

120 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

121 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

122 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

123 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

124 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

125 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

126 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

128 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

129 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

130 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

131 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

132 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

133 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

134 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

135 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

136 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

137 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

138 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

139 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

140 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

141 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

142 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

143 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

144 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

145 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

146 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

147 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

148 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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149 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

150 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

151 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

152 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

153 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

154 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

155 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

156 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

157 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

158 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

159 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

160 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

161 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

162 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

163 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

164 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

165 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

166 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

167 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

168 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

169 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

170 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

171 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

172 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

173 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

174 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

175 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

176 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

177 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

178 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

179 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

180 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

181 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

182 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

183 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

184 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

185 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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186 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

187 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

188 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

189 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

190 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

191 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

192 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

193 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

194 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

195 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

196 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

197 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

198 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

199 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

200 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

201 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

202 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

203 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

204 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

206 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

207 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

208 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

209 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

210 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

211 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

212 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

213 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

214 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

215 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

216 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

218 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

219 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

220 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

221 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

222 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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223 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

224 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

225 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

226 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

227 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

228 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

229 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

230 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

231 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

232 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

233 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

234 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

235 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

236 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

237 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

238 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

239 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

240 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

241 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

242 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

243 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

244 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

245 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

246 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

247 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

248 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

249 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

250 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

251 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

252 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

253 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

254 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

255 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

256 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

257 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

258 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

259 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Model: Horsterweg 239

versie van Horsterweg 239 - Ermelo - Horsterweg 239 - Ermelo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

260 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

261 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

262 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

263 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

264 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

265 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

266 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

267 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

268 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

269 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

270 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

271 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

272 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

273 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

274 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

275 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

276 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

277 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

278 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

279 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

280 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

281 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

282 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

283 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

284 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

285 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

286 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

287 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

288 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

289 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

290 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

291 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

292 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

293 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

294 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

295 Gebouw/Huis     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

296 nieuwbouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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III. BIJLAGE  

 

Rekenresultaten



RekenresultatenAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Buitenbrinkweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Buitenbrinkweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 49,8 47,8 41,3 50,9

01_B Noord gevel 5,00 51,8 49,9 43,3 53,0

02_A Noord gevel 1,50 49,6 47,6 41,1 50,7

02_B Noord gevel 5,00 51,6 49,7 43,1 52,8

03_A Oostgevel 1,50 44,4 42,5 35,9 45,6

03_B Oostgevel 5,00 46,7 44,7 38,2 47,8

04_A Westgevel 1,50 46,9 44,9 38,4 48,1

04_B Westgevel 5,00 48,9 46,9 40,4 50,0

05_A Zuidgevel 1,50 27,3 25,3 18,8 28,4

05_B Zuidgevel 5,00 28,5 26,5 20,0 29,6

06_A Zuidgevel 1,50 27,8 25,9 19,3 29,0

06_B Zuidgevel 5,00 29,2 27,2 20,7 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Horsterweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Horsterweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 41,8 38,0 34,1 42,9

01_B Noord gevel 5,00 43,6 39,8 35,9 44,7

02_A Noord gevel 1,50 42,8 39,1 35,1 43,9

02_B Noord gevel 5,00 44,6 40,8 36,9 45,7

03_A Oostgevel 1,50 46,2 42,4 38,5 47,3

03_B Oostgevel 5,00 47,8 44,0 40,1 48,9

04_A Westgevel 1,50 24,1 20,2 16,4 25,2

04_B Westgevel 5,00 31,4 27,6 23,8 32,5

05_A Zuidgevel 1,50 41,6 37,9 33,9 42,7

05_B Zuidgevel 5,00 42,9 39,2 35,2 44,0

06_A Zuidgevel 1,50 42,6 38,8 34,8 43,7

06_B Zuidgevel 5,00 44,0 40,3 36,3 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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IV. BIJLAGE  
 

Rekenresultaten – maatregel wegdek



Rekenresultaten - stiller wegdekAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Buitenbrinkweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239 - Maatregel stiller wegdek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Buitenbrinkweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 45,2 43,3 36,7 46,4

01_B Noord gevel 5,00 47,5 45,5 39,0 48,6

02_A Noord gevel 1,50 45,0 43,1 36,5 46,2

02_B Noord gevel 5,00 47,3 45,4 38,8 48,5

03_A Oostgevel 1,50 39,9 37,9 31,4 41,0

03_B Oostgevel 5,00 42,3 40,4 33,8 43,5

04_A Westgevel 1,50 42,4 40,4 33,9 43,5

04_B Westgevel 5,00 44,5 42,5 36,0 45,7

05_A Zuidgevel 1,50 22,6 20,7 14,1 23,8

05_B Zuidgevel 5,00 24,2 22,3 15,7 25,4

06_A Zuidgevel 1,50 23,2 21,2 14,7 24,3

06_B Zuidgevel 5,00 24,9 22,9 16,4 26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - stiller wegdekAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Horsterweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239 - Maatregel stiller wegdek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Horsterweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 39,0 35,2 31,5 40,2

01_B Noord gevel 5,00 40,9 37,1 33,4 42,1

02_A Noord gevel 1,50 39,9 36,0 32,3 41,0

02_B Noord gevel 5,00 41,7 37,9 34,2 42,9

03_A Oostgevel 1,50 42,4 38,5 34,9 43,6

03_B Oostgevel 5,00 44,2 40,3 36,7 45,4

04_A Westgevel 1,50 22,5 18,6 15,0 23,7

04_B Westgevel 5,00 29,3 25,4 21,8 30,5

05_A Zuidgevel 1,50 37,1 33,2 29,6 38,3

05_B Zuidgevel 5,00 38,6 34,7 31,1 39,8

06_A Zuidgevel 1,50 38,1 34,1 30,6 39,2

06_B Zuidgevel 5,00 39,7 35,8 32,2 40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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V. BIJLAGE  
 

Rekenresultaten – maatregel scherm



RekenresultatenAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Buitenbrinkweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239 - Maatregel scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Buitenbrinkweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 45,1 43,2 36,6 46,3

01_B Noord gevel 5,00 47,1 45,1 38,6 48,2

02_A Noord gevel 1,50 45,1 43,2 36,6 46,3

02_B Noord gevel 5,00 47,2 45,3 38,7 48,4

03_A Oostgevel 1,50 42,8 40,8 34,3 44,0

03_B Oostgevel 5,00 45,1 43,1 36,6 46,2

04_A Westgevel 1,50 43,6 41,7 35,1 44,8

04_B Westgevel 5,00 45,4 43,4 36,9 46,5

05_A Zuidgevel 1,50 27,1 25,1 18,6 28,2

05_B Zuidgevel 5,00 28,3 26,3 19,8 29,4

06_A Zuidgevel 1,50 27,8 25,8 19,3 28,9

06_B Zuidgevel 5,00 29,2 27,2 20,7 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Horsterweg

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239 - Maatregel scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Horsterweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 40,8 37,1 33,1 41,9

01_B Noord gevel 5,00 43,2 39,4 35,4 44,2

02_A Noord gevel 1,50 41,0 37,2 33,3 42,1

02_B Noord gevel 5,00 43,5 39,7 35,8 44,6

03_A Oostgevel 1,50 44,7 41,0 37,0 45,8

03_B Oostgevel 5,00 46,7 43,0 39,0 47,8

04_A Westgevel 1,50 23,6 19,8 16,0 24,7

04_B Westgevel 5,00 31,1 27,3 23,4 32,2

05_A Zuidgevel 1,50 41,3 37,5 33,6 42,4

05_B Zuidgevel 5,00 42,7 38,9 34,9 43,7

06_A Zuidgevel 1,50 42,2 38,4 34,4 43,2

06_B Zuidgevel 5,00 43,7 39,9 35,9 44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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VI. BIJLAGE  
 

Rekenresultaten – Lcum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RekenresultatenAkoestisch onderzoek Horsterweg  239

Cumulatie

Rapport: Resultatentabel

Model: Horsterweg 239

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord gevel 1,50 52,6 50,4 44,2 53,7

01_B Noord gevel 5,00 54,6 52,4 46,2 55,7

02_A Noord gevel 1,50 52,6 50,3 44,3 53,7

02_B Noord gevel 5,00 54,6 52,3 46,3 55,8

03_A Oostgevel 1,50 50,7 47,7 42,7 51,8

03_B Oostgevel 5,00 52,6 49,6 44,6 53,7

04_A Westgevel 1,50 48,9 47,0 40,4 50,1

04_B Westgevel 5,00 51,0 49,0 42,5 52,1

05_A Zuidgevel 1,50 43,8 40,2 36,1 44,9

05_B Zuidgevel 5,00 45,2 41,5 37,4 46,2

06_A Zuidgevel 1,50 44,8 41,1 37,0 45,8

06_B Zuidgevel 5,00 46,2 42,6 38,5 47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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