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Overzicht te slopen schuren 

 

 

Dit plan maakt gebruik van de ‘Rood voor Rood’ regeling. Dit houdt in dat alle landschap ontsierende 

gebouwen verwijderd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 



Voor dit plan worden de schuren 1, 2, 3 en 4 gesloopt. Deze schuren zijn van slechte kwaliteit ( zie 

foto) en moeten daarom in het kader van landschapsverbetering worden gesloopt. 

 

Foto schuur 1 

 

Foto schuren 2, 3 en 4 

Ten behoeve van de ‘rood voor rood’ regeling worden de volgende schuren gesloopt. 

Schuur Afmeting in meters Aantal m2 

1 10,8 x 9    97 

2 10 x 24 240 

3 22 x 6 132 

4 19 x 9 171 

Totaal  640 

 

Hiermee wordt voldaan aan de minimale eis van 500 m2 sloop in het kader van de ‘Rood voor Rood’ 

regeling. 
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Inrichtingsplan 
 

De familie van Panhuis is voornemens om de locatie Beekhuizerweg 3/5 te saneren (sloop 

van de aanwezige stallen/ schuren). Om te voldoen aan de planologische procedure 

vraagt de gemeente Harderwijk onder anderen voor een landschappelijke inpassing van de 

vrijkomende ruimte en het versterken van het omliggende landschap. De familie van Panhuis 

heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd hiervoor een passend advies uit te 

brengen. Dit plan is een samensmelting van een drietal ontwerpprincipes en 

uitgangspunten. Zo heeft de erfadviseur in dit plan de analyse van het landschap waarin u 

woont ( Kampenlandschap) en de bijbehorende cultuurhistorische principes gekoppeld aan 

uw eigen wensen en ideeën. Uiteraard is er gekozen voor de aanplant van inheemse, lokaal 

passende boom- en struiksoorten. 

Leeswijzer 

In het plan wordt per aan te leggen landschapselement een korte toelichting gegeven op 

de cultuurhistorische waarde van dit element op uw terrein. Daarnaast is er een uitwerking 

gemaakt resulterend in een lijst van aan te leggen soorten en aantallen. Ten aanzien van de 

uitvoering, welke u zelf gaat organiseren, wil ik u wijzen op onze website 

www.landschapsbeheergelderland.nl waar, naast aanleg, ook de beheeraspecten van de 

diverse landschapselementen middels instructiefilmpjes te zien zijn.  

Beplanting 

De beplanting ten behoeve van de 

landschappelijke versterking bestaat uit de 

volgende landschapselementen; 

 

 Knip- en scheerheggen [nr. 

1,2,3,4,5,6,7,8] 

 Vrij uitgroeiende struweelhaag [nr. 9,10] 

 Vogelbosje en geriefbosje [nr. ] 

 Solitaire boom, laanboom of 

bomengroep [nr, 11,12,13,14] 

 Houtwal en houtsingel [nr  15,16] 

 Elzensingel en elzenhakhoutsingel [] 

 Hoogstamboomgaard [nr 17] 

 Knotbomen [nr  

 Leibomen [nr ] 

 Poel [nr ] 

 

  

http://www.landschapsbeheergelderland.nl/
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1. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag langs de zuidzijde van het perceel (vanaf het achtererf van nummer 3).  

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 95 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 360 

Soort : Eenstijlige meidoorn 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

Cultuurhistorische waarde 

Knip- en scheerheggen zijn al eeuwen te vinden in het 

Nederlandse cultuurlandschap. Deze lijnvormige 

landschapselementen kennen een sterke samenhang 

met het omringde landschap. Nabij boerderijen en 

rondom boomgaard en moestuin waren veelal de 

heggen te vinden. Vaak diende de heggen als 

eigendoms- of perceelsscheiding. De doornige heg had 

daarnaast ook nog een belangrijke veekerende functie.  

 

Langs de rivieren dienden de heggen om de 

waterstroom bij overstromingen te remmen en te 

verdelen, zodat het vruchtbare slib kon bezinken. 

Inmiddels zien we dat veel heggen bedreigd worden. 

Veel heggen zijn uit het landschap verdwenen door de komst van prikkeldraad, de 

ruilverkavelingen en achterstallig onderhoud. Alle reden om de heg weer terug te brengen 

in het landschap. Heggen zijn namelijk nog altijd functioneel als windscherm en als 

veekering, ook bij hoge rivierwaterstanden zorgen ze voor een permanente afrastering. 

Daarnaast houden ze de grond vast en dragen ze bij aan een goede waterhuishouding.  

Ook veel dieren hebben profijt van de aanwezigheid van een heg. Vogels gebruiken het als 

broedplaats; veel kleine zoogdieren vinden er voedsel en een schuilplaats en voor 

vleermuizen is een haag erg belangrijk als oriëntatiepunt. 

 

 

  

Knip- en scheerheg 
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2. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag als afscheiding rond de moestuin 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 40 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 160 

Soort : Eenstijlige meidoorn 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

3. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag als scheiding tussen voorerf en bosje/houtwal. 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 10 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 40 

Soort : Gewone beuk 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 
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4. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag langs de voorzijde van de weide (s)  /speelveldje. 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 10 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 40 

Soort : 40 x haagbeuk 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

5. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag langs de achterzijde van het speelveldje. 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 10 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 40 

Soort : 40 x haagbeuk 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 
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6. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag als scheiding tussen boomgaard en weide. 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 40 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 160 

Soort : 110 x Eenstijlige meidoorn 

  25 x sleedoorn 

  25 x hondsroos 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

7. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag als scheiding tussen erf en Beekuizerweg. 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 40 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 160 

Soort : 160 x Gewone Beuk 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

8. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Haag als scheiding tussen erf en Beekuizerweg. 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 40 meter 

Plantwijze : 4 stuks per meter 

Aantal : 160 

Soort : 160 x Gewone Beuk 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 
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9. Struweelhaag  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Oostzijde van de weide aanzetten met een aantal struiken. De struiken zorgen voor een 

natuurlijke overgang naar de houtsingel (mantel/zoom) Daarnaast bied de beplanintg nest-/ 

schuilgelegenheid voor vogels en kleinwild.  

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 40 meter 

Plantrijen : 1 Plantrijen  

Plantwijze : 2 stuks per meter 

Aantal : 80 

Soort : 15 x Eenstijlige meidoorn 

15 x sleedoorn 

15 x hazelaar 

15 x Gelderse roos 

15 x inheemse vogelkers 

  5 x egelantier 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

Cultuurhistorische waarde 

Gelderland kent een grote diversiteit aan lijnvormige 

landschapselementen, waaronder de vrij uitgroeiende 

haag en de struweelhaag.  

De vrij uitgroeiende haag bestaat uit een enkele rij 

struiken die vrijuit kunnen groeien en de struweelhaag 

bestaat uit meerdere rijen. De functie van deze hagen 

was perceelsscheiding en veekering, daarom 

bestonden de hagen vroeger voornamelijk uit 

doornsoorten. Soms werden ook nog wat andere 

struiken en bomen in de haag aangeplant, denk hierbij 

aan hondsroos, sleedoorn, braam, wilg, eik of es. De 

hagen boden beschutting voor het vee en zorgden voor 

gebruikshout. Door de komst van het prikkeldraad, de 

schaalvergroting en de ruilverkavelingen zijn veel van deze elementen verdwenen. Vaak 

worden de termen heggen en hagen door elkaar gebruikt, en regionaal hebben ze soms 

verschillende betekenissen. De term heg gebruiken we voor strak geschoren elementen, de 

term haag gebruiken we voor de meer breed en hoog uitgroeiende elementen. Soms is er 

sprake van speciale beheervormen zoals bij het leggen of vlechten van hagen.  

Hagen hebben een grote natuurwaarde. Ze zijn vaak een schuilplaats voor veel vogels en 

kleine zoogdieren en vergroten daardoor de landschappelijke en ecologische variatie. 

  

Struweelhaag 
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10. Struweelhaag 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Struweelhaag op de scheiding tussen bloemenveldje en erf. 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 10 meter 

Plantrijen : 1 Plantrijen  

Plantwijze : 2 stuks per meter 

Aantal : 20 

Soort : 20 x hazelaar 

Maat : 60 - 80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 
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11. Solitaire boom, laanbomen of bomengroep  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Schaduw boom in de weide 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : Nvt 

Breedte : Nvt 

Plantwijze : Geef de boom de ruimte uitrasteren ivm vee! 

Aantal : 1 

Soort : winterlinde 

Maat : 10- 12 cm stamomtrek op 1.10 cm hoogte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 2 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

Cultuurhistorische waarde 

Een solitaire boom of bomengroep werd regelmatig in 

het weiland aangeplant als schaduw voor het vee of 

om het landschappelijke beeld compleet te maken. 

Ook werd een solitaire boom regelmatig op de hoek 

van het perceel aangeplant als afbakening 

(grensboom). Verder vindt men ook regelmatig solitaire 

bomen rondom het huis. Veel boomsoorten hadden 

een functie. Zo werd een walnoot vaak in de buurt van 

de keuken aangeplant omdat de walnoot muggen en 

vliegen weert en ook zorgde voor schaduw. 

 

Laanbomen kennen een historische functie op 

bijvoorbeeld landgoederen en grotere boerderijen en 

buitenplaatsen als onder andere aankleding van wandellanen. Door deze aanplant 

ontstond er schaduw op het wandelpad. De welgestelde bewoners konden op deze manier 

geriefelijk wandelen zonder dat men werd gebruind door de zon. Iets wat in die dagen als 

teken van armoede werd gezien. De statigheid van een rij laanbomen werd door het 

gebruik van speciale soorten bomen versterkt. 

 

 

  

Solitaire boom 
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12. Solitaire boom, laanbomen of bomengroep 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

In de noordoosthoek van het weitje een solitaire boom in de struweelhaag planten 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : Nvt 

Breedte : Nvt 

Plantwijze : Geef de boom de ruimte  

Aantal : 1 

Soort : Tamme kastanje 

Maat : 10-12 cm stamomtrek op 1.10 cm hoogte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 2 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

13. Solitaire boom, laanbomen of bomengroep  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Tussen de nieuwe schuur en de moestuin een solitaire stoofpeer planten 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : Nvt 

Breedte : Nvt 

Plantwijze : Geef de boom de ruimte  

Aantal : 1 

Soort : peer 

Maat : 14- 16 mk cm stamomtrek op 1.10 cm hoogte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 2 meter uit de eigendomsgrens planten 

 

Ras hand/stoof smaak bloeitijd pluktijd Houdbaar ziektes 

Dirkjespeer* stoof zoet midden begin aug redelijk ongevoelig 
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14. Solitaire boom, laanbomen of bomengroep  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

In het weitje tussen de twee nieuwe schuren een solitaire boom planten (schaduwboom) 

 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : nvt 

Breedte : Nvt 

Plantwijze : Geef de boom de ruimte 

Aantal : 1 

Soort : walnoot 

Maat : 10-12 cm stamomtrek op 1.10 cm hoogte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 2 meter uit de eigendomsgrens planten 
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15. Houtsingel  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Singel langs de westzijde van het terrein planten met behoud van enkele doorkijkjes naar het 

achterliggende landschap. 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 65 meter 

Plantrijen : 3 (4,50 meter, 1.50 tussen de rij) 

Plantwijze : Plantafstand 1.50 

Aantal : 130 

Soort : 30 x haagbeuk 

15x lijsterbes 

15 x krent 

40 x zomereik  

10 x gewone liguster 

10 x hulst 

10 x sleedoorn 

Maat : 60 -80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 

Cultuurhistorische waarde 

Een houtwal is een lijnvormig door de mens 

opgeworpen zandlichaam waarop bomen en/of 

struiken groeien. De wallen dienden vroeger om vee 

binnen of wild buiten het omgeven gebied te houden. 

Houtwallen werden ten tijde van de ontginningen 

(middeleeuwen) op de hogere zandgronden 

aangelegd. Langs houtwallen vind je vaak aan één of 

beide zijden greppels. Deze werden gegraven om met 

de vrijkomende grond de wal op te kunnen werpen. De 

wallen waren tussen de 50 en 100 cm hoog. 

Een houtsingel is een lijnvormige aanplant van bomen 

en/of struiken van 4 tot maximaal 20 meter breed. 

Houtsingels lijken veel op houtwallen. Er is echter geen 

sprake van een opgeworpen wal. Houtsingels werden vooral op de lagere zandgronden 

aangelegd, meestal parallel aan sloten. De singels leverden brand- en geriefhout, waaraan 

in het gemengde bedrijf grote behoefte was. Omdat de boer verschillende diktes hout 

nodig had, werd een hakhoutbeheer gevoerd. Door de komst van prikkeldraad, de 

schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers van deze elementen verdwenen. 

De houtwal en houtsingel hebben landschappelijk en ecologisch een belangrijke 

verbindende functie. Ze zijn tevens van belang  voor vleermuizen om zich te oriënteren en als 

Houtsingel 
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verbindingszone voor fauna. Bij de houtwal zorgt met name de wal voor extra ecologische 

waarde door de variatie in nat-droog en warm-koud.  

16. Houtsingel (verder aanvullen) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Singel als afscheiding tussen de beide percelenlangs, langs de kavelgrens staat al 

beplanting enkele berken kunnen behouden blijven de exoten (voornamelijk Am. vogelkers) 

verwijderen en meer gelaagdheid ontwikkelen. 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 75 meter 

Plantrijen : 3 (4,50 meter, 1.50 tussen de rij) 

Plantwijze : Plantafstand 1.50 

Aantal : 150 

Soort : 25 x hazelaar 

25 x Inheemse vogelkers 

15 x gewone liguster 

30 x haagbeuk 

30 x zomer eik 

20 x zoete kers 

 5 x egelantier 

Maat : 60 -80 cm lengte 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig : Minimaal 0,5 meter uit de eigendomsgrens planten 
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17. Hoogstamboomgaard 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Op uw terrein 

Achter de moestuin een boomgaard aanleggen. Bomen goed uitrasteren als er (klein) vee in 

de boomgaard gaat lopen 

Aanleg nieuw element  

Locatie : Zie ontwerpkaart 

Lengte : 60 meter 

Breedte : 20 meter 

Plantwijze : Plantafstand 10 meter 

Aantal : 9 

Rassen : Zie rassentabel 

Maat : hoogstam 

Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 

Overig :  

Cultuurhistorische waarde 

Al vele eeuwen wordt in Nederland fruit geteeld in hoogstamboomgaarden. Aanvankelijk 

waren het vooral kloosters, kastelen en landgoederen. Eind 19de eeuw begon een grote 

uitbreiding aan fruitboomgaarden. Onder invloed van de landbouwcrisis stapten veel 

agrariërs in het rivierengebied over van graanteelt naar 

hoogstamfruit. Een groot voordeel van het hoogstamfruit 

was dat er dieren onder konden grazen.  

Vanaf 1950 is het areaal aan hoogstamboomgaarden flink 

achteruit gegaan, vanwege de opkomst van de moderne 

fruitteelt (laagstam). Hoogstamboomgaarden hebben een 

grote ecologische waarde. Ze leveren nestgelegenheid aan 

allerlei vogels. De steenuil is een soort die graag broedt in 

holle takken van fruitbomen. Een heg om de boomgaard als 

windsingel vergroot de natuurwaarde van de boomgaard.  

  
Hoogstamboomgaard 
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rassentabel 

Ras moes/hand smaak bloeitijd pluktijd Houdbaar ziektes 

appel             

Dijkmanszoet moes zoet laat oktober zeer goed ongevoelig 

Groninger kroon* 
hand/keuken/ 
verwerking zoetzuur midden oktober goed ongevoelig 

Lemoenappel* hand/moes zachtzuur vroeg oktober zeer goed ongevoelig 

peren             

Jodenpeer hand sappig midden oktober goed ongevoelig 

Pondspeer stoofpeer zoet laat oktober zeer goed ongevoelig 

kersen             

Varikse zwarte   zwart vroeg eind juni   ongevoelig 

pruimen             

Dubbele Boerenwitte*   wit vroeg half aug   ongevoelig 

Anna spath*   blauw midden begin sept   ongevoelig 

overige       

Walnoot       
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Beplantingslijst  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Onderstaande plantsoenlijst omvat de beplanting die nodig is om het voorgestelde plan uit 

te voeren.  

 

Fam. van Panhuis PA16TIMMER/ beekhuizerweg     

        

Nederlandse naam   Maat Aantal 

0       

Bosplantsoen 2 jarig 60-80    

Krent Amelanchier lamarckii 60-80 15 

Haagbeuk Carpinus betulus 60-80 140 

Hazelaar Corylus avellana 60-80 60 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 60-80 645 

Beuk (groen) Fagus sylvatica 60-80 360 

Gewone liguster Ligustrum vulgare 60-80 25 

Zoete kers Prunus avium 60-80 20 

Inheemse vogelkers Prunus padus 60-80 40 

Sleedoorn Prunus spinosa 60-80 50 

Zomereik Quercus robur 60-80 70 

Hondsroos Rosa canina 60-80 25 

Egelantier Rosa rubiginosa 60-80 10 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 60-80 15 

Gelderse roos Viburnum opulus 60-80 15 

Hulst Ilex aquifolium 50-60 pot 10 

    

Boompalen    

Boompalen Onbehandeld 8x250 14 

Laanbomen    

Tamme kastanje Castanea sativa 10-12 2 

Walnoot Juglans regia 10-12 2 

Winterlinde    

Fruitbomen    

Appel Dijkmanszoet hoogstam 1 

Appel Groninger Kroon* hoogstam 1 

Appel Lemoenappel(*) hoogstam 1 

Kers Varikse Zwarte hoogstam 1 

Peer Dirkjespeer* hoogstam 1 

Peer Jodenpeer hoogstam 1 

Peer Pondspeer hoogstam 1 

Pruim Anna spath* hoogstam 1 

Pruim Dubbele Boerenwitte hoogstam 1 
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Kosten indicatie Plantsoen 
 

Fam. van Panhuis PA16TIMMER/ beekhuizerweg       € 1.520,50  
            

Nederlandse naam   Maat Aantal Norm Prijs 

           

Bosplantsoen 2 jarig 60-80      

Krent Amelanchier lamarckii 60-80 15 € 0,75  € 11,25  

Haagbeuk Carpinus betulus 60-80 140 € 0,75  € 105,00  

Hazelaar Corylus avellana 60-80 60 € 0,75  € 45,00  

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 60-80 645 € 0,75  € 483,75  

Beuk (groen) Fagus sylvatica 60-80 360 € 0,75  € 270,00  

Gewone liguster Ligustrum vulgare 60-80 25 € 0,75  € 18,75  

Zoete kers Prunus avium 60-80 20 € 0,75  € 15,00  

Inheemse vogelkers Prunus padus 60-80 40 € 0,75  € 30,00  

Sleedoorn Prunus spinosa 60-80 50 € 0,75  € 37,50  

Zomereik Quercus robur 60-80 70 € 0,75  € 52,50  

Hondsroos Rosa canina 60-80 25 € 0,75  € 18,75  

Egelantier Rosa rubiginosa 60-80 10 € 0,75  € 7,50  

Lijsterbes Sorbus aucuparia 60-80 15 € 0,75  € 11,25  

Gelderse roos Viburnum opulus 60-80 15 € 0,75  € 11,25  

Hulst Ilex aquifolium 50-60 pot 10 € 3,25  € 32,50  

      

0      

Boompalen      

Boompalen Onbehandeld 8x250 14 € 4,50  € 63,00  

Laanbomen      

Tamme kastanje Castanea sativa 10-12 2 € 30,00  € 60,00  

Walnoot Juglans regia 10-12 2 € 30,00  € 60,00  

Winterlinde Tilia cordata 10-12 1 € 30,00  € 30,00  

Fruitbomen      

Appel Dijkmanszoet hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Appel Groninger Kroon* hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Appel Lemoenappel(*) hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Kers Varikse Zwarte hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Peer Dirkjespeer* hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Peer Jodenpeer hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Peer Pondspeer hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Pruim Anna spath* hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  

Pruim Dubbele Boerenwitte hoogstam 1 € 17,50  € 17,50  
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Plankaart 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Het erf aan de Glindweg 8 te Hierden 

bestaat uit een (voormalig) boerderij met 

een grote diversiteit aan bijgebouwen. Op 9 

mei 2016 heeft het college van B&W in 

gestemd met het principeverzoek tot het 

splitsen van de woonfunctie in twee 

vrijstaande woningen. Voorwaarde hierbij is 

dat buiten de geluidszone van 

industrieterrein Lorentz wordt gebouwd en 

er een minimum van 500 m2 aan 

bijgebouwen wordt gesloopt. Op het 

perceel is ca 670m2 aan bijgebouwen 

aanwezig. Daarnaast is de groenstructuur  

vervaagd, en komt niet (meer) overeen met 

de geldende normen voor het inrichten van 

een erf. 

 In het streekplan van de provincie 

Gelderland staat dat er binnen ‘zoekzones 

landschappelijke versterking’ een beperkt 

aantal woningen kan worden toegevoegd 

 
 

die passen in de landschappelijke structuur 

en bijdragen aan de landschappelijke 

versterking. Daarom is maatwerk nodig om 

alle woon- en groenwensen in te passen in 

een landschappelijk goed georganiseerd 

en toekomstbestendig plan. 

In dit plan wordt het voorstel van het 

woonprogramma (Veluws Ontwerpburo) 

verder uitgewerkt. Het doel is om dit 

programma optimaal te integreren in een 

ruimtelijk en landschappelijk goed 

ingepaste situatie met herstel en 

versterking van de groenstructuur door 

middel van inheemse beplanting.  
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Situatie rond 1950 

Huidige situatie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANALYSE         2 
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Het erf aan de Glindweg ligt op de overgang 
van de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. 
Vanaf 1950 is in het gebied veel van de 
karakteristieke erfbeplanting verdwenen, 
zoals (elzen)singels, erfbeplanting en 
solitaire bomen. Dit zorgt voor vervlakking 
en een verbrokkeld beeld van de 
landschapsstructuur.  
 
Het gebied (nu omsloten door de 
Newtonweg en de Zuiderzeestraatweg) is 
van oorsprong een relatief open gebied met 
daarin boerderijen omringt door diverse 
groenstructuren.  
 
De huidige groenstructuren bestaan uit 
resterende delen inheems groen aangevuld 
met diverse exoten. De groenstructuren 
bestaan voornamelijk uit bomenrijen en 
hier en daar een singel. De bomenrijen 
bevinden zich rondom de kenmerkende 
erven. Zo is te zien dat de bomenrijen niet 
(meer) aansluiten en dus geen verbinding 
vormen met elkaar. De paarse stippellijnen 
vormen de potentiële verbinding van de 
bomenrijen met elkaar. De versterking van 
de groenstructuur is een belangrijk 
onderdeel in het ontwerp. 
 



Massa & ruimte 
 
Op deze kaart is de (bouw)massa duidelijk 
aanwezig. Daarnaast zijn de restanten van 
de bomenstructuren te zien. Tussen deze 
bomenrijen is geen verbinding te zien. Deze 
is in de loop der jaren verdwenen. De losse 
onderdelen met groen zorgen voor een 
verrommeld beeld. 

Voor- en achtererf 
 
De structuur en nieuwe indeling van 
bebouwing suggereert een herkenbare 
agrarische indeling. Op het voorerf een 
woonhuis en op het achtererf de schuren. 
De scheiding is denkbeeldig te trekken op 
de grens van het voorhuis van de 
oorspronkelijke boerderij. Ook in de 
erfinrichting zelf is deze verdeling te 
herkennen.  

Entree en gemeenschappelijk gedeelte 
 
Het gemeenschappelijke deel is door de 
positie van de woningen gecreëerd. De u-
vorm suggereert een herkenbare 
erfindeling. De ruimte die hierdoor ontstaat 
zal door de bewoners van de nieuw te 
bouwen woningen gebruikt worden als 
parkeerplaats en ontmoetingsruimte.  

 



 
De hoofdgedachte is om een  halfopen 
samenhangend erf te creëren. De 
bestaande groenstructuur aan de zuid-west 
zijde wordt gehandhaafd. Door deze niet 
sluitend te maken ontstaat een half-open 
erf waardoor het landschap doorloopt tot 
op het erf. Door deze houtsingels wordt de 
verbinding gemaakt met de omliggende 
erven.   
 
Een kenmerkende structuur van hagen 
wordt aan de oost-zuid zijde toegevoegd om 
het voorerf extra te benadrukken. Deze 
hagen lopen door in de toekomstige 
kavelgrenzen. 
 
Door het toevoegen van enkele 
hoogstamfruitbomen zijn alle kenmerkende 
elementen weer aanwezig. Daarnaast wordt 
de entree aangezet door een solitaire 
boom. 
 
Het gemeenschappelijke deel wordt 
omzoomt door hagen en in het midden een 
solitaire boom als ijkpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCEPT                3 
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Voor een juiste erfindeling wordt gebruik 
gemaakt van een lagensysteem. 
 
In onderstaand aanzicht wordt duidelijk hoe 
de structuur van een kleinschalig erf is 
opgebouwd in een open landschap. 
 
 

 
Kenmerken landschap rondom Glindweg: 
 

- Afwisselende verkaveling 
- Middelgrote percelen 
- Open/halfopen landschap  
- Kleinschalige boerderijen 
- Houtsingels 
- Solitaire bomen 
- Halfopen erven 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

4: Bos en solitaire bomen 
3: Hoogstamfruitbomen en houtsingels 
2: Sierheesters en struweelhagen 
1: Scheerhagen 
 

 

 

AANZICHT EN OPBOUW   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      l     kader en oprit      l                                      bestaande bebouwing                                                 l       nieuwe vrijstaande woning & gem. ruimte         l                 nieuwe twee-onder-één-kap         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De beplanting dient regionaal inheems te 
zijn om optimaal aan te sluiten op het 
omliggende groen. Op deze manier wordt 
zowel qua beeldniveau als op ecologisch 
gebied het meest optimale niveau 
nagestreefd. Denk hierbij aan de volgende 
soorten: 
 
Hagen: 
Veldesdoorn (Acer campestre) 
Haagbeuk (Carpinus betulus) 
 
Houtsingels: 
Veldesdoorn (Acer campestre) 
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
Hazelaar (Corylus avellana) 
(Knot)wilg (Salix alba) 
Ruwe berk (Betula pendula) 
Els (Alnus glutinosa) 
 
Solitaire bomen: 
Walnoot (Juglans regia) 
Zomereik (Quercus robur)                        
Diverse hoogstam fruitbomen 
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1 Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft het plan een aantal agrarische opstallen te slopen aan de Glindweg 8 
te Hierden, gemeente Harderwijk en daarvoor in de plaats en een nieuwe woning te 
realiseren. 

Ter onderbouwing van de aanvraag is onder meer een natuurtoets nodig om de eventuele 
gevolgen voor de flora en fauna in beeld te brengen. Adviesbureau Groenewold Milieu & 
Natuur is gevraagd hiervoor een quickscan uit te voeren.  

2 Beschrijving situatie 

2.1 Omschrijving gebied 

Een overzicht van de situatie is weergegeven op de figuren hieronder en in de bijlage. De 
Glindweg is een weg in het landelijk gebied, Het plangebied ligt ten zuidoosten van het 
gezoneerde industrieterrein Lorentz en ten zuidwesten van de uitbreiding daarvan. Aan de 
zuidwestzijde ligt de Harderwijkse woonwijk Frankrijk. De directe omgeving is agrarisch 
georiënteerd. De geluidzone van Lorentz is een aantal jaar geleden aangepast t.b.v. de 
uitbreiding van terrein. De zone loopt nu dwars over het plangebied. Het plangebied zelf 
bestaat uit een boerderij, agrarische opstallen, singels, verharding en bemeste weilanden. 

Op de site van Harderwijk zijn voor de Glindweg een aantal kaarten te vinden, waaronder 
de kaart met geluidzones. Het rode deel in industrie of weg, in het groene deel zijn geen 
beperkingen, in het gele deel zijn ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk. 
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2.2 Relevante wetgeving 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb is in 
de plaats gekomen van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Boswet. De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor ontheffingen en 
vergunningaanvragen. Voor wat betreft de Europees beschermde soorten is de 
bescherming niet of nauwelijks gewijzigd (Habitat- en Vogelrichtlijn en Verdrag van Bern en 
Bonn). Daarmee is ook de bescherming van Natura2000 gebieden vrijwel gelijk gebleven.  

Ook de soortbescherming sluit aan bij de Europese regelgeving, met een aanvullend 
nationaal deel. De Tabellen 1, 2 en 3 uit de Flora- en Faunawet zijn verdwenen. Alle in het 
wild voorkomende vogels zijn beschermd (art. 3.1 Wnb, conform Vogelrichtlijn). Verder alle 
soorten uit de Habitatrichtlijn (strikt beschermde soorten, art. 3.5 Wnb). Tot slot is er nog 
een lijst met ‘Andere soorten’. Deze nationaal beschermde soorten (art. 3.10 Wnb, 1e lid) 
zijn aangewezen in de Bijlage bij de Wnb. Onderdeel A betreft een verbod op het opzettelijk 
doden of vangen van de genoemde in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Onderdeel B verbiedt het opzettelijk plukken, 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van de genoemde vaatplanten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied. Er zijn verschillen tussen eerder beschermde soorten in de 
Flora- en Faunawet en de beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming.  

In het voorliggende onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde 
plannen en vindt toetsing plaats. 

Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het 
project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Wnb worden overtreden én de 
functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, is er 
geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het noodzakelijk of raadzaam om vooraf een 
ontheffing aan te vragen bij de Provincie. Ook kan het zijn dat voor een aantal van de ge-
plande activiteiten vrijstelling geldt. Dit kan per provincie enigszins verschillen.  

Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied of gelegen is in het Nationaal natuurnet-
werk moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is mogelijk een vergunning noodzakelijk. Ook 
hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. 

Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 3. 
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3 Aanpak Natuurtoets 
De voorliggende quickscan is gebaseerd op een locatiebezoek, beschikbare gebiedsken-
nis, verspreidingsgegevens en bekende ecologische principes. Hieruit moet blijken of en zo 
ja welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen of kunnen voorkomen. Verder is 
gekeken of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op beschermde gebieden. 

Als er effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende (verzach-
tende of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de algemene 
zorgplicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen. 

3.1 Gewenste ontwikkeling 

Het plan omvat de sloop van de agrarische opstallen en realisatie van een nieuwe woning. 
Deze activiteiten vallen onder de definitie van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling op basis 
van de Wnb. 

De effecten op beschermde soorten en gebieden zijn beoordeeld op basis van de diverse 
uit te voeren activiteiten. Uitgangspunten hiervoor zijn: 
-  het slopen van de bestaande agrarische opstallen 
- het bouwrijp maken van het terrein  
- het realiseren een nieuwe woning en bijgebouw 
- het verwijderen en aanleggen van verharding 
- het aanleggen van tuinen  
- het aanleggen van groene elementen  

3.2 Bronnenonderzoek 

Het plangebied ligt in kilometerhok x:172/y:485. Een eerste indruk is te verkrijgen bij het 
Natuurloket en waarneming.nl. Met deze gegevens in combinatie met een locatiebezoek en 
ecologische kennis kan een goede inschatting worden verkregen van de locatie en het be-
lang daarvan voor verschillende soorten. 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is verder gebruik gemaakt van openbaar 
toegankelijke en betrouwbare bronnen, zoals verspreidingsatlassen, rapporten, recente ar-
tikelen en internetsites (zie literatuurlijst). 

3.3 Locatiebezoek 

Tijdens een locatiebezoek op 14 februari 2018 is het gebied en de directe omgeving opge-
nomen. Dit bezoek levert informatie over de op dat moment aanwezige soorten. Voor een 
compleet beeld is een meer uitgebreide inventarisatie nodig. Afhankelijk van de soortgroep 
kan dat een heel seizoen duren. Voor een complete inventarisatie zijn dan ook meerdere 
bezoeken noodzakelijk en gelden per soortgroep standaard methoden. Om toch een goed 
beeld te krijgen van te verwachten soorten is het locatiebezoek wel van groot belang. Sa-
men met beschikbare literatuurgegevens is dan toch een inschatting te maken van de ge-
schiktheid van het plangebied voor mogelijk hier voorkomende beschermde soorten. 

De resultaten zijn weergegeven in de hoofdstukken per soortgroep.  
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4 Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna 
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of er beschermde soorten voorkomen in of om het plan-
gebied. Hierbij zijn de meest voorkomende soortgroepen apart benoemd. 

4.1 Vaatplanten 

Het plangebied bestaat uit verharding, agrarische opstallen, schuren, boerderij en bemest 
grasland. Waargenomen planten zijn enkele algemene soorten en bemest grasland. Er zijn 
verder geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten. Er is een aantal boomsin-
gels met o.a. elzen. In de tuin is een aantal fruitbomen aanwezig. Al zijn deze bomen niet 
specifiek beschermd. Ze vormen waardevolle elementen in het landschap voor allerlei 
soortgroepen. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat vrijwel alle bomen op het perceel be-
houden blijven. 

Er is geen sprake van overtreding van art. 3.5 of 3.10 Wnb. Het aanvragen van een 
ontheffing is voor de aanwezige flora niet nodig.  

4.2 Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of reptielen aangetroffen en gezien de tijd van 
het jaar ook nauwelijks te verwachten. Gezien de afwezigheid van geschikt voortplantings-
water en geschikt biotoop in de directe omgeving zijn deze soorten, behoudens een enkele 
doortrekker, ook in de andere jaargetijden niet te verwachten. De voorgenomen plannen 
hebben geen negatief effect op deze soortgroep, noch op aantasting van het leefgebied. 
Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is niet nodig.  

4.3 Vlinders en libellen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vlinders en libellen aangetroffen en gezien de tijd van het 
jaar ook niet of nauwelijks te verwachten. Het biotoop geeft verder geen aanleiding te ver-
onderstellen dat beschermde soorten in het plangebied zullen voorkomen. Het aanvragen 
van een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor vlinders en libellen niet 
nodig. 

4.4 Zoogdieren 

Uit de literatuurgegevens en studies in de wijdere omgeving is bekend, dat er diverse soor-
ten zoogdieren voorkomen, waaronder haas, wezel, hermelijn, bunzing en ree. Deze soor-
ten zijn beschermd onder Bijlage Wnb, onderdeel A: andere soorten. Het is verboden om 
deze dieren te doden, te verwonden en hun vaste rust- of voortplantingsplaatsen opzettelijk 
te beschadigen of vernielen (art. 3.10 Wnb). Er zijn geen aanwijzingen gevonden van ver-
blijfplaatsen van deze soorten in het plangebied. Het kan zijn dat één van de soorten het 
gebied zo nu en dan doorkruist. Dat is ook mogelijk na realisatie van het plan. 

Bij de planrealisatie kan een klein aantal verblijfplaatsen van de algemene en laag be-
schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is voor deze 
soorten hier echter niet nodig, omdat hiervoor behoudens de algemene zorgplicht, vrijstel-
ling geldt conform de Omgevingsverordening Gelderland (algemene soorten art. 7.4.1) en 
schadesoorten (art. 7.5.1). 

Gezien de kwaliteit, de ligging en het huidige gebruik van het gebied en zorgvuldige aan-
dacht bij de uitvoering (zie advies) is nader onderzoek of een ontheffing voor beschermde 
soorten niet nodig.
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4.4.1 Vleermuizen 

In de wijdere omgeving komen vleermuizen voor, zoals gewone dwergvleermuis en laat-
vlieger. Deze soortgroep valt onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Zowel de zomer- als 
winterkolonies zijn beschermd tegen verstoring en vernietiging. Ook belangrijke foerageer-
routes zijn beschermd. Ook belangrijke foerageerroutes zijn beschermd.  

De te slopen opstallen zijn niet geïsoleerd en ongeschikt als vaste verblijfplaats. Er zijn 
geen winterverblijfplaatsen gevonden. Het plangebied is mogelijk wel in gebruik als foera-
geergebied voor één of meer soorten. Vleermuizen maken vaak gebruik van vaste vliegrou-
tes tussen de verblijfplaatsen en de foerageergebieden. Het plan zal geen effecten hebben 
op overvliegende vleermuizen. 

Er vindt geen aantasting plaats van verblijfplaatsen, (potentieel) onmisbare vliegroutes en 
foerageergebied. Er is als gevolg van de beoogde ingrepen vooralsnog geen schade te 
verwachten op vleermuizen.  

Het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wnb is voor zoogdieren niet nodig.  

4.5 Vogels 

Er is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van waarnemingen tijdens het 
veldbezoek, de terreingesteldheid, waarnemingen uit de directe omgeving, bekende ver-
spreidingsgegevens en ervaring is een inschatting gemaakt over mogelijk aanwezige soor-
ten in het gebied. 

Aan de hand van de terreinkenmerken is vastgesteld dat het plangebied beperkte waarde 
heeft als broedgebied voor vogels. Tijdens het bezoek zijn koolmees, houtduif, merel en 
zwarte kraai in of rond het gebied waargenomen. De huismus is gehoord en gezien bij het 
Van Goorswegje 19.  

Er is in de te slopen opstallen specifiek gezocht naar aanwijzingen voor verblijfplaatsen van 
huismus, steenuil, kerkuil en boerenzwaluw. Er zijn bij het locatiebezoek geen (oude) nes-
ten gevonden van de boerenzwaluw. De huismus is vooral waargenomen bij de buurwoning 
en in de heggen daar. Mussen foerageren ook op het voer (voederhuisje en kippen) op het 
perceel Glindweg 8. Er is specifiek gezocht naar (mogelijke) verblijfplaatsen van de huis-
mus. Deze zijn in de te slopen opstallen niet gevonden en gezien de situatie ook niet te 
verwachten. Mogelijk dat de soort onder de pannen in het woonhuis broedt, maar dat is 
verder niet onderzocht, omdat de woning gehandhaafd blijft.  

De steenuil en de kerkuil zijn bekend uit de omgeving. De kerkuil wat in de wijdere omge-
ving, de steenuil broedt regelmatig in de tuin bij Glindweg 10 op ca. 150m afstand van het 
plangebied. Er is specifiek gezocht naar sporen, braakballen en mogelijke verblijfplaatsen. . 
Aanwijzingen voor verblijfplaatsen van een steenuil (of kerkuil) zijn niet aangetroffen.  

Het gebied is waarschijnlijk wel onderdeel van het leefgebied 
van de steenuil. In de omgeving zijn wel waarnemingen be-
kend. Het kaartje hiernaast geeft de waarnemingen tussen 
2010-2017 (bron: waarneming.nl). Daarin is te zien dat het plange-
bied binnen het km-hok ligt met een bekend territorium. Het is 
daarmee goed mogelijk dat zo nu en dan een territoriale uil of 
een uitgevlogen jonge uil het plangebied doorkruist. Ook is het 
waarschijnlijk dat het gebied onderdeel is van het foerageerge-
bied. Dat wijzigt niet na realisatie van het plan.  
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Gezien de aanwezigheid van de soort rondom het plangebied is het wellicht een optie om 
bij de landschappelijke inrichting van het plan rekening te houden met dit mooie uiltje (bijv. 
overhoekje kruiden, schuurtje, takkenril, knotwilgen of –elzen en het plaatsen van een 
steenuilenkast e.d.). De in het plan aanwezige elzensingels zijn daarvoor ook geschikt. Lijn-
elementen in het landschap zijn overigens voor meer soortgroepen belangrijk en worden 
vaak gebruikt als dekking en voor verplaatsingen. 

4.5.1 Vogels algemeen 

In het algemeen kan worden gesteld dat ingrepen in een plangebied tijdens het broedsei-
zoen (15 maart – 15 juli – huismus tot 15 aug.) sterke negatieve effecten hebben op de 
meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. 
Wettelijk gezien is dat verboden (art. 3.1 Wnb).  

Verstoring van broedvogels is in sommige gevallen toegestaan, mits er geen negatief effect 
is op de populatie. Het beschadigen of vernietigen van nesten is wel verboden en dient te 
allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering 
in elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet mo-
gelijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van 
nesten van broedvogels zal plaatsvinden. 

Als bijv. met de inrichting van het terrein wordt gewacht tot het broedseizoen, bestaat een 
kans dat grondbroeders eieren gaan leggen. Dan moet met de realisatie worden gewacht 
tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de 
directe omgeving zullen verder beperkt of nihil zijn. Na realisatie van het plan ontstaan door 
de aanleg van beplanting overigens ook weer veel nieuwe broedmogelijkheden. 

Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in 
elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet moge-
lijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van nes-
ten, eieren of jongen zal plaatsvinden. 

4.6 Overige soorten 

Van de overige beschermde soorten en soortgroepen is te stellen dat deze in het plange-
bied niet voorkomen of zijn te verwachten. Ook zullen de geplande activiteiten geen effect 
hebben op deze soorten. 
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5 Gebiedsbescherming 
Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van het 
bestemmingsplan op beschermde gebieden en doelsoorten. 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Hierden.  

Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere 
gebieden in Nederland. De Wnb kent verschillende soorten beschermde gebieden. De 
belangrijkste zijn de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  

5.1 Natura 2000 

Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebie-
den. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van 
natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen 
hiervoor de onderliggende basis. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

De figuur hiernaast (Synbios jan. 2018) 
geeft de ligging van het plangebied ten op-
zichte van de Natura 2000 gebieden Velu-
we (1.68 km) en Veluwerandmeren (1.03 
km). 

Diverse habitats en soorten binnen dit na-
tuurgebied zijn beschermd. Geen van deze 
relevante habitats en soorten zijn in het 
plangebied aangetroffen of te verwachten. 
Gezien de biotoopeisen van de relevante 
soorten in relatie tot het plangebied en de 
huidige terreingesteldheid zijn hier ook 
geen voortplantings-, foerageer-, overwin-
tering- of (vaste) rustplaatsen te verwach-
ten.  

Gezien de aard van het plan en de ligging t.o.v. de Natura2000 gebieden zijn met zeker-
heid geen effecten van het plan te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen en ha-
bitattypen. Aanvullend is nog gekeken naar de stikstofdepositie. Het bedrijf heeft al sinds 
een aantal jaar geen dieren meer. Het zelfstandige projecteffect (de nieuwe situatie) is la-
ger dan de verlaagde grenswaarde voor de Veluwe van 0.05 mol/ha/jaar.  

Er is voor het plan daarom geen Wnb-vergunning noodzakelijk voor beschermde gebieden.  
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5.2 GNN / GO 

Naast toetsing op Natura2000 gebied vindt separaat een toetsing plaats op het Gelders Na-
tuurnetwerk (GNN), de voormalige Ecologische hoofdstructuur. Voor het GNN is door de 
provincie Gelderland een aantal criteria opgesteld waaraan wordt getoetst of een plan in-
vloed heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken. Daarnaast zijn Groene 
ontwikkelzones (GO) aangewezen. Dat zijn 
gebieden met een met andere functies dan 
natuur die ruimtelijk verweven zijn met de 
natuur van het Gelders Natuurnetwerk en 
daar functioneel mee samenhangen. Het 
beleid in de GO is gericht op  versterking 
van die samenhang.  

Het plangebied ligt geheel buiten de GNN 
en de GO (zie figuur).  

Van het plan zijn dan ook geen negatieve 
effecten te verwachten op de kernkwalitei-
ten van het GNN en de GO.  
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen 

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. De 
Wet is per 1 januari 2017 van kracht geworden ter vervanging van de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, 
speciale beschermingsgebieden aangewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen moge-
lijk als duidelijk is dat de nesten, holen of andere verblijfsplaatsen niet worden vernield of 
beschadigd. Verstoring is in sommige gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief effect 
is op populatieniveau. Beschermde planten mogen niet worden verwijderd van hun groei-
plaats. Ook mogen door een ruimtelijke ontwikkeling geen significante negatieve effecten 
plaatsvinden op beschermde gebieden. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur heeft in opdracht van de initiatiefnemer een na-
tuurtoets (quickscan) uitgevoerd voor een planwijziging voor sloop van de agrarische op-
stallen en de realisatie van een nieuwe woning en bijgebouw aan de Glindweg 8 te Hier-
den.  

6.2 Beschermde soorten 

Er is specifiek gezocht naar de aanwezigheid van steenuil, kerkuil, boerenzwaluw en huis-
mus. Er zijn geen (oude) nesten van deze soorten gevonden. Huismussen zijn roepend 
waargenomen in de heggen op het naastgelegen perceel. Ze foerageren wel in het plange-
bied. In de te slopen opstallen zijn geen verblijfplaatsen gevonden of te verwachten. De 
steenuil is bekend vanuit de omgeving. In het plangebied zijn geen nesten, braakballen of 
poepsporen gevonden. Dat geldt ook voor de kerkuil. In de (wijdere) omgeving zijn wel terri-
toria bekend. 

Er zijn verder geen beschermde soorten gevonden of te verwachten. Er geldt een vrijstel-
ling voor de algemeen beschermde soorten (Omgevingsverordening Gelderland onderdeel 
Wet natuurbescherming art. 3.7.2.3) en schadesoorten (art. 3.7.2.1).  

Overigens blijft de algemene zorgplicht altijd van kracht (art. 1.11 Wnb). 

Er vindt door realisatie van het plan/uitvoering van de activiteiten dan geen overtreding 
plaats van de verbodsbepalingen van art. 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming. 

6.3 Gebiedsbescherming 

Het plan ligt op ca. 1.0 en 1.7 km van Natura2000 gebieden Veluwerandmeren resp. de Ve-
luwe. De bedrijfsactiviteiten (opslag) worden beëindigd en de oude opstellen gesloopt.  
Daarvoor in de plaats komt een nieuwe woning, naast de bestaande boerderij. De nieuwe 
situatie geeft een stikstofdepositie onder de voor de Veluwe verlaagde grenswaarde van 
0.05 mol/ha/jaar. Een aanvraag Wnb voor dit onderdeel is daarmee niet nodig.  

6.4 Gelders Natuurnetwerk / Groene Ontwikkelzone 

De ingreep vindt plaats ruim buiten de begrenzingen van het GNN en de GO. Daarmee 
heeft het plan geen negatieve invloed op de kernkwaliteiten van die gebieden.  
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6.5 Voorbehoud en zorgplicht 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, litera-
tuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. Om de risico’s op verstoring van be-
schermde soorten (bijv. vogels) op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om 
voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten.  

Algemene zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder 
meer dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, 
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoering moeten 
negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de 
kwetsbare perioden zoals de broed-/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. 

De kwetsbare perioden kan per soortgroep verschillen. Als ‘veilige’ periode voor alle groe-
pen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, de periode 
waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, overige zoogdieren 
en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een plangebied in die periode bouwrijp 
wordt gemaakt, geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voor-
jaar meestal geen problemen. Vaak is het voldoende om rekening te houden met de broed-
tijd (15 maart-15 juli-huismus tot 15 aug).  

Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perio-
den van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is 
als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen 
kort gemaaid worden, of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, zodat er 
geen vogels gaan broeden. Hierbij geldt overigens wel de algemene zorgplicht. 

Beschermde soorten 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge-
nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel 
mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen). Het is mogelijk dat hier-
voor een ontheffing Wnb nodig is. 

6.6 Ecologische kansen 

Relatief eenvoudig zijn extra voorzieningen (niet verplicht) te realiseren voor vogels en/of 
vleermuizen. Door de betere isolatie van woningen en gebouwen verdwijnen openingen, 
kieren e.d. en daarmee nest- en schuilplaatsen, die vroeger heel gewoon waren. De maat-
regelen kosten relatief weinig, maar betekenen veel voor de betreffende soorten. Zo is een 
bijdrage te leveren aan het behoud van deze soorten voor de toekomst. Bovendien vinden 
veel mensen de aanwezigheid van vogels aangenaam en rustgevend.  

Voorbeelden zijn een nestpan of -steen voor de gierzwaluw (eten veel muggen), een nest-
kast voor holenbroeders of een spouwmuurvoorziening voor vleermuizen (eten veel mug-
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gen). Gezien de aanwezigheid van de steenuil in de omgeving is het aan te bevelen bij de 
landschappelijke inpassing rekening te houden met deze soort. 

Bij het aanplanten van struiken kan ook rekening worden gehouden met vogels door naast 
schuil- en broedgelegenheid ook bes- en nootdragende soorten te gebruiken (bijv. haze-
laar, Gelderse roos, els, meidoorn, sleedoorn).  

Een aantal voorbeelden is weergegeven in Bijlage 4. 

7 Advies 
 Uitvoering van de sloopwerkzaamheden bij voorkeur laten plaatsvinden buiten de 

broedperiode. Overigens mogen eventuele vroege of late legsels niet worden verstoord. 
De beste tijd is dan tussen september en februari. 

 In de te slopen opstallen zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten. 
Er zijn verder geen aanwijzingen gevonden die duiden op een vaste rust of verblijfplaats 
van huismus, steenuil of kerkuil. 

 Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene zorgplicht’ 
(art. 1.11 Wet natuurbescherming), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maat-
regelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. 

 Door het uitvoeren van bovenbedoelde maatregelen, wordt voorkomen dat er verbods-
bepalingen genoemd in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming overtre-
den worden.  

 Er zijn geen negatieve gevolgen te verwachten op instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura2000 gebied Veluwe. De stikstofdepositie is lager dan de verlaagde grenswaarde 
voor de Veluwe van 0.05 mol/ha/jaar. Daarom is een vergunning Wet natuurbescher-
ming niet noodzakelijk.  

 Het plan ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkel-
zone (GO). Er zijn door realisatie van het plan geen negatieve gevolgen te verwachten 
voor de kernkwaliteiten van deze gebieden. 

 Aanvullend is te overwegen om bij de nieuwbouw één of meer voorzieningen te realise-
ren ter ondersteuning van de gierzwaluw, huismus, steenuil en/of vleermuizen. Aanbe-
veling is om bij het aanplanten van bomen te kiezen voor het bijplanten van knotwilgen 
of knotelzen en zo mogelijk enige ondergroei te realiseren.  
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Samenvatting Wet Natuurbescherming 
in werking per 1 januari 2017 – versie 16 februari 2017 

Inleiding 
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader van de natuurwetgeving beschreven en de toepassing 
bij ruimtelijke ingrepen en beheer. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en 
Nationale wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getre-
den. De Wnb vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet 
beoogt waardevolle natuur te beschermen met duidelijke en eenvoudige regels. Er is net als in de oude 
regelgeving onderscheid tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Daar waar sprake is van 
Europese bescherming verandert er qua beschermingsniveau niet zo veel. In de soortenbescherming is 
wel het één en ander gewijzigd voor wat betreft de nationale bescherming.  

De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. 

Doel van de Wet 
Vooruitlopend op de Omgevingswet beoogt het Rijk met de bovengenoemde samenvoeging van drie wet-
ten in de Wnb, invulling te geven aan vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels. Artikel 1.10 
geeft aan dat de Wnb gericht is op  
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behou-

den en herstellen van de biologische diversiteit; 
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 

functies, en 
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische beteke-
nis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

Hiermee is ook duidelijk dat natuur en economie beide van belang worden geacht en dat het ontwikkelen 
van natuur ten dienste kan staan van maatschappelijke functies. Of zoals de memorie van antwoord het 
stelt: ‘De ambitie van het natuurbeleid en het doel van de natuurwetgeving is om de natuur en de maat-
schappij, ecologie en economie, met elkaar te verbinden en zo mogelijk elkaar laten versterken.’  

Ook is er de verplichting natuurvisies op te stellen (art. 1.5-1.7). Dit gebeurt op provinciaal niveaus via een 
Natuur- of Omgevingsvisie en het vaststellen van een verordening. Ook het Rijk stelt een nationale Na-
tuurvisie op. Qua beschermingsniveau gelden in ieder geval de Europese regels en zijn beperkt aanvul-
lende regels op nationaal niveau gesteld ter bescherming van soorten. 

De Wnb zal t.z.t (medio 2019) in principe integraal worden opgenomen in de Omgevingswet, via de Aan-
vullingswet natuur. 

Bevoegdheid 
Een andere belangrijke wijziging is dat in de meeste gevallen de Provincie het bevoegd gezag is, voor 
vrijwel alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en handhaving van het natuurbeleid. De provincie heeft 
conform art. 1.12 een actieve rol in de bescherming, instandhouding en herstel van de natuur in de provin-
cie. Het aanwijzen van gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland is een verplichting. Daar-
naast mogen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen aanwijzen. Alleen bij 
nationale belangen, zoals bijv. hoofdwegen en spoorwegen, is het Rijk bevoegd gezag. Gemeenten blijven 
wel het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is evenals in de oude 
situatie niet verplicht om voor natuur ‘aan te haken’. Een ontheffing of vergunning voor de natuur is los van 
de omgevingsvergunning aan te vragen. Een ontheffing Flora- en Faunawet lag bij Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO.nl). Deze taak is dus nu ook naar de provincie overgegaan. Daarmee is de 
provincie in de meeste gevallen bevoegd gezag voor zowel de soort- als de gebiedsbescherming.  

Procedures 
Er staat in beginsel een doorlooptijd van 13 weken voor zowel een ontheffing als voor een vergunning. 
Verlenging is mogelijk met maximaal 7 weken. Bij aanhaken binnen de Omgevingsvergunning geldt de uit-
gebreide procedure van 26 weken. Bezwaar en beroep moet eerst bij een regionale rechtbank worden in-
gediend en daarna in voorkomende gevallen naar de Raad van State. In Art. 5.13 was een aanhaakver-
plichting opgenomen. D.w.z. dat bij een aanvraag Wnb verplicht moet meelopen bij een aanvraag Omge-
vingsvergunning. Deze verplichting is vooralsnog geschrapt, in ieder geval tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (medio 2019). Het is dus mogelijk een Wnb vergunning aan te vragen los van de Omge-
vingsvergunning. Vrijwillig aanhaken mag wel. 



Gemeenten behouden de loketfunctie. Bij een aanvraag Omgevingsvergunning waar gevolgen kunnen zijn 
voor beschermde soorten, moet een natuurtoets deel uitmaken van de procedure. Een eventuele onthef-
fing kan vooraf worden aangevraagd bij de provincie. Als bij het indienen van een aanvraag Omgevings-
vergunning vooraf geen aparte ontheffing Wnb is aangevraagd moet de natuurtoets wel aanhaken. De 
gemeente legt de aanvraag dan voor aan de provincie. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke 
toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  

Stappenplan soortbescherming ruimtelijke ingrepen (folder Min. EZ)



Soortbescherming 
In art. 1.10 is de intrinsieke waarde van de natuur expliciet erkend. Het bevoegd gezag oefent taken en 
bevoegdheden uit met het oog op die doelen. Eén van de instrumenten is het opstellen van een natuurvi-
sie, zowel nationaal als provinciaal, waarin het beleid en de bescherming expliciet is uitgewerkt. 

Voor de soortenbescherming wijkt de Wet natuurbescherming af van de voorheen geldende Flora- en 
Faunawet. Er zijn drie beschermingsniveaus te onderscheiden, twee op Europese en één op nationale 
grondslag. Dit vloeit voort uit het principe dat de regelgeving in principe niet strenger hoeft te zijn dan de 
Europese regels. Daarmee wijzigt ook een aantal definities. Zo is in art. 3.1 Wnb het woord ‘opzettelijk’ 
toegevoegd. Het opzettelijk doden, vangen is niet toegestaan. Het opzettelijk verstoren is in sommige situ-
atie wel toegestaan, als dat niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort. 
Voorwaardelijke opzet is hierbij inbegrepen. Dat is bewust de kans aanvaarden dat gedragingen schadelij-
ke gevolgen hebben voor beschermde soorten. Uit het voorgaande blijkt dat natuuronderzoek vooraf, in 
veel gevallen een vereiste is. 

Beschermingsregime 
De Wnb kent drie invalshoeken van bescherming. Twee geënt op de Europese regels en één op nationaal 
niveau. Daarbij zijn de regels van de Europese bescherming vrijwel één op één overgenomen. 

Vogelrichtlijnsoorten : Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (art. 3.1-3.4 Wnb) 
Habitatrichtlijnsoorten : Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bij-

lage I en II van het verdrag van Bern en Bijlage II van het verdrag van Bonn (art. 
3.5-3.9 Wnb). 

Andere soorten : Dier- en plantensoorten genoemd in Bijlage bij art. 3.10 en 3.11 Wet natuurbe-
scherming Onderdeel A en B. Ca. 145 soorten. 

Hiermee zijn ca. 700 soorten vogels en ca. 230 andere Europese en nationale soorten beschermd. Voor 
ca. 200 soorten die eerder wel beschermd waren onder de Flora- en Faunawet geldt nu alleen de algeme-
ne zorgplicht. 

De indeling in de Tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en Faunawet is verdwenen. Daarvoor in de plaats 
kunnen de provincies een vrijstellingsverordening opstellen. Deze kunnen dus per provincie verschillen, 
wat ook de bedoeling is van de wetgever. Zo kunnen regionaal bedreigde soorten worden beschermd en 
daar waar geen bedreiging bestaat op populatieniveau is minder bescherming nodig.  

Verboden 
De Wnb kent voor elk van de drie categorieën van beschermde soorten aparte bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke verboden. Deze sluiten aan bij de verboden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 
nationale soorten geldt een iets soepeler regime met minder verboden en meer ruimte voor afweging van 
belangen. Alle verboden zijn van toepassing op individuen. Het opzettelijk handelen omvat ook voorwaar-
delijke opzet. Dat betekent het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat een gedraging schadelijke 
gevolgen heeft voor beschermde soorten. 

Relevante belangen voor vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen 
In de Wnb is een regeling opgenomen voor de jacht (art. 3.20 e.v.), een landelijke regeling voor schade-
bestrijding (art. 3.15), gedragscodes (art. 3.31), regulier onderhoud en beheer Rijk (regeling) en enkele bij-
zondere vrijstellingsregelingen (bijv. dierenambulances). Er zijn 6 landelijke schadesoorten aangewezen, 
te weten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Er is een landelijke vrijstellingsrege-
ling voor regulier beheer en onderhoud e.d. in gevallen waar het Rijk bevoegd is (in regeling aangewezen 
nationaal beschermde soorten). 

Provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen (PS) of ontheffingen (GS) van de verbo-
den genoemd in de art. 3.3, 3.8 of 3.10.  

Om te kunnen afwijken van de verbodsbepalingen gelden 3 voorwaarden (ar. 3.3 lid 4, 3.8 lid 5, 3.10 lid 2): 
- Er is geen andere bevredigende oplossing 
- Er moet een in de wet genoemd wettelijk belang zijn (verschillend per beschermingsregime) 
- De ingreep mag geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

Als aan deze drie is vereisten voldaan, is het aanvragen van een ontheffing mogelijk. Daarnaast is het 
mogelijk dat er aanvullende vrijstellingen gelden voor bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld door te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode (met maatregelen voor de betreffende soort en handeling), of 
zoals omschreven in een provinciale verordening.



De genoemde belangen verschillen per type beschermingsregime. Dit kan van belang zijn voor het al dan 
niet verkrijgen van een ontheffing. 

 Soorten Vogelrichtlijn: 
- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
- ter bescherming van flora of fauna; 

 Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn: 
- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of  
- in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 
- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen vang-

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 Nationaal beschermde soorten planten en dieren: 
- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, wa-

terstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbe-
heer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een be-
paald gebied; of 

- in het algemeen belang. 

Gedragscode (art. 3.31) 
Verboden en meldingen (art. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10 Wnb) zijn niet van toepassing als handelingen aan-
toonbaar worden uitgevoerd conform een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De gedragscode 
moet ook feitelijk betrekking hebben op de betreffende soort, uit te voeren handelingen en plaatsvinden in 
het kader van één van de volgende doelen: 

- Bestendig gebruik, beheer en onderhoud 
- Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting 

Er moet gewaarborgd zijn dat er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt en er sprake is van zorg-
vuldig handelen.  

Bestaande gedragscodes van de Flora- en Faunawet blijven geldig (max. 5 jaar) tot een nieuwe gedrags-
code conform de Wnb is goedgekeurd. 

Vogels 
Bij vogels is verstoring tijdens het broedseizoen niet per sé verboden als de gunstige staat van instand-
houding niet in gevaar is (zorgplicht geldt wel). Dit geldt alleen voor het verstoren. Het vernielen of be-
schadigen van nesten blijft verboden. Voor de jaarrond beschermde soorten mogen de nesten niet worden 
beschadigd of vernietigd. Wel kan verstoring er toe leiden dat beschermde vogels kiezen voor een alterna-
tieve nestlocatie. Ook hier geldt altijd de algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat een initiatief-
nemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan, de moge-
lijke gevolgen van het plan voor de natuur en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen tegen te 
gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de oude regelgeving en de Wnb weergegeven: 

Verboden Flora- en Faunawet Verboden Wet natuurbescherming 

Doden, verwonden, vangen Opzettelijk doden of vangen 

Opzettelijk verontrusten Opzettelijk storen 

Beschadigen, vernielen, uithalen, verstoren nesten, 
holen, vaste rust- of verblijfplaatsen 

Opzettelijk vernielen, beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen nesten 

Rapen, uit nest nemen, beschadigen of vernietigen 
van eieren 

Rapen en onder zich hebben van eieren 

Handel, vervoer en onder zich hebben Handel, vervoer en onder zich hebben 

Uitzetten in vrije natuur Uitzetten in vrije natuur 

De bescherming van een nest omvat ook de inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het 
broedsucces daarvan afhankelijk is. Dit impliceert dat inheemse in gebruik zijnde nesten beschermd zijn 



gedurende het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve voor soorten 
met jaarrond beschermd nesten.  

Jaarrond beschermde nesten 
Vooralsnog is de verwachting dat de indeling van de jaarrond beschermde nesten niet zal wijzigen onder 
de Wet natuurbescherming. Het betreft dan de indeling waarbij nesten van vogelsoorten in categorie 1 t/m 
4 jaarrond beschermd zijn. De nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alter-
natieven zijn. De Provincie kan per verordening hiervan afwijken. 

Verstoring 
In art. 3.1 lid 4 is opgenomen dat het opzettelijk verstoren van vogels verboden is. Lid 5 stelt dat dit niet 
van toepassing is als de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (doden en vernielen van nesten blijft dus wel verboden). Dit vraagt dan om na-
der en specifiek onderzoek, zoals om welke soort het gaat (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, de 
periode van het jaar en de intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoende 
uitwijkmogelijkheden zijn. Verstoring in het broedseizoen ligt daarbij heel kritisch als dit invloed heeft op 
het broedsucces (art. 5d Vogelrichtlijn).  

Zorgplicht (art. 1.11 Wnb) 
In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht omschreven. De zorgplicht geldt voor alle 
soorten en alle beschermde gebieden. Dus ook voor niet specifiek in de wetgeving benoemde soorten. 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten 
en hun directe leefomgeving. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild le-
vende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan wor-
den gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan gemaakt. Dat houdt onder meer in dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de 
aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoe-
ring moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. 

In art. 7.2 is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot handhaving (last onder bestuursdwang). 

Gebiedsbescherming 
De bescherming van gebieden is geregeld via een aantal sporen. Dat zijn Natura 2000 gebieden, gebie-
den behorende bij het natuurnetwerk Nederland (NNN), provinciale natuurgebieden of provinciale land-
schappen. Deze laatste twee zijn nieuw t.o.v. de wetgeving voor 1 januari 2017. 

Natura 2000 gebieden 
De Natura 2000 gebieden zijn op basis van Europese regels aangewezen als beschermde gebieden, incl. 
de daarbij horende beschermde soorten en habitats. Omdat de Europese regels worden gevolgd is er ten 
aanzien van de gebiedsbescherming niet veel gewijzigd. Nederland kent een 164 Natura 2000 gebieden, 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Per gebied is het ook de bedoeling beheerplannen vast 
te stellen. Daarin staat o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand 
en toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor regulier onderhoud en beheer is dan in prin-
cipe geen vergunning nodig (Art. 2.9 Wnb). Overigens blijft de zorgplicht altijd gelden. Omdat de meeste 
onder de oude wetgeving beschermde natuurmonumenten in een Natura 2000 gebied liggen is de aparte 
bescherming van deze natuurmonumenten vervallen. 

Als handelingen kunnen leiden tot nadelige effecten voor instandhoudingsdoelen van een Natura 2000 
gebied is een vergunning nodig. Zoals gezegd is de provincie meestal bevoegd gezag. De vergunning-
aanvraag kan apart bij de provincie of via de Omgevingsvergunning bij de gemeente.  

Passende beoordeling (Art. 2.7-2.8 Wnb) 
Als een project of andere handeling gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke ge-
volgen heeft voor een Natura 2000-gebied is een natuurvergunning noodzakelijk, tenzij een wettelijke uit-
zondering geldt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het handelen conform een vastgesteld beheerplan of een 
programma (PAS, Art. 2.9 Wnb) of het weiden van vee (Art. 2.9 Regeling Wnb). Ook bestaand gebruik op 
referentiedatum 31 maart 2010 is een uitzondering. Het bevoegd gezag moet hier dan wel redelijkerwijs 
van op de hoogte (kunnen) zijn en de handelingen mogen niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd. 
Mogelijk leidt dit tot discussies vanwege oudere Europese data voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-
bieden, resp. 10 juni 1994 en 7 december 2004.  



Er is overigens geen definitie van een project of een andere handeling. Alle activiteiten welke geen project 
zijn, zijn daarmee feitelijk ‘andere handelingen’. 

Onderzoek moet uitwijzen of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoor-
deeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). Als er geen effec-
ten zijn, is geen vergunning nodig. Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstorings-
toets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. Het positieve effect van maat-
regelen mag niet bij de afweging voor vergunningplicht worden betrokken. Dat mag wel bij het besluit op 
een vergunningaanvraag.  

In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer 
naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar 
zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en com-
pensatie). 

De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de 
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met cumulatieve effecten. Als 
de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden 
aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effec-
ten zijn, dan mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-
criteria: 

-  Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
-  Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en 

economische aard. 
-  Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk 
habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te 
worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt.  

Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het 
gebied. Ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'exter-
ne werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ont-
staat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloed gebied van een instandhou-
dingsdoelstelling (IHD) en een invloed gebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-
gebied en waarvoor de IHD gevoelig is. 

Stikstof in Natura 2000-gebieden (Besluit natuurbescherming) 
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stik-
stof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het milieu terecht, 
afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishou-
dens. De grote hoeveelheid stikstof heeft effecten op de 
groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwets-
bare planten en biodiversiteit, waardoor gevoelige gebieden 
(zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. 
grassen en soorten als braam. In het Besluit natuurbe-
scherming is de bestaande PAS-regelgeving overgenomen. 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 
2015 formeel van kracht geworden, waarmee het Rijk hoopt 
de hoeveelheid stikstof in de Natura2000 gebieden te kun-
nen verminderen. De PAS brengt daartoe alle bronnen in 
beeld. Met behulp van een rekentool (Aerius Calculator) is 
de stikstofbijdrage van een (nieuw) plan op beschermde 
habitats te berekenen. De basisgedachte is dat economische ontwikkelingen verantwoord mogelijk blijven 
(ontwikkelruimte), mits de totale hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag gaat.  

Onder de oude wetgeving was veelal geen vergunning meer mogelijk (bijv. veehouderij), als er in een 
overbelaste situatie sprake was van toename van de stikstofdepositie in een Natura2000 gebied. Ook niet 
als het om een hele kleine toename ging. In de nieuwe situatie is per Natura2000 gebied ontwikkelruimte 
berekend. Dit is gebaseerd op de verwachte daling van de stikstofemissies in de komende jaren en aan-
vullende PAS-maatregelen in de landbouwsector.  

Uit: Gebiedssamenvatting Aerius - dec. 2014



Voor de PAS is voor elk van de 117 Natura2000 gebieden een samenhangend pakket herstelmaatregelen 
opgesteld op basis van een vastgestelde herstelstrategie per habitattype (69). Uiteindelijk krijgen deze af-
spraken over stikstof een plaats in de per gebied op te stellen beheerplannen.  

Op basis van de uitkomsten van de Aerius-calculator is een project vergunningsvrij (<0.05 mol/ha/jr), mel-
ding plichtig (tussen 0.05 mol/ha/jr. en de grenswaarde) of is het aanvragen van een Natuurvergunning 
noodzakelijk (> grenswaarde). 

Overige beschermde natuurgebieden 
Naast de Natura 2000 gebieden dient de provincie conform art. 1.12 ook gebieden aan te wijzen en in 
stand te houden, welke onderdeel zijn van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (Natuurnet-
werk Nederland). 

Tot slot kunnen Gedeputeerde staten ook gebieden aanwijzen buiten het natuurnetwerk Nederland, welke 
van belang zijn vanwege hun natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.  

Houtopstanden 
Ook de Boswet is opgenomen in de Wet natuurbescherming (H4 Wnb). In de Boswet was er sprake van 
een meldplicht en een herplantplicht. Dat blijft ook zo. Opstanden binnen de bebouwde kom, fruitbomen, 
bos voor biomassa, wegbeplanting e.d. vallen hier buiten (zie art. 4.1 Wnb). Bij het vellen van (een deel 

van) een houtopstand, moet dit vooraf worden gemeld. Ook is er de verplichting tot het herbeplanten van 
minimaal hetzelfde areaal binnen drie jaar na het vellen. De herplantplicht geldt niet voor het vellen van 
een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. Provincies kunnen bij verordening 
aangeven, welke gegevens moeten worden aangeleverd en/of er een toeslag geldt op het te herbeplanten 
areaal.  

Bronnen: 
- www.wetten.nl 
- www.rijksoverheid.nl 
- www.natuurbeheer.nu 
- www.natura2000.nl 
- www.infomil.nl  
- www.rvo.nl  
- http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/ 

http://www.wetten.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.natuurbeheer.nu/
http://www.natura2000.nl/
http://www.infomil.nl/
http://www.rvo.nl/
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/


Vrijstellingen beschermde soorten Gelderland 

Landelijk (art. 3.1 Besluit natuurbescherming) 

Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden 

aangewezen: Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii); houtduif

(Columba palumbus); kauw (Corvus monedula); konijn (Oryctolagus cuniculus); vos (Vulpes 

vulpes), en zwarte kraai (Corvus corone corone). 

Concept Omgevingsverordening Wnb provincie Gelderland  

Landelijke schadesoorten (art. 3.7.2.1)

Ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud (art. 3.7.2.3): 
 24 nationaal beschermde soorten zoogdieren en amfibieën (bijlage 28) 

 Vrijstelling (onder voorwaarden) van verbod op vangen, vernielen voorplantingsplaatsen of 

rustplaatsen gedurende hele jaar in hele provincie 

Veiligstellen tegen verkeer (art. 3.7.2.4) 

 Voor overzetten inheemse kikkers, padden en salamanders, maximaal 50m vanaf de vang-

plaats en na vangst en vervoer onmiddellijk vrijlaten. 

Vrijstelling voor onderzoek en onderwijs (art. 3.7.2.5) 

 Voor vervoer en hebben van eieren en kikkervisjes van groene kikker, bruine kikker en ge-
wone pad voor onderwijsdoeleinden. 

Schadebestrijding (Bijlage 27) - Provinciale schadesoorten: 4 soorten 

 Vrijstelling van verboden voor grondgebruikers (onder voorwaarden) 

 Opzettelijk verstoren: brandgans, spreeuw, roek

 Opzettelijk doden: woelrat (aangewezen middelen). 

 Met geweer: spreeuw en roek > ongunstige staat van instandhouding & negatieve trend 

(landelijk en in provincie) 

Bijlage 28 

Vrijstelling soorten ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en 
onderhoud. Gebied: binnen de gehele provincie.  
Periode: gedurende het hele jaar. V&K = vangkooi en kastval. 

Soort 
Toegestane 
middelen vangen

Soort 
Toegestane 
middelen vangen 

Aardmuis V&K Kleine watersalamander Schepnet 

Bosmuis V&K Konijn V&K, fred met buidel

Bruine kikker Schepnet Meerkikker Schepnet 

Bunzing V&K Middelste groene kikker Schepnet 

Dwergmuis V&K Ondergrondse woelmuis V&K

Dwergspitsmuis V&K Ree V&K

Egel V&K Rosse woelmuis V&K

Gewone bosspitsmuis V&K Tweekleurige osspitsmuis V&K

Gewone pad Schepnet Veldmuis V&K

Haas V&K Vos V&K

Hermelijn V&K Wezel V&K

Huisspitsmuis V&K Woelrat V&K



Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Categorieën jaarrond beschermde nesten 

1.     Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, 

        buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2.     Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden   

        en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3.     Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats  

        broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4.     Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet  

        of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

5.     Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

        daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

        voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  

        zich elders te vestigen. 

Bescherming Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Categorie 1 steenuil  Athene noctua 

Categorie 2 gierzwaluw  Apus apus roek Corvus frugilegus 

huismus  Passer domesticus 

Categorie 3 grote gele kwikstaart  Motacilla cinerea ooievaar  Ciconia ciconia 

kerkuil  Tyto alba slechtvalk  Falco peregrinus 

oehoe  Bubo bubo 

Categorie 4 boomvalk  Falco subbuteo sperwer  Accipiter nisus 

buizerd  Buteo buteo wespendief  Pernis apivorus 

havik  Accipiter gentilis zwarte wouw  Milvus migrans 

ransuil  Asio otus 

Categorie 5 blauwe reiger  Ardea cinerea ijsvogel  Ardea cinerea 

boerenzwaluw  Hirundo rustica kleine bonte specht  Hirundo rustica 

bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca kleine vliegenvanger  Ficedula hypoleuca 

boomklever  Sitta europaea koolmees  Sitta europaea 

boomkruiper  Certhia brachydactyla kortsnavelboomkruiper  Certhia brachydactyla 

bosuil  Strix aluco oeverzwaluw  Strix aluco 

brilduiker  Bucephala clangula pimpelmees  Bucephala clangula 

draaihals  Jynx torquilla raaf  Jynx torquilla 

eidereend  Somateria mollissima ruigpootuil  Somateria mollissima 

ekster  Pica pica spreeuw  Pica pica 

gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus tapuit  Phoenicurus phoenicurus 

glanskop  Parus palustris torenvalk  Parus palustris 

grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata zeearend  Muscicapa striata 

groene specht  Picus viridis zwarte kraai  Picus viridis 

grote bonte specht  Dendrocopos major zwarte mees  Dendrocopos major 

hop  Upupa epops zwarte roodstaart  Upupa epops 

huiszwaluw  Delichon urbicum zwarte specht  Delichon urbicum 



Opmerkingen bescherming soorten vogelrichtlijn en conventie van Bern 
Alle inheemse vogels vallen binnen het beschermingsregime van de vogelrichtlijn. Voor 
een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder 
het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen 
in bijlage II van de conventie van Bern. 

Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van toepassing 
is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn 
derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten. 

Een aantal van de vogels (niet uitHierdend) welke zijn opgenomen in bijlage II van de 
conventie van Bern en dus strikter zijn beschermd (vet = ook op lijst jaarrond beschermde 

nesten): 

Appelvink Baardman Blauwborst Bergeend 
Boerenzwaluw Bonte 

vliegenvanger 
Boomklever Boomkruiper

Boompieper Boomvalk Bosuil Braamsluiper 
Buizerd Draaihals Fitis Fluiter 
Geelgors Glanskopmees Goudhaan Graspieper 
Grauwe 
vliegenvanger 

Groene specht Groenling Grote bonte specht

Grote gele kwikstaart Grote karekiet Havik Heggenmus 
Hop Huiszwaluw Kerkuil Klapekster 
Kleine bonte specht Kneu Koolmees Kruisbek 
Kuifmees Lepelaar Matkopmees Middelste bonte 

specht 
Nachtegaal Nachtzwaluw Nonnetje Oeverzwaluw
Ooievaar Paapje Pestvogel Pimpelmees
Putter Ransuil Rietgors Rietzanger 
Roerdomp Roodborst Roodborsttapuit Sijs 
Slechtvalk Sperwer Spotvogel Steenuil
Tapuit Tjiftjaf Torenvalk Tuinfluiter 
Velduil Visarend Visdief Vuurgoudhaan 
Wespendief Wielewaal Wilde zwaan Winterkoning 
Witte kwikstaart Zeearend Zwarte mees Zwarte roodstaart
Zwarte specht Zwartkop 



Bijlage 4 
Voorbeeld voorzieningen 

(niet verplicht) 

Huismus 

Voorbeeld voorziening  

(verplicht indien nesten  
verdwijnen) 

Mussenflat

   Mussenpot 

   Neststeen 

Mussenvide



Voorbeeld nestvoorziening 
Boerenzwaluw en Gierzwaluw 

(niet verplicht) 

Gierzwaluw 
(niet verplicht) 

  Nestkasten      Neststeen  



Verblijfplaatsen voor Vleermuizen 

Verblijfplaatsen realiseren achter gevelbetimmering 
Verblijfplaatsen kunnen ook worden gerealiseerd door het aanbrengen van gevelbetimmering of 
een plaat tegen de gevel zodat een ruimte van enkele vierkante meters wordt gecreëerd. Zowel 
de buitenmuur als de binnenzijde van de plaat of planken moeten ruw zijn. Als het een gladde 
buitenmuur betreft moet eerst een ruwe achterwand bevestigd worden. Met latjes kan/kunnen 
plaat/planken zodanig worden bevestigd, dat aan de onderzijde een ruimte ontstaat van onge-
veer 3 centimeter en aan de bovenzijde 1,5 centimeter. Het materiaal moet eveneens op vol-
doende hoogte (minimaal 3 meter) worden aangebracht. 

Voorbeeld van gevelbetimmering welke geschikt is als verblijfplaats voor 
gewone dwergvleermuizen (bron www.vleermuizenindestad.nl). 

Verblijfplaatsen realiseren achter boeiboorden of sierlijsten 
Ook achter boeiboorden of sierlijsten kunnen gewone dwergvleermuizen verblijfplaatsen heb-
ben. De hierboven omschreven criteria zijn hiervoor eveneens van belang. Het heeft een grote 
meerwaarde wanneer de ruimte achter de boeiboorden van verschillende gevels met elkaar in 
verbinding staan, zodat vleermuizen overdag, afhankelijk van de temperatuur, van 
locatie kunnen wisselen. 

Verblijfplaatsen bij dakconstructies 
Een eenvoudige manier is om bij dakconstructies gebruik te maken van boeiboorden met een 
ruimte van 1 centimeter die toegang geven tot het dak. Ook kunnen speciale dakpannen e.d. 
worden toegepast.  

Verblijfplaatsen in muren door middel van inmetselkasten 
In Nederland zijn nog weinig positieve resultaten bekend van het gebruik 
van inmetselkasten door de gewone dwergvleermuis.Voorbeelden van in-
metselkasten (bron: http://www.schwegler-natur.de). 

http://www.vleermuizenindestad.nl/
http://www.schwegler-natur.de/


Steenuil 

Bron: soortenstandaard steenuil 

Bron:  
Handboek maatregelen steenuil 



Bijlage 5 

Uitdraai Aerius stikstof 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Ro5FghfkZ92F (21 februari 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Dhr. v.d. Bunte Glindweg 8,  Hierden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woningbouw Ro5FghfkZ92F

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

21 februari 2018, 14:46 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 6,06 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Sloop agrarische bebouwing en realisatie nieuwe woning

Ro5FghfkZ92F (21 februari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Plan | Plan

- 6,06 kg/j

Ro5FghfkZ92F (21 februari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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datum 13-4-2018
dossiercode    20180413-10-17620

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen
evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en
duurzaam watersysteem nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is
beoordeeld of en welke waterbelangen voor het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of
gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op
basis daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.

Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden



moet worden met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus
niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie
beter functioneert, verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in
benedenstrooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten
worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te
ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte
van de GHG. Het structureel onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen.
Het waterschap adviseert de initiatiefnemer dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de
heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende
perceeleigenaar.

Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater
niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste
(bouw)materialen. Wij vragen de initiatiefnemer de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van ons waterschap
toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op onze website, -link-.

Gebiedsspecifieke aandachtspunten

Grondwaterfluctuatiezone

Het plangebied ligt binnen de grondwaterfluctuatiezone, zoals die door de Provincie Gelderland is bepaald. Dit is een zone
langs de flanken van het Veluwemassief, waar de grondwaterstanden naar verwachting op termijn zullen stijgen. Afhankelijk van
de verwachtte stijging kan het raadzaam zijn daar nu rekening mee te houden, om daarmee toekomstig grondwateroverlast te
voorkomen. Meer informatie over de grondwaterfluctuatiezone kunt u vinden op de website van de Provincie Gelderland.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en
zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld
nodig voor het dempen en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van
grondwater. Informatie over een watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket).
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het
waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken
u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen [watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor
dringende watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan
het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.

De WaterToets 2017
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Bijlage 6  Samenvatting watertoets 
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datum 13-4-2018
dossiercode    20180413-10-17620

Samenvatting: korte procedure

Uw gegevens

Aanvrager: E. Dokter

Organisatie: EDOK-RO

Naam van het project: Bestemmingsplan Buitengebied Glindweg 8

e-mail: info@edok-ro.nl

telefoon: 06 1395 0955

straatnaam/postbus en huisnummer: Van Breugelplantsoen 81

postcode: 3771VN

plaats: Barneveld

Gegevens gemeente

Gemeente Harderwijk

Contactpersoon: C. van den Bedem

Telefoon: 0341 411 911

E-mail: c.vandenbedem@harderwijkl.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Tekenen:



Raakt het plangebied een waterbelang?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Harderwijk

Samenvatting van de vragen

Wordt er meer dan 1500 m2 nieuw verhard oppervlak gerealiseerd?
nee
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1 Inleiding

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu Management en Advies een
akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer
uitgevoerd voor de realisatie van een drietal woningen op een perceel gelegen aan de
Glindweg 8 te Hierden (gemeente Harderwijk).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In
het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh)
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de
zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De
planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Newtonweg en Van
Goorswegje. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en
maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en
conclusies van het onderzoek beschreven.
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2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Glindweg 8 te Hierden in de gemeente Harderwijk.
Op het perceel van circa 3500 m2 is reeds een woning gelegen die zal worden
gehandhaafd. Op het perceel zijn eveneens schuren gelegen die waarschijnlijk allemaal
zullen worden gesloopt. Op het perceel zullen naast de bestaande woning nog een
vrijstaande woning en een twee-onder-een-kap woning worden gerealiseerd. Figuur 2.1
geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plan en van de omliggende
relevante wegen weer.

Figuur 2.1: Ligging van het plangebied en omliggende wegen

2.2 Onderzoeksopzet

De te realiseren woningen binnen het plangebied betreft zogenoemde geluidgevoelige
bestemmingen conform de Wet geluidhinder. Volgens artikel 76 en 77 van de Wet
geluidhinder dient bij het nieuwe planologische regime, waarin woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van wegen,
een akoestisch onderzoek worden verricht. De geluidbelastingen vanwege de
zoneplichtige wegen ter plaatse van de nieuwe woningen worden getoetst aan de
normen uit de Wet geluidhinder.

Glindweg

Zuiderzeestraat

Plangebied

Newtonweg

Van Goorswegje
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De planlocatie is buitenstedelijk gelegen en binnen de wettelijk vastgestelde zone van
de Newtonweg en Van Goorswegje. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van
diverse 30 km/uur wegen, namelijk de Glindweg en de Zuiderzeestraatweg.
Ten noordwesten van de planlocatie is op circa 300 meter het niet gezoneerde
bedrijventerrein Lorentz gelegen. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere
wegen, industrieterreinen of spoorwegen.

Er is geen sprake van een concreet bouwplan. Derhalve is de geluidbelasting middels
geluidcontouren op het plangebied inzichtelijk gemaakt. In figuur 2.1 zijn de grenzen
van het plangebied met een zwart gestreept kader weergegeven.

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten voor de onderhavige wegen zijn gebaseerd op informatie
verstrekt door de gemeente Harderwijk. De aangeleverde gegevens betreffen
verkeerstellingen uit 2008 en 2011 en prognosegegevens voor het jaar 2030 uit het
verkeersmodel. Deze zijn opgenomen in bijlage I. De prognosegegevens voor het jaar
2030 worden gehanteerd voor het akoestisch maatgevend jaar (worst case).

Voor Van Goorswegje en de Glindweg zijn geen gegevens bekend. Het betreft rustige
niet doorgaande wegen waar alleen sprake is van bestemmingsverkeer. De
verkeersbewegingen zijn ingeschat naar het aantal woningen dat aan deze wegen is
gelegen. Voor de verdeling in voertuigcategorieën (licht, middel, zwaar) en in periode
(dag, avond, nacht) is gebruik gemaakt van de applicatie ‘VI – Lucht en Geluid’1 . Deze
applicatie is in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM ontwikkeld. Met deze
applicatie kan een inschatting gemaakt worden van verkeersintensiteiten van een weg
en geeft eveneens inzicht in de voertuigtypeverdeling en de verdeling van verkeer over
het etmaal.

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2030)

Wegvak Etmaalintensiteit
[mvt/etm] Type wegdek Rijsnelheid

[km/uur]
Newtonweg 14.000/16.900* Referentiewegdek/DAB 50

Van Goorswegje 100/200* Referentiewegdek/DAB 60
Glindweg 50/200* Referentiewegdek/DAB 30

Zuiderzeestraatweg 2.200 Referentiewegdek/DAB 30
Bijlaardsweg 100 Referentiewegdek/DAB 30

* De verkeerintensiteit verschilt vanwege toe- en afname van de verkeersintensiteit door aansluitingen van
andere wegen

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen
naar bijlage II.

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform
Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30.

1 Applicatie te downloaden bij de website van Infomil onder:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/inschatten/
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De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde
tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde
bodemgebieden (weilanden, bossen en tuinen) wordt gerekend met een bodemfactor 0
vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. Ter plaatse van het
plangebied is een bodemfactor 0,5 aangehouden. In bijlage II is een overzicht
opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en
andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De
geluidbelastingen zijn middels contouren inzichtelijke gemaakt op een hoogte van 1,5
en 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld voor respectievelijk de begane grond en de
eerste verdieping.
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3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-
evening- night (Lden) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden
ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaai

3.1.1 Geluidzones
Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich
uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel
75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing
van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de
geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder
de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is
gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een
maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van
de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande
tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder
samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte
van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied
is weergegeven in tabel 3.1.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de
bebouwde kom, gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk
aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom,
evenals het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom
aangemerkt.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in

meter (art. 74)
Binnenstedelijk 1 of 2 rijstroken

3 of meer rijstroken
200
350

Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken

5 of meer rijstroken

250
400
600

De Newtonweg is binnenstedelijk gelegen en heeft twee rijstroken waardoor de
zonebreedte 200 meter bedraagt. De Van Goorswegje is buitenstedelijk gelegen en
heeft twee rijstroken en gedeeltelijk 1 rijstrook (twee rijrichtingen) waardoor de
zonebreedte 250 meter bedraagt.
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3.1.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden
Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van
geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83
van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de
gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting
overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen
Artikel 83 Situatie Maximale

ontheffingswaarde
lid 1 binnenstedelijke woningen 58 dB

buitenstedelijke woningen 53 dB
Lid 2 nieuwe binnenstedelijke woningen 63 dB
Lid 3, onder a. bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg 63 dB
Lid 3, onder b. bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg 58 dB
Lid 4 buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning 58 dB
Lid 5** binnenstedelijke vervangende nieuwbouw 68 dB
Lid 6** vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en

binnen zone van autoweg of autosnelweg*
63 dB

Lid 7** buitenstedelijke vervangende nieuwbouw 58 dB
* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn

overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen.
** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande

stedebouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij
toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied. De
maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 53 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting
tot de voorkeursgrenswaarde, te stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen
aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot
de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het
mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van
geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van
geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het
wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.
Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de
geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg
zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg
zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
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- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de
onder a en b genoemde waarden;

- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Newtonweg en Van Goorswegje bedraagt minder dan 70 km/uur,
waardoor de aftrek 5 dB is.

3.2 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één
geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval
berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de
verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Harderwijk beschikt over een hogere grenswaarden beleid: “Beleidsregels
Wegverkeerslawaai Gemeente Harderwijk” van september 2010. Het beleid is,
overeenkomstig artikel 1 van het beleid van toepassing op het vaststellen van hogere
waarden voor geluid ten gevolge van wegverkeer zoals genoemd in artikel 110a, lid 1
en 2 van de Wet geluidhinder.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3,
eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of
de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige
scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het
verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor
weg- of railverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing
voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of
industrieterrein.
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4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van de
wegen ter plaatse van het plangebied berekend. In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de
geluidcontouren op 1,5 meter hoogte ten gevolge van de Newtonweg en de Van
Goorswegje, inclusief aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder, ter plaatse van
het plangebied gepresenteerd. In bijlage III is een volledig overzicht opgenomen van de
rekenresultaten.

Groene contour
In de groene contour bedraagt de geluidbelasting minder dan of is de geluidbelasting
gelijk aan 48 dB. Er wordt in de groende contour voldaan aan de voorkeurswaarde
(48 dB). Woningbouw in dit gebied is zonder aanvullende eisen uit de Wet geluidhinder
mogelijk.

Oranje contour
In de oranje contour bedraagt de geluidbelasting meer dan 48 dB, maar minder dan of
is gelijk aan de maximale ontheffingswaarde (53 dB). Woningbouw in dit gebied is
mogelijk onder voorwaarden. Er dienen maatregelen voor het verlagen van de
geluidbelasting aan de bron, in de overdracht en bij de ontvanger te worden
onderzocht. Indien door maatregelen de geluidbelasting wordt verlaagd naar de
voorkeurswaarde (48 dB) is woningbouw zonder meer mogelijk. Indien maatregelen niet
mogelijk zijn of niet afdoende zijn kan een hogere waarde worden verleend. Tevens
dient bij het realiseren van de woning de gevels wel een voldoende karakteristieke
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (GA;k) te hebben zodat een
binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft. Bij het ontwerpen (indelen) van de woning
dient ermee rekening te worden gehouden dat de geluidsgevoelige ruimten zoveel als
mogelijk aan de geluidluwe zijde worden geprojecteerd.

Rode contour
De geluidbelasting in de rode contour bedraagt meer dan de maximale
ontheffingswaarde (53 dB). Er dienen voor het verlagen van de geluidbelasting
maatregelen aan de bron, in de overdracht en bij de ontvanger te worden onderzocht.
Indien maatregelen niet mogelijk zijn of niet afdoende zijn en de geluidbelasting ter
plaatse van de woning de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschrijft is
woningbouw niet wenselijk en enkel mogelijk wanneer er ‘dove’ gevels worden
toegepast.
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Figuur 4.1: Geluidcontouren op 1,5 meter hoogte ten gevolge van de Newtonweg inclusief aftrek artikel 110g
Wgh ter plaatse van het plangebied
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Figuur 4.2: Geluidcontouren op 1,5 meter hoogte ten gevolge van de Van Goorswegje inclusief aftrek artikel
110g Wgh ter plaatse van het plangebied

Ter plaatse van het gehele plangebied respecteert de geluidbelasting ten gevolge van
de Newtonweg en Van Goorswegje de voorkeurswaarde (48 dB).

In bijlage III is een volledig overzicht opgenomen van de rekenresultaten.

4.2 Cumulatie

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante
blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de
zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.
In onderhavige situatie wordt ten gevolge van wegverkeerslawaai de
voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Derhalve is geen sprake van cumulatie in de zin
van de Wet geluidhinder.

4.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd. Het vaststellen van een hogere
grenswaarde is niet noodzakelijk. Overeenkomstig artikel 1 van het gemeentelijk
geluidbeleid zijn de beleidsregels niet van toepassing.
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4.4 Bouwbesluit

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische
binnenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai. Bij het bepalen van de
vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting
op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan
daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle
relevante geluidbronnen. In figuur 4.3 zijn de geluidcontouren weergegeven van de
gecumuleerde geluidbelastingen van alle gezoneerde en niet gezoneerde wegen. De
hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting binnen het plangebied bedraagt 50
dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Uitgaande van de berekende
gecumuleerde geluidbelastingen dient te worden voldaan aan de minimum
geluidweringseis van 20 dB(A) uit het Bouwbesluit. Afdeling 3.1, artikel 3.3 stelt
aanvullende eisen indien sprake is van een vastgestelde hogere waarde. Dit is in
onderhavig geval niet aan de orde. Een aanvullend onderzoek naar de
gevelgeluidwering is niet noodzakelijk.

Figuur 4.3: Geluidcontouren op 4,5 meter hoogte ten gevolge van de gezoneerde en niet gezoneerde wegen,
gecumuleerd, exclusief aftrek ex. artikel 110g Wgh ter plaatse van het plangebied

4.5 Goede ruimtelijke ordening

In aanvulling op het alhier uitgevoerde akoestisch onderzoek is een beschouwing
opgenomen van het akoestisch woon- en leefklimaat op onderhavige locatie. Uit het
uitgevoerde onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende
wegen geen belemmering vormt voor de planrealisatie. Ook hoeven overeenkomstig
het gestelde in het gemeentelijk geluidbeleid en het Bouwbesluit 2012 geen
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aanvullende maatregelen getroffen te worden (zie paragraaf 4.3 en 4.4). Echter de
planlocatie is gelegen in een gebied waarvan de Omgevingsdienst Noord Veluwe stelt
dat de omgevingskwaliteit rondom het plangebied “redelijk en vrij matig” is. In
navolgende figuur zijn de geluidcontouren gepresenteerd rondom het plangebied.

Figuur 4.4: Geluidcontouren wegverkeerslawaai 20252

2 Bron: https://geo.harderwijk.nl/geoinformatie/hwk_173_MilieuGeluidGES.html
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5 Conclusie

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch
onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor de realisatie van een drietal woningen
op een perceel gelegen aan de Glindweg 8 te Hierden gelegen in de gemeente
Harderwijk.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In
het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh)
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de
zoneringsplichtige wegen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is
gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Newtonweg en Van Goorswegje.
De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale
ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Newtonweg en Van Goorswegje wordt de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschreden. Cumulatie
in het kader van de Wet geluidhinder is niet aan de orde.

Een aanvullend onderzoek naar de gevelgeluidwering is niet noodzakelijk.

De Wet geluidhinder, het Bouwbesluit 2012 en het gemeentelijk geluidbeleid leggen
verder geen belemmeringen op voor de realisatie van het plan ten aanzien van het
aspect wegverkeerslawaai.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. D. van der Moere
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Newtonweg (tussen de rotonde met de Zuiderzeestraatweg en de rotonde met de Daltonstraat) 
 
Etmaalintensiteit (weekdag, 2030): 14.000 
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Newtonweg (tussen de rotonde met de Daltonstraat en de rotonde met de Lorentzstraat) 
AANNAME 
Etmaalintensiteit (weekdag, 2030): 16.900 
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Newtonweg (tussen de rotonde met de Lorentzstraat en rotonde met de Langekamp) 
 
Etmaalintensiteit (weekdag, 2030): 15.600 
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Zuiderzeestraatweg (ten westen van de rotonde met de Newtonweg) 
 
Etmaalintensiteit (weekdag, 2030): 2.200 
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Zuiderzeestraatweg (ten oosten van de rotonde met de Newtonweg) 
 
Etmaalintensiteiten (weekdag, 2030): 14.200 
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Vlierburgweg 
 
Etmaalintensiteit (weekdag, 2030): 600 
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VI-Lucht & Geluid 24-2-2018  17:47:29

Invoer algemeen

gemeente Harderwijk (pc4: 3849, stedelijkheidsgraad 5)

straat Glind

wegcategorie Binnen de bebouwde kom; 1x2; gemengd verkeer met parkeren op of aan de weg; snelheid max. 30 km/h

Uitvoer

Grootheid Etmaal Gem. uur Dag Gem. uur Avond Gem. uur Nacht

Intensiteit personenauto's [mvt] 4,840 309 162 57

Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 1 1

Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 2 2

Intensiteit bus [mvt] 0

Totale intensiteit [mvt] 5,000 320 165 60

Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit 0.064 0.033 0.012

Fractie personenauto's 0.968 0.967 0.980 0.957

Fractie middelzwaar vrachtverkeer 0.016 0.017 0.009 0.018

Fractie zwaar vrachtverkeer 0.016 0.015 0.011 0.025

Fractie bus 0.000

Grootheid Etmaal Gem. uur Dag Gem. uur Avond Gem. uur Nacht

Intensiteit personenauto's [mvt] 4,840 309 162 57

Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 1 1

Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 2 2

Intensiteit bus [mvt] 0

Totale intensiteit [mvt] 5,000 320 165 60

Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit 0.064 0.033 0.012

Fractie personenauto's 0.968 0.967 0.980 0.957

Fractie middelzwaar vrachtverkeer 0.016 0.017 0.009 0.018

Fractie zwaar vrachtverkeer 0.016 0.015 0.011 0.025

Fractie bus 0.000

Grootheid Etmaal Gem. uur Dag Gem. uur Avond Gem. uur Nacht

Intensiteit personenauto's [mvt] 4,840 309 162 57

Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 1 1

Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 2 2

Intensiteit bus [mvt] 0

Totale intensiteit [mvt] 5,000 320 165 60

Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit 0.064 0.033 0.012

Fractie personenauto's 0.968 0.967 0.980 0.957

Fractie middelzwaar vrachtverkeer 0.016 0.017 0.009 0.018

Fractie zwaar vrachtverkeer 0.016 0.015 0.011 0.025

Fractie bus 0.000

Grootheid Etmaal Gem. uur Dag Gem. uur Avond Gem. uur Nacht

Intensiteit personenauto's [mvt] 4,840 309 162 57

Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 1 1

Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt] 80 5 2 2

Intensiteit bus [mvt] 0

Totale intensiteit [mvt] 5,000 320 165 60

Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit 0.064 0.033 0.012

Fractie personenauto's 0.968 0.967 0.980 0.957

Fractie middelzwaar vrachtverkeer 0.016 0.017 0.009 0.018

Fractie zwaar vrachtverkeer 0.016 0.015 0.011 0.025

Fractie bus 0.000

2018

2010

2015

2020
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

W03 Newtonweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W02 Newtonweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W01 Newtonweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W12 Lorentzstraat      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W13 Lorentzstraat      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W16 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W18 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W04 Newtonweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W15 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W08 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W14 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W11 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W17 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W09 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W10 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W19 Newtonweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W07 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W05 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W06 Newtonweg      0.00      2.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W20 Zuiderzeestraatweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W22 Zuiderzeestraatweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W21 Zuiderzeestraatweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W23 Zuiderzeestraatweg      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W27 Van Goorswegje      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W28 Van Goorswegje      0.00      4.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W24 Van Goorswegje      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W26 Van Goorswegje      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W25 Van Goorswegje      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W30 Glindweg      0.00      3.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
W29 Glindweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

W31 Bijlaardsweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

W03 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W02 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W01 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W12 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W13 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50

W16 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W18 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W04 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W15 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W08 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50

W14 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W11 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W17 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W09 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W10 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50

W19 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W07 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W05 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W06 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50
W20 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50

W22 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
W21 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
W23 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
W27 -- -- --  60  60  60 --  60  60  60
W28 -- -- --  60  60  60 --  60  60  60

W24 -- -- --  60  60  60 --  60  60  60
W26 -- -- --  60  60  60 --  60  60  60
W25 -- -- --  60  60  60 --  60  60  60
W30 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
W29 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30

W31 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

W03 --  50  50  50 --  14000.00   4.66   2.46   0.99 --
W02 --  50  50  50 --   7000.00   4.66   2.46   0.99 --
W01 --  50  50  50 --   7000.00   4.66   2.46   0.99 --
W12 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W13 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --

W16 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W18 --  50  50  50 --   7800.00   4.99   1.99   0.71 --
W04 --  50  50  50 --  14000.00   4.66   2.46   0.99 --
W15 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W08 --  50  50  50 --  16900.00   4.66   2.46   0.99 --

W14 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W11 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W17 --  50  50  50 --   7800.00   4.99   1.99   0.71 --
W09 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W10 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --

W19 --  50  50  50 --  15600.00   4.99   1.99   0.71 --
W07 --  50  50  50 --   8450.00   4.66   2.46   0.99 --
W05 --  50  50  50 --   7000.00   4.66   2.46   0.99 --
W06 --  50  50  50 --   7000.00   4.66   2.46   0.99 --
W20 --  50  50  50 --   7000.00   4.66   2.46   0.99 --

W22 --  30  30  30 --   2200.00   6.40   3.30   1.20 --
W21 --  30  30  30 --   2200.00   6.40   3.30   1.20 --
W23 --  30  30  30 --   2200.00   6.40   3.30   1.20 --
W27 --  60  60  60 --    100.00   6.40   3.30   1.20 --
W28 --  60  60  60 --    200.00   6.40   3.30   1.20 --

W24 --  60  60  60 --    200.00   6.40   3.30   1.20 --
W26 --  60  60  60 --    200.00   6.40   3.30   1.20 --
W25 --  60  60  60 --    100.00   6.40   3.30   1.20 --
W30 --  30  30  30 --     50.00   6.40   3.30   1.20 --
W29 --  30  30  30 --    200.00   6.40   3.30   1.20 --

W31 --  30  30  30 --    100.00   6.40   3.30   1.20 --
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

W03 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W02 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W01 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W12 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W13 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90

W16 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W18 -- -- -- --  86.30  94.50  80.30 --   7.80   3.10  10.50 --   5.90
W04 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W15 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W08 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90

W14 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W11 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W17 -- -- -- --  86.30  94.50  80.30 --   7.80   3.10  10.50 --   5.90
W09 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W10 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90

W19 -- -- -- --  86.30  94.50  80.30 --   7.80   3.10  10.50 --   5.90
W07 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W05 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W06 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90
W20 -- -- -- --  97.20  99.00  97.90 --   1.90   0.80   1.30 --   0.90

W22 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W21 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W23 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W27 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W28 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50

W24 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W26 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W25 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W30 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
W29 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50

W31 -- -- -- --  96.70  98.00  95.70 --   1.70   0.90   1.80 --   1.50
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

W03   0.20   0.80 -- -- -- -- --    634.13    340.96    135.69 --     12.40
W02   0.20   0.80 -- -- -- -- --    317.07    170.48     67.84 --      6.20
W01   0.20   0.80 -- -- -- -- --    317.07    170.48     67.84 --      6.20
W12   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W13   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48

W16   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W18   2.40   9.20 -- -- -- -- --    335.90    146.68     44.47 --     30.36
W04   0.20   0.80 -- -- -- -- --    634.13    340.96    135.69 --     12.40
W15   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W08   0.20   0.80 -- -- -- -- --    765.49    411.58    163.80 --     14.96

W14   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W11   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W17   2.40   9.20 -- -- -- -- --    335.90    146.68     44.47 --     30.36
W09   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W10   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48

W19   2.40   9.20 -- -- -- -- --    671.79    293.37     88.94 --     60.72
W07   0.20   0.80 -- -- -- -- --    382.74    205.79     81.90 --      7.48
W05   0.20   0.80 -- -- -- -- --    317.07    170.48     67.84 --      6.20
W06   0.20   0.80 -- -- -- -- --    317.07    170.48     67.84 --      6.20
W20   0.20   0.80 -- -- -- -- --    317.07    170.48     67.84 --      6.20

W22   1.10   2.50 -- -- -- -- --    136.15     71.15     25.26 --      2.39
W21   1.10   2.50 -- -- -- -- --    136.15     71.15     25.26 --      2.39
W23   1.10   2.50 -- -- -- -- --    136.15     71.15     25.26 --      2.39
W27   1.10   2.50 -- -- -- -- --      6.19      3.23      1.15 --      0.11
W28   1.10   2.50 -- -- -- -- --     12.38      6.47      2.30 --      0.22

W24   1.10   2.50 -- -- -- -- --     12.38      6.47      2.30 --      0.22
W26   1.10   2.50 -- -- -- -- --     12.38      6.47      2.30 --      0.22
W25   1.10   2.50 -- -- -- -- --      6.19      3.23      1.15 --      0.11
W30   1.10   2.50 -- -- -- -- --      3.09      1.62      0.57 --      0.05
W29   1.10   2.50 -- -- -- -- --     12.38      6.47      2.30 --      0.22

W31   1.10   2.50 -- -- -- -- --      6.19      3.23      1.15 --      0.11
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

W03      2.76      1.80 --      5.87      0.69      1.11 --   82.42   89.34   95.38
W02      1.38      0.90 --      2.94      0.34      0.55 --   79.41   86.33   92.37
W01      1.38      0.90 --      2.94      0.34      0.55 --   79.41   86.33   92.37
W12      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W13      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19

W16      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W18      4.81      5.81 --     22.96      3.73      5.09 --   83.28   90.72   97.93
W04      2.76      1.80 --      5.87      0.69      1.11 --   82.42   89.34   95.38
W15      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W08      3.33      2.18 --      7.09      0.83      1.34 --   83.24   90.16   96.20

W14      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W11      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W17      4.81      5.81 --     22.96      3.73      5.09 --   83.28   90.72   97.93
W09      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W10      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19

W19      9.62     11.63 --     45.93      7.45     10.19 --   86.29   93.73  100.94
W07      1.66      1.09 --      3.54      0.42      0.67 --   80.23   87.15   93.19
W05      1.38      0.90 --      2.94      0.34      0.55 --   79.41   86.33   92.37
W06      1.38      0.90 --      2.94      0.34      0.55 --   79.41   86.33   92.37
W20      1.38      0.90 --      2.94      0.34      0.55 --   79.41   86.33   92.37

W22      0.65      0.48 --      2.11      0.80      0.66 --   76.38   80.69   89.07
W21      0.65      0.48 --      2.11      0.80      0.66 --   76.38   80.69   89.07
W23      0.65      0.48 --      2.11      0.80      0.66 --   76.38   80.69   89.07
W27      0.03      0.02 --      0.10      0.04      0.03 --   62.52   70.41   76.05
W28      0.06      0.04 --      0.19      0.07      0.06 --   65.53   73.42   79.06

W24      0.06      0.04 --      0.19      0.07      0.06 --   65.53   73.42   79.06
W26      0.06      0.04 --      0.19      0.07      0.06 --   65.53   73.42   79.06
W25      0.03      0.02 --      0.10      0.04      0.03 --   62.52   70.41   76.05
W30      0.01      0.01 --      0.05      0.02      0.02 --   59.94   64.26   72.64
W29      0.06      0.04 --      0.19      0.07      0.06 --   65.96   70.28   78.66

W31      0.03      0.02 --      0.10      0.04      0.03 --   62.95   67.27   75.65
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

W03  101.51  108.08  104.61   97.83   87.80   78.87   85.54   90.87   98.18
W02   98.50  105.07  101.60   94.82   84.79   75.86   82.53   87.86   95.17
W01   98.50  105.07  101.60   94.82   84.79   75.86   82.53   87.86   95.17
W12   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W13   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99

W16   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W18  101.81  106.78  103.51   96.85   88.60   77.24   84.34   90.93   96.14
W04  101.51  108.08  104.61   97.83   87.80   78.87   85.54   90.87   98.18
W15   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W08  102.33  108.90  105.43   98.65   88.61   79.69   86.35   91.69   99.00

W14   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W11   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W17  101.81  106.78  103.51   96.85   88.60   77.24   84.34   90.93   96.14
W09   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W10   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99

W19  104.82  109.79  106.52   99.86   91.61   80.25   87.35   93.94   99.15
W07   99.32  105.89  102.42   95.64   85.60   76.68   83.34   88.68   95.99
W05   98.50  105.07  101.60   94.82   84.79   75.86   82.53   87.86   95.17
W06   98.50  105.07  101.60   94.82   84.79   75.86   82.53   87.86   95.17
W20   98.50  105.07  101.60   94.82   84.79   75.86   82.53   87.86   95.17

W22   91.96   97.13   94.16   87.59   80.79   72.92   76.96   84.64   88.78
W21   91.96   97.13   94.16   87.59   80.79   72.92   76.96   84.64   88.78
W23   91.96   97.13   94.16   87.59   80.79   72.92   76.96   84.64   88.78
W27   82.83   89.66   86.05   79.23   68.68   59.23   67.01   72.43   79.64
W28   85.84   92.67   89.06   82.24   71.69   62.24   70.02   75.44   82.65

W24   85.84   92.67   89.06   82.24   71.69   62.24   70.02   75.44   82.65
W26   85.84   92.67   89.06   82.24   71.69   62.24   70.02   75.44   82.65
W25   82.83   89.66   86.05   79.23   68.68   59.23   67.01   72.43   79.64
W30   75.53   80.70   77.73   71.16   64.35   56.48   60.52   68.21   72.34
W29   81.55   86.72   83.75   77.18   70.37   62.50   66.54   74.23   78.36

W31   78.54   83.71   80.74   74.17   67.36   59.49   63.53   71.22   75.35
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

W03  105.15  101.62   94.82   84.25   75.46   82.27   88.08   94.64  101.31
W02  102.14   98.61   91.81   81.24   72.45   79.26   85.07   91.63   98.30
W01  102.14   98.61   91.81   81.24   72.45   79.26   85.07   91.63   98.30
W12  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W13  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12

W16  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W18  102.13   98.71   91.97   82.57   75.94   83.45   90.84   94.38   98.80
W04  105.15  101.62   94.82   84.25   75.46   82.27   88.08   94.64  101.31
W15  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W08  105.96  102.44   95.64   85.07   76.28   83.08   88.90   95.46  102.13

W14  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W11  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W17  102.13   98.71   91.97   82.57   75.94   83.45   90.84   94.38   98.80
W09  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W10  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12

W19  105.14  101.72   94.98   85.58   78.95   86.46   93.85   97.39  101.81
W07  102.95   99.43   92.63   82.06   73.27   80.07   85.89   92.45   99.12
W05  102.14   98.61   91.81   81.24   72.45   79.26   85.07   91.63   98.30
W06  102.14   98.61   91.81   81.24   72.45   79.26   85.07   91.63   98.30
W20  102.14   98.61   91.81   81.24   72.45   79.26   85.07   91.63   98.30

W22   94.08   91.00   84.39   76.77   69.62   74.28   82.93   85.19   90.13
W21   94.08   91.00   84.39   76.77   69.62   74.28   82.93   85.19   90.13
W23   94.08   91.00   84.39   76.77   69.62   74.28   82.93   85.19   90.13
W27   86.71   83.08   76.25   65.52   55.78   63.61   69.41   76.03   82.52
W28   89.72   86.09   79.26   68.53   58.79   66.62   72.42   79.04   85.53

W24   89.72   86.09   79.26   68.53   58.79   66.62   72.42   79.04   85.53
W26   89.72   86.09   79.26   68.53   58.79   66.62   72.42   79.04   85.53
W25   86.71   83.08   76.25   65.52   55.78   63.61   69.41   76.03   82.52
W30   77.65   74.57   67.96   60.33   53.18   57.84   66.49   68.76   73.70
W29   83.67   80.59   73.98   66.35   59.21   63.86   72.52   74.78   79.72

W31   80.66   77.58   70.97   63.34   56.20   60.85   69.50   71.77   76.71
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

W03   97.82   91.03   80.81 -- -- -- -- -- --
W02   94.81   88.02   77.80 -- -- -- -- -- --
W01   94.81   88.02   77.80 -- -- -- -- -- --
W12   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W13   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --

W16   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W18   95.60   88.98   81.23 -- -- -- -- -- --
W04   97.82   91.03   80.81 -- -- -- -- -- --
W15   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W08   98.63   91.85   81.63 -- -- -- -- -- --

W14   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W11   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W17   95.60   88.98   81.23 -- -- -- -- -- --
W09   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W10   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --

W19   98.61   91.99   84.24 -- -- -- -- -- --
W07   95.62   88.84   78.62 -- -- -- -- -- --
W05   94.81   88.02   77.80 -- -- -- -- -- --
W06   94.81   88.02   77.80 -- -- -- -- -- --
W20   94.81   88.02   77.80 -- -- -- -- -- --

W22   87.24   80.74   74.55 -- -- -- -- -- --
W21   87.24   80.74   74.55 -- -- -- -- -- --
W23   87.24   80.74   74.55 -- -- -- -- -- --
W27   78.90   72.09   61.71 -- -- -- -- -- --
W28   81.91   75.10   64.72 -- -- -- -- -- --

W24   81.91   75.10   64.72 -- -- -- -- -- --
W26   81.91   75.10   64.72 -- -- -- -- -- --
W25   78.90   72.09   61.71 -- -- -- -- -- --
W30   70.81   64.31   58.11 -- -- -- -- -- --
W29   76.83   70.33   64.13 -- -- -- -- -- --

W31   73.82   67.32   61.12 -- -- -- -- -- --
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

W03 -- --
W02 -- --
W01 -- --
W12 -- --
W13 -- --

W16 -- --
W18 -- --
W04 -- --
W15 -- --
W08 -- --

W14 -- --
W11 -- --
W17 -- --
W09 -- --
W10 -- --

W19 -- --
W07 -- --
W05 -- --
W06 -- --
W20 -- --

W22 -- --
W21 -- --
W23 -- --
W27 -- --
W28 -- --

W24 -- --
W26 -- --
W25 -- --
W30 -- --
W29 -- --

W31 -- --
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

Grid-01 Grid over perceel     4.50 <-->    2    2
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

grasland 1.00
overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50
bos: loofbos 1.00

grasland 1.00
grasland 1.00
overig 0.50
overig 0.50
akkerland 1.00

overig 0.50
grasland 1.00
overig 0.50
akkerland 1.00
grasland 1.00

overig 0.50
bos: loofbos 1.00
bos: loofbos 1.00
overig 0.50
grasland 1.00

grasland 1.00
bos: loofbos 1.00
overig 0.50
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00

overig 0.50
overig 0.50
grasland 1.00
overig 0.50
grasland 1.00

akkerland 1.00
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00
grasland 1.00
overig 0.50

overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50
grasland 1.00
overig 0.50

overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50
akkerland 1.00
grasland 1.00

overig 0.50
grasland 1.00
grasland 1.00
grasland 1.00
grasland 1.00

grasland 1.00
grasland 1.00
overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50

overig 0.50
boomgaard 1.00
overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50

overig 0.50
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

grasland 1.00
grasland 1.00
akkerland 1.00
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00

bos: loofbos 1.00
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00

akkerland 1.00
overig 0.50
overig 0.50
bos: loofbos 1.00
grasland 1.00

grasland 1.00
grasland 1.00
overig 0.50
overig 0.50
grasland 1.00

bos: loofbos 1.00
bos: loofbos 1.00
overig 0.50
akkerland 1.00
overig 0.50

grasland 1.00
grasland 1.00
grasland 1.00
bos: loofbos 1.00
bos: loofbos 1.00

overig 0.50
overig 0.50
overig 0.50
grasland 1.00
bos: loofbos 1.00

bos: loofbos 1.00
overig 0.50
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

NL.TOP10NL.102704571     3.51      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102696881     5.19      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102699237     2.88      3.33 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890087     6.48      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887484     4.12      3.72 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102881919     4.52      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102883702     2.90      3.33 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886724     2.57      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102881763     5.03      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103018829     3.65      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117788854     3.16      3.62 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886109     4.94      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888298     6.37      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102695296     7.73      1.96 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102701527     1.13      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102701536     2.50      2.47 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102694639     3.41      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102706109     4.17      3.46 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102696117     5.23      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102696126     2.05      3.07 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102700841     5.44      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882333     3.46      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886349     2.84      3.42 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886894     3.12      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888502     4.06      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102885330     5.31      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889039     4.46      3.54 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889054     5.44      3.76 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886948     3.37      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102881877     5.63      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102885357     5.07      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102885371     3.46      3.99 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886393     5.19      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886394     4.95      3.44 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888048     2.37      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102882420     7.34      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882422     4.54      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882427     3.03      3.40 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889121     6.14      2.91 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887547     1.46      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102888631     4.39      3.86 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887055     4.51      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882514     1.80      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102883065     5.02      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888160     2.02      3.55 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102899123     1.97      3.42 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886576     3.40      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890302     3.02      3.07 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102895668     4.36      3.82 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887188     3.06      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102892303     4.39      3.51 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102893271     0.84      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888806     2.80      3.33 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889312     4.57      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102895729     6.75      1.54 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102895738     4.55      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102881613     4.58      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102884630     4.53      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102892365     4.18      3.66 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889386     4.40      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102892422     4.23      3.41 Relatief overig 0 dB False 0.80
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

NL.TOP10NL.102884686     4.10      2.89 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887823     0.33      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887825     1.86      3.12 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887332     3.30      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882247     3.79      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102891498     0.65      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888440     0.61      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886321     1.40      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102900876     3.32      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102900894     9.35      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102903527     4.30      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102903576     3.19      3.68 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102902645     2.42      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102902652     3.36      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103020392     2.86      3.61 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.103023955     4.08      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103021217     0.89      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103018844     4.39      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103027995     2.47      3.36 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103026513     3.14      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.103026523     2.59      3.98 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103028074     5.08      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103028120     3.91      3.62 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103027172     4.42      3.74 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103024737     2.53      4.05 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.103026356     2.58      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103028937     2.44      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103028947     3.41      3.24 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117607146     9.89      0.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117615636     4.49      0.00 Relatief kas, warenhuis 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117613632     4.37      2.00 Relatief kas, warenhuis 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117616610     5.46      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117647097     2.88      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117646723     5.60      2.02 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117634025     2.79      3.72 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117637348     5.23      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117643287     2.19      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117644603     3.11      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117644607     3.41      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117634089     3.69      3.94 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117648550     4.08      3.12 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117638738     0.51      3.17 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117637908     2.60      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117642137     7.89      0.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117649310     3.84      2.68 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117646892     4.53      2.04 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117626810     5.68      0.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117649337     3.20      3.45 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117649368     3.60      2.05 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117791264     5.55      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117800444     4.10      3.05 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117795566     4.78      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117800117     0.73      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102696964     4.52      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886811     5.65      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102887464     4.24      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103023945     5.29      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117637962     5.22      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.120888502     3.88      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.120888426     2.65      3.25 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.120888451     8.92      0.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

NL.TOP10NL.102890556     6.33      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102881589    10.93      2.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886869     3.12      3.54 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887052     2.63      3.43 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103022136     7.08      1.88 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.125029550     0.93      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029558     0.11      1.13 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029559     4.87      0.71 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117800855     3.03      4.02 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029522     0.78      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.125029628     1.27      3.30 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029680     2.84      3.68 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029698     0.44      0.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102695325     0.57      3.98 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102700023     5.48      4.44 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102703045     5.36      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102886335     4.53      4.78 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890572     3.15      3.02 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890596     7.25      3.49 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888546     3.36      4.85 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102890604     4.82      3.83 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887507     0.96      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890132     5.95      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102890638     2.55      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888077     2.30      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

De Peerick NL.TOP10NL.102888656     4.46      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102882477     2.69      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102883052     2.37      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102887637     7.63      4.77 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889772     3.55      3.77 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.102886081     3.35      3.96 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102895670     1.53      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102885134     4.18      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102889984     2.54      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102888423     1.42      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.103020424     3.80      3.93 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103022160     5.29      3.79 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103026518     0.48      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103025588    11.53      4.52 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103024747     2.47      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117612984     2.43      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117615943     4.34      4.61 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117644994     4.16      4.09 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117624567     3.35      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117638341     3.14      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.117636256     2.19      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117682889     3.63      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.117799717     2.44      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102699218     2.42      3.13 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.120888235     1.41      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.120888600     2.46      3.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102701518     1.69      3.95 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102883128     4.86      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.102899272     5.54      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.103029050     3.22      4.93 Relatief overig 0 dB False 0.80

NL.TOP10NL.125029593     3.19      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029613     0.47      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
NL.TOP10NL.125029681     1.48      4.00 Relatief overig 0 dB False 0.80
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Kragten BVAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage IIInvoergegevens

Model: Akoestisch model contouren op 4,5 meter hoogte
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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1 Inleiding

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management een quickscan
geurhinder uitgevoerd naar de inpasbaarheid van een woningbouwplan aan de
Glindweg 8 te Hierden (gemeente Harderwijk).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan door de gemeente medewerking
verleend worden aan het voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen
planontwikkeling niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Daarnaast dient
ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake te zijn van een
acceptabel woon- en leefklimaat. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de
achtergrond- als de voorgrondgeurbelasting.

Middels deze quickscan wordt onderzocht of kan worden uitgesloten dat er sprake is
van inbreuk op de milieurechten van bestaande veehouderijen en of de
planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op de planologische geurruimte van de
bestaande veehouderijen. Indien dit niet middels deze quickscan kan worden
uitgesloten is een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Tevens wordt in deze quickscan
onderzocht of ter plaatse van de planontwikkeling een voldoende woon- en leefklimaat
kan worden gegarandeerd als gevolg van de voorgrond en achtergrond geurbelasting.
Indien nodig dient hiervoor een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd.
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2 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Glindweg in Hierden (gemeente Harderwijk). Men is
voornemens om binnen het plangebied één vrijstaande woning en één twee-onder-één
kapwoning te realiseren. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.1: Begrenzing plangebied (rode kader)

Plangebied
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3 Toetsingskader

3.1 Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een
veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals bijvoorbeeld een
woning. In de Wet geurhinder en veehouderij gelden verschillende normen, afhankelijk
of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan wel buiten
de bebouwde kom.

De Wet geurhinder en veehouderij beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal
toegestaan niveau (norm) van geurbelasting.  In de Wet geurhinder en veehouderij
wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten dieren:
- dieren waarvoor een geuremissiefactor (uitgedrukt in odour units per seconde)

is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met behulp van
deze geuremissiefactor kan de geurbelasting op een ‘geurgevoelig object’ (ggo)
worden berekend en worden getoetst aan de geurnorm. Deze dieren noemen
we verder odour unit-dieren, afgekort als OU-dieren.

- dieren waarvoor géén geuremissiefactor is bepaald. Voor deze dieren geldt een
minimaal te respecteren afstand (‘vaste afstand’) tussen het emissiepunt van
een dierenverblijf en de buitenzijde van een ‘geurgevoelig object’ (ggo). Deze
dieren noemen we verder vaste afstand dieren, afgekort als VA-dieren.

3.2 Normering gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk ligt in een concentratiegebied zoals bedoeld in de
Meststoffenwet.  In figuur 3.1 zijn de concentratie- en de niet-concentratiegebieden
opgenomen.
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Figuur 3.1: Concentratie en niet-concentratiegebieden (rode cirkel gemeente Harderwijk)

De gemeente Harderwijk heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet
geurhinder en veehouderij biedt om, binnen bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke
normen.

Wettelijk geldt voor de gemeente Harderwijk de volgende normstelling voor OU-dieren:
∂ 14 ouE/m3 98 percentiel voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom;
∂ 3 ouE/m3 98 percentiel voor een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom.

Voor VA-dieren gelden minimaal aan te houden vaste afstanden. Conform de Wet
geurhinder en veehouderij bedraagt de afstand tussen het emissiepunt van het
dierenverblijf voor het huisvesten van VA-dieren en de buitenzijde van een geurgevoelig
object minimaal:
∂ 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen;
∂ 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen.

Onderhavig plan is gelegen buiten de bebouwde kom. Voor een geurgevoelig object
buiten de bebouwde kom geldt een norm van 14 ouE/m3 voor OU-dieren en een vaste
afstand van 50 meter voor VA-dieren.
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4 Omliggende veehouderijen

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de veehouderijen die binnen een straal
van 2 kilometer van het plangebied liggen op basis van het Bestand Veehouderij
Bedrijven (Web-BVB) van de provincie Gelderland. Voor veehouderijen met uitsluiten
VA-dieren is een onderzoeksgebied van 100 meter afdoende. Voor (intensieve)
veehouderijen met OU-dieren wordt een onderzoeksgebied van 500 meter
aangehouden.

Tabel 4.1 Overzicht veehouderijen
Adres VA-dieren of

OU-dieren
Afstand tot
plangebied

Relevant

Zuiderzeestraatweg 38 VA en OU 330 meter Nee (vergunning
ingetrokken)*

Zuiderzeestraatweg 60 OU 800 meter Nee
Zuiderzeestraatweg 60I VA 800 meter Nee
Zuiderzeestraatweg 72 OU 875 meter Nee
Zuiderzeestraatweg 88 OU 1300 meter Nee
Ruimelsweg 6 VA 1275 meter Nee
Glindweg 14 VA 95 meter Ja
Glindweg 6 VA en OU 115 meter Ja
Van Goorswegje 9 VA en OU 165 meter Ja
Parallelweg 11 OU 1625 meter Nee
Parallelweg 12 OU 1625 meter Nee
Parallelweg 16 OU 1775 meter Nee
Parallelweg 19 OU 1850 meter Nee
Parallelweg 9 10 OU 1450 meter Nee
Parallelweg 20 OU 1950 meter Nee
Tweede Parallelweg 13 OU 1475 meter Nee
Tweede Parallelweg 15 OU 1600 meter Nee
Tweede Parallelweg 20 OU 1625 meter Nee
Grevenhofsweg 1 VA 975 meter Nee
Grevenhofsweg 2 OU 950 meter Nee
Zwaluwenweg 5 VA 875 meter Nee
Snippendalseweg 12 OU 1150 meter Nee
Snippendalseweg14 OU 1250 meter Nee
Snippendalseweg 16 OU 1200 meter Nee
Brouwersbosweg 18 OU 1300 meter Nee
Brouwersbosweg 20 OU 1450 meter Nee
Brouwersbosweg 22 OU 1500 meter Nee
Brouwersbosweg 3 OU 1575 meter Nee

*Op basis van telefonische informatie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe
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Uit tabel 4.1 blijkt dat de volgende veehouderijen in onderhavig onderzoek nader
worden beschouwd:

∂ Glindweg 14
∂ Glindweg 6
∂ Van Goorswegje 9

In figuur 4.1 wordt de ligging van het plangebied en de nader te beschouwen
veehouderijen weergegeven.

Figuur 4.1: Grafische weergave ligging plangebied (blauwe kader) en relevante veehouderijen

4.1 Veehouderij Glindweg 14

4.1.1 Milieurechten
Voor het melkrundvee bedrijf aan de Glindweg 14 is bij het besluit van 30 januari 1992
vergunning verleend voor het houden van 34 vrouwelijk jongvee en 21 kalfkoeien (bron:
Web-BVB van de provincie Gelderland).

4.1.2 Planologische rechten
In figuur 4.2 is de maximaal planologische geurcontour van 50 meter voor de vaste
afstand rondom het bouwblok weergegeven.

Glindweg 14

Glindweg 6

Van Goorswegje 9
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Figuur 4.2: planologische geurcontour VA-dieren (50 meter) rondom de veehouderij aan de Glindweg 14

4.2 Veehouderij Glindweg 6

4.2.1 Milieurechten
Voor de gemengde veehouderij aan de Glindweg 6 is bij het besluit van 26 juni 2001
vergunning verleend voor het houden van 20 vrouwelijk jongvee, 20 vleeskalveren, 16
vleesstieren en 65 kalfkoeien (bron: Web-BVB van de provincie Gelderland).

4.2.2 Planologische rechten
In figuur 4.3 is de maximaal planologische geurcontour van 50 meter voor de vaste
afstand rondom het bouwblok weergegeven.
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Figuur 4.3: planologische geurcontour VA-dieren (50 meter) rondom de veehouderij aan de Glindweg 6

4.3 Veehouderij Van Goorswegje 9

4.3.1 Milieurechten
Voor de gemengde veehouderij aan de Van Goorswegje 9 is bij het besluit van 9 april
1985 vergunning verleend voor het houden van 72 vleesvarkens, 116 vleeskalveren, 20
kraamzeugen en 17 vrouwelijk jongvee (bron: Web-BVB van de provincie Gelderland).

4.3.2 Planologische rechten
In figuur 4.4 is de maximaal planologische geurcontour van 50 meter voor de vaste
afstand rondom het bouwblok weergegeven.
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Figuur 4.4: planologische geurcontour VA-dieren (50 meter) rondom de veehouderij aan de Goorswegje 9
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5 Beoordeling vergunde rechten veehouderijen

Beoordeeld dient te worden of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk kan maken op
de vergunde geurruimte van de omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt
beoordeeld of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk maakt op de planologische
geurruimte van de bestaande veehouderijen.

5.1 Beoordeling veehouderij Glindweg 14

5.1.1 Beoordeling milieurechten
Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te
realiseren woningen de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In
onderhavig geval is de veehouderij echter aan alle zijden omsloten met bestaande
geurgevoelige objecten. Geconcludeerd wordt dat de bestaande milieurechten voor de
VA-dieren niet worden beperkt door de planontwikkeling.

5.1.2 Beoordeling planologische rechten
Uit figuur 4.2 blijkt dat het plangebied binnen de maximaal planologische geurcontour
voor de VA-dieren valt. Echter, bestaande woningen liggen dichter bij de veehouderij
dan de nieuw beoogde woningen. Geconcludeerd kan worden dat de planontwikkeling
geen inbreuk maakt op de planologische geurruimte van de veehouderij aan de
Glindweg 14.

5.2 Beoordeling veehouderij Glindweg 6

5.2.1 Beoordeling milieurechten
Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te
realiseren woningen de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. Tussen
de veehouderij en het plangebied zijn geen geurgevoelige objecten gelegen. De
bestaande stallen liggen op meer dan 50 meter afstand van het plangebied. Hierdoor
worden de vergunde rechten voor VA-dieren niet beperkt door de ontwikkeling van het
plangebied. Nader onderzoek naar de omvang van de geurcontour in de vergunde
situatie is voor OU-dieren wel noodzakelijk. Hiertoe dient een de voorgrondbelasting ten
gevolge van de veehouderij ter plaatse van het plangebied te worden berekend.

5.2.2 Beoordeling planologische rechten
Onderhavig bedrijf heeft zowel VA-dieren als OU-dieren. Uit figuur 4.3 blijkt dat een
klein gedeelte van het plangebied binnen de maximaal planologische geurcontour voor
de VA-dieren valt. Tussen de veehouderij en het plangebied zijn geen andere
geurgevoelige objecten gelegen die beperkend zijn voor de planologische rechten.
Geconcludeerd kan worden dat indien de woningen binnen de planontwikkeling buiten
de planologisch geurcontour blijven er geen inbreuk wordt gemaakt op de planologische
geurruimte voor de VA-dieren van de veehouderij aan de Glindweg 14. Echter, voor de
OU-dieren dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de planologische
rechten middels de ‘omgekeerde werking’ ter beoordeling mogelijkheid tot planschade.
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5.3 Beoordeling veehouderij Goorswegje 9

5.3.1 Beoordeling milieurechten
Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te
realiseren woningen de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In
onderhavig geval is de veehouderij echter aan alle zijden omsloten met bestaande
geurgevoelige objecten. Geconcludeerd wordt dat de bestaande milieurechten niet
worden beperkt door de planontwikkeling.

5.3.2 Beoordeling planologische rechten
Uit figuur 4.4 blijkt dat het plangebied buiten de maximaal planologische geurcontour
voor de VA-dieren valt. Tussen de veehouderij en het plangebied zijn diverse
geurgevoelige objecten zijn gelegen. Deze objecten vormen de maatgevende beperking
voor de veehouderij. Geconcludeerd kan worden dat de planontwikkeling geen inbreuk
maakt op de planologische geurruimte van de veehouderij aan het Goorswegje 9.

5.4 Conclusie

5.4.1 Veehouderij Glindweg 14
De planontwikkeling maakt geen inbreuk op de milieurechten en planologische rechten
van de veehouderij aan de Glindweg 14.

5.4.2 Veehouderij Glindweg 6
Er kan niet zondermeer worden uitgesloten dat de planontwikkeling geen inbreuk maakt
op de vergunde milieurechten. Derhalve dient een aanvullend onderzoek naar de
voorgrondbelasting op basis van de vergunde rechten te worden uitgevoerd.
Indien de woningen binnen de planontwikkeling buiten de planologische contour van de
VA-dieren blijft, wordt er geen inbreuk gemaakt op de planologische rechten voor de
VA-dieren. Voor de planologische rechten van de OU-dieren dient een aanvullend
onderzoek naar de voorgrondbelasting op basis van de  ‘omgekeerde werking’  ter
beoordeling mogelijkheid tot planschade te worden uitgevoerd.

5.4.3 Veehouderij Goorswegje 9
De planontwikkeling maakt geen inbreuk op de milieurechten en de planologische
rechten.
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6 Woon- en leefklimaat

Bij de realisatie van geurgevoelige objecten dient rekening te worden gehouden met de
achtergrondbelasting voor het aspect geur ten gevolge van de omliggende
veehouderijen. Daarnaast dient eveneens te worden onderzocht of sprake is van een
goed woon- en leefklimaat op basis van de vergunde rechten van de omliggende
veehouderijen. Voor de beoordeling wordt aangesloten bij de “Handreiking bij Wet
geurhinder en veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7” d.d. 1 mei 2007 hierin is een
relatie tussen de voor- en achtergrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor
een concentratiegebied en een niet-concentratiegebied.

6.1 Voorgrondbelasting

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat ten behoeve van de milieurechten van de veehouderij aan de
Glindweg 6 een aanvullend onderzoek naar de voorgrondbelasting dient te worden
uitgevoerd. Op basis van dit aanvullend onderzoek kan eveneens het woon- en
leefklimaat ter plaatse van de planontwikkeling worden beoordeeld.

6.2 Achtergrondbelasting

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat sprake is van meerdere relevante veehouderijen met
intensieve diersoorten (OU-dieren) die binnen een afstand van 2 kilometer rondom het
plangebied zijn gelegen. Derhalve dient een aanvullend onderzoek te worden
uitgevoerd naar de achtergrond geurbelasting ter beoordeling van het woon- en
leefklimaat ter plaatse van de planontwikkeling.
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7 Conclusie

Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat de realisatie van woningen binnen
het plangebied géén inbreuk maakt op de vergunde en/of planologische  geurrechten
van de nabijgelegen veehouderijen aan de Glindweg 16 en de Goorswegje 9 te
Hierden.

Voor de veehouderij aan de Glindweg 6 kan niet zondermeer worden gesteld dat er
geen inbreuk wordt gemaakt op de vergunde en/of planologische rechten. Hiertoe dient
een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de voorgrondbelasting op basis
van de vergunde milieurechten en naar de voorgrondbelasting op basis van de
planologische rechten (omgekeerde werking).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of sprake is
van een goed woon- en leefklimaat. Hiertoe dient aanvullend de achtergrondbelasting
vanwege de omliggende veehouderijen te worden berekend. Daarnaast dient eveneens
het woon- en leefklimaat te worden beoordeeld voor voorgrondbelasting ten gevolge
van de veehouderij aan de Glindweg 6.

Uit de voorliggende quickscan blijkt dat de volgende aanvullende onderzoeken
noodzakelijk zijn:
∂ voorgrondbelasting op basis van de vergunde milieurechten Glindweg 6
∂ voorgrondbelasting op basis van de planologisch rechten (omgekeerde werking)

Glindweg 6
∂ achtergrondbelasting ten gevolge van de omliggende bedrijven met OU-dieren

binnen een gebied van 2 kilometer rondom het plangebied.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. D. van der Moere
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1 Inleiding

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management is een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijke geurinvloed van de omliggende veehouderijen op de
woningbouwplan aan de Glindweg 8 te Hierden (gemeente Harderwijk).

Door ons bureau is reeds een quickscan (kenmerk WND517-0001-QSgeur-v1 d.d. 13
februari 2018) uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de volgende aanvullende
onderzoeken noodzakelijk zijn:
· voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Glindweg 6
· voorgrondgeurbelasting op basis van de planologische rechten (omgekeerde

werking) Glindweg 6
· achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende bedrijven met OU-dieren

binnen een gebied van 2 kilometer rondom het plangebied

In voorliggend onderzoek wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van het
woningbouwplan beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar zowel de voorgrond
geurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Glindweg 6 als de achtergrond
geurbelasting als gevolg van de cumulatieve geurhinder van alle omliggende
veehouderijen. Daarnaast wordt onderzocht of planologische geurrechten van de
veehouderij aan de Glindweg 6 niet aangetast worden, dit betreft de zogenaamde
‘omgekeerde werking’.
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2 Situering 

Het plangebied is gelegen aan de Glindweg in Hierden (gemeente Harderwijk). Men is
voornemens om binnen het plangebied één vrijstaande woning en één twee-onder-één
kapwoning te realiseren. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.1: Begrenzing plangebied (rode kader)

Plangebied
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3 Toetsingskader

3.1 Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een
veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals bijvoorbeeld een
woning. In de Wet geurhinder en veehouderij gelden verschillende normen, afhankelijk
of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan wel buiten
de bebouwde kom.

De Wet geurhinder en veehouderij beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal
toegestaan niveau (norm) van geurbelasting.  In de Wet geurhinder en veehouderij
wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten dieren:
- dieren waarvoor een geuremissiefactor (uitgedrukt in odour units per seconde)

is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met behulp van
deze geuremissiefactor kan de geurbelasting op een ‘geurgevoelig object’ (ggo)
worden berekend en worden getoetst aan de geurnorm. Deze dieren noemen
we verder odour unit-dieren, afgekort als OU-dieren.

- dieren waarvoor géén geuremissiefactor is bepaald. Voor deze dieren geldt een
minimaal te respecteren afstand (‘vaste afstand’) tussen het emissiepunt van
een dierenverblijf en de buitenzijde van een ‘geurgevoelig object’ (ggo). Deze
dieren noemen we verder vaste afstand dieren, afgekort als VA-dieren.

3.2 Normering gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk ligt in een concentratiegebied zoals bedoeld in de
Meststoffenwet. In figuur 3.1 zijn de concentratie- en de niet-concentratiegebieden
opgenomen.
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Figuur 3.1: Concentratie en niet-concentratiegebieden (rode cirkel gemeente Harderwijk)

De gemeente Harderwijk heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet
geurhinder en veehouderij biedt om, binnen bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke
normen.

Wettelijk geldt voor de gemeente Harderwijk de volgende normstelling voor OU-dieren:
· 14 ouE/m3 98 percentiel voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom;
· 3 ouE/m3 98 percentiel voor een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom.

Voor VA-dieren gelden minimaal aan te houden vaste afstanden. Conform de Wet
geurhinder en veehouderij bedraagt de afstand tussen het emissiepunt van het
dierenverblijf voor het huisvesten van VA-dieren en de buitenzijde van een geurgevoelig
object minimaal:
· 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen;
· 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen.

Onderhavig plan is gelegen buiten de bebouwde kom. Voor een geurgevoelig object
buiten de bebouwde kom geldt een norm van 14 ouE/m3 voor OU-dieren en een vaste
afstand van 50 meter voor VA-dieren.
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3.3 Ruimtelijk toetsingskader

Voor de inpassing van gevoelige objecten nabij veehouderijen dient het woon- en
leefklimaat ter plaatse van het beoogde plan beoordeeld te worden. Het woon- en
leefklimaat wordt beoordeeld aan de hand van de zogenaamde voorgrond
geurbelasting en achtergrond geurbelasting.

De voorgrondbelasting wordt veroorzaakt door de veehouderij die voor dat
geurgevoelige object dominant is. Dus de geurbelasting van die veehouderij die de
meeste geur bij het geurgevoelige object veroorzaakt. Omdat het een grote veehouderij
is of omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object ligt.

De achtergrondgeurbelasting is de totale geurbelasting van alle veehouderijen in de
omgeving van het geurgevoelige object. Dus de geurbelasting door de veelheid aan
veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object.

In 2007 is de Handreiking Geur en Veehouderij opgesteld. Deze is later aangevuld met
bijlagen 6 en 7 voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat rondom
veehouderijen. In 2014 is de Handreiking geactualiseerd. De oorspronkelijke bijlagen 6
en 7 van de Handreiking vormen echter nog steeds de beoordelingswijze voor het
lokale woon- en leefklimaat.
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4 Woon- en leefklimaat

4.1 Voorgrondgeurbelasting

De voorgrondgeurbelasting ter plaatse van het woningbouwplan ten gevolge van de
veehouderij gelegen aan de Glindweg 6 is berekend met behulp van het
computerprogramma Stacks-G. Hierbij is uitgegaan van de vigerende vergunning. De
berekende voorgrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 0,7 OUE/m3 ter plaatse van het
woningbouwplan.

De berekening van de voorgrondgeurbelasting is opgenomen in bijlage II.

4.1.1 Beoordeling voorgrondgeurbelasting
In de “Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7” d.d.
1 mei 2007 is een relatie tussen de voor- en achtergrondgeurbelasting en de geurhinder
weergegeven voor een concentratiegebied en een niet-concentratiegebied. De
gemeente Harderwijk is gelegen in een concentratiegebied conform de Meststoffenwet.

In tabel 4.1 zijn de milieukwaliteitseisen voor een concentratiegebied uit de Handreiking
Wet geurhinder en veehouderij weergeven. Hierin worden de milieuklassen weergeven
die corresponderen met het percentage geurgehinderden.

Tabel 4.1 milieukwaliteitseisen (concentratiegebied) Handreiking bij Wgv

Milieukwaliteit Geur-gehinderden
[%]

Voorgrondgeurbelasting
[ouE/m3]

Zeer goed < 5 <1,5
Goed 5 – 10 1,5 OU – 3,5

Redelijk goed 10- 15 3,5 OU – 6,5
Matig 15 – 20 6,5 OU - 10

Tamelijk slecht 20 – 25 10 OU - 14
Slecht 25 – 30 14 OU - 19

Zeer slecht 30 – 35 19 OU - 25
Extreem slecht >35 >25

Op basis van de berekening (paragraaf 4.1) en de kwalificaties uit tabel 4.1 wordt het
woon- en leefklimaat als gevolg van de voorgrondgeurbelasting gekwalificeerd als ‘zeer
goed’.

4.2 Achtergrondgeurbelasting

Om een uitspraak te kunnen doen over het woon- en leefklimaat ter plaatse van het
bouwplan als gevolg van het grote aantal veehouderijen in de omgeving, wordt tevens
de achtergrondgeurbelasting berekend. Hierbij is de gecumuleerde geuremissie van alle
veehouderijen in een straal van 2000 meter om het plangebied berekend met behulp
van het computerprogramma Stacks-G. Veehouderijen op grotere afstand hebben per
definitie geen invloed meer op de cumulatieve geurhinder.
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Bij de bepaling van de bronnen is het veebestand gehanteerd zoals beschikbaar op
Web BVB Gelderland (zie bijlage I). Voor een weergave van de invoergegevens van de
Stacks-G wordt verwezen naar bijlage III.

In figuur 4.1 zijn de geurcontouren van de achtergrondgeurbelasting voor een gebied
van 2 kilometer rondom het plangebied weergegeven. Deze is eveneens opgenomen in
bijlage II. In bijlage 7 van de genoemde aanvulling zijn milieukwaliteitsklassen
weergegeven die corresponderen met het percentage geurgehinderden.

Figuur 4.1: Geurcontour achtergrondgeurbelasting in een gebied van 2 kilometer rondom het
plangebied (blauwe kader)

In figuur 4.2 zijn de geurcontouren van de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het
woningbouwplan weergegeven.
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Figuur 4.2: Geurcontour achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het woningbouwplan (blauwe
kader)

Tabel 4.3: Milieukwaliteitseisen (concentratiegebied)
Milieukwaliteit Geur-gehinderden [%] Achtergrondgeurbelasting

Zeer goed < 5 < 3 OU
Goed 5 – 10 3 OU – 7 OU

Redelijk goed 10- 15 7 OU – 13 OU
Matig 15 – 20 13 OU – 20 OU

Tamelijk slecht 20 – 25 20 OU – 28 OU
Slecht 25 – 30 28 OU – 38 OU

Zeer slecht 30 – 35 38 OU – 50 OU
Extreem slecht >35 >50 OU

Met behulp van de berekende geurbelasting en de bovenstaande tabel kan een
uitspraak worden gedaan over het leefklimaat ter plaatse van het woningbouwplan aan
de Glindweg te Hierden. Uit figuur 4.2 blijkt dat de achtergrondconcentratie op de
woningbouwlocatie tussen de 4 en 7 ouE/m3 bedraagt. Het woon- en leefklimaat op
basis van de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het woningbouwplan is derhalve
te kwalificeren als ‘goed’.



 WND517-0001-AG-v2 / 12 februari 2019

12 www.adviesburowindmill.com
www.milieucoordinator.nl

www.milieuadvies.nl
www.milieuadviesbureau.nl

5 Beoordeling rechten veehouderijen

Aanvullend dient beoordeeld worden of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk maakt
op de planologische geurruimte en de milieurechten van de bestaande veehouderijen.

5.1 Beoordeling veehouderij Glindweg 6

In onderstaande figuur is de ligging van het plan en de veehouderij aan de Glindweg 6
opgenomen.

Figuur 5.1: Ligging veehouderij Glindweg 6 (blauwe kader; bouwvlak) en woningbouwplan

Uit figuur 5.1 blijkt dat buiten het bouwvlak aan de noordoostzijde kuilvloer en agrarisch
bijproducten worden opgeslagen.

Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor een kuilvoeropslag een vaste
afstand van 25 meter buiten de bebouwde kom en voor de opslag van agrarische

Veehouderij Glindweg 6

Woningbouwplan
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bijproducten 50 meter. In onderstaande figuur is een afstand van 25 meter voor
kuilvoeropslag van de gevel van de nieuw te bouwen woningen en reeds bestaande
woningen aan de Glindweg 8 weergegeven.

Figuur 5.2: Afstand kuilvoeropslag (25 meter) vanaf de gevel van de bestaande woning (oranje
cirkel) en nieuw te realiseren woningen (rode cirkels)

Uit figuur 5.2 blijkt dat de opslag van kuilvoer voor zowel de bestaande woning als de
nieuw te realiseren woningen de afstand van 25 meter conform het Activiteitenbesluit
milieubeheer respecteert.

In onderstaande figuur is een afstand van 50 meter voor opslag van agrarische
bijproducten van de gevel van de nieuw te bouwen woningen en reeds bestaande
woningen aan de Glindweg 8 weergegeven.
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Figuur 5.3: Afstand agrarische bijproducten (50 meter) vanaf de gevel van de bestaande woning
(oranje cirkel) en nieuw te realiseren woningen (rode cirkels)

Uit figuur 5.3 blijkt dat de afstand van de nieuw te realiseren woningen tot de opslag van
agrarische bijproducten de afstand van 50 meter conform het Activiteitenbesluit
milieubeheer respecteert. Ten opzichte van de bestaande woning aan de Glindweg 8
wordt de afstand van 50 meter niet gerespecteerd. Dit geldt enkel voor een klein
gedeelte van de opslagen. Indien hier enkel kuilvoer wordt opgeslagen wordt wel
voldaan aan de afstand.

Om uit te sluiten dat de toegekende planologische ruimte en milieurechten van het
bedrijf niet wordt aangetast door de planvorming wordt de ruimtelijke bestemming van
het bedrijf als uitgangspunt genomen.  De geurnormen dienen hierbij te worden bepaald
vanaf het bouwblok, zijnde de bebouwinggrenzen van de gronden die voor deze
objecten zijn of worden bestemd. Hierbij wordt de vergunde veebezetting fictief op elke
hoek van het bouwblok geprojecteerd. Met behulp van Stacks-G is de planologisch
vergunde veebezetting inzichtelijk gemaakt. De voorgrondgeurbelasting bedraagt ten
hoogste 4,1 ouE/m3 en respecteert daarmee de norm van 14 ouE/m3. Daarmee wordt
aangetoond dat de planologische rechten van de veehouderij aan de Glindweg 6 niet
worden aangetast door het woningbouwplan. In bijlage IV zijn de invoergegevens en de
resultaten opgenomen.
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6 Conclusie

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management is een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijke geurinvloed van de omliggende veehouderijen op de
woningbouwplan aan de Glindweg 8 te Hierden (gemeente Harderwijk).

Door ons bureau is reeds een quickscan (kenmerk WND517-0001-QSgeur-v1 d.d. 13
februari 2018) uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de volgende aanvullende
onderzoeken noodzakelijk zijn:
· voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Glindweg 6
· voorgrondgeurbelasting op basis van de planologische rechten (omgekeerde

werking) Glindweg 6
· achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende bedrijven met OU-dieren

binnen een gebied van 2 kilometer rondom het plangebied

In voorliggend onderzoek wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van het
woningbouwplan beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar zowel de voorgrond
geurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Glindweg 6 als de achtergrond
geurbelasting als gevolg van de cumulatieve geurhinder van alle omliggende
veehouderijen. Daarnaast wordt onderzocht of planologische geurrechten van de
veehouderij aan de Glindweg 6 niet aangetast worden, dit betreft de zogenaamde
‘omgekeerde werking’.

Woon- en leefklimaat
De voorgrondgeurbelasting bedraagt ter plaatse van het woningbouwplan 0,7 ouE/m3.
Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van de voorgrondgeurbelasting te
kwalificeren als ‘zeer goed’.

De achtergrondconcentratie op de woningbouwlocatie ligt tussen de 4 en 7 ouE/m3. Het
woon- en leefklimaat op basis van de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het
woningbouwplan is derhalve te kwalificeren als ‘goed’.

Vergunde en planologische rechten
Buiten het bouwvlak aan de noordoostzijde worden kuilvloer en agrarisch bijproducten
opgeslagen.  Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor een kuilvoeropslag
een vaste afstand van 25 meter buiten de bebouwde kom en voor de opslag van
agrarische bijproducten 50 meter. De afstand van de nieuw te realiseren woningen tot
de opslag van kuilvoer en agrarische bijproducten respecteren de afstanden conform
het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Om uit te sluiten dat de toegekende planologische ruimte en milieurechten van het
bedrijf niet wordt aangetast door de planvorming wordt de ruimtelijke bestemming van
het bedrijf als uitgangspunt genomen.  De geurnormen dienen hierbij te worden bepaald
vanaf het bouwblok, zijnde de bebouwinggrenzen van de gronden die voor deze
objecten zijn of worden bestemd. Hierbij wordt de vergunde veebezetting fictief op elke
hoek van het bouwblok geprojecteerd. Met behulp van Stacks-G is de planologisch
vergunde veebezetting inzichtelijk gemaakt. De voorgrondgeurbelasting bedraagt ten
hoogte 4,1 ouE/m3 en respecteert daarmee de norm van 14 ouE/m3. Daarmee wordt
aangetoond dat de planologische rechten van de veehouderij aan de Glindweg 6 niet
worden aangetast door het woningbouwplan.
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Het aspect geur vormt geen belemmering voor ontwikkeling van de plangebieden.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

D. van der Moere BHAS



I. BIJLAGE

Achtergrondinformatie
Web bvb bestand (Provincie Gelderland)



1 Gemeente Dossier Referentie Straat Plaats Coordinaat-X Coordinaat-Y IPPC Datum besluit Besch.jaar RAV tabel (orig) Besch.type Besch.soort Status Bouwvergunning Bedrijfstype NH3-em. vorige besch. NH3-em. volgens verg. NH3-em. nieuwste RAV Geuremissie (OU/s) Fijnstofemissie (kg/jr) Aantal NGE Aantal MVE (fact.1996) Toelichting
1 Harderwijk 3845LA38 182 Horloseweg HARDERWIJK 168767 481531 N 30-10-2007 2007 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvarkens 801 1202 6141 40,851 12 267
1 Harderwijk 3845LH13 49 Weisteeg HARDERWIJK 170369 482371 N 15-9-1994 1994 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 151 200 0 2,835 42 0
1 Harderwijk 3849AG38 422 Zuiderzeestraatweg HIERDEN 172889 484953 N 5-8-1986 1986 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvarkens 359 516 2300 15,87 8 100
1 Harderwijk 3849AH60 778 Zuiderzeestraatweg HIERDEN 173628 485007 N 19-10-1982 1982 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 1468 2010 11285 19,311 136 317
1 Harderwijk 3849AH60I 105 Zuiderzeestraatweg HIERDEN 173609 484958 N 7-11-2013 2013 RAV 04-1 ITG Intrekking gehele veestand Definitief voormalig bedrijf 551 0 0 0 0 0 0
1 Harderwijk 3849AH72 745 Zuiderzeestraatweg HIERDEN 173764 485206 N 14-2-1978 1978 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvarkens 733 1094 5359 36,297 20 233
1 Harderwijk 3849AJ88 282 Zuiderzeestraatweg HIERDEN 174184 485271 N 7-9-2010 2010 RAV 10-1 VGG Beschikking WM revisievergunning Definitief Vleesvee 1526 1127 1553 15557 14,558 72 437
1 Harderwijk 3849BJ6 582 Ruimelsweg HIERDEN 174165 485524 N 7-2-1992 1992 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 128 114 0 1,794 7 0
1 Harderwijk 3849MC14 311 Glindweg HIERDEN 172717 485321 N 30-1-1992 1992 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 322 402 0 3,77 34 0
1 Harderwijk 3849MC6 223 Glindweg HIERDEN 172790 485181 N 26-6-2001 2001 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 828 1023 1282 11,81 89 36
1 Harderwijk 3849MD9 592 Van Goorswegje HIERDEN 172919 485134 N 9-4-1985 1985 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 594 733 6344 18,69 29 181
1 Harderwijk 3849MJ11 862 Parallelweg HIERDEN 173712 483916 N 10-10-1995 1995 RAV 04-1 VGG Definitief Ov.Pluimvee 6957 6957 13769 3301,2 81 4014
1 Harderwijk 3849MJ12 633 Parallelweg HIERDEN 173810 484000 N 19-7-2012 2012 RAV 11-2 VGG Beschikking WM revisievergunning Definitief N Leghennen 8602 3152 3152 9721 1787,3 65 1772
1 Harderwijk 3849MJ16 484 Parallelweg HIERDEN 174020 483935 N 27-7-1999 1999 RAV 04-1 VGG Definitief Ov.Pluimvee 4343 4329 7938 2154,6 62 2314
1 Harderwijk 3849MJ19 558 Parallelweg HIERDEN 174205 483998 N 14-3-2000 2000 RAV 04-1 VGG Definitief Ov.Pluimvee 3470 3706 20802 695,788 80 369

1 Harderwijk 3849MJ9-10 429 Parallelweg HIERDEN 173522 484000 N 14-4-2010 2010 RAV 04-1 VGG Beschikking WM revisievergunning Definitief J Ov.Pluimvee 5040 5040 11760 2016 70 3429
uitspraak RvS max 24.000 vleeseenden
Parallelweg 9 en 10

1 Harderwijk 3849MK20 Parallelweg HIERDEN 174273 483945 N 12-1-2012 2012 RAV 11-2 VGG Omgevingsverg. revisie Definitief Ov.Pluimvee 5363 5363 5363 12514 2145,276 74 3648
1 Harderwijk 3849MP13 432 Tweede Parallelweg HIERDEN 173883 484220 N 30-3-1999 1999 RAV 04-1 MEL Definitief Ov.Pluimvee 5137 5137 11985 2054,64 71 3494
1 Harderwijk 3849MP15 179 Tweede Parallelweg HIERDEN 174021 484210 N 30-11-2004 2004 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 2775 3782 37380 34,65 196 1050
1 Harderwijk 3849MP20 173958 484103 N 6-2-2007 2007 RAV 04-1 VGG Revisievergunning Definitief Vleesvee 1700 2380 24208 22,44 98 680
1 Harderwijk 3849NB1 715 Grevenhofsweg HIERDEN 173872 485216 N 23-10-1979 1979 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 414 552 0 5,428 55 0
1 Harderwijk 3849NB2 713 Grevenhofsweg HIERDEN 173830 485155 N 26-9-1974 1974 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 200 280 2848 2,64 12 80
1 Harderwijk 3849NC5 Zwaluwenweg HIERDEN 173705 484987 N 25-1-2018 2018 RAV 17-1 VGG Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Definitief Vleesvee 215 2174 2097 27103 24,75 207 865
1 Harderwijk 3849NE12 178 Snippendalseweg HIERDEN 173722 484528 N 31-8-2011 2011 RAV 10-1 VGG Beschikking WM revisievergunning Definitief N Vleesvee 1370 1918 19509 18,084 79 548 uitbreiding veestapel
1 Harderwijk 3849NE14 175 Snippendalseweg HIERDEN 173772 484439 N 20-1-1998 1998 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 2938 3273 16826 851,055 77 1764
1 Harderwijk 3849NE16 181 Snippendalseweg HIERDEN 173814 484504 N 8-11-2005 2005 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 4525 6335 64436 59,73 261 1810
1 Harderwijk 3849NG18 785 Brouwersbosweg HIERDEN 173926 484490 N 28-8-2007 2007 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 1660 2275 38078 34,54 185 1280
1 Harderwijk 3849NG20 783 Brouwersbosweg HIERDEN 174021 484402 N 7-3-2000 2000 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 1448 2027 20612 19,107 84 579
1 Harderwijk 3849NG22 782 Brouwersbosweg HIERDEN 174034 484305 N 6-1-2012 2012 RAV 11-1 VGG Omgevingsverg. revisie Definitief J Vleesvee 1718 2355 35710 33,002 186 1270
1 Harderwijk 3849NG3 781 Brouwersbosweg HIERDEN 174107 484326 N 7-11-2000 2000 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 1763 2427 24172 22,407 118 679
1 Harderwijk 3849NM1 621 Beekhuizerweg HIERDEN 174876 484345 N 24-7-2012 2012 RAV 11-2 VGG Beschikking WM veranderingsvergunning Definitief J Vleesvee 10564 8107 10557 91846 873,81 381 3799
1 Harderwijk 3849NN25 175077 484790 N 14-9-2004 2004 RAV 11-2 VGG Beschikking WM oprichtingsvergunning Definitief J Paarden 324 270 0 0 83 0
1 Harderwijk 3849PD17 717 Lageweg HIERDEN 174950 485788 N 28-1-2008 2008 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 124 99 0 1,968 6 0
1 Harderwijk 3849PD27 719 Lageweg HIERDEN 175242 486207 N 16-10-1984 1984 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 900 663 4450 21,25 21 125
1 Harderwijk 3849PE32 396 Lageweg HIERDEN 174992 485723 N 27-2-2009 2009 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 166 191 93 4,798 41 8
1 Harderwijk 3849PE34 398 Lageweg HIERDEN 174997 485729 N 3-6-1975 1975 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 1260 1035 5340 27,86 49 150
1 Harderwijk 3849PE50 Lageweg HIERDEN 175298 486055 N 3-5-2011 2011 RAV 11-2 MEL Besluit landbouwbedrijven milieubeheer Definitief Melkrundvee 540 720 0 7,08 72 0
1 Harderwijk 3849PL7 563 Polenweg HIERDEN 175748 485823 N 29-1-1992 1992 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 297 396 0 3,894 40 0
1 Harderwijk 3849PM17 630 Wijtgraaf HIERDEN 175567 485825 N 23-7-1990 1990 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 498 626 0 7,785 102 0
1 Harderwijk 3849PM5 737 Wijtgraaf HIERDEN 175494 486105 N 4-1-2012 2012 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 235 201 0 3,456 12 0
1 Harderwijk 3849PM59 177 Wijtgraaf HIERDEN 176188 485115 N 25-11-1980 1980 RAV 04-1 VGG Definitief Melkrundvee 960 1320 1840 21,68 100 80
1 Harderwijk 3849RE1 425 Zomerweg HIERDEN 175467 485124 N 23-10-1979 1979 RAV 04-1 VGG Definitief Vleesvee 634 852 7191 7,92 38 202
1 Harderwijk 3849RK15 492 Molenweg HIERDEN 174962 485189 N 9-11-2005 2005 RAV 04-1 MEL Definitief Melkrundvee 900 1200 0 11,8 120 0

Dit bestand is gemaakt op basis van het BVB van 19-4-2018.

De basisgegevens die ten grondslag liggen aan deze geaggregeerde gegevens zijn ingevoerd door de gemeenten.

Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie

Uit privacy oogpunt worden in het BVB geen personen of bedrijfsnamen opgenomen.
De gegevens in het BVB zijn alle afkomstig uit openbare informatie, namelijk de milieuvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven.
De gegevens zijn goed bruikbaar om een goede indruk te krijgen van de situatie.
Voor het gebruik van de gegevens op individueel bedrijfsniveau is het gemeentelijke dossier leidend i.v.m. actualiteit en juistheid van de gegevens.

Bedrijfstypen zijn afgeleid op basis van de belangrijkste vee-categorie op een bedrijf (op basis van Nederlandse Grootte eenheden, NGE 2002).

NB: Bij de dynamisch geactualiseerde rapportages (op bedrijfsniveau en stalniveau) zijn UAV-codes (Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij), uit het BVB omgezet naar de nieuwste RAV-codes, (Richtlijn Ammoniak Veehouderij, Staatscourant 13 april 2004, nr 70. NB: wordt telkens vernieuwd bij nieuwe uitgave RAV).

Het gaat hier om een interpretatie van de provincie, die niet de enige juiste is. Er zijn keuzes gemaakt om oude UAVcodes om te zetten naar de nieuwe RAV codes.



II. BIJLAGE

Berekening voorgrondgeurbelasting (Stacks-G)



3849MC6

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10
T11

T12

T13

T14

T15

T16
T17

T18

T19

Voorgrond
-

G
lindw

eg
6

20
apr

2018,
13:24

Kragten
BV

Figuur: Voorgrondbelasting ten gevolge van de veehouderij aan de Glindweg 6

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [WND517 - Voorgrond - Glindweg 6] , Geomilieu V4.30
172800 173000

485400

485200

Schoorstenen
Toetspunten

0 m 70 m

schaal = 1 : 1767



InvoergegevensBijlage II

Model: Voorgrond - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

3849MC6 Glindweg     3,01  0,50  0,60     1282,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False False False

20-4-2018 13:39:35Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage II

Model: Voorgrond - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

3849MC6 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:39:35Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage II

Model: Voorgrond - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Sunday January February March April May June July August September October November December

3849MC6 False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:39:35Geomilieu V4.30



RekenresultatenBijlage II

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorgrond - Glindweg 6
Resultaten voor model: Voorgrond - Glindweg 6

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [ouE/m³]

T01 172848,34 485285,28 0,67
T02 172842,47 485294,19 0,63
T03 172834,73 485305,68 0,58
T04 172829,34 485314,36 0,53
T05 172823,24 485323,50 0,48

T06 172816,68 485332,88 0,43
T07 172810,35 485342,27 0,39
T08 172820,43 485352,35 0,35
T09 172831,45 485363,37 0,32
T10 172846,46 485377,91 0,28

T11 172851,62 485372,28 0,29
T12 172858,19 485364,31 0,30
T13 172864,99 485355,40 0,31
T14 172873,43 485345,08 0,33
T15 172879,53 485337,11 0,34

T16 172886,09 485329,13 0,34
T17 172891,96 485322,33 0,33
T18 172881,87 485313,66 0,39
T19 172864,75 485299,35 0,50

20-4-2018 13:39:54Geomilieu V4.30



III. BIJLAGE

Berekening achtergrondgeurbelasting (Stacks-G)
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Figuur: Achtergrondgeurbelasting

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [WND517 - Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren)] , Geomilieu V4.30
172000 174000 176000

486000

484000

Schoorstenen
Hulpvlakken

0 m 800 m

schaal = 1 : 18173



InvoergegevensBijlage III

Model: Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

3849AG38 Zuiderzeestraatweg     6,00  0,50  0,60     2300,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849AH60 Zuiderzeestraatweg     6,00  0,50  0,60    11285,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849AH72 Zuiderzeestraatweg     6,00  0,50  0,60     5359,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849AJ88 Zuiderzeestraatweg     3,01  0,50  0,60    15557,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MC6 Glindweg     3,01  0,50  0,60     1282,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

3849MD9 Van Goorswegje     6,00  0,50  0,60     6344,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MJ11 Parallelweg     6,00  0,50  0,60    13769,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MJ12 Parallelweg     6,00  0,50  0,60     9721,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MJ16 Parallelweg     6,00  0,50  0,60     7938,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MJ19 Parallelweg     6,00  0,50  0,60    20802,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

3849MJ9-10 Parallelweg     6,00  0,50  0,60    11760,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MK20 Parallelweg     6,00  0,50  0,60    12514,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MP13 Tweede Parallelweg     6,00  0,50  0,60    11985,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MP15 Tweede Parallelweg     3,01  0,50  0,60    37380,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849MP20     3,01  0,50  0,60    24208,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

3849NB2 Grevenhofsweg     3,01  0,50  0,60     2848,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NC5 Zwaluwenweg     3,01  0,50  0,60    27103,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NE12 Snippendalseweg     3,01  0,50  0,60    19509,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NE14 Snippendalseweg     6,00  0,50  0,60    16826,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NE16 Snippendalseweg     3,01  0,50  0,60    64436,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

3849NG18 Brouwersbosweg     3,01  0,50  0,60    38078,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NG20 Brouwersbosweg     3,01  0,50  0,60    20612,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NG22 Brouwersbosweg     3,01  0,50  0,60    35710,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NG3 Brouwersbosweg     3,01  0,50  0,60    24172,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849NM1 Beekhuizerweg     6,00  0,50  0,60    91846,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

3849PE32 Lageweg     6,00  0,50  0,60       93,00        0,00000000   0,758  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849PE34 Lageweg     3,01  0,50  0,60     5340,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
3849RE1 Zomerweg     3,01  0,50  0,60     7191,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

20-4-2018 13:48:17Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage III

Model: Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday

3849AG38 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849AH60 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849AH72 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849AJ88 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MC6 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

3849MD9 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ11 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ12 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ16 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ19 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

3849MJ9-10 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MK20 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP13 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP15 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP20 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

3849NB2 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NC5 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE12 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE14 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE16 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

3849NG18 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG20 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG22 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG3 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849NM1 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

3849PE32 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849PE34 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
3849RE1 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:48:17Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage III

Model: Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

3849AG38 False False False False False False False False False False False False False False False
3849AH60 False False False False False False False False False False False False False False False
3849AH72 False False False False False False False False False False False False False False False
3849AJ88 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MC6 False False False False False False False False False False False False False False False

3849MD9 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ11 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ12 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ16 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MJ19 False False False False False False False False False False False False False False False

3849MJ9-10 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MK20 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP13 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP15 False False False False False False False False False False False False False False False
3849MP20 False False False False False False False False False False False False False False False

3849NB2 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NC5 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE12 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE14 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NE16 False False False False False False False False False False False False False False False

3849NG18 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG20 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG22 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NG3 False False False False False False False False False False False False False False False
3849NM1 False False False False False False False False False False False False False False False

3849PE32 False False False False False False False False False False False False False False False
3849PE34 False False False False False False False False False False False False False False False
3849RE1 False False False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:48:17Geomilieu V4.30
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Figuur: Gerucontour ten gevolge van de achtergrondgeurbelasting

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [WND517 - Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren)] , Geomilieu V4.30
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Meteo data: 1995 - 2004
Contouren:
- waarde: 98%
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Figuur: Geurcontouren ten gevolge van de achtergrondgeurbelasting

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [WND517 - Veehouderijen binnen 2 km (enkel OU-dieren) - plangebied] , Geomilieu V4.30
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IV. BIJLAGE

Berekening voorgondbelasting ‘omgekeerde werking’
(Stacks-G)
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Figuur: Voorgrondgeurbelasting 'omgekeerde werking' veehouderij aan de Glindweg 6

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [WND517 - Omgekeerde werking - Glindweg 6] , Geomilieu V4.30
172700 172800 172900

485300

485200

Schoorstenen
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Hulplijnen
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schaal = 1 : 1356



InvoergegevensBijlage IV

Model: Omgekeerde werking - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

3849MC6 Glindweg     3,01  0,50  0,60     1282,00        0,00000000   0,076  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False False False

20-4-2018 13:58:39Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage IV

Model: Omgekeerde werking - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

3849MC6 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:58:39Geomilieu V4.30



InvoergegevensBijlage IV

Model: Omgekeerde werking - Glindweg 6
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Sunday January February March April May June July August September October November December

3849MC6 False False False False False False False False False False False False False

20-4-2018 13:58:39Geomilieu V4.30



RekenresultatenBijlage IV

Rapport: Resultatentabel
Model: Omgekeerde werking - Glindweg 6
Resultaten voor model: Omgekeerde werking - Glindweg 6

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [ouE/m³]

T01 172848,34 485285,28 3,72
T02 172842,47 485294,19 4,09
T03 172834,73 485305,68 3,79
T04 172829,34 485314,36 3,04
T05 172823,24 485323,50 2,32

T06 172816,68 485332,88 1,79
T07 172810,35 485342,27 1,42
T08 172820,43 485352,35 1,17
T09 172831,45 485363,37 0,95
T10 172846,46 485377,91 0,74

T11 172851,62 485372,28 0,79
T12 172858,19 485364,31 0,86
T13 172864,99 485355,40 0,92
T14 172873,43 485345,08 0,93
T15 172879,53 485337,11 0,93

T16 172886,09 485329,13 0,87
T17 172891,96 485322,33 0,81
T18 172881,87 485313,66 1,04
T19 172864,75 485299,35 1,77

20-4-2018 13:58:56Geomilieu V4.30
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1. Inleiding 

1.1  Algemeen  
In opdracht van EDOK-RO is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Glindweg 8 te Hierden. 

 

1.2  Aanleiding en Doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de geplande ontwikkeling van de 

onderzoekslocatie.  

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 

te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 

gebruik van de locatie (wonen met tuin). 

1.3  Kwaliteitsborging 
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als 

aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere 

borging van kwaliteit in de uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 

het beste advies voor zijn vraagstuk. 

 

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 

BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 

opdrachtgever en derden. 

 

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 

kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 

verplichtingen. 
 

De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 

beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 

geldende NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 

 

1.3.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 

Tabel 1.1 Toegepaste normen  

Aspect onderzoek Toegepaste norm 

Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 

Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  

 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 

weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.4. 
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1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 

gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 

peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en SIKB 

protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 

 

Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 

 
Tabel 1.2 Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. M. Polling 

Dhr. T. Bonkes 

Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. M. Polling 

Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 

gekomen zijn weergegeven in § 2.2.3 en § 3.4. 

 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 

website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 

 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 

van I en W. 

 

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 

conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 

Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 

certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 

 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 

gekomen, zijn beschreven in § 4.1.1. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 

vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 

veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 

van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 

conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. Vooronderzoek (NEN 5725:2017) 

2.1 Algemeen 
Vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 

mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  

 

Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 

eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
 

2.2 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 

vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 

onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 

op een deze onderzoeksvragen.  
 

Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 

en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 

afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  

 

2.3 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 

bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 

 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens 6.2.1 

 

2.4 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen (zie 

bijlage 2).  

 

Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten de onderzoeksvragen worden 
beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt opgesteld.  

In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 

moet worden verzameld.  

 

De verzamelde informatie uit het vooronderzoek is weergegeven in bijlage 2. Daarnaast wordt in 

bijlage 2 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.   

In paragraaf 2.5 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van 

de) locatie weergegeven, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 
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Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten 

 

Aanleidingen tot 

vooronderzoek 

 A B C D E F G 

Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging     �   

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw � �  � � �  

Antopogene lagen in de 

bodem 

� � � � � � � 

Geohydrologie � �      

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 

�  � � � � � 

Kwaliteit o.b.v. BKK � 0 � � � � � 

O.b.v. uitgevoerde 

bodemonderzoeken 

� � � � �  � 

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 

verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig � 0 � � �  � 

Huidig � �  � � �  

Toekomst  �   0   

Asbestverdacht? �  � � � � � 

Terreinverkenning 

� Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 

te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 

 

In paragraaf 2.5 zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat. Daarnaast wordt in paragraaf 

2.5 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  

 

2.5 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 

geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 

 
De onderzoekslocatie ligt aan de Glindweg 8 te Hierden en is kadastraal bekend als gemeente 

Harderwijk, sectie A, nr. 2452. De locatie heeft een oppervlakte van ca. 3.000 m2 en bestaat uit een 

akker en moestuin naast een woonboerderij met erf en schuren. De regionale ligging van de locatie is 

weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.2. 

 

De onderzoekslocatie is voor zover bekend nimmer bebouwd geweest. De omliggende bebouwing is, 

blijkens kaarten van topotijdreis.nl, ontwikkeld vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw. Van de 

onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend bij de gemeente Harderwijk. Van het huidige erf 

Glindweg 8 zijn in het bouw- en milieuarchief alleen gegevens beschikbaar over de verbouw van de 

boerderij in 1994. Verder zijn er diverse bodemonderzoeken en saneringsrapporten bekend in de 
omgeving.  
 

Ter plaatse van de erven Van Goorswegje 15 en 19 en Glindweg 6, 8 en 10 zijn asbestonderzoeken 

bekend. Op deze erven (met uitzondering van Glindweg 10) zijn asbestverontreinigingen 

aangetroffen, afgeperkt en vervolgens gesaneerd. De verontreinigingen zijn ontstaan als gevolg van 

het toepassen van afvalstromen van de Asbestona (asbest) fabriek als erfverharding. Ter plaatse van 

het nabij gelegen erf Glindweg 8 is na sanering sprake van restverontreiniging onder een schuur en 

een boom (saneringsevaluatie Arcadis, kenmerk 110301.001770, d.d. 2 juni 2010).  
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Daar de onderzoekslocatie nooit als erf in gebruik is geweest is er ter plaatse van onderhavig 

onderzoeksterrein geen vermoeden van de aanwezigheid van asbesthoudende erfverharding. Hierbij 

wordt aanvullend opgemerkt dat de locatie door de provincie Gelderland is aangemerkt als ‘kleine 

trefkans’ op de asbestkansenkaart.  

 

Men is voornemens de onderzoekslocatie te ontwikkelen tot woningen met tuin. De bestaande 
bijgebouwen ter plaatse van het huidige erf Glindweg 8 worden hiertoe (grotendeels) gesloopt.  

 

2.6 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 

aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. 

Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate 

overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten 

wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 

 

2.7 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 

5725:2017 naar voren gekomen. 

 

2.8 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek vooralsnog opgezet conform de 

richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is 

beschouwd als een onverdachte locatie. 

 

Opgemerkt wordt dat de locatie is aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van 
asbestverontreiniging. De verontreinigingen met asbest aangetroffen in de omgeving zijn gebonden 

aan erven, ter plaatse afgeperkt en gesaneerd.  
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3. Veldwerkzaamheden 

3.1 Werkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 

veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 

 

3.2 Uitvoering werkzaamheden 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 9 februari 2018 en het grondwater is 

bemonsterd op 28 februari 2018.  

 

Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 12 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 4 t/m 15) en 3 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 3). Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 2,2 m-mv en afgewerkt 

met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 1,2 – 2,2 m-mv, 

grondwaterstand 0,7 m-mv). 

 

Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 

monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  

 

In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 

de monsterpunten. 
 

3.3 Uitvoering werkzaamheden grondwater 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 

uitgevoerd: 

• Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 

voorlaatste meting; 

• Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 

(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 

beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

• De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 

of eisen aan verbonden. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 

grondwatermetingen weergegeven.  

 
Tabel 3.1 Grondwaterbemonstering NEN5744 

Grondwaterbemonstering 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

- Zuurgraad 6,7 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 410 (µS/cm) Geleidingsvermogen 410 (µS/cm) Voldoet  

- Troebelheid 5,62  (ntu) Niet troebel 

 

Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering.  
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3.4 Bodemopbouw 
De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten:  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw 

Diepte (m-mv) 

 

Omschrijving 

 

0,0 - 0,5 Matig fijn, zwak siltig en matig humeus zand 

0,5 - 1,0 Matig fijn, zwak siltig, niet grindig tot sterk grindig zand 

1,0 - 2,0 Matig fijn, zwak siltig en matig grindig zand 

1,0 - 2,2 Zeer grof, zwak siltig en zwak grindig zand 

    Diepst verkende bodemlaag 

 

Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 

1,1 m-mv. 

 

3.5 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.  

Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar voren gekomen. 
 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 

asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 

ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  

 

3.6 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  

SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 

 

3.7 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 

5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. Analyseresultaten en bespreking 

4.1 Analysemonsters 
De volgende monsters zijn geanalyseerd:  

 
Tabel 4.1 Analysemonsters 

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

Mp. 4 t/m 10 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp. 11 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp. 2 en 3 0,5 – 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 

Pb. 1 1,2 – 2,2 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 

Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in het AS 3000 
(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 

 

Het analysepakket “standaardpakket bodem” bestaat uit de paramaters droge stof, lutum en 

organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en 

zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie 

GC (C10-C40). 

 

Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 

cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 

monsterneming. 

 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 

ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 

 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 

(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 

 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 

Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 

risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 

risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 

 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 

respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 

gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 

organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 

 

De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
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afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 

de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 

gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 

gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 

weergegeven. 

 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 

de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend 

overzicht:  

 
Tabel 4.2: Weergave concentratieniveaus en toetsuitslag 

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 

tabellen  

Weergave 

bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 

(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 

of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 

> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 
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4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 

Tabel 4.3: Weergave concentratieniveaus en toetsuitslag 

Grondmonster 
Diepte  

(m-mv) 
Motivatie Analyseresultaten 

Mp. 4 t/m 10 0,0 – 0,5 Bovengrond Kwik en lood > AW 

Mp. 11 t/m 15 0,0 – 0,5 Bovengrond Kwik en lood > AW 

Mp. 2 en 3 0,5 – 2,0 Ondergrond - 

 

Uit tabel 4.3 blijkt dat er in de bovengrondmonsters sprake is van overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden aan kwik en lood. De exacte oorzaak van de verhoogde gehalten is onbekend. 

Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven 
de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 

 

Gelet op de aard en concentratie van de aangetoonde verhogingen in relatie tot de 

onderzoeksdoelstelling, achten wij een nader grondonderzoek niet van meerwaarde. 

 

4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 

Tabel 4.4: Weergave concentratieniveaus en toetsuitslag 

Grondwater-

monster 

Filterstelling 

(m-mv) 
Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 1,2 – 2,2 Grondwater Nikkel > S 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat er in het grondwater sprake is van een overschrijding van de streefwaarde aan 

nikkel.  De exacte oorzaak van het verhoogde gehalte is onbekend. Verder zijn er in het 

grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 

 

Gelet op de aard en concentratie van de aangetoonde verhoging in relatie tot de 

onderzoeksdoelstelling, achten wij een nader grondwateronderzoek niet van meerwaarde. 
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5. Samenvatting en conclusies 

5.1 Samenvatting 
In opdracht van EDOK-RO is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Glindweg 8 te Hierden. 

 

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de geplande ontwikkeling van de 

onderzoekslocatie.  

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 

te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 

gebruik van de locatie (wonen met tuin). 

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie ligt aan de Glindweg 8 te Hierden en heeft een oppervlakte van ca. 3.000 m2. 

De locatie heeft een oppervlakte van ca. 3.000 m2 en bestaat uit een akker en moestuin naast een 

woonboerderij met erf en schuren. De locatie is beschouwd als kleinschalig onverdacht. 

 

Veldwerkzaamheden 

Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bovengrond van de bodem van de onderzochte locatie 
opgebouwd is uit matig fijn, zwak siltig en humeus zand. De ondergrond van de bodem is opgebouwd 

uit matig tot zeer grof, zwak siltig, niet tot sterk grindig zand. Het grondwaterniveau is tijdens het 

onderzoek vastgesteld op 1,10 m-mv. 

 

Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar 

voren gekomen. Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet 

op asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde 

materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  

Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 

Grond: 

In de bovengrond van de locatie zijn licht verhoogde gehalten aan kwik en lood gemeten. In de 

ondergrond zijn geen verhoogde concentraties gemeten. 

 

Grondwater: 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan nikkel gemeten. 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen van 
de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond.  

 

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 

 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  

van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 

basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 

van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 

milieuhygiënische belemmering in relatie tot de bestemming van het terrein. 
 

Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 

verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 

binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend grondonderzoek conform het 

Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het 

bevoegd gezag. 

 

Opgemerkt wordt tot slot dat in het kader van de voorgenomen ontwikkeling van woningen ter 

plaatse van onderhavig onderzoeksterrein, de schuren ter plaatse van het huidige erf Glindweg 8 

worden gesloopt. Door het slopen van deze bebouwing wordt een deel van de restverontreiniging ter 
plaatse van het erf toegankelijk voor sanering. Deze restverontreiniging is in het verleden 

aangemerkt als onderdeel van een asbesthoudende weg (sanering asbestwegen). Het is verboden 

een dergelijke verontreiniging in eigendom te hebben. Door de voorgenomen sloopwerkzaamheden 

wordt een deel van de restverontreiniging toegankelijk voor sanering en dient deze dan ook 

daadwerkelijk gesaneerd te gaan worden.  

   

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 

 

Eco Reest BV 

J.R.W. Staal 
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  

Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 

 

Stap 2; te behandelen onderzoeksaspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 

 A B C D E F G 

Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging     �   

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw � �  � � �  

Antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

Geohydrologie � �      

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging? �  � � � � � 

Kwaliteit o.b.v. BKK � 0 � � � � � 

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 

verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig � 0 � � �  � 

Huidig � �  � � �  

Toekomst  �   0   

Asbestverdacht? �  � � � � � 

Terreinverkenning 

� Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 

 

Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 

beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 

onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  

 

In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 

onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Glindweg 8 te Hierden (kenmerk: 172317)  

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 

is deze voldoende? 

Adres en plaats:  Glindweg 8 te Hierden 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Harderwijk, Sectie A, nr. 2452 

Te onderzoeken terreindeel: Landbouwgrond ten oosten van bestaande erf.  

Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 

Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie De heer Beert van de Bunte 

Rechthebbenden Geen  

Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 

Bouwjaar bebouwing op locatie (Kadaster BAG) 1927 (naastgelegen woonboerderij) 

Historie o.b.v. oude kaarten (Topotijdreis)  De locatie is van 1900 tot aan het heden nimmer bebouwd geweest. Op de kaarten vanaf 1932 is 

bebouwing zichtbaar rondom de locatie. 

Gemeente Van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend bij de gemeente Harderwijk. Van het huidige erf 

Glindweg 8 zijn in het bouw- en milieuarchief alleen gegevens beschikbaar over de verbouw van de 

boerderij in 1994. Verder zijn er diverse bodemonderzoeken en saneringsrapporten bekend in de 

omgeving.  

 

Ter plaatse van de erven Van Goorswegje 15 en 19 en Glindweg 6, 8 en 10 zijn asbestonderzoeken bekend. 

Op deze erven (met uitzondering van Glindweg 10) zijn asbestverontreinigingen aangetroffen, afgeperkt 

en vervolgens gesaneerd. De verontreinigingen zijn ontstaan als gevolg van het toepassen van 

afvalstromen van de Asbestona (asbest) fabriek als erfverharding.  

 

Daarnaast zijn er een drietal verkennende bodemonderzoeken bekend in de omgeving (waaronder het 

onderzoek van P en J uit 1999, zie informatie bodemloket). Uit deze onderzoeken blijken geen 

bijzonderheden met betrekking tot onderhavige onderzoekslocatie.  

Bodemloket In de omgeving van de onderzoekslocatie is in 1999 door P en J milieuservices een verkennend onderzoek 

uitgevoerd. 

Terreininspectie Het terrein bestaat uit een akker/moestuin. Op het erf nabij de onderzoekslocatie staat een boerderij met 

enkele schuren. 

Verwachting archeologie (archeologische waarde) Lage tot hoge trefkans 

Is er sprake van potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 

als het heden? (aangeven op locatieoverzicht) 

Nee 

Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 

- - - 
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Glindweg 8 te Hierden (kenmerk: 172317)  

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Is de bodem asbestverdacht? (asbestkansenkaart) 

 

Op de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland is een kleine kans voor de onderzoekslocatie 

aangegeven. De boerderij onder de onderzoekslocatie is aangemerkt als asbestverdacht.  

Op basis van de aangegeven kleine kans op asbest en het gebruik van de onderzoekslocatie als 

onbebouwd moestuin en akker, wordt de locatie beschouwd als asbest onverdacht. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 

in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 

daarbij onderscheiden? 

De bodemfunctieklasse van de onderzoekslocatie is wonen. 

 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 

binnen het onderzoeksgebied sprake van 

verschillende fysische kwaliteiten en/of 

bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 

kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en 

waar bevinden deze zich? (aangeven op 

locatieoverzicht) 

Bodemopbouw (bron: TNO) 
De diepere bodemopbouw is volgens de literatuur als volgt (bron: Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 20 west, 26 

west, 26 oost, TNO-DGW):  

 

Het maaiveldniveau bevindt zich ter plaatse van de onderzoekslocatie op circa 1,5 m+NAP. Direct onder het maaiveld is een 

watervoerend pakket aanwezig. Omdat de Eerste Scheidende Laag ter plaatse van de onderzoekslocatie vrijwel ontbreekt, 

vormen het Eerste en het Tweede Watervoerend Pakket één geheel. Het gecombineerde Eerste en Tweede Watervoerend 

Pakket bestaat hoofdzakelijk uit de zandige afzettingen van de Formatie van Twente, de Eem Formatie, de Formatie van 

Drenthe, de Formatie van Urk en de Formatie van Enschede. In de Formatie van Twente en de Eem Formatie zijn plaatselijk 

kleilagen aanwezig, welke slecht doorlatende trajecten vormen in het watervoerende pakket.  

De Tweede Scheidende Laag bestaat uit de kleiige afzettingen uit het basale deel van de Formatie van Enschede. Deze is ter 

plaatse van de onderzoekslocatie echter nauwelijks ontwikkeld, zodat het Derde Watervoerend Pakket als één geheel met 

het Eerste en het Tweede Watervoerend Pakket kan worden gemodelleerd. Het gecombineerde Eerste, Tweede en Derde 

Watervoerend pakket heeft een dikte van ruim 200 meter. 

Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand (bron: TNO) 
Uit de isohypsen, die op de TNO- kaarten vermeld staan is af te leiden, dat de regionale grondwaterstroming in het 

gecombineerde Eerste, Tweede en Derde Watervoerend Pakket (tevens het freatische grondwater) noordwestelijk is. 

Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Er is geen informatie bekend over afwijkende/bodemvreemde lagen. 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 

van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

Bron  Locatie  Verdachte parameter 

Nee  - - 

   

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 

geval van ernstige) bodemverontreiniging 

vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich?  

Nee 
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Glindweg 8 te Hierden (kenmerk: 172317)  

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 

Er is ter plaatse van het onderzoeksterrein geen bodemonderzoek conform NEN5740 bekend. In het kader 

van de voorgenomen bouwwerkzaamheden is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek noodzakelijk.  

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 

bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 

 

De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 

 

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON  BRON  

GERAADPLEEGD 

DATUM 

RAADPLEGEN 

BRON 

INFORMATIE 

BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever EDOK-RO JA  18 december 

2017 

JA 

Eigenaar  Via opdrachtgever  NEE - - 

Huurder  Niet van toepassing NEE - - 
     

Gemeente Harderwijk JA  17 januari 2018 JA 

Terreininspectie 
 

JA   JA 
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  17 januari 2018 JA 

Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  17 januari 2018 JA 

Google Maps http://maps.google.nl/  JA  17 januari 2018 JA 

Bodemkwaliteitskaart (website)  JA  17 januari 2018 JA 

Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA 17 januari 2018 JA 

Bodeminformatie provincie  http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_bodemverontreinigingen JA  17 januari 2018 JA 

Bodemopbouw TNO JA  17 januari 2018 JA 

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  17 januari 2018 JA 

Archeologische waarde http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw  JA  17 januari 2018 JA 
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Behoort bij rapport: 
Glindweg 8 
Hierden 
172317 
 

 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hierden
projectcode 1 7 2 3 1 7

datum 0 7 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 7 2 8 5 8 .4 0
y 4 8 5 3 3 6 .4 7

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-100
zand, zeer grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, grijs, edelm an

1

2

3

4

1

120

220220

20

70

0 2 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 7 .2 9
y 4 8 5 3 2 9 .4 0

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, zwart , edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

2

3

4

0 3 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 8 .5 5
y 4 8 5 3 4 4 .9 4

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
grindig, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

2

3

4

0 4 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 6 9 .7 8
y 4 8 5 3 1 9 .3 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 5 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 6 1 .3 3
y 4 8 5 3 3 0 .9 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 6 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 9 .9 6
y 4 8 5 3 1 9 .5 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 7 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 3 .4 0
y 4 8 5 3 2 5 .3 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 8 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 6 8 .3 6
y 4 8 5 3 3 4 .0 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hierden
projectcode 1 7 2 3 1 7

datum 0 7 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

0 9 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 6 3 .9 5
y 4 8 5 3 4 0 .0 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 0 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 1 .9 8
y 4 8 5 3 3 9 .8 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 1 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 7 1 .5 6
y 4 8 5 3 4 6 .4 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 2 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 8 2 .3 3
y 4 8 5 3 3 7 .9 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 3 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 9 2 .2 0
y 4 8 5 3 3 3 .9 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 4 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 8 8 .7 8
y 4 8 5 3 4 3 .5 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 5 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester M p
x 1 7 2 8 8 0 .0 7
y 4 8 5 3 5 1 .1 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Behoort bij rapport: 
Glindweg 8 
Hierden 
172317 
 

 



T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 05-Mar-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2018

Hierden

172317
2018029398/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hierden

1 2 3

Tammo Bonkers? 1/2

172317

Analysecertificaat

05-Mar-2018/13:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018029398/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.0% (m/m) 82.8 81.9Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 4.4 <0.7Organische stof

95.5% (m/m) ds 95.2 99.6Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 6.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 26mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S 0.22mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 17 <5.0Koper (Cu)

S 0.16mg/kg ds 0.19 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 40mg/kg ds 46 <10Lood (Pb)

S 55mg/kg ds 50 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.5mg/kg ds 8.2 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

Mp. 4 t/m 10, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 06: 0-50

Mp. 2, 3 en 11 t/m 15, 02: 0-50, 03: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 2 en 3, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200 9975616

9975615

9975614

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2018

28-Feb-2018

28-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Hierden

1 2 3

Tammo Bonkers? 2/2

172317

Analysecertificaat

05-Mar-2018/13:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018029398/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0052mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.081mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.065mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S 0.058mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.075mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.060mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.057mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.76mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Mp. 4 t/m 10, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 06: 0-50

Mp. 2, 3 en 11 t/m 15, 02: 0-50, 03: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

Mp. 2 en 3, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200 9975616

9975615

9975614

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2018

28-Feb-2018

28-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018029398/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Mp. 4 t/m 10, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0- 9975614 04  0  50 0535252720

 9975614 05  0  50 0535252721

 9975614 06  0  50 0535252718

 9975614 07  0  50 0535252717

 9975614 08  0  50 0535252716

 9975614 09  0  50 0535252713

 9975614 10  0  50 0535252714

Mp. 2, 3 en 11 t/m 15, 02: 0-50, 03: 0-50, 11: 0-5 9975615 02  0  50 0535252976

 9975615 03  0  50 0535252724

 9975615 11  0  50 0535252715

 9975615 12  0  50 0535252712

 9975615 13  0  50 0535252711

 9975615 14  0  50 0535252710

 9975615 15  0  50 0535252806

Mp. 2 en 3, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 9975616 02  100  150 0535252978

 9975616 02  150  200 0535252977

 9975616 03  50  100 0535252723

 9975616 03  100  150 0535252722

 9975616 03  150  200 0535252719

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018029398/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018029398/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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T.a.v. Jan Rolf Staal
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 07-Mar-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2018

Hierden

172317
2018029389/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Hierden

1

Tammo Bonkers? 1/2

172317

Analysecertificaat

07-Mar-2018/07:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018029389/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 34µg/LBarium (Ba)

S 0.28µg/LCadmium (Cd)

S 13µg/LKobalt (Co)

S 13µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 22µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 27µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 1, 1-1: 0-0 9975587
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Hierden

1

Tammo Bonkers? 2/2

172317

Analysecertificaat

07-Mar-2018/07:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018029389/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb. 1, 1-1: 0-0 9975587
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018029389/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb. 1, 1-1: 0-0 9975587 1 0680281995

 9975587 1 0680312405

 9975587 1 0800642928
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018029389/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018029389/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Behoort bij rapport: 
Glindweg 8 
Hierden 
172317 
 

 



Analyse Eenheid Mp.  
4 t/m 10 

GSSD  Mp. 2, 3 en  
11 t/m 15 

GSSD  Mp. 2 en 3 GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   0,5 – 2,0   
Bodemtype correctie           
Organische stof  4.20   4.40   0.700   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  3.80   6   2   
Voorbehandeling           
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses           
Droge stof % (m/m) 83.0 83  82.8 82.80  81.9 81.90  
Organische stof % (m/m) ds 4.2 4.200  4.4 4.400  <0.7 0.4900  
Gloeirest % (m/m) ds 95.5   95.2   99.6   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.8 3.800  6.0 6  <2.0 1.400  
Metalen           
Barium (Ba) mg/kg ds 26 82.24  <20 36.17  <20 54.25  
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.22 0.3355 - <0.20 0.2057 - <0.20 0.2410 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 6.168 - <3.0 5.136 - <3.0 7.383 - 
Koper (Cu) mg/kg ds 13 23.64 - 17 28.81 - <5.0 7.241 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.16 0.2196 * 0.19 0.2518 * <0.050 0.05029 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 7.101 - <4.0 6.125 - <4.0 8.167 - 
Lood (Pb) mg/kg ds 40 58.62 * 46 64.74 * <10 11.02 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 55 113.7 - 50 93.83 - <20 33.22 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 5  <3.0 4.773  <3.0 10.5  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 8.333  <5.0 7.955  <5.0 17.5  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 8.333  <5.0 7.955  <5.0 17.5  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 18.33  <11 17.5  <11 38.5  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.5 17.86  8.2 18.64  <5.0 17.5  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 10  <6.0 9.545  <6.0 21  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 58.33 - <35 55.68 - <35 122.5 - 
Polychloorbifenylen, PCB           
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 153 mg/kg ds 0.0010 0.002381  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.001667  <0.0010 0.001591  <0.0010 0.003500  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0052 0.01238 - 0.0049 0.01114 - 0.0049 0.02450 - 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK           
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fenanthreen mg/kg ds 0.081 0.08100  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Fluorantheen mg/kg ds 0.17 0.1700  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.065 0.06500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Chryseen mg/kg ds 0.12 0.1200  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.058 0.05800  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.075 0.07500  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.060 0.06000  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.057 0.05700  <0.050 0.03500  <0.050 0.03500  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.76 0.7560 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 
 
GSSD gestandaardiseerde waarde 
 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
 



Analyse Eenheid Pb. 1 GSSD  
Diepte filterstelling (m-mv)  1,2 – 2,2   
Metalen     
Barium (Ba) µg/L 34 34 - 
Cadmium (Cd) µg/L 0.28 0.2800 - 
Kobalt (Co) µg/L 13 13 - 
Koper (Cu) µg/L 13 13 - 
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - 
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - 
Nikkel (Ni) µg/L 22 22 * 
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - 
Zink (Zn) µg/L 27 27 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen     
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.0700  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 
BTEX (som) µg/L <0.90   
Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - 
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen     
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  
CKW (som) µg/L <1.6   
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 
Minerale olie     
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 

 
Legenda 
 
GSSD gestandaardiseerde waarde 
 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



Toetsing BoToVa Grond 
Analyse Eenheid RG AW T I
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1
   
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40
 
Toetsing BoToVa Grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 20 50 338 625
Cadmium (Cd) μg/L 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) μg/L 2 20 60 100
Koper (Cu) μg/L 2 15 45 75
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) μg/L 2 5 153 300
Nikkel (Ni) μg/L 3 15 45 75
Lood (Pb) μg/L 2 15 45 75
Zink (Zn) μg/L 10 65 433 800
   
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen μg/L 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen μg/L 0,2 4 77 150
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,2 0,2 35,1 70
Naftaleen μg/L 0,02 0,01 35 70
Styreen μg/L 0,2 6 153 300
   
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan μg/L 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen μg/L 0,1 24 262 500
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130
Tribroommethaan μg/L 630
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,6 0,8 40,4 80
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 50 50 325 600
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Postcode en plaats   : 3849MC Hierden 
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Uitvoerend inventarisatiebureau 
Naam     : Asbestinspect 
Certificaatnummer Ascert  : 01-D010.036.01 
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DIA (SCA-code)   : 51E-021115-410890 
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Naam     : Dhr. Harm Vis 
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Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid 

de bovenbouw van vier schuren  

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 

 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 

Monsterneming en -analyse 

Soort monster Aantal 

Materiaalmonster 4 
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1 Samenvatting 

In opdracht van Beert v.d. Bunte is door de medewerkers van Asbestinspect een asbestinventarisatie 

uitgevoerd aan de bovenbouw van vier schuren aan de Glindweg 8 te Hierden. Het onderzoek is 

uitgevoerd op 27 januari 2018 conform de eisen zoals is vastgelegd in het certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, versie 2016. 

De reikwijdte van dit onderzoek is de bovenbouw van de vier schuren. Tijdens het onderzoek is 

steekproefsgewijs licht destructief onderzoek uitgevoerd. Het terrein buiten het werkgebied bedoeld als in 

Bijlage Xllla arbeidsomstandighedenregeling en de delen onder de betonvloeren vallen buiten de scope 

van dit onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen sloop van de bovenbouw van de vier 

schuren. In/aan de vier schuren is asbesthoudend materiaal aangetroffen. De hoeveelheid en de 

risicoklasse(n) voor verwijdering van dit materiaal is vastgelegd in de bron omschrijving van dit rapport. 

Tijdens het onderzoek zijn er licht destructieve handelingen verricht. Deze rapportage is dan ook geschikt 

voor de verwijdering van in dit rapport genoemde asbestbron(nen). En de sloop van de onderzochte 

bouwdelen. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Bron Omschrijving Ruimte Risico-klasse Afmeting Aanbeveling 

1 dakbeplating op het dak van de schuur 2 2A buitensanering 155 m
2
 - 

2 dakbeplating op het dak van de schuur 4 2A buitensanering 40 m
2
 - 
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2 Omschrijving van de opdracht 

2.1 Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de bovenbouw van vier schuren  aan de 

Glindweg 8 te Hierden. In opdracht van Beert v.d. Bunte ontvingen wij op 27 januari 2018 opdracht tot het 

uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, versie 2016. 

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het 

Asbestverwijderingsbesluit. 

2.1.1 Algemene beperking 

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 

gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 

certificaten. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de gegeven opdracht, door Asbestinspect 

een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied 

aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks 

een zorgvuldige werkwijze en gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij 

onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen 

welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte 

toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 

deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Asbestinspect is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 

wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het 

uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 

aangetroffen draagt Asbestinspect hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct door een erkend 

SC-530 asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf. 

Asbestinspect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij 

sprake is van grove nalatigheid, een en ander conform de algemene voorwaarden van Asbestinspect. 
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de bovenbouw van vier schuren . Tijdens dit onderzoek 

zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld. 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Constructiedeel Toepassing / reden Asbest vermoeden Reden vermoeden Aanvullend 
onderzoek 

Geen beperkingen aangetroffen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de bovenbouw van vier 

schuren. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.  

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 3: niet onderzochte ruimten 

Ontoegankelijke ruimte(n) 

Geen ontoegankelijke ruimte gevonden 

 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de norm uitgevoerd. Asbestinspect is in het bezit van het vereiste 

procescertificaat uitgegeven door TÜV Nederland en gecertificeerd onder SCA-code 01-D010.036.01. 

Asbestinspect en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze 

rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de 

opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in 

kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 27 januari 2018 uitgevoerd door Dhr. Harm Vis, geregistreerd Deskundig 

Inventariseerder Asbest (DIA registratienummer: 51E-021115-410890). De rapportage is intern 

geautoriseerd op 1 februari 2018 door Dhr. Harm Vis (DIA registratienummer: 51E-021115-410890). 

Tabel 4: rapport revisie tabel 

Versie Omschrijving Datum 

V1 AI: d.d. 1 februari 2018 1 februari 2018 
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3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een project specifiek werkplan 

opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van Asbestinspect, welke minimaal in het bezit is van het certificaat 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de bovenbouw van vier schuren inventariseren op 

asbestverdachte materialen op de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap (zonder of 

alleen met licht destructief onderzoek). Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten 

worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden 

vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, 

de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd 

met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat 

vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De 

monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code M, 

kleefmonsters van de code K en luchtmonsters van de code L. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur, en electriciteitsgerelateerde componenten en 

dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen 

verwarmingsapparatuur worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de 

hand van diverse literatuur kan van een groot aantal verwarmingsinstallaties en componenten worden 

achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate 

productinformatie op de verwarmingsapparatuur of in diverse literatuur ontbreekt kan deze apparatuur op 

basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met asbesthoudende materialen wordt 

aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 

wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie kan een advies tot een NEN 

2991 onderzoek (risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende 

materialen zijn verwerkt) worden gegeven. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 

bezit van het vereiste certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 

asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Het laboratorium bepaalt tevens de hechtgebondenheid van het materiaal. Dit houdt in dat er wordt 

gekeken naar de aard en de staat waarin het bemonsterde materiaal verkeert. Indien het materiaal als niet 

hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en 

gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op 

vezelemissie onder normale toepassings en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van 

het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-

indeling (SMA-rt). 
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4 Resultaten 

4.1 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 

raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 

bouwtekeningen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd 

teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 

de resultaten samengevat, weergegeven. In bijlage 5.1 is een beknopt verslag opgenomen van alle 

inspanningen die tijdens het vooronderzoek verricht zijn. 

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Bron 

dakbeplating ja Bron Nr. 1 
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4.2 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn alle asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart 

gebracht (bijlage 4.2). Van eventueel aangetroffen verwarmingsinstallaties wordt indien mogelijk 

vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 

aangetroffen worden deze in het navolgende toepassingenoverzicht gedetailleerd beschreven. Het 

overzicht omschrijft alle waargenomen asbestverdachte en asbesthoudende materialen als mede 

installaties. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in 

het overizicht opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen 

met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. 

Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd, asbestverdachte toepassingen worden 

met oranje gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd. 
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Toepassing 1: dakbeplating 

Locatie op het dak van de schuur 2. Verdieping dak . 

Monstercode M1. Soort materiaal golfplaten. 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel; crocidoliet. 

Analysecertificaat STL.87943. Percentage 10-15%; 2-5%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 155 m
2
. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2A buitensanering. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. 
Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. 
Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en conform het 
certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering dient een 
eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-instelling te 
worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 2: dakbeplating 

Locatie op het dak van de schuur 4. Verdieping dak . 

Monstercode M2. Soort materiaal golfplaten. 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel; amosiet. 

Analysecertificaat STL.87943. Percentage 10-15%; 2-5%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 40 m
2
. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2A buitensanering. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. 
Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. 
Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en conform het 
certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering dient een 
eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-instelling te 
worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 3: stopverf/kit 

Locatie In raamkozijnen van schuur 1. Verdieping begane grond . 

Monstercode M3. Soort materiaal stopverf/kit. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a.. 

Analysecertificaat STL.87943. Percentage < 0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t. Beschadiging ernstig. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 50 m
1
. Bevestiging gesmeerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t. 

Overige vindplaatsen betreft een verzamelmonster op diverse plaatsen genomen. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen risico 

Opmerkingen Na analyse uitgevoerd door Stella Analyse BV is in het bemonsterde materiaal geen 
asbest aangetoond (n.a.).. 
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Toepassing 4: stopverf/kit 

Locatie in raamkozijn van schuur 4. Verdieping begane grond . 

Monstercode M4. Soort materiaal stopverf/kit. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a.. 

Analysecertificaat STL.87943. Percentage < 0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t. Beschadiging ernstig. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 10 m
1
. Bevestiging gesmeerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen risico 

Opmerkingen Na analyse uitgevoerd door Stella Analyse BV is in het bemonsterde materiaal geen 
asbest aangetoond (n.a.).. 
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4.3 Indeling in risicoklassen 

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) 

bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. 

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages 

asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan 

amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor 

serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest 

(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet). 

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid 

aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor 

het bepalen van de te hanteren risicoklasse. 

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven: 

Tabel 5: risicoklasse 

Type asbest Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A 

Chrysotiel < 2.000 vezels/m
3
 ≥ 2.000 vezels/m

3
 - 

Amfibool < 2.000 vezels/m
3
 - ≥ 2.000 vezels/m

3
 

Chrysotiel + 
Amfibool 

< 2.000 vezels/m
3
 ≥ 2.000 (AMF < 2.000 

vezels/m
3
) 

≥ 2.000 (AMF > 2.000 

vezels/m
3
) 

Vrijgave conform 
NEN2990 

Visuele inspectie Visuele inspectie + 
luchtmeting (2 uurs meting) 

 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

Visuele inspectie + 
kleefmonstername (SEM) 
luchtmeting (4 uurs meting 
SEM) 
 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

 

Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk 

leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf 

of de aannemer dient in dit geval contact op te nemen met Asbestinspect. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 

is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 

bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.10. 
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5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet 

van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen "n.v.t." vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat de 

hierboven vereiste bijlagen in het hoofddocument worden behandeld. In dit geval wordt op de titelbladen de 

verwijzing naar de desbetreffende paragraaf in het hoofddocument vermeld. 
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5.1 Beknopt verslag vooronderzoek 

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier 
voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk 
ingevuld en geretourneerd * 

ja 

Zijn er tekeningen beschikbaar ja 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald 

geen asbest gerelateerde informatie 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren bouwwerk, object of de installatie 
gebouwd 

1927 

Interview 

Gesproken met opdrachtgever 

Bevindingen asbestverdachte dakbeplating aanwezig 

Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd nee 

Welke relevante informatie kan er uit eerder 
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald 

n.v.t. 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

onbekend 

Hebben er in het verleden verbouwingen of 
renovaties plaatsgevonden 

ja 

Overige geraadpleegde bronnen * bagviewer 

 

Het uitgevoerde deskresearch is voldoende ten overstaande van het uit te voeren veldwerk. 
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5.2 Integrale opname analysecertificaten 
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5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 
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5.4 Overige projectfoto's 

   

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

   

10 11 12 
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13 14 15 

   

16 17 18 

   

19 20 21 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R2018010033_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: (2018010033) Pagina 22 

5.5 Validatiemetingen conform SC-548 

N.v.t. 
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5.6 Procescertificaat asbestinventarisatie 
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5.7 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 
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1 Inleiding 

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan aan de Glindweg 
8 te Hierden. Op het perceel zijn in de huidige situatie een woning en opstallen 
aanwezig. Het voornemen is om de bestaande woning te handhaven en de aanwezige 
opstallen te slopen en hier woningen te realiseren. 
 
De ligging van het plangebied (rode omlijning) is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied  
 
In het kader van het onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van het plan dienen 
de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van activiteiten in de directe omgeving te 
worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door het transport 
van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor en water) 
en het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan 
zijn de risicobronnen geïnventariseerd en is beoordeeld of de genoemde risicobronnen 
mogelijk een belemmering vormen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke belemmering vormen, is een 
vervolgonderzoek noodzakelijk. 
 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 WND517-0001-EV-v1 / 19 maart 2018 

 

5 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

2 Transportassen 

2.1 Inleiding 

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Bepaald dient te 
worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de 
gewenste ontwikkeling.  

2.2 Wettelijk kader 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire 
bronnen en transportassen. De regelgeving rond de risico’s van het transport van 
gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, 
Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wvgs en het besluit externe veiligheid transportroutes 
(Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen risico’s, het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de bijlagen van de Regeling Basisnet is 
opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s bepaald moeten 
worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de 
risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden. 

2.2.1 Risiconormen 

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening plaats te vinden 
van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte 
van het groepsrisico. 
 
Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de 
orde indien een plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van de stofcategorieën 
die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste 
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het 
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 2.1 weergegeven. 
Tabel 2.1: Invloedsgebied per stofcategorie  
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Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand (m) 

Weg, water Spoor Spoor Weg Water 

LF1   45 35 

LF2 C3 35 45 35 

LT1 D3 375 730 600 

LT2   880 880 

LT3 D4 >4000 >4000 n.v.t. 

LT4   n.v.t. n.v.t. 

GF1   40 n.v.t. 

GF2   280 65 

GF3 A 460 355 90 

GT2   245 n.v.t. 

GT3 B2 995 560 1070 

GT4 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

GT5 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

2.3 Transport over waterwegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer 
van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan.  
 
Conform tabel 2.1 bedraagt het maximale invloedsgebied van gevaarlijke stoffen over 
een waterweg 1.070 meter. Binnen deze afstand is geen waterweg aanwezig. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen over water geen aandachtspunt vormen uit het oogpunt van externe veiligheid 
voor de ontwikkeling van het plan. 

2.4 Transport over wegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar 
structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn 
dit A- en N-wegen.  
 
Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
relevant (liggend binnen een straal van 4 km om het plangebied): 
- A28; 
- N302; 
- Newtonweg. 
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Figuur 2.1: Ligging wegen t.o.v. het plangebied 

 
 
A28 
Op een afstand van circa 1.500 meter van het plangebied bevindt zich de rijksweg A28 
(wegvak G62). Deze weg is opgenomen in het Basisnet.  
 
Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen het plangebied en de A28 is de PR 10

-6
-

contour en het plasbrandaandachtsgebied (PAG) geen aandachtspunt voor de 
planvorming.  Gelet op de ruimtelijke scheiding van meer dan 200 meter, is het niet 
noodzakelijk om de invloed van de planvorming op de hoogte van het groepsrisico 
kwantitatief inzichtelijk te maken. 
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A28, ter hoogte van het 
plangebied, LF1, LF2, LT1, LT2, GF2 en GF3 -stoffen getransporteerd. Op basis van 
deze stoffen ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze rijksweg. De 
risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over deze weg leveren geen 
belemmeringen op voor de ontwikkeling van het plan. 
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N302 
Op een afstand van circa 900 meter is de provinciale weg N302 (wegvak F71) gelegen. 
Deze weg is niet opgenomen in het Basisnet. Gezien de ruimtelijke scheiding is het 
plaatsgebonden risico en het PAG van deze weg geen aandachtspunt voor de 
planvorming. Gelet op de ruimtelijke scheiding van meer dan 200 meter, is het niet 
noodzakelijk om de invloed van de planvorming op de hoogte van het groepsrisico 
kwantitatief inzichtelijk te maken. 
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de N302, ter hoogte van het 
plangebied, LF1, LF2 en GF3-stoffen getransporteerd worden. Op basis van deze 
stoffen ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze stoffen. De risico’s 
als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over deze weg leveren geen 
belemmeringen op voor de ontwikkeling van het plan. 
 
Newtonweg 
Op een afstand van circa 300 meter is de Newtonweg (wegvak F70) gelegen. Deze weg 
is ook niet opgenomen in het Basisnet. Het betreft een gemeentelijke weg. Gezien de 
ruimtelijke scheiding is het plaatsgebonden risico en het PAG van deze weg geen 
aandachtspunt voor de planvorming. Omdat het plan op meer dan 200 meter is 
gelegen, is het niet noodzakelijk om de invloed van de planvorming op de hoogte van 
het groepsrisico kwantitatief inzichtelijk te maken. 
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de Newtonweg, ter hoogte van 
het plangebied, LF1, LF2 en GF3-stoffen getransporteerd worden. Op basis van deze 
stoffen ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van GF3-stoffen. De risico’s als 
gevolg van deze brandbare gassen (BLEVE scenario) dienen meegenomen te worden 
in een beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 

2.5 Transport over het spoor 

Ook ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn uitsluitend spoorwegen van belang waar 
vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. 
 
Voor het plangebied is dit de spoorlijn Putten – Hattem (route 360) voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen op circa 1.500 m van het plan gelegen. Deze spoorlijn is opgenomen 
in het Basisnet. Op grond van de ruimtelijke scheiding vormt het plaatsgebonden risico 
en het PAG geen aandachtspunt voor de planvorming. 
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Figuur 2.2: Ligging spoorlijn t.o.v. het plangebied 

 
 
Conform Bijlage II Tabel Basisnet spoor worden over dit traject A, B2, C3, D3 en D4-
stoffen getransporteerd. Als gevolg van deze stoffen is het plangebied binnen het 
invloedsgebied van D4-stoffen (toxische vloeistoffen) gelegen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen over een spoorlijn (toxisch scenario) meegenomen dienen te worden in een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico. 
 
 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 WND517-0001-EV-v1 / 19 maart 2018 

 

10 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

3 Buisleidingen 

3.1 Inleiding 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden 
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor 
bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere 
afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de 
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de 
externe veiligheid gaat het vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een 
hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere buisleidingen kunnen een 
aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald 
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben 
voor het plangebied.  
 

3.2 Wettelijk kader 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 
getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en bebouwingsafstand worden 
vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor 

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10
-6

-

risicocontour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er 
objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. 
 

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een 
ongeval het plangebied kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van 
het invloedsgebied van buisleidingen wordt is het Handboek buisleiding in 
bestemmingsplannen-Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen 
(geactualiseerde versie 2016) geraadpleegd, waarin uit tabel 5.1 1%-letaliteitsgrens bij 
hogedrukaardgastransportleidingen blijkt dat de grootst mogelijke 1%-letaliteitsafstand 
van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor plannen op méér dan 580 meter afstand 
van een buisleiding kan dan ook worden geconcludeerd dat geen beperkingen gelden 
voor het plan; de berekening van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of 
de (toename van) de hoogte van het groepsrisico is dan niet aan de orde. 
 
Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat binnen deze afstand een buisleiding 
aanwezig is. Op ca. 280 meter afstand van het plangebied is buisleiding N-570-34 voor 
het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig.  
 
De technische gegevens van deze leiding is in tabel 3.1 samengevat. 
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Tabel 3.1: Leidinggegevens 

Buisleiding Diameter Druk 
100% 

letaliteitsafstand 
1% 

letaliteitsafstand 
Afstand tot 
plangebied 

N – 570 – 34 4 inch 40 bar 30 m 45 m 280 m 

 
Op basis van de bovenstaande tabel ligt het plangebied niet binnen de 1%-
letaliteitsafstand van buisleidingen N-570-34. De hoogte van het groepsrisico als gevolg 
van de deze buisleidingen hoeft niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt te worden. De 
risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen leveren 
geen belemmeringen op voor de ontwikkeling van het plan. 
 
 

 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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4 Externe veiligheid inrichtingen 

4.1 Inleiding 

Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, 
dient bij de realisatie van het plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en 
het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen waarvoor ook aan te houden 
risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle 
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.  
 

4.2 Wettelijk kader 

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten 
aanzien van het milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 
aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 
Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 
respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 

 
Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik niet van toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de drempelwaarden uit bijlage 1 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten met de 
opslag van ontplofbare stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende 
voorschriften zijn opgenomen in een individuele milieuvergunning. De effecten met 
betrekking tot externe veiligheid worden uitgedrukt in te respecteren 
veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen 

Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren, dan wel invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is 
gelegen. In de uitsnede in navolgende figuur is de ligging van relevante inrichtingen in 
de directe omgeving van het plangebied weergegeven. 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
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Figuur 4.1: Ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied 

 
Uit figuur 4.1 blijkt dat het plangebied niet binnen een plaatsgebonden risicocontour (PR 
10

-6
) of invloedsgebied van risicovolle inrichtingen is gelegen.  

 
Geconcludeerd kan worden dat de risico’s als gevolg van risicovolle inrichtingen geen 
belemmeringen vormen voor de planontwikkeling.  
 
 

  

plangebied 
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5 Conclusie 

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan aan de Glindweg 
8 te Hierden. Het voornemen is om een bestaande woning te handhaven en de 
aanwezige opstallen te slopen en hier woningen te realiseren. 
 

Transport over water 
Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van een waterweg. De risico’s 
als gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen over water vormen geen 
aandachtspunt voor de planlocatie. Een verantwoordingsplicht is derhalve niet aan de 
orde. 
 

Transport over de weg 
Het plangebied is niet gelegen binnen een PR 10

-6
-risicocontour of een 

plasbrandaandachtsgebied van nabijgelegen wegen waarover structureel gevaarlijke 
stoffen worden vervoerd. Op circa 300 meter van het plangebied is de Newtonweg 
gelegen. Over deze weg vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het plangebied 
bevindt zich binnen het invloedsgebied van deze weg, waardoor de risico’s als gevolg 
van de transporten over deze weg (BLEVE scenario) moeten worden meegenomen in 
een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Het invloedsgebied van de overige 
wegen in de omgeving reikt niet tot aan het plangebied. 
 
Transport over het spoor 
Op circa 1.500 meter van het plangebied is de spoorlijn Putten – Hattem (traject 360) 
gelegen. Gezien de ruimtelijke scheiding vormt de PR 10

-6
-risicocontour of een 

plasbrandaandachtsgebied van het spoortraject waarover structureel gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd geen belemmeringen. Wel bevindt het plangebied zich binnen het 
invloedsgebied van deze spoorlijn waardoor de risico’s als gevolg van de transporten 
over dit traject (toxisch scenario) moeten worden meegenomen in een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico. 
 

Buisleidingen 
Op circa 280 meter van het plangebied bevindt zich een hoge druk aardgasleiding. 
Gebleken is dat het plangebied niet binnen de 1%-letaliteitsafstand van deze buisleiding 
is gelegen. De risico’s voor het plangebied als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen vormen geen aandachtspunt. Een verantwoordingsplicht is 
derhalve niet noodzakelijk. 
 
Inrichtingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting 
in de omgeving. De risico’s als gevolg van inrichtingen vormen geen aandachtspunt 
voor de planlocatie. Een verantwoordingsplicht is derhalve niet noodzakelijk. 
 

WINDMILL 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 

 
ing. P.E.M. Coenen-Stalman 

http://www.adviesburowindmill.com/
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Herten, 19 maart 2018 

1 Inleiding 

In opdracht van EDOK-RO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan aan de Glindweg 
8 te Hierden. Op het perceel zijn in de huidige situatie een woning en opstallen aanwezig. 
Het voornemen is om de bestaande woning te handhaven en de aanwezige opstallen te 
slopen en hier woningen te realiseren. 
 
In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vastgelegd wanneer en op welke 
wijze de hoogte van het groepsrisico moet worden verantwoord. Deze notitie geeft 
invulling aan deze verantwoordingsplicht.  

2 Situering 

De planlocatie is in navolgende figuur weergegeven.  
 

  
Figuur 1: Ligging van de planlocatie (rode cirkel)  

Notitie WND517-0001-VGR-v1: 
Verantwoording groepsrisico  

Glindweg 8 te Hierden 
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3 Risicobronnen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele risicobronnen die relevant zijn 
voor het plangebied. Het betreft de gemeentelijke Newtonweg (ca. 300 m) en de spoorlijn 
Putten – Hattem (ca. 1.500 m), zoals omschreven in Quickscan externe veiligheid, 
Glindweg 8 te Hierden (d.d. 15 maart 2018, kenmerk WND517-0001-EV-v1) opgesteld 
door Windmill. 
 
Ten aanzien van de Newtonweg blijkt uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat dat over 
deze weg ter hoogte van het plangebied (wegvak F70) LF1, LF2 en GF3 -stoffen worden 
getransporteerd.  
 
Over de spoorlijn blijkt uit Tabel II Basisnet spoor dat ter hoogte van het plangebied, 
transport van A, B2, C3, D3 en D4-stoffen plaatsvindt. 
 
In de Handreiking Risicoanalyse Transport (HART) zijn per stofcategorie vaste afstanden 
opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De reikwijdte van het 
invloedsgebied is per stofcategorie en per modaliteit in navolgende tabel weergegeven. 
 
Tabel 1: Invloedsgebied per stofcategorie voor de modaliteiten weg en spoor 

Stofcategorie 
Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand 

(m) 

Weg Spoor Spoor Weg 

LF1   45 

LF2 C3 35 45 

LT1 D3 375 730 

LT2   880 

LT3 D4 >4000 >4000 

LT4   n.v.t. 

GF1   40 

GF2   280 

GF3 A 460 355 

GT2   245 

GT3 B2 995 560 

GT4 B3 >4000 >4000 

GT5 B3 >4000 >4000 

 
Op basis van de vervoersgegevens blijkt dat het plangebied als gevolg van de weg is 
gelegen binnen het invloedsgebied van brandbare gassen (GF3). 
Als gevolg van de spoorlijn ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van toxische 
vloeistoffen (D4).  
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4 Scenario 

Als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Newtonweg en de spoorlijn 
Putten – Hattem, dient binnen de planlocatie rekening te worden gehouden met de 
verschillende scenario’s. 

 
BLEVE-scenario 
Een BLEVE is een afkorting voor “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (kokende 
vloeistof-gasexpansie-explosie). Er bestaat een koude en een warme BLEVE. Bij een 
koude BLEVE  explodeert de tank meteen. Bij een warme BLEVE explodeert de tank als 
gevolg van een brandhaard.   
 

Toxisch scenario 
Toxische vloeistoffen en gassen kunnen vrijkomen als de tankwagen, of -container met 
toxische stoffen het begeeft als gevolg van bijvoorbeeld een incident. Hierbij komen de 
toxische stoffen vrij in de vorm van een plas of een wolk. Bij een toxische plas zal deze 
vervolgens (gedeeltelijk) verdampen, waarbij een toxische wolk wordt gevormd. 
Afhankelijk van de windrichting en de weersomstandigheden kan de toxische wolk 
richting het plangebied drijven.  

5 Wettelijk kader 

Besluit externe veiligheid transport (Bevt) 
 
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in 
hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke 
maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de 
verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht 
worden gemeenten verplicht het externe veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het 
maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende 
onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen.  
 
Het Bevt (alsmede het Bevi en het Bevt) geeft de regionale brandweer/Veiligheidsregio 
een wettelijke adviestaak bij het invullen van de verantwoordingsplicht. De adviestaak 
omvat de mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval te voorkomen of de omgang 
ervan te beperken en de zelfredzaamheid van personen te vergroten. Voor zover 
mogelijk wordt in dit hoofdstuk invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht. De 
aanvullende adviezen van de regionale brandweer/Veiligheidsregio dient de gemeente 
Harderwijk mee te wegen in haar besluitvorming.  
 
In artikel 7 en 8 van het Bevt is opgenomen wanneer sprake is van het verantwoorden 
van het groepsrisico. In onderhavige situatie is sprake van een beperkte 
verantwoordingsplicht waarbij de verantwoording dient in te gaan op de volgende 
onderdelen: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 
van een ramp op die weg of spoorweg, en 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om 
zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg of spoorweg een ramp 
voordoet. 
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6 Uitwerking verantwoordingsplicht 

Ad a) Bestrijdbaarheid 
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De 
brandweer moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee 
verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar 
ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Hierbij hanteert de regionale 
brandweer richtlijnen zoals beschreven in de publicatie “Handleiding 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van brandweer Nederland.  
 
Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied en de risicobronnen 
goed bereikbaar moeten zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar 
onafhankelijke aanvals-wegen, waardoor in geval van calamiteiten het plangebied en de 
risicobronnen goed bereikbaar zijn. De risicobronnen en het plangebied zijn vanuit 
verschillende windrichtingen bereikbaar. Opgemerkt wordt dat de vaststelling van het 
bestemmingsplan geen invloed heeft op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening ter 
plaatse van de risicobronnen.  
 
Zorgnorm 
De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort 
object en de risico’s voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een 
optelsom van de uitruktijd en de aanrijdtijd. De uitruktijd betreft de tijd die men nodig heeft 
vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te vertrekken naar de plaats van het 
incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een vrijwillig korps 
omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne bevinden.  
 
Bestrijdbaarheid per scenario 
Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tankwagen of -container meteen 
explodeert. Gezien de snelle ontwikkeltijd zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding 
en primaire effectbestrijding. De effectbestrijding zal daarom gericht zijn op het bestrijden 
van secundaire branden.  
Voor het voorkomen van een warme BLEVE dient een aangestraalde tankwagen of -
container tijdig te worden gekoeld en de brandhaard te worden geblust. Hiervoor dient 
voldoende bluswater nabij de risicobron aanwezig te zijn. 
 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van 
de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te 
verdunnen/op te nemen met water. Hiertoe dienen voldoende bluswatervoorzieningen 
nabij de risicobron aanwezig te zijn. De aanwezigheid van bluswatervoorzieningen 
binnen het plangebied is met het oog op een toxische scenario niet relevant.  
 
Ook ten aanzien van de bereikbaarheid is bij een toxisch scenario met name de 
bereikbaarheid van de risicobron maatgevend. De inrichting van het plangebied heeft 
geen invloed op de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen ter plaatse van de 
risicobron. 
 
Ad b) Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten.  
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Mobiliteit van de aanwezigen 
Binnen het plangebied worden drie woningen gerealiseerd, die niet specifiek bedoeld zijn 
voor verminderd zelfredzame personen. Uitgangspunt is dat personen die binnen het 
plangebied aanwezig zijn, zich zelfstandig in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid 
gebracht kunnen worden. 
 
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen per scenario 
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.  
 
Binnen het invloedsgebied van een BLEVE-scenario is vluchten het uitgangspunt waarbij 
gerealiseerd dient te worden dat indien daadwerkelijk een BLEVE dreigt, de vluchttijd 
bijzonder kort is. Een vroegtijdige alarmering is van levensbelang om ervoor te zorgen 
dat de aanwezigen veilig kunnen vluchten. De mogelijkheden om op eigen kracht te 
kunnen vluchten nemen toe door uitgangen en vluchtroutes zoveel mogelijk loodrecht 
van de risicobronnen af te richten. Op die manier worden vluchtende personen 
afgeschermd door de bebouwing zelf.  
 
Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling 
aan de toxische stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de 
dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is 
blootgesteld. Aangenomen wordt dat personen die zich binnen in een van de buitenlucht 
afgesloten ruimte bevinden een 10 keer zo lage kans hebben te overlijden als personen 
die zich bevinden in de buitenlucht (PGS3). 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident op 
de weg is schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie kunnen worden gesloten. Om 
personen goed te kunnen beschermen tegen de effecten van een giftige gaswolk dienen 
ramen en deuren dan ook een hoge kierdichtheid te bezitten. Het planvoornomen is 
nieuwbouw van woningen, waarbij hoge eisen gesteld worden aan de luchtdichtheid. 
Aanwezige luchtbehandelingsinstallaties moeten met één handeling zijn uit te schakelen. 
Indien desalniettemin bij een toxische wolk wordt besloten het gebied te ontruimen, is het 
van belang dat personen haaks op de wolk kunnen vluchten. Hiervoor is het nodig dat er 
haaks op elkaar staande vluchtwegen beschikbaar zijn, die van de bron af gericht zijn. 
Deze wegen mogen niet doodlopend zijn. 
 
Risicocommunicatie 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd 
door maatregelen zoals een waarschuwings- en alarmeringssysteem en 
risicocommunicatie (hoe te handelen bij een incident, gebaseerd op de eerder genoemde 
scenario’s). In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat de aanwezigen tijdig 
gewaarschuwd worden. Volgens de Wet veiligheidsregio’s draagt het bestuur van de 
Veiligheidsregio er zorg voor dat de noodzakelijk informatie wordt verschaft ter 
voorkoming en bestrijding of beheersing van een ramp. De Veiligheidsregio adviseert 
hierin de gemeenten. In het regionaal beleidsplan dient uitgewerkt te zijn hoe binnen de 
regio aan risicocommunicatie vorm gegeven wordt. 
 
 
Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen 
voor advies aan de Veiligheidsregio te worden voorgelegd. 
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7 Samenvatting en restrisico 

In deze notitie zijn elementen aangedragen die de gemeenteraad kan gebruiken bij de 
oordeelsvorming inzake de verantwoording van het groepsrisico. De gemeente 
Harderwijk dient in het kader van de ruimtelijke procedure advies in te winnen bij de 
Veiligheidsregio en een standpunt in te nemen aangaande de verantwoording van het 
groepsrisico. 
 
 
 

WINDMILL  
 

MILIEU  I  MANAGEMENT  I  ADVIES  

 
 
 
ing. P.E.M. Coenen-Stalman 
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Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro “Buitengebied – Glindweg 8” 
 
Datum: februari 2019 
 
Vooroverlegpartner Reactie Antwoord 

Provincie Gelderland 
 

Het provinciale belang 
‘woningbouw’ is goed meegewogen 
in het plan. De nieuwe woningen 
passen binnen het Regionale 
Woonprogramma Noord-Veluwe. 
Met de landschappelijke inpassing 
aan de Glindweg 8 zorgt het plan 
voor versterking van het landschap. 
Het verwijderen van de schuren op 
de locatie Beekhuizerweg 3-5 
draagt positief bij aan de kwaliteit 
van het Nationaal landschap 
Veluwe. 

De reactie wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe 

  

Veiligheidsregio Noord- 
en Oost–Gelderland  
Commandant 
Regionale Brandweer 
 

Het plan past binnen de normen 
van de wet- en regelgeving over 
externe veiligheid. M.b.t. 
bestrijdbaarheid (bereikbaarheid en 
bluswatervoorzieningen) en 
zelfredzaamheid adviseert de 
brandweer de toegangsweg te 
verbreden, bluswatervoorzieningen 
te realiseren en de bewoners te 
attenderen op het gebruik van NL-
alert en deelname aan “Stan the 
CPR network”. 

Er zullen voldoende bluswatervoorzieningen 
worden gerealiseerd en de verharding van 
de toegangsweg zal worden verbreed zodat 
voldaan wordt aan de artikelen 6.30 en 6.37 
lid 3 van het Bouwbesluit. Daarnaast zal 
initiatiefnemer worden geïnformeerd over 
NL-alert en het CPR network. Ter 
verduidelijking zal de Toelichting van het 
bestemmingsplan op dit punt worden 
aangevuld. 

Politie District  Noord-
West Veluwe 

  

Brandweer Veluwe 
West 

  

Belangenvereniging 
Hierden 

  

VAC Harderwijk 
adviescommissie 
wonen 

  

Omgevingsdienst 
Noord-Veluwe 
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