
































































































































































































































































































































































































































  

 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

 
MUG Ingenieursbureau heeft in opdracht van Fugro Ingenieursbureau een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd aan Konijnenbergerweg 1 te Hattem. 
 
Aanleiding tot het bodemonderzoek is de toekomstige herontwikkeling van de locatie. Doel van het 
onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 
onderzoekslocatie. 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 14.000 m

2
, waarvan circa 3500 m

2
 bebouwd 

is. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Hattum, sectie B, nummers 1543, 1547 en 
1694. 
 
Het terrein was in gebruik als bedrijfs- en opslagterrein voor een bouwmaterialenhandel. Op de 
onderzoekslocatie staan enkele gebouwen waaronder opslagloodsen. Het buitenterrein is geheel 
verhard met klinkers en stelconplaten. Het industrieterrein zal worden herontwikkeld waarna het 
geschikt wordt gemaakt voor woningbouw.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal tweeëndertig handboringen (1 t/m 26 en 100 t/m 
106) verricht tot ten minste 100 cm-mv. Boringen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn doorgezet tot ten minste 200 
cm-mv. Tevens zijn boringen 1 en 3 doorgezet tot 300 cm-mv en afgewerkt met een peilbuis om het 
grondwater te bemonsteren (filterstelling 240-340 en filterstelling 200-300 cm-mv). Peilbuis 2 was een 
bestaande puilbuis uit een voorgaand onderzoek (filterstelling 320-420). 
 
Bij de boringen is de grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Ter plaatse 
van boringen 1, 4, 6, 12 en 13 is in het traject 50-100 cm-mv een lichte hoeveelheid (<10%) aan 
puin aangetroffen. Ter plaatse van boringen 7, 8, 100 en 105 zijn tevens kooldeeltjes aangetroffen. 
 
Uit de getoetste analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van boringen 7, 105 en 106 de grond in het 
traject 55-155 cm-mv plaatselijk licht tot sterk is verontreinigd met PAK 10 VROM. De 
verontreiniging is te relateren aan de aanwezigheid van o.a. kooldeeltjes. Het grondwater is 
plaatselijk licht verontreinigd met arseen, chroom en cis-1,2-Dichlooretheen. 
 
De hypothese ‘de gehele locatie is verdacht verontreinigd te zijn met parameters van het NEN-
pakket’ dient, gezien de aangetroffen gehalten en concentraties in de grond en het grondwater, te 
worden aangenomen. 
 
Verontreinigingssituatie 
Ter plaatse van de onderzoeklocatie is de verontreiniging verticaal afgeperkt tot op een diepte van  
155 cm-mv. De verontreiniging is zintuiglijk waarneembaar. De sterke verontreiniging is horizontaal 
niet geheel afgeperkt. Het hoogst aangetroffen gehalte aan PAK 10 VROM in de grond bedraagt  
190 mg/kg ds ter plaatse van boring 105. Het grondwater ter plaatse van de kern van de  
PAK 10 VROM verontreiniging is niet onderzocht. De verontreiniging bevindt zich ruim boven de 
gemeten grondwaterstand en is immobiel. 
 
Ondanks dat de verontreiniging niet geheel is afgeperkt, kan wat betreft dit geval van 
verontreiniging worden gesteld dat het omvangscriterium van 25 m

3
 (bodemvolume) sterk 

verontreinigde grond wordt overschreden. De grondverontreiniging met PAK 10 VROM betreft 
daarom een geval van ernstige verontreiniging. 
 
Aanbevelingen 
De omvang van de gehele verontreiniging is niet geheel vastgesteld, echter de omvang van de 
sterke grondverontreiniging is wel voldoende bepaald. Ter plaatse van de sterke 
grondverontreiniging is één van de te bouwen appartementengebouwen gepland. De sterke 
verontreiniging valt geheel binnen de contouren van de nieuwbouw. Het te bouwen 
appartementengebouw zal worden voorzien van een parkeerkelder (circa 150 cm-mv), waardoor de 
sterk verontreinigde grond geheel zal worden ontgraven. Deze werkzaamheden worden in het kader 
van het vigerende beleid gezien als een sanering en worden ook als zodanig beoordeeld. 



 

Ten behoeve van de sanering kan een eenvoudige meldingsprocedure in het kader van het Besluit 
Uniforme Saneringen (BUS) worden doorlopen. De BUS-melding moet ingedient worden bij het 
bevoegd gezag (provincie Gelderland), die hiermee moeten instemmen voordat er gesaneerd mag 
worden. De saneringswerkzaamheden dienen onder milieukundige begeleiding te worden uitgevoerd. 
 
Volgens artikel 3 van de Regeling beperkingenregistratie Wbb komt op de locatie geen kadastrale 
aantekening, wanneer de sterke verontreiniging (interventiewaardecontour) geheel wordt gesaneerd. 
Dit betekent dat wanneer, ten behoeve van de aanleg van de kelder, alle sterk verontreinigde grond 
wordt ontgraven, er geen kadastrale aantekening meer voor de locatie aanwezig is. 


