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E. ultancy bv

1 INLEIDING

Econsultancy bv heeft van mevrouw G. Bijsterbosch opdracht gekregen voor het uitvoeren van een

verkennend bodemonderzoek aan de Borchgraverueg (ong.) in de gemeente Heerde.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging, alsmede de

Bouwverordening.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel vast te stellen of er op de onderzoekslocatie een

grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is.

Het vooronderzoek is verricht conform de NVN 5725 Bodem: "Leidraad voor het uiivoeren van voor-

onderzoek bij verkennend, oriênterend en nader onderzoek" (VROM, 1999). Het bodemonderzoek is

uitgevoerd conform de NEN 5740 Bodem: "Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onder-

zoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" (VROM, 1999)'
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en/of richtlijnen,

waaronder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". De analyseresul-

taten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventie-
waarden bodemsanering, februarl 2000). Tevens is rekening gehouden met de achtergrondgehalten
in grond en grondwater, zoals deze door de gemeente Heerde zijn vastgesteld.

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. ln dat

kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het

kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van

de NEN-EN-lSO 900'1 :2000.

2, VOORONDERZOEK

2.1 Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Heerde aanwezige

informatie (contactpersoon de heer J.P. Noordzij), informatie verkregen van de huidige eigenaresse
(mevrouw G. Bijsterbosch) en informatie verkregen uit de op 21 september 2007 uitgevoerde terrein-

inspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld

over:

het historlsche, huidige en toekomstige gebruik;
eventuele calam iteiten;
eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
de bodemopbouw en geohydrologie;
verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.

2.2 Afbakeningonderzoekslocatievooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen

-+

-,
-+

-)
-+
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E. sultancy bv

De onderzoekslocatie (! 1,2 ha) ligt aan de Borchgraverweg (ong.), circa 900 m ten zuiden van de

gemeente Heerde (zie bijlage 1).

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Heerde,

sectie P, nummer 1354 (zie bijlage 2c).

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 27 8,1991 (schaal 1:25.000), bevindt het

maãiveld zich op- een hoogte van circa 5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de

onderzoekslocatie X ='199.750, Y = 487.525.

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 45,

1g9b (schaal '1:50.000), alsmede kaartmateriaal daterend uit het begin van de vorige eeuw was de

locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (weide) en werd extensief be-

woond. Tot op heden is dìt gebluik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd.

De onderzoekslocatie ligt momenteel deels braak en is deels in gebruik als grasland' De

onderzoekslocatie heeft vãor zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. Verder blijkt uit

de geraadpleegde bronnen geen aanweziglreid van ophogingen, dempingen of stortingen. De

onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en 
-onverhard. 

Voor zover bekend is de onderzoekslocatie

nimmer bebouwd geweest. Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt dat de

verkaveling sinds 1837 niet veranderd is.

ln bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's

van de onderzoekslocatie.

2.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente

Heerde blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en)

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.6 Belendende percelen

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Heerde. ln bijlage 7 zijn de geraadpleegde

informatiebronnen voor dé be-lendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende

percelen is als volgt:

-) aan de noordzijde bevindt zich een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf;
-+ aan de oostzijde bevindt zich de Borchgraverweg;
-) aan de zuidzijde bevindt zich een kwekerij,
-) aan de westzijde bevindt zich de Kanaaldijk en het Apeldoornskanaal.

Van de omliggende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde

informatie nti;t<i Oat ei vanuit de omiggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen

zijn te verwachten.

2
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2.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gerichl op de

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grond-

waterverontrein igin g.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze

zijn ópgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een

g rond- en/of g rondwaterverontrei n ig ing aangetroffen.

2.8 Toekomstige situatie

De opdrachtgever is voornemens de locatie deels te gaan gebruiken als kwekerij en deels te

bebouwen met plastic tunnelkassen. Tevens zal een schuur op de locatie worden gebouwd.

2.9 lnformatieregionaleachtergrondwaarden

De onderzoekslocatie is gelegen in de zone "Buitengebied West", waarvoor de gemeente Heerde een

bodemkwaliteitskaart heéft ópgesteld. Binnen deze regio komen licht verhoogde gehalten aan

chroom, zink en PAK voor (zie bijlage 8).

Uit historisch onderzoek is bekend dat de stroken land aan weerszijden van het Apeldoornskanaal,

door periodieke overstromingen en het op de kant plaatsen van slib, verontreinigd zijn met zware

metalen. De mogelijkheid bestaat dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie verhoogde gehalten

aan metalen voorkomen.

2.10 Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 27 West, 1982 (schaal

1:50.0ó0), uit een hoge bruine enkeerdgrond met grof zandlgrind beginnend tussen j0-cm en 120 cm,

wetke voigens de Stiðhting voor Bodemlartering vòornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. Zowel

het lemigl fijn zandige déel, waarin het boveñste deel van deze bodem is ontstaan, als het grof

zandlgrini dàaronder, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

2.11 Geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt op de overgang van de Oost-Veluwse stuwwal naar het lJsselbekken.

Tijdens de voortaatste ¡jãtUO, het Saalién (r00.000 tot 130.000 jaar gelede_n), groef een ijstong zich

diäp in op de plaats van fr"et huidige lJsseidal en drukte de hier gelegen afzettingen zowel zijdelings

als frontaal weg waardoor stuwwaäen zijn ontstaan. Het landijs heeft zich maximaal uitgebreid tot de

lijn Haarlem-Nifmegen. Onder het landijspakket werd een 'grondmorene' gevormd, die bestaat uit een

táag keileem. Í¡Oãns het Eemien interglaciaal (115.000 tot'130.000 jaar geleden), hervatte de Rijn

weõr zijn noordwesterlijke route door het huidige lJsseldal. De fluviatiele afzettingen die de Rijn

achterlaat behoren tot dê Formatie van Kreftenheye. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (10.000

tot '115.000 jaar geleden), erodeerde een deel van de stuwwal, waardoor zich in de ondergrond van

de onderzoekslocatie sneeuwsm eltwaterafzetti n gen bevi nden.

5
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Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van t 30 m en wordt gevormd door de grove

grindhoudende zanden van de Formatie van Kreftenheye. Plaatselijk kan binnen deze formatie enkele

meters Eemklei voorkomen. Op de fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye liggen

goed doorlatende sneeuwsmeltwaterafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte

van enkele meters. Het eerste watervoerenl pakket wordt aan de onderzijde begrensd door slecht

doorlatende afzettingen van de Formatie van Drente. Deze bestaan uit sterk zandige tot uiterst siltige,

zwak tot sterk grinãige klei waarin stenen, keien en blokken voorkomen. Deze a'fzellingen wordt

aangeduid als'keileem'.

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt f 3 m +NAP, waardoor het

gron-dwater zich ãp t 2 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt

iolgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 27 West 1975

(scÉaat 1:50.00ój, in oostelijke richting, richting de lJssel. Er liggen geen pompstations in de buurt

van de onderzoekslocatie die van invlóed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse

van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of

grondwateruvingebied.

3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, a¡ders dan een regionale of

landelijke diffuse achtergrondbelasÚng in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen

verontieinigende stoffen-verwacht in gãhatten boven de streefwaarden of boven de in het betreffende

gebied gelãende achtergrondgehalten (zie bijlage 8). Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrond-

lehalteñ als voor "antroþogerie" achtergrondgeñalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te

iui¡r"n. Op basis van hei vòoronderzoeli is geèoncludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient

te'wordeñ volgens de strategie "onverdacñt" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoeks-

hypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

4, VELDWERK

4.'l Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtl¡nen,

wólke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-

vloeiend uit het vooroñderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-

schets met daarop aangegeven de situeiiñg van de boorpunten en de peilbuizen. ln bijlage 3 zijn de

boorprofielen opgenomen.

4.2 Grondonderzoek

4.2.1 Uitvoeringveldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 2'1 september 2007. Tijdens het veldwerk bleek dat het zuidoostelijke

deel van de onderzoekslocatib e 2.750 m'¡ al in gebruik was genomen als kwekerij waarbij de bodem

bleek bedekt te zijn met antiworteldoek. Hierdoor zijn de geplande locaties van boringen 16 Vm 20

verschoven en gezet direct ten noorden van het al in gebruik genomen deel van de onderzoekslocatie

(zie bijlage 2a).-Voor het al in gebruik genomen deel van de onderzoekslocatie kunnen dan ook geen

òonclús¡ès woiden getrokken bêtreffende het wel of niet voorkomen van bodemverontreinigingen.

ln totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 23 boringen tot 0,5 m -mv geplaatst. Hiervan zijn 5

boringen tôt 2,0 m -mv en zijn 2 boringen tot maximaal 3,5 m -mv doorgezel. Deze diepe boringen

4
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zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen

näpalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en

zijn er grondmonsteis genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met

vórontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

4.2.2 Zintuiglijkewaarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zwak grindhoudend, matig fijn zand. Tot aan 1,0 m

-mv is de bodem matig huméus. De ondergrond is plaatselijk zwak tot sterk gleyhoudend. ln het

opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Trjdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de

OóOem, geen asbestverdachte maierialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de

doelstelliñg van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem -

lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd.

4.3 Grondwateronder¿oek

4.3.1 Uitvoeringveldwerk

Stroomafwaarts en in het midden van de onderzoekslocatie zijn 2 peilbuizen (filterstelling 2,5-3,5 en

2,2-3,2 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze

tijdens de veld'wãrkzaamheden op 21 sèptember 2007 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de

piltouizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter

is opgevutà met filtergrind. Aoven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén

veronireinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing

afgepomptLn na een wachttijd van circa een week is het grondwater bemonsterd.

4.3.2 Bemonstering

Het grondwater is op 28 september 2007 bemonsterd. Tabel I geeft een overzicht van de verdeling

urn ã" peilbuizen over de onderzoekslocatie en de grondwaterstanden die op 28 september 2007 ziin

*aarg"ñomen. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk géén verontreinigingen aan-

getrdffen. De pH'en het geléidingsvermogen vertoñen geen afwijkingen ten opzichte van regionaal

bekende waarden.

Tabet l. Overzicht situering van de peitbuizen en de in het veld bepaalde waarden van 2 parameters

Pe¡lbuis-
nummer

Situering pe¡lbuis F¡lterstelling
(m -mv)

Grondwaterstand
28 september 2004

(m -mv)

pH
(l

EGV
(pS/cm)

PBOl stroomafwaarts 2,5-3,5 2.19 7,3 310

PB1 1 te midden van de
onderzoekslocaiie

2,2-3,2 1,72 6,8 350

5
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5. ANALYSERESULTATEN

5.1 Uitvoering analyses

Alle te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan Alcontrol Laboratories. Dit

laboratorium is erkénd door dê Raad voor Accreditatie. ln het laboratorium zijn in totaal 5 grond-

mengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grondmengmonsters

van ðe ondergrond). Oé S grondmengmonsters en de 2 grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de

volgende pakketten:

- grond: droge stof, metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink),

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), extraheerbare organohalogeen-

verbindingen (EOX) en minerale olie;

- grondwater: metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), vluchtige

aromaten (BTEX), naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale

olie.

Tevens is van een grondmengmonster van de bovengrond en van een grondmengmonster van de

ondergrond het organische stof- en lutumgehalte bepaald.

Tabel ll geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmeng-
monster

Grondmonsters
(in cm -mv)

Analysepakket Bijzonderheden

MMI 06 (0-50) + 07 (0-50) + 09 (0-50) +

21 (0-50) + 23 (0-50)
NEN-pakket + lutum en organische stof bovengrond westel¡jk terreindeel

(zintuiglìjk schoon)

MM2 04 (0-50) + 05 (0-50) + 20 (0-50) +

13 (0-50) + 1e (0-50)
NEN-pakket bovengrond midden terreindeel

(zintuiglijk schoon)

MM3 01 (0-50) + 02
15 (0-50) + 17

(0-50) + 14 (0-50) +

(o-50)
NEN-pakket bovengrond oostelijk terreindeef

(z¡ntuiglijk schoon)

MM4 06 (100-150) + 11 (160-200) +

23 (1oo-1s0)
NEN-pakket + lutum en organische stof ondergrond westelÛk terreindeel

(z¡ntuiglijk schoon)

MM5 01 (100-150) + 03 (1

14 (100-150) +'19 (1

60-200) +

60-2oo)
N EN-pakket ondergrond oostelijk terreindeel

(zintu¡glijk schoon)

5.2 lnterpretatie analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en

interveniiewaarden bodämãanering, februari 2000). Het toetsingskader voor de beoordeling van de

gehalten eniof concentraties van úerontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat drie te

onderscheiden waarden met de verschillende niveaus:

- streefwaarde: deze waarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij als nadelig te waar-

deren effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem veruaar-

loosbaar worden geacht;

ten.

Tabel Il

6
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, tussenwaarde: deze waarde is de helft van de som van de streefwaarde en de interventie-

waarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel

nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-

stige bodemverontreiniging bestaat;

- interventiewaarde: deze waarde geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater

aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt

van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of

dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake

van een-sterke verontreiniging. Bij overschrrjding van de interventiewaarde

wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreini-

ging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussen-

waãrde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft,

is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk'

ln bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de

streef-Ln interventiewaãrden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om de streef-

en interventiewaarden naar grondsoort te differentieren. ln dit onderzoek is voor de grond uitgegaan

van 2 reeksen streef- en in-terventiewaarden. De streef- en interventiewaarden voor de grond zijn

berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische siof- en

lutumgehalte. Bijlage 6 geeft een overzicht van de gehanteerde analysetechnieken en bijbehorende

detectielimieten. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie ge-

bruikt:

- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd
- sterk verontreinigd:

gehalte/concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet,
gehalte/concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
gehalte/concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
gehalte/concentratie > interventiewaarde.

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel lll geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden.

Tabel lll. Oversch rij di n gen to etsi n g skaders g ro n d

Grondmeng-
monster

Traject
(cm -mv)

Gehalte >
streefwaarde

(liaht vorontre¡n¡gd)

Gehalte >

streef- en
achtergrondwaarde

Gehalte >

tussenwaarde
(mat¡g v€rontrsinigd)

Gehalte >
interventiewaarde
(sterk verontro¡nigd)

MM1 06 (0-50) + 07 (0-50) +

0e (0-50) + 21 (0-50) +

23 (0-s0)

MM2 04 (0-50) + 05 (0-50) +

20
19

(0-50) + 13 (0-50) +

(0-50)

MM3 01 (o-50)
14 (0-50)
17 (0-50)

+02
+ 15

(0-50) +
(0-50) +

MM4 06 (100-150) + 11 (160-
200\ + 23 (1 00-1 50)

MM5 o1 (100-150) + 03 (160-
200) + 14 (1 o0-1 50) +
1 I (1 60-200)

7

07085629 HRD.BIJ.NEN



-l
I Er ultancy bv

Tabel lV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders

overschrijden.

Tabel lV. Overschrijdingen toetsingskaders grondwater

De tabellen V t/m Vll geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters en

de grondwatermonsterõ. Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten.

Grondwater-
monsters

S¡tuerlng
peilbuis

Concentratie >

streefwaarde
(lioht vorontroinigd)

Concentratie >

streef- en
achtergrondwaarde

Concentratie >

tussenwaarde
(mât¡g vôront16inlgd)

Concentratie >

interventiewaarde
(stork vorontro¡nigd)

PBOI stroomafwaarts chroom
koper
zink

koper
zink

PB1 1 te midden van de
onderzoekslocatie

zink zink

I
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Tabel V.

monsters

Analyseresultaten grondmengmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzii anders vermeld)

MM1 MM2 MM3 S T

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacten (g)
organische stof (gloeiverlies) (%vdDS)
lutum (bodem) (%vdDS)

Metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
Iood
nikkel
zink

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen
antraceen
fenantreen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
acenaftyleen
acenafreen
fluoreen
pyreen
benzo(b)fluoranteen
dibenz(a,h)antraceen
pak-totaal (16 van EPA) (0.7 factoo
pak{otaal (10 van VROM)
pak-totaal (16 van EPA)
paklotaal (10 van VROM) (0.7 factor)

EOX

87.7
<1

3.8
5.6

7.0
<0.5
<15

17
<0.1 5

¿J
<5

25

<0.3

<0.01

0.02
0.10
0.16
0.07
0.08
0.07
0.05
0.06
0.06

<0.02
<0.02
<0.02

0.12
U. IJ

<0.02

0.98
0.67
0.91
u.b /

85.5
<1

6.5
<0.5
<15

15
<0.1 5

23
<5

26

<0.01
<0.01

0.04
0.08
0.04
0.07
0.05
0.04
0.04
0.04

<0.02
<0.02
<0.02

0.07
0.08

<0.02
0.62
0.40
0.55
o.41

<0.3

85.9

5.1
<0.5
<15

17
<0.15

24
<5

33

- 0.06

- 0.01
-- 0.03

- 0.13

- 0.14

- 0.16

- 0.12
-- 0.05
-- 0.05
-- 0.05

- <0.02
-- 0.02

- <0.02
-- 0.19
-- 0.12
-- <0.02

- 1.2
0.80

- 1.1
-- 0.80

<0.3

<5
<5
<5
<5

<20

<5
<5
<5
<5

<20

<5
<5
<5
<5

<20

<1

19
0.5
61
21
0.2
59
16
/J

27
4.2
147
65
3.8

215
55

223

36
7.9
233
109
7.5
370

94
373

1.0 21 40

0.3

Minerale olie
fractie C10 - C12
fraclie C12 - C22
kaclie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40 19 960 1900

MMI: 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

Ml/2: 04 (0-50) 05 (0-50) 20 (0-50) 13 (0-50) 19 (0-50)

MM3: 01 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering,

februari 2000). De gehalten zijn als volgt geclassificeerd:

r Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelÛk de tussenwaarde

tt Het lehalte is lroter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

rrr Het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geentoetsingswaardenvooropgesteld
- niet geanalyseerd

De streef- en interventiewaarden zün afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende

samenstelling: lutum: 5.6%, humus: 3.8%

-l

-i
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Tabel Vl.

monsters

Analyseresultaten grondmengmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzii anders vermeld)

MM4 MMs S T

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacien (g)
organische stof (gloeiverlies) (%vd DS)
lutum (bodem) (%vdDS)

Metalen
arseen
cadmium
chroom

lood
nikkel
zink

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen
antraceen
fenantreen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
acenaftyleen
acenafteen
fluoreen
pyreen
benzo(b)fluoranteen
dibenz(a,h)antraceen
pak{otaal (16 van EPA) (0.7 factor)
pak-totaal (10 van VROM)
pak{otaal (16 van EPA)
pak{otaal (10 van VROM) (0.7 factor)

30
6.4
198
84

6.8
321

bb
276

koper
kwik

<5
<5
<5
<5

<20

88.2
<1

<0.5

1.0

<5
<0.5
<15
<10

<0.1 5
<20

5.2
<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.3
<0.1

<0.32
0.07

90.4
<1

<5
<0.5
<15
<10

<0.15
<20

<5
<20

<0.0'l
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.0'l
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.3
<0.1

<0.32
0.07

16
0.4
52
16

0.2
52
11

54

23
3.4
125
50

186
39

165

1.0 21 40

EOX <0.3

Minera¡e olie
fractie C10 - C12
'tßclie C12 - C22
lraclle C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C'10 - C40 10 505 1000

MM4: 06 (100-150) 11 (160-200) 23 (100-150)
MM5: 01 (100-150) 03 (160-200) 14 (100-150) 19 (160-200)

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streeñ¡raarden en interventiewaarden bodemsanering,

februari 2000). De gehalten zijn als volgt geclassificeerd:

I Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde

rr Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

rlt Het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarden voor opgesteld
- niet geanalyseerd

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende

samenstelling: lutum: 1.0%, humus: 0.5%

<0.3

<5
<5
<5
<5

<20

0.3

I

..,

t
!
r

L,,
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Tabel Vll.

monsters

Metalen
ârsêen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

Vluchtige Aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
totaal BTEX
nafialeen

Vluchtlge Ghloorkoolwaterstoffen
1 ,2-dichloorethaan
cis-1,2-dichlooretheen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1 ,1 , llrichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen
dichloorbenzenen

Minerale olle
fract¡e C10 - C12
'¡'acfie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

0.2
7.0
4.0
0.2

15
504

77
35

30
1 000

150
70

Analyseresultaten grondwatermonsfers (concentrat¡es in pg/|, tenzii anders vermeld)

PBOI PB11 S T

<5
<0.4

1.1
29

<0.05
<10
<10

89

<0.2
<0.2
<0.2
<0.5

<1
<o.2

<5
<0.4

<1

<5
<0.05

<10
<10

130

<0.2
<0.2
<0.2
<0.5

<1
<0.2

10
0.4
1.0
15

0.05
'15

15
65

7.0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

24
6.0

60
6.0
30
75

0.3
75
75

800

35
3.2
16
45
0.2
45
45

433

400
20
40
10

300
130
500
400

204
10
20
5.0
150
65

262
203

94
27

0.01 35 70

<0.
<0.
<0.
<0.
<0.
<0.
<0.
<0.

<0.1
<0.1
<0.'l
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<10
<10
<10
<10
<50

<10
<10
<10
<10
<50

<0.2
<0.2

<0.2
<0.2

7.0
3.0

180
50

.l

.l

50 325 600

De analyseresultaten z¡jn getoetst aan het toets¡ngskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering'

februari 2000). De concentraties zijn als volgt geclassificeerd:

I De concentratie is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kle¡ner dan of gelijk de tussenwaarde

rr De concentratie is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelljk aan de interventiewaarde

rtr De concentratie is groter dan de interventiewaarde

geen toetsingswaarden voor opgesteld
niet geanalyseerd

11
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy bv heeft in opdracht van mevrouw G. Bijsterbosch een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd aan de Borchgraverweg (ong.) in de gemeente Heerde.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging, alsmede de

Bouwverordening.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zwak grindhoudend, matig fijn zand. Tot aan 1,0 m
-mv is de bodem matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak tot sterk gleyhoudend. ln het

opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te

verwachten.

ln de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. ln de ondergrond zijn eveneens geen

verontreinigingen geconstateerd.

Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, koper en zink. De koper- en zinkconcentraties

bevinden zich boven de voor het gebied geldende achtergrondwaarden. Mogelijk is dit veroorzaakt

door in het verleden periodieke overstromingen van het Apeldoornskanaal alsmede het op de kant

plaatsen van slib, waardoor mogelijk verontreinigingen met metalen hebben plaatsgevonden.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd

wordt, op bãsis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd. Echter, gelet op de aard en

mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er géén

milieuhygiënische belèmmeringen voor het doorvoeren van een bestemmingsplanwijziging voor de

Iocatie.

Econsultancy bv
Doetinchem ,24 oktober 2007

12
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Bijlage 2b Foto's ondelzoekslocatie

Foto L

Foto 2.
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, slltig

Grlnd, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grlnd, sterk zandig

Grind, ulterst zãndlg

zand

Zand, kleirg

Zand, zwak siltig

Zand, matlg slltlg

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleliþ

Veen, sterk klelìþ

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandlg

peilbuis

bllnde bu¡s

caslng

hoogste grondwaterstand

gemlddelde grondwatorstand

laagstê grondwaterstand

bentoniet afdichtlng

klei

m
7----\
7-:

Klel, zwak siltlg

Klei, matig slltlg

Klei, sterk siltlg

Klei, u¡terst siltig

Klel, zwak zandlg

Klel, metig zandig

Klei, sterk zandig

geur

O geen geur

O zwakke geur

O matige geur

0 sterke geur

O uiterste geur

olie
t geen ol¡ê-water reactle

fl zwakke ol¡e-water reactle

# matige olie-water react¡e

I sterkeolle-waterreactie

I uiterstê olle-water reactie

leem

N]

p.i.d,-waarde

Ero
ûrr
Él 'roõf >1oo

t >looo

| >toooo

Wq

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoeg¡ngen

zwak humeus

matlg humeus

sterk humeus

zwak grlndig

mat¡g grlndig

sterk grlndlg

monsters

gefoerd monster

ongetoerd monster

oveflg
A bilzonderbestanddeel

( Gem¡ddeldhoogstegrondwaterstand

: grondwaterstand

a Gemiddeld laagstê grondwaterstand

slib

water

ooooooooo

ooooo
o

ooooo
Õooo

ooooÕôoo

o

filter



Bijlage 3 Boorprofielen

Boring: 01

Pagina'l van 5

zand, matig fiin, zwak s¡llig, mãlig
humeus, zwak grindhoudend,
donk6rbru¡n

Zand, matlg f¡jn, zwak siltig, zwak
hum€us, zwak grindhoud€nd, bru¡n

Zand, matlg fljn, zwak s¡ll¡g, zwak
grindhoud€nd, beige

Boring: 02

Boring: 04

Zand, mat¡g fijn, zwak silt¡g, ma{¡g
hum€us, zwãk grjndhoudend,
donkerbruln

o braak

ts

Boring: 03

Zand, mâtlg f¡jn, zwak s¡ltig, zwãk
gr¡ndhoudond, matlg gloyhoudend,
be¡gê

Zand, malig grof, zwak s¡lt¡g, zw6k
grindhoudend, stêrk gleyhoudend,

2s b€igegriJs

Zand, matlo grcf, zwak silt¡g, ¿wak
gr¡ndhoudsnd, grijs

o braak

Zand, mat¡g f¡.in, zwak sillig, malig
humeus, zwak grindhoudend,
donk€rbruin

50

zand, malio fün, zw6k sllllg, mat¡g
humeus, zwak grindhoudond, bru¡n

Zand, matlg f¡jn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, beigs

lm
Zsnd, mat¡g f¡jn, zwatr sittig, zwll-
grindhoud€nd, zwak gleyhoudend,
be¡g€

Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humôus, zwak grindhoud6nd,
donkerbruin

3

I

200

Projectcode: 07085629

Projectnaam: HRD.BIJ.NEN

Opdrachtgever: Mevr. G. Bijsterbosch

Locatie: Borchgraveruveg (ong.), Heerde getekend volgens NEN 5104



Bijlage 3 Boorprofielen

Boring: 05

Pagina 2 van 5

o braak

Boring: 06

Boring: 08

Boring: l0

o welland

Zand, mallg tin, zwak silt¡g, malig
humeus, zwak grindhoudend,
donkerbruln

Zand, matlg fijn, zwak silt¡g, msl¡g
humeus, zwak gr¡ndhoudEnd,
donkêrbru¡n

Zand, mâlio fiin, zwak s¡lt¡g, zwak
humeus, zwak grindhoudend,
go€lbruin

Zand, matig fijn, zwak silt¡g, ¡wak
gleyhoudend, Srijs

2

,-

3

4

2m

Boring: 07

Boring: 09

o wollend

Zand, mal¡g fijn, zwek s¡lllg, mallg
humeus, zwak grindhoudend,
donkêrbru¡n

Zand, mat¡g fün, zwak sill¡g, matig
hum€us, zwak gr¡ndhoudend,
donkerbruin

o wê¡lsnd

Zand, mat¡g fün, zwak s¡ltig, matig
hum€us, zwak grindhoudend,
dónkôrbru¡n

Zand, matig tijn, zwak s¡ll¡g, mal¡g
hum€us, zwak gr¡ndhoudend,
donkê,bru¡n

Projectcode: 07085629

Projectnaam: HRD. BlJ. NEN

Opdrachtgever: Mevr. G. Bijsterbosch

Locatie: Borchgravenrveg (ong.), Heerde getekend volgens NEN 5104
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Boring: 11

Zand, mat¡g fún, zwak silt¡g, malig
humeus, zwak grindhoudend,
donk6rbruin

Zand, matlg f¡jn, zwak s¡llig, zwak
humeus, zwak gn'ndhoudênd,
bruingeel

1m

Zand, matlg fün, zwak sillig, zwll-
grindhoudend, b6lg€

Boring: 12

Boring: 14

Zand. mat¡g fün, zwak sill¡o, mat¡g
humeus, zwak grindhoudend,
donkerbru¡n

brâãk

150
t60

4

Zand, mal¡g fiin, zwak silt¡g, zwak
grindhoudend, zwak gleyhoudend,
belge

m
Zand, matig grof, zwak s¡llig, zwak
gindhoudend, zwak glEyhoud€nd,
grijs

Zand, malig grof, zwak siltlg, zwak
grindhoudend, grìjs

brâek brâek

Boring: 13

Projectcode: 07085629

Projectnaam: HRD. BlJ. NEN

Zand, malig fin, zwak silt¡g, matlg
hum€us, zwak grindhoud6nd,
do¡ksrbruin

Zand, matlg fljn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend,
donkerbru¡n

Zand, matío fljn, zwak sillig, mat¡g
humeus, zwak grindhoudend, bru¡n

Zand, matlg f¡Jn, zwak s¡ll¡g, zwak
grindhoud6nd, bs¡ge

zand, melig fijn, zwak sllt¡g, zwãk
grindhoudend, zwak gleyhoudond,
b€ig€

.l

I

Opdrachtgever: Mevr. G. Bijsterbosch

Locatie: Borchgravenrveg (ong.), Heerde

il

il

.N

getakend volgens NEN 5104



I

l

Bijlage 3 Boorprofielen

Boring: 15

Pagina 4 van 5

Zand, matig fiin, ¿wak silt¡g, måtig
humeus, zwak gdndhoudend,
donkerbruin

o brsak

Zând, matlg fijn, zwak slltig, maG-
hum€us, zwak grindhoudend,
donkerbruin

bÉrk
Zand, mallg fün, zwsk slltlg, mallg
hum€us, zwak grindhoudend,
donkgrbruln

zând, matig fljn, zwak sillig, mat¡g
hum€us, zwâk grindhoudend, bruin

Zand, mat¡g fijn, zwak s¡ltlg, beige

zand, mâtlg fln, zwak s¡ltig, zwak
gleyhoud€nd, beige

Boring: 16

Boring: l8

Boring: 20

Zand, matlg fÛn, zwak siltì9, malig
humeus, zwak grindhoudend,
donk€rbruin

s

Boring: 17

Boring: l9

Projectcode: 07085629

Projectnaam: HRD. BlJ. NEN

50

Zand, matig fün, zwak s¡ltlg, matig
humous, zwak gr¡ndhoudend,
donkôrbruin

hrââk

Zand, matlg fljn, zwak siltlg, matig
hum6us, zwak grindhoud€nd,
donkerbru¡n

2

4

Opdrachtgever: Mevr. G. Bijsterbosch

Locatie: Borchgraverweg (ong.), Heerde getekend volgens NEN 5104



Pagina 5 van 5
Bijlage 3 Boorprofielen

Boring: 21 Boring: 22

o we¡lend

Zand, mãtig fûn, zwak siltig, matig
humeus, zwak gr¡ndhoudond,
donkêrb¡uin

Zand, mat¡g f¡in, zwak silt¡g, matig
humous, zwak grindhoudend,
donkerbrú¡n

Boring: 23

Projectcode: 07085629

Projectnaam: HRD.BIJ.NEN

zand, mat¡g f¡jn, zwak silt¡o, malig
humeus, zwak gn'ndhoudend,
donkerbruin

Zand, mal¡g fijn, zwak siltig, matlg
humeus, zwak grlndhoudend, bruin

Zand, mallg fijn, zwak s¡ltlg, zwâk
grindhoud€nd, beig6grljs

Zand, mat¡g fijn, matig siltlg, mat¡g
gleyhoudond, grijsbru¡n

2

4

Opdrachtgever: Mevr. G. Bijsterbosch

Locatie: Borchgraverweg (ong.), Heerde getekend volgens NEN 5104



Bijlage 4 Analyseresultaten



(F,. ALeontnol l-a bonatonies
ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15' 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700'Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 6

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Havenstraat 124

7OO5 AG DOETINCHEM

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Analyserapport

HRD.BIJ.NEN
07085629
11226368, versie nummer: 1

Hoogvliet, 05-10-2007

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

07085629. Het onderzoekwerd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor

de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, mei uitzondering van eventueel uitbesteed oirderzoek, uitgevoerd door Alcontrol

Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit

van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval u nadere

informatie nõOig neeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te ziin'

Hoogachtend,

van der Wart
Director Enviromental

drs.

i
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ALeontro! l-abonatonies

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

HRD,BIJ.NEN

07085629

11226368 - 1

Blad 2 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

26-09-20Q7

26-09-2007

05-10-2007

Analyse Eenheid a 001 002 003 004 005

droge stof
gewicht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (gloe¡verlies) % vd DS

KO R REL G RO O T T EV E R D EL I N G

lutum (bodem) % vd DS S

gew.-% S
c

ò

S

87.7
<1

Geen

3.8

85.5

Geen

6.5

<0.5

<15

15

<0.1 5

23
<5

zô

<0.01

<0.02

<0.02

<0.02

0.04
<0.01

0.08

0.07

0.04

0.07

0.08

0.04

0.05

<0.02

0.04

0.04

0.40 
1)

0.41 ''r

85.9
<1

Geen

5.1

<0.5

<15

17

<0.1 5

24
<5

JJ

0.06

<0.02

0.02
<0.02

0.03

0.01

0. l3
0. 19

0.14

0. 16

0.12

0.05

0.12
<0.o2

0.05

0.05

o.g0 1)

0.80 
2)

88.2

<1

Geen

<0.5

,F

90.4
<1

Geen

<1

5.6

METALEN

arseen

cadm¡um

chroom

koper

kwik

lood

nikkel

zink

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

<5

<0.5

<15

<10

<0.1 5

<20

5.2
<20

<0.01

<0.02

<0.02

<o.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.1 t)

o.o7')

<5

<0.5

<15

<10

<0.1 5

<20

<5

<20

<0.01

<0.02

<0.o2

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.1 t)

o.o7 
2)

7.0

<0.5

<15

17

<0.1 5

23

<5

25

POLYCYCLI SCH E AROA,'ÍAT I SC H E KO O LWATERSTO F F ËN

naftaleen mg/kgds S <0.01

acenaflyleen mg/kgds Q <0.02

acenafieen mg/kgds Q <0.02

fluoreen mg/kgds Q <0.02

fenantreen mg/kgds S 0.10

antraceen mg/kgds S 0.02

fluoranteen mg/kgds S 0.16

pyreen mg/kgds Q 0.12

benzo(a)anlraceen mg/kgds S 0.07

chryseen mg/kgds S 0.08

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q 0,13

benzo(kfluoranteen mg/kgds S 0.06

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07

dibenz(a,h)antraceen mg/kgds Q <0.02

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.67 
1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.67 ')
(0.7 factor)

De met S gemerkte analyses vallen onder de 453000 accred¡tatie. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

MM1 06 (0-50) 07 (0-50) 0e (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

MM204 (0-50) 05 (0-50) 20 (0-50) 13 (0-50) 1e (0-50)

MM3 01 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)

MM4 06 (100-150) 11 (160-200) 23 (100-150)

MM5 01 (100-150) 03 (160-200) 14 (100-150) 19 (160-200)
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(fr, ALcontrol Laboratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 3 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

11226368 - 1

26-09-2007

26-09-2007

05-10-2007

Analyse Eenheid O 001 002 003 004 005

pak-totaal (16 van EPA)

pak-totaal (16 van EPA) (0.7

factor)

EOX

MINERALE OLIE

fractie C10 - Q12

fraclie C12 - C22

fraclie C22 - C3O

fractie C30 - C40

totåal olie C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds S

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

Q 0.91

Q 0.98

<0.32

<0.3

<0.3

<5

<5

<5

<5

<20

<0.3

<5

<5

<5

<5

<20

1.1

1.2

<0.3

<5

<5

<5

<5

<20

<0.3

<5

<5

<5

<5

<20

<0.3

<5

<5

<5

<5

<20s

0.55

o.62

<0.32

<0.3

De met S gemerkte analyses vallen onder de 453000 accreditatie. Over¡ge accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

I

J

001

002

003

004

005

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

MM1 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

MM2 04 (0-50) 05 (0-s0) 20 (0-50) 1 3 (0-50) I e (0-50)

MM3 01 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) l7 (0-50)

MM4 06 (100-150) 11 (160-200) 23 (100-150)

MM5 01 (100-150) 03 (160-200) 14 (100-150) 19 (160-200)

I
l

J
Ê

J
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ALcontrol Laboratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 4 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

11226368 - 1

26-09-2007

26-09-2007

05-1 0-2007

Monster beschrijvingen

001

002

003

004

005

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 453000

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000

De monstervoorbehandeling en analyses zün uitgevoerd conform Accreditatieschema 453000

De monsteryoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 4S3000

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 4S3000

Voetnoten

I
I
)

1

2

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform 453000

ALCOMROL BY 19 CEACCREOÍEERD VOLSENS OE OOOROE M VOOR ACCREOTAÎIE GESTELOÊ CRTERh VOORTESTLABOMTORh CONFORM ISO¡EC 17025:2005 OilOER NR' L 028
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ALcontnol Laboratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 5 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

11226368 - 1

26-09-2007

26-09-2007

0s10-2007

Analyse Monstersoort Relat¡e tot norm

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)

arseen

cadmium

chroom

koper

kwik

lood

nikkel

zink

naftaleen

acenafiyleen

acenafteen

fluoreen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

pyreen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(kXluoranteen

benzo(a)pyreen

dibenz(a,h)antraceen

benzo(ghi)peryleen

indeno('1,2,3-cd)pyreen

paklotaal (10 van VROM)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

EOX

totaal olie C10 - C40

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Conform NEN-ISO 11465, CMAJ2/II/4.1' AS3010

Conform 453000, NEN 5709

ldêm

Conform 453010, NEN 5754

Conform 453010

Conform AS3010, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6901

ldem

ldem

ldem

Conform AS301O, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961

Conform 453010, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

ldem

ldem

Conform 4530 1 0

Eigen methode, âceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

ldem

ldem

Conform 453010

ldem

ldem

E¡gen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m b.v. GC-MS

Conform AS30'10

ldem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m b.v. GC-MS

Conform AS3010

ldem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

Conform 453010

ldem

ldem

ldem

Conform 453010

Conform 4S3010

Monster Barcode Aanlevering Monstername VerPakking

001

001

ñ
Itslill
flvA t

Y0652096

Y06521 09

24-09-2007

24-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

ALC20l
ALC201

l-¡
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ì ALcontrol [-a boratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 6 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

11226368 - 1

2ô09-2007

2S09-2007

0s10-2007

Monster Barcode Aanlevering Monstername VerPakking

I
{
)

001

001

001

002
002
002

002

002
003

003

003

003

003

004

004

004

005

005

005

005

ñ
ItstÛt

Y0652117

Y0652127

Y0652579

Y0652099

Y06521 13

Y0652114

Y06521 1 5

Y0652126

Y0652065

Y0652124

Y0652132

Y0652133

Y0652134

Y0652107

Y0652141

Y0652576

Y0652r06
Y06521 1 6

,;ìÍ'a652122

Y0652135

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-2007

24-09-20Ö7

24-09-2007

21-09-2007

21-09-2047

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

2t-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

21-09-2007

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALc201

ALC201

ALC201

ALC201

ALc201

J
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ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Havenstraat 124

7OO5 AG DOETINCHEM

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Analyserapport

HRD.BIJ,NEN
07085629
11229984, versie nummer: 1

ALcontrol Laboratories
ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15' 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (01 0) 231470A ' Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 4

Hoogvliet, 10-10-2007

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

070g5629. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor

de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport'

Het oncjerzoek is, mct uitzcndering i,an eventueel uitbesteed oncJer2oek, uitgevoerd <Joor Alcolrtioi
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit

van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan,

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zt1n. .

Hoogachtend,

van der Wart
Director Enviromental

drs.
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ALcontrol Laboratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 2van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ,NEN

07085629

112299U - 1

04-10-2007

04-10-2007

10-10-2007

Analyse Eenheid O 001 002

METALEN

arseen

cadmium

chroom

koper

kwik

lood

nikkel

zink

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

xylenen

totaal BTEX

naftaleen

G E H ALO G EN E ERD E KO O LWAT ERSTOFFEN

1,2-dichloorethaan pg/l Q

c¡s-1,2-dichlooretheen pS/l O

ietrachlooretheen pgll O

tetrachloormethaan ps/l O

1,1,1-tr¡chloorethaan pS/l O

1,1,2-trichloorethaan pS/l O

trichlooretheen lgll O

chloroform pS/l O

CHLOORBENZENEN

monochloorbenzeen

dichloorbenzenen

MINERALE OLIE

fraclie C10 - C12

fraclie C12 - C22

nractie Q22- Ç3O

fractie C30 - C40

totaal olie Cl0 - C40 o

<10

<10

<10

<10

<50

<10

<10

<10

<10

<50

ps/l

pg/l

ps/l

tiS/l

tiS/l
ps/l

ps/l

usll

ps/l

pg/l

Irgll
ps/l

ug/l
ps/l

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

ps/l

ps/l

Fg/l

pg/l

pg/l

pg/l

ps/l

<5

<0.4

1.1

29
<0.05

<10

<10

89

<5

<o.4

<1

<5

<0.05

<10

<10

130

<o.2 'l"l
<0.2')"
.o,2 tlt)

<0.5 r)')

<1 'l'l
<0,2')t'

<0.1 t)')

<0.1 t)')

<0.1 t)')

<0.1')')
<0.1')t)
<0.1 t)t)

<o.l t)')

<0,1 t)')

<o.2 
tt')

<0.2't'l

<0.2 t)"

<0.2 t'"1

<o.2 
tl'l

<0.5 t)')

a1 "t)
<o.2 

t)'')

<o.1tl')
<o.l t)')

<0.1 t)')

<o.l t)')

<0.1 
t)')

<0,1 t)t)

<0.1 
t)')

<0.1 ')')

<0,2 
t'")

<o.2 tl"l

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3OOo accreditatie. Over¡ge accreditaties zijn gemerkt met een Q,

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grondwater

Grondwater

PBOl

PBIl
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ALcontrol La boratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 3 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

11229984 - 1

04-10-2007

04-10-2007

10-10-2007

Voetnoten

1

2

Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.

De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
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ALcontrol Laboratories

ECONSULTANCY BV

lr. E.M. ten Broeke

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 4 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

HRD.BIJ.NEN

07085629

112299U - 1

04-10-2007

04-10-2007

10-10-2007

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen

cadmium

chroom

koper
kwik

lood

nikkel

zink
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

xylenen

naftaleen

I ,2-dichloorethaan

cis-1,2-dichlooretheen

tetrachloo¡etheen

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

trichlooretheen
'chlÕioform

monochloorbenzeen

dichloorbenzenen

totaal olie C10 - C40

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwaler

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 1'1885

ldem

ldem

ldem

Conform NEN-EN 1483, analyse m.b.v. koudedamp-techniek

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 1 1885

ldem

ldem

Eigen methode, analyse met P+T- GCMs/headspace GCMS.

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

E¡gen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m b.v. GC-FlD

Monster Barcode Aanlevering Monstername VerPakking

001

001

001

002
002

002

80745603

G5570361

G5570364

80745604

G5570362

G5570363

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

27-09-2007

ALC204

ALC236

ALC236

ALC204

ALC236

ALC236

Paraaf
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Bijlage 5

Overzicht van Streef- en lnterventiewaarden bodemsanering voor
de land- en waterbodem
(standaardbodem: 25% lutum en 10o/" organisch stof)

S- Streeñryaarde
l- lnterventiewaarde t.b.v. sanering(-sondezoek)

voorkomen in: Grondwater
(pg/l opgelost)

Slof/nivoau

[. verb¡nd¡ngen

lll. Aromatische verb¡ndingen

Metalen
ant¡moon (Sb)
aßeen lAs)
bar¡um ¿Bal
ædmiuù (Cd)
chroom (Cr)
æbalt (Co)'
kooer lCu
ls¡k (tìs))
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (N¡)
zink (Zn)

benze€n
ethvlbenzeen
tolúeen
plenen
siyreên (vinylbenzêsn)
fenol
cresolen lsom)
ætechol(òd¡hvdroxybenzeen)
resorc¡nol(md¡hvdronbenzeen)
hydrochinòn(p-dìhydróxybenzeén)

20
ô0
625
6
30
100
75

75
300

800

l0
50
o,4
1

20
15
0,05
15
5
'15

65

5

10

30
150
1000
70
300
2000
200
1250
600
800

1500
1500
't500
1500

0,3 mg/l
100 mg/l
0,5 mg/l

o,2
4
7
o,2
6
o,2
o,2
0,2
0,2
0,2

tv. Polvcvcl¡sche aromatische
watirrÉtoffên (PAK'sl
nafraleen

(som

koolwateßtoffen

(c¡s- en transl

kool-

0.01
o:ooo7
0,003
0,003
0,0001
0,003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004

70
5

I
0,5
o,2

0,05
0,05
0,05
0,05

v.

chloorbenzenen (som)
monochloorbenzeen
dichloorbenzenên
lr¡chloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
oentâchloorbenzeen
hexachloorbenzeen

chloorfenolen (som)
monochloorfenolen(som)
dichloorfenolân
kichloorfenolên
tetrachloorfenolen
pentachloorfenol

'1000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
't0
40

ieo
50
10
2,5
1

0,5

ìoo
30
l0
10
J

6
30
0,01

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,0'1
24
0,01
0,01

7
3
0,01
0,01
0,003
0,0009

ô,e
o,2
0,03
0,01
0,04

ó,or

chloomâfraleen
monochloorânil¡nen
podlchloorbifenylen

Grond/sediment
(mg/kg droge sto0

s I

3
29
'160
0,8
100I
óÞ
0,3
85

140

15
55
625
12
380
240
190
l0
530
200
210
720

1

1

ãoo

20
650
50
20

0,01
0,03
0.01
ñ1
õ:ä
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1

50
130
25
100
40
5
20
10
10

401

0,01
o,4
o,o2
0,o2
0,1
o,2
0,002
o,o2
0,07
o,4
0,1
o.4
0,002

0,03

0,01

õ,oos
o,o2
0,3

0,1
l0
15
4
0,3
1

10
15
10
60
1

4

30

10

'10

50
1

J

I

-l

(PCB's, som 7)



Bijlage 5

Overzicht van Streef- en lnterventiewaarden bodemsanering voor
de land- en waterbodem
(standaardbodem: 25% lutum en l0% organisch stof)

vt. Bestrijd¡ngsmidde¡en
DDT/DDD/DDE (som)
dr¡ns (som)
aldrin
d¡eldr¡n

0,01
0,1

't5000
5
600

0,004 ng/l

ô,oos nslt
0,1 ng/l
0,04 ng/l
0,0s
33 no/l
I nsll
I no/l
?9ídtl
2 ns¡l
I no/l
0.0ã nc/l
O,Z ng)l
0,005 ns/l
0.005 no/l
o;05 ng¡
o.o2
o:05-16 ns/l

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5

endr¡n
HCH-verbind¡ngen (som)
o-HCH
9-HCH
y-HCH
atrain
ærbaryl
ærbofurân
chloordaan
endosulfan
heptachloor
heptachloor-epox¡de
mânêb
MCPA

150
50
'100
o,2
5

organot¡nverbindingen

0,3
3
0,1
50
o,7

3û0
5000
630

vil. Overi ge verontrein¡gingen
cvclohexanon
ftelaten (som)
minêrãlci ol¡e
pyrid¡ne
têtrahvdrofuran
tetrahidroth¡ofsen
tribroommethaân

Lh : Lst * 
a + b * oÁ lut' + c * oÁ org'st'

a*b*25+c*lA

Lb is ¡nterventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interuent¡ewaarge. vgor de.stândaardbodem (mg/kg)i% lut' is gemelên

ãõrcèriiäõe lriiüm ¡ñi"iä b'doõioeldñ uodãni; % ãrg.¡i. is gemeteÀ pËrcéätasê orsanisch stof in de te beoordelen bodemi
Ã; É-;n ö ii¡n conslantenatnanxel¡ji vãïää Jtõrjlrõói ioËbàds¡ng'uañ-àäËõoËñivpèórrectie bü streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de

¡nteryântiewaarde veruanqen door strêeñilaarde.

Bodemtypecorrect¡e

Ano rg a n i sch e ve rb i ndi n g e n

Organische verbindingen

Lb: Lst *oÁ org'st'

10

Lb ¡s interyentiewåarden geldend voor de te beoordelen bodem (mgy'kg); Lst is interuent¡swaardê voor de stendaardbodem (mg/kg); % org. st. ìs gâmeien

oeræntaoe oroanisch stof in ae te ¡ãóbi¿ilãn oóãemivoor oo¿eìns"mð('gõmäieä àrgmiiõÀ ãiófgenalten van meer dên 30% ieõpe¡tievel¡jkmindet dan2o/o,

ivorden g-ehalt-en van respecl¡evelük 30% en 2% sangehoudên.
Voôiiijdpaè!¡iìs ván ¿é-6óJömivpäìñäâïiä bú"..iäóT;äã*i* wordt in de bovenstaande formule de ¡nteruentiewâarde vêrvangsn door strseÁilaardâ.

Nader onderzoek
De tussenwaarde (Tw) is het toêtsingscr¡-
ter¡um ten behoeve van een naderondezoek.
Wordt de tussênwaarde overschfeden, dan ¡s
een nader ondezoek, op korte termijn,
noodzãkel¡jk

0,01
0.005
o,00006
0,0005
o,00004
0,01
o,003
0,009
0,00005
0,0002
0,00003
0.00002
o,oooog
0,00001
0.0007
o.ooooooz
0,002
0,00005
0,001

þ
5
2

4
4
4
4
35
4
¿,c

4
4

o,1
0,1
50
o,1
0,1
0,'l

45
60
5000
0,5
2
90
75

STOF a b c

arseen
bârium
berull¡um
ædmium
chroom
æbalt
koper
kw¡k
lood
nikkel
tin
vanadium
zink

30
8
o,4
50
2
15
0,2
50
10
4
12

0,9
0,007
2
0,28
0,6
0,0034
1

1

0,6
1,2

o,4
5

o,4
0
0
o,o21
0
0
0,6
0,0017
1

0
0
0
'1,5

t

.J

Tw is de tussenwaarde; S is de streefrraarde en I is de interuent¡ewaarde.

Tw:0,5* (S + I)



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden

Grondwater
EenheidEenheid

<5

Kwik
Lood

<10Nikkel
<20<20Zink

VLUCHTIGE
GrondwaterGrond/Slib (waterbodem)

EenheidRap.qrensEenheidRap.qrens
uo/l<0.2mq/kqds<0.05Benzeen
uo/l<0.2mo/kqds<0.05Tolueen
uq/l<0.2mo/kods<0.05Ethvlbenzeen
uq/l<0.5mo/kods<0.05Xvlenen

<0.2 uq/lmq/kqds<0.'lNaftaleenGC-ourqe&trap

GrondwaterGrond/Slib
EenheidEenheid Rap.qrensComponent Rap.qrens
uo/l<0.2mq/kqds<0.1Naftaleen
uo/l<0.02mo/kods<0.05Antraceen

<o.o2 uq/l<0.05 mq/kqdsFenantreen
<0.02 uq/lmq/kqds<0.05Fluoranteen

uq/lmq/kqds <0.02Benzo(a)antraceen <0.05
uo/l<0.02mq/kqds0.05
uo/lmq/kqds<0.05Benzo(a)pvreen <0.01

<0.02
uq/l<0.01mo/kods<0.05
uo/l<0.02mo/kods<0.051

uq/l<0.2mo/kods<0,1Acenaftvleen
<0.2 uq/lmo/kods<0.1Acenafteen

<0.05 uq/lmo/kods<0.05Fluoreen
<0.02 uq/lmq/kqds<0.05Pvreen

uq/lmq/kqds <0.02<0.05Benzolblfluoranteen
uq/l<0.02mq/kqdsDibenz(ah)antraceen <0.05

GECHLOREERDE EN EOX
Grond/Slib (waterbodem) Grondwater

Rap.grens Eenheid Rap.qrens Eenheid

1 <0.05 mo/kqds <1 uo/l

Cis1,2-dichlooretheen <0.01 mo/kods <1 uq/l

Chloroform <0.02 mq/kqds <0.2 uq/l
<0.1 mq/kqds <l uq/l

1,1, -trichloorethaan <0.01 mq/kqds <1 uo/l

1 1
<0.05 mo/kqds <1 uo/l

Trichlooretheen <0.01 mo/kods <0.2 uo/l

Tetrachloormethaan <0.01 mo/kods <0.2 uq/l

Tetrachlooretheen <0.01 mq/kgds <0.2 uo/l

Monochloorbenzeen <0.1 mq/kqds <0.2 uq/l

Dich oorbenzeen <0.1 mq/kods <0.5 uo/l

EOX <0.1 mo/kods <1

,)

ì
I



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden

Totaal olie C10-C40 <20 <50mq/kods uq/l
<5Fractie C30-C40 <10mq/kqds uq/l
<5Fractie C22-C30 <10mo/kods uo/l
<5Fraclie C12-C22 <10mo/kods uo/l

Fractie C10-C12 mo/kqds<5 uq/l<10
Rap.grensComponent Eenheid EenheidReD.orens
Grond/Slib (waterbodem) Grondwater

uo/l<0.01uo/kods<1PCB 180

uq/l<0.01uo/kqds<1PCB 153

uq/l<0.01uq/kqds<1PCB138

uq/l<0.01uq/kqds<1PCB't18

uq/l<0.01uo/kqds<1PCB 101

uq/l<0.01uq/kqds<1PCB 52

uo/l<0.01uq/kqds<1PCB28
EenheidRap.qrensEenheidRao.qrensComponent

uq/l<0.01uq/kqds<1Hexachloorbenzeen

uq/l<0.0'1uq/kqds<1Alfa-endosulfan

uo/l<0.02uo/kods<1Heotachloorepoxide

uq/l<0.01uo/kods<1Heptachloor

uq/l<0.0'luo/kqds<1Gamma-HCH

uq/l<0.01uq/kqds<1Beta-HCH

uq/l<0.01uq/kqds<1

uq/l<0.01uq/kqds<1lsodrin

uo/l<0.01uq/kqds<1Telodrin

uo/l<0.01uo/kods<1Endrin

uo/l<0.01uo/kods<1Dieldrin

uq/l<0.01uo/kqds<1Aldrin

uq/l<0.01uq/kqds<1DDE (totaal)

uo/l<0.01uq/kqds<1DDD (totaal)

uo/l<0.01uo/kods<1DDT

EenheidRao.orensEenheidRap.qrensComponent

GrondwaterGrond/Slib (waterbodem)

NvtNvt%vdDS<0.5um

NvtNvt%vdDS<0.5
NvtNvt%vdDS<0.5<50um

NvtNvt%vdDS<0.5
NvtNvt%vdDS<0.5Min.delen <2um

EenheidRap.qrensEenheidRap.qrensComoonent

Grondwater
KORRELGROOTTEVERDELI N(

Orqanische stof (gloeiverlies) <0.5 Nvt%vdDS Nvt
Calciet <0.2 NvtNvt%vdDS

<0.1Fenol lindex) mq/kgds us/l<5
Sulfaat mo/kqds<300 <10 mq/l

<50 <5mq/kqds mq/l
<1 <0.1mqP/kqds mqP/l

Ammonium moN/kods<20 moN/l<0.5
Component EenheidRap.qrens EenheidRao.orens

tib Grondwater
OVERI



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden

Afseleid van NEN 6678Olie (GC) qrondwater

o
(ú

3õ
Eo
(,

VPR C85-1 0 en C85-1 2CKW-NEN qrondwater
VPR C85-10 en C85-12vl. Verbindinqen (15) grondwater
Geliikwaardio met o-NEN 6407Vlucht. Aromaten + naf grondwater
Afoeleid van NEN 6402EOX grondwater
vPR C85-12Dichloorbenzeen qrondwater
vPR C85-10Monochloorbenzeen qrondwater

c85-12Cisl .2-dichlooretheen qrondwater
Fenol(index) qrondwater

AES/ICPZink qrondwater
AES/ICPNíkkel qrondwater
AES/ICPLood orondwater

Ontsluiting gebaseerd oP
techniek

6445, analyse m.b.v. koude damP-Kwik grondwater
AES/ICPKooer orondwater
AES/ICPChroom qrondwater
AES/ICPCadmium qrondwater
AES/ICPArseen qrondwater
Afqeleid van 2e 5733Olie (GC) slib

EoEo
-o
(t'
(ú

=€
(t)

ven o-NEN 5718OCB's en PCB's slib
Geliikwaardig aan 2e o-NEN 5771PAK (totaal) slib

methodeSulfaat slib

methodeChloride slib
Afqeleid van 0-NEN 5777EOX slib

Afqeleid van 2e o-NEN 5718slib
NEN6663Fosfaat (tot.) slib

Ammonium slib
Ontsluitinq conform NVN 5770, analyse afqeleid van NEN 6426Zink slib

Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afqeleid van NEN 6426Nikkel slib
Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426Lood slib
Ontsluiting conform NVN - analvse afoeleid van o-NEN 5779Kwik
Óntsluitino conform NVN 5770. analvse afgeleid van NEN 6426Koper slib

Ontsluitino conform NVN 5770, analvse afgeleid van NEN 6426Chroom slib

Ontsluitíno conform NVN 5770. analvse afgeleid van NEN 6426Cadmium slib

Ontsluitino conform NVN 5770, analvse afgeleid van NEN 6426Arseen slib

Afoeleid van NEN 5753Min. delen <210 um slib
vanMin. delen <63 um slib

5753Min.delen <50 um slib
Afoeleid van NEN 5753Min. slib
Afqeleid van NEN 5753Min. um slib
Afoeleid van NEN 6620Orqanische stof (gloeiverlies) slib

van NENCalciet slib

vânDrooe stof slib
Afqeleid van 2e o-NEN 5733Olie (GC) qrond

õço
(,

Geliikwaardiq aan 2e o-NEN 5731PAK

VPRC85-10 en C85-12
Afoeleid van o-NEN 5735EOX orond
Ontsluitinq conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426Zink orond
Ontsluitinq conform NVN 5770, analyse afgeleid 6426Nikkel orond

NVN 5770 van 6426Lood qrond
Ontsluitinq conform NVN 5770, analyse afqeleid van o-NEN 5779Kwik qrond
Ontsluitins conform NVN 5770, analyse afSel@Koper qrond
Ontsluitino conform NVN 5770, analvse afgeleid van NEN 6426Chroom orond
Ontsluitino conform NVN 5770, analyse afgeleid 6426Cadmium qrond
Ontsluitinq conform NVN 5770, analyse afoeleid van NEN 6426Arseen qrond
NEN 5747Droqe stof qrond

Normen analvses
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Bülage 7 GeraadPleegde bronnen

)a

ja

ja

ja

Regionale geohydrologie en
bodemopbouw

Bodemkaart Nederland

Grondwaterkaart Nederland

Geologische kaart Nederland

Archief bodemonderzoeken

ja

ja

Verhardingen/kabels en le¡d¡ngen
locatie

Eigenaar/teneingebruiker

Tenein¡nspectie

ja

ja

Calam¡teiten/resultaten voorgaande
bodemonderzoeken

E¡genaar/tere¡ngebruiker

Archief bodemonderzoeken

ja

Toekomstig gebruik locatie

Eigenaar/teneingebruiker

ja

ia

Huidig gebruik belendende perceten

Eigenaar/tene¡ngebruiker (vanuit
ondezoekslocat¡e)

Terre¡ninspectie (vanuit ondezoeks-
locatie)

þ
ja

Huidig gebruik locatie

E¡genaar/tereingebruiker

Terre¡n¡nspectie

n.v.t.

n.v.t.

ja

ia

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

H¡stor¡sch gebrulk locatie

Eigenaar/teneingebru¡ker

Archief Bouw- en woningtoezicht

Hinderwet archief

Archief Wet milieubeheer

Archief ondergrondse tanks

Gemeenteambtenaar milieuzaken

Tene¡ninspectie

Historische topografische kaart

Luchtfoto

OpmerklngenNiet geraadpleegd
mot¡våtie

Geraadplêegd
fia/nee)

¡nformat¡ebron
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Bijlage 8 Achtergrondwaarden gemeente Heerde.

"Buitengebied West"

(-A) Een overschrijding van de streefwaarde (Wet bodembescherming; ticht verhoogd gehalte) is met grijs aangegeven.

t'

I

37,6Minerale olie

0,070.10,2EOX

1,3PAK

37,2ôÃ31,0Zink

6,23,74,1Nikkel

6,16,623,5Lood

0,040,10,1Kwik

8,14,17,7Koper

2,45,87,0Chroom

0,40,20,3Cadmium

6,14,24,6Arseen

Achtergrondwaarden grondwater
(¡rg/l) (-A)

Achtergrondwaarden ondergrond

{mg/kg d.s.) (*A)
Achtergrondwaarden bovengrond
(mg/kg d.s.) (.4)

Stof

t

IL.


