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Gebruiksoppervlakte per ruimte

  Kelder

  Begane grond

  1e verdieping
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kantoor
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nertsweg

  bk. dakgoot

  bk. nok boerderij

Gevels:
Metselwerk (plint)
Metselwerk (gevel)
Gevelband

- stucwerk
- handvorm
- rollaag

- grijs als bestaand
- rood als bestaand
- rood als bestaand

Kozijnen, ramen, deuren bst:
Kozijnen
Ramen
Deuren
Roeden

- hout
- hout
- hout
- hout

- groen / wit als bestaand
- groen / wit als bestaand
- groen / wit als bestaand
- groen / wit als bestaand

Daken:
Dakbedekking (hellend)
Goten- gootplanken
Dakranden
Hwa

- keramische dakpan
- zinken bakgoot / hout
- hout
- pvc

- antraciet als bestaand
- naturel / wit als bestaand
- wit als bestaand
- wit als bestaand

Bestaande boerderij

Onderdeel:

Renvooi kleuren en materialen
Materiaal: Kleur:

cv
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te verbouwen

Parkeerterrein

In- en uitrit

Fietspad

Asfalt

Granulaat

opp 212 m2
inh   910 m3
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Begane grond

Voorgevel - West boerderij Achtergevel - Oost boerderij

1e verdieping

Doorsnede A1-A1

Kelder

Situatie bestaand

Kadastrale gegevens:
Gemeente
Sectie
No

: Heumen
: G
: 5433

Linkergevel - Noord boerderij Rechtergevel - Zuid boerderij
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cv.
buffer

vat
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mv.

L.S.

L.S.

L.S.

TS

Trap:
h=2900
b=900
16 optredes
aantrede 210
optrede 181,25

Trap:
h=2865
b=880
16 optredes
aantrede 210
optrede 179

kluisjes

fietsen

wm wd

bestaande pui
hergebruiken

reserveren
voor lift

buiten terras

atelier
75 m²

horeca serre
39 m²

keuken
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bergruimte
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toilet heren
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horeca
38 m²

Gebruiksoppervlakte per ruimte

  Kelder

  Begane grond

  1e verdieping

Nr. Naam

kelder

atelier
bergruimte
entreehal
gang 1.
gang 2.
gang 3.
horeca
horeca serre
kantine
keuken
kleedruimte
koffiebrander/opslag
miva
opslag
portaal
spoelkeuken
spreekkamer
toilet
toilet dames
toilet heren
werkkast

gang
kantine
kantoor
kantoor
opslag
spreekk.
toilet
Workshopruimte

Opp. m²

7,8

75,0
6,3

13,4
13,8
3,8
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38,8
15,0
21,0
4,9

19,8
3,7

20,7
3,7

12,5
8,9
2,2
1,4
1,5
1,4

3,4
5,8

14,6
23,4
11,1
4,5
1,1

51,4

433,1 m²
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20m
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2100+vl.
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1500+vl.

2100+vl.

1500+vl.

1500+vl.

2100+vl.2100+vl.

3095+

2895+

3095+

mv.

mv.

daklicht

afvoer mv.

daklicht

rookgasafvoer

koffiebrander

 toevoer mv.

 toevoer mv.

afvoer mv.

2900+Preserveren
voor lift

kantoor
23 m²

kantoor
15 m²

spreekk.
4 m²

kantine
6 m²gang
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opslag
11 m²

toilet
1 m²

B
B
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v.

afvoer mv.

Workshopruimte
51 m²

Renvooi bouwkundig

Aluminium kozijnen

Bestaand metselwerk boerderij

MK Meterkast
CV Centrale verwarming
MV Mechanische ventilatie
KK Koelkast
W Watermeter
G Gasmeter
E Elektrameter

Brandpreventie:
De opbouw van het dak dient te worden geconformeerd aan de gestelde
eisen in het bouwbesluit, art. 2.71 lid 1 en dient te worden uitgevoerd
conform de NEN6063.

Wateropname:
Scheidingsconstructies van toilet- en badruimtes hebben tot 1,2m boven de
vloer een wateropname die niet groter is dan 0.01KG/ (m².S 1/2) en op geen
enkele plaats groter dan 0.02KG/ (m².S 1/2).

Beweegbare constructie onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie
die volgens de NEN5087 bereikbaar voor inbraak zijn, hebben een volgens
NEN5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de weestrandsklasse 2.

Het gebouw is zodanig geconstrueerd dat het binnendringen van ratten
en muizen wordt tegen gegaan.

Rc-waardes buitenschillen en overige bouwfysische uitgangspunten
m.b.t. energieprestaties, zie geveltekening.

Elektrische installatie volgens NEN1010.

Ventilatie volgens NEN1087.

Peil begane grond = 14.00m +N.A.P.

WTW

Mechanische ventilatie

Trappen en balustraden uitgevoerd volgens bouwbesluit, afd. 2.3 t/m 2.5.

Gipskarton- plaatmateriaal- HSB-frame + isolatie- plaatmateriaal-
gipskarton

Gevelsteen- luchtspouw- HSB-frame + isolatie- plaatmateriaal-
gipskarton

CV-ketel

Nieuw kalkzandsteen 100mm

Trap breedte 900mm, Leuning 900mm boven trede, balustrade 1000mm+vloer
vrije ruimte boven trede min. 2300mm.

Nieuw houten delen-regelwerk-isolatie-multiplex

kelder
8 m²

Binnenoppervlak:
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet tenminste
aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Buitenoppervlak:
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet tenminste
aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Deze eis is niet van toepassing
op de bovenzijde van een dak.

Beloopbaar vlak:
Voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap of een hellingbaan
die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1

Vrijgesteld:
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke
afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse geldt, is de eis niet van
toepassing

Renvooi brand

Vluchtwegvoorzieningen:

Vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011 en conform de zichtbaarheids-
eisen bedoeld in de artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

Ruimte voorzien van noodverlichting conform Bouwbesluit artikel 6.3

L.S. Deur, welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen,
zoals bijvoorbeeld sleutels.

Brandblusvoorzieningen:

Brandslanghaspel conform Bouwbesluit artikel 6.28

Handbrandblusser (koolzuursneeuwblusser, poederblusser of
sproeischuimblusser)

Rookmelder

Begripsbepalingen uit het bouwbesluit:

ToegankelijkheidssectorTS

Materialen:

bl

Handbrandmelder

Ontruimingsinstallatie type B, uitgevoerd conform NEN 2575-3. E.e.a. op basis van het
PvE van de regionale brandweer.

Slow-whoop

Brandmeldinstallatie met ruimte bewaking, uitgevoerd conform NEN 2535. E.e.a. op
basis van het PvE van de regionale brandweer.
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rijbaan asfalt

10 7 7

bevoorrading en legen
containers via
hoofdentree Intratuin

erfgrens

er
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8

parkeervakken grasstenen

buiten terras

erfgrens

hoofdentree Intratuin

parkeervakken
totaal 32 stuks

best. boerderij
te verbouwen

nieuwe positie vlaggenmast
Coffyn/Bloesem

uitbreidingen
boerderij
uitbreidingen
boerderij

reclamebord
Coffyn/Bloesem

opstelplaats
vuilcontainers

In- en uitrit

Fietspad
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Begane grond gewijzigd 1e verdieping gewijzigd
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Dakoverzicht gewijzigd

Situatie nieuw
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