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9975+p

dak: 1*0=6,0m2KW 
panbedekking VHV, bl gesmoord 
dakplaten o.g. wbdbobOmin. 
Unidek Aero de luxe

zoldervloer:
20mm underlayment 
houten balklaag 
gipsplaat+stucwerk

verdiepingsvloer: 
afwerking 
cd.vloer+vloerverwarming 
gew.betonvloer (breedplaat) 
stucwerk

buitengevel:F^5,4m2KW 
gevelsteen ds100mm 
vent.spouw 
muurisolatie
vuilmetselwerk db20mm 
stucwerk

wbdbo zijgevel (gevel/hellend dak/dakkapel) BB art.2.84 NEN6068

voorgevel rechter zijgevel 2 achtergevel linker zijgevel

erfscheiding

beganegrondvloer:Rc=3,5m2KW
afwerking
cd.vloer+vloerverwarming 
ps-isolatievloer vlgs.leverancier 
kruipruimte

5900+

4Ō37+

3000+

kruipruimte

fundering vlgSTfund.advies

doorsnede B

renvooi materialen en afwerking woonhuis 9975+p

gevelsteen
voegwerk
dakbedekking
goten
regenwaterafvoeren
kozijnen
deuren, ramen
luiken
raamdorpel
plint
vr^vent. rooster 
vi^vent. rooster

baksteen rustiek gereduceerd wf vlgs.monster
voegmortel grijs platvol
VHV bl.gesmoord vlgs.monster
zink naturel mastgoot op beugels
zink naturel
hout RAL 9010 wit
hout RAL 5003 donkerblauw
hout RAL 5003 donkerblauw
hardsteen grijsblauw
hardsteen grijsblauw
aluminium naturel boven kozijn
aluminium RAL9010 boven beglazing

C-watererfscheiding

C-water
C-water

a

aanbouw vergunningsvrij

■wa 80^ í

n ūvD
tafel 1x2,5m

n n
woonkeuken

ļwa rwa 80

0.2
berging
9,6m2

0.1
VR^VGI 

82,3m2 0.2
hal

8,9m2

l:| ^-st.leidingkokęr 
isoleren

erobe

rwa 80

11500

beganegrond

5900+

3S77+

3000+
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kruipruimte

afvoer huishoudelijk afvalwater en regenwater
moet voldoen aan NEN 3215.
buizen buitenriolering VWA bruin
buizen buitenriolering HWA grijs
PVC riol. met DUBO-keur stijfheidskl. SN8
peil gebouwen min^OOmm+kruin weg
dekking buizen min.600mm

definitieve leidingloop vlgs.installateur/leverancier

si standleiding/ontluchting 
wa wasmachine 0 75mm
f fontein 0 40mm
wc watercloset 0 110mm
sb spoelbak 0 75mm
vw vaatwasser 0 75mm
dr droger 0 75mm
rwa regenwaterafvoer 0 80mm

met bladafscheider/waterslot 
os ontstoppingsstuk 0 80mm

hartlijn buitengevel (niet t.p.v.middenrisaliet)

-------- vuilwater riolering, leidingloop indicatief
_____ regenwater riolering

ļţ\ naar bestaand C-water

t berekening afvoer regenwater
max.lozing conform voorwaarden Waterschap Rivierenland 100m3Aiur 

bergingsvolume conform eisen Gemeente Heumen.t^OO+10% (66,4mm) 

Dimensionering leidingverloop conform NEN+C1 2014.

Oppervlak hellend- platdak 122m2 (geen erfverharding aanwezig) 

hoeveelheid water 0,0664mx122m2s8,10m3 

tijdelijk i.c.m. woonunit:

hoeveelheid water 0,0664mx225m2^4,94m3m3

Staal- .beton- en houtconstructies zie A! tekening rapport constructeur

sl standleiding 
wt wastafel 
dc douche 
b bad 
f fontein 
wc watercloset

0 110mm 
0 50mm 
0 75mm 
0 75mm 
0 40mm 
0 110mm

doorsnede A

renvooi arceringen/symbolen

gevelsteen d^OOmm

vuil metselwerk 100/120/140mm

— isolatie\ \ gewapend beton

prefab beton

rookmelder zie art.6.21 bouwbesluit
vlgs.NEN 2555

bestemmingsplan (samenvatting bouwregels)

Buitengebied Heumen 2009, status onherroepelijk 16-12-2010.
enkel bestemming wonen, dubbelbestemming Archeologische verwachting 1.
hoofdbebouwing: Max.bouwhoogte 10m, max.goothoogte 6m.

Max.inhoud 800m3 inhouds781m3 
bijgebouw: zie art.24.2.3

afwerkstaat i.o.m^ in overleg met opdrachtgever

ruimte oppVm2 vloer wand plafond afkortingen

woonkamer/keuken 82,3 i.o.m. s s vloertegel

hal 8,9 vt s s s = stucwerk

berging 9,6 vt s/wt s wt= wandtegel
w.c.(2x) 1,4 vt s/wt s hv= houten vloer

meterkast 0,3 b.p. s/h.p. gp- d.p^dakplaat

sl.kamer 1 21,7 pvc s s b.p.bodemplaat

sl.kamer 2 13,4 pvc s s h.p.bouten plaat

sl.kamer 3 13,4 pvc s s pvc vloeren

badkamer 7,7 vt s/wt s

overloop 10,7 pvc s s

zolderruimte 42,2 hv dp nvt

rwa 80

rwa 80
1015 1375 1550 41Q'
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rwa 80 
os
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Ą------------ ^ overspanningsrichting PS-isolatievloer

binnenwanden buitenmuren Poriso d^20mm 
dragende binnenwanden Poriso d^40mm 
niet dragende binnenwanden Poriso d^OOmm

b overspanningsrichting gew.betonvloer (breedplaat)

uittimmeren

b overspanningsrichting houten balklagen 69x219mm h.o.h.610mm
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NUTS-bodemplaat 
aanvoer W-E-C leidingen 
via doorvoerbochten 
mantelbuis water 050 
mantelbuis electra 050 
mantelbuis CAI en PTT 050

VIET8ŨB

s/ont.

HE180B

UNP180 UNP180 UNP180

platdak

L150.100.100 bi/bui L150.100.100 bi/bui
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stalen tŗęķpļąat IPEļ60 «

kap- en dakconstructies fungeren als schijf 
stalen spant:
mpl vuurplaat 69x195mm 
kk skilkeeper 69x219mm 
ng nokgording 69x219mm

vertanding naar binnengevel

2/L150.10( tui

sparing trapgat

L150.100.100 L150.100.100 L150.100.100

w 4-®

ştaļęņ tŗęķpļąat LPE1.6.0

-sparing trapgat
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stalen spa it IPE160 „
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: IPE160

L150.100.100 bi/bui L150.100.100 bi/bui L150.100.100 bi/bui

O avegaar 0350mm, totaal 31 stuks, ca 4,64m Ig 
funderingsbalken 400x500 (bxh) 
funderingsbalk 600x500 (bxh) bij entree

fundering-riolering

kk =kilkeeper 69x219mm 

ng nokgording 69x219mm

kk =kilkeeper 69x219mm

-vertanding naar binnengevel

via inspectieput 0 315mm 
aansluiten op 
gemeenteriolering beganegrondvloer verdiepingsvloer-platdak zoldervloer kapplan

tijdelijke woonunit

vergunningsvrij bouwen

wp:luchtgebonden warmtepomp 
merk: zie epc rapport 
bu:buitenunit ATAG odm9T 

sluidsvermogen op 2mtr.54dB(A) 
afm. 1100x350x1000(hxdxb) 
buitenunit op platdak 
b: buffervat
v: verdelers vloerverwarming 
wtw:warmteterugwinning-unit 
afvoer mech.vent via gevel

maatvoering bestaande gebouwen i.h.w. te controleren 
ínhoud hoofdwoning: 54,4m2x12,45nr^677m3

86m3
topgevel + dakkapel 18m3
totaal 781 m3

sleeburgsestraat

-14 stuks PV-panelen
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platdak

wbdbo schacht 60min

1.1 
VR2^G2 
sl.kamer 1 

27,1 m2

hekwerk 1m hoog

7.7m2 1.5 
overloop 

10,7m2
1.6
wc

1,4m2

\ \ \ \ \ \ \

1.2 
VR3^G3 
sl.kamer 2 

13,4m2

1.3 
VR4^G3 
sl.kamer 2 

13,4m2
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ļ _____ rookgasafvoer kachel

i/x \ \
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St.Spant hekwerk 1m hooi

hekwerk 1m

2.1
zolderruimte 

42,2m2

st.spant

zolderverdieping

verdieping

9390I 3031

ŵbouw woonh 
uw vergunnin
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Kad. gemeente Overasselt 
Sectie G
Perceel 903
schaal 1:500

nieuwe inrit 3.2m breed
a

zaaknummer: W.Z10.110505.01
blad:

BS-01 2020.09.01

D200706710
werk: Nieuwbouw woonhuis aan de Sleeburgsestraat te Overasselt

opdrachtgever: Bart Arts, Kon.Wilhelminalaan 37, 6612BL Overasselt

tekening: Bestektekening behoort bij aanvraag "omgevingsvergunning"

met aanvullingen.
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T.Peters architectenbureau Weezenhof 2904, 6536HM Nijmegen, T: 06-57585929 E: arch.tpeters@kpnmail.nl


