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bestaande schuur 12 te gebruiken als
berging t.b.v. de nieuwe woning perceel 2:

126m² : 2 = 63m²

bestaande schuur 12 te gebruiken als
berging t.b.v. de nieuwe woning perceel 1:

126m² : 2 = 63m²
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monumentale lindeboom
(gemeente Heumen)

nieuw te bouwen woning 1
totaal 140m² dakvlak

bestaande perceelsgrens bestaande perceelsgrens

be
st

aa
nd

e 
pe

rc
ee

ls
gr

en
s

te bouwen vergunning-vrije
mantelzorgwoning max. 100m²
d.m.v. tijdelijke verplaatsbare units

= halfverharding d.m.v. open grasstenen t.b.v. parkeren op
eigen terrein: afwatering door infiltratie ter plaatse

= terreinverharding: LET OP: watert alleen af op
omringend eigen terrein (ZIE AFSCHOTPIJLEN)

= strook t.b.v. Nuts-voorzieningen breed 1,5 mtr. Blijft onverhard, wordt
ingericht als groenstrook met bodembedekkende beplanting of gras

terras 1: 58m²

= ONVERHARDE tuin bij woningen

bestaande hwa-infiltratie blijft
ongewijzigd gehandhaafd (zakput)

= hwa-afvoerleiding van PVC-buis

= ondergrondse infiltratievoorziening op eigen terrein

= bestaand weiland
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= bestaande rijbak met zandbodem blijft ongewijzigd

= loofhagen: bij de woningen beukenhaag; bij begrenzing van weiland
meidoornhaag
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nieuw aan te planten
meidoorn haag

bouwblok hoofdgebouw 15x20mtr.

bestaande terras-
en opritverharding:
blijft ongewijzigd

BERGING HEMELWATER:
Van beide percelen wordt het totale hemelwater geheel geïnfiltreerd op eigen terrein.
Alle terreinverharding voert af op omringende onverharde terreindelen (tuin). Zie daarvoor ook de tekening.
Er komt GEEN hemelwater van daken of terreinverharding van de beide percelen op de omringende percelen van andere eigenaren.
ZIE OOK AANGEGEVEN HOOGTEMATEN EN DOORSNEDES
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bk. afgewerkte bg-vloer = 10.17+NAP

Lindenlaan
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LEGENDA

linde
= lindebomen (Tilia Cordata Green Spire) in laanbeplanting
tussenafstand ca. 8 mtr..

= bestaande openbare gemeenteweg geasfalteerd

= bestaande openbare gemeenteweg verhard d.m.v. betonklinkers

= bestaande openbare gemeenteweg onverhard

= bestaande openbare gemeenteweg wordt verhard d.m.v. betonklinkers
door en voor rekening van aanvragers

VOSSENEINDSEWEG

bouwblok hoofdgebouw 15x20mtr.

nieuw te bouwen woning 2
totaal 140m² dakvlak

= bouwblok hoofdgebouw

bk. afgewerkte bg-vloer = 10.17+NAP

= bestaande hoogte in mtr. +NAP (bron AHN) blijven ongewijzigd9.98

PEIL = 10.02+NAP
= b.k. stalen deksel
gemeentel. rioolput
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9.98 = nieuwe hoogte in mtr. +NAP na bouw woningen
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solitaire grote boom
inlandse eik

solitaire grote boom
inlandse eik

solitaire grote boom
linde

= solitaire boom zoals hazelaar, els of berk
s.b.

s.b. s.b. s.b.

= hoogstam fruitboom

inhoud
min. 8m³

inhoud
min. 10.5m³
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Pinhoud WADI min.11,5m³

onder o.k. overloop vanaf infiltratievoorz.

wadi 2
10.00+NAP
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inhoud WADI
min.13,5m³
onder o.k.
overloop vanaf
infiltratievoorz.
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terras 2: 58m²
watert af rechtstreeks op wadi 2
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dwarsdoorsnede WADI
schaal 1:100

hwa-overstort
infiltratievoorz.
o.k. buis 9.20+ NAP 0,90m²

minimale waterberging wadi onder
de overstortleiding:
perceel 1 ≥ 9,50 m³
perceel 2 ≥ 13,50 m³

1700 4000 1700

maaiveld 10.00+NAP

bodem wadi 9.00+NAP

hoogste grondwaterstand 8.50+NAP

PLANTEKENING
- hemelwater-infiltratie / -berging
- landschappelijke inpassing

- Peil woningen wordt 10.17+NAP
- hoogte aansluitend terrein direct tegen de woningen: 10.12+NAP
- gronddekking hwa min. 60cm; o.k. hwa-buis ligt bij de gebouwaansluitingen op 10.12 - 0.70 = 9.42+NAP
- hoogte hwa-inlaat infiltratievoorziening: 9.20+NAP
- hoogte overloop naar wadi: 9.20+NAP
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naast de verharde inrit 1 een glooiende goot in de tuin ter berging en
infiltratie van hemelwater
inh.: 0,15x2x12,5=3,75m³
op te vangen h.w. inrit: 37x 66,4/1000 = 2,46m³
goot voldoet ruimschoots

naast de verharde inrit 2 een glooiende goot in de tuin ter berging en
infiltratie van hemelwater
inh.: 0,15x2x36=10,80m³
op te vangen h.w. inrit: 124x 66,4/1000 = 8,23m³
goot voldoet ruimschoots

doorsnede D-D
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naast terras 3 een glooiende goot in de tuin ter berging en infiltratie van
hemelwater
inh.: 0,15x2x9,60=2,88m³
op te vangen h.w. terras 3: 38x 66,4/1000 = 2,52m³
goot voldoet ruimschoots

doorsnede C-C
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afschot
naast terras 2 een glooiende goot in de tuin ter berging en infiltratie van
hemelwater
inh.: 0,15x2x9,60=2,88m³
op te vangen h.w. terras 3: 38x 66,4/1000 = 2,52m³
goot voldoet ruimschoots

doorsnede B-B
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naast terras 1 een glooiende goot in de tuin ter berging en infiltratie van
hemelwater
inh.: 0,15x2x14,60=4,38m³
op te vangen h.w. terras 1: 58x 66,4/1000 = 3,85m³
goot voldoet ruimschoots

OPMERKING
overige smalle verharde tuinpaadjes liggen op afschot naar de aangrenzende tuin en liggen ook enkele centimeters hoger dan de omringende tuin.
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