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1.  Inleiding 

 

 

Op 11 juni 2013 is in opdracht van dhr R.H.J. Fasel uit Apeldoorn een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op een onbebouwd terrein aan Joppelaan in Gorssel (Gemeente Lochem). 

 

 

Het onderzochte terrein bestaat momenteel uit bos en ligt aan de Joppelaan tussen de nummers 74 en 

76. Aan de achterzijde grenst het terrein aan de Warande. Kadastrale gegevens van het perceel zijn 

Gorssel sectie E, nummer 4700, postcode 7213 AE. Oppervlak van het perceel is 2.300 m².  

 

Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van een vrijstaande woning met garage. 

Er zijn 16 boringen geplaatst tot maximaal 4.0 m-mv (meter onder het maaiveld). Eén boring is afgewerkt 

met een peilbuis. Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op 1.9 m-mv.  

Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het zogenaamde NEN 5740-pakket conform de richtlijn 3000.  

 

Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is het perceel als onverdacht aangemerkt. Dit op basis van 

de historie van het terrein en informatie van de Gemeente Lochem. 

 

 

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Gorssel of anderszins 

betrokken bij het terrein aan de Joppelaan via de eigen organisatie.   

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/1. Het 

veldwerk is uitgevoerd conform de VKB-Protocollen 2001 en 2002, waarvoor Linge Milieu volgens het 

procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-

werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt 

de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst  

en worden conclusies aan de resultaten verbonden.  
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2. Vooronderzoek 
 

 

2.1 Historie en actuele situatie 

 

De locatie betreft een onbebouwd perceel aan de Joppelaan in Gorssel, tussen de nummers 74 en 76, 

postcode 7213 AE. Aan de achterzijde grenst het terrein aan de Warande. Oppervlak van het perceel is 

2.300 m².Kadastraal is het perceel bekend bij de gemeente Gorssel onder sectie E, nummer 4700. Een 

kadastrale kaart is opgenomen in bijlage E. Voor het historisch onderzoek is onder andere informatie 

opgevraagd bij de Gemeente Lochem (contactpersoon mevr I. Post) en is gebruik gemaakt van oude 

kaarten en luchtfoto's.  

  

Het terrein bestaat momenteel uit bos, met een ingang aan de Joppelaan en de Warande. Er is een 

strooisel-laag van bladafval aanwezig van 10 tot 20 cm dik. Foto’s van de huidige situatie zijn 

opgenomen in bijlage D.  

In de toekomst gaat er een vrijstaande villa met garage op de locatie worden gebouwd. Het bouwblok 

daarvan beslaat een oppervlak van ongeveer 35 bij 30 meter, oftewel 1.000 m². Het ontwerp van de 

nieuwbouw is van Architect bna Marcel de Ruiter te Gorinchem. Een schets van de nieuwbouw is te 

vinden in bijlage D.  

  

 

Geschiedenis van de regio 

De locatie heeft nooit een andere bestemming gehad dan bos. De bestaande woningen aan beide zijden 

van het terrein, op nummer 74 en 76, zijn begin jaren ’50 gebouwd. In bijlage D zijn drie kaarten van het 

gebied opgenomen : uit 1954, 196 en 1976. Op alle kaarten is de onderzochte locatie onbebouwd.  

  

Bodemkwaliteitskaart 

Voor Lochem is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De onderzochte locatie aan de Joppelaan valt in 

een schone zone met als bodemkwaliteit Achtergrondwaarde-kwaliteit. Een fragment van de bodem-

kwaliteitskaart is opgenomen in bijlage D.  

 

Omgeving 

In bijlage E is een asbest-kansenkaart van de Provincie Gelderland opgenomen van het gebied. Daarop 

is de kans op het aantreffen van asbest aangegeven. De onderzochte locatie aan de Joppelaan is 

gekwalificeerd als kleine kans. Deze kwalificatie is voornamelijk gebaseerd op de ouderdom van de 

woningen en panden in het gebied en geldt niet zozeer voor eventueel asbest in de bodem.  

 

Verder is in bijlage D een kaart met bodemlocaties opgenomen. Er zijn geen Wbb-gevallen van 

verontreiniging bekend in een straal van 50 meter van de onderzochte locatie. Van de onderstaande 

locaties in de omgeving zijn relevante bodemgegevens bekend. 

  

locatie onderzoek resultaten 

Joppelaan 74  - Op het buurterrein aan de Joppelaan 74 is een ondergrondse 

huisbrandolietank in gebruik geweest. Er is voor zover bekend geen 

bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd.  

Joppelaan 76  - Ook aan de Joppelaan was in het verleden een ondergronds 
brandstoftank aanwezig. De tank is niet meer aanwezig, er is geen 
bodemonderzoek bekend.  

Joppelaan 70  - De woning aan de Joppelaan 70 is in het verleden gestookt op 
huisbrandolie. De olie werd opgeslagen in een ondergrondse tank. De 
tank is niet meer aanwezig.  
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Op basis van bovenstaande is het terrein aan de Joppelaan als onverdacht beschouwd wat betreft  

eventuele bodemverontreiniging 

 

   

2.2 Bodemopbouw 
 

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Pleistoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de 

Twenteformatie. De bodem van het terrein bestaat voornamelijk uit bruingrijs, humeus zand, overgaand in 

geelbruin, lemig zand op 0.5 m-mv. Vanaf gemiddeld 1.5 m-mv wordt het zand lichtgrijs van kleur  

 

Bij het veldwerk zijn nergens puin of andere bodemvreemde materialen aangetroffen. Visueel zijn dus ook 

geen asbest-verdachte materialen als plaatjes waargenomen.  

Het maaiveld van de locatie bevindt zich op ongeveer 8.0 meter boven NAP. Ten tijde van het onderzoek 

bevond het grondwater zich op circa 1.9 m-mv. De stromingsrichting van het grondwater is zuidwestelijk, 

richting de IJssel.  
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3. Opzet en invulling van het onderzoek 
 

 

3.1 Onderzoekstrategie 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij verken-

nend onderzoek, onverdachte locaties) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen en de lokaties ervan 

is afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in 

het kader van de voorgenomen bouwplannen.  

 

 

3.2  Veldwerk onderzoek 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is het terrein geïnspecteerd. De boringen en de bemonstering van de 

bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de BRL-protocollen 2001 en 2002. Het veldwerk is uitgevoerd op 

11 juni 2013. Er zijn 16 boringen geplaatst tot maximaal 4.0 m-mv.  

Het veldwerk is uitgevoerd door John Hol (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. 

 

De boringen zijn verdeeld over het te bebouwen deel van de locatie plus het overige terrein. Boring 8, in 

het midden van het bouwblok, is afgewerkt met een peilbuis met een filter van 2.8 tot 3.8 m-mv, bij een 

grondwaterstand van 1.95 m-mv. De peilbuis is bemonsterd op 18 juni 2013, waarbij de pH, de 

troebelheid en de geleidbaarheid zijn bepaald. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn terug te 

vinden in de schets in bijlage E.  

 

 

3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 

 

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte 

afwijkingen. De bodem bestaat algemeen uit donkergekleurd zand, overgaand in lemig, geelbruin zand 

op gemiddeld 0.5 m-mv. Er is op grote delen van het terrein een strooisel-laag aanwezig met een dikte 

van 10 tot 20 cm.  

In geen van de boringen is puin in de (boven)grond waargenomen. Visueel zijn dus ook nergens 

asbestverdachte materialen als plaatjes aangetroffen. De bodem is als volgt opgebouwd: 

 

tabel 1: Schematische weergave bodemopbouw  

diepte (m-mv)  grondsoort opmerkingen  kleur 

 0.0 - 0.5   zand humeus, geroerd bruingrijs 
 0.5 - 1.0   zand lemig  geelbruin 
 1.0 - 2.2   zand  - lichtgrijs 

 

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Enkele boorstaten beginnen pas bij 0.1 of 0.2 m-mv. 

De bovenste decimeter(s) betreft in dat geval de strooisel-laag, die niet mee is bemonsterd.  

Op basis van de doelstelling van het onderzoek en de bodemopbouw zijn drie grond(meng)monsters 

samengesteld. Tabel 2 bevat een overzicht van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde 

analyses. 
 
 

tabel 2: boringen, peilbuizen en analyses 

 nr boringen / peilbuis    diepte (m-mv) NEN analyses 

1 B1 - 8 bovengrond zand  0.1 - 0.5 NEN 5740 grond 
3 B9 - 16 bovengrond zand  0.1 - 0.5 NEN 5740 grond 
4 B1, 4, 8, 12 en 14 ondergrond zand  0.5 - 1.5 NEN 5740 grond 

      
5 pb 8 grondwater   -  2.8 - 3.8 NEN 5740 grondwater  
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  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1) 

- droge stof, lutum en organische stof, 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

- PAK (PAK's genoemd in de leidraad Bodembescherming/ 10 VROM), 

- PCB´s, 

- minerale olie. 

 

   NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2) 

- zuurgraad (pH), 

- zware metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 

- vluchtige aromaten ( benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en minerale olie, 

- vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
 
(1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 

   tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan  
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4.   Analyse, toetsing en interpretatie 
 

4.1 Analyseresultaten grond 

 

Kopieën van de analysecertificaten van de grondmonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B. De 

toetsing is uitgevoerd conform de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit 2009. 

Voor de berekening van de toetsingswaarden van de grond zijn de in de tabel vermelde gehaltes aan 

organische stof en lutum gehanteerd. De locaties van de boringen zijn terug te vinden in bijlage E. 

 

tabel 3 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds) 

boring / monster 1 - 8 9 - 16 AW T 1, 4, 8, 12 en 14 AW T 
diepte in m-mv 0.1-0.5 0.1-0.5   0.5-1.5   

org.stof (%) 6.4 6.4   0.5   
droge stof (%) 86.1 83.4   91.3   
lutum (%) 3.1 3.1   4.0   

zware metalen        
barium  -   -   
cadmium - -   -   
kobalt - -   -   
koper - -   -   
kwik - -   -   
lood - -   -   
molybdeen - -   -   
nikkel - -   -   
zink - -   -   

PAK (10 VROM)  - -   -   
PCB´s - -   -   

olie C10-C40 - -   -   

-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde en/ of detectielimiet, 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (A.W), 
••  :  matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (T) 
•••  : sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde (I). 

 

 

Bovengrond 

Er is geen noemenswaardig puin in de bovengrond aangetroffen. In de geroerde en zandige bovengrond 

van het terrein is geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket boven de achtergrondwaarde verhoogd.  

Voor de volledigheid : de strooisel-laag van bladafval is niet meegenomen in de bemonstering. Deze 

laag heeft een dikte van 10 tot 20 cm.  

 

Ondergrond 

Ook het mengmonster van de ondergrond kan als schoon worden beschouwd. In de grond vanaf 0.5 m-

mv is geen van de geanalyseerde stoffen verhoogd. 
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4.2   Analyseresultaten grondwater 
 
 

Kopieën van de analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage 

B. De locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage E. De toetsing is uitgevoerd conform de 

Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit 2009. 
 
 

tabel 4 : analyseresultaten grondwater (μgl) 

peilbuis pb 1 streef- tussenwaarde  
diepte filter (m-mv)   2.8-3.8   

pH  6.96   
geleidbaarheid (μS/cm)  169   
grondwater, cm-mv  193   
troebelheid, NTU  10   

molybdeen  -   
cadmium  -   
barium   - 50 340 
koper  -   
kobalt  - 20 60 
lood  -   
nikkel  -   
zink  -   
kwik   -   

vluchtige aromaten    
benzeen  -   
Tolueen  -   
ethylbenzeen  -   
xylenen  -   
naftaleen  -   

vl. chl. koolwaterstoffen    
1,2-dichloorethaan  -   
cis1,2-dichlooretheen  -   
tetrachlooretheen  -   
tetrachloormethaan  -   
1,1,1-trichloorethaan  -   
1,1,2-trichloorethaan  -   
trichlooretheen  -   
dichloorbenzenen  -   
chloorbenzenen  -   
monochloorbenzeen  -   

minerale olie C10 - C40   -   

-   :   geen overschrijding van de streefwaarde en/ of detectielimiet, 
•   :   lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader onderzoek. 

 

 

Peilbuis 1 staat op het midden van het toekomstige bouwblok. 

 

In het grondwater wordt voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket een streefwaarde 

overschreden. Het grondwater kan dus als schoon worden beschouwd.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 

 

Op 11 juni 2013 is in opdracht van dhr R.H.J. Fasel uit Apeldoorn een milieukundig verkennend 

onderzoek uitgevoerd op een ongenummerd terrein aan Joppelaan in Gorssel, tussen de nummers 74 

en 76. Kadastrale gegevens van het terrein zijn Gorssel, sectie E, nummer 4700.  

 

Het onderzochte terrein bestaat uit bos. Aan de achterzijde grenst de locatie aan de Warande. Oppervlak 

van het perceel is 2.300 m². Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van een 

vrijstaande villa met garage. Het ontwerp van de nieuwbouw is van Architect bna Marcel de Ruiter te 

Gorinchem. 

 

Er zijn 16 boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 4.0 m-mv (meter onder het maaiveld). Het 

grondwater stond op het moment van het onderzoek op 1.9 m-mv. Grond en grondwater zijn 

geanalyseerd op het zogenaamde NEN 5740-pakket (stap 1 en 2). Wat eventuele bodemverontreiniging 

betreft is de locaties als onverdacht beschouwd. 

  

5.1 Conclusies 

 

De bodem van het perceel bestaat uit geroerd en humeus zand, overgaand in lemig zand op gemiddeld 

0.5 m-mv. Er is geen noemenswaardig puin in boven- of ondergrond waargenomen. Er zijn visueel dus 

ook nergens asbestverdachte materialen als plaatjes aangetroffen.  

 

Grond, grondwater 

De boven- en ondergrond van het terrein kunnen als schoon worden beschouwd. Voor geen van de 

stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een achtergrondwaarde overschreden.  

Ook het grondwater kan als schoon worden beschouwd. De gehaltes van alle geanalyseerde stoffen 

daarin liggen onder de streefwaarde. 

 

Conclusie van het bodemonderzoek is dat de algemene kwaliteit van de grond en het grondwater geen 

belemmering is voor de ontwikkeling van het perceel. Bevoegd gezag bij de beoordeling daarvan is 

Gemeente Lochem. 

 

 

5.2 Betrouwbaarheid 

 

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig 

onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 

en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 

analyses.  

Het in Gorssel uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 

betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport. 



 

 

Bijlage A: Toelichting onderzoek 

 

Achtergrondwaarde  

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode. 
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en 
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van 
het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 
 
Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde  

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als 
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor 
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit 
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de 
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn. 
 
Interventiewaarde 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is 
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder 
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m

3 
grond of 100 m

3
 grondwater hoger te zijn dan de 

interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is 
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te 
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in 
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 
 
Veldwerk 
 
Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen 

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een 
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben 
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden 
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden. 
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke 
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de 
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of 
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.  
 
Bemonstering 

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd 
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de 
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met 
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer. 
In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen. 
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het 
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het 
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met 
pulsklep. 



 

 

In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat 
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is 
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden 
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.  
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na 
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een 
week standtijd.  
 
Zintuiglijk onderzoek 

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek 
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op 
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:  
 
 Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder 

andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort. 
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van 
verontreinigingen varieert met de grondsoort. 

 Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal 
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval, 
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen. 

 
 
Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten 

De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn 
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de 
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat 
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse. 
 
Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem 

Met behulp van een waterpas kan de stromingsrichting van het grondwater worden bepaald, om vast te 
stellen of een verontreiniging zich met het grondwater zou kunnen verspreiden, en indien dit het geval is, 
in welke richting. Bij een waterpassing wordt het hoogteverschil gemeten tussen het grondwaterpeil in een 
peilbuis en de bovenkant van die peilbuis, en het hoogteverschil tussen de bovenkant van elke peilbuis en 
een vast punt op het terrein. Uit een simpele berekening blijkt dan of er duidelijke verschillen zijn tussen 
het grondwaterpeil op verschillende plaatsen op het terrein, en of er sprake is van een eenduidige 
stroming. 
 
Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen 
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien 
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een 
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een 
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster 
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de 
verontreiniging is verdeeld over de monsters. 
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt 
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de 
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek 
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet 
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt 
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe 
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij 
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.  
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T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 19-06-2013

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-06-2013

joppelaan tussen 74 en 76

13-2073

2013074296/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



joppelaan tussen 74 en 76

1 2 3

john 1/2

13-2073

Analysecertificaat

19-06-2013/08:16

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-06-2013 A,B,C

12-06-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013074296/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.1% (m/m) 83.4 91.3Droge stof

S 6.4% (m/m) ds <0.5Organische stof

Q 93.4% (m/m) ds 99.2Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 4.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <15mg/kg ds <15 <15Barium (Ba)

S <0.17mg/kg ds <0.17 <0.17Cadmium (Cd)

S <4.3mg/kg ds <4.3 <4.3Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.063mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <3.0mg/kg ds 5.3 4.6Nikkel (Ni)

S <13mg/kg ds <13 <13Lood (Pb)

S <17mg/kg ds <17 <17Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C16-C21)

<12mg/kg ds <12 <12Minerale olie (C21-C30)

<6.0mg/kg ds 9.4 <6.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <38mg/kg ds <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, 6-01, 7-01, 8-01>1-8 (10-60 20-70)

9-01, 10-01, 11-01, 12-01, 13-01, 14-01, 15-01, 16-01>9-16 (10-40 10-60)

1-02, 1-03, 4-02, 8-02, 8-03, 12-02, 14-02>1+4+8+12+14 (50-150 7606223

7606222

7606221

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



joppelaan tussen 74 en 76

1 2 3

john 2/2

13-2073

Analysecertificaat

19-06-2013/08:16

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-06-2013 A,B,C

12-06-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013074296/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, 6-01, 7-01, 8-01>1-8 (10-60 20-70)

9-01, 10-01, 11-01, 12-01, 13-01, 14-01, 15-01, 16-01>9-16 (10-40 10-60)

1-02, 1-03, 4-02, 8-02, 8-03, 12-02, 14-02>1+4+8+12+14 (50-150 7606223

7606222

7606221

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013074296/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-01, 2-01, 3-01, 4-01, 5-01, 6-01, 7-01, 8-01>1-8 7606221 3  10  60 05309657623-01

 7606221 4  10  60 05309657604-01

 7606221 5  10  60 05309657575-01

 7606221 6  10  60 05309657556-01

 7606221 1  20  70 05309657631-01

 7606221 2  10  60 05309657612-01

 7606221 7  10  60 05309657567-01

 7606221 8  10  60 05309657518-01

9-01, 10-01, 11-01, 12-01, 13-01, 14-01, 15-01, 16 7606222 9  10  60 05309657669-01

 7606222 10  10  60 053096576710-01

 7606222 11  10  40 053096576911-01

 7606222 12  10  40 053096576812-01

 7606222 13  10  40 053096577213-01

 7606222 14  10  40 053096577314-01

 7606222 15  10  40 053096559915-01

 7606222 16  10  40 053096560016-01

1-02, 1-03, 4-02, 8-02, 8-03, 12-02, 14-02>1+4+8+1 7606223 1  70  120 05309657641-02

 7606223 1  120  170 05309657651-03

 7606223 4  60  110 05309657594-02

 7606223 8  60  110 05309657548-02

 7606223 8  110  150 05309657538-03

 7606223 12  40  90 053096577112-02

 7606223 14  40  90 053096577414-02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013074296/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271Polychloorbifenylen (PCB)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie 2011.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



bovengrond

Projectnummer 13-2073

Projectnaam joppelaan tussen 74 en 76

Datum monstername 11-06-2013

Monsternemer john

Certificaatnummer 2013074296

B1-8 B9-16 AW T I

0.1-0.6 0.1-0.4

0.2-0.7 0.1-0.6

Organische stof 6,4 6,4

Korrelgrootte < 2 µm 3,1 31

Cryogeen malen AS3000 uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 86,1 83,4

Gloeirest % (m/m) ds 93,4

lutum % (m/m) ds 3,1 3,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <15 - <15 - 56 160 270

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - <0,17 - 0,42 4,8 9,2

Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 - <4,3 - 4,8 33 61

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - <5,0 - 23 66 110

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,063 - <0,050 - 0,11 13 26

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - <1,5 - 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <3,0 - 5,3 - 13 25 37

Lood (Pb) mg/kg ds <13 - <13 - 35 200 370

Zink (Zn) mg/kg ds <17 - <17 - 69 210 350

Minerale olie

olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - <38 - 120 1700 3200

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,0049 - 0,013 0,33 0,64

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 0,35 - 1,5 21 40

< streefwaarde/aw2000 -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **



ondergrond gorsel

Projectnummer 13-2073

Projectnaam joppelaan tussen 74 en 76

Datum monstername 11-06-2013

Monsternemer john

Certificaatnummer 2013074296

B1, 4, 8, 12, 14 AW T I

0.5-1.5

Organische stof 0,5

Korrelgrootte < 2 µm 4

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 91,3

Gloeirest % (m/m) ds 99,2

lutum % (m/m) ds 4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <15 - 61 180 300

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - 0,36 4,1 7,8

Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 - 5,2 36 66

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 21 59 98

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,11 13 26

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,6 - 14 27 40

Lood (Pb) mg/kg ds <13 - 33 190 350

Zink (Zn) mg/kg ds <17 - 65 200 330

Minerale olie

olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,004 0,1 0,2

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,5 21 40

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **



T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 24-06-2013

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-06-2013

joppelaan tussen 74 en 76

13-2073

2013077282/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



joppelaan tussen 74 en 76

1

John Hol 1/2

13-2073

Analysecertificaat

24-06-2013/13:35

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-06-2013 A,B,C

18-06-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013077282/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <45µg/LBarium (Ba)

S <0.80µg/LCadmium (Cd)

S <5.0µg/LKobalt (Co)

S <15µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <3.6µg/LMolybdeen (Mo)

S <15µg/LNikkel (Ni)

S <15µg/LLood (Pb)

S <60µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.30µg/LTolueen

S <0.30µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<1.1µg/LBTEX (som)

S <0.050µg/LNaftaleen

S <0.30µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.60µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.60µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.60µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.60µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 pb 8, gorsel 7617495

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



joppelaan tussen 74 en 76

1

John Hol 2/2

13-2073

Analysecertificaat

24-06-2013/13:35

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-06-2013 A,B,C

18-06-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013077282/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<3.2µg/LCKW (som)

S <2.0µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.25µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.25µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.25µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.52µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<8.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<15µg/LMinerale olie (C12-C16)

<16µg/LMinerale olie (C16-C21)

<31µg/LMinerale olie (C21-C30)

<15µg/LMinerale olie (C30-C35)

<15µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <100µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 pb 8, gorsel 7617495

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013077282/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

pb 8, gorsel 7617495 pb 8 0691412234pb 8, joppelaan

 7617495 pb 8 0800256941pb 8, joppelaan

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013077282/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013077282/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCL (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254tribroommethaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                

HS

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie 2011.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



 

bijlage C 

 

 

 

boorstaten Gorssel 

 

  



Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

  Overig

W/w : Waterkolom Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 1 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

20-70; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

1-01

70-120; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

1-02

120-170; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

1-03

170-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs
1-04

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 2 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

2-01

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 3 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

3-01

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 4 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

4-01

60-110; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

4-02

110-150; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

4-03

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

4-04

180 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 5 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

5-01

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 6 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

6-01

60-80; Matig grof zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: bruinbruin

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 7 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

7-01

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 8 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, matig siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

8-01

60-110; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

8-02

110-150; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokken; Kleur: donkergeelbruin

8-03

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

8-04

200-250; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

8-5

250-300; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

300-350; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

350-400; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs

180 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 18-6-2013 Monsternemingsfilter
pH: 6,96 Grondwaterstand: 193 cm-mv Diepte Perforatie

EGV: 169 µS/cm Troebelheidmeting: 10 NTU 380 cm-mv 280-380 cm-mv

Temp.: Zuurstofmeting:



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 9 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

9-01

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 10 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-60; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: lichtgrijsbruin

10-01

60-100; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: geelbruin

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 11 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig grof zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: bruinbruin
11-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin11-02

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 12 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
12-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin
50-90; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

12-02

90-140; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

12-03

140-150; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

180 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 13 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
13-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin13-02

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 14 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
14-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin
50-90; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

14-02

90-140; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

14-03

140-150; Matig fijn zand, licht siltig; Grove zandlaagjes; Kleur: lichtgeelbruin

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 15 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
15-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin15-02

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
13-2073 joppelaan tussen 74 en 76 16 bos 11-6-2013

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
bosgrond

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

10-40; Matig fijn zand, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
16-01

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelbruin16-02

180 cm-mv
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Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 mei 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

GORSSEL
E
4700

0 m 5 m 25 m

74

Joppelaan

76

4247

4700

4701

5792
6529

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GSL01&sectie=E&perceelnummer=4247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Gq3vQ0VuP0Is53uwOK4a&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GSL01&sectie=E&perceelnummer=4700&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Gq3vQ0VuP0Is53uwOK4a&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GSL01&sectie=E&perceelnummer=4701&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Gq3vQ0VuP0Is53uwOK4a&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GSL01&sectie=E&perceelnummer=5792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Gq3vQ0VuP0Is53uwOK4a&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GSL01&sectie=E&perceelnummer=6529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Gq3vQ0VuP0Is53uwOK4a&referentie=


bodemkwaliteitskaart bovengrond

functieklassenkaart Lochem





kaart 1966 1954

kaart 1976



Asbest

21-06-2013 14:23 Asbest

100m

Verdachte activiteiten

Asbest in hoge
concentratie aangetroffen

Asbest toegepast

Asbest verdacht

Asbest niet of nauwelijks
aanwezig

Water wegen leiding

Asbesthoudende leiding

Asbestverdachte
waterloop

Ruilverkavelingsstraat

Asbestweg

Asbestkansen

Kleine kans

Matige kans

Grote kans



Bodemverontreinigingen

21-06-2013 14:19 Bodemverontreinigingen

50m

Locaties bodemonderzoek
punten

Grondwaterverontreinigingen

interventiewaarde

streefwaarde

Waterbodemverontreinigingen

klasse 4

klasse 1

Vastebodemverontreinigingen

interventiewaarde

achtergrondwaarde

Bodemsaneringen

vaste bodem

grondwater

waterbodem

Locaties bodemonderzoek
vlakken

Historisch bodembestand
gebieden

Arnhem en Nijmegen beheren
zelf alle bodeminformatie
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SAMENVATTING QUICKSCAN 
NATUURTOETS REALISATIE VILLA 
JOPPELAAN, GORSSEL 
 

Auteur:       Ing. M. (Mike) Wallink  
Veldonderzoek:     Drs. I. (Iwan) Veeman  
Project:       13‐122 
Datum:      19 juni 2013 
Status:      Conceptversie 

Aanleiding  en  doelstel l ing  

In opdracht van Buro Hoogstraat (dhr. J. Wierda) heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is 
noodzakelijk ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen realisatie van een villa aan de Joppelaan te Gorssel (gemeente 

Lochem). Het plangebied betreft een bosperceel gelegen direct ten oosten van Gorssel. Voor de ligging van het plangebied wordt verwezen 
naar bijlage 1. 
 
Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 12 juni 2013. Tijdens het veldonderzoek is het plangebied en 
directe omgeving grondig geïnspecteerd. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst 
aan de Flora‐ en faunawet. Ook is gekeken naar de relatie van het plangebied met de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming.  

Gebiedsgerichte  natuurbescherming  

Op basis van de aard van de ruimtelijke ingrepen en de afstand tot beschermde natuurgebieden wordt ingeschat dat de beoogde plannen 
geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige Natura 2000‐gebieden, Beschermde natuurmonumenten of belangrijke 
natuurwaarden buiten de EHS.  
 
Ecologische hoofdstructuur 
Het beleid ten aanzien van de EHS binnen de provincie Gelderland is sinds 1 juli 2009 vastgelegd in de Streekplanherziening herbegrenzing EHS.  
Volgens de Streekplanherziening ligt het plangebied niet in de EHS. Het dichtstbijzijnde EHS‐gebied is gelegen op een afstand van circa 20 
meter direct ten noorden van het plangebied (zie bijlage 2). In de Streekplanuitwerking van Gelderland zijn de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de EHS in Gelderland vertaald naar zogenoemde kernkwaliteiten en omgevingscondities. De effecten die volgens de provincie 
Gelderland tot significante aantasting van de kernkwaliteiten en omgevingscondities kunnen leiden, worden verdeeld in algemene effecten ‐ 
welke gelden voor de hele EHS in Gelderland ‐ en specifieke effecten van een deelgebied van de provincie (in deze situatie Oost‐Gelderland). 
Voor zowel de algemene te toetsen effecten als de specifieke wordt er verwezen naar bijlage 3. 
 
De geplande ontwikkeling is getoetst aan alle twaalf kernkwaliteiten en omgevingscondities die in bijlage 3 genoemd zijn. Uit deze toetsing 
blijkt dat geen van deze kernkwaliteiten aangetast dan wel (mogelijk) beïnvloed worden. Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van de 
EHS is dan ook niet aan de orde. 

Aangetroffen  en  te  verwachten  soorten  

• Beschermde en bedreigde plantensoorten zijn niet aangetroffen in het plangebied en deze worden ook niet verwacht; 

• De te kappen bomen herbergen geen potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen. De beoogde plannen hebben geen nadelige 
gevolgen op mogelijk aanwezige vlieg‐ en/of jachtroutes en op belangrijk foerageergebied van vleermuizen;  

• In het plangebied zijn enkele (vraat)sporen van Eekhoorn aangetroffen. Nesten zijn van de soort zijn niet aangetroffen en worden 
zodoende ook niet verwacht. Verwacht wordt dat de soort het plangebied sporadisch als foerageergebied gebruikt. Vaste verblijfplaatsen 
van overige strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten (zoals Steenmarter en Das) kunnen worden uitgesloten, omdat geen 
geschikt leefgebied dan wel sporen zijn aangetroffen; 

• In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten zoals Bosmuis, 
Bosspitsmuis (spec.), Rosse woelmuis en Huisspitsmuis te verwachten; 



• In het plangebied en binnen de invloedsfeer van de plannen zijn geen jaarrond beschermde nesten1aangetroffen of te verwachten. Wel 
zijn diverse algemene broedvogels van bos en struweel aangetroffen en te verwachten als Merel, Houtduif, Boomklever, Boomkruiper, 
Roodborst, Vink en Tjiftjaf; 

• Permanent oppervlaktewater ontbreekt in het plangebied waardoor aanwezigheid van vissen en voortplanting van amfibieën kunnen 
worden uitgesloten.  In het plangebied wordt bovendien slechts beperkt overwintering van enkele algemene amfibieën als Bruine kikker, 
Gewone pad en Kleine watersalamander verwacht in de enigszins ruige randen en strooisellaag; 

• Tijdens het veldbezoek is in het plangebied een Ringslang (Ff‐wet tabel 3) aangetroffen. Gezien te terreingesteldheid van het plangebied 
kan geconcludeerd worden dat deze geen functie heeft als belangrijk leef‐, overwinterings‐ of voortplantingsgebied. Geconcludeerd 
wordt dat de aangetroffen Ringslang een zwervend exemplaar betreft; 

• Vaste verblijfplaatsen van reptielen, beschermde libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op 
basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het plangebied verwacht. 

Effectbeoordeling  en  mitigerende  maatregelen  

• Als gevolg van de plannen zal beperkt foerageergebied van Eekhoorn verdwijnen. Er blijft te allen tijde voldoende leefgebied voor de 
soort aanwezig waardoor de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt. Het nemen van vervolgstappen t.a.v. Eekhoorn is 
niet aan de orde; 

• Om schade aan een (zwervende) Ringslang  te voorkomen is het van belang om tijdens de werkzaamheden geen (stapels) 
bouwmaterialen aan te leggen/ lange tijd te laten liggen waar de soort zich onder kan gaan verschuilen; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is 
voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval te starten in de periode voor eind februari en na 
eind juli of kort voorafgaand aan het werk het plangebied en nabije omgeving te controleren op broedende vogels en in gebruikzijnde 
nesten en te voorkomen dat deze worden verstoord. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van 
belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Bij de beoogde plannen kunnen (in beperkte mate) exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine 
zoogdieren en amfibieën verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter in deze situatie automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen 
uit de Flora‐ en faunawet en zijn zodoende geen verplichte vervolgacties nodig. Uitvoering in de maanden september/oktober levert over 
het algemeen de minste schade op aan deze soorten, dat is namelijk buiten de kwetsbare voortplantings‐ en overwinteringsperiode. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                     
1 Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, 
Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Dergelijke nesten 
mogen niet zondermeer worden verwijderd of verstoord.  



Bijlage 1: Ligging plangebied 
 
De rode cirkel geeft de globale ligging van het plangebied weer (bron kaartondergrond: Bing Maps). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2: Ligging plangebied t.o.v. EHS 
 
De rode cirkel geeft globale ligging van het plangebied weer t.o.v. de EHS (kaartbron: http://ags.prvgld.nl). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: Kernkwaliteiten en omgevingscondities 
 

De algemene te toetsen effecten zijn: 
1.   Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur‐, bos‐ en landschapselementen en gebieden die zijn 

aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische natuur; 
2.   Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in verbindingszones en tussen de 

verschillende leefgebieden in de overige delen van de EHS. In het bijzonder de vrije verplaatsing van herten en wilde 
zwijnen binnen het gehele bos‐ en natuurgebied van de Veluwe; 

3.   Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor conform de Flora‐ en faunawet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is en als zodanig worden genoemd in de AmvB Vrijstelling 
beschermde dier‐ en plantensoorten Flora en Faunawet; 

4.   Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid); 
5.   Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
6.   Een verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met het landschap van 

HEN‐wateren2; 
7.   Een verandering van de grond‐ en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de voor de 

natuurdoeltypen gewenste grond‐ en oppervlaktewater situatie (verder) aantast; 
8.   Een verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en stiltegebieden (van toepassing in 

geval de norm van 40 decibel wordt overschreden). 
 
Specifiek voor het deelgebied Oost‐Gelderland , het deelgebied waar het plangebied onderdeel van is, zijn de volgende te toetsen 
effecten opgesteld; 

9.   De beken met hun landschappelijke, ecologische en hydrologische samenhang met hun 
omgeving. In het bijzonder: Lindense Laak en Heksenlaak in de Graafschap, de Winterswijkse 
beken en de beken op de rand van het Oost‐Nederlandsplateau. 

10.   De samenhang en verbindingen tussen de grote Oost‐Gelderse natuurkernen via kleinere rivieren 
en beken en de daaraan gekoppelde ecologische verbindingszones: Dortherbeek, Buursebeek, 
Berkel, Groenlose Slinge, Veengoot, Baakse beek, Boven Slinge/Bielheimerbeek en Oude IJssel. 

11.   De verbinding tussen de restanten van (natte) heideterreinen, heischrale terreinen en 
blauwgraslanden binnen de Graafschap (met bijvoorbeeld Groote Veld, Beekvliet) en Winterswijk 
(met bijvoorbeeld Wooldse veen en Korenburgerveen) door het middengebied van de Achterhoek 
(met Lievelderveld, Koolmansdijken, Nijkampsheide, Konijnendijken). 

12.   Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen, natuurgebieden, bossen, 
beken en landschapselementen in het kleinschalige agrarisch cultuurlandschap waarvan soorten 
als de das, amfibieën, en vleermuizen afhankelijk zijn. 

 

 

                                                     
2 HEN‐water: water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de meest een natuurlijke situatie. De provincie wil die ecologische waarde 
beschermen en eventuele negatieve beïnvloeding terugdringen. 
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Notitie  ‘Inventarisatie bomen Joppelaan te 
Gorssel’ 
Inventarisatie  t .b.v.  kapvergunningen  en  duurzaam  handhave. 

 
Auteur:                P.A.M. (Pascal) Peterman 
Redactie:             M. (Mike) Wallink 
Project:               13‐122a 
Datum:               19 juni 2013 
Status:               Concept 
Opdrachtgever:       Bureau Hoogstraat 

 
 
1.  Aanle id ing ,  vraag  en  doel  
Voor de realisatie van een villa tussen Joppelaan en de Warande te Gorssel (figuur 1) is inpassing en 
kap van bomen noodzakelijk. Bureau Hoogstraat wil voor het ontwerp en de kapvergunning alle (te 
kappen) bomen in beeld krijgen. Hiervoor is EcoGroen Advies gevraagd deze bomen te inventariseren. 
De resultaten, in tabel, zijn samen met de kaart geschikt voor het aanvragen van een kapvergunning 
en om te beslissen welke bomen duurzaam gehandhaafd kunnen blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Plangebied (binnen paarse lijn)     

 

                

2.  Kapbele id  gemeente  Lochem  

 Kapvergunning (omgevingsvergunning) 
 Het projectgebied ligt in de gemeente Lochem. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft 
de gemeente regels opgesteld voor verwijderen van houtopstanden/bomen. Samengevat zijn de 
volgende regels uit de APV voor dit project van toepassing: 
  

 
 

  
3.  Conclus ie  
Voor dit project geldt een kapvergunningplicht voor bomen dikker dan 0,20 meter en geen 
vergunningsplicht voor de families Picea, Abies, Cedrus en Chamaecyparis. 
 
Het college van de gemeente Lochem kan een herplantplicht koppelen aan de vergunningverlening. 
De vergunning kan door het college ook geweigerd worden op grond van bijvoorbeeld de 
natuurwaarde, landschappelijke waarde, beeldbepalende waarde en/of de cultuurhistorische waarde.  
 
 

Gemeente Kapvergunning (0mgevingsvergunning) noodzakelijk

Lochem • Groenelementen met een stamdiameter van meer dan 20 centimeter;
• Geen vergunning nodig voor fijnspar (picea), zilverden (abies), ceder (cedrus) en coniferen

Relevante inventarisatieregels per gemeente voor kapvergunning
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In totaal zijn 44 bomen geïnventariseerd. Met uitzondering van drie bomen geldt voor al deze bomen 
dat een kapvergunningsaanvraag noodzakelijk is. 
 
Boom 20 (tamme kastanje) is een beeldbepalende en vitale boom. Het is aan te bevelen om deze 
duurzaam in te passen en te beschermen tijdens de bouwfase. 
 
Bomen 101, 102 en 103 liggen buiten de locaties waar gebouwd (en dus gekapt) wordt. Deze bomen 
zijn echter wel meegenomen met de inventarisatie, omdat er bij deze exemplaren 
stabiliteitsproblemen zijn. Dit geldt vooral voor de acacia, boom 101. 
 
In bijlage 1 staan de inventarisatiegegevens van de bomen in een tabel weergegeven. In deze tabel is 
per element aangegeven of bij verwijdering (of aantasting) een kapvergunning noodzakelijk is en de 
resultaten over restleeftijd, vitaliteit en stabiliteit. 
 
 
 
4.  Algemene  aanbeve l ingen  
 
Risico’s op vertraging tijdens voorbereiding‐ en bouwfase en onvoorziene extra kosten zijn te 
verkleinen door duurzaam te werken. Voor bomen zijn hiervoor onderstaande adviezen van 
toepassing.  
 
Kappen of duurzaam handhaven 
Bomen kunnen de uitvoeringsefficiëntie belemmeren. Het is daarom belangrijk dat in een vroeg 
stadium duidelijk is welke bomen duurzaam gehandhaafd blijven en welke bomen verdwijnen. Bij de 
eerste uitvoeringswerkzaamheden worden de te wijken bomen (in de geschikte periode) verwijderd 
en de duurzaam te handhaven elementen beschermd. Zo is de beschikbare werkruimte optimaal en 
hoeven te handhaven bomen niet in een later stadium door beschadiging alsnog verwijderd te 
worden. Dit kan veroorzaakt worden door:  
1. Verdichten van de bodem door machines en opslag van bouwmaterialen 
2. Graven binnen en vlak langs de kroonprojectie  
3. (Tijdelijk) wijzigen van de waterhuishouding.  
 
Voor de te handhaven bomen adviseren wij een ‘boom effect analyse’ (BEA) in relatie tot het ontwerp 
uit te voeren. Het resultaat van deze analyse draagt bij aan het zo veel mogelijk duurzaam handhaven 
van bestaande bomen. Dit verlaagt het risico op vertraging tijdens de voorbereiding (vergunningen) en 
uitvoering. Onderdeel van een BEA is advies over de werkwijze aangevuld met specifieke 
boombeschermende maatregelen. 
 
 
Verplanten 
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bomen of struiken te verplanten. Of dit kan en zinvol is kan 
per boom verschillend zijn. Het verplanten van bomen vergt naast het verplantbaarheidsonderzoek 
(onder andere bewortelingstoestand) een voorbereidingstijd van circa 0 tot 3 jaar. De 
voorbereidingsperiode is afhankelijk van het formaat en soort boom.  
 
De volgende stappen worden doorlopen voor de keuze of een verplantbaarheidsonderzoek zinvol is 
(stap 1) en of vervolgens het verplanten zinvol is (stappen 2 en 3). 
1 Is de boom voldoende stabiel en vitaal en restleeftijd; 
2 Is de boom voldoende verplantbaar; 
3 Liggen de kosten binnen het budget; 
 
1 Stabiliteit, vitaliteit en restleeftijd 
Met behulp van de tabel in bijlage 1 is een selectie te maken van bomen met voldoende vitaliteit, 
stabiliteit en restleeftijd. Deze bomen kunnen voor een verplantbaarheidsonderzoek in aanmerking 
komen. 
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2     Verplantbaarheid 
Met een verplantbaarheidsonderzoek wordt duidelijk of een boom verplantbaar is. Dit is bijvoorbeeld 
afhankelijke van: 
• de soort 
• de kluitkwaliteit en aanslagkans 
• de beschikbare voorbereidingstijd 
• de conditie van de boom 
• de grootte/vorm van de boom 
 
3     Verplantingskosten 
Naast de verplantbaarheid zijn ook de verplantingskosten bepalend al of niet tot verplanten over te 
gaan. De kosten waar men voor het verplanten op moet rekenen zijn: 
 
• Stamdiameter tot 20 cm, circa 1.500 euro per stuk met 0 tot 1 jaar voorbereiding 
• Stamdiameter 20‐30 cm, circa 2.500 euro per stuk met 0 tot 2 jaar voorbereiding 
• Stamdiameter 30‐40 cm, circa 4.000 euro per stuk met 0 tot 2 jaar voorbereiding 
• Stamdiameter 40‐50 cm, circa 7.500 euro per stuk met 0 tot 3 jaar voorbereiding 
 
Bij grotere aantallen nemen de kosten fors af. Grotere diameters vergen andere 
verplantingsmethoden met hogere kosten, circa dertigduizend  tot vijftigduizend euro. 
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Bijlage 1: Inventarisatiegegevens bomen Joppelaan 

NR Gem. max diameter Conditieklasse Bijzondere kenmerken Kapverg.

(cm)

kapvergunnin
g nodig

ja/nee

44, boom 7 Fagus sylvatica Beuk 78 Gezond 2 stam, plakker ja
45, boom 8 Fagus sylvatica Beuk 53 Gezond ja
43, boom 6 Fagus sylvatica Beuk 64 Gezond ja
41, boom 4 Quercus robur Zomereik 26 Sterk verminderd noodgroei ja
40, boom 3 Quercus robur Zomereik 32 Iets verminderd ja
39, boom 2 Quercus robur Zomereik 33 Iets verminderd ja

42, boom 5 Betula pendula Ruwe berk 32 Gezond ja

51, boom 12 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 58 Gezond ja

49, boom 11 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 46 Gezond ja

50, boom 11 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 31 Gezond ja

48, boom 10? Pseudotsuga menziesii Douglasspar 47 Gezond boomnaam niet goed leesbaar ja

47, boom 9 Fagus sylvatica Beuk 34 Gezond boomnaam niet goed leesbaar ja
53, boom 14 Fagus sylvatica Beuk 48 Gezond ja
46, boom 8 Fagus sylvatica Beuk 59 Gezond ja
55, boom 16 Fagus sylvatica Beuk 72 Iets verminderd klimop ja

54, boom 15 Fagus sylvatica Beuk 68 Gezond ja
Boom 100 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 39 Iets verminderd staat op lijn met 2 beuken ja
66, boom 27 Taxodium distichum Moerascypres 62 Gezond ja
65, boom 26 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 56 Gezond ja
57, boom 18 Fagus sylvatica Beuk 57 Gezond dood hout ja
58, boom 19 Fagus sylvatica Beuk 40 Gezond plakker ja
59, boom 20 Quercus robur Zomereik 51 Iets verminderd ja
60, boom 21 Fagus sylvatica Beuk 26 Gezond plakker ja
61, boom 22 Fagus sylvatica Beuk 64 Gezond ja
62, boom 23 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 56 Gezond dood hout ja
63, boom 24 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 38 Gezond dood hout ja
64, boom 25 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 68 Gezond ja
68, boom 29 Fagus sylvatica Beuk 27 Gezond ja
69, boom 30 Quercus robur Zomereik 53 sterk verminderd dood hout ja
72, boom 33 Fagus sylvatica Beuk 32 Gezond ja
71, boom 32 Quercus robur Zomereik 55 Gezond dood hout ja
70, boom 31 Fagus sylvatica Beuk 41 Gezond ja
73, boom 34 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 32 Iets verminderd ja

74, boom 35 Pseudotsuga menziesii Douglasspar 64 Gezond ja

67, boom 20 Castanea sativa Tamme kastanje 95 Gezond dood hout ja

77, wegboom 3 Fagus sylvatica Beuk 19 Gezond nee
80, wegboom 6 Fagus sylvatica Beuk 19 Gezond nee
78, wegboom 4 Fagus sylvatica Beuk 47 Gezond dood hout ja
79, wegboom 5 Fagus sylvatica Beuk 44 Gezond ja
76, wegboom 2 Fagus sylvatica Beuk 16 Gezond nee
75, wegboom 1 Fagus sylvatica Beuk 58 Gezond ja
Boom 101 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 59 Sterk verminderd verhoogd tak/stambreukrisico, locaja
Boom 102 Pinus sylvestris Grove den 37 Dood verhoogd takbreuk en windworp risja
Boom 103 Pinus sylvestris Grove den 43 Dood verhoogd takbreuk en windworp risja

Boomsoort(en)
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Bijlage 2: Kaart met overzicht van de bomen met nummers 
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