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1 Inleiding 

Royal HaskoningDHV is door Quik Holding BV, gevestigd aan de Akkerseweg 13a, 13b en 16 te Hedel 

(verder Quik), gevraagd om een geuronderzoek uit te voeren in het kader van een voorgenomen 

uitbreiding en de daarvoor benodigde procedures voor ondermeer het bestemmingsplan. 

 

Quik is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd als groothandel in aardappelen en productie van 

aardappelproducten. Om de benodigde bedrijfsruimte te kunnen realiseren is het naastgelegen perceel 

aan de Akkerseweg 13 aangekocht. Op dit perceel wil Quik een nieuwe productiehal bouwen waardoor de 

productiecapaciteit van aardappelproducten van 35.000 ton per jaar naar 70.000 ton per jaar toeneemt. 

Het aantal bedrijfsuren bedraagt 5.200 uur per jaar. Op zondagen wordt er niet gewerkt en zal er geen 

productie zijn.  

 

De beoogde uitbreiding is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende 'Bestemmingsplan 

Buitengebied, Binnendijks Deel'. De gemeente Maasdriel heeft aangegeven mee te willen werken aan de 

uitbreiding van het bedrijf. Om medewerking te kunnen verlenen moet er een nieuw bestemmingsplan 

worden opgesteld. In het bestemmingsplan moet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden 

gewaarborgd, op grond van het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. In deze rapportage wordt de 

invloed van geur op de leefomgeving onderzocht.  

 

In de nieuwe productiehal zijn dezelfde activiteiten voorzien in vergelijking met de bestaande. Hierbij wordt 

een nieuwe schilafdeling, pasteurlijn, voorgekookte lijn en voorbaklijn voorzien. Bij deze onderdelen zal 

geur vrij komen. 

 

In deze rapportage wordt de geursituatie van de bedrijfsvoering, inclusief de gewenste uitbreiding, in 

relatie tot de leefomgeving beschouwd. Op donderdag 7 september 2017 zijn door het geaccrediteerde 

meetburo BuroBlauw geurmetingen bij de bestaande productiehal uitgevoerd. Het resultaat is gebruikt om 

de gehele situatie in beeld te brengen. Met de uitvoering van verspreidingsmodellering wordt de situatie in 

de leefomgeving beschreven en getoetst aan het daarvoor geldende toetsingskader.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het geldende toetsingskader voor geur beschreven. De bepaling van de 

geuremissies vindt plaats in hoofdstuk 3 waarna in hoofdstuk 4 de uitgangspunten van de 

verspreidingsberekeningen zijn weergegeven. Toetsing van de berekende geurresultaten aan het 

geldende toetsingskader vindt in hoofdstuk 5 plaats. Tenslotte worden de conclusies van het onderzoek 

beschreven in hoofdstuk 6. 
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2 Toetsingskader geur 

2.1 Wettelijk kader 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 

In 1994 heeft TNO in opdracht van de Vereniging voor Aardappelverwerkende industrie een 

brancheonderzoek uitgevoerd ten aanzien van geur bij aardappelverwerkende activiteiten. Het resultaat is 

beschreven in de rapportage ”Geuronderzoek aardappelverwerkende industrie, fase 1” (kenmerk 94-

428/112326–25700).  

 

Het rapport is destijds gebruikt voor invulling van de inmiddels vervallen bijzondere regeling “E8 

“Aardappelverwerkende industrie”. In deze bijzondere regeling is op de toepassing van geurreducerende 

maatregelen ingegaan in het geval de geurbelasting naar de leefomgeving te groot is. Deze maatregelen 

zijn heden ten dage nog bruikbaar en voldoen aan de definitie van Best Beschikbare Techniek.  

 

Als geurreducerende maatregelen worden genoemd: condensor en gaswasser. Als aanvullende 

maatregelen worden genoemd schoorsteenverhoging, biofilters en (na)verbranding. Hiermee kan een 

aanvaardbaar hinderniveau worden bereikt.  

 

Activiteitenbesluit 

In de 4
e
 tranche is de NeR per 1 januari 2016 in het Activiteitenbesluit opgegaan. De inrichting van Quik 

Holding BV is volgens het Activiteitenbesluit een inrichting type B. In het kader van geur is hierbij artikel 

3.140 en artikel 2.7a van belang:  

 

Artikel 3.140 

1. Een inrichting voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken wordt uitsluitend 

opgericht of uitgebreid in capaciteit voor dat vervaardigen of bewerken indien nieuwe geurhinder ter 

plaatse van geurgevoelige objecten door die oprichting of uitbreiding wordt voorkomen. De eerste 

volzin is eveneens van toepassing op het wijzigen van de inrichting, indien die wijziging leidt tot een 

grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten. 

2. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid bij maatwerkvoorschrift een bepaalde mate van 

nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten toestaan, indien het belang van de 

bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Bij het opstellen van het maatwerkvoorschrift is 

artikel 2.7a van overeenkomstige toepassing en houdt het bevoegd gezag rekening met vastgesteld 

lokaal beleid ten aanzien van geurhinder. 

3. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat ten gevolge van het vervaardigen of bewerken van 

voedingsmiddelen of dranken de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een 

aanvaardbaar niveau overschrijdt, onverminderd artikel 2.7a bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een 

bepaalde geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten niet wordt overschreden, dan wel dat 

technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of gedragsregels in de inrichting in acht 

worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

 

Artikel 2.7a  

1 Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige 

objecten voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar 

niveau beperkt. 

2 Het bevoegd gezag kan, indien het redelijk vermoeden bestaat dat niet aan het eerste lid wordt 

voldaan, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd. Een geuronderzoek 

wordt uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065. 
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3 Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten minste rekening gehouden met 

de volgende aspecten: 

a. de bestaande toetsingskaders, waaronder nationaal en lokaal geurbeleid; 

b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; 

c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting; 

d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder; 

e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en 

f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting. 

4 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige 

objecten een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, bij maatwerkvoorschrift: 

a. geuremissiewaarden vaststellen; 

b. bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die objecten niet worden overschreden, of 

c. bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of gedragsregels in de 

inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

 

Het geuronderzoek zoals beschreven in deze rapportage is uitgevoerd volgens de systematiek die 

beschreven is in Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven 

(niet veehouderijen), de NTA 9065.  

 

Op donderdag 7 september 2017 zijn door het geaccrediteerde meetburo BuroBlauw geurmetingen bij de 

bestaande productiehal uitgevoerd. Het resultaat is gebruikt om de gehele situatie inclusief de 

uitbreidingssituatie te bepalen. Met de uitvoering van verspreidingsmodellering, op basis van het Nieuw 

Nationaal Model, wordt de situatie in de leefomgeving beschreven en getoetst. Op basis van artikel 3.140 

van het Activiteitenbesluit wordt in deze rapportage de nulsituatie gebruikt om de uitbreidingssituatie mee 

te berekenen. 

 

Geurnormering 

De geurmonsters zijn op geurconcentratie en hedonische waarde beoordeeld. In bijlage 2 worden de 

resultaten gepresenteerd. Bij het hinderniveau van H=-1 is de geurconcentratie bij het gezamenlijke 

emissiepunt (verreweg de grootste geuremissiebron) 1,2 ouE/m
3
. Bij de droger ligt het hinderniveau bij H=-

1 bij een immissieconcentratie van 3,7 ouE/m
3
 en bij de incinerator ligt deze bij 4,6 ouE/m

3
. In de 

beschikking van 12 maart 2007 van de gemeente Maasdriel met kenmerk B&M/FV is een normering 

vastgelegd van 1,25 ouE/m
3(1)

 bij het 98-percentiel. Er is nauwelijks verschil tussen het hinderniveau van 

de bestaande normering en de gemeten situatie. In deze rapportage wordt derhalve van de bestaande 

normering uitgegaan. 

2.2 Gevoelige bestemmingen 

In figuur 2.1 wordt een overzicht van de gevoelige bestemmingen gegeven. Deze bestemmingen worden 

verder in dit geuronderzoek beschouwd.  

 

In tabel 2.1 wordt een overzicht van de RD-coördinaten van de gevoelige bestemmingen gegeven.  

  

                                                      
1
 In de vergunning wordt de normering op basis van ge/m

3
 gepresenteerd. De omrekening is: 2 ge/m

3
 = 1 ouE/m

3
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Tabel 2.1: Rijksdriehoekscoördinaten gevoelige bestemmingen 

Toetsingslocatie Rijksdriehoekscoördinaten (x-as) Rijksdriehoekscoördinaten (y-as) 

Akkerseweg 11 145.729 417.228 

Akkerseweg 11a 145.692 417.235 

Akkerseweg 11b 145.656 417.256 

Akkerseweg 13b 145.571 417.275 

Akkerseweg 13a 145.611 417.265 

Akkerseweg 14 145.664 417.304 

Akkerseweg 15 145.531 417.298 

Akkerseweg 16a 145.548 417.338 

Dominee Meinsmastraat 9 145.575 417.391 

De Zanden 12 145.768 417.406 

Hageland 21 145.869 417.340 

 

Bij de gevoelige bestemming Akkerseweg 16a is planologisch woningbouw mogelijk. Per 22 maart 2018 is 

hier nog geen woning gerealiseerd.  
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Figuur 2.1: Gevoelige bestemmingen in directe leefomgeving Quik. 
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3 Bepaling geuremissies 

3.1 Productieproces en voorgenomen wijzigingen 

Het bestaande productieproces 

Voor de productie van aardappelproducten worden de volgende stappen doorlopen: 

 Reinigen (grond, stenen, vuil); 

 Stoomschillen (verwijderen schillen);  

 Wassen;  

 Selecteren (hele aardappel); 

 Snijden; 

 Uitsorteren van de snijresten; 

 Blancheren van aardappelproducten; 

 Bij voorbaklijn: Bakken van aardappelproducten, zoals friet, schijfjes en krieltjes; 

 Bij voorbaklijn: Drogen van aardappelproducten(mechanisch en thermisch); 

 Koelen en eventueel vriezen. 

 

Bij het stoomschillen wordt stoom gebruikt afkomstig van de stoomketel. Geurrelevante emissiebronnen 

zijn stoomschillen, blancheren, voorbakken, drogen van aardappelen en de afgezogen proceslucht van de 

halafzuigingen. Voor ventilatie van de verschillende productieruimten is voorzien in een aantal 

halafzuigingen waarbij de verschillende halafzuigingen uiteindelijk samenkomen.  

    

Er zijn drie geuremissiepunten bij de bestaande productiehal aanwezig:  

 De geurbeladen lucht bij de voorbaklijn wordt in een incinerator verbrand. Omdat de verbranding niet 

volledig is, zal er een restgeur in de verbrandingslucht aanwezig zijn die via de uitblaas van de 

incinerator naar de buitenlucht worden geëmitteerd; 

 De proceslucht afkomstig van de voorbaklijn wordt na condensatie via drie bij elkaar gelegen afblazen 

naar de buitenlucht geëmitteerd. Dit wordt in deze rapportage ter vereenvoudiging als een enkel 

emissiepunt beschouwd;  

 Geurbeladen proceslucht die bij alle andere geuremissiebronnen vrijkomt wordt via de halafzuigingen 

inpandig gebundeld en in een ontgeuringsinstallatie behandeld en via het gezamenlijke emissiepunt 

naar de buitenlucht geëmitteerd. De geur bij de stoomschiller wordt door een condensor gereduceerd 

alvorens deze samen met de halafzuiging door de ontgeuringsinstallatie wordt geleid en gezamenlijk 

naar de buitenlucht wordt geëmitteerd.  

 

Geuremissiepunten  

De uitbreiding van de productiecapaciteit heeft invloed op de activiteiten in de bestaande productiehal en 

hiermee invloed op de bestaande geuremissiebronnen. 

 

In tabel 3.1 worden de wijzigingen in de geuremissiebronnen bij de bestaande situatie en opgave van 

nieuwe geuremissiebronnen gepresenteerd. Er worden in deze rapportage twee situaties beschouwd:  
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Bij situatie 1 wordt rekening gehouden met twee aparte gezamenlijke geuremissiepunten (zie ook figuur 

3.1). Hierbij blijft de locatie van het gezamenlijke geuremissiepunt gehandhaafd en wordt een nieuwe 

gezamenlijke geuremissiepunt bij de nieuwe productiehal geïntroduceerd. Bij situatie 2 wordt de 

proceslucht van beide gezamenlijke geuremissiepunten gebundeld en via één gezamenlijke schoorsteen 

op hoogte naar de buitenlucht geëmitteerd (zie ook figuur 3.2). 

 

Tabel 3.1: Overzicht van emissiebronnen en wijzigingen 

Benaming 
Bestaand / 

nieuw 
Wijziging locatie Wijziging geuremissie  

Situatie 1 (twee incinerators bij gezamenlijk emissiepunt) 

Gezamenlijk 

emissiepunt  
Bestaand  Nee  

Hierbij wordt rekening gehouden met 

verbranding van de proceslucht 

(inclusief de proceslucht van de 

nieuwe stoomschiller). Dit wordt met 

incinerators gerealiseerd. De 

proceslucht wordt naverbrand en naar 

de buitenlucht geëmitteerd.  

Gezamenlijk 

emissiepunt 
Nieuw 

In spiegelbeeld van de bestaande situatie zal 

het nieuwe gezamenlijke emissiepunt worden 

gesitueerd.  

Nieuwe geurbron. De proceslucht van 

de nieuwe productiehal wordt middels 

een incinerator naverbrand en naar 

de buitenlucht geëmitteerd. 

Situatie 2 (enkele schoorsteen voor gezamenlijke emissiepunten) 

Gezamenlijk 

emissiepunt  

Bestaand + 

nieuw 

De schoorsteen is in het midden van het 

nieuwe gezamenlijke gebouw gesitueerd. 

Op dit gezamenlijke emissiepunt zal 

na condensatie de geurrestemissie 

van de bestaande en nieuwe 

stoomschiller worden aangesloten. De 

gezamenlijke proceslucht uit de hallen 

en de restgeur van de stoomschiller 

zal via een geurbehandelingssysteem 

en de schoorsteen naar de 

buitenlucht worden geëmitteerd. 

Overige geuremissiebronnen (situatie 1 + situatie 2) 

Incinerator Bestaand 

Deze wordt verplaatst naar de zuidzijde van de 

nieuwe + bestaande productiehal, verder van 

de gevoelige bestemmingen vandaan. 

Nee 

Incinerator Nieuw 

Deze wordt geplaatst aan de zuidzijde van de 

nieuwe + bestaande productiehal, nabij de 

bestaande incinerator. 

Nieuwe geurbron 

Uitblaas drooglucht 

voorbaklijn 
Bestaand 

De drie bij elkaar gelegen uitblazen zitten 

momenteel ten oosten aan de zijkant van de 

bestaande productiehal, lager dan dakhoogte. 

Doordat op deze plek een nieuwe productiehal 

is voorzien zullen de uitblazen worden 

verplaatst naar het midden van het 

gezamenlijke gebouw. 

De drooglucht van de voorbaklijn 

wordt met condensors behandeld. 

Uitblaas drooglucht 

voorbaklijn 
Nieuw 

Zeer nabij de uitblazen van de bestaande 

drooglucht van de voorbaklijn worden de 

uitblazen van de drooglucht van de nieuwe 

voorbaklijn in het midden van het gezamenlijk 

gebouw voorzien. 

Nieuwe geurbron. De drooglucht van 

de voorbaklijn wordt met condensors 

behandeld.  
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Afmetingen van productiehallen 

De bestaande productiehal heeft grofweg een lengte van 135 meter, breedte 30 meter en een hoogte van 

8-10 meter (10 meter is nokhoogte). De nieuwe productiehal heeft grofweg een lengte van 135 meter, 

breedte 35 meter en een hoogte van 10-12 meter (12 meter is nokhoogte). Voor de 

geurverspreidingsberekeningen is een gezamenlijke productiehal gedefinieerd van 135 meter lengte, 65 

meter breedte en 10 meter hoogte. 

3.2 Ligging van de geuremissiebronnen 

In figuur 3.1 is de ligging van de geuremissiebronnen weergegeven (situatie 1).  

 

 

Figuur 3.1: Ligging geuremissiebronnen situatie 1 

 

In tabel 3.2 zijn de rijksdriehoekscoördinaten van de verschillende geuremissiebronnen weergegeven. 

 

Tabel 3.2: Overzicht geuremissiebronnen situatie 1 

Benaming 
Rijksdriehoekscoördinaten 

 (x-as) 

Rijksdriehoekscoördinaten 

 (y-as) 

Gezamenlijk geuremissiepunt (bestaand) 145.553 417.164 

Incinerator (bestaand) 145.546 417.082 

Uitblaas drooglucht voorbaklijn (bestaand + nieuw) 145.576 417.148 

Gezamenlijk geuremissiepunt (nieuw) 145.602 417.145 

Incinerator (nieuw) 145.549 417.081 
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In figuur 3.2 is de ligging van de geuremissiebronnen weergegeven (situatie 2).  

  

 

 

 

 

Figuur 3.2: Ligging geuremissiebronnen situatie 2 

 

In tabel 3.3 zijn de rijksdriehoekscoördinaten van de verschillende geuremissiebronnen weergegeven. 

 

Tabel 3.3: Overzicht geuremissiebronnen situatie 2 

Benaming 
Rijksdriehoekscoördinaten 

 (x-as) 

Rijksdriehoekscoördinaten 

 (y-as) 

Gezamenlijk geuremissiepunt (bestaand + Nieuw) 145.578 417.153 

Incinerator (bestaand) 145.546 417.082 

Uitblaas drooglucht voorbaklijn (bestaand + nieuw) 145.576 417.148 

Incinerator (nieuw) 145.549 417.081 

3.3 Geuremissievrachten 

Op donderdag 7 september 2017 zijn geurmetingen door het geaccrediteerde meetburo BuroBlauw 

uitgevoerd. In bijlage 1 worden de resultaten hiervan gepresenteerd. Bij deze geurmetingen zijn de 

productiecondities vastgelegd.  
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Gedurende de hele dag heeft maximale productie plaatsgevonden zowel bij de stoomschiller als alle vijf 

productielijnen (Lijn 0, productielijn 1 b. gr., productielijn 2a b. gr., productielijn 3 verdieping, productielijn 4 

en productielijn 5 verdieping) die op vollast in bedrijf zijn geweest. 

 

De geurmetingen zijn uitgevoerd bij de volgende condities: 

 De stoomschiller heeft ca. 13.800 kg aardappelen (bruto) geschild in een meetperiode van 1,5 uur (drie 

metingen van een half uur). Op uurbasis is dit 9.200 kg bruto per uur. Alle productielijnen worden 

vanuit de bunkers gevoed en produceren op volle capaciteit.  

 In de periode van 1,5 uur bij de frietlijn (droger en incinerator) bedroeg de doorzet ca. 7.400 kg 

aardappelen (bruto). Op uurbasis is dit 4.900 kg bruto per uur.  

 

In tabel 3.4 worden de meetresultaten gepresenteerd. Hierbij is de bruto productie naar netto productie 

omgerekend met de factor 0,69 (18 ton bruto is 12,5 ton netto) om de vergelijking met de aangevraagde 

hoeveelheid van uiteindelijk 70.000 ton per jaar aan producten te vereenvoudigen. 

 

Tabel 3.4: Overzicht gemeten geuremissievrachten 

Benaming 

Geuremissie-

vracht bij bruto 

productie-

capaciteit [*10
6
 

ouE/uur] 

Bruto 

productie bij 

geurmeting 

[ton/uur] 

Netto 

productie bij 

geurmeting 

[ton/uur] 

Netto 

vergunde 

hoeveelheid 

[ton/uur] 
1)
  

Geuremissievracht 

gecorrigeerd voor 

vergunde productie 

capaciteit [*10
6
 

ouE/uur] 

Gezamenlijk 

geuremissiepunt 

(bestaand)  

153 9,2 6,3 6,7 162,7 

Uitblaas drooglucht 

voorbaklijn (bestaand) 
2)
 

6 4,9 3,4 3,8 6,7 

Incinerator (bestaand) 5 4,9 3,4 3,8 5,6 

Totaal 164    175 

1) De vergunde hoeveelheid bij de stoomschiller is 35.000 kg producten per jaar met een productietijd van 5.200 uur per jaar. 

De uurlijkse productie bedraagt 6,7 ton per uur. Voor de voorbaklijn is de vergunde hoeveelheid 15.000 ton per jaar. Op 

basis van 5.200 uur per jaar is een productiecapaciteit 3,8 ton per uur.  

2) In de rapportage van BuroBlauw in bijlage 1 is de geuremissievracht van de uitblaas drooglucht voorbaklijn bepaald op 

basis van een mengmonster van de drie uitblazen gezamenlijk en gebaseerd op een enkele uitblaasopening. Er zijn in 

totaal drie uitblaasopeningen aanwezig zodat de emissievracht met deze factor is vermenigvuldigd (2*3 = 6 * 10
6
 ouE/uur).   

 

Bij de bestaande gezamenlijke schoorsteen zal de geur voor een groot deel afkomstig zijn van de 

bestaande stoomschiller. Dit blijkt ook uit het brancheonderzoek ten aanzien van geur bij 

aardappelverwerkende activiteiten ”Geuronderzoek aardappelverwerkende industrie, fase 1” (kenmerk 94-

428/112326–25700) van TNO. Gezien de lage gemeten temperatuur van de proceslucht bij het 

gezamenlijk geuremissiepunt (bestaand) betekent dit dat de condensor en ontgeuringsinstallatie 

representatief heeft gewerkt tijdens de uitvoering van de geurmetingen. De geurbelasting is gemeten bij 

een situatie waarbij alle productielijnen representatief in bedrijf zijn geweest. Voor de raming naar de 

leefomgeving is een verrekening gemaakt naar maximale productie volgens het ontwerp. Hier is ook de 

uitbreidingssituatie op gebaseerd. In de praktijk zal deze maximale situatie niet / nauwelijks voorkomen 

omdat dan alle productielijnen met maximale capaciteit in bedrijf zullen zijn. De aangevraagde situatie kan 

dan ook als maximale 'Worst-case' situatie worden gezien. 
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Uitbreidingssituatie 

Uitgangspunten inclusief uitbreiding:  

 De totale netto jaarproductie is 70.000 ton aardappelproducten. Hiervan bestaat 40.000 ton per jaar uit 

voorgekookte (geblancheerde) producten en 30.000 ton aan voorgebakken producten; 

 De jaarproductie vindt gelijkmatig over het jaar plaats over de bestaande en nieuwe productielijnen; 

 Het aantal bedrijfsuren bedraagt 5.200 uur per jaar. Over deze uren vindt geuremissie plaats.  

 

Op basis van de aangevraagde productie van 70.000 ton per jaar
2
 worden in tabel 3.5 de emissievrachten 

berekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden met dezelfde geurverwijderingstechnieken die in de 

bestaande situatie wordt toegepast. 

 

Tabel 3.5: Overzicht geuremissievrachten voor aanvraag capaciteitsuitbreiding 

Benaming 
Geuremissievracht bij aangevraagde  

productiecapaciteit [*10
6
 ouE/uur] 

Gezamenlijk geuremissiepunt (bestaand)
1)
 276,6 

Gezamenlijk geuremissiepunt (nieuw)
1)
 48,8 

Uitblaas drooglucht voorbaklijn (bestaand) 6,7 

Uitblaas drooglucht voorbaklijn (nieuw) 6,7 

Incinerator (bestaand) 5,6 

Incinerator (nieuw) 5,6 

Totaal 350 

1) Met deze waarden is de situatie met situatie 1 bepaald waarbij middels een incinerator deze emissie nog wordt naverbrand 

en waarbij dan een geurrestemissie ontstaat. De sommatie van deze emissiebronnen is gebruikt bij situatie 2.   

 

Onderbouwing geuremissie gezamenlijk geuremissiepunt (situatie 1 en situatie 2) 

De nieuwe stoomschiller zal op het bestaande gezamenlijke geuremissiepunt worden aangesloten. Hierbij 

zullen de dampen na condensatie en geurbehandeling naar de buitenlucht worden geëmitteerd. Het 

aandeel van de geur van de stoomschiller in vergelijking met de geur van de stoomschiller inclusief de 

ruimtelucht wordt op 70 % geraamd. Dit betekent dat bij het nieuwe gezamenlijke geuremissiepunt 

(zonder stoomschiller) de geuremissievracht 162,7 * (100-70)/100)  = ca. 48,8 MouE/uur bedraagt en dat 

bij het bestaande gezamenlijke geuremissiepunt (met de stoomschillers) de geuremissievracht 162,7 + 

(162,7*(100-30)/100) = ca. 276,6 MouE/uur bedraagt. Het geurverwijderingsrendement in het geval een 

incinerator bij beide gezamenlijke emissiepunten wordt toegepast bedraagt 98%. Dit betekent een 

restemissie bij deze emissiebronnen in situatie 1 van 48,8 MouE/m
3
 * 0,02 =  1 MouE/uur bij het nieuwe 

gezamenlijke geuremissiebron en 5,5 MouE/uur bij de bestaande.     

 

In het geval de proceslucht in een gezamenlijke schoorsteen op hoogte wordt geëmitteerd (situatie 2) 

wordt de geuremissievracht gesommeerd: 48,8 MouE/uur +  276,6 MouE/uur = 325,4 MouE/uur.   

  

                                                      
2
 Totale productie is 70.000 ton per jaar / 5.200 uur per jaar = 13,46 ton per uur. Per productiehal: 13,46 ton per uur / 2 = 6,73 ton per 

uur. Hiervan is 2,88 ton per uur voorgebakken aardappelproducten en 3,85 ton per uur voorgebakken aardappelproductie. 
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4 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Om de geurimmissie in de leefomgeving inzichtelijk te maken zijn verspreidingsberekeningen met het door 

DGMR vervaardigde rekenpakket Geomilieu (versie 4.30) uitgevoerd. Dit rekenpakket is opgebouwd 

volgens het Nieuw Nationaal Model. Het Nieuw Nationaal Model voldoet aan de eisen volgens standaard 

rekenmethode 3 (SRM3). Zie voor verdere informatie de website www.infomil.nl en de website van DGMR 

(www.dgmrsoftware.nl). Het model is in de wet- en regelgeving als de te gebruiken standaard 

geïntegreerd.  

  

Binnen Geomilieu is de rekenmodule STACKS-G geïmplementeerd en hiermee zijn geuremissiecontouren 

berekend. Het pakket STACKS-G rekent dus volledig conform het NNM en voldoet aan de beschrijving 

van het te gebruiken rekenpakket (zie hoofdstuk 5.5 van de NTA 9065). 

 

Voor de verspreidingsberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Tabel 4.1: Uitgangsgegevens verspreidingsmodellering  

Parameter Aanname 

Klimatologie 

De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatie specifieke meteo, zijn representatief voor 

de omgeving. Gehanteerd is de basisset voor geurstudies  (wettelijk verplicht) van klimatologische gegevens 

periode 1995 – 2004. Gerekend is met de uur-tot-uur-methode 
1).

 

Referentiejaar 2017 

Receptorhoogte Voor de receptorhoogte is 1,5 meter gehanteerd. 

Ruwheidslengte 
Voor de ruwheidslengte is de ruwheidskaart van PreSRM gebruikt zoals voorgeschreven is voor de uitvoering 

van toetsingen ten aanzien van geur. De ruwheidslengte van het modeloppervlak (1,6*1,6 km) is 0,32 meter.    

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee gerekend wordt bedraagt 4.084. 

Gebouwinvloed Gebouwinvloed wordt meegenomen. 

1) In het berekeningsjournaal wordt automatisch bij toepassing van de uur bij uur methode de melding gemaakt dat bij Monte 

Carlo 100% wordt toegepast. Op deze melding heeft de gebruiker van het model geen invloed.   

 

In tabel 4.2 worden de invoergegevens voor de geuremissiebronnen gepresenteerd. De situatie betreft de 

situatie waarbij emissie van de gezamenlijke emissiepunten met nieuw te realiseren schoorsteen op een 

hoogte van 35 meter plaats vindt. Dit is hoger dan het bestemmingsplan momenteel toelaat. 
  

http://www.infomil.nl/
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Tabel 4.2: Invoergegevens geuremissiebronnen 

Emissiebron 
Temperatuur 

[K] 

Diameter 

[m] 

Warmte-

inhoud 

[MW] 

Rookgasdebiet  

nat 

[Nm
3
/s] 

Hoogte 
1)
 

[m] 

Bedrijfstijd 

[uur/jaar] 

Gezamenlijk 

geuremissiepunt 

(bestaand) 

299 / 553 1,6 
0,59 / 

10,3 
27,8 35 / 12 5.200 

Incinerator (bestaand) 553 0,6 0,41 1,1 12 5.200 

Uitblaas drooglucht 

voorbaklijn (bestaand 

+ nieuw) 

303  1,2 0,16 1,0 
2)
 12 5.200 

Gezamenlijk 

geuremissiepunt 

(nieuw) 

299 / 553 1,3 0,3 / 5,2  13,9 35 / 12 5.200 

Incinerator (nieuw) 553 0,6 0,41 1,1 12 5.200 

1) De ‘gemiddelde’ hoogte van het gezamenlijke gebouw is op 10 meter gekozen. Om verspreidingsberekeningen te kunnen 

uitvoeren moet de bronhoogte hierboven worden gekozen. De hoogte van 35 meter is de situatie waarbij een enkele 

schoorsteen bij het nieuwe + bestaande gezamenlijke emissiepunt wordt toegepast. De situatie van 12 meter is de situatie 

waarbij de proceslucht van de gezamenlijke emissiepunten middels incinerators apart  vergaand wordt behandeld. 

2) De drogers van de voorbaklijn hebben in de bestaande situatie een horizontale uitblaas. Op de plek waar deze nu zitten 

zal een nieuw gebouw worden geplaats. Bij de modellering wordt rekening gehouden met een uitblaas boven dakhoogte 

wat betekent dat rekening wordt gehouden met impulsstijging. 
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5 Toetsing 

Met behulp van het Nieuw Nationaal Model (Geomilieu v4.30) is de geurimmissie in de leefomgeving bij 

het 98-percentiel berekend. In bijlage 1 worden de scenariobestanden gepresenteerd. Er worden twee 

situaties beschouwd. De eerste situatie is de situatie waarbij de geurimmissie naar de leefomgeving is 

bepaald in het geval alle proceslucht van de gezamenlijke emissiepunten middels een incinerator met een 

verwijderingsrendement van 98% worden behandeld. De tweede situatie is de situatie waarbij beide 

gezamenlijke emissiepunten worden gecombineerd en waarvan de emissie via een 35 meter hoge 

schoorsteen naar de buitenlucht wordt geëmitteerd.  

    

De gebouwgeometrie van het dak zorgt ervoor dat de stroming over het dak niet helemaal gaat zoals in de 

gebouwmodule van het Nieuw Nationaal Model (NNM) wordt verondersteld. In de praktijk betekent dit dat 

door stroming over het dak wat extra turbulentie zal worden gegenereerd ten koste van de gemiddelde 

windsnelheid. De opstuwende werking van het gebouw op het aanstromende windveld blijft wel aan de 

loefzijde. Lijnwervel aan de lijzijde zal ook blijven optreden, zij het dat er een aantal verstorende 

elementen zijn (omliggende gebouwen, bomen, muren), die de ongestoorde ontwikkeling van de lijnwervel 

tegenwerken. De door Geomilieu/NNM berekende concentraties zullen in dat gebied wat minder 

betrouwbaar zijn; dat betekent dat binnen een afstand van 100 meter de geursituatie een meer indicatief 

karakter heeft. In de bestaande situatie is dit overigens ook het geval.  

5.1 Geursituatie 1  

In deze situatie wordt de proceslucht van beide gezamenlijke emissiepunten middels incinerators 

verbrand met een rendement van 98%. De emissiehoogte blijft hierbij 12 meter.  

 

De geurimmissieconcentratie,  afkomstig vanuit de resultatendata, wordt bij de gevoelige bestemmingen  

in tabel 5.1 gegeven.  

 

Tabel 5.1: Overzicht geurimmissieconcentratie bij het 98-percentiel bij gevoelige bestemmingen 

Omschrijving 
Rijksdriehoeks-

coördinaten (x-as) 

Rijksdriehoeks-

coördinaten (y-as) 

Geurimmissieconcentratie 
 

98-percentiel [ouE/m
3
] 

Voldoet 

[ja/nee] 

Akkerseweg 11 145.729 417.228 0,42 Ja 

Akkerseweg 11a 145.692 417.235 0,49 Ja 

Akkerseweg 11b 145.656 417.256 0,54 Ja 

Akkerseweg 13b 145.571 417.275 0,46 Ja 

Akkerseweg 13a 145.611 417.265 0,59 Ja 

Akkerseweg 14 145.664 417.304 0,47 Ja 

Akkerseweg 15 145.531 417.298 0,32 Ja 

Akkerseweg 16a 145.548 417.338 0,32 Ja 

Dominee 

Meinsmastraat 9 
145.575 417.391 0,29 Ja 

De Zanden 12 145.768 417.406 0,22 Ja 

Hageland 21 145.869 417.340 0,18 Ja 

 

Bij de gevoelige bestemmingen blijft de geurimmissieconcentratie bij een hinderniveau van H=-1 beneden 

1,2 ouE/m
3
 (vergund is 1,25 ouE/m

3
). 
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Figuur 5.1: Geurimmissiecontour bij het 98-percentiel 

 

In figuur 5.1 wordt de geurimmissiecontour bij het 98 -percentiel gepresenteerd. De kleine blauwe contour 

is de 1,2 ouE/m
3
 contour.  

 

Het hinderniveau bij H=-1 is bij een geurimmisieconcentratie van 1,2 ouE/m
3
 vastgesteld (vergund is 1,25 

ouE/m
3
). Een geurimmissieconcentratie van 0,5 ouE/m

3
 ligt ruim onder dit hinderniveau. Wij zijn van 

mening dat hierdoor geurklachten nauwelijks voor zullen komen.  

 

De situatie met incinerators bij de gezamenlijke emissiepunten moet nader op operationele kosten 

(aardgasverbruik) worden onderzocht. Momenteel wordt geen rekening gehouden met 

warmteterugwinning uit de rookgassen. Een nadere uitwerking kan meer over de kosteneffectiviteit 

vertellen. 

5.2 Geursituatie 2 

In deze situatie wordt de geuremissie van de gezamenlijke emissiepunten gesommeerd en wordt de 

geuremissie via een gezamenlijke schoorsteen van 35 meter naar de buitenlucht geëmitteerd.  
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In tabel 5.2 is het resultaat van de toetsing gepresenteerd. 

 

Tabel 5.2: Overzicht geurimmissieconcentratie bij het 98-percentiel bij gevoelige bestemmingen 

Omschrijving 
Rijksdriehoeks-

coördinaten (x-as) 

Rijksdriehoeks-

coördinaten (y-as) 

Geurimmissieconcentratie 
 

98-percentiel [ouE/m
3
] 

Voldoet 

[ja/nee] 

Akkerseweg 11 145.729 417.228 0,51 Ja 

Akkerseweg 11a 145.692 417.235 0,57 Ja 

Akkerseweg 11b 145.656 417.256 0,62 Ja 

Akkerseweg 13b 145.571 417.275 0,50 Ja 

Akkerseweg 13a 145.611 417.265 0,65 Ja 

Akkerseweg 14 145.664 417.304 0,58 Ja 

Akkerseweg 15 145.531 417.298 0,38 Ja 

Akkerseweg 16a 145.548 417.338 0,40 Ja 

Dominee 

Meinsmastraat 9 
145.575 417.391 0,40 Ja 

De Zanden 12 145.768 417.406 0,61 Ja 

Hageland 21 145.869 417.340 0,65 Ja 

 

Bij de gevoelige bestemmingen blijft de immissieconcentratie bij een hinderniveau van H=-1 beneden 1,2 

ouE/m
3
 (vergund is 1,25 ouE/m

3
). 

 

In figuur 5.2 wordt de geurimmissiecontour bij het 98 -percentiel gepresenteerd.  
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Figuur 5.2: Geurimmissiecontour bij het 98-percentiel 

 

De blauwe contour is de 1,2 ouE/m
3
 contour. De paarse contour is de 0,6 ouE/m

3
 contour en deze is zowel 

bij de inrichting als ten noorden van de inrichting bij woningen gelegen. Opgemerkt moet worden dat het 

tekenprogramma wat moeite heeft om de blauwe  contour zo dicht bij de gevoelige bestemmingen te 

tekenen en dat de data uit tabel 5.2 leidend is. Maximaal berekende geurimmissieconcentratie binnen de 

paarse geurcontour ten noorden van de inrichting is 0,68 ouE/m
3
. 

 

Het hinderniveau bij H=-1 is bij een geurimmissieconcentratie van 1,2 ouE/m
3
 vastgesteld (vergund is 1,25 

ouE/m
3
). Een geurimmissieconcentratie van 0,5 ouE/m

3
 ligt ruim onder dit hinderniveau. Wij zijn van 

mening dat hierdoor geurklachten nauwelijks voor zullen komen.  
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6 Conclusie 

Ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding en de daarvoor benodigde wijziging van het 

bestemmingsplan, heeft Royal HaskoningDHV voor Quik Holding BV een geuronderzoek uitgevoerd. 

Hierbij wordt rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding van aardappelproducten van 35.000 ton per 

jaar naar 70.000 ton per jaar. 

 

Toetsing heeft plaatsgevonden op een aantal gevoelige bestemmingen in de directe leefomgeving van de 

productielocatie. In de vergunning van 2007 is een normering vastgelegd van 1,25 ouE/m
3
 bij het 98-

percentiel. Er is nauwelijks verschil tussen het hinderniveau van de bestaande normering (vergund) en 

wat in de praktijk is gemeten (1,2 ouE/m
3
 bij H=-1). In deze rapportage wordt derhalve van de bestaande 

normering uitgegaan. 

 

De ligging van de gevoelige bestemmingen is dermate dicht bij de inrichting gelegen dat maatregelen 

nodig zijn om de productie-uitbreiding ten aanzien van het milieucompartiment geur mogelijk te maken. De 

geurimmissie in de leefomgeving is in het bestemmingsplan inpasbaar als één van volgende situaties 

wordt geïmplementeerd:  

1. Er wordt een geurreductietechniek voor beide gezamenlijke emissiepunten met een 

geurverwijderingsrendement van 98% gerealiseerd.  

2. De proceslucht van beide gezamenlijke emissiepunten (bestaand + nieuw) wordt middels een 

gezamenlijke schoorsteen van 35 meter hoog naar de buitenlucht geëmitteerd. 

 



 

 

Bijlage 

1. Bestanden Geomilieu V4.30 
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Situatie 1 
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Situatie 2 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Bijlage 

2. Meetrapportage BuroBlauw 

 


































































