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■ Asbestonderzoek 

■ Bodemonderzoek 

■ Grondwaterzuivering 

■ Geohydrologisch advies 
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■ Keuring grond en bouwstoffen 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
datum: Nijkerk, 18 december 2012 
onderwerp:  indicatieve kwaliteitsbepaling grond Amersfoortseweg (nabij 

spoorwegovergang) te Nijkerk 
uw kenmerk: - 
ons kenmerk: 1264101G 
bijlage(n): 4, boorprofielen en legenda, kopie analysecertificaat, 

toetsingstabellen en situatietekening 
 
 
Geachte heer Van Loo, 
 
In uw opdracht is door PJ Milieu BV in december 2012 een indicatieve kwaliteitsbepaling 
uitgevoerd van de grond welke zich in de wegbermen langs de Amersfoorteweg bevindt.  
 
Doel onderzoek 
Het doel van het onderzoek is de kosten voor de eventuele afvoer van grond vast te stellen. Het 
voornemen is op de locatie een tunnel te realiseren.  
 
Veld- en laboratoriumonderzoek 
 
Veldwerkzaamheden 
De opzet van het onderzoek alsmede de situering van de boorpunten is door gemeente Nijkerk 
aangeleverd. In totaal zijn 5 boringen verricht tot 1,5 m-mv. Uit de boringen zijn 4 mengmonsters 
samengesteld en volgens AS3000 geanalyseerd op het standaardpakket bodem1 bij het 
milieulaboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA 
geaccrediteerd.  
 
Toetsing streef- en interventiewaarden 
De monster zijn getoetst aan de geldende streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering. 
 

                                                 
1  droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie (GC), 

PAK (10) en PCB (7). Bij enkele representatieve (meng)monsters wordt tevens het lutum- en organische stofgehalte 
bepaald 

Gemeente Nijkerk, afdeling Vergunningen, Toezicht 
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Toetsing besluit bodemkwaliteit 
De toetsing geschiedt in eerste instantie door een correctie van de analyseresultaten tot gehalten 
Standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Deze gecorrigeerde gehalten worden 
vervolgens vergeleken met de diverse normwaarden voor Standaardbodem. Op basis van een 
toetsing kan een partij grond bij een keuring conform de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit 
in de volgende klassen worden ingedeeld: 
 
Klasse Altijd toepasbaar (AW-grond) 
Grond kan als klasse ‘Altijd toepasbaar’ worden beschouwd wanneer (bij meting van tenminste 
16 stoffen) de gemiddelde gehalten van ten hoogste 3 stoffen de Achtergrondwaardenormen 
maximaal 2 maal overschrijden. Daarbij geldt voor alle parameters, met uitzondering van nikkel 
en PCB’s, als extra voorwaarde dat de normen voor de klasse ‘Wonen’ niet overschreden mogen 
worden. 
 
Klasse Wonen 
Grond wordt als klasse ‘Wonen’ beschouwd als geen van de gemiddelde gehalten de Maximale 
normwaarden behorend bij de klasse wonen overschrijdt. 
 
Klasse Industrie 
Grond wordt als klasse ‘Industrie’ beschouwd als geen van de gemiddelde gehalten de Maximale 
normwaarden behorend bij de klasse industrie overschrijdt. 
 
Nooit toepasbaar 
Grond wordt als ‘Nooit toepasbaar’ beschouwd als 1 of meer van de gemiddelde gehalten de 
interventiewaarden c.q. de Maximale normwaarden voor Industrie overschrijden. Alleen als er 
sprake is van een diffuse verontreiniging en het niet overschrijden van het Saneringscriterium 
(lees in het geval van een ‘onaanvaardbaar risico’) is in bepaalde gevallen nog toepassing in 
hetzelfde gebied mogelijk bij vastgesteld Gebiedsspecifiek beleid. 
 
Onderzoeksresultaten 
In de bijlage is een situatietekening opgenomen waarop de boorlocaties zijn aangegeven. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In enkele boringen zijn in beperkte mate bijmengingen aan kolen en puin aangetroffen. Op het 
maaiveld en in de omhoog gebrachte grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
De grondwaterstand is op circa 1 meter min maaiveld aangetroffen.  
 
In onderstaande tabel zijn de monstercoderingen, mengmonstersamenstellingen weergegeven. 

Monstercode Grondsoort Boringen Diepte (m-mv) 

    

MM-A Zand, humeus, zwak puin- en koolhoudend 3 en 5 0,0 – 0,5 

MM-B Zand, meest humeus 1, 3, 4 en 5 0,5 – 1,5 

MM-C Zand, humeus 2 0,0 – 0,5 

MM-D Zand  2 1,0 – 1,5 
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Analyseresultaten 
In bijlage 2 is een kopie van het analysecertificaat opgenomen. In bijlage 3 zijn de toetstabellen 
opgenomen.  
 
In het mengmonster MM-A (bovengrond met bijmengingen) zijn licht verhoogd gehalten lood 
(55 mg/kg d.s.), minerale olie (200 mg/kg d.s.), PCB (0,052 mg/kg d.s.) en PAK (3,7 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven 
de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-B (ondergrond) is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in 
een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
In het mengmonster MM-C (bovengrond) zijn licht verhoogd gehalten lood (49 mg/kg d.s.), 
minerale olie (51 mg/kg d.s.), PCB (0,13 mg/kg d.s.) en PAK (1,4 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen 
van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de 
achtergrondwaarde (AW2000). 
 

In het mengmonster MM-D (ondergrond) is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in 
een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
Indicatieve kwaliteitsbepaling 
De mengmonsters van de bovengrond (humeus zand) vallen indicatief in de klasse “niet 
toepasbaar”. 
 
De mengmonsters van de ondergrond (zand of humeus zand) vallen indicatief in de klasse “altijd 
toepasbaar”. 
 
Aanbevelingen 
Geadviseerd wordt bij daadwerkelijke uitvoering een partijkeuring conform de Regeling en het 
Besluit bodemkwaliteit uit te voeren.   
 
Wij vertrouwen erop u met behulp van onderhavig schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
PJ Milieu BV 
 
H. Mark MSc 
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