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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Dhr. D. Davelaar is door Van der Poel Milieu B.V. te Markelo een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Schoolstraat 111 - 113 te Nijkerkerveen 
(kadastraal bekend als gemeente Nijkerk, sectie G, perceelnummers 5789 en 5790). 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de bestaande woning en 
realisatie van een nieuw te bouwen woning op de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot doel 
een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en 
het grondwater van het onderzoeksterrein. 

Tussen van der Poel Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 
onafhankelijkheid van Van der Poel Milieu B.V. zou kunnen beïnvloeden. Van der Poel Milieu 
B.V. is BRL/SIKB 2000 met VKB-protocollen 2001, 2002, 2018 gecertificeerd en erkend. 
Onderstaande werkzaamheden zijn conform de VKB-protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd. 

1.2 Historisch onderzoek 

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 3.000 m2. Op de locatie staat 
momenteel een voormalige kalvermesterij. De onderzoekslocatie wordt omringd door weiland, 
aan de noordkant van de locatie liggen woningen en de Schoolstraat. Uit informatie van de 
Gemeente Nijkerk (Dhr. Eimers d.d. 4 april 2013) zijn geen bijzonderheden omtrent 
onderzoeken in de omgeving naar voren gekomen. 
Voor zover bekend zijn er op de locatie geen stoffen opgeslagen (geweest) en/of activiteiten 
ontplooid die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. 

1.3 Regionale bodemopbouw 

Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO is de regionale bodemopbouw als volgt 
(gebaseerd op de dichtsbijzijndste boring (Kaartblad 32 west)): 
Van 0 tot circa 30 m -mv wordt matig grof zand aangetroffen, behorende tot de formatie van 
Twente. Daaronder bevindt zich tot een diepte van circa 100 m de Eemformatie. De Eemformatie 
bestaat overwegend uit schelphoudende zanden, welke zijn afgedekt met (zee)klei. Plaatselijk 
komen veenlagen voor. 
De regionale grondwaterstromingsrichting is noord-west. 
Plaatselijk kan de grondwaterstromingsrichting worden beïnvloed door onttrekkingen, beken, 
sloten, rioleringen e.d.. 



1.4 Hypothese 

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. 

2 VELDWERKZAAMHEDEN 

2.1 Algemeen 

Het veldwerk is op 9 april 2013 uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

- het verrichten van 9 boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 4 t/m 12); 
- het verrichten van 2 boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 2 en 3); 
- het verrichten van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek 

(nr.1). 

Het grondwater is bemonsterd op 22 april 2013. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de 
waarden voor de pH (zuurgraad) en EGV (elektrische geleiding) bepaald. 

In bijlage 1 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de monsterpunten. 

Van het opgehoorde materiaal zijn representatieve monsters genomen welke zijn beoordeeld qua 
textuur, geur en kleur. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. 

2.2 Lokale bodemopbouw 

De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,4 m -mv opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand 
met sporen van roest. De bovenlaag (0-0,5 m-mv) is zwak humeus. Tijdens de 
veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 0,9 m-mv. 

2.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Het opgehoorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens 
het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het 
maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen. 

3 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

3.1. Uitgevoerde analyses 

Van het opgehoorde materiaal zijn de volgende mengmonsters samengesteld: 
- monsterpunten 1,9,10,11 en 12 (0-0,5 m-mv); 
- monsterpunten 2 t/m 8 (0-0,5 m-mv); 
- monsterpunten 1, 2 en 3 (0,5-2,0 m-mv). 



De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket grond. Het grondwatermonster 
uit de peilbuis is geanalyseerd op het standaardpakket grondwater. De samenstelling van de 
analysepakketten is weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Samenstelling analysepakketten 
Parameters 
Metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, nikkel, lood, zink, molybdeen 
Minerale olie (GC) 
Polychloorbifenylen (PCB) 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-IO) 
Lutum (fractie < 2 nm) + organisch stofgehalte 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen), styreen en naftaleen 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 
trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-
trichloorethaan, cis en trans 1,2-dichloorethenen, 1,1-dichlooretheen, 1,2-dichloorethenen, vmylchlonde, 
dichloorpropanen, triboommethaan) — 

grond grondwater 

3.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. Voor grond zijn de gemeten gehalten getoetst 
aan de achtergrondwaarden (AW) zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de 
interventiewaarden (I) uit de Circulaire bodemsanering 2009 (zie bijlage 3). De gemeten 
grondwaterconcentraties zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering 2009. De interventiewaarden (I) geven aan wanneer de fimctionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. De streefwaarden (S) en achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. 
Om te beoordelen of er een nader bodemonderzoek noodzakelijk is moet bepaald worden of de 
tussenwaarde wordt overschreden. De tussenwaarde voor grond is het gemiddelde van de 
achtergrondwaarde (AW) en de interventiewaarde. De tussenwaarde voor grondwater is het 
gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 
De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn gerelateerd aan het organisch stofgehalte 
(humus) en de lutumfractie van de bodem. In de tabellen 3.2 (grond) en 3.3 (grondwater) zijn de 
analyseresultaten geïnterpreteerd aan de berekende toetsingswaarden. 

Bij de interpretatie van de resultaten is de volgende terminologie gehanteerd: 
- kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde/streefwaarde 
- tussen achtergrondwaarde/streefwaarde en tussenwaarde 
- tussen tussen- en interventiewaarde 
- groter dan interventiewaarde 
- verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor) 
- De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde/achtergrondwaarde 

De normen voor sommige parameters zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in het 
laboratorium. Bij de berekening van een somparameter moeten de gehalten van de afzonderlijke 
rapportagegrenzen vermenigvuldigd worden met de factor 0,7. De zo verkregen waarde wordt 
getoetst aan de van toepassing zijnde normen. Indien alle individuele waarden "< dan de vereiste 
rapportagegrens zijn aangetoond" mag ervan uit gegaan worden dat de kwaliteit van de grond of 
het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Vanwege de storende aard van 

** 
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sommige monsters kunnen voor bepaalde individuele parameters verhoogde rapportagegrenzen 
gehanteerd. Indien de verhoogde rapportagegrens vermenigvuldigd met de factor 0,7 boven de 
norm uitkomt moet formeel worden gesproken van een overschrijding van de betreffende norm. 

3.3 Analyseresultaten grond 

Tabel 3.2 Interpretatie analyseresultaten grond (mg / t e ds) 
Monsterpunten 1,9,10,11,12 ♦/- 2 t/m 8 */- 1,2,3 */- Aw T I 
Diepte (m-mv) 0-0.5 0-0.5 0.5-2.0 
Mvb. SIKB AS3000 + + + 
Droge stof % (m/m) 88.8 86.1 84.0 
Organische stof % van ds <1.0 2.8 <1.0 
Lutum % van ds 1.2 1.7 1.5 
Metalen 
Barium 10 24 <10 237 
Cadmium <0.30 <0.30 - <0.30 0.35 4.0 7.6 
Kobalt <3.0 <3.0 <3.0 4.3 29 54 
Koper <5.0 8.0 <5.0 19 56 92 
Kwik <0.10 <0.10 - <0.10 0.10 13 25 
Lood <10 39 * <10 32 184 337 
Molybdeen <l.5 <1.5 <1.5 1.5 96 190 
Nikkel <5.0 <5.0 <5.0 12 23 34 
Zink 14 51 <10 59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie CIO-C40 <35 <35 <35 38 519 1000 
Polychloorbifenylen 
PCB (som 7) 0.0049 (-) 0.0049 - 0.0049 (-) 0.0040 0.10 0.20 
PAK 
Totaal PAK 10 VROM 0.35 - 10.71 0.35 1.5 21 40 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m -mv) plaatselijk een lood gehalte is 
gemeten dat de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijdt. 

Verder is in zowel de boven- als de ondergrond geen van de onderzochte componenten gemeten 
in een gehalte dat de desbetreffende achtergrondwaarde en/of rapportagegrens overschrijdt. 

De gemeten overschrijding is dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet 
noodzakelijk worden geacht. 



3.4 Analyseresultaten grondwater 

Peilbuis 1 */- S T I 
Filterstelling (m-mv) 
Mvb. SIKB AS3000 + 
Metalen 
Barium 170 * 50 338 625 
Cadmium <0.3 - 0.40 3.2 6.0 
Kobalt <2.0 - 20 60 100 
Koper <5.0 - 15 45 75 
Kwik <0.05 - 0.050 0.17 0.30 
Lood <5.0 - 15 45 75 
Molybdeen <5.0 - 5.0 153 300 
Nikkel <5.0 - 15 45 75 
Zink 43 - 65 433 800 
Vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen 
Benzeen <0.20 - 0.20 15 30 
Tolueen <0.20 - 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen <0.20 - 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) <0.10 
2-Xyleen (ortho-Xyleen) <0.10 
Xylenen (som) 0.14 - 0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) <0.20 - 6.0 153 300 
Naftaleen <0.05 (-) 0.010 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie CIO -C40 <50 - 50 325 600 
Vluchtige organische halogeen Hg/l 
verbindingen 
Dichloormethaan <0.20 (-) 0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan <0.20 - 7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan <0.10 - 7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen <0.10 (-) 0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen <0.10 
Cis-1,2-Dichlooretheen <0.I0 
1,1-Dichloorpropaan <0.10 
1,2-Dtchloorpropaan <0.10 
1,3-Dichloorpropaan <0.10 
Trichloormethaan (Chloroform) <0.10 - 6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 (-) 0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 (-) 0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan <0.10 (-) 0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) <0.10 - 24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) <0.10 (-) 0.010 20 40 
Vinylchloride <0.10 (-) 0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) <0.20 - 630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) 0.14 (-) 0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) 0.21 
Dichloorpropanen (som) 0.21 - 0.80 40 80 
pH 6.91 
EOV 1180 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater barium in een concentratie boven de 
desbetreffende streefwaarde is gemeten. Verder is geen van de onderzochte componenten 
gemeten in een concentratie boven de streefwaarde en/of de rapportagegrens. De gemeten 
waarden voor de pH en de EGV kunnen als normaal worden beschouwd. 

De gemeten overschrijding is dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet 
noodzakelijk worden geacht. 



4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Dhr. D. Davelaar is door Van der Poel Milieu B.V. te Markelo een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Schoolstraat 111 - 113 te Nijkerkerveen 
(kadastraal bekend als gemeente Nijkerk, sectie G, perceelnummers 5789 en 5790). 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de bestaande woning en 
realisatie van een nieuw te bouwen woning op de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot 
doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de 
grond en het grondwater van het onderzoeksterrein. 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 3.000 m2. Op de locatie staat 
momenteel een voormalige kalvermesterij. De onderzoekslocatie wordt omringd door weiland, 
aan de noordkant van de locatie liggen woningen en de Schoolstraat. Voor zover bekend zijn er 
op de locatie geen stoffen opgeslagen (geweest) en/of activiteiten ontplooid die een mogelijke 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit 
de NEN-5740. Hierbij is de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. 

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen: 

- De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,4 m -mv opgebouwd uit matig fijn, zwak 
siltig zand met sporen van roest. De bovenlaag (0-0,5 m-mv) is zwak humeus. Tijdens 
de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 0,9 m-mv. 

- Het opgehoorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen 
bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke 
bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van 
de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest 
verdacht materiaal waargenomen. - -

- Het blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m -mv) plaatselijk een lood gehalte is gemeten 
dat de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijdt In het grondwater overschrijdt de 
concentratie barium de desbetreffende streefwaarde. Verder zijn in grond en grondwater 
geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten/concentraties die de 
achtergrondwaarden/streefwaarden en/of de rapportagegrenzen overschrijden. De 
gemeten waarden voor de pH en de EGV kunnen als normaal worden beschouwd. 

De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet 
noodzakelijk worden geacht. 

Milieuhygiënisch zijn er naar onze mening geen belemmeringen voor de voorgenomen 
uitbreiding en nieuwbouw van een woning op de locatie. 



Opgemerkt wordt dat in de grond achtergrondwaarden worden overschreden. Deze grond is niet 
geschikt voor onbeperkt hergebruik en kan niet zonder meer in het grondverkeer worden 
gebracht. Geadviseerd wordt eventueel vrijkomende grond op de locatie toe te passen. 
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Legenda 
• boring tot 0,5 m-mv 
O boring tot 2,0 m-mv 

Ot peilbuis 
c^ fotorichting+ fotonr. 
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Ö̂ CMAA: Méér éan analyserend 

Analysecertificaat 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 
Rapportnummer : 
Opdracht omschr. : 
Bemonsterd door : 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M130400832 
2 M130400833 
3 M130400834 : 
Resultaten: 

Van der Poel Milieu B.V. 
Dhr. P. van der Poel 
Brummelaarsweg 7 
7475 RJ Markelo 

11304101 
P130400286 (v l ) 
Schoolstraat 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
mp l,9,10,lU2;0-0.5 m -mv 
mp 2 t/m 8;0-0.5 m -mv 
mp l,2,3;0.5-2.0 m -mv 

Parameter 
S 
S 

Mvb. SIKB AS3000 
Droge stof 
Organische stof 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 \im) 
Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 
Minerale olie 
Minerale olie CIO - C40 
Minerale olie CIO - C12 
Minerale olie C12 - C22 
Minerale olie C22 - C30 
Minerale olie C30 - C40 
Chromatogram 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 
PCB 52 

Intem ref. nr. Eenheid 
MVB^RONMl 

DIV-DSOl 

DW-ORG-GM 

MV-LUT-GM 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-01 

MERCUR-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

ICP-MET-Ol 

GC-OUE-Ol 

GC-OUE-01 

GC-OUE-Ol 

GC-OUE-Ol 

GC-OUE-Ol 

LV-GCMMl 

LV-GCMS-01 

s PCB 101 LV-GCMS-Ol 

s PCB 118 W-GOIS-Ol 

s PCB 138 LV-GCMSOl 

s PCB 153 LV-GOIS-Ol 

s PCB 180 LV-GCMS-Ol 

s PCB (som 7) LV-GCMS-01 

% (m/m) 
% van ds 

% van ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
m g / k g d s 

l 
+ 

88,8 

1,2 

10 
<0,30 

0 , 0 
<5/0 

<0,10 
<10 
<1,5 
<5,0 

14 

<35 
<20 
<20 
<20 
<20 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 

0,004^ 

<35 
<20 
<20 
<20 
<20 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0/0010 
<0,0010 
<0,0010 

0,0049m 

Pagina: 1 van 2 

Labcomcode: 1304039PL 
Datum opdracht 09-04-2013 
Startdatum 09-04-2013 
Datum rapportage 15-04-2013 

Monstersoort Datum bemonstering 
Grond 09-04-2013 
Grond 09-04-2013 
Grond 09-04-2013 

2 3 
+ + 

86,1 84,0 
2,8(,) <1,0<" 

1,7 1,5 

24 <10 
<0,30 <0,30 

<3,0 <3,0 
8,0 <5,0 

<0,10 <0,10 
39 <10 

<1,5 <1,5 
<5,0 <5,0 

51 <10 

<35 
<20 
<20 
<20 
<20 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 

0,0049"' 

Zie volgende pagina 

ACMAA B.V. 
Hazenweg 30 
7556 BM Hengelo 

^ m 
MUtt AS 3000 

HET MIUEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR IEST1ABORATORIA 
ONDER NR. L1M VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE «XREOITATIE 

telefoon 074 - 2560600 website www.acmaa.nl 
fax 074 - 2508402 Banknr. Rabo 11.09.61.900 
e-mail info@acmaa.nl Handelsregister 060.58.291 Enschede 

BTWnr. NL801877118B01 
IBAN NL24RABO0110961900 
Swiftadres RABONL2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV, gedeponeerd bi] de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 

http://www.acmaa.nl
mailto:info@acmaa.nl
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Analysecertificaat 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

Van der Poel Milieu B.V. 
Dhr. P. van der Poel 
Brummelaarsweg 7 
7475 RJ Markelo 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 11304101 
Rapportnummer : P130400286 (v l ) 
Opdracht omschr. : Schoolstraat 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M130400832 
2 M130400833 
3 M130400834 
Resultaten: 

Monsteromschrijving 
mp l,9,10,ll,12;0-0.5 m -mv 
mp 2 t/m 8;0-0.5 m -mv 
mp l,2,3;0.5-2.0 m -mv 

Parameter Intem ref. nr. Eenheid 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno(l,2,3-c,d)pyreen 
Totaal PAK 10 VROM 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-Ol 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

HPLC-PAK-01 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

O^S 1 0 

S = door RvA geacaediteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerkingen: 
1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten 
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 

Hoofd lab. Ing. H. Punte 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

1304039PL 
09-04-2013 
09-04-2013 
15-04-2013 

Monstersoort 
Grond 
Grond 
Grond 

Datum bemonstering 
09-04-2013 
09-04-2013 
09-04-2013 

2 3 

<0,05 <0,05 
0,06 <0,05 

<0,05 <0,05 
0,12 <0,05 
0,06 <0,05 
0,08 <0,05 

<0,05 <0,05 
0,08 <0,05 
0,10 <0,05 
0,10 <0,05 
0,71w 0,35(2) 

gehalte aan lutum. 
0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet anders dan In zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorlunn. 
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Analysecertificaat 

Pagina: 1 van 2 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever : Van der Poel Milieu B.V. 
Aanvrager : Dhr. P. van der Poel 
Adres : Brummelaarsweg 7 

Postcode en piaats . /'»/:> KJ narKeiu 
Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 11304101 
Rapportnummer : P130400861 (v l ) 
Opdracht omschr. : schoolstraat 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

1304073PL 
23-04-2013 
23-04-2013 
26-04-2013 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 

1 M130402411 : peilbuis 1 Grondwater 22-04-2013 

Resultaten: 
Parameter Intem ref. nr. Eenheid 1 
Mvb. SIKB AS3000 MVB-WATER-01 + 
Metalen 

S Barium ICP-MET-01 Wfl 170 
S Cadmium ICP-MET-Ol pg/i <0,3 

S Kobalt ICP-MET-Ol Mfl/1 <2,0 

S Koper ICP-MET-01 mn <5,0 

S Kwik MHICUR-MET-Ol ug/i <0,05 

S Lood ICP-MET-Ol pg/i <5,0 

S Molybdeen ICP-MET-Ol pfl/i <5,0 

S Nikkel ICP-MET-01 ug/i <5,0 

S Zink ICP-MET-01 von 43 

Vluchtige aromatiscne kooiwaiciaiui iBn 
S Benzeen GCMS-VLUCHTIG-Ol ug/i <0,20 

S Tolueen GCMS-VLUCHTIG-Ol MB/l <0,20 

S Ethylbenzeen GCMS-VLUCHTIG-Ol ug/i <0,20 

S Xyleen (som meta + para) GCMS-VLUCHTIG-Ol Mg/i <0,10 
S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) GCMS-VLUCHTIG-Ol Mg/" <0,10 

S Xylenen (som) GCMS-VLUCHTKW>1 Mg/i 0,14(" 

S Styreen (Vinylbenzeen) GOlS-VLUOm&fl l Mg/i <0,20 

S Naftaleen CCMS-VLUCHTIG-Ol Mg/i <0,05 

Minerale olie 
S Minerale olie CIO - C40 GC-OUE-Ol Mg/i <50 

Minerale olie CIO - C12 GC-OLE-Ol Mg/i <50 
Minerale olie C12 - C22 GC-0UE41 Mg/i <50 
Minerale olie C22 - C30 GC-OUE-Ol Mg/i <50 
Minerale olie C30 - C40 GC-OUE-Ol Mg/i <50 
Chromatogram " 
Vluchtige organische halogeen verbindingen 

S Dichloormethaan GCMS-VWCHTIMl Mg/i <0,20 

S 1,1-Dichloorethaan GCMS-VLUCHTIG-Ol Mg/i <0,20 

S 1,2-Dichloorethaan GCMS-VLUCHTIG-Ol pg/i <0,10 
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^CMAA: Méér dan analyseren! 

Analysecertificaat 

Pagina: 2 van 2 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager : 
Adres : 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M130402411 
Resultaten: 

Van der Poel Milieu B.V. 
Dhr. P. van der Poel 
Brummelaarsweg 7 
7475 RJ Markelo 

11304101 
P130400861 (vl) 
schoolstraat 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
peilbuis 1 

Parameter Intem ref. nr. 
Vluchtige organische halogeen verbindingen 

S 1,1-Dichlooretheen 
S Trans-l,2-Dichlooretheen 
S Qs-l,2-Dichlooretheen 
S 1,1-Dichloorpropaan 
S 1,2-Dichloorpropaan 
S 1,3-Dichloorpropaan 
S Trichloormethaan (Chloroform) 
S Tetrachloormethaan (Tetra) 
S 1,1,1-Trichloorethaan 
S 1,1,2-Trichloorethaan 
S Trichlooretheen (Tri) 
S Tetrachlooretheen (Per) 
S Vinylchloride 
S Tribroommethaan (Bromoform) 
S Dichl.ethenen (som ds+trans) 
S Dichloorethenen (som) 
S Dichloorpropanen (som) 

GCMS-VIUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIGfll 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIGOl 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIGOl 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIGOl 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

GCMS-VLUCHTIG-Ol 

Eenheid 

Mg/I 
Mg/l 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grondwater 

1304073PL 
23-04-2013 
23-04-2013 
26-04-2013 

Datum bemonstering 
22-04-2013 

<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,20 

O.M1" 
O^l"' 
0,21'" 

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerkingen: 
1 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
Verpakking bi j monster: M130402411 (peilbuis 1) 

AM04006273B 

AM080033126 

Hoofd lab. Ing. H. Punte 

Handtekening: 
Dit rapport mag niet anders dan In z|Jn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke tBestemmlng van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die dooru voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 
Nadere Informatie over de toegepaste methodes en prestatlekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens Is de Informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl. 
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Circulaire bodemsanering 2009 
Circulaire bodemsanering 2009 

Tafcel 1 Streefwaarden grondwater en interventievraarden grand en grondwater8 Tabel 1 (ven/olg) Streefwaarden grondwater en inteiventlewaarden grand en grondwater 

Gehalten in grand zfln weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streefwaarcle Landelijke Streefwaarde Interventiewaarden 

achtergrond 
concentratie 

grondwaief grondwater grondwater7 grond grondwater 
(AC) (ind. AC) 

ondiep diep diep 
(<10m-mv) (MOm-mv) (>10m-mv) 
(Mg/i) tei) (ug") (mgikgd.s.) (pgfl) 

1 Metalen 
Antimoon 
Arseen 
Barium 
Cadmium 
Chroom 
Chroom Ili 
Chroom VI 
Kobali 
Koper 
Kwik 
Kwik (anorganisch) 
Kwik (organisch) 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

10 
50 
0,4 
1 

20 
15 
0,05 

15 
5 

15 
65 

0,09 
7 

200 
0,06 
2.4 

0,6 
1.3 

1.6 
0,7 
2,1 

24 

0.15 

200 
0,05 
2,5 

0.7 
1,3 
0.01 

1.7 
ie 
2,1 

24 

22 20 
76 60 

625 
13 6 
- 30 

160 -
78 -

190 100 
190 75 

0,3 
36 -4 -

530 75 
190 300 
100 75 
720 800 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor siandaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streeiwaarde Interventiewaarden 

grondwater grond grondwater 
Uig.'l; (mg/kg d.s.) (usfl) 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CM) 100 mg/l -
Cyanide(vnj) 5 20 
Cyanide (complex) 10 50 
Thiocyanaat - 20 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 
Ethylbenzeen 4 110 
Tolueen 7 32 
Xylenen (som)' 0,2 17 
Styreen (vinylbenzeen) 6 86 
Fenol 0,2 14 
Cresolen (som)' 0,2 13 

1.500 
1.500 
1.500 

30 
1S0 

1.000 
70 

300 
2000 

200 

Gehalten in grand zijn weergegeven voor siandaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater' grond grondwater 
(pgfl) (mg/kg d.s.) (|jgfl) 

4. Polycyclische Aromatische Koohvaterstotfen (PAK's)1 

Naftaleen 0,01 
Fenantreen 0,003* 
Antraceen 0,0007' 
Fluorantheen 0,003 
Chryseen 0,003* 
Benzo(a)antraceen O,0O0r 
Benzo<a)pyreen 0,0005' 
Benzo(k)fliiorantheen 0,0004' 
lndeno(1.2,3cd)pyreen 0,0004' 
Benzo(gh!)peryleen 0,0003 
PAICs (totaal) (som IO)1 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) koolwaterstoffen 
Monochlooretheen (Vinylchtoride)- 0,01 
Di chloormethaan 0,01 
1,1-dlchtoorethaan 7 
1,2-dlchloorethaan 7 
1,1-dlchlooretheerr 0,01 
1,2-dichtaoretheen (som)1 

Dichloorpropanen (som)1 
0,01 
0,8 
6 Tiictiloomiethaan (cnlorototm) 

0,01 
0,8 
6 

1,1,1-aichlooröhaan 0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

Trichlooretheen (Tri) 24 
TetracWoormethaan (Tetra) 0.01 
Tenachlooretheen (Per) 0,01 

b. chloorbenzenen8 

Monochlcorbenzeen 7 
Dichloorbenzenen (som)' 3 
Trichloorbenzenen (som)' 0,01 
Teirachloorbenzenen (som) 0,01 
Pentachlooibenzenen 0,003 
Hexachloorbenzeen 0,00009' 

c chloorfenoleni 

Monochloorfenolen(som) 0,3 
Dichloorfenolen(som)' 0.2 

0,03* Tilchloorrenoien(som) 
0.2 
0,03* 

Teaach!oorfenolen(M)m)' 0,01* 
Pertachloorfenol 0,04* 

_ 70 
. 5 
- 5 
. 1 
- 0,2 
- 0,5 
- 0.05 
- 0,05 
- 0,05 

40 
0,05 

0,1 5 
3,9 1.000 

15 900 
6,4 400 
0,3 10 
1 20 
2 ao 
5,6 400 

15 300 
10 130 
2,5 500 
0.7 10 
8,8 40 

15 180 
19 50 
11 10 
2,2 2,5 
6,7 1 
2,0 0.5 

5.4 100 
22 30 
22 10 
21 10 
12 3 

00 

,85 ' S rt 
d. polychloorbifenylen (PCffs) 
PCBMsomT)' 0,01* 0.01 



Circulaire bodemsanering 2009 

Tabel 1 (veivdg) Streefwaanlen grondwaier en Intewentiewaarden grond en grondwater 

Gehalten in grond ziin wsergeseven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam " Streefwaarde i m S v ü ü r a a i d e n 

grondwater7 

(Mtfl) 

grond 
(mg/kg d.s.) 

grondwater 
(ugfl) 

e. Overige oediloreerde koolwaterstoffen 
P.tonochlooranilinen (som)' 
Dioxine (som l-TEQ)' 
Chloomaftaleen (som)' 

6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbratrijdingsmiddelen 
Chloordaan(som)' 0,02 ngfl 
DDT (som)1 

DD£ (som)' 
DDD (som)' ; „ „ x « 
DDT/DDBDDD(som)' 0 -52* n f l ^ 
Aldrtn ^ ^ 
Dleldrin 2'Ln9f l* 
Endrin 0,04 ngfl* 
Drins (som)1 ; 
a-endosuifan O^ng" 
o-HCH 33ngfl 
p-HCH 8n^l 
^HCHflimtan) 9n9/ 
HCH-veröndingen (som)- 0,05 
Heptachloor 2 1 ° ° f n a I 
Heptachloorepoxide (som)' 0,006 ng/l 
t». organofosforpesticiden 

50 
0.00018 

23 

4 
1,7 
2.3 

34 

0,32 

4 
4 

17 
1.6 
1,2 

4 
4 

30 
nvt6 

6 

0 2 

0,01 

0.1 
5 

1 
0,3 
3 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 
Organotinverfcindingen (som)1 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 

e. overige bestrijdingsmiddelen 
Atrazine 
Carbaryl 
Carfcofuran3 

0,05*-16 ng/l 

0,02 

29 ng/l 
2 ng/l' 
9ng/l 

2,5 

0,71 
0,45 
0.017 

0,7 

50 

150 
50 

100 

Circulaire bodemsanering 2009 

Tabel 1 (vervdg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

Gehalten in grond zgn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streelwaaide Interventiewaarden 

grondwater grond grondwater 
ftig/l) (mg/kg d.s.) (gg/l) 

0.5 

7. Overige stoffen 
Asbest' 
Cydohexanon 
Dimethyl ftalaat 
Diethylftalaat 
DHsobutyl ftalaat 
Dibuiyl ftalaat 
Butylbenzytftalaat 
Dihexyl ftalaat 
Dl(2-ethylhexyltftalaa: 
Ftalaïen (som)1 

UBneraleolie' 
Pyridlne 
TeSahydraftiran 
Tetiahydroilviofeen 
Tribrownmdhaan (bromoform) 

0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 

100 
150 15.000 
82 -53 -17 -36 -48 -220 -60 -5 

5.000 600 
11 30 
7 300 
8,8 5.000 
75 630 

Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreew 
Voor de samenstelling van de somparameteis wordt vervwzen naar bijlage N van de 
Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). BQ hei berekenen van een somwaarteworden 
w ï - de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens ̂ 3000 
veimenigvuldigd mét 0,7. Indien alle indMduete waarden als onderdeel van de berekende 
waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3D0O hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater vddoet aan de van 
TOenassing zijnde norniwaarde. Indien er voor een of meer individuele comFonenten een 
ot meer gemeten gehalten (zonder < teken) zfln. dan dient ae bBrekende waardei te 
•«orden getoetsi aan de van toepassing zijnde nomtwaarde. Deze regel geldt ook als 
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen 
'oetsingsresultaaL op basis van een berekende somwaarde waarin voor een of meer 
fndividuete componenten is gerekend mei een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, 
heeft geen verpachtend karakter. De onderzoeker heeft de vflheid onderbouwttte 
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is veromremigd als; het 
Toetsingsresultaat aangeeft Dit gekS bijvoorbeeld als bg een meting van PAK in het 
cuondwater alleen naftaleen in een acht verhoogde concentratie is aangetoond en de 
werige PAK een vaarde '< vereiste rapportagegrens AS3000' hebben Voor demfmge 
PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging mei 0,7) 
waarvan kan worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen 
zijn gezien de immobiliteit van de beirefTende stoffen. 
De imervenaewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of klaner dan de ^ ^ 
beoalingsnrens (intralaboratoilum reproduceerbaarheid). Indien de Sof wordt aangejoono 
moetende risico's nader worden onderzocht Bg het aantreffen van vinylchlonde of 1,1-
dichlooretheen In grond moet tevens hö grondwater worden onderzocht 
Gewogen norm (concentratie setpentjn asbest +10 x concentratie amübool asbest) 
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De definitie van minerale oBe wondt beschreven bg de analysenorm. Indien er sprake is 
van veromreinlging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast 
het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische entof pdycydische aromatische 
koolwaiersïoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen 
volsaan. Nadere toxicologische en chemische dlfferentiafie wordt bestudeerd. 
Voor grondwater zijn effecten van PAICs, chloorbenzenen en ctüoorfenoien indirect als 
fractie van de individuele intervenöewaarcie, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x 
interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somfbrmule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 
overschrijding van de inten/entiewaarde sprake is. Er is sprake van oveischr|ciing van de 
interventiewaaide voor de som van een groep stoffen indien Xtcyi,) >1, waarbij C, = 
gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en l, = intetvemiewaarde 
voor de betreffende stof mt de fcetreffende groep. 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor emstige verontreiniging 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste 
rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden suenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratona moeien 
minimaal voldoen aan de veraste rapportagegrens in AS3000. Hei tenteren van een 
sïengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000. Bïi het beoordelen van het meetresultaat '< rapportagegrens AS3000' mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteii van het grondwater voldoet aan de 
Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeien gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moei dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapponagegrens AS300Q 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de intervertöeviaarde voor 
bartum lager was dan h ö gehalte dat van nature in de bodem voorkomt, indien er sprake 
is van verhoogde bartumgehaften ten opzichte van de naiuurlöke achtergrond als gevolg 
van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de 
voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige 
inteiventiewaaKte is op dezelfde manier onderbouwd als de intenrentiewaarden voor de 
meeste andere meialen en is voor barium indusier een natuuriiik achtergrondgehalte van 
190 mg/kg d.s. 
Indien het laboratorium een waaide '< dan een verhoogde rapportagegrens aangeeft 
'hoger dan de rapportagegrens AS30D0), dan dient de beasffende verhoogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiemiee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dengeBjke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een ^eer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden 
beoordeeld. 
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Indicatieve niveaus voor emstige verontreiniging (INEVS) 

Voor de stoften in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor emstige verorcreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaaiden. Op basis 
van twee redenen is een indicatief niveau voor emstige verontreiniging aangegeven en geen 
interventiewaarde: 
1 er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorachrllten beschikbaar of 

birmenkon te verwachten; 
Z de ecornxicdogische onderbouwing van de intervenliewaaide is niei aanwezig of 

minimaal en in het laatste geval lijkt het erop dat «te ecotoxicologische effeden kritischer 
zijn dan de huniaantoxicologische effect»). 
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen san de volgende criteria: 

a erdienenmnimaal4toxiciteitsgegevensbeschikb3artezgnvoorminimaaltwee 
laxonomlsche groepen; 

b. voor metalen dienen aDe gegevens betrekking te hebben op het companimem 
bodem; 

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartrtre 
uü gegevens voor het compartiment water zijn afgeleid; 

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn. 
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische 
effecten kritischer zijn dan humaamoxicotogische effecten, wordt volstaan met hei 
vaststellen van een indicaflef niveau voor emstige verontreiniging. 

De intflcatleve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de imetventiewaanden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. 
Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet drect consequenties voor 
wat betreft hei nemen van een beslissing over de emst van de verontreiniging door het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de Indicatieve niveaus ook andere overwegingen 
te beaekken bij de beslissing of er sprake is van emstige verontreiniging. Hierbfl kan gedacht 
wonten aan: 
• nagaanof er op basis van andere stoffen sprake Is van emstige verontreiniging en spoed tot 

saneren Op verontreinigde locaties komen vaak meentere stoffen tegöOk voor. Indien voor 
andere stoffen wel interventiewaarden zön vastgesteld kan op basis van deze stoffen 
ragegaan worden of er sprake is van emstige verontreiniging en spoed tot saneren In zo'n 
geval is een risicoschatting voor de stoffen waan/oor slechts een indica8ef niveau is 
aangegeven minder reia/ant Indien op basis van aratee stoffen geen sprake blijkt te zijn van 
emstige verontreirtglng en spoed tot saneren, is een risicoschaüing voor de stoffen waarvoor 
slechts een intScaSef niveau is aangegeven wel belangrijk; 

o een ad hoc bepaling van de actuele risico's. Bj de bepaling van actuele risico's ten behoeve 
van het vaststellen van de spoed toi saneren spelen naast toxicdogische criteria ook andere 
locaüegebonden fadoren een rol. Het gaat Meiöij tójvooibeeld om de blootsieBings-
mogelijkheden. het gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de verontreiniging 
Dergelijke fadoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor hei ondanks de onzekerheid 
met beirekking rat de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke schatting van de 
araale risico's uit te voeren. Hei veitfieni aanbeveling hierbg gebruik te maken van bio-
assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing 
maar ook de onzekerheden ten gevolge van hei gestandaardiseerde meet- en 
analysevoorschrffien ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico's van de stof. Er kunnen aanvullende 
toxieiteiïsexperimenten uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico's van de stof 
te kunnen maken. 

De INEVs zgn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEVs zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). =nköe voormalige 
imerventiewaaKJen zfln omgezet in INEVs. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport VROM, 



2008 indniltNOBO:NoniisteUingenb(xlankwaltteitsbeoonteling.Ond«bouvimgen 
beleidsmalige keuzes voor de bodemnoimen in 2005,2006 en 2007. Alleen voor VTTBEishet 
1NEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de Circulaire zorgpücht Wfcb 
bij MTBE- en ETBE-verontrönigingen (Staatscourant 18 december 2008. nr. 2139). 

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor emsüge verontreiniging6 

Gehalten in grond ziin weergegeven voor standaardbodem (10% oroanische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streefwaarde Indicatief niveau voor 

grondwater 
ondiep4 

(< 10m -mv) 
(MH) 

(>10 m -mv) 
(ug/i) 

emstige verontreiraging 
grond grondwater 

(mgttgd.s.) (Mg/l) 

1 Metalen 
Beryllium 
Seleen 
Tellurium 
Thallium 
TIn 
Vanadium 
Zilver 

0,05* 
0,07 

2* zr 
1.2 

30 
100 
60C 

15 
900 
250 

15 

15 
160 
70 

7 
50 
70 
40 

Genalten in grond zfln weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streefwaarde Indicatief niveau voor 

ernstige verontreiniging 
grondwater grond grondwater 
(ug/l) (mg/kg d.s.) (jjg/l) 

3. Aromaüscne verbindingen 
Dodecyfbenzeen 
.Aromalisclie oplosmiddelen 
Dihy-droxybenzenen (som)2 

Caiechol (odihydroxytenzeen) 
Resorcinol (m-öihydraxyfcenzeen) 
Hydrochinon (p-dihydroxyöenzeen) 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
Dichlooranüinen 
Trichlooranilinen 
TeTacWcoranilinen 
Pentachlooranilinen 
4-chloormeihylfenolen 
Dioxine (som l-TEQ)2 

6. Bestrijdingsmiddelen 
Azinfosmeihyl 
Maneb 

0,2 
0,2 
0,2 

0,1 ng/l * 
0,05 ng/i' 

1.000 
20C 

8 

£0 
10 
30 
10 
15 

nvt5 

2 
22 

0,02 
15C 

1.250 
600 
800 

100 
10 
10 
1 

350 
0,001 ng/l 

2 
0,1 

Tabel 2 (vervolg) Streefwaarden grondwaier en indicaaeve niveaus voor emstige 
verontreiniging 

Gehalten in grond zfln weergegeven voor standaaidbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam Streefwaarde Indicatief niveau voor 

ernstige verontreiniging 
grondwater grond grondwater 
(pgfl) (mg/kg d.s.) (ggfl) 

7. Overige verbindingen 
Acrylonitril 
Butanol 
1,2butylacetaat 
Ethylacetaat 
Diethyleen glycol 
Ethyleen glycol 
Formaldehyde 
Isopropanol 
Methanol 
Methylethylketon 
Methyl-:ert-buthyl ether (MTBE) 

0.08 0,1 5 
30 5.600 

200 6.300 
75 15.000 

270 13.000 
100 5.500 

0.1 50 
220 31.000 
30 24.000 
35 6.000 

100 S.400 

intsonderarensol r meetmethode ombreekt 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een sandaardmengsel van stoffen, aangeduid 
als 'C9-aromaic naplra' verstaan zoals ged^inleerd door de International Research and 
Development Corporation: o-xyleen 3,2%. Msopropylbwizeen 2,74%, n-propylbenzeen 
3 97%, l-methyl-4-eïhylbenzeOT 7,05%, 1-methyl-3HSthylbenzeen 15.1%, 1-methyl-2-
e-^irtbenzeen 5,44%, 1.3,5-ïiimethylbenzeen 8,37%, 1,2,44rimethylbenzeai 40.5%. 
1,2,3-irimetylbenzeen6,l8%en>alkylbenzenen6J9%. 
Voor de samenstelling van de somparameiers wordt verwezen naar bijlage N van de 
Regeling bodemkwaliteit (VROM. 2007). Bfl het berekenen van een somwaarde waden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 
berekende '.vaarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de 
beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of hei grondwaier voldoet aan 
de van toepassing zijnde nonrwraarde. Indien er voor een of meer individuele 
componenten een of meer garieten gehalten (zonder < teken) zijn, dan «Sent de 
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde nomtwaarde. Deze 
regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het 
verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor een 
of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijhad 
onderbouwd te conduderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd 
als het toetsingsresultaat aangeeft 
Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en 
hydrochinon. _ j _, , . 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zfln lager dan de vereiste 
rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden sïrenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de veraste rapportagegrens in AS3000. Hei hanteren van een 
strengere rapponagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000 Bij het beoordelen van het meetresultaat '< rapportagegrens AS3000' mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteiï van het grondwater voldoet aan de 



Streefwaarde Indien het laboratorium een gemeien gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moe: dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst ook als dit gehalte lager is dan de 
vereisie rapportagegrens AS300C. 

1 Voor grond is er een interventiewaarde. 
* Indien het laboraiorium een waarde '< dan een verhoogde rapjjortagegrens' aangeeft 

(hoger dan de rapportagegrens AS30QO), dan dien: de betreffende vertioogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiermee berekende somvaarde) u/ordr getoets: aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dergelijke vertioogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
20 verkregen toeisingsresultaat heeft geen veiplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid ondertrouwd -e conduderen (fat het betreffende monster nie: goed kan worden 
beoordeeld. 

Bodemtypecorrecüe 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden 
voor standaardbodem omgerekend naarde waarden voorde betreffende bodem gebruik 
makende van de gemeien gehalten aan organische siof en lutum. De omgerekende vaarden 
kunnen vervolgens met de gemeten gehalten worden vergeleken. 

Metalen 
Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypeconecSefonnule: 

(IWJe = (IW).., x [{A ■<- (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A * (Bx25) + (C x 10)}] 

Waarin: 
(IWJ. 

%lutum 

% organische stof 

A, B, C 

= imen/enaewaarde voor de te beoordelen bodem 
= imen/enüewaarde voor standaardbodem 
= gemeten percentage lutum in de te beooidelen bodem. Voor bodem 

met een gemeten lutumgehaJte van minder dan 2% wordt met een 
lutumgehalte van 2% gerekend. 

= gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor 
bodem met een gemeien organisch stofgehalte van minder dan 2% 
word: met een organisch stofgehalte van 2% gerekend. 

= stofafhankeliike consanan voor metalen (zie hieronder) 

Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof A B 

Arseen 15 C,4 0,4 
Barium 30 0 
Beryllium 8 C.9 0 
Cadmium 0.4 0.007 0,021 
Chrcom 50 2 0 
Kobal: 2 0,23 0 
Koper 15 0.6 0,6 
Kwik 0.2 0.0034 0,0017 
Lood 50 1 1 
Nikkel 10 1 0 
Tin 4 0,6 0 
Vanadium 12 1.2 0 
Zink 50 3 1,5 

Oroanische verbindingen . . 
De interventiev/aarden en indicalieve niveaus voor emstige verontreiniging voor oigamscne 
verbindingen, zijn afhankelijk van het organische stofgehalte. Bö omrekening voor organische 
verbindingen, met uitzondering van PASCs, kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypecorrecdeformule: 

(IW)» = (Wk, x (% organische stof /10) 

Waarin: 

% organische stof 

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 
= inien/enfiewaarde voor standaardbodem 
= gemeten percentage organische stof in de ie beoordelen bodem. Voor 

bodems met gemeten percentage organische stofgehalten van meer 
dan 30% respecdevelijk minder dan 2% vrorden gehalten van 
respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 

PAICs 
voor interventiewaarde PAICs wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
siofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor 
bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. 
en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg 
d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik gemaakt worden 
van de volgende bodemtypeconectieformule: 

(M)* = 40 x (% organische stof /10) 

Waarin: 

% organische stof 
= intervenaewaarde voor de te beoordelen bodem 
= gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. 



U i j l w l i . iK-hou-ndchlj b-mMslukJ «undtf ll*j«clInKhi.dciiik«uUUtl A«hUrftr..nd««urden t i i imnlmulc «uyrdvn *» 
«nmd i*n hu^ivrspvciL* 

b.iKS«r wurdi IwRepaM «n MMT \cnpfv lden \ an IwpRerspcdtf «»«• hei uunRi penwodL' pcrci 
io uu(k(t/dsu 

M a x l m i l o Mulnule Maximale Maximale waarden groot
grond, 
waatcton 

w a a r d « n waaiden 
bodomfunc-
tieldasso 

waarden schalige toepassingen op grond, 
waatcton 

s p i s i d s n 

waaiden 
bodomfunc-
tieldasso tleklasse 

van bagger-
tpac fs o v « 
van bagger-
tpac fs o v « Maumale 
w n d p a i - waaiden waarden 

kwallMlts-
emissie-
waarden 

t oe t swaa i -
d«n w n d p a i -

klasse wonen klasse Indus-
tne 

s t o f m mg/kg ds m g / k g ds rog/kgds mg/kg ds üffi m g / k g ds 

: . McQScn 
4.0- 15 22 O.070 9 
20 X 27 76 0.61 

Urun(Ba} 
c-it±niuin (Cd; 

190 
0.60 
55 

395 
X on 7.5 
X 

550 
1.2 
62 

920 
4.3 
180 

4.1 
0,051 
0.17 

4,3 
1BO 

k.*)nli (Co) 
koper (Cu} 
knfciHg) 

15 
40 
0.15 
50 

25 
X 
X 
X 

35 
54 
0.B3 
210 

190 
190 
4.8 
530 

0.24 
1.0 
0.49 
15 

113 
4.a 
306 

molybdoen -IMo) 1.5-
35 

5 
X 

es 
39 

190 
100 021 100 

lin(Sn) 
vanadiui) CA 
rink (In) 

6.5 100 900 0.093 lin(Sn) 
vanadiui) CA 
rink (In) 

80 
140 X 

97 
200 

250 
720 

1.9 
2.1 

146 
430 

2. Ovörige sncfgsrtscf» sioJJen . 
cpnidotvri^ 
cyanidstccinptex)ï 

3.0 
5.5 

3.0 
5.5 

20 
50 
20 

nvt 
nvt nv l 

nv i ihk:cy.'irafen(»m} 6.0 

20 
50 
20 nvt 

nv l 
nv i 

O W 050 1 nvi 
oihylb6fUc-:n 020' 

ox-
0.20 
0.20 

1.25 
125 nvl nvt 

xytenen isoni) 0.45- 0.45 125 nvl 
styr™n (vmyfbem&yij 0^5 ' 

025 
0^5 
0^5 1.25 nvl nvt 

0.30- 0.30 5 
0.35' 0.35 0.35 

aranausdK opicanidüeten (som)6 W 2.5 

•i. ^lyciw'iuaranflJisdieicolwoiöreiülfeii (PAK's; 
nvt nvt nvt 

iMiamre^n 
aniRiecen 

X 
X 
X 

nvt 
nvl 
nvt 

nvt 
nv l 

chiyssen X 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

t^rwotajaniniCtin nvt nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

t-:w«a)pyRXHi nvl 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

L-: ruoikjl tuoranltiuen nvl 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

ndsno(i.2.3edipyfBao nvl 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt UiutHghiJperyteön nvl 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt PAK'sioM.-d(som 10) 1.5 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

3. fvfuchl^KWocricoAvsltfrslclten 
mcflodiloorülhoon {vlnytehlorid^7 0.W 0.10 0.1 nvl nvl 

0.10 
l.l^Jidiloorvtluan O^O' 0.20 
'..2^JidilcDrdtlvian 0.20-

2007. m. 247 ' /p ia .67 

020 4 

Achte r  Maximale Maximale Maximale Maximale waarden groot
g r o n d . waarden waarden waaiden schalige to 

of In do bc 
epass tng«n o p 

w a a r d e n voor ver bodenfunc- bodemfunc-
schalige to 
of In do bc «tom 

spreiden tteUasse tleldasse 
van bagger. wonen Industrie 

Maximale -Maximale Maximale Émlss l * -
aandien* waaiden waarden emissie- toe tswaar -
zend pei- kwaliteits kwalitelts. waarden d«n 

klasse wonen klasse Indus-
tne 

Stof (1) m g / k g ds mg/kgds mg/kg ds mg/kg ds sra m g / k g ds 

1,1-d id i loopslhcen 7 0 . 3 0 ' 0.30 0.30 nvl nvt 
o j o - 0.30 0.30 nvt nvt 

d fcWoofp ropane i (som) 0.80-
025 ' 
025-

0.80 
0.2S 
025 

0.80 
3 

nvt 
nv l 

nvt 
nvt 

1,1.1-UtchtoorsÜuan 

0.80-
025 ' 
025-

0.80 
0.2S 
025 025 nvt nvt 

1.1,2-trtchtoorsihaan o^o- 0.30 0.30 nvt nvt 
025 ' 025 2.5 nvl nvt 

le t rach loonnelhaan (Telra) 0.30' 0.30 0.7 nvl nvt 
tsirachkxDmthGen (Per) 0.15 0.15 4 nvl nvt 

b. chtoofbcn^enen 
moncch loo ibenzaen 020- 0.20 5 nvl nvt 
dichloortsanfGnen (som) 2,0' 2.0 5 nvl nvl 
i r lch loo ibenzencn (som) 0.015' 0.015 5 nvl mrt 
la t rachloorbenzenen (som) 0.0090- 0,0090 22 nvt nvt 
pontach loofbanzeHi 0.0025 0.0025 5 nvl nvt 
hoxachtooibenzeen 0.OOB5 X 0.027 1.4 nvt nvl 

c cWocrtencfen 
monochloor iBnoton (som) 0.045 0,045 5.4 nvl nvt 
dicNoor iGnolsn (som) 020 ' 020 6 nvt mrt 
t r i d i l o o r i e n d e n (som) 0.CO30- 0.0030 6 nvl nvt 
t« l rad i loof lBno)en (som) 0.O15' 1 6 nvl nvt 
pen tad i loo r iano l 0.CO30' X 1.4 5 nvl nvt 
chlooriBnoi&n (som) 

PCB 26 X nvl nvt 
PCB 52 X nvl nvl 
PCB 101 X nvt nvl 
P C 8 1 1 B X nvl mrt 
PCB 138 X nvt mrt 
PCB1S3 X nvl nvt 
PCB1B0 X nvl nvt 
PCB*s(som7) 0.020 0.020 0.5 nvl nvt 

./. o w n c f a i j K h i a n x t d * kooSmtan to l l c ., 
inonochloo»anlh icn isom) 020- 0.20 020 nvl nvl 
penlachlooranBhe 0.15' 0.15 0.15 nvl nvt 
d i o x m * t o m l-TEQl 0.000055- 0,000055 0,000055 nvl nvt 
diloomnU.ibMFn {som', 0.070- 0,070 10 nvl nvt 

6. dear^d lngsnUdde len 

d i l oo rdaan (som) 0.0020 X 0,0020 0.0020 nvl nvt 
DDT (som) 020 X 020 1 nvl nvl 
DDE (som) 0.10 X 0.13 1.3 nvl nvl 
D D D (san) 0.020 X 0.84 34 nvl 

nv l 
nvt 
nvt 

j l dc ln X nvl nvl 
dte ldt ln X nvl nvl 
endnn X nvl nvt 
isodrtr X nvl nvt 
l e lodnn X nvt nvt 
drins (som) 0.015 0,04 0.14 nvt nvl 
endoaj l lansul laa l X nvt nvl 
o « n d o s d l a n 0,00090 X 0.00090 0,00090 nvl nvt 
O H C H 0.GO10 X 0.0010 0.5 nvt mrt 
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Achter-
grond
waarden 

Mxt lmde 
waarden 
voor ver
spreiden 
van bagger, 
specie over 
aangren-
zenapei-
ceeK 

Maximal» Maximale Maximale waaiden groot
waarden waarden schallge toepassingen op 
bodemfunc- bodemfunc- of In do bodem 
tleklasse tieklas» 
wonen Industrie 

Maximale Maximale Maximale Emissie-
waaiden waardon emissie. toetswaa.. 
Inalltetts. kwallteits- waarden den 
klasse wonen klasse indus

trie 

Sto f f l l mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds "ES" 
p.MCH O.COTa 
ifHCH (Indun! 0.0030 
S+ICH 
HCH-veibindingen (som) 
hopladiloor 0.00070 
hopladiloorepcxidalsoini 0.0020 
hexa*loolhuladleen 0.003' 
org.inodilcoihoucbndobGslri|dlngsmicl- 0.40 
de-Ion (som landbodem) 

b. aryancfusfcrpusltüden 
Mmtosjnslhyl 0.0075' 

c. crganolm bes(ryd.ligsnDdde/en 
organolln verbindingen isom)4 0.15 
litbutyltln(TBT)! 0.065 

0.0020 
0.04 

0j00070 
0.0020 

0.0075 

0.5 
0.065 

0.S 
0.5 

0.00070 
0.0020 

nvl 
nvl 

0.5 

2.5* 
0.065 

mg/kg ds 

d. cWcod enoxy-siljniüür herbic'den 
MCPA 0.55- 0.55 0.55 nvl mrt 

e. cvenge Iwsirqdingsm'ddelen 
0.035' 0.035 0.5 nvl nvt 

carbaryl 
carboluran' 

0.15' 0,15 0.45 nvl carbaryl 
carboluran' 0.O17- 0.017 0.O17 
4-chlooiniGlhyllanolen (som) O W 0.60 0.60 
nül^Mooihiuitends besliljdlngsnildde. 0.090' 0,090 
lan (som) 

7. Orerige sletten 
100 100 nvl nvt 

cyclohoxan.jn 
dMnBlhyUUJaal'' 
dlelhylllalaal' ' 

2.0' 
0.O45-

2.0 
9 2 

150 
60 

nvl 
nvl 

nvt 
nvt 

cyclohoxan.jn 
dMnBlhyUUJaal'' 
dlelhylllalaal' ' 0.O45- 5.3 53 
dWsobuiyUlalaal" 
dllMly'll'1l33l,* 
Miylt-:nrymala.ii,: 

0.045' 
0.070-

1.3 
s.o 

17 
nv l w l dWsobuiyUlalaal" 

dllMly'll'1l33l,* 
Miylt-:nrymala.ii,: 0.070" 2.6 
d lKxy l lu i lT i i " 0.070* IS 
dl(2^tllytllsxyl)ltalaal, ' 0.045- 8-3 

190 3000 190 500 nvl nvt 

fyndB>^ 
larahydrüluran 
Ulraliydrolliiak'en 
inbrüomre ihaan (bromolofm) 

0.15- 0.15 fyndB>^ 
larahydrüluran 
Ulraliydrolliiak'en 
inbrüomre ihaan (bromolofm) 

0.45 
1.5-
020-

0.45 
1.5 
0.20 

2 
6.8 
020 

nvl 
nvl 

nvt 
nvt 

elhykenglycol 
dielhyteOTQlycol 
noybnlim 
Ir-rmaldshy-i^ 
iscpropanol ^-propanDO 

5.0 
8,0 
2.0' 
2.5-
0.75 
3.0 

5.0 
8.0 
2.0 
2.5 
0.75 
3.0 

5.0 
8.0 
2.0 
2.5 
0.75 
3.0 

nvl 
nvl 
nvl 
m l 
nvt 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

2.0- 2.0 2.0 nvl 

bulylacelaal 
&thylac£laal 
melhyl-leil-butyl elher (MT0E) 
m&lhylelliyiketon 

2.0' 
2.0' 
0 2 0 ' 
2.0-

2.0 
2.0 
020 
2.0 

2.0 
2.0 
020 
2,0 

nvl 
nvl 
nvl 

nvt 
nvt 
nvt 

Vcrklurinji «.ymbolen in lahcl 1: 
1 ViK>r de dofiniiie van suniparainclcn* 

wurdi \crftc/.cti «uur hijlujïc N vun deze 
regeling. De definitie von soinmicc siïm-

gnrns (imnibhurauvium reproduceer-
huurlK'id). De buggerspeeie volduel uun 
de maximale waaiden voor veisprviden 
VM ha(!gen;peeie op hel aajigrcnzcnde 
peiveel indien: 

- de gehallen van de gemeien stoflen 
lager zijn dan de lnler\ eiiliewaarde 
bodem, niel zijnde de hndem onder 
oppen-laktewatcr. en 

ö vimr organische sloffen: msPAF < 
2IW.cn 

rt vuwr melulen: msPAF < 50Ci. waar
bij vuur cadmium een maximum gehalie 
gèldL 

Voor gemeien Moffen die geen deel 
uitmaken van de msPAF-berekening 
geld! de uehtenirondwaarde tm .u.v. 
sompummulets waarhij de individuele 
pammeters onderdeel uilmuken vun de 
msPAF-berekening). Barium. knhali. 
molybdeen en minerale olie maken geen 
deel uil van de msHAF-berekening. In 
plaats vun de AchtergrondwaanJe gekll 
voor deze vier stoffen de waarde, die 
vermeld is ïn de kolom 'Maximale waar
den verspreiden van baggerspecie over 
uungrenzend perceel'. Voorde gemeien 
sloffen, die geen onderdeel uitmaken 
van de msPAF-berekening. worden de 
luelsingsregels van de Achtergrond-
waarden toegepast. 

5 Voor hel toepassen van zeezand 
geldl de norm 2UU mg/kg ds. Bij hei 
toepassen van zeezand op plaatsen waar 
een dircel contact is ol" mogelijk is met 
brok oppervlakiewaler of zeewater mei 
v.in inuuiv een \;tih<iide-geh<ilte von 
inccrüaii X m m p l gchti voor cliluridc 
geen maximale waarde. 

J Bij gehallen die de Achtcrgnmd-
u;uirde overschrijden moei rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid 

parameters 'rs verschillend voorde 
landbodem en de waterbodem. Aehier 
de somparameler wordt venneld welke 
van de iwec dcfinilies gelianleerd moei 
wonlen. 

van uitdamping. Wanneer uitdumping 
naar binnenluclit zou kunnen optreden, 
moei bij overschrijding van de Aehler-
grondwaarde worden gemeien in de 
bodemluehi en moet worden getoelsi 
aan de TCL (Toxicologisch Toelaalhare 
Concentratie in Lucht). 

•'l Het gehalte cyanide-complex is 
gelijk aan het gehalte cyanide-lotual 
minus hel gehalie cyonide-vrij. bepaald 
conform NEN 6655. Indien geen eyani-
de-vrij wordl venvachL nwg hei gchulle 
epnide-complcx gelijk worden gesield 
uan hei gehalte cyanide -totaal (en hoefi 
dus alleen hei gehalte cyanidc-lotaal le 
worden gemeien). 

6 De AchtergrondwuaitJe van deze 
sotnpurameler gaal uil vun de aanwe/ig-
heid vun meerdere vun de 15 componen-
len. die un deze somparameler wonlen 
gerekend tzie bijlage Nj. IX- hiKigte \-un 
de Achiergmndwaarde is gebaseerd op 
de som vun de bepalingsgrenzen verme
nigvuldigd mei 0.7. Sommige compu-
nenten zijn levens individueel genor-
meenl. Binnen de somparameler mag de 
Achicrgrundwaunlc von de individueel 
genormeerde eomponenten niel worden 
uvcnichrcden. Hetzelfde gcldl voor de 
Maximale waarde wonen en de Maxima
le waarde industrie. Vixirde componen-
len. die niel individueel zijn genor
meerd, geldl per eomponenl een 
maximum gehalie van 0.45 mg/kg ds. 
zowel voor de Ach tergrond waarde als 
de Maximale waarden wonen en indus
trie. 

7 IX* In icrvcn lic waarde van dc/.c Mol
len zijn gelijk ol" kleiner dan de bepa-
ling>grens (iniralaboratorium reprixlu-

2 IX* msPAF wordt berekend voor de 
met x aangegeven stoffen. Indien geen 
waarde wordl ingevuld (bijvoorbeeld 
omdui de stof niel gemeien wordl) 
wordt gerekend mei 0.7 * hepalings-

ceerhaartieid). Indien de siof wonlt 
uungcioond moeien de risico's nader 
wonlen ondcrzochl. Bij hel oaniielïen 
van vinylchloride of l.l-dichloonMheen 
moei lewns het grondwater wonlen 
nnderziK-hL 

8 De eenheid vuur organolin verbindin
gen is mg SnVkg ds. mei uilzondering 
van de normwaanlcn mei voetnoot V. 

» De eenheid van de Maximale Waar
de IndiNinc vuur organoiinvcrhindingcn 
(somt is mg urgonotin/kg ds. 

111 Zijnde het gehalie scrpentijnashesi 
plus tienmaal hel gehalte amfibuolas-
besL Deze eis hedraagl 0 mg/kg d.s. 
indien niet is voldaan aan artikel 2. 
onder b. van hel Producienbcsluil Asbest. 

1 ' Het is onzeker of de Achlergrund-
waurden en Maximale wamden wonen 
voor de ftalaïen meetbaar zijn. Tix'kom-
slige ervaringen moeien uitwijzen of 
sproke is van een knelpunt 

12 Minerale olie heeft beuvkking op de 
som van de (al dan niel) veriakie alka
liën. Indien er enigerlei vorm van veronl-
reiniging met minerale olie wordl 
aungeloond in grond/baggerspecie, dan 
dtenl naasi hel gehalie non minerale olie 
ook hel gehalte uan uromatische cn/of 
polycyclische nnimalische koolwaier-
stolïen bepaald te worden. 

'-1 Voor het toepassen vun baggerspe
cie in prooischalige toepassingen geldt 
voor minerale olie een maximale waarde 
van 2J000 mg/kg ds. 

ö Achiergrondwaarde is gebaseerd op 
Jc tvpalingsjnvns (tnlriil,ih.inii«»num 
rcpniducccibaarhcidj. imtdai onvoldoen
de duia iTeschikbuiir zijn om een 
beimuwhare PV5 af le leiden. 
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Legenda (conform NEN 5104) 
grind 
■ o o o o o 
o o o o o o 
n n nn 

TO Grind, siltig 

o o o o o o d l Grind,zwakzandig 
1 0 0 0 0 0 0 
3 O H n n o fi. 

b o o o o o 6|. 
o o o o o o 
> o o o o o ( 

Grind, matig zandig 

l
U
o

U
o

U
o

U
o

U
oT-| 0 " « « ' . ^

r l
'
I a

"
d l

B 
o o o o o o .v 

o-oVoVé-H Grind, uitoretzandig 
I o o o o o '.'.'. 

zand 

'.■.■"".'.'"XM Zand,klerrg 

^ Zand, zwak siltig 

^ Zand, matig siltig 

^ Zand, sterk siltig 

^ Zand, uiterst siltig 

veen 
Veen, mineraalarm 

Veen, zwak klelïg 

JJ! Veen, sterk klelïg 

Veen, zwak zandig 

77] Veen, sterk zandig 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

y 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

filter 

leem 

Ê£ 
S^ H Leem, zwak zandig 

^ t f - M Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 
zwak humeus 

- matig humeus 

= sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

ol sterk grindig 
3C 

geur 

O geen geur 
O zwakke geur 
-9- matige geur 
-tt- sterke geur 
♦ uiterste geur 

olie 
O geen olie-water reactie 
S zwakke olie-water reactie 
5 matige olie-water reacUe 
fi sterke olie-water reactie 
• uiterste olie-water reactie 

p.l.d.-waarde 
9 ><> 
9 >1 
8 >io 
6 >100 
9 >iooo 
0 >ioooo 
monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

ö volumering 

overig 
▲ bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

? grondwaterstand 
♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 



Boring: Boring: 2 

Y: 
161415,3 

466321,42 

X 

Y: 

161435,4 

466321.46 

n 

lul 

maaiveld maaiveld 

o i 
i o 
o t 
o 

o< 
>o 
o< 
i o 
o i 
i o 
o< 
IO 
o< 
10 
o t 
10 
OC 
IO 
OC 
I O 
0< 

Klinker 
Edelmanboor 

Zand, matig flln, zwak siltig, 
sporen roest, licht grijsbmln, 
Edelmanboor 

Zand, matig li|n, zwak siltig, 
neutra&lgrljs, Edelmanboor 

50-

100-

150-

200-

klinker 

^ 

Klinker 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichttOTjIn, Edelmanboor 

Zand, matig Kin, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbmin. 
Edelmanboor 

Zand, fijn, zwak siltig, 
lanboor 

Zand. matig fijn, matig siltig, 
neutraalgdls. Edelmanboor 

Boring: Boring: 4 

Y: 
161458.36 

466312,81 

X 

Y: 

161460.57 

466305,72 

maaiveld maaiveld 

_ t y l n _ 
Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruln, 
Edelmanboor 

Zand, matig flin, zwak siltig, 
lichtbruin. Edelmanboor 

onzon 
Zand, matig llln, zwak siltig. zwak 
humeus, neutraalbruln, 
Edelmanboor 

Zand, matig mn, matig sliug, 
lichtbruin, Edelmanboor 

Lokatienaam: Nijkerkerveen 

Projectnaam: Schoolstraat 111-113 

Projectcode: 11304101 
'getekend volgens NEN 5104' 



Boring: 5 
X 161460,28 
Y: 466302,1 

Boring: 6 
X 
Y: 

161455,41 
466301,99 

50-

maaiveld 

■.•.•.•.■.".■.■.V.Vs: 

k : 

fle»
1
" 

Zand, matig flin, zwak siltig. zwak 
humeus, neutraalbiuln, 
Edelmanboor 

50-

maaiveld 

;: Zand, matig llln, zwak siltig. zwak 
humeus, neutraalbmin, 
Edelmanboor 

Boring: 
X 
Y: 

161446,11 
466314,41 

Boring: 8 
X 
Y: 

161450,81 
466320,09 

50-

maaiveld 

ir _giz! 
Zand, matig flin. zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin. 
Edelmanboor 

maaiveld 

Jifc 

tmm 
Tegel 
Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
grindig, llchtbniin, Edelmanboor 

Boring: 9 
X 
Y: 

161423.76 
466314,11 

Boring: 10 
X 
Y: 

161411,52 
466318,62 

50-

maaiveld 

0 klinker 
* Klinker 

•BO 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor 

. J . . . I H , . 

50-

maalveld 

Klinker 
Zand. matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs. Edelmanboor 

Boring: 11 
X 161413,37 
Y: 466319,56 

Boring: 12 
X 
Y: 

161412,19 
466313,94 

50-

maaiveld 

0 klinker 
4 

v Klinker 

-50 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor 

50-

maaiveld 

klinker 
: 2 - ^ Mlnker 

Zand, 
lichtgrijs, 

i, zwak siltig, 
lanboor 

Lokatienaam: Nijkerkerveen 

Projectnaam: Schoolstraat 111-113 

Projectcode: 11304101 
'getekend volgens NEN 5104' 


