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omschrijving object: 5 schuren 
opdrachtgever: M. Mulder 
datum autorisatie rapport: 16 november 2018 
kenmerk: 18083402K 
status | versienummer: Definitief | definitief 1 
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technisch eindverantwoordelijke: J. Verheuvel | 51E-221115-410865 

Reikwijdte van de asbestinventarisatie: 
 het gehele bouwwerk of object 
 een gedeelte van het bouwwerk of object 
 het bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
 uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 
 
Dit rapport is geschikt voor: 
 niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudend materiaal 
 geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
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SAMENVATTING1  

In opdracht van M. Mulder te Nijkerk is door PJ Milieu BV in november 2018 een 
asbestinventarisatie uitgevoerd van 5 schuren aan de Slichtenhorsterweg 65 te Nijkerk. 
Aanleiding tot het uitvoeren van de asbestinventarisatie is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning in verband met de sloop van de 5 schuren. 
 
Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  
PJ Milieu BV dat op de 5 schuren asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De resultaten van 
het onderzoek zijn in onderstaande tabel beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerd 
overzicht verwijzen wij naar paragraaf 3.3. 
 
Tabel 1  Overzicht asbesthoudende materialen 

Broncode Plaats van voorkomen Risicoklasse 

   

1 Schuur 1, golfplaat dakbeplating 2 

2 Schuur 2, golfplaat dakbeplating 2 

3 Schuur 3, golfplaat dakbeplating 2 

4 Schuur 4, golfplaat dakbeplating 2 

5 Schuur 5, golfplaat dakbeplating 2 

   

 
Deze asbestinventarisatie betreft een asbestinventarisatie van direct waarneembare asbest. 
Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd.  
 
Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er overige asbesthoudende materialen in 
verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 
zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 
geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 
asbesthoudende materialen.  
 
Dit asbestinventarisatie rapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning in verband met de sloop van de 5 schuren en verwijdering van de 
asbesthoudende materialen.  
 
Aanbevelingen 
De asbesthoudende materialen dienen, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door 
een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  
 
Als er niet gerapporteerde asbesthoudende materialen worden aangetroffen, moet dit worden 
gemeld en aanvullend geïnventariseerd. 
 
Bij het opstellen van dit rapport gaat PJ Milieu BV ervan uit dat de asbesthoudende materialen 
op korte termijn verwijderd worden. Als de asbesthoudende materialen niet verwijderd 
worden, zijn er mogelijk actuele risico’s van emissie van asbestvezels aanwezig. Tijdens deze 
asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 
(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 
verkregen dat er ter plaatse mogelijk actuele risico’s aanwezig zijn.  
 
Asbesthoudende materialen die niet verwijderd worden, moeten geregistreerd en gemarkeerd 
worden om bewerking en of beschadiging in de toekomst te voorkomen. Ook adviseren wij de 

                                           
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en de resultaten van de asbestinventarisatie dient de gehele 

rapportage te worden gelezen. Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig 
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conditie van deze asbesthoudende materialen periodiek te controleren. Hiertoe kunnen wij 
een asbestbeheersplan opstellen zoals omschreven in de NEN 2991. 
 
Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 
kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder: ‘Asbestverwijderingsbesluit’, ‘Wet 
milieubeheer’, ‘Arbeidsomstandighedenbesluit’, etc.  
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1 INLEIDING 

Omschrijving opdracht 
In opdracht van M. Mulder te Nijkerk is in november 2018 een asbestinventarisatie conform 
bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling2 uitgevoerd ter plaatse van 5 schuren aan de 
Slichtenhorsterweg 65 te Nijkerk. Deze asbestinventarisatie betreft alleen de 5 schuren. De 
boerderij (woning) en het bakhuis zijn niet geïnspecteerd. 
 
Aanleiding tot het uitvoeren van deze asbestinventarisatie is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning in verband met de sloop van 5 schuren. Het doel van de 
asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het voorkomen, de omvang en 
de aard van asbest en asbesthoudende materialen in 5 schuren.  
 
Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct waarneembare asbest. Hierbij 
is geen of slechts beperkt destructief onderzoek uitgevoerd omdat de 5 schuren nog in gebruik 
zijn. Uitgesloten zijn de technische installaties, eventuele ‘verborgen’ asbesthoudende 
materialen in funderingen en verborgen ruimten, zoals doorvoeringen van kabels en leidingen, 
eventuele asbesthoudende bitumineuze dakbedekkingen. Ook stellen wij van de aangetroffen 
asbesthoudende materialen de risicoklasse ten behoeve van de verwijdering vast.  
 
Het vaststellen van mogelijke actuele risico’s als gevolg van emissie van asbestvezels 
(gebruiksintegriteit) is niet uitgevoerd. Wel zal er per asbestbron een uitspraak worden 
gedaan of er mogelijk actuele risico’s aanwezig kunnen zijn. Eventuele actuele risico’s kunnen 
vastgesteld worden door een onderzoek conform de NEN 29913. 
 
Normering 
PJ Milieu BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform bijlage 
XIIIa (certificaatcode 07-D070106). Tenzij anders vermeld, is de asbestinventarisatie 
uitgevoerd conform het certificatieschema bijlage XIIIa.  
 
Verantwoording 
Deze asbestinventarisatie betreft een volledige asbestinventarisatie van asbest. Verdachte 
materialen worden bemonsterd op basis van beschikbare gegevens, visuele kenmerken en 
ervaringen uit het verleden. Ondanks het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid, conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen en door 
ervaren medewerkers, kan het niet volledig uitgesloten worden dat op de locatie 
asbesthoudende materialen aanwezig zijn, die bij dit onderzoek niet zijn opgemerkt.   
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie als bedoeld in artikel 7 van bijlage XIIIa van de 
Arbeidsomstandighedenregeling. 

                                           
2 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling. ‘Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’, zoals opgenomen in bijlage XIIIa van de 
Arbeidsomstandighedenregeling, Staatscourant november 2016 en februari 2017 

3 NEN 2991. Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom 
bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt, Nederlands 
Normalisatie-instituut, Delft september 2015 



Asbestinventarisatie  
 
 

 
 

18083402K | Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk  7 

2 VOORONDERZOEK 

De locatie is gesitueerd in het buitengebied ten zuiden van Nijkerk. Op de locatie bevinden 
zich een boerderij (woning), een bakhuis en 5 schuren. De locatie is weergegeven op een 
tekening welke is opgenomen in bijlage 4. 
 
Op de locatie is in 2007 van schuur 5 door PJ Milieu BV een asbestinventarisatie uitgevoerd. 
De resultaten zijn weergegeven in het rapport met kenmerk: 0712601K, d.d. 9 maart 2007. 
Toen zijn asbesthoudende golfplaten aangetroffen. Een deel van de golfplaten zijn in 2007 
vervangen ter reparatie van kapotte platen. 
 
Ten behoeve van het vooronderzoek zijn ook de gegevens van het bouwarchief van de 
gemeente Nijkerk geraadpleegd. Schuur 2 is gebouwd in 1963. Schuur 3/4 is gebouwd in 
1974 en verbouwd in 1986. Schuur 1 en 5 dateren vermoedelijk uit 1911. 
 
Een kopie van relevante delen van deze informatie is opgenomen in bijlage 1. Van de op deze 
wijze verkregen informatie is het onderstaande relevant in het kader van deze 
asbestinventarisatie.  
 
Tijdens het vooronderzoek zijn aanwijzingen verkregen van de mogelijke aanwezigheid van 
asbest. Het betreft de golfplaten daken. 
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3 INVENTARISATIE 

3.1 Visuele inspectie en bemonstering 

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een onderzoeksplan opgesteld. De 
visuele inspectie is uitgevoerd op 8 november 2018. De 5 schuren zijn systematisch 
geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap (zonder destructief onderzoek).  
 
Alle tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdachte materialen zijn door een Deskundig 
Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. De verzamelde materiaalmonsters zijn ter analyse 
aangeboden aan het asbestlaboratorium van ACMAA Laboratorium B.V. te Deurningen. Het 
laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de NEN 58964, 
onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. In bijlage 
2 is het analysecertificaat opgenomen. 
 
In paragraaf 3.3 zijn de resultaten van de inventarisatie per asbestbron omschreven.  
 
Globaal is de bouwkundige constructie van de 5 schuren als volgt te omschrijven: 

 de 5 schuren bestaan uit 1 bouwlaag; 
 de buitenmuren zijn opgetrokken uit steen (metselwerk) en hout; 
 de daken zijn voorzien van golfplaten op een houten dakconstructie; 
 de binnenmuren zijn vervaardigd van metselwerk; 
 de vloeren zijn van beton of zijn onverhard. 

 
Bij de visuele inspectie is de volgende beperking van toepassing, eventueel aanwezige 
ondergrondse toepassingen zijn niet geïnspecteerd. 
 
Vanwege de bouwkundige aard van de bouwwerken en het uitgevoerde onderzoek hebben wij 
geen redelijk vermoeden dat er overige asbesthoudende materialen in de schuren aanwezig 
zijn. 
 
  

                                           
4  NEN 5896, kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie, Nederlands 

Normalisatie-instituut Delft, mei 2003 
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3.2 Risicoclassificatie bij sanering 

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn risico’s van emissie van asbestvezels 
aanwezig. De eventuele emissie van asbestvezels is sterk afhankelijk van ondermeer het type 
asbesthoudend materiaal, de mate van verwering en beschadiging en de wijze van 
bevestiging. 
 
Voor alle aangetroffen asbesthoudende materialen is met behulp van het geautomatiseerde 
databestand ‘Stoffenmanager Asbest’ (SMA-rt)5 de risicoklasse bepaald waarin de 
werkzaamheden bij verwijdering vallen. In paragraaf 3.3 is voor elk type aangetroffen 
asbesthoudend materiaal de risicoklasse weergegeven. 
 
De indeling van de risicoklassen is in onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 2  Indeling risicoklassen 
  

Risicoklasse 1: 
 

Blootstellingsniveau ≤ grenswaarde  
(Art. 4.44 en 4.46 Arbeidsomstandighedenbesluit) 
(Grenswaarde chrysotiel en amfibolen; 2.000 vezels/m³) 

Risicoklasse 2: 
 

Blootstellingsniveau > grenswaarde chrysotiel (amfibolen onder grenswaarde) 
(Art. 4.46 en 4.48 Arbeidsomstandighedenbesluit) 

Risicoklasse 2A: 
 

Blootstellingsniveau > grenswaarde amfibolen 
(Art. 4.46 en 4.53a Arbeidsomstandighedenbesluit) 

  

 
In bijlage 3 is van elk asbesthoudend materiaal een afdruk van SMA-rt opgenomen. Hierin is 
de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de 
verwijdering conform de conform de bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling6 
omschreven. 
 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een momentopname is. Mocht in een later stadium 
(bijvoorbeeld tijdens de verwijdering) een afwijkende situatie ontstaan (bijvoorbeeld door 
verwering of beschadiging), dan is indeling in een hogere risicoklasse mogelijk. Als de wens 
bestaat om de verwijdering van het asbesthoudende materiaal in te delen in een lagere klasse, 
is dit alleen mogelijk met een brongerichte risico-inventarisatie en evaluatie met 
representatieve metingen (SCi-5487). 
 
 
  

                                           
5  Stoffenmanager Asbest ‘SMA-rt’ geautomatiseerd databestand onder verantwoording van Ascert (Stichting 

Certificatie Asbest). Het databestand is bereikbaar via https://smart.ascert.nl  
6 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling. ‘Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’, zoals opgenomen in bijlage XIIIa van de 
Arbeidsomstandighedenregeling, Staatscourant november 2016 

7  SCi-548, Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het  
op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen, Stichting Ascert, 1 mei 2015 
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3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 

  

Broncode 1 

Monstercode M101 

Plaats van voorkomen Schuur 1, golfplaat dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hoeveelheid 22 m² 

Bevestiging Geschroefd 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Hechtgebonden Ja 

Code analysecertificaat R181100062 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht  

Verwering Licht 

Risicoklasse verwijdering 2 

Verwijderingsmethode Afbakenen en markeren, demontage 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen 
 

Aanbevelingen Het asbesthoudende materiaal is licht beschadigd en licht verweerd. Emissie van 
asbestvezels of actuele risico’s zijn naar verwachting op dit moment niet aanwezig. 
Geadviseerd wordt het materiaal op korte termijn te verwijderen of 
beheersmaatregelen te nemen om verdere beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 2 

Monstercode M102 

Plaats van voorkomen Schuur 2, golfplaat dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hoeveelheid 310 m² 

Bevestiging Geschroefd 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Hechtgebonden Ja 

Code analysecertificaat R181100062 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht  

Verwering Licht 

Risicoklasse verwijdering 2 

Verwijderingsmethode Afbakenen en markeren, demontage 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen 
 

Aanbevelingen Het asbesthoudende materiaal is licht beschadigd en licht verweerd. Emissie van 
asbestvezels of actuele risico’s zijn naar verwachting op dit moment niet aanwezig. 
Geadviseerd wordt het materiaal op korte termijn te verwijderen of 
beheersmaatregelen te nemen om verdere beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 3 

Monstercode M104 

Plaats van voorkomen Schuur 3, golfplaat dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hoeveelheid 520 m² 

Bevestiging Geschroefd 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Hechtgebonden Ja 

Code analysecertificaat R181100062 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht  

Verwering Licht 

Risicoklasse verwijdering 2 

Verwijderingsmethode Afbakenen en markeren, demontage 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen 
 

Aanbevelingen Het asbesthoudende materiaal is licht beschadigd en licht verweerd. Emissie van 
asbestvezels of actuele risico’s zijn naar verwachting op dit moment niet aanwezig. 
Geadviseerd wordt het materiaal op korte termijn te verwijderen of 
beheersmaatregelen te nemen om verdere beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 4 

Monstercode M105 

Plaats van voorkomen Schuur 4, golfplaat dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hoeveelheid 120 m² 

Bevestiging Geschroefd 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Hechtgebonden Ja 

Code analysecertificaat R181100062 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht  

Verwering Licht 

Risicoklasse verwijdering 2 

Verwijderingsmethode Afbakenen en markeren, demontage 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen 
 

Aanbevelingen Het asbesthoudende materiaal is licht beschadigd en licht verweerd. Emissie van 
asbestvezels of actuele risico’s zijn naar verwachting op dit moment niet aanwezig. 
Geadviseerd wordt het materiaal op korte termijn te verwijderen of 
beheersmaatregelen te nemen om verdere beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 5 

Monstercode M101 

Plaats van voorkomen Schuur 5, golfplaat dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hoeveelheid 320 m² 

Bevestiging Geschroefd 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Hechtgebonden Ja 

Code analysecertificaat R181100062 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht  

Verwering Licht 

Risicoklasse verwijdering 2 

Verwijderingsmethode Afbakenen en markeren, demontage 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen Enkele delen van het dak zijn in 2007 vervangen. 

Aanbevelingen Het asbesthoudende materiaal is licht beschadigd en licht verweerd. Emissie van 
asbestvezels of actuele risico’s zijn naar verwachting op dit moment niet aanwezig. 
Geadviseerd wordt het materiaal op korte termijn te verwijderen of 
beheersmaatregelen te nemen om verdere beschadiging te voorkomen. 

  

  

  

 
  



Asbestinventarisatie  
 
 

 
 

18083402K | Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk  15 

 

3.4 Onderzoeksresultaten asbestvrije materialen 

  

Monstercode M103 

Plaats van voorkomen Schuur 2, in kozijnen 

Materiaal Stopverf 

Hoeveelheid 5 stuks 

Bevestiging Gekleefd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar 

Opmerkingen  

  

  
 
  

Monstercode M106 

Plaats van voorkomen Schuur 4, in kozijnen 

Materiaal Stopverf 

Hoeveelheid 3 stuks 

Bevestiging Gekleefd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar 

Opmerkingen  
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4 CONCLUSIES  

4.1 Conclusies 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  
PJ Milieu BV dat op de 5 schuren asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Voor een overzicht 
van de aanwezige asbesthoudende materialen wordt verwezen naar paragraaf 3.3. 
 
Deze asbestinventarisatie betreft een asbestinventarisatie van direct waarneembare asbest. 
Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd.  
 
Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er overige asbesthoudende materialen in 
verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 
zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 
geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 
asbesthoudende materialen.  
 
Dit asbestinventarisatie rapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning in verband met de sloop van de 5 schuren en verwijdering van de 
asbesthoudende materialen.  
 
 

4.2 Aanbevelingen 

De asbesthoudende materialen dienen, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door 
een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  
 
Als er niet gerapporteerde asbesthoudende materialen worden aangetroffen, moet dit worden 
gemeld en aanvullend geïnventariseerd. 
 
Bij het opstellen van dit rapport gaat PJ Milieu BV ervan uit dat de asbesthoudende materialen 
op korte termijn verwijderd worden. Als de asbesthoudende materialen niet verwijderd 
worden, zijn er mogelijk actuele risico’s van emissie van asbestvezels aanwezig. Tijdens deze 
asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 
(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 
verkregen dat er ter plaatse mogelijk actuele risico’s aanwezig zijn.  
 
Asbesthoudende materialen die niet verwijderd worden, moeten geregistreerd en gemarkeerd 
worden om bewerking en of beschadiging in de toekomst te voorkomen. Ook adviseren wij de 
conditie van deze asbesthoudende materialen periodiek te controleren. Hiertoe kunnen wij 
een asbestbeheersplan opstellen zoals omschreven in de NEN 2991. 
 
Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 
kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder: ‘Asbestverwijderingsbesluit’, ‘Wet 
milieubeheer’, ‘Arbeidsomstandighedenbesluit’, etc.  
 
Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig. Als dit inventarisatierapport 
ouder is dan drie jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit. 
 



 

 

Bijlage | 1 
Gegevens vooronderzoek 



B 0 U W A A N V. R A A G
ingevolge

Bijlagen:
tekeningen: 3
omschrijvingen: 3

art.6 der Woningwet en art.ZO der J30uwverordening•.

Heren Burgemeester en
Wethouders der gemeente
Nijkerk.

De ondergetekende(n) li: • .i31okhuis
wonende te Nijkerk, Sliahtenhorsterweg ~no. 65heeft(heb-
ben) de eer U te verzoeken }t cm vsrgunning "e verleJl.o1'l.~ot het
opriehte~~~lX:lmb~~an een gebouw, te gebruiken a.Le

va r'ken s echuu r op een ~erreu, gelegea a.a.a
de ~a;~~/zuid-/~:tzijde van de Slichtenhorster~t/weg
no, , kadastraal bekend gemeente Nijkerk, sektie F ne , 460
volgens de hierbij overgelegde tekeningen met omschrijyingen in drie-
voud en de daarbij behorende situatietekeningen, waarop de plaats
van het uit te voeren werk is aangegeven met gearceerd (r"od) vlak
benevens terrein-tekening.
Het werk wordt uitgevoerd door
.suuc cno t c rwcg ~g no ,
onder toezicht van

H.v.d.Vcen
te Nijkerk en staat

straat/weg

no. te •

Nijkerk, Januari

De Aanvrager(ster/s),J/ ; .
p s o (M.?l: -~

~~L --

(vrij van zegel ingevolge de Zegelwet) moet met drie
voor de omschrijving en tekeningen ingeleverd worden
van de Direkteur van Openbare Werken, Havenstraa t 5,

196 ~.

~ Dit verzoek
formulieren
ten kantore
Nijkerk.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling
genomen.Geen afwijkingen van het goedgekeurde bouwplan mogen plaats hebben,
tenzij daartoe vergunning is verleend.

Gem.Nijkerk-34. q t b. 1963

GE UKERK

• ft •



No.

AANVRAGE
Aanvrage in drievoud

betreffende het bouwen, vernieuwen of vergroten van Bergplaatsen, Schuren,

Loodsen, enz. in de Gemeente Nijkerk

ndergerekende E. .31okhuis . wonende te )~~J.~~E~ HH

. ê.~J9.p':~~}1P.(?:r:::I;)~~:r'lv'~~ No. 65

vraagt vergunning voor het . QQuW~~J Yél.11 q~l} varkens schuur
op perceel Sectie

liggende nabij.... 4~ §~~~h~~1~h9:r::~~~l:"VI~L;?; ..
aan

Jl' 460No .. der kadastrale Gemeente Nijkerk,

1. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van het gebouwen hoeveel
vierkanten meters oppervlakte open ruimte (plaats, tuin of

erf) blijft er over?

83 m2

2. Hoe groot zijn de buitenwerkse afmetingen en wel;

a. de lengte,

b. de breedte,

c. de hoogte vanaf de begane grond tot aan de hoogst

gelegen nok van het dak,

d. de hoogte vanaf de begane grond tot de onderkant van

het dak.

Geef een tekening op schaal la 100 (in drievoud)

9.70 m
8.70 ID

5.30 m

2.40 m

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
dd...E:_ ~ Nr._.~ __...

De Secretaris van Nijkerk.

. ---



3. Hoeveel meter komt het gebouw te liggen:

a. uit bestaande gebouwen,

b. vanaf de naast gelegen weg of wegen (bermsloot of

erfscheiding)

c. binnen of buiten de bebouwde kom?

15 m

75 m

Buiten de kom.

4. Van welke materialen wordt het gebouwen de
bekapping afgedekt?

5. Waarvoor wordt het gebouw gebruikt? Varkensschuur

6. Komt in het gebouw een stookgelegenheid? Zo ja, van

welk materiaal wordt de schoorsteen samengesteld?

7. Wat zijn de bouw- of verplaatsingskosten? f.7000.-

.................................JU..j.]f.~.:t..lF..... Januari......., den ..

.....

N-8-62-2000

196 ~ .

Ondertekening: /

p.O.1I' =':./~fl'---e;----:



) - j. 3f'P,s'I)
OPENBARE WERKEN VAN NIJKERK
HAVENsTRAAT 5 • TELEFOON (03494) 12 01

Nr.

Doss. Nr. Sch
Nijkerk, 28 januari 1963

Betreft bouwaanvraag Antw. op Nr .

•

Aan het kollege van
Burgemeester en wethouders,

van
NIJKERK•

• •
Bijgaande doe ik U toekomen een aanvraag van
E. Blokhlljs,Sliclltenhorsterweg 65 te Nijkerk om
verf"Lwning voor het bouwen van een schuur op perceel
sektie F no. 460, gelegen aan de Slichtenhorsterweg.
Het plan past in hd uitbreidings:plan,~ de schuur
op 10 m uit de erfscheiding gebouwd wordt.
Ik adviseer U bomyvergl1lming te verlenen.
De bouwkosten worden peraaP1d op f 7000,--.

GEMEENTE NUKERK (

Direkteur
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r, /...,
Aanvraag bouwvergunning.
(woningwet art. 53 jO art. 47).

Openbare Werken Nijkerk
ingekomen a. d·1 1 JAN. 1974
nr.: \b

dossier B.W.T. nr• . .
burgemeester en wethouders
van de gemeente Nijkerk.

datum: ..................
naam aa.~vrager:h·..~.'-=~. ..,;.~ .
·....£\}.-f-. '{ e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zijn kwaliteit (bijv. eigenaar, huurder,
bouwondernemer).
• ••••• ~ •• ~{.~ •••••••••• 0 •• 0 ••••••

zijn woonplaat s en evt _.tel. nr.
· ., .
vraagt vergunning voor het 1 )

1X1 oprichten ~ geheel
0 ve r-n i euwen 0 gedeeltelijk

0 veranderen
0 vergroten
0 plaatsen

van een

00 ok.....
tegenwoordige bestemming (alleen invullen
indien het een verbouwing betreft)· .
bestemming na voltooiing (woning, winkel-
woning, garage, erfafsche i.ding, ,...oonkeet,
seizoenwoonverblijf enz.
Bij volkstuinhuisjes ook vermelden of deze
al dan niet bestemd zijn om mede tot nacht-
verblijf te dienen)
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• e * •••••••

bij deze aanvraag overgelegde stukken 1)
••~ •••• tekening( en) in .~ ••o. voud met 0 afzonderlijke sterkteberekening

o sterkteberekening op tekening

sektie .. e ••• a til •••••••••••••••••

nummer( s)••••••~ ~o o •••• 000 •••• 0 ••

plaats lijk beke~d
Cl 'ik V...... .- 1 ~ .

~c ••• ~S' .

één en ander gevouwen op formaat A 4 (297 x 210 mm) totaal bijlagen......
(de te bezigen schaal mag niet kleiner zijn dan 1: 1.000 voor de situatieteke-
ningen en 1 100 ~oor de overige tekeningen.

t: l(" ,. t., _
t I;' lUit v.,

1 ) in aanmerking komende vakjes aankruisen.



naam en adres van degene die verantwoordelijk is voor: a. het ontwerp; b. de kon-
struktie; c. de uitvoering van het bouwwerk. .
a. ••••A.w. . .t:;7. ~ ~~~ ••••• 1+. .. -;' · ..

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.~,:- .
....

. ..

b. • ••••••••• ~ •••••••••••
'\ \.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••

c. . . . . . . • . . . l';\ \. • ..... Cl ••••••••••••••••••••••• $' •••••

tel.nummer

diens kwaliteit (bijv. architekt, aan-
nemer, enz.)

naam van de evt. gemachtigde

............... • •• e ••• iOo ••• O •• tI- •••••

straat en hUisn.{mmer
f, (ÛL• t;.:>.~. :\ e .. • •• • •• 0 •

'cee - -eKc:l~(.û
• •••• ., ••••• c •• .0 tt'

I;

diens

de aannemingssom van het bou~Merk bedraagt c.q. is begroot op f.

verdere opmerkingen en eventuele toelichting:
(hier tevens de tijdelijke behoefte aan woongelegenheid motiveren, indien het
bouwwerk bestemd is om daarin te voorzien)

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• c •••••••••••••••••••••••••• • • •• • •

• if> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• if' •••• 40 •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• e.".c.
• (0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••• CI ••••••••••••••••••••• $ ••••••• eellc;fI ••••• ~ .c .
••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••• G ••••••••••••••••••••• 0 •••••••• •• ... ••••••••

handteke

De aanvraag moet ~en ingediend in 3-voud, overeenkomstig de door burgemees+.er
en wethouders krachtens art. 15 van de bouwverordening vastgestelde nadere rege-
len omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indienen
van de daarbij behorende bescheiden.

De adspirant bouwer wordt op het volgende gewezen.
Behalve met de bepalingen van de bouwverordening en een gemeentelijke bestemmings-
plan, is het mogelijk dat u te maken krijgt met voor-achr-i.ft en van Rijkswa.terstaat,
arbeidsinspektie, brandweer, spoorwegen en polderdistrikt Ar-kemheen,
Er wordt geadviseerd, zonodig vroegtijdig kontakt met de betrokken instantie op te
nemen.



'.
i • Vragenlijst.

Behoort bij de ranv:aag ~ouwvergunning
van~~U.h~ ~,...S~.v.'t.......
voor het •• •• \o-J. W~. ·r 4· · · . * ••••

van een ~1.~r:~bh:t;. .e~~A.·.,X
plaatselijk bekend •~:" .i.~.~ ...

Wie is eigenaar van het bouwperoeel
Is het door de eigenaar gekooht van de
gemeente
Heeft de aanvrager het in huur of in
erfpaoht
Ligt op het bouwperceel een erfdienst-
baarheid die van invloed kan zijn op
het plan
Hf3-two r-dt de hoogteligging van het on-
beb ouwd blijvend gedeelte van boU\"per-
ceel ten opzichte van de aangrenzende
weg
Haan100r ,.:orden de erfscheidingen ge-
vormd

neLke materialen
bruikt voor:
de funder\ng

zuLl.en warden ge-

de trasramen
de dragende buitenwanden
de niet-dragende buitenwanden
de dragende binnenwanden
de niet-dragende binnenwanden
de da~beschieting
d.e dakbedekking
de vloeren
de plafonds
~e trappen
de bodemaf91uiting

de schoorstellen
de gasafvoerkanalen
de ventilatiekanalen
de st and Le icUngcn
de liggende leidingen
de grondleidingen •••••••••• e •••••••• & ••••••• OllJ ••••••••••

dossier B.W.T. nr.: . .
deze vragenlijst indienen in drievoud.
invullen is nodig voorzover de hier ge-
vraagde gegevensop het plan van toepas-
sing zijn en niet op de tekening kunnen
worden aangegeven.

. E\.1. ;-(k .
• •• ~.~ ;(; ~ •• ft ~ ••••••••••••••• 0 • 0 ~ Cl ••

· 1.) .

\ ,
•••••••••••••••• oo • e ••••• o.~ •••••••••••

~'\._ ~,1 /
.••• ~ f••••.•.r.'l~ .
....~~."(~cÀ...- hoogte: .~P.m .

::~lLk--:~:::ck::~.;by~
·..b.C\.Y-.l.~j;i.0- UN.~ ••••••••••••••••

·... 1'}, ... · ·jJ .. ~ . 0 ••••• 0 •• $ 0 ••••• • ••

• • Or.\.-~ ~ á-~k1->. . I..... \.~ ~.) , I
-c-> t I· · O{ ·l·.r . . .. .~~~,~ \ !·.n.b.e;..~l.4)..~ AA;l!-.,> 2 ..... ;__)1

beg.gr.: {p h~n .. verd.: ••••••••••• I

I
I

I

• •••• ~ 0 •••••••• ., ••• ,. ••••••

• • ft;.- ... €I •••••• Cl •• Cl •••••••••••••• e ••••••..---
............. e ••• $ •••••••••• e •••• o.t!t ••••

binnen het gebouw buiten het gebouw ••
• ••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••

• 0. .,

••• ;c: " •••• e .....• ~~ •••••••••

•••• $ eo ••• O ••••••••••••• f! •• ct .



Op welke wijze zal worden voorzien in:
drink- en huishoudwater
bedrijfswater
bluswater
gas
elektrici t eLt
verwarming
worden bijzondere bouwkonstrukties toe-
gepast (korte aanduiding van het systeem)
welke voorzieningen worden getroffen voor:
antennekonstrukties
reklamekonstrukties
wassen van ramen aan de buitenzijde
binnenbrengen van huisraad
op welke ,,/ijze zal worden voorzien in
parkeergelegenheid en/of stallingsruimte
voor motorrijtuigen, bromfietsen, rijwielen
hoeveel personen zullen naar schatting ten
hoogste in het gebouw verblijven
\-Iatzullen de kleuren en/of materialen zijn
van:
het buitenverfwerk
het bllitenmetselwerk
de dakbedekking

.~.t.l?-~~.... -RmQ;·tn~...UA:£:\ _..\\ r1..---t ..
..... • \~. <D~ •• " •• " •••• It 0" •• 1.~. IJ"

::~~~"}" ::~:::·M·~·::·.: .::~:~~~
~~- r•.•••••••• ~Ç•.. 8 •••••• ~ .,v

... ....c. e ••••••• " ..

••• ~ ••••••••••••• o.e ••• && •• o .....

•••••••••••••••• " •• ".ee ••• e •• to ..

. c.<.: ..... e •••••••••••••• ., ••••••• O: •• ·•

...Co " " e ••••

.............................................
••••••••••••• ~ ••••••••• c •• e •••••••• if

overdag .•• e ••• «:., des nacht a •••••• $ ...

~,ç '\y,..
••••••••••••••••• e ••••• g ••• 5151.eCII ....

...Y.;. . ~..
••• ~. \; ~~I .0; ~ •t .

Indien de aanvraag een vernieuwing, verandering of vergroting bet!"eft, dienen bo-
vendien nog de volgende vragen te worden beantwoord t

Plaatsnaam

.~~ ..••....••
lt: -- 1-~-, .datum: ••

zijn de bestaande privaten van een spoelin-
richting voorzien
hoe is de bestatmde afvoer
a. van de faecaliën

is deze afvoer gemeenschappelijk
zo ja, voor hoeveel gebouwen

b. van het hemel-, huishoud- en bedrijfs-
water
is deze afvoer gemeenschappelijk
zo ja, voor hoeveel gebouwen

•••• ., •••••••••• " ••• f).e •••• (I" ••• Ct •• CC6.~

•••••••••••••• eC> ••••• 61 ....... e ..... e ••••

•••••••••••••••••• o ••••••• Ct.ct"J(I~a •••• ~

•••••••••••••••••• tie •• e •• e~ ~4t •• ~ ••• ,..~

..... o ••••••••••••••••• tla •••• G'.~ ..... c.. ..

••••••••••••••• ec CI.(t •••••• «-W' ,

Voor eventuele bijzonderheden en toelichting zie het aanvraagformulier.

handtekening gemachtigde a&.nvrag~
• ••••••• 11
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Openbare ",erken. van Nijkerk

HAVENSTRAAT 5 - TELEFOON (03494) 2641

NR.467/Hefjk.

ONDERWERP
bouwaanvraag 16-1974
E. Blokhuis ---::-;-:-.....

LJ"l SCHRIJVEN: ..,t3

6000/05/72

N J1J KERK, 22 maart 1974.
.. . 1

Betreft: Een aanvraag om bouwvergunning van de heer E. Blokhuis, Slichten-
horsterweg 65, te Nijkerk, voor het ?~rich~n van een loo~~t~l en veld-
schuur op perceel kadastraal bekend gemeente Nijkerk, sek ie F nummer 460,
gelegen aan de Slichtenhorsterweg 65.
De bouwkosten worden begroot op f. 70.000,--.
De bouwkosten worden door mij geraamd op f. 120.000,--.
Bestemmingsplan: Het plan is~t in s~jd met het vigerende uitbreidings-
plan in hoofdzaak.
Het plan is niet in strijd met het ontwerp bestemmingsplan buitengebied •.-- -
Bouwverordening: Het plan is in strijd met art. 164 lid 1 van de bouwveror-
dening. Dit art. spreekt o.a. over de brandwerendheid van wanden van niet
tot bewoning bestemde gebouwen. Yrjjstellin~kan volgens dit zelfde art.
lid 4 worden verleend en is naar mijn mening ook verantwoord.

Advies: Ingevolge art. 50 lid 8 WW kan uw kollege vergunning verlenen, in-
• dien het bouwplan niet in str~ is met het in voorbereiding zijnde plan, en

van G.S. een algemene verklaring van geen bezwaar ontvangen is.
Een algemene verklaring van geen bezwaar is inmiddels van G.S. ontvangen (nr.
12991/582-3304 dd. 1.12.71).
Ik adviseer u vergunning te verlenen onder voorwaarde dat de bouw wordt uit-
gevoerd overeenkomstig de in rood gewijzigde tekening.

delthouder,

. tIJt!___
j
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Aanvraag sloopvergunning

Bouw- en Woningtoezicht

Ingekomen d.d.:1 5 MRT 1007
Dossier nr.: 1-C) 0 rzO)-

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

Binnen kader door aanvrager in te vullen met schrijfmachine/in blokletters.

3. Naam verantwoordelijke voor de sloop : ~~2-,:!::::ï~b~....III11E_ _

1. Naam aanvrager

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

2. Naam eigenaar

Adres

Postcode en woonplaats

Postadres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

4. Wordt de sloop uitgevoerd door (een
bedrijf met) werknemers waarop de
Arbo-wetgeving van toepassing is?

5. Adres/plaats te slopen bouwwerk

Kadastraal bekend gemeente Nijkerk,

: ja/4áfc *
)A;/d~&fn~ 65"
: sektie:+- nr(s).: 30L{

Wordt gehele bouwwerk gesloopt? : :iPt'/nee *
Laatste gebruik te slopen bouwwerk A_ I ~ 4
(of het te slopen gedeelte) ~~ .£<or.L~.
gezamenlijk oppervlakte te slopen
gebouwen : la:; m2



12. Wordt er een vervangend bouwwerk
geplaatst? : ja/fJCiJ' * bouwvergunning aangevraagd: ja/nee *

6. Werkwijze bij het slopen
(gebruik machines, explosieven)

7. Hoeveel sloopafval komt er naar
schatting vrij?

:ja~*~,8. Komt er asbesthoudend sloopafval vrij
Zo ja waar bestaat dit uit?

Gezamenlijk oppervlakte asbest-
houdende platen

l]~.1!m4 1/ 0, £8a. Gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf

9. komt er chemisch verontreinigd
sloopafval vrij : ~nee *
Zo ja waar bestaat dit uit?

10. Bestaat het steenachtig afval over-
wegend uit betonpuin? : jtlnee *

11. Wilt u een mobiele puinbreker
gebruiken en zo ja waarom? ** : ~nee * omdat:

* doorhalen wat niet van toepassing is
** wordt slechts bij hoge uitzondering toegestaan

Als bijlage toevoegen:
- plattegrondtekening(en) en foto's van het te slopen bouwwerk;
- een situatietekening van de locatie;
- een beschrijving van de wijze waarop het slopen zal plaatsvinden;
_ een asbestonderzoeksrapport die voldoet aan de eisen in BRL 5052, uitgave 1996;
_ een rapport van een onderzoek, uitgevoerd door een deskundig asbestonderzoeksbedrijf, waaruit

blijkt dat er geen asbest in het te slopen bouwwerk bevindt of:
1. een schriftelijke bewijsstuk dat het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993,
2. een schriftelijke verklaring van de bouwer en de aanvrager van het te slopen bouwwerk, zijnde

een woning of een vergelijkbare niet tot woning bestemd bijgebouw, dat geen asbesthoudend
materiaal is verwerkt.

_ indien chemische verontreiniging aanwezig is dit middels een onderzoeksrapport aantonen;
_ indien gewenst, bestek van de sloop of overige toelichting op het sloopproject;
- een KOMO Procescertificaat voor verwijdering van asbest.

datum: /5"- ').Dl
handtekening aanvrager:

Er zijn leges
verschuldigd



1
I

f
II®KQMO-P'rocescertificaat BRL 5050

Hbt:ve'.wIJ etèp'.v~nasbest uIt
, unleke (bd,' '.' ',)VVerlC~ri'ehJöf objecten.

I

RegI8t~tI.:rÎu'mmer:
Oàtum.eensté certificaat:
Datum uitgifte:
Galdlg tot!

218e/4~1
01.07;1997
2Bio3~~~6
2à~$~2008

,

Broe, ema,v.o.f.
Ad,res:·' XtJ.:de'Beaufortweg 36
PlaatS,: L, .iaden
TelëfóQn:r033'-4950860 ,Telefax: 033-49,52259
Kamer,van K:OQ.,'f!t$odèl,hummer,31021155 te Go.oi-en"Eeml~nd.

)

Dit proces... ·.,trtUicsalIS op basis van de nationa\ebeoordeli.gsrichttiJn 50.. 50 d.d. 1999·0ij·01 conform
het TOV Nrérland .reglement voor procescertificatie 1/8n02.1997 afgegeven door TOY Nederland.

TOV,Nede(iand've~aart dat aroekema V.o.f. bij'het verwijderen van asbest oonform de bep,afingen in
de natic:ma~ baoordeltngsric:htlijn in voldoende mate zorg draa~t vGOr hel voorkomen 'van verspr.eidfng
van asbestnaar mens én omgeving. Hetbedrijf heeft het recht het merk te voeren zoals omschreven
onder "Mer1<eo-.
Voor de ~el8tie van de, uftspraken van dit proce:seertfficaat met de voot;Schriften van het
AsbestveNfrjderingsbèstult wordt velWezen naar de lijst van publiekrechtelijk erkende
kWalltè1tSy~i1daringen zolilts die halijaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SaK, ijk wordt
gepUbliceerd. . '. " '

Voor TOV ~ederland
ur

Gebruike, van d~ê kWalÎteitsverklaring wordt geadviSeerd om 'bfj T Nederland te informeren of dit
, docurnen,t ,ea?g~~ig 'i&.

i

,

Afbeelding ~an het ®KOMO-merk
I

DitPrOCéS~~~. ' t be~taat uit 2 bladzijden.
Nadruk verpooen~

BRL 5050 certiffoaat



TuYNEDERlAND
®KOMO-Procescertificaat BRL 50·50

;

DaWaal21C
5684 PH Best
Telefoon: 0499-339500
Tele.fax: 04$9·339509

Q
PRODUCTEN
RvA C 153

TÜV Nederland

,
Het v&rwijde~n van asbest uit
unieke (bou\tJ)werken en/of objecten.

Reglstratienummor:
Datum eerste certificaat:
Datum uitgifte:
Geldig tot:

2188/4.1
01-07-1997
26-03·2005
26-03-2008

Broekema v.o.f.
Adres: Burg. de Beaufortweg 36
Plaats: Leu~den
Telefoon: 033-4950860 Telefax: 033-4952259
Kamer van Koophandelnummer 31021155 te Gooi- en Eemland.

Wenken vdor de toepasser
1. Oe opdrachtgever zal het bedrijf in voldoende mate informeren over de plaats(en) waar het asbest

zich bevindt Indien een onderzoeksrapport is opgesteld, stelt de opdrachtgever een kopie daarvan
ter beschi~klng van het aSbestvervlÎjdenngsbedrijf. indien een sloopvergunning vereist Is, geeft de
opdrachtgever een kopie daarvan aan het asbestv€l!'\'1ijderingsbedrijf. Zijn de genoemde
documenten vereist, dan mag de opdrachtnemer het werk pas starten, nadat hem kopieer) daarvan
ter beschikking zijn gesteld

2. Door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wordt tezamen met de projectl/eraot\'1oordelijke
vastgesteld dat de l.'1erkuitvoering is geschied conform de opdracht. Indien gezien de aard van de
uitgevoerde werkzaamheden een eindmetJng tal moeten worden verricht, zal het
8sbestverVJljderingsbedrijf het rapport met de resultaten van die eindmeting aan de opdrachtgever
cverhandlgen.

3. Het asbéstveNlijderingsbedrijf zal ervoor zorgen dat het asbesthoudende afval conform de
wettelijke èisen wordt afgevoerd naar een Nederlandse stortplaats die de betreffende C8tegorie(en)
asbestbevattend afval (bed rijtsa fval enJof gevaarlijk afval) accepteert Indien er een
stoopvergl!lnning is waarin aanvullende eisen voor de afvoer van het afval slaan, dienen deze te
worden nageleefd Hel startbewijs wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesleid.

4 Bij klachten dient contact opgenomen te worden met Broekerna v.o.f., en in geval van ernstige
klachten tevens met TOV Nederland.

5. Inspecties door de certificatie-instelling op de projecüocalie vinden altijd onaangekondigd plaat.s.

GebruIkers van deze k\valiteitsverklaring wordt geadviseerd om hij TOV Nederland Ie informeren of dit
document n2i geldJg is.

. . - - I' ,-- ,... . -- - - - _. I

Afbeelding van het ®KOMO-merk

Dil procescerûücaat bestaat uit 2 bladzijden
Nadruk verboden
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ASBESTINVENTARISATIE

Slichtenhorsterweg 65
Nijkerk
Kenmerk: 0712601K

Opdrachtgever: TB Grond- en Sloopwerk BV te Nijkerkerveen

Datum rapport:
Status:

9 maart 2007
Definitief

Rapporteur:

P&l Milieuservices B.V.
E. Top
top@pjmilieu.nl
G. van Setten
setten@pj I ieu.nI

Uitvoering:
Projectleider:

Autorisatie:
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer R181100062 versie 1
Contactpersoon Dhr. G. van Setten Datum opdracht 08-11-2018
Adres Nijverheidsheidsstraat 21 Datum ontvangst 08-11-2018
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 09-11-2018
Projectcode 18083402K Pagina 1 van 1
Project omschrijving Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk

Monstersoort Materiaal Datum monstername 08-11-2018
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse 09-11-2018
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Monstercode Monstergegevens opdrachtgever Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Typering materiaal Hgb.

V181100830 M101 golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V181100831 M102 golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V181100832 M103 stopverf % (m/m) <0,1

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf n.v.t.

V181100833 M104 golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V181100834 M105 golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V181100835 M106 stopverf % (m/m) <0,1

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf n.v.t.

Chr. Chrysotiel      (serpentijn)
Amo. Amosiet         (amfibool)
Cro. Crocidoliet     (amfibool)
Ant. Anthophylliet (amfibool)
Tre. Tremoliet       (amfibool)
Act. Actinoliet       (amfibool)
Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Indien er in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld kit, teerlagen en colovinyltegels) of in kleefmonsters met de standaard PLM analysemethode (stereo- en polarisatiemicroscopie)
geen asbestvezels zijn aangetroffen raden wij u aan het monster met SEM (scanning elektronen microsopie) te laten analyseren. De analyse resultaten voor organisch gebonden
materialen verkregen met behulp van PLM kunnen vals negatief zijn omdat deze monsters mogelijk asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze niet
gedetecteerd kunnen worden.

O p m e r k i n g e n : 
1 = Het materiaal is verast bij 430 ºC.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 november 2018 om 08h49 (1300430)

PJ Milieu BV SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
18083402K]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk
Projectcode 18083402K
Projectnaam 5 schuren
Broncode 1
Bronnaam Schuur 1, golfplaat dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 22 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer R181100062

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1300430)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 november 2018 om 08h49 (1300432)

PJ Milieu BV SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
18083402K]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk
Projectcode 18083402K
Projectnaam 5 schuren
Broncode 2
Bronnaam Schuur 2, golfplaat dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 310 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer R181100062

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1300432)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 november 2018 om 08h49 (1300437)

PJ Milieu BV SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
18083402K]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk
Projectcode 18083402K
Projectnaam 5 schuren
Broncode 3
Bronnaam Schuur 3, golfplaat dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 520 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer R181100062

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1300437)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 november 2018 om 08h49 (1300441)

PJ Milieu BV SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
18083402K]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk
Projectcode 18083402K
Projectnaam 5 schuren
Broncode 4
Bronnaam Schuur 4, golfplaat dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 120 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer R181100062

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1300441)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 november 2018 om 08h49 (1300444)

PJ Milieu BV SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
18083402K]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk
Projectcode 18083402K
Projectnaam 5 schuren
Broncode 5
Bronnaam Schuur 5, golfplaat dakbeplatig

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 320 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer R181100062

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1300444)
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PJ Milieu BV

Nijverheidsstraat 21

3861 RJ Nijkerk

033 - 245 85 11

info@pjmilieu.nl

www.pjmilieu.nl

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Internet:

Locatie:

Type:

Omschrijving:

Projectnr: Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr:

Schaal:
0

1:250

12,5m2,5m

113-11-2018GvSA3

Bijlage 4, plattegrond18083402K

Situatietekening

Asbestinventarisatie

Slichtenhorsterweg 65 te Nijkerk

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

LEGENDA

Bebouwing (buitenmuur)

Golfplaat dakbeplating

Monster- / inspectielocatie

Schuurnummer

1
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