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  1.  INLEIDING 

 
1.1  Achtergrond 
In opdracht van dhr. F. van Heukelom heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. een verkennend 
bodemonderzoek verricht aan de Bredestraat 75 te Nijmegen (gemeente Nijmegen). 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning 
deel bouwen. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig 
is, welke mogelijk een belemmering kan vormen. 
 
1.2  Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo BV conform de 
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo BV is gecertificeerd en erkend voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van 
dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen 
grondmonsters) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). De grond- en grondwatermonsters zijn 
(voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende 
laboratorium Eurofins Analytico te Barneveld. 
 
1.3  Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN 5740 (NEN 5740:2009+A1:2016 nl 
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 
uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN 5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het 
onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 
ontdekt. 
 
1.4  Onafhankelijkheid 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende medewerker(s), de heer N. ten Brinke. 
 
1.5  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. Ten 
slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  
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  2.  VOORONDERZOEK 

 
2.1  Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
- informatie van de website topotijdreis.nl 
- informatie van de website bodemloket.nl 
- locatie inspectie 
- informatie van voorgaand onderzoek 
- informatie  uit het gemeentelijk informatiesysteem 
 
2.2  Omschrijving onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bredestraat 75 te Nijmegen (gemeente Nijmegen). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie H, nummer(s) 5515. De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlakte van circa  1235 m2. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale 
kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van Nijmegen, nabij een gebied met veel moestuinen. De 
onderzoekslocatie is in de huidige situatie braakliggend. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op het 
perceel te realiseren.  

 
Figuur 1: Overzichtsfoto 
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2.3  Historie 
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
In het verleden heeft er een kas op locatie gestaan. De locatie is hierdoor verdacht op aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen in de toplaag. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen 
calamiteiten voorgedaan.  
 
Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve 
van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is van ca. 1935 tot 1995 bebouwd geweest met een 
kas. 

  
Figuur 2: Historische kaart 1935 Figuur 3: Historische kaart 1970 

 

  
Figuur 4: Historische kaart 1995 Figuur 5: Historische kaart 2020 
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Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen 
zijn op de onderzoeksstrategie.  
 

 
Figuur 6: Weergave bodemloket.nl 

 
2.4  Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest 
op of in de bodem van de onderzoekslocatie. Tijdens voorgaand verkennend bodem- en asbestonderzoek is op 
de onderzoekslocatie namelijk geen asbest aangetroffen. Het betreffende onderzoek wordt beschreven in § 2.5. 
Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een lage verwachtingskans op het 
voorkomen van asbest.  
 
Tijdens de visuele inspectie zijn eveneens geen aanwijzingen aangetroffen dat de locatie verdacht is op het 
voorkomen van asbest.  
 
Derhalve is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 
 

 
Figuur 7: Weergave asbestdakenkaart 
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2.5  Voorgaande onderzoeken 
In relatie tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse en/of in de directe omgeving van 

onderhavige onderzoekslocatie is in het verleden het volgende gerapporteerd:  

- Verkennend bodem- en asbestonderzoek Bredestraat 75 te Nijmegen, Rouwmaat, MT.14070 d.d. 5 maart 

2014.   

Het onderzoek is ingesteld in het kader van een bestemmingsplan-wijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. 

De locatie is als onverdacht gezien met betrekking tot het voorkomen van verontreinigingen. Wel is op basis 

van het voormalige gebruik (aanwezigheid kassen) het standaard analysepakket uitgebreid met 

bestrijdingsmiddelen (OCB) en is direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. Tijdens het veldwerk zijn 

in de bovengrond lichte tot matige bijmengingen met puin aangetroffen. Verder lokaal ook enige slakken. Op 

maaiveld en in de bodem is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Chemisch analytisch onderzoek heeft 

uitgewezen dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, kwik, koper, lood, zink, PAK, minerale olie 

en PCB. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in gehalten boven de 

achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. Het grondwater is licht verontreinigd met 

barium, molybdeen en zink. Er is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetroffen op de 

onderzoekslocatie. 

Onderhavige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit van het onderzoeksgebied.  

2.6  Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst.  
 
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 9,50 m +NAP. 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 7,75 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 
1,75  m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting zuidoostelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig aan 
invloeden van buitenaf. 
 
2.7  Locatie inspectie 
Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 
op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 
 
Het terrein is onverhard en niet opgehoogd. 
 
2.8  Conclusie vooronderzoek 
Aangezien een deel van het terrein in het verleden in gebruik is geweest als boomgaard/bebouwd met kas is de 
bovengrond verdacht op het voorkomen van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). De onderzoekslocatie kan 
derhalve op basis van het vooronderzoek als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging worden 
beschouwd. De onderzoekslocatie is eveneens verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 
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  3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
3.1  Hypothese 
Een deel van de onderzoekslocatie kan, vanwege het voormalige gebruik als boomgaard/bebouwing met een 
kas, op basis van het vooronderzoek als verdacht worden beschouwd. Het overig terrein is onverdacht. Toch 
wordt de gehele locatie conform de strategie 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' 
onderzocht. Hierbij wordt de bovengrond wel aanvullend onderzocht op OCB. Op deze wijze wordt een 
representatief beeld verkregen van de bodemkwaliteit. 
 
3.2  Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. Deze is goedgekeurd door een bodemadviseur 
van de Gemeente Nijmegen. 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

6 tot ± 0,5 m-mv 
1 tot ± 2,0 m-mv 

1 2 Standaardpakket grond + 
2 OCB (in twee lagen) 

 1 Standaardpakket grondwater + 
OCB 

Standaardpakket grond: 
• Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)  

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)  

• PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)  

• Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 

 
Standaardpakket grondwater: 

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 

• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 

• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 
chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)  

• Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 
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  4.  RESULTATEN 

 
4.1  Uitvoering veldwerk 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 5 januari 2022 en op 12 januari 2022 is de peilbuis bemonsterd. Op 
de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere 
bijzonderheden.  
 
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
overwegend uit neutraalbeige, matig grof zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld 
in bijlage 4.  
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

04 0,50 0,20 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

 
In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 

Peilbuis Filterstelling  
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 2,40 - 3,40 1,69 5,8 400 9,28 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
4.2  Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 
tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 

MM01 01 (0,00 - 0,20) + 02 (0,00 - 0,20) + 
03 (0,00 - 0,20) + 04 (0,00 - 0,20) + 
05 (0,00 - 0,20) + 06 (0,00 - 0,20) + 
07 (0,00 - 0,20) + 08 (0,00 - 0,20) 

0,00 - 0,20 Standaardpakket grond (nw) 
incl. LUOS en OCB 

MM02 01 (0,20 - 0,50) + 02 (0,20 - 0,50) + 
03 (0,20 - 0,50) + 05 (0,20 - 0,50) + 
06 (0,20 - 0,50) + 07 (0,20 - 0,50) + 
08 (0,20 - 0,50) 

0,20 - 0,50 Lutum + Organische stof, OCB 
(25) 

MM03 01 (0,50 - 1,00) + 01 (1,00 - 1,50) + 
01 (1,50 - 2,00) + 05 (0,50 - 1,00) + 
05 (1,00 - 1,50) + 05 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 Standaardpakket grond incl. 
LUOS 

04-2 04 (0,20 - 0,50) 0,20 - 0,50 Standaardpakket grond incl. 
LUOS 

Grondwatermonster(s)    

01-1-1 - 2,40 - 3,40 OCB (25) 
Standaardpakket grondwater 

Motivatie: 
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de toplaag van de bovengrond. 
MM02is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de onderliggende laag van de bovengrond. 
MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
04-2 wordt separaat geanalyseerd in verband met de zintuiglijke bijmenging van baksteen. 
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4.3  Interpretatie analyseresultaten 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 
toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en 
lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Grond 
(meng)monster(s) 

Traject (m-mv) Gehalte > AW/S 
 

Gehalte > T 
 

Gehalte > I 
 

Indicatie BBK 

MM01 0,00 - 0,20 Koper 
Zink 
Kwik 
Lood 
PAK 

- - Wonen 

MM02 0,20 - 0,50 - - - AW 

MM03 0,50 - 2,00 - - - AW 

04-2 0,20 - 0,50 Koper 
Zink 
Kwik 
Lood 

- - Wonen 

Grondwatermonster(s)      

01-1-1 2,40 - 3,40 - - - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 
S = streefwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventiewaarde (sterk verontreinigd) 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Betekenis van de afkortingen BBK: 
AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT= niet toepasbaar 

Toelichting: 
In het grondwater is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de streefwaarde 
van de desbetreffende stof. 
 
Het is bekend dat in de grond zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
De verhoogde gehalten PAK in de grond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen (puin-
/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide 
verontreinigingen. 
 
In zowel grond als grondwater zijn geen bestrijdingsmiddelen (OCB) aangetroffen.  
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  5.  CONCLUSIE 

 
5.1  Algemeen 
In opdracht van dhr. F. van Heukelom heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek 
verricht aan de Bredestraat 75 te Nijmegen (gemeente Nijmegen). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het 
kader van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning deel bouwen. 
 
5.2  Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

▪ In geen van de geanalyseerde parameters in zowel grond als grondwater is de waarde voor nader 
onderzoek (tussenwaarde) en/of de interventiewaarde overschreden. 

▪ De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond vormen conform WBB en BBK geen belemmering 
voor het toekomstige gebruik. 

▪ De hypothese “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht 
worden beschouwd” wordt grotendeels aangenomen. 

▪ Aangezien in 2014 reeds asbest in bodemonderzoek is uitgevoerd en destijds geen asbest werd 
aangetroffen is geen nieuw asbest in bodemonderzoek uitgevoerd. 
 

Opmerking 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden 
t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.  

 

 

 

 



 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

TOPOGRAFISCHE KAART 

 



DATUM: 22-12-2021

BIJLAGE: 1

 PROJECTNUMMER: 210465

Topografische kaart

Bodemonderzoek Bredestraat 75 Nijmegen 1:25.000

 GETEKEND: NTB

 SCHAAL:

A4



 
 
 
 

BIJLAGE 2 
 

KADASTRALE KAART 

 



DATUM: 22-12-2021

BIJLAGE: 2

 PROJECTNUMMER: 210465

Kadastrale kaart

Bodemonderzoek Bredestraat 75 Nijmegen 1:1.000

 GETEKEND: NTB

 SCHAAL:

A4

 Kadastrale gemeente:

Kadastraal object

 Sectie:

 Perceel:

Neerbosch

H

5515



 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 

 



 DATUM:4-2-2022

BIJLAGE: 3

 PROJECTNUMMER: 210465

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Bredestraat 75 Nijmegen 1:500

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4

0 5 10 15 20 25 m

Bebouwing

Locatiegrens

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Peilbuis

Legenda



 
 
 
 

BIJLAGE 4 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 

 



Projectcode: 210465
Projectnaam: Bredestraat 75 Nijmegen

Datum: 5-1-2022

Boring: 01

GWS: 180

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin,
Edelmanboor

-70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig,
neutraalbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs,
Zuigerboor

-250

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs,
Zuigerboor

-350

Datum: 5-1-2022

Boring: 02

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 5-1-2022

Boring: 03

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 5-1-2022

Boring: 04

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

-50



Projectcode: 210465
Projectnaam: Bredestraat 75 Nijmegen

Datum: 5-1-2022

Boring: 05

GWS: 180

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalbeige,
Edelmanboor

-130

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor

-200

Datum: 5-1-2022

Boring: 06

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 5-1-2022

Boring: 07

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 5-1-2022

Boring: 08

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-50



 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 

 



T.a.v. Jeroen Nijenhuis
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 12-Jan-2022

NETHERLANDS

Rouwmaat Milieutechniek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2022

Bredestraat 75 Nijmegen

210465
2022002358/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bredestraat 75 Nijmegen

1 2 3 4

1/3

210465

Analysecertificaat

12-Jan-2022/15:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Jan-2022

2022002358/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Jan-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.2% (m/m) 84.7 87.6 90.3Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 3.4 2.5 <0.7Organische stof

97% (m/m) ds 96 97 100Gloeirest

S 7.0% (m/m) ds 6.9 6.7 2.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 120 <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.0mg/kg ds 4.0 <3.0Kobalt (Co)

S 27mg/kg ds 27 <5.0Koper (Cu)

S 0.21mg/kg ds 0.24 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 9.2 6.1Nikkel (Ni)

S 90mg/kg ds 130 <10Lood (Pb)

S 91mg/kg ds 98 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.8 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

04 (20-50)

01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20) 06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20-50) 07 (20-50) 08 (20-50)

01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200) 12499328

12499327

12499326

12499325

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bredestraat 75 Nijmegen

1 2 3 4

2/3

210465

Analysecertificaat

12-Jan-2022/15:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Jan-2022

2022002358/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Jan-2022

A,B,C

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds 0.0043 0.0017p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0047 0.0026p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds 0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0017 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0054 0.0033DDE (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0050 0.0024DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.012 0.0071DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.023 0.018OCB (som) LB (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.024 0.019OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

04 (20-50)

01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20) 06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20-50) 07 (20-50) 08 (20-50)

01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200) 12499328

12499327

12499326

12499325

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bredestraat 75 Nijmegen

1 2 3 4

3/3

210465

Analysecertificaat

12-Jan-2022/15:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Jan-2022

2022002358/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Jan-2022

A,B,C

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0052 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.12mg/kg ds 0.088 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.19mg/kg ds 0.31 <0.050Fluorantheen

S 0.092mg/kg ds 0.26 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.34 <0.050Chryseen

S 0.060mg/kg ds 0.19 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.094mg/kg ds 0.39 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.076mg/kg ds 0.27 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.082mg/kg ds 0.31 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.90mg/kg ds 2.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

04 (20-50)

01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20) 06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20-50) 07 (20-50) 08 (20-50)

01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200) 12499328

12499327

12499326

12499325

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022002358/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12499325 04 (20-50)

040538960874 2 20  50 05-Jan-2022

 12499326 01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20) 06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

020538960876 1 0  20 05-Jan-2022

030538960878 1 0  20 05-Jan-2022

040538960858 1 0  20 05-Jan-2022

050538960866 1 0  20 05-Jan-2022

060538960869 1 0  20 05-Jan-2022

070538960854 1 0  20 05-Jan-2022

080538960942 1 0  20 05-Jan-2022

010538960964 1 0  20 05-Jan-2022

 12499327 01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20 -50) 07 (20-50) 08 (20-50)

020538960870 2 20  50 05-Jan-2022

030538960862 2 20  50 05-Jan-2022

050538960877 2 20  50 05-Jan-2022

060538960857 2 20  50 05-Jan-2022

070538960873 2 20  50 05-Jan-2022

080538960860 2 20  50 05-Jan-2022

010538960898 2 20  50 05-Jan-2022

 12499328 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200)

050538960855 3 50  100 05-Jan-2022

050538960865 4 100  150 05-Jan-2022

050538960840 5 150  200 05-Jan-2022

010538960956 3 50  100 05-Jan-2022

010538960962 4 100  150 05-Jan-2022

010538960937 5 150  200 05-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022002358/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022002358/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



 
 
 
 

BIJLAGE 6 
 

ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 

 



T.a.v. Jeroen Nijenhuis
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 19-Jan-2022

NETHERLANDS

Rouwmaat Milieutechniek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Jan-2022

Bredestraat 75 Nijmegen

210465
2022003976/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bredestraat 75 Nijmegen

1

Nico ten Brinke

1/3

210465

Analysecertificaat

19-Jan-2022/14:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2022

2022003976/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

Metalen

S 40µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 5.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.3µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 12µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01 (310-410) 12504351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Bredestraat 75 Nijmegen

1

Nico ten Brinke

2/3

210465

Analysecertificaat

19-Jan-2022/14:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2022

2022003976/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.010µg/Lalfa-HCH

S <0.0080µg/Lbeta-HCH

S <0.0090µg/Lgamma-HCH

S <0.0080µg/Ldelta-HCH

S <0.0050µg/LHexachloorbenzeen

S <0.010µg/LHeptachloor

S <0.010µg/LHeptachloorepoxide (cis,beta)

S <0.010µg/LHeptachloorepoxide (trans,alfa)

S <0.010µg/LAldrin

S <0.010µg/LDieldrin

S <0.010µg/LEndrin

S <0.010µg/Lalfa-Endosulfan

1 01 (310-410) 12504351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Bredestraat 75 Nijmegen

1

Nico ten Brinke

3/3

210465

Analysecertificaat

19-Jan-2022/14:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2022

2022003976/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

S
1)

0.024µg/LHCH (som) (factor 0,7)

S <0.010µg/Lalfa-Chloordaan

S <0.010µg/Lgamma-Chloordaan

S
1)

0.021µg/LDrins (som) (factor 0,7)

S <0.010µg/Lo,p-DDT

S
1)

0.014µg/LHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S <0.010µg/Lp,p-DDT

S <0.010µg/Lo,p-DDE

S <0.010µg/Lp,p-DDE

S
1)

0.014µg/LDDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDE (som) (factor 0,7)

S <0.010µg/Lo,p-DDD

S
1)

0.014µg/LDDT (som) (factor 0,7)

S <0.010µg/Lp,p-DDD

S
1)

0.042µg/LDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LChloordaan (som) (factor 0,7)

0.18µg/LOCB (som) (factor 0,7)

1 01 (310-410) 12504351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022003976/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12504351 01 (310-410)

010680579134 1 310  410 12-Jan-2022

010650160466 2 310  410 12-Jan-2022

010801007708 3 310  410 12-Jan-2022
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022003976/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022003976/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3120-1/2 en NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB som AS3000

pb 3120-1/2 en NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB (25)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 7 
 

TOETSINGSTABELLEN 



 
 
 
 

Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de 
circulaire Bodemsanering 2006. 
 
Grond 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 
 
Achtergrondwaarden (AW) 
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn 
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een 
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland. 
 
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond- 
en interventiewaarde) wordt overschreden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 
 
Grondwater 
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 
 
Streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden 
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die 
niet in natuurlijke milieus voorkomen. 
 
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en 
interventiewaarde) wordt overschreden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 
  



 
 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 

1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 

  



 
 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 

1)
 S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

 



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,4
7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2 87,2
% (m/m) ds 2,4 2,4
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 7 7

mg/kg ds 110 262,3 20 190 555 920
mg/kg ds 0,26 0,4087 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5 11,36 - 3 15 103 190
mg/kg ds 27 47,09 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,21 0,2783 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 16 32,94 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 90 128,8 * 10 50 290 530
mg/kg ds 91 170,8 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,75
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <11 32,08
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <6,0 17,5
mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds 0,0049 0,0204 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,092 0,092
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,06 0,06
mg/kg ds 0,094 0,094
mg/kg ds 0,076 0,076
mg/kg ds 0,082 0,082
mg/kg ds 0,9 0,904 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12499325

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

04 (20-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4
6,9

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7
% (m/m) ds 3,4 3,4
% (m/m) ds 96
% (m/m) ds 6,9 6,9

mg/kg ds 120 288,4 20 190 555 920
mg/kg ds 0,34 0,5136 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 4 9,156 - 3 15 103 190
mg/kg ds 27 45,89 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,24 0,3162 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 9,2 19,05 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 130 183,3 * 10 50 290 530
mg/kg ds 98 181 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,176
mg/kg ds <5,0 10,29
mg/kg ds <5,0 10,29
mg/kg ds <11 22,65
mg/kg ds 6,8 20
mg/kg ds <6,0 12,35
mg/kg ds <35 72,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,001 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0052 0,0152 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,088 0,088
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,31 0,31
mg/kg ds 0,26 0,26
mg/kg ds 0,34 0,34
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,39 0,39
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 0,31 0,31
mg/kg ds 2,2 2,228 * 0,35 1,5 20,8 40

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,002 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0020 0,0041
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0043 0,0126
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0047 0,0138
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,001 0,0029
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0061 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0017 0,005 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,0054 0,0158 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,005 0,0147 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,012
mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,023 0,0664 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,024

Nr. Analytico-nr Monster

2 12499326

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20)06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD

Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5
6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6
% (m/m) ds 2,5 2,5
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 6,7 6,7

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0028 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0020 0,0056
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0017 0,0068
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0026 0,0104
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0084 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,0033 0,0132 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,0024 0,0096 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,0071
mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,018 0,0704 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,019

Nr. Analytico-nr Monster

3 12499327

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20-50) 07 (20-50) 08 (20-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan

delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds <20 52,29 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2399 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,148 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,167 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,05 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,1 17,36 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 10,96 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 32,72 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 12499328

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100)05 (100-150) 05 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,4
7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,2 87,2
% (m/m) ds 2,4 2,4
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 7 7

mg/kg ds 110 262,3 20 920
mg/kg ds 0,26 0,4087 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds 5 11,36 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds 27 47,09 Wonen 5 40 54 190 190
mg/kg ds 0,21 0,2783 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds 16 32,94 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds 90 128,8 Wonen 10 50 210 530 530
mg/kg ds 91 170,8 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 8,75
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <11 32,08
mg/kg ds <5,0 14,58
mg/kg ds <6,0 17,5
mg/kg ds <35 102,1 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0029
mg/kg ds 0,0049 0,0204 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,092 0,092
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,06 0,06
mg/kg ds 0,094 0,094
mg/kg ds 0,076 0,076
mg/kg ds 0,082 0,082
mg/kg ds 0,9 0,904 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12499325

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

04 (20-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,4
6,9

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7
% (m/m) ds 3,4 3,4
% (m/m) ds 96
% (m/m) ds 6,9 6,9

mg/kg ds 120 288,4 20 920
mg/kg ds 0,34 0,5136 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds 4 9,156 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds 27 45,89 Wonen 5 40 54 190 190
mg/kg ds 0,24 0,3162 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds 9,2 19,05 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds 130 183,3 Wonen 10 50 210 530 530
mg/kg ds 98 181 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 6,176
mg/kg ds <5,0 10,29
mg/kg ds <5,0 10,29
mg/kg ds <11 22,65
mg/kg ds 6,8 20
mg/kg ds <6,0 12,35
mg/kg ds <35 72,06 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,001 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0052 0,0152 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,088 0,088
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,31 0,31
mg/kg ds 0,26 0,26
mg/kg ds 0,34 0,34
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,39 0,39
mg/kg ds 0,27 0,27
mg/kg ds 0,31 0,31
mg/kg ds 2,2 2,228 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,001 0,001 0,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,5 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,003 0,04 0,5 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,0085 0,027 1,4 2
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,0007 0,0007 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,002 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 <=AW 0,001 0,0009 0,0009 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0020 0,0041
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0043 0,0126
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0047 0,0138
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,001 0,0029
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0061 <=AW 0,001 0,015 0,04 0,14 4
mg/kg ds 0,0014 0,0041 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,0017 0,005 <=AW 0,001 0,02 0,84 34 34
mg/kg ds 0,0054 0,0158 <=AW 0,001 0,1 0,13 1,3 2,3
mg/kg ds 0,005 0,0147 <=AW 0,001 0,2 0,2 1 1,7
mg/kg ds 0,012
mg/kg ds 0,0014 0,0041 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,023 0,0664 <=AW 0,4
mg/kg ds 0,024

Nr. Analytico-nr Monster

2 12499326

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

01 (0-20) 02 (0-20) 03 (0-20) 04 (0-20) 05 (0-20)06 (0-20) 07 (0-20) 08 (0-20)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD

Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,5
6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6
% (m/m) ds 2,5 2,5
% (m/m) ds 97
% (m/m) ds 6,7 6,7

mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,001 0,001 0,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,5 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,003 0,04 0,5 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,0085 0,027 1,4 2
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,0007 0,0007 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0028 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028 <=AW 0,001 0,0009 0,0009 0,1 4
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0020 0,0056
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0017 0,0068
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0026 0,0104
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds <0,0010 0,0028
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0084 <=AW 0,001 0,015 0,04 0,14 4
mg/kg ds 0,0014 0,0056 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,0014 0,0056 <=AW 0,001 0,02 0,84 34 34
mg/kg ds 0,0033 0,0132 <=AW 0,001 0,1 0,13 1,3 2,3
mg/kg ds 0,0024 0,0096 <=AW 0,001 0,2 0,2 1 1,7
mg/kg ds 0,0071
mg/kg ds 0,0014 0,0056 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4
mg/kg ds 0,018 0,0704 <=AW 0,4
mg/kg ds 0,019

Nr. Analytico-nr Monster

3 12499327

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

01 (20-50) 02 (20-50) 03 (20-50) 05 (20-50) 06 (20-50) 07 (20-50) 08 (20-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan

delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

05-01-2022

2022002358
10-01-2022
12-01-2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7
2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 100
% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds <20 52,29 20 920
mg/kg ds <0,20 0,2399 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13
mg/kg ds <3,0 7,148 <=AW 3 15 35 190 190
mg/kg ds <5,0 7,167 <=AW 5 40 54 190 190
mg/kg ds <0,050 0,05 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36
mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190
mg/kg ds 6,1 17,36 <=AW 4 35 100 100
mg/kg ds <10 10,96 <=AW 10 50 210 530 530
mg/kg ds <20 32,72 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 12499328

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 05 (50-100)05 (100-150) 05 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210465
Bredestraat 75 Nijmegen

12-01-2022
Nico ten Brinke
2022003976
13-01-2022
19-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 40 40 - 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L 5,2 5,2 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 2,3 2,3 - 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L 12 12 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,033
µg/L <0,0080 0,0056 - 0,008 0,008
µg/L <0,0090 0,0063 - 0,009 0,009
µg/L <0,0080 0,0056
µg/L <0,0050 0,0035 - 0,005 0,00009 0,25 0,5
µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,000005 0,15 0,3
µg/L <0,010 0,007
µg/L <0,010 0,007
µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,000009
µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,0001
µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,00004
µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,0002 2,5 5
µg/L 0,024 0,0245 - 0,05 0,05 0,525 1
µg/L <0,010 0,007
µg/L <0,010 0,007
µg/L 0,021 0,021 0,03 0,1
µg/L <0,010 0,007
µg/L <0,010 0,007
µg/L 0,014 0,014 - 0,02 0,000005 1,5 3
µg/L <0,010 0,007
µg/L <0,010 0,007
µg/L 0,014
µg/L <0,010 0,007
µg/L 0,014
µg/L <0,010 0,007
µg/L 0,014
µg/L 0,042 0,042 - 0,06 0,000004 0,005 0,01
µg/L 0,014 0,014 - 0,02 0,00002 0,1 0,2
µg/L 0,18

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12504351

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

01 (310-410)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

p,p-DDD
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) (factor 0,7)
Extra parameters

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
o,p-DDE
p,p-DDE
DDD (som) (factor 0,7)
o,p-DDD
DDE (som) (factor 0,7)

HCH (som) (factor 0,7)
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
Drins (som) (factor 0,7)
o,p-DDT
p,p-DDT

Heptachloorepoxide (cis,beta)
Heptachloorepoxide (trans,alfa)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
alfa-Endosulfan

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
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1 INLEIDING

In opdracht van Dhr. F. van Heukelom heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 18 en 26 februari 2014 
verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Bredestraat 75 te Nijmegen 
(gemeente Nijmegen).

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 6.600 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen.

Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Normen 5740 en 5707 (NEN 5740 en NEN5707). Het 
vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725).

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is gecertificeerd en erkend onder het procescertificaat met het 
kenmerk VB-031/2 voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018. De grond- en/of 
grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend laboratorium.

Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit van Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. zou beïnvloeden en/of haar 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op 
genomen in bijlage 7.

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde verkennend bodem- en asbestonderzoek. In 
hoofdstuk 2 is de locatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon 
gedefinieerd omtrent de verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de 
veldwaarnemingen en de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de 
conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
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2 VOORINFORMATIE

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand).

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- informatie van de opdrachtgever
- informatie uit gemeentelijk informatiesysteem
- locatie inspectie

2.1 Locatiespecifieke informatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bredestraat 75 te Nijmegen (gemeente Nijmegen). De locatie is kadastraal 
bekend als gemeente Neerbosch, sectie H, nummer 4938.

Omschrijving van de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie is een voormalig tuinbouwbedrijf waar bloemen gekweekt werden. In het verleden was het 
gedeelte wat momenteel weiland, is bebouwd met kassen. De kassen zijn gesloopt. Op de locatie is momenteel een 
woonhuis met daar achter een kleine kas aanwezig, In de weilanden staan twee schuurtjes. Het overige terrein is in 
gebruik als tuin en moestuin. De inrichting van de locatie is weergegeven op bijlage 1c.

Historisch gebruik
De locatie is zoals gezegd in gebruik geweest als tuinbouwbedrijf. Hierbij is gebruikgemaakt van bestrijdingsmiddelen. 
De grote kassen zijn gesloopt en het is niet bekend of hier asbest toegepast was als bouwmateriaal.

Verhardingen, ophogingen, calamiteiten
Het terrein is gedeeltelijk verhard met tegels en grind. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het 
verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.

Asbest
Gelijktijdig met het milieuhygiënisch onderzoek zal een asbestonderzoek conform de NEN5707 worden uitgevoerd. 
Voor asbest zijn er vanuit de historie geen gegevens bekend op basis waarvan kan worden verwacht dat de locatie is 
verontreinigd met asbest.

2.2 Omgevingsgegevens
De directe omgeving van de locatie is in gebruik ten behoeve van woon en agrarische doeleinden.

2.3 Geohydrologische gegevens
De gegevens over bodemopbouw en geohydrologie in de omgeving van de onderzoekslocatie zijn ontleend aan de 
Grondwaterkaart van Nederland (DGV/NO Delft). De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1.
diepte (m-mv) omschrijving
0 - 4 slecht doorlatende deklaag bestaande uit Kei en fijne zanden
4 - 10 eerste en tweede watervoerend pakket bestaande uit grave zanden met een afwisseling aan

zand- m kleilaagjes.

Regionale grondwaterstroming
Uit de isohypsenkaarten van het betreffende gebied is af te leiden dat de regionale grondwaterstroming overwegend 
noordelijk is gericht maar dat de grondwaterbewegingen regelmatig wordt beïnvloed door sterk fluctuerende 
rivierstanden. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van 
buitenaf.

2.4 Voorgaande bodemonderzoeken
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden.

2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het (gedeelte van het) perceel 
waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het gehele 
perceel. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 6.600 m2.
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3 VERWACHTINGSPATROON

3.1 Bodemonderzoek
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties.

Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De hypothese luidt: De gehele locatie is 
verdacht verontreinigd te zijn met bestrijdingsmiddelen. Gezien de aard van het onderzoek en de te verwachten 
stoffen, wordt gekozen voor de onderzoeksstrategie bij een onverdachte locatie. Een eventuele verontreiniging met 
bestrijdingsmiddelen zal middels deze strategie worden aangetroffen. Hierbij zal de bovengrond extra worden 
geanalyseerd op OCB's

Indien in geen van de monsters één der onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de streefwaarde 
van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 2012", wordt de 
hypothese aangenomen.

3.2 Asbest
Gelijktijdig met het milieuhygiënisch onderzoek zal een asbestonderzoek conform de NEN5707 worden uitgevoerd. 
Voor asbest zijn er vanuit de historie geen gegevens bekend op basis waarvan kan worden verwacht dat de locatie is 
verontreinigd met asbest.

Derhalve wordt ervan uitgegaan dat de gehele locatie onverdacht is ten aanzien van het voorkomen van asbest. 
Tijdens de terreininspectie is gebleken dat er geen asbest verdachte materialen op het maaiveld aanwezig waren.
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4 ONDERZOEKSOPZET

4.1 Algemeen
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 6.600 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en NEN 5707 en is 
afhankelijk van de oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.

4.2 Visuele inspectie maaiveld en asbest onderzoek
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het maaiveld 
wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het maaiveld dient hiervoor minimaal voor 25 procent inspecteerbaar 
te zijn. Indien dit niet het geval is, zullen er voorafgaand aanvullende maatregelen genomen dienen te worden 
(maaien, sneeuwvrij maken o.i.d.).

De locatie wordt opgedeeld in 'inspectie stroken' van 1,5 m en deze zullen vervolgens worden geïnspecteerd. 
Hiervoor worden de stroken haaks op elkaar geïnspecteerd, in twee richtingen. In eerste instantie zullen er geen 
monsters worden geanalyseerd. Indien er asbestverdacht materiaal op de locatie wordt aangetroffen, zal in overleg 
met de opdrachtgever worden besloten om monsters samen te stellen voor analyse.

Aantal gaten (30*30*50 cm) Diepe boringen (max. 2,0 m-mv) Analyses
15 3 3 asbest in grond

4.3 Boor- en analysefrequentie milieuhygiënisch onderzoek
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 8 staan vermeld.

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal boringen 
(excl. peilbuizen)

Aantal
peilbuizen

Analyses grond Analyses water

17 tot ± 50 cm-mv
2 tot ± 200 cm-mv

1 7 AS3000-pakketten grond 1 AS3000-pakket grondwater

Standaardpakket grondmonsters:
» Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)
» Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
» PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
» Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
» Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010)

Standaardpakket grondwatermonsters:
» Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC)
» Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
» Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
» Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
» Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen.

De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft.

Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron.
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5 RESULTATEN

5.1 Toetsingskader
De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de 
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".

De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrondVstreefwaarde = referentiewaarde
toetsingswaarde = toetsingswaarde voor nader onderzoek (1^(S- + I- waarde))
interventiewaarde = toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek

De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan 
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het 
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof 
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages 
aan lutum en organische stof (voor beide 207o).

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.

Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:

kleiner dan de achtergrondVstreefwaarde 
tussen achtergrondVstreefwaarde en toetsingswaarde 
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde 
groter dan de interventiewaarde

niet verontreinigd 
licht verontreinigd 
matig verontreinigd 
sterk verontreinigd

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd.

5.2 Verrichte werkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv (Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 18 en 26 februari 
2014.

In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven:
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen
17 boringen (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) tot ± 50 cm-mv
2 boringen (2, 5) tot ± 200 cm-mv

1 peilbuis (1) filterstelling (240-340) cm-mv

Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging.

5.3 Visuele inspectie maaiveld
Voorafgaand aan het graven van de proefgaten is het maaiveld visueel geïnspecteerd. De inspectie-efficientieklasse 
wordt door de aanwezige vegetatie geschat op 70-900Zo. Bij deze inspectie zijn geen asbestverdachte materialen 
waargenomen.

5.4 Visuele inspectie proefgaten en monsterneming
Ter plaatse van de onderzoekslocatie, zijn 16 proefgaten (30*30 cm) tot een diepte van 0,5 m-mv gegraven. 3 van de 
gaten zijn met een edelmanboor doorgezet tot de ongeroerde ondergrond. Per proefgat is het uitkomende materiaal 
uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte
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materialen. Vervolgens is al het uitkomende materiaal gezeefd over een zeef van 16 mm. Bij deze inspectie zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. De foto's van de gaten zijn opgenomen in bijlage 6.

5.5 Locale bodemopbouw
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 195 cm-mv voor peilbuis 1. De 
complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.

5.6 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
Boring Traject

(cm-mv)
Zintuiglijke afwijking

1 0-50 puin (matig), ertsachtig materiaal
2 0-50 puin (licht)
3 30-40 gestaakt, puin
4 0-50 puin (matig)

50-80 gestaakt wegens puin
6 0-50 puin (licht), ertsachtig materiaal
9 0-50 puin (licht)
10 0-40 puin (licht), slakken
11 15-50 ertsachtig materiaal (roest brokjes)
16 0-50 puin (licht)

5.7 Metingen watermonstername
Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd:
Code Plaatsings- Bemonste- Filterstelling Grondwater- Zuurgraad pH Geleidbaar- Troebelheid

datum ringsdatum (cm-mv) stand heid EGV (NTU)
(cm-mv) (pS/cm)

1 18-2-2014 26-2-2014 240-340 195 6,65 404 51,2

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien 
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke 
achtergrondwaarde (tussen 0 en10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische 
parameters ten gevolg hebben.

5.8 Samenstelling (meng)monsters en analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.

In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven.
Monster Samenstelling Traject

(cm-mv)
Analyse

M1 10-1, 1-1,2-1,4-1,6-1,9-1 0-50 AS3000-pakket grond + OCB's
M2 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 17-1,5-1,7-1,8-1 0-50 AS3000-pakket grond + OCB's
M3 1-2, 1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 2-4 50-200 AS3000-pakket grond
M4 5-2, 5-3, 5-4 60-200 AS3000-pakket grond
RE-1 RE-1 (gat 5, 6, 7, 8 en 9) 0-50 asbest
RE-2 RE-2 (gat 2, 7, 14,15 en 16) 0-50 asbest
RE-3 RE-3 (gat 4, 10, 11,12 en 13) 0-50 asbest
1 Grondwater 240-340 AS3000-pakket grondwater
Motivatie:
M1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuigelijk verontreinigde bovengrond.
M2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuigelijk schone bovengrond.
M3 en M4 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.
RE-1 t/m RE-3 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de gegraven gaten t.b.v. asbest analyses.

5.9 Analyseresultaten
In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan ^ en ^)" teken
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vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.

In de onderstaande tabellen worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.

Grondmonsters
M1 M2

Verbinding (mg/kg.ds) (mg/kg.ds)

Organische stof (0A d.s.) 4,5 4,5
Lutum (0A d.s.) 5 6,2

Droge stof
Droge stof (0A d.s.) 84,9 84,7

Metalen
Barium 170 150
Cadmium 0,63 + 0,65 +
Kobalt 4,6 - 4,6 -
Koper 36 + 38 +
Kwik 0,27 ! 0,48 !
Lood 180 + 130 +
Molybdeen <1,5 - • 1,5 -
Nikkel 14 - 13 -
Zink 140 + 160 +

PAK
Naftaleen 0,07 0,06
Anthraceen 0,27 •0,05 -
Fenanthreen 2,6 0,18
Fluorantheen 3,5 0,46
Benzo(a)anthraceen 1,4 0,31
Chryseen 1,8 0,42
Benzo(a)pyreen 1,2 0,3
Benzo(g,h,i)peryleen 0,81 0,25
Benzo(k)fluorantheen 0,73 0,18
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,88 0,28
PAK (10) (0.7 factor) 13 + 2,5 +

Minerale olie
Minerale olie C10-C12 8,9 9,7
Minerale olie C12-C16 8,8 5,9
Minerale olie C16-C21 19 8,2
Minerale olie C21-C30 29 20
Minerale olie C30-C35 16 16
Minerale olie C35-C40 •6 - •6 -
Minerale olie totaal 87 + 66 -

M1: 10-1,1-1,2-1,4-1,6-1,9-1 (0-50 cm-mv)
M2: 11-1,12-1,13-1,14-1,15-1,17-1,5-1,7-1,8-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, *: tussen achtergrondwaarde en '^(AW+I),
++: tussen '^(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.
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Grondmonsters
M1 M2

Verbinding (mg/kg.ds) (mg/kg.ds)

Organische stof (0A d.s.) 4,5 4,5
Lutum (0A d.s.) 5 6,2

Droge stof
Droge stof (0A d.s.) 84,9 84,7

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0017 - 0,0026 -

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52 •0,001 - •0,001 -
PCB 28 •0,001 - •0,001 -
PCB 101 •0,001 - •0,001 -
PCB 118 •0,001 - •0,001 -
PCB 138 •0,001 - 0,0028
PCB 153 •0,001 - 0,0026
PCB 180 •0,001 - 0,0023
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 - 0,01 +

Chloor bestrijdingsmiddelen
DDT (som, 0.7 factor) 0,007 - 0,004 -
2,4-DDT (ortho, para-DDT) •0,001 - •0,001 -
4,4-DDT (para, para-DDT) 0,0063 0,0033
DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 - 0,0014 -
2,4-DDD (ortho, para-DDD) •0,001 - •0,001 -
4,4-DDD (para, para-DDD) •0,001 - •0,001 -
DDE (som, 0.7 factor) 0,0081 - 0,0072 -
2,4-DDE (ortho, para-DDE) •0,001 - •0,001 -
4,4-DDE (para, para-DDE) 0,0074 0,0065
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,016 0,013
Aldrin •0,001 - •0,001 -
Dieldrin •0,001 - •0,001 -
Endrin •0,001 - •0,001 -
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,0021 - 0,0021 -
Telodrin •0,001 - •0,001 -
Isodrin •0,001 - •0,001 -
alfa-HCH •0,001 - •0,001 -
beta-HCH •0,001 - •0,001 -
gamma-HCH •0,001 - •0,001 -
delta-HCH •0,001 - •0,001 -
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma+delta) 0,0021 0,0021
Heptachloor •0,001 - •0,001 -
trans-Heptachloorepoxide •0,001 - •0,001 -
alfa-Endosulfan •0,001 - •0,001 -
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,0014 -* 0,0014 -*
Hexachloorbutadieen •0,001 - •0,001 -
OCB (som, 0.7 factor) 0,028 - 0,025 -
beta-Endosulfan •0,001 - •0,001 -
Endosulfansulfaat •0,002 - •0,002 -
trans-Chloordaan •0,001 - •0,001 -
cis-Chloordaan •0,001 - •0,001 -
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 -* 0,0014 -*
cis-Heptachloorepoxide •0,001 - •0,001 -

M1: 10-1,1-1,2-1,4-1,6-1,9-1 (0-50 cm-mv)
M2: 11-1,12-1,13-1,14-1,15-1,17-1,5-1,7-1,8-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, *: tussen achtergrondwaarde en '^(AW+I),
++: tussen '^(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.
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Grondmonsters
M3 M4

Verbinding (mg/kg.ds) (mg/kg.ds)

Organische stof (0A d.s.) 0,8 2
Lutum (0A d.s.) 2 2

Droge stof
Droge stof (0A d.s.) 88,5 92,2

Metalen
Barium 24 •20 -
Cadmium •0,2 - •0,2 -
Kobalt •3 - •3 -
Koper 8,2 - •5 -
Kwik 0,072 - •0,05 -
Lood 20 - • 10 -
Molybdeen • 1,5 - •1,5 -
Nikkel 7,9 - 5,8 -
Zink •20 - •20 -

PAK
Naftaleen •0,05 - •0,05 -
anthraceen •0,05 - •0,05 -
Fenanthreen •0,05 - •0,05 -
Fluorantheen •0,05 - •0,05 -
Benzo(a)anthraceen •0,05 - •0,05 -
Chryseen •0,05 - •0,05 -
Benzo(a)pyreen •0,05 - •0,05 -
Benzo(g,h,i)peryleen •0,05 - •0,05 -
Benzo(k)fluorantheen •0,05 - •0,05 -
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen •0,05 - •0,05 -
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 0,35 -

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52 •0,001 - •0,001 -
PCB 28 •0,001 - •0,001 -
PCB 101 •0,001 - •0,001 -
PCB 118 •0,001 - •0,001 -
PCB 138 •0,001 - •0,001 -
PCB 153 •0,001 - •0,001 -
PCB 180 •0,001 - •0,001 -
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0049 -

Minerale olie
Minerale olie C10-C12 •3 - •3 -
Minerale olie C12-C16 •5 - •5 -
Minerale olie C16-C21 •5 - •5 -
Minerale olie C21-C30 • 11 - • 11 -
Minerale olie C30-C35 •5 - •5 -
Minerale olie C35-C40 •6 - •6 -
Minerale olie totaal •35 - •35 -

M3: 1-2,1-3,1-4,2-2,2-3,2-4 (50-200 cm-mv) 
M4: 5-2,5-3,5-4 (60-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, *: tussen achtergrondwaarde en '^(AW+I),
++: tussen '^(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.
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Grondwatermonster

Verbinding
1

(Mg/liter)

Metalen
Barium 150 +
Cadmium •0,2 -
Kobalt •2 -
Koper •2-
Kwik •0,05 -
Lood •2-
Molybdeen 6,6 +
Nikkel •3-
Zink 79 +

Vluchtige aromaten
Benzeen •0,2 -
Tolueen •0,2 -
Ethylbenzeen •0,2 -
o-xyleen •0,1 -
p- en m-xyleen •0,2 -
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -*
BTEX (som) •0,9 -
Styreen (Vinylbenzeen) •0,2 -

PAK
Naftaleen •0,02 -

Gehalogeneerde koolwaterstoffen
1,1-Dichloorethaan •0,2 -
1,2-Dichloorethaan •0,2 -
1,1-Dichlooretheen •0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen •0,1 -
trans-1,2-Dichlooretheen •0,1 -
Dichloormethaan •0,2 -
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -*
1,1-Dichloorpropaan •0,2 -
1,2-Dichloorpropaan •0,2 -
1,3-Dichloorpropaan •0,2 -
Dichloorpropanen (0,7 som,
U+1,2+1,3)

0,42 -

Tetrachlooretheen (Per) •0,1 -
CKW (som) • 1,6 -
Tetrachloormethaan (Tetra) •0,1 -
1,1,1-Trichloorethaan •0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan •0,1 -
Trichlooretheen (Tri) •0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) •0,2 -
Vinylchloride •0,1 -
Tribroommethaan (bromoform) •0,2 -

Minerale olie
Minerale olie C10-C12 •4 -
Minerale olie C12-C16 •7 -
Minerale olie C16-C21 •8 -
Minerale olie C21-C30 • 15 -
Minerale olie C30-C35 •8 -
Minerale olie C35-C40 •8 -
Minerale olie totaal •50 -

1; (240-340 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens,
-: onder streefwaarde of detectiegrens, *: tussen streefwaarde en '^(S+I),
++: tussen '^(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.
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5.10 Interpretatie analyseresultaten
Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat:

» grondmengmonster M1 licht verontreinigd is met Cadmium, Koper, Lood, Zink, PAK en Minerale olie en 
overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik;

» grondmengmonster M2 licht verontreinigd is met Cadmium, Koper, Lood, Zink, PAK en PCB en 
overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik.

In de grondmonsters, M3 en M4 zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.

Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat:
» het grondwatermonster 1 licht verontreinigd is met Barium, Molybdeen en Zink.

5.11 Interpretatie analyseresultaten asbestonderzoek
Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Conform de onderzoeksopzet zijn drie 
analyses uitgevoerd op asbest op mengmonsters van de gegraven gaten. De analyseresultaten zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Grondmonsters

Verbinding
RE-1 RE-2 RE-3

(mg/kg.ds) (mg/kg.ds) (mg/kg.ds)

Droge stof 
Droge stof ^ d.s.)

Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 
Asbest in grond (NEN 5707) bovengrens 
Asbest in grond (NEN 5707) ondergrens 
Concentratie amosiet (bovengrens) 
Concentratie amosiet (ondergrens) 
Concentratie chrysotiel (bovengrens) 
Concentratie chrysotiel (ondergrens) 
Concentratie crocidoliet (bovengrens) 
Concentratie crocidoliet (ondergrens) 
Gemeten concentratie amosiet 
Gemeten concentratie chrysotiel 
Gemeten concentratie crocidoliet 
Totaal asbest hechtgebonden

Asbest onderzoek
Gemeten asbestconcentratie 
Niet-hechtgebonden asbest

84,1 83 83,9

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

«1,6 - «1, - ■«1,7
0 0 0

RE-1: RE-1 (gat 5, 6, 7, 8 en 9) 
RE-2: RE-2 (gat 2, 7, 14,15 en 16) 
RE-3: RE-3 (gat 4, 10, 11,12 en 13)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

In de mengmonsters van de fijne fractie is geen asbest aangetroffen.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Algemeen
In opdracht van dhr. F. van Heukelom heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 18 en 26 februari 2014 een 
verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Bredestraat 75 te Nijmegen(gemeente 
Nijmegen). Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen 
bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen 
voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen.

6.2 Verwachtingspatroon
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De hypothese luidt: De gehele locatie is 
verdacht verontreinigd te zijn met bestrijdingsmiddelen. Gezien de aard van het onderzoek en de te verwachten 
stoffen, wordt gekozen voor de onderzoeksstrategie bij een onverdachte locatie. Een eventuele verontreiniging met 
bestrijdingsmiddelen zal middels deze strategie worden aangetroffen. Hierbij zal de bovengrond extra worden 
geanalyseerd op OCB's

Gelijktijdig met het milieuhygiënisch onderzoek zal een asbestonderzoek conform de NEN5707 worden uitgevoerd. 
Voor asbest zijn er vanuit de historie geen gegevens bekend op basis waarvan kan worden verwacht dat de locatie is 
verontreinigd met asbest. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat de gehele locatie onverdacht is ten aanzien van het 
voorkomen van asbest.

6.3 Resultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 195cm-mv voor peilbuis 1. tijdens 
de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op zintuiglijke wijze zijn de navolgende afwijkingen 
waargenomen:
(a) peilbuis 1(van 0-50 cm-mv) 'puin (matig), ertsachtig materiaal'.
(b) boring 2(van 0-50 cm-mv) 'puin (licht);
(c) boring 3(van 30-40 cm-mv) 'gestaakt, puin';
(d) boring 4(van 0-50 cm-mv) 'puin (matig)';
(e) boring 4(van 50-80 cm-mv) 'gestaakt wegens puin';
(f) boring 6(van 0-50 cm-mv) 'puin (licht), ertsachtig materiaal';
(g) boring 9(van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';
(h) boring 10(van 0-40 cm-mv) 'puin (licht), slakken';
(i) boring 11(van 15-50 cm-mv) 'ertsachtig materiaal (roest brokjes)';
(j) boring 16(van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';

Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a) de bovengrond licht verontreinigd is met Cadmium, Koper, Lood, Zink, PAK, Minerale olie totaal en PCB;
(b) de bovengrond overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik;
(c) op en in de bodem geen asbest is aangetoond.
(d) In de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 

achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof;
(e) het grondwater licht verontreinigd is met Barium, Molybdeen en Zink.

Het is bekend dat in de bodem (grond en grondwater) zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, 
zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan 
(natuurlijke) achtergrondwaarden.

De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenomen 
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen 
dan diffuus verspreide verontreinigingen.

Het verhoogde gehalte aan minerale olie is mogelijk (deels) veroorzaakt door humuszuren, die van nature in de 
bodem aanwezig kunnen zijn.

De PCB verontreiniging is waarschijnlijk gerelateerd aan het agrarische gebruik van het terrein. De aangetroffen 
waarde overschrijdt het criterium voor een nader onderzoek niet.
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Het feit dat kwik is aangetoond boven de achtergrondwaarde betekend dat er kwik verbindingen aanwezig zijn. Kwik 
kan in twee types voorkomen nl. organische en anorganische. De interventiewaarden zijn respectievelijk 4 en 36 
mg/kg.ds. (Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem de tussenwaarden zijn 2,1 en 18,2 mg/kg.ds.). 
Het aangetoonde gehalte blijft beneden het criterium voor nader onderzoek.

6.4 Slotconclusie en aanbevelingen
De hypothese "De gehele locatie is verdacht verontreinigd te zijn met bestrijdingsmiddelen" dient verworpen te 
worden.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem geen bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande ontwikkeling.

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
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Op deze locatie hebben in het verleden activiteiten plaatsgevonden, die mogelijk 

bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. De kans op een ernstige verontreiniging wordt 

echter niet groot geacht. In het kader van het landelijk beleid voor de aanpak van 

bodemverontreiniging (Landsdekkend Beeld) hoeft naar deze locatie dan ook geen (historisch 

of bodem-) onderzoek te worden uitgevoerd.  

In het geval van bouwplannen of voorgenomen grondtransacties kan een (beperkt) onderzoek 

naar de voormalige activiteiten wenselijk zijn. De beslissing of dit onderzoek moet worden 

uitgevoerd is aan de daarbij betrokken partijen.  



KaartViewer - Milieu

Bedrijfsactiviteit Startdatum Bedrijfsnaam Huidig adres Oude adres Soort 
archief

Naam 
archief

onverdachte 
activiteit

1972 JANSEN, W.P. BREDESTRAAT-75--0--6542SR-
NIJMEGEN

BREDESTRAAT
 75

HW GA 
NIJMEGEN

bloemenkwekerij 1972 JANSEN, W.P. BREDESTRAAT-75--0--6542SR-
NIJMEGEN

BREDESTRAAT
 75

HW GA 
NIJMEGEN
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 

 



 
 
 
 
VELDWERKFORMULIER  (deze zijde in te vullen door veldwerker) 

 

 

 ONDERTEKENING 

projectnummer MT-210465 

projectnaam Bredestraat 75 Nijmegen 

bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd: naam veldwerker: datum uitvoering: 

☐ plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)   

☐ nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)   

☐ locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)   

onafhankelijkheidsverklaring: 
 

grond 
paraaf gecertificeerde 
boormeester 

grondwater 
paraaf gecertificeerde 
boormeester 

Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk 
van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin 
genoemde NEN-normen. 

  

 
 

N. ten Brinke

N. ten Brinke

05-01-2022

12-01-2022
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TOEGEPASTE NORMEN 

 

NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 
NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 
NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond 
NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 

orienterend en nader onderzoek 
NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en 

grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 
NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, 

anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 
NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 
NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek  
NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 
NEN-EN-ISO 5667-
3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling 
van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 
sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN-ISO 7888 Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
SIKB protocol 2001 Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
SIKB protocol 2002 Water Het nemen van grondwatermonsters 
SIKB protocol 2018 Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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