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1 Inleiding 

In opdracht van Bouwbedrijf Wessels Rijssen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van het project ‘Metterswane’ te Nijmegen. Het complex bestaat uit een 3-laags parkeerkelder met 

bergingen, een plint met commerciële voorzieningen met daarboven appartementen en een hotel. Het 

complex is gelegen op de locatie van het huidige kantoorgebouw Metterswane te Nijmegen aan het 

Stationsplein, de Van Schaeck Mathonsingel en de Burgemeester Hustinxstraat. Metterswane is 

direct gelegen naast het Centraal Station Nijmegen. 

 

In verband met de omgevingsvergunning voor de bouwaanvraag en de mogelijke geluidshinder door 

spoor- en wegverkeerslawaai is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in maart 2016. In dit onderzoek 

zijn de geluidbelastingen bepaald ten gevolge van spoorweglawaai en wegverkeerslawaai op de 

gevel van Metterswane. Daarnaast werd ter indicatie ook de geluidbelasting gegeven ten gevolge van 

het busstation op basis van de dienstregeling van 2011. Vanwege een wijziging in het 

gebouwontwerp en nieuwe geluidgegevens van de gemeente heeft in december 2018 een update 

van het akoestisch onderzoek plaatsgevonden. In dit rapport wordt dit aangepaste akoestisch 

onderzoek gepresenteerd. 

 

De volgende onderwerpen worden in dit rapport behandeld: 

  Wettelijk kader 

  Uitgangspunten berekeningen 

  Resultaten 

  Conclusie 
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2 Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste aspecten uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het bijbehorende 

Besluit geluidhinder (Bgh) samengevat.  

 

2.1 Industrielawaai 

 

Het optrekken en remmen van bussen op het nabijgelegen busstation valt onder de categorie 

industrielawaai. Er is geen wettelijk kader om de geluidniveaus ten gevolge van het busstation te 

beoordelen. Voor de volledigheid is in deze rapportage wel de geluidbelasting ten gevolge van het 

busstation genoemd. 

 

2.2 Railverkeerslawaai 

 

De voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van railverkeerslawaai 

zijn opgesomd in onderstaande tabel. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient de 

procedure voor hogere waarden te worden doorlopen. Een geluidbelasting hoger dan de maximale 

ontheffingswaarde van 68 dB is niet toelaatbaar.  

 

Tabel 1: Beschermingsniveau in de zone van een spoorweg volgens art. 4.9 Bgh 

Bestemming Voorkeursgrenswaarde Hoogst toelaatbare geluidsbelasting 

Woning 55 dB 68 dB 

Andere geluidsgevoelige functies 53 dB 68 dB 

2.3 Wegverkeerslawaai 

2.3.1 Zones langs wegen 

De geluidzone rondom een weg is de omgeving waarbinnen bij een weg aandacht dient te worden 

besteed aan het wegverkeerslawaai ten gevolge van die weg. De omvang van de geluidzones is 

opgenomen in artikel 74 van de Wgh. Voor wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 

km/uur is geen geluidzone gedefinieerd. 

 

Tabel 2: Geluidzones zoals gedefinieerd in artikel 74 van de Wgh 

Aantal rijstroken Zonebreedte 

Stedelijk 

1 of 2 200 m 

3 of meer 350 m 

Buitenstedelijk 

1 of 2 250 m 

3 of 4 400 m 

5 of meer 600 m 

2.3.2 Grenswaarden geluidbelasting 

In het Bgh zijn de grenswaarden voor de geluidbelasting (Lden) op de gevels van geluidgevoelige 

bestemmingen opgenomen ten gevolge van wegverkeerslawaai. De ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 

48 dB. Dit is de voorkeursgrenswaarde. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient 
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de procedure voor hogere waarden te worden doorlopen. Voor Metterswane, gelegen binnen de 

bebouwde kom, geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Een geluidbelasting hoger dan de 

maximale ontheffingswaarde is niet toelaatbaar. 

2.3.3 Geluidsreductie 

Bij het vaststellen van de geluidbelasting, op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige 

bestemmingen, wordt overeenkomstig artikel 110g Wgh een aftrek toegepast in verband met het 

stiller worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek bedraagt maximaal: 

 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, de exacte hoogte van de aftrek is afhankelijk van de 

geluidbelasting;  

 5 dB voor overige wegen;  

 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie 

(Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft. 

 

Voor de wegen rondom Metterswane geldt een aftrek van 5 dB. 
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3 Uitgangspunten berekeningen 

3.1 Ruimtelijke gegevens 

 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van het model ‘Stationsplein Nijmegen 2018 VL en 

RL 11-12-18’ aangeleverd door de gemeente Nijmegen op 11 december 2018. Dit model bestaat uit 

de onderstaande 3 modellen: 

 Industrielawaaimodel (busstation): Busstation busboekje 2011.  

 Spoorweglawaaimodel 

 Wegverkeersmodel: Verkeersmodel 2029 

 

Het bestaande kantoorgebouw op de locatie van Metterswane is uit de modellen gehaald en 

vervangen door het nieuwe gebouw Metterswane. De afmetingen, positie en hoogte van het gebouw 

zijn afgeleid uit de tekeningen van ‘BARCODE Architects’ van februari 2016: 

 ‘171009_MSW_Programmastudie.pdf’; 

 ‘P119_180223_BCA_Programmastudie.dwg’. 

 

Daarnaast zijn de hoogtes, vorm en posities van omliggende bebouwing uit de aangeleverde 

modellen gecontroleerd met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland en Google Maps. 

 

3.2 Berekeningsmethodieken 

 

De geluidbelastingen zijn berekend met het computerprogramma Geomilieu versie 4.41 volgens de 

volgende meetvoorschriften: 

 Industrielawaaimodel (busstation): 

o Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1981 (IL-HR-13-01) 

o Handleiding meten en rekenen idustrielawaai 1999 (HMRI) 

o Handleiding berekening van de geluidverzwakking in woonwijken in het kader van de 

sanering industrielawaai (GF-HR-01-05) 

 Spoorweglawaaimodel: Rekenmethode 2 uit het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 

2012, Bijlage IV (RMR-2012) 

 Wegverkeersmodel: Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2012 (RMW 2012) 

 

3.3 Verkeersgegevens  

 

Door de gemeente Nijmegen zijn modellen aangeleverd met verkeersgegevens voor het akoestisch 

onderzoek. Het industrielawaaimodel omvat de positie van het busstation met geluidsbronnen voor de 

optrekkende en stoppende bussen. De aantallen en verdelingen zijn gebaseerd op de dienstregeling 

uit het busboekje van 2011. De berekening van de geluidbelasting ten gevolge van het busstation 

dient ter indicatie. Indien in de toekomst sprake is van grote wijzigingen in dienstregeling en/of als de 

gemeente plannen heeft om de inrichting van het busstation te wijzigen, dient de gemeente extra 

berekeningen uit te voeren om de geluidbelasting ten gevolge van het busstation te bepalen. 

 

Het railverkeermodel bevat per spoor de hoogte, intensiteit en verdeling van de treinen over de dag, 

avond en nacht van de treinen. De brongegevens voor het railverkeersmodel zijn overgenomen uit 

het geluidregister van het ministerie van Infrastructuur en Verkeer. 

(http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html)  

 

http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html
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Het aangeleverde wegverkeersmodel is gebaseerd op het RVMK-model 2029. Het model bevat per 

weg de rijsnelheid, type wegdek en verdeling over de dag, avond en nacht van verschillende 

voertuigen. In het berekeningsmodel zijn enkel de wegen opgenomen die direct rondom de 

projectlocatie liggen en de wegen waarvan Metterswane binnen de geluidszone ligt (geluidzones 

conform artikel 74 van de Wgh). 

De belangrijkste invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

 

3.4 Rekenmodel 

 

In Figuur 1 is een 3D-weergave van de 3 verschillende rekenmodellen gegeven. In Figuur 2 t/m 4 is 

een 2D-weergave van de rekenmodellen weergegeven met de locatie van Metterswane en de 

respectievelijk het busstation, de ligging van het spoor en de omliggende wegen. 

 

 
Industrielawaaimodel (busstation) 

   
             Railverkeerslawaaimodel               Wegverkeerslawaaimodel 

 

Figuur 1: 3D-weergave van de rekenmodellen voor industrielawaai, railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai 
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Figuur 2: Weergave van het rekenmodel voor industrielawaai met de positie van Metterswane en het busstation 

 

 
Figuur 3: Weergave van het rekenmodel voor railverkeerlawaai met de positie van Metterswane en het Centraal Station met de 

treinsporen. 
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Figuur 4: Weergave van het rekenmodel voor wegverkeer, inclusief de beschouwde wegen (rood) waarvoor de gecumuleerde 

geluidbelasting op de gevel is bepaald.  

 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3.3 mag er conform artikel 110g van de Wgh een correctie worden 

toegepast op de berekende geluidbelastingen vanwege verkeerslawaai. Bij de berekening van de 

ongecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de omliggende wegen is een aftrek van 5 dB 

toegepast. 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:   

  Bodemfactor algemeen: 0,0 (harde bodem, maatgevend) 

  Bodemfactor grotere groenvoorzieningen: 1,0  

  Zichthoek: 2 graden 

  Maximaal aantal reflecties: 1 

 

Ter plaatse van de gevels van Metterswane zijn toetspunten geplaatst op 1,5m boven bovenkant 

vloer voor verschillende verdiepingen onderin, middenin en bovenin het gebouw. Een overzicht van 

de toetspunten is opgenomen in onderstaande figuur en met benaming in bijlage 2. 
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Figuur 5: positie van toetspunten op de gevel van Metterswane 
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4 Resultaten 

4.1 Busstation 

 

Er is geen wettelijk kader om de geluidniveaus ten gevolge van het busstation te beoordelen. Vanuit 

een goed ruimtelijk ordeningsbeleid is het echter wel gewenst om de geluidniveaus in beeld te 

brengen. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen op de gevel weergegeven voor 

Metterswane uitgaande van het geluidmodel zoals ontvangen op 11-12-2018. De maximale 

geluidbelasting treedt op op de noordgevel en bedraagt 57 dB (was 56 dB in akoestisch onderzoek 

d.d. 22-03-2016).  

 

  
Figuur 6: Geluidbelasting Lden ten gevolgen van het busstation uitgaande van de dienstregeling 2011 

 
De resultaten per toetspunt zijn opgenomen in bijlage 3. 

4.2 Railverkeerslawaai 

 

In onderstaande figuur zijn de rekenresultaten (Lden) ten gevolge van railverkeer weergegeven. Uit de 

rekenresultaten blijkt dat de maatgevende geluidbelasting optreedt op de westgevel van Metterswane 

en dat deze 55 dB bedraagt (was 56 dB in akoestisch onderzoek d.d. 22-03-2016). De 

voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt (net) niet overschreden.   
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Figuur 7: Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van spoorweglawaai 

 

De resultaten per toetspunt zijn opgenomen in bijlage 4. 

4.3 Wegverkeerslawaai 

 

Metterswane ligt binnen de geluidzone van de volgende wegen: 

 Burgemeester Hustinxstraat (50 km/uur) 

 Spoorstraat (50 km/uur) 

 Stieltjesstraat (50 km/uur) 

 Tunnelweg (50 km/uur) 

 Van Schaeck Mathonsingel (50 km/uur) 

 

In onderstaande figuren is de geluidbelasting t.g.v. die wegen (incl. 5dB aftrek conform artikel 110 

Wgh) weergegeven. Daarnaast is de gecumuleerde geluidbelasting t.g.v. wegverkeer weergegeven 

excl. 5 dB aftrek. In het kader van goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting van omliggende 

30 km/uur wegen (waaronder het Stationsplein) hierin ook meegenomen. 
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Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van de 

Burgemeester Hustinxxstraat – incl. 5 dB aftrek 

 
Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van de Spoorstraat – 

incl. 5 dB aftrek 

 
Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van de Stieltjesstraat 

– incl. 5 dB aftrek 

 
Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van de Tunnelweg – 

incl. 5 dB aftrek 
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Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van de Schaeck 

Mathonsingel – incl. 5 dB aftrek 

 

Figuur 8: Geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van verschillende wegen afzonderlijk incl. 5 dB aftrek conform artikel 110 Wgh 

 

De maatgevende geluidbelasting (Lden) ten gevolge van de beschouwde wegen wordt bepaald door 

de Tunnelweg en bedraagt 55 dB (was 54 dB in akoestisch onderzoek d.d. 22-03-2016). Deze 

geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er dienen voor het gebouw hogere 

waarden te worden vastgesteld. 

 

De gecumuleerde geluidbelasting t.g.v. wegverkeer is 62 dB en treedt op op de noordgevel (was 62 

dB in akoestisch onderzoek d.d. 22-03-2016).  

 

 
Figuur 9: Gecumuleerde geluidbelasting Lden (dB) ten gevolge van wegverkeer 

 

De resultaten per toetspunt zijn per weg en gecumuleerd opgenomen in bijlage 5. 
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4.4 Maatregelen en hogere waarden verzoek 

 

Uit de resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden en 

dus de procedure voor hogere waarden dient te worden doorlopen. Het Nijmeegse beleid voor het 

vaststellen van Hogere Waarden voor nieuw te bouwen woningen staat in het document 

‘Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013’.  

4.4.1 Algemeen 

Algemeen geldt dat op grond van artikel 110a lid 5 en lid 6 van de Wet geluidhinder burgemeesters 

en wethouders alleen hogere waarden kunnen vaststellen als is gebleken dat: 

1. De geluidsbelasting niet kan worden verlaagd tot de voorkeursgrenswaarde; 

2. De geluidsbelasting kan worden verlaagd tot de voorkeursgrenswaarde, maar dat dit leidt tot 

overwegende bezwaren van stedebouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard.  

3. De gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

 

Aan deze voorwaarden wordt in het project Metterswane voldaan: 

 

Ad 1&2: 

 

Om de geluidbelasting te beperken zijn onderstaande type maatregelen mogelijk: 

 Maatregelen aan de bron, zoals een ander wegdektype of lagere maximum snelheden 

 Maatregelen in de overdrachtsweg, zoals schermen of een geluidwal 

 Maatregelen bij ontvangen, bijvoorbeeld aan de gevel van de woningen. 

 

Toepassing van dubbellaags ZOAB zorgt voor een afname van de geluidbelasting per weg van ca. 5 

dB. De nadelen hiervan zijn echter de extra aanlegkosten, aanvullende onderhoudskosten en de 

kortere levensduur. Daarnaast is het aanleggen van stil asfalt op kruispunten niet gewenst vanwege 

de wringende belasting ten gevolge van het verkeer. Het realiseren van overdrachtsmaatregelen in de 

vorm van geluidsschermen of –wallen stuit als snel op bezwaren van verkeerskundige en 

stedebouwkundige aard in een stedelijke omgeving en zijn daarom niet onderzocht.  

 

Ad 3: 

 

De maximum ontheffingswaarde in stedelijk gebied bedraagt 63 dB voor woningen. Uit de resultaten 

blijkt dat de geluidsbelastingen onder deze grenswaarde vallen en er dus geen sprake is van een 

onaanvaardbare geluidsbelasting. 

4.4.2 Aanvullend beleid voor nieuwe woonbestemmingen 

Naast bovenstaand algemeen hogere waardenbeleid heeft de Gemeente Nijmegen sinds 2007 een 

aanvullend beleid voor het verlenen van hogere waarden. Dit beleid heeft alleen betrekking op nieuwe 

woonbestemmingen die nog gebouwd moeten worden. In dit beleid staat dat voor een nieuw te 

bouwen woning alleen een hogere waarde wordt vastgesteld als aan tenminste een van de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

1) De woning vervangt bestaande bebouwing; 

2) De woning schermt bestaande of nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen doelmatig 

af (in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie 

wordt toegekend; 

3) De woning vult een open plaats op tussen de bestaande bebouwing; 

4) De woning is een bedrijfswoning; 

5) De woning ligt in binnen een straal van 500 m vanaf een OV knooppunt; 

 

Het project Metterswane voldoet aan meerdere van bovenstaande voorwaarden. 
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Een hogere waarde zal worden vastgesteld als de woningen binnen het project voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

1) De woning heeft tenminste één geluidsluwe zijde;  

2) Ten minste één buitenruimte van deze woning ligt aan de geluidsluwe zijde; 

3) Als de geluidsbelasting van de woning groter is dan 53 dB wegverkeer en/of 58 dB 

railverkeer, dan ligt ten minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde. 

 

Met geluidluwe zijde wordt de zijde van de woning bedoeld met de laagste geluidsbelasting. Deze 

mag per bron niet hoger zijn dan de voorkeurswaarde. De geluidsbelasting ten gevolge van 

railverkeer is op geen enkele gevel hoger dan de voorkeurswaarde. In onderstaande figuur is in 

blauw aangegeven, de gevels waar de voorkeurswaarde voor wegverkeer (48 dB) wordt 

overschreden. In rood zijn de gevel gemarkeerd waar de geluidsbelasting per weg tevens hoger is 

dan 53 dB.  

 

 
Figuur 10: Gevels waar voor de woningen hogere waarden moeten worden vastgesteld en waarvoor beperkingen gelden voor 

de indeling 

 

Door de gemeente Nijmegen dienen de volgende maximale hogere waarden te worden vastgesteld: 

 55 dB voor de Tunnelweg ter plaatse van de noordzijde van het gebouw; 

 51 dB voor de Tunnelweg ter plaatse van de oostzijde van het gebouw; 
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 53 dB voor de Burgemeester Hustinxstraat ter plaatse van de noordgevel van het gebouw; 

 50 dB voor de Schaeck Mathonsingel ter plaatse van de zuidzijde van het gebouw. 

 

Daarnaast dienen de voorwaarden ten aanzien van de indeling meegenomen te worden in de verdere 

ontwikkeling en ontwerp van het project. 
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5 Conclusie 

Ter bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer, wegverkeer en industrielawaai 

(busstation) heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden voor het project Metterswane. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van modellen aangeleverd door de gemeente Nijmegen op 11 december 2018. 

De modellen zijn gecontroleerd en het gebouw Metterswane is met rekenpunten in de modellen 

geïmplementeerd.  

 

De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3: Samenvatting resultaten berekeningen 

Geluidsbron Voorkeurs-

grenswaarde 

Hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting 

Berekende maatgevende 

geluidsbelasting 

Industrielawaai t.g.v. busstation* n.v.t. n.v.t. 57 dB* 

Railverkeerslawaai 55 dB 68 dB 55 dB 

Wegverkeerslawaai v.d. Tunnelweg** 48 dB 63 dB 55 dB 

Gecumuleerde belasting t.g.v. wegen - - 62 dB 

* Slechts ter indicatie 

** inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh 

 

Omdat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden dient voor 

onderstaande wegen een hogere waarde te worden vastgesteld. 

 55 dB voor de Tunnelweg ter plaatse van de noordzijde van het gebouw; 

 51 dB voor de Tunnelweg ter plaatse van de oostzijde van het gebouw; 

 53 dB voor de Burgemeester Hustinxstraat ter plaatse van de noordgevel van het gebouw; 

 50 dB voor de Schaeck Mathonsingel ter plaatse van de zuidzijde van het gebouw. 

 

Daarnaast dienen de voorwaarden ten aanzien van de indeling meegenomen te worden in de verdere 

ontwikkeling en ontwerp van het project. 
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Bijlage 1 Invoergegevens 

wegverkeer 

In deze bijlage zijn de volgende invoergegevens opgenomen: 

- Verkeersintensiteiten 

- Verkeersverdeling 

- Wegdektypes 

Voor meer informatie is het volledige geluidmodel op verzoek in te zien. 



invoergegevensDeerns Nederland BV

Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

van Oldenb van Oldenbarneveltstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
van Diemer van Diemerbroeckstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Arend Noor Arend Noorduijnstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Koninginne Koninginnelaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
Koninginne Koninginnelaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30

Koninginne Koninginnelaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Tweede Oud Tweede Oude Heselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Tweede Oud Tweede Oude Heselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Marialaan Marialaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Marialaan Marialaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50

Krayenhoff Krayenhofflaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
Krayenhoff Krayenhofflaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
SPOORSTRAA SPOORSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Tunnelweg Tunnelweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Tunnelweg Tunnelweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50

Tunnelweg Tunnelweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Tunnelweg Tunnelweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Tunnelweg Tunnelweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Burg. Hust Burg. Hustinxstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Burg. Hust Burg. Hustinxstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30

Burg. Hust Burg. Hustinxstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
van Schaec van Schaeck Mathonsingel      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
van Schaec van Schaeck Mathonsingel      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
van Schaec van Schaeck Mathonsingel      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
van Schaec van Schaeck Mathonsingel      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50

Stieltjess Stieltjesstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Stieltjess Stieltjesstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
Stationspl Stationsplein      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Stationspl Stationsplein      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Stationspl Stationsplein      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30

bus stationsplein/busbaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
bus stationsplein/busbaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
bus stationsplein/busbaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
bus stationsplein/busbaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
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Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

van Oldenb  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    401,53   6,90   3,10   0,60 --
van Diemer  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --      5,61   6,90   3,10   0,60 --
Arend Noor  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --      5,61   6,90   3,10   0,60 --
Koninginne  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3912,82   6,90   3,11   0,60 --
Koninginne  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3881,58   6,90   3,11   0,60 --

Koninginne  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3912,82   6,90   3,11   0,60 --
Tweede Oud  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6964,72   6,60   3,39   0,90 --
Tweede Oud  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6964,72   6,60   3,39   0,90 --
Marialaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  11831,87   6,60   3,40   0,91 --
Marialaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  11831,87   6,60   3,40   0,91 --

Krayenhoff  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3780,89   6,90   3,11   0,60 --
Krayenhoff  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   3780,89   6,90   3,11   0,60 --
SPOORSTRAA  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1216,99   6,80   3,00   0,80 --
Tunnelweg  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8863,38   6,60   3,36   0,91 --
Tunnelweg  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8808,73   6,60   3,36   0,91 --

Tunnelweg  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7778,97   6,60   3,40   0,91 --
Tunnelweg  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7590,89   6,60   3,40   0,91 --
Tunnelweg  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7778,97   6,60   3,40   0,91 --
Burg. Hust  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1084,41   6,79   2,99   0,82 --
Burg. Hust  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1084,41   6,79   2,99   0,82 --

Burg. Hust  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1084,41   6,79   2,99   0,82 --
van Schaec  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    659,83   6,85   3,25   0,60 --
van Schaec  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    120,76   6,70   3,70   0,60 --
van Schaec  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    929,00   6,87   3,18   0,60 --
van Schaec  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    518,80   6,85   3,24   0,60 --

Stieltjess  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    585,19   6,82   3,03   0,76 --
Stieltjess  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    579,52   6,82   3,02   0,76 --
Stationspl  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    497,91   6,90   3,10   0,60 --
Stationspl  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    516,68   6,85   3,24   0,60 --
Stationspl  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    395,91   6,90   3,10   0,60 --

bus  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    832,15   6,70   2,90   1,00 --
bus  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    934,15   6,70   2,90   1,00 --
bus  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    613,70   6,70   2,90   1,00 --
bus  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1357,45   6,70   2,90   1,00 --
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Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)

van Oldenb -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
van Diemer -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Arend Noor -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Koninginne -- -- -- --  98,75  98,46  98,71 --   0,82   0,77   0,52 --   0,44   0,77   0,77 -- -- -- -- --
Koninginne -- -- -- --  98,74  98,45  98,70 --   0,82   0,78   0,52 --   0,44   0,78   0,78 -- -- -- -- --

Koninginne -- -- -- --  98,75  98,46  98,71 --   0,82   0,77   0,52 --   0,44   0,77   0,77 -- -- -- -- --
Tweede Oud -- -- -- --  96,25  96,50  95,86 --   3,18   2,72   3,03 --   0,58   0,78   1,11 -- -- -- -- --
Tweede Oud -- -- -- --  96,25  96,50  95,86 --   3,18   2,72   3,03 --   0,58   0,78   1,11 -- -- -- -- --
Marialaan -- -- -- --  93,61  93,52  92,88 --   4,50   3,93   3,48 --   1,90   2,55   3,64 -- -- -- -- --
Marialaan -- -- -- --  93,61  93,52  92,88 --   4,50   3,93   3,48 --   1,90   2,55   3,64 -- -- -- -- --

Krayenhoff -- -- -- --  98,68  98,38  98,64 --   0,86   0,81   0,55 --   0,46   0,81   0,82 -- -- -- -- --
Krayenhoff -- -- -- --  98,68  98,38  98,64 --   0,86   0,81   0,55 --   0,46   0,81   0,82 -- -- -- -- --
SPOORSTRAA -- -- -- --  51,42  52,36  38,15 --  48,58  47,64  61,85 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tunnelweg -- -- -- --  88,12  89,14  87,04 --  10,60   9,11  10,52 --   1,28   1,74   2,45 -- -- -- -- --
Tunnelweg -- -- -- --  87,73  88,76  86,61 --  10,90   9,38  10,78 --   1,36   1,86   2,61 -- -- -- -- --

Tunnelweg -- -- -- --  94,11  94,19  93,46 --   4,43   3,85   3,74 --   1,46   1,96   2,80 -- -- -- -- --
Tunnelweg -- -- -- --  93,79  93,85  93,10 --   4,63   4,02   3,86 --   1,59   2,13   3,04 -- -- -- -- --
Tunnelweg -- -- -- --  94,11  94,19  93,46 --   4,43   3,85   3,74 --   1,46   1,96   2,80 -- -- -- -- --
Burg. Hust -- -- -- --  46,65  47,58  33,75 --  53,35  52,42  66,25 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Burg. Hust -- -- -- --  46,65  47,58  33,75 --  53,35  52,42  66,25 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Burg. Hust -- -- -- --  46,65  47,58  33,75 --  53,35  52,42  66,25 -- -- -- -- -- -- -- -- --
van Schaec -- -- -- --  74,78  70,70  74,22 --  16,39  14,65  10,31 --   8,83  14,65  15,47 -- -- -- -- --
van Schaec -- -- -- -- -- -- -- --  65,00  50,00  40,00 --  35,00  50,00  60,00 -- -- -- -- --
van Schaec -- -- -- --  86,24  83,60  85,88 --   8,95   8,20   5,65 --   4,82   8,20   8,47 -- -- -- -- --
van Schaec -- -- -- --  76,84  72,97  76,31 --  15,05  13,52   9,47 --   8,11  13,52  14,21 -- -- -- -- --

Stieltjess -- -- -- --  60,09  60,82  46,96 --  39,58  38,59  52,58 --   0,33   0,59   0,46 -- -- -- -- --
Stieltjess -- -- -- --  60,66  61,55  47,33 --  39,34  38,45  52,67 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Stationspl -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Stationspl -- -- -- --  77,15  73,31  76,63 --  14,85  13,34   9,35 --   8,00  13,34  14,02 -- -- -- -- --
Stationspl -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

bus -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
bus -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
bus -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
bus -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

van Oldenb     27,71     12,45      2,41 -- -- -- -- -- -- -- -- --   67,49   70,49   74,66
van Diemer      0,39      0,17      0,03 -- -- -- -- -- -- -- -- --   48,95   51,94   56,11
Arend Noor      0,39      0,17      0,03 -- -- -- -- -- -- -- -- --   48,95   55,38   60,03
Koninginne    266,61    119,81     23,17 --      2,21      0,94      0,12 --      1,19      0,94      0,18 --   85,44   89,49   95,72
Koninginne    264,45    118,85     22,99 --      2,20      0,94      0,12 --      1,18      0,94      0,18 --   85,41   89,46   95,68

Koninginne    266,61    119,81     23,17 --      2,21      0,94      0,12 --      1,19      0,94      0,18 --   78,18   81,81   88,89
Tweede Oud    442,43    227,84     60,09 --     14,62      6,42      1,90 --      2,67      1,84      0,70 --   81,08   88,20   94,50
Tweede Oud    442,43    227,84     60,09 --     14,62      6,42      1,90 --      2,67      1,84      0,70 --   81,08   88,20   94,50
Marialaan    731,00    376,22    100,00 --     35,14     15,81      3,75 --     14,84     10,26      3,92 --   84,35   91,61   98,34
Marialaan    731,00    376,22    100,00 --     35,14     15,81      3,75 --     14,84     10,26      3,92 --   84,35   91,61   98,34

Krayenhoff    257,44    115,68     22,38 --      2,24      0,95      0,12 --      1,20      0,95      0,19 --   85,33   89,40   95,70
Krayenhoff    257,44    115,68     22,38 --      2,24      0,95      0,12 --      1,20      0,95      0,19 --   85,33   89,40   95,70
SPOORSTRAA     42,55     19,12      3,71 --     40,20     17,39      6,02 -- -- -- -- --   79,43   88,00   95,91
Tunnelweg    515,49    265,47     70,20 --     62,01     27,13      8,49 --      7,49      5,18      1,98 --   84,05   91,80   99,03
Tunnelweg    510,04    262,71     69,43 --     63,37     27,76      8,64 --      7,91      5,51      2,09 --   84,10   91,87   99,12

Tunnelweg    483,17    249,12     66,16 --     22,74     10,18      2,65 --      7,50      5,18      1,98 --   82,32   89,58   96,24
Tunnelweg    469,89    242,22     64,31 --     23,20     10,38      2,67 --      7,97      5,50      2,10 --   82,31   89,60   96,30
Tunnelweg    483,17    249,12     66,16 --     22,74     10,18      2,65 --      7,50      5,18      1,98 --   82,32   89,58   96,24
Burg. Hust     34,35     15,43      3,00 --     39,28     17,00      5,89 -- -- -- -- --   79,26   87,85   95,79
Burg. Hust     34,35     15,43      3,00 --     39,28     17,00      5,89 -- -- -- -- --   81,37   86,31   97,38

Burg. Hust     34,35     15,43      3,00 --     39,28     17,00      5,89 -- -- -- -- --   79,26   87,85   95,79
van Schaec     33,80     15,16      2,94 --      7,41      3,14      0,41 --      3,99      3,14      0,61 --   75,58   83,31   90,85
van Schaec -- -- -- --      5,26      2,23      0,29 --      2,83      2,23      0,43 --   73,18   81,17   89,04
van Schaec     55,04     24,70      4,79 --      5,71      2,42      0,31 --      3,08      2,42      0,47 --   75,29   82,81   90,06
van Schaec     27,31     12,27      2,38 --      5,35      2,27      0,29 --      2,88      2,27      0,44 --   74,27   81,97   89,48

Stieltjess     23,98     10,78      2,09 --     15,80      6,84      2,34 --      0,13      0,10      0,02 --   75,61   84,09   91,95
Stieltjess     23,97     10,77      2,08 --     15,55      6,73      2,32 -- -- -- -- --   75,50   83,99   91,84
Stationspl     34,36     15,44      2,99 -- -- -- -- -- -- -- -- --   68,43   71,43   75,59
Stationspl     27,31     12,27      2,38 --      5,26      2,23      0,29 --      2,83      2,23      0,43 --   75,25   80,64   90,80
Stationspl     27,32     12,27      2,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --   67,43   70,43   74,59

bus -- -- -- --     55,75     24,13      8,32 -- -- -- -- --   82,67   87,68   98,87
bus -- -- -- --     62,59     27,09      9,34 -- -- -- -- --   83,17   88,19   99,37
bus -- -- -- --     41,12     17,80      6,14 -- -- -- -- --   81,34   86,36   97,55
bus -- -- -- --     90,95     39,37     13,57 -- -- -- -- --   84,79   89,81  101,00
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van Oldenb   83,80   89,49   86,20   79,47   69,10   64,02   67,02   71,18   80,33   86,02   82,73   76,00   65,62   56,89
van Diemer   65,26   70,94   67,66   60,93   50,55   45,47   48,47   52,63   61,78   67,47   64,18   57,45   47,07   38,34
Arend Noor   68,43   75,58   72,03   65,21   54,30   45,47   51,91   56,56   64,95   72,11   68,55   61,73   50,82   38,34
Koninginne   98,04  101,54   94,69   89,52   82,11   82,17   86,42   92,89   94,77   98,17   91,35   86,21   79,18   74,88
Koninginne   98,00  101,50   94,65   89,49   82,08   82,14   86,41   92,90   94,75   98,14   91,32   86,18   79,18   74,85

Koninginne   94,09   99,59   96,44   89,77   81,32   74,90   78,73   86,06   90,82   96,22   93,10   86,46   78,38   67,62
Tweede Oud  100,02  106,58  103,14   96,37   86,53   78,17   85,22   91,45   97,16  103,69  100,24   93,47   83,59   72,67
Tweede Oud  100,02  106,58  103,14   96,37   86,53   78,17   85,22   91,45   97,16  103,69  100,24   93,47   83,59   72,67
Marialaan  103,11  109,14  105,76   99,02   89,75   81,62   88,82   95,54  100,44  106,32  102,93   96,20   86,97   76,25
Marialaan  103,11  109,14  105,76   99,02   89,75   81,62   88,82   95,54  100,44  106,32  102,93   96,20   86,97   76,25

Krayenhoff   97,91  101,40   94,56   89,39   82,05   82,06   86,35   92,90   94,65   98,03   91,22   86,09   79,14   74,78
Krayenhoff   97,91  101,40   94,56   89,39   82,05   82,06   86,35   92,90   94,65   98,03   91,22   86,09   79,14   74,78
SPOORSTRAA   96,49  100,82   98,32   91,79   85,32   75,81   84,37   92,28   92,88   97,24   94,73   88,19   81,70   71,00
Tunnelweg  102,31  108,06  104,85   98,16   89,65   81,02   88,66   95,81   99,39  105,13  101,88   95,18   86,55   75,82
Tunnelweg  102,35  108,06  104,86   98,16   89,70   81,08   88,73   95,91   99,44  105,13  101,89   95,19   86,62   75,89

Tunnelweg  101,09  107,25  103,86   97,12   87,75   79,53   86,72   93,36   98,36  104,41  101,01   94,27   84,91   74,14
Tunnelweg  101,07  107,17  103,79   97,05   87,74   79,53   86,74   93,43   98,34  104,34  100,95   94,21   84,91   74,16
Tunnelweg  101,09  107,25  103,86   97,12   87,75   79,53   86,72   93,36   98,36  104,41  101,01   94,27   84,91   74,14
Burg. Hust   96,25  100,47   98,02   91,50   85,16   75,63   84,22   92,16   92,64   96,88   94,42   87,90   81,53   70,86
Burg. Hust   92,65   97,27   96,06   89,66   87,55   77,74   82,67   93,74   89,04   93,67   92,44   86,04   83,91   73,04

Burg. Hust   96,25  100,47   98,02   91,50   85,16   75,63   84,22   92,16   92,64   96,88   94,42   87,90   81,53   70,86
van Schaec   93,79   98,08   95,00   88,40   80,98   73,20   80,75   88,29   91,55   95,37   92,25   85,68   78,44   65,64
van Schaec   91,02   93,65   90,98   84,55   78,59   71,02   78,75   86,55   89,15   91,59   88,74   82,32   76,25   63,38
van Schaec   93,74   98,84   95,60   88,93   80,67   72,73   80,14   87,44   91,26   95,88   92,62   85,98   77,98   65,23
van Schaec   92,50   96,91   93,80   87,19   79,66   71,86   79,40   86,91   90,24   94,17   91,03   84,45   77,11   64,31

Stieltjess   92,82   97,39   94,77   88,20   81,47   72,05   80,51   88,35   89,30   93,87   91,22   84,66   77,90   67,08
Stieltjess   92,69   97,31   94,68   88,12   81,37   71,88   80,37   88,21   89,09   93,74   91,10   84,53   77,75   66,98
Stationspl   84,74   90,43   87,14   80,41   70,03   64,95   67,95   72,11   81,26   86,95   83,66   76,93   66,56   57,82
Stationspl   89,25   93,36   91,28   85,00   81,59   72,61   78,30   88,28   87,07   90,81   88,74   82,55   79,24   64,86
Stationspl   83,74   89,43   86,14   79,41   69,03   63,96   66,96   71,12   80,27   85,96   82,67   75,94   65,56   56,83

bus   93,40   97,79   96,98   90,63   88,99   79,03   84,05   95,23   89,77   94,15   93,35   86,99   85,35   74,40
bus   93,91   98,29   97,49   91,13   89,49   79,53   84,55   95,74   90,27   94,65   93,85   87,50   85,86   74,91
bus   92,08   96,46   95,66   89,31   87,67   77,71   82,72   93,91   88,44   92,83   92,02   85,67   84,03   73,08
bus   95,53   99,91   99,11   92,76   91,12   81,15   86,17   97,36   91,89   96,27   95,47   89,12   87,48   76,53

26-2-2019 14:50:49Geomilieu V4.41



invoergegevensDeerns Nederland BV

Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

van Oldenb   59,89   64,05   73,20   78,89   75,60   68,87   58,49 -- -- -- -- -- --
van Diemer   41,34   45,50   54,65   60,34   57,05   50,32   39,94 -- -- -- -- -- --
Arend Noor   44,78   49,43   57,82   64,97   61,42   54,60   43,69 -- -- -- -- -- --
Koninginne   79,09   85,27   87,59   91,00   84,15   79,01   71,76 -- -- -- -- -- --
Koninginne   79,07   85,26   87,56   90,96   84,12   78,98   71,74 -- -- -- -- -- --

Koninginne   71,40   78,44   83,64   89,05   85,90   79,26   70,95 -- -- -- -- -- --
Tweede Oud   79,76   86,13   91,61   98,00   94,56   87,80   78,08 -- -- -- -- -- --
Tweede Oud   79,76   86,13   91,61   98,00   94,56   87,80   78,08 -- -- -- -- -- --
Marialaan   83,39   90,16   95,09  100,73   97,33   90,61   81,53 -- -- -- -- -- --
Marialaan   83,39   90,16   95,09  100,73   97,33   90,61   81,53 -- -- -- -- -- --

Krayenhoff   79,02   85,29   87,48   90,86   84,03   78,89   71,73 -- -- -- -- -- --
Krayenhoff   79,02   85,29   87,48   90,86   84,03   78,89   71,73 -- -- -- -- -- --
SPOORSTRAA   79,64   87,62   87,92   91,94   89,58   83,08   76,92 -- -- -- -- -- --
Tunnelweg   83,52   90,78   94,13   99,61   96,41   89,72   81,35 -- -- -- -- -- --
Tunnelweg   83,59   90,87   94,18   99,62   96,42   89,74   81,41 -- -- -- -- -- --

Tunnelweg   81,31   88,03   92,97   98,80   95,41   88,68   79,47 -- -- -- -- -- --
Tunnelweg   81,34   88,10   92,97   98,74   95,35   88,62   79,48 -- -- -- -- -- --
Tunnelweg   81,31   88,03   92,97   98,80   95,41   88,68   79,47 -- -- -- -- -- --
Burg. Hust   79,52   87,51   87,74   91,67   89,36   82,86   76,78 -- -- -- -- -- --
Burg. Hust   78,01   89,13   84,11   88,64   87,58   81,20   79,28 -- -- -- -- -- --

Burg. Hust   79,52   87,51   87,74   91,67   89,36   82,86   76,78 -- -- -- -- -- --
van Schaec   73,04   80,50   84,15   87,98   84,78   78,20   70,80 -- -- -- -- -- --
van Schaec   70,95   78,71   81,67   84,00   81,06   74,63   68,50 -- -- -- -- -- --
van Schaec   72,50   79,69   83,90   88,57   85,26   78,61   70,42 -- -- -- -- -- --
van Schaec   71,70   79,12   82,84   86,79   83,57   76,98   69,47 -- -- -- -- -- --

Stieltjess   75,65   83,58   84,11   88,30   85,84   79,32   72,96 -- -- -- -- -- --
Stieltjess   75,57   83,51   83,98   88,22   85,76   79,24   72,88 -- -- -- -- -- --
Stationspl   60,82   64,98   74,13   79,82   76,53   69,80   59,42 -- -- -- -- -- --
Stationspl   70,65   80,45   79,70   83,40   81,22   75,05   71,54 -- -- -- -- -- --
Stationspl   59,82   63,99   73,14   78,82   75,53   68,81   58,43 -- -- -- -- -- --

bus   79,42   90,61   85,14   89,52   88,72   82,37   80,73 -- -- -- -- -- --
bus   79,92   91,11   85,64   90,03   89,22   82,87   81,23 -- -- -- -- -- --
bus   78,10   89,29   83,82   88,20   87,40   81,05   79,41 -- -- -- -- -- --
bus   81,55   92,74   87,27   91,65   90,85   84,49   82,86 -- -- -- -- -- --
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invoergegevensDeerns Nederland BV

Model: Verkeersmodel 2029 incl OV
Modellen gemeente Nijmegen - Stationsplein Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

van Oldenb -- --
van Diemer -- --
Arend Noor -- --
Koninginne -- --
Koninginne -- --

Koninginne -- --
Tweede Oud -- --
Tweede Oud -- --
Marialaan -- --
Marialaan -- --

Krayenhoff -- --
Krayenhoff -- --
SPOORSTRAA -- --
Tunnelweg -- --
Tunnelweg -- --

Tunnelweg -- --
Tunnelweg -- --
Tunnelweg -- --
Burg. Hust -- --
Burg. Hust -- --

Burg. Hust -- --
van Schaec -- --
van Schaec -- --
van Schaec -- --
van Schaec -- --

Stieltjess -- --
Stieltjess -- --
Stationspl -- --
Stationspl -- --
Stationspl -- --

bus -- --
bus -- --
bus -- --
bus -- --
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Bijlage 2 Toetspunten  
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Bijlage 3 Resultaten busstation 



resultaten busstationDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Busstation busboekje 2011

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Li

N1_A 1,50 47,6 43,6 39,5 48,5 86,3
N1_A 43,00 48,3 44,2 40,2 49,2 84,1
N1_B 7,00 50,5 46,5 42,5 51,4 86,4
N1_B 52,00 47,6 43,4 39,4 48,4 83,5
N1_C 16,00 50,6 46,6 42,6 51,5 86,3

N1_C 61,00 47,0 42,8 38,8 47,8 83,0
N1_D 25,00 50,1 46,1 42,1 51,0 85,8
N1_D 70,00 46,5 42,3 38,3 47,4 82,5
N1_E 34,00 49,3 45,2 41,2 50,2 85,1
N2_A 1,50 46,2 42,1 38,1 47,0 85,2

N2_A 43,00 47,6 43,5 39,5 48,5 83,4
N2_B 7,00 49,2 45,1 41,1 50,1 85,2
N2_B 52,00 46,9 42,7 38,8 47,7 82,7
N2_C 16,00 49,5 45,5 41,5 50,4 85,2
N2_C 61,00 46,2 42,0 38,0 47,0 82,2

N2_D 25,00 49,0 45,0 41,0 50,0 84,8
N2_D 70,00 45,7 41,5 37,5 46,5 81,7
N2_E 34,00 48,6 44,6 40,6 49,6 84,3
N3_A 43,00 46,9 42,9 38,9 47,8 82,7
N3_A 1,50 45,0 41,0 36,9 45,9 84,4

N3_B 52,00 46,3 42,2 38,2 47,2 82,1
N3_B 7,00 48,0 44,0 40,0 48,9 84,3
N3_C 16,00 48,5 44,4 40,4 49,4 84,3
N3_D 25,00 48,0 44,0 40,1 49,0 83,9
N3_E 34,00 47,7 43,7 39,7 48,6 83,4

N4_B 7,00 28,5 24,5 20,5 29,4 65,3
N4_C 16,00 28,6 24,5 20,6 29,5 64,5
N4_D 25,00 27,9 23,8 19,9 28,8 63,5
N5_B 7,00 28,0 24,0 20,0 28,9 65,1
N5_C 16,00 29,1 25,1 21,2 30,1 64,9

O1_C 61,00 26,1 21,9 17,9 26,9 62,0
O1_D 70,00 26,7 22,4 18,4 27,5 62,5
O2_A 43,00 27,1 23,0 19,1 28,0 62,7
O3_A 1,50 28,8 24,7 20,7 29,7 68,4
O3_B 7,00 29,7 25,7 21,7 30,6 66,5

O3_C 16,00 30,6 26,5 22,5 31,5 66,3
O3_D 25,00 33,8 29,8 25,7 34,7 69,1
O3_E 34,00 29,7 25,6 21,6 30,6 65,3
O4_B 7,00 30,4 26,4 22,4 31,3 66,9
O4_C 16,00 30,3 26,3 22,3 31,2 66,1

O4_D 25,00 29,1 25,0 21,1 30,0 65,0
O4_E 34,00 28,3 24,2 20,2 29,2 64,1
O5_A 19,00 30,9 26,9 23,0 31,9 67,2
O6_A 1,50 25,8 21,7 17,7 26,7 65,6
O6_B 7,00 26,8 22,8 18,8 27,7 64,1

O6_C 16,00 27,1 23,1 19,1 28,0 62,9
O7_D 25,00 31,6 27,6 23,6 32,5 67,7
O8_A 19,00 30,7 26,7 22,8 31,7 66,9
O9_A 1,50 25,6 21,6 17,6 26,5 65,5
O9_B 7,00 26,4 22,4 18,4 27,4 64,1

O9_C 16,00 27,5 23,5 19,5 28,4 63,4
W1_A 1,50 46,9 42,8 38,8 47,8 85,8
W1_B 7,00 49,8 45,9 41,8 50,8 86,0
W1_C 16,00 50,0 46,0 42,0 50,9 85,8
W1_D 25,00 49,5 45,5 41,6 50,5 85,3

W1_E 34,00 48,8 44,6 40,7 49,6 84,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten busstationDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Busstation busboekje 2011

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Li

W2_A 43,00 38,6 33,7 29,7 39,0 74,4
W2_B 52,00 47,0 42,8 38,8 47,8 83,0
W2_C 61,00 46,6 42,3 38,4 47,4 82,6
W2_D 70,00 46,1 41,9 37,9 46,9 82,1
W3_A 1,50 45,8 41,7 37,7 46,7 84,9

W3_B 7,00 48,6 44,6 40,6 49,6 85,0
W3_C 16,00 49,0 45,0 41,0 49,9 84,8
W3_D 25,00 48,6 44,6 40,6 49,5 84,4
W3_E 34,00 47,9 43,8 39,8 48,8 83,8
W4_B 7,00 28,2 24,2 20,3 29,2 65,1

W4_C 16,00 29,1 25,2 21,2 30,1 64,9
W5_A 1,50 44,7 40,7 36,7 45,6 84,1
W5_B 7,00 47,2 43,2 39,2 48,1 83,9
W5_C 16,00 47,9 43,9 40,0 48,9 83,8
W5_D 25,00 47,5 43,5 39,5 48,4 83,4

Z1_A 43,00 29,5 25,4 21,4 30,4 65,3
Z1_B 52,00 28,7 24,5 20,5 29,5 64,6
Z1_C 61,00 27,5 23,3 19,3 28,3 63,4
Z1_D 70,00 27,8 23,5 19,5 28,6 63,6
Z2_A 43,00 28,7 24,5 20,5 29,5 64,5

Z2_B 52,00 27,5 23,3 19,3 28,3 63,5
Z2_B 7,00 30,9 26,9 22,9 31,8 67,4
Z2_C 61,00 25,6 21,4 17,4 26,4 61,5
Z2_C 16,00 31,7 27,7 23,7 32,6 67,4
Z2_D 70,00 25,6 21,4 17,4 26,4 61,4

Z2_D 25,00 31,1 27,2 23,2 32,1 66,9
Z2_E 34,00 34,5 30,6 26,5 35,4 69,6
Z3_A 43,00 26,6 22,5 18,5 27,5 62,2
Z3_B 52,00 25,7 21,5 17,5 26,5 61,4
Z3_D 25,00 30,2 26,2 22,2 31,1 65,9

Z3_E 34,00 33,9 30,1 26,2 35,0 70,6
Z4_E 34,00 30,5 26,3 22,1 31,2 64,9
Z5_A 1,50 29,4 25,3 21,2 30,2 68,1
Z5_B 7,00 31,0 26,9 22,7 31,8 66,7
Z5_C 16,00 32,2 28,1 23,9 33,0 66,5

Z5_D 25,00 32,1 28,0 23,8 32,9 66,4
Z6_A 1,50 33,4 29,5 25,4 34,4 72,5
Z6_B 7,00 34,6 30,7 26,7 35,6 71,3
Z6_C 16,00 36,0 32,1 28,1 37,0 71,7
Z6_D 25,00 36,0 32,2 28,1 37,0 71,8

Z7_A 19,00 32,7 28,1 24,2 33,3 69,3
Z8_A 1,50 29,3 24,8 20,9 30,0 69,8
Z8_B 7,00 30,1 25,5 21,5 30,7 68,4
Z8_C 16,00 32,0 27,4 23,4 32,6 68,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Resultaten railverkeer 



resultaten spoorweglawaaiDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: spoorweglawaaimodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 38,5 37,5 34,0 41,7
N1_A 43,00 49,4 48,4 45,1 52,7
N1_B 7,00 39,4 38,4 34,9 42,6
N1_B 52,00 49,8 48,8 45,5 53,2
N1_C 16,00 43,6 42,6 39,1 46,8

N1_C 61,00 50,1 49,1 45,7 53,4
N1_D 25,00 46,9 45,9 42,6 50,2
N1_D 70,00 50,2 49,2 45,9 53,5
N1_E 34,00 48,8 47,8 44,6 52,2
N2_A 1,50 38,8 37,8 34,4 42,1

N2_A 43,00 48,3 47,3 44,0 51,7
N2_B 7,00 39,6 38,6 35,2 42,9
N2_B 52,00 48,9 47,9 44,6 52,3
N2_C 16,00 42,8 41,8 38,3 46,0
N2_C 61,00 49,2 48,2 44,9 52,6

N2_D 25,00 45,8 44,8 41,5 49,1
N2_D 70,00 49,4 48,4 45,1 52,8
N2_E 34,00 47,8 46,8 43,5 51,1
N3_A 43,00 47,8 46,8 43,5 51,1
N3_A 1,50 38,3 37,4 34,0 41,6

N3_B 52,00 48,5 47,5 44,2 51,8
N3_B 7,00 39,2 38,2 34,8 42,5
N3_C 16,00 42,0 41,1 37,6 45,3
N3_D 25,00 44,8 43,8 40,4 48,1
N3_E 34,00 46,9 45,9 42,6 50,2

N4_B 7,00 29,0 28,0 24,6 32,3
N4_C 16,00 30,4 29,4 26,0 33,7
N4_D 25,00 32,8 32,0 28,5 36,2
N5_B 7,00 28,9 27,9 24,4 32,1
N5_C 16,00 30,5 29,5 26,0 33,7

O1_C 61,00 32,8 31,7 27,7 35,7
O1_D 70,00 33,4 32,4 28,3 36,3
O2_A 43,00 30,0 28,9 24,9 32,9
O3_A 1,50 27,7 26,8 23,2 31,0
O3_B 7,00 28,8 27,9 24,4 32,1

O3_C 16,00 31,2 30,3 26,6 34,4
O3_D 25,00 33,3 32,4 28,6 36,4
O3_E 34,00 29,1 28,1 24,0 32,0
O4_B 7,00 27,6 26,7 23,2 30,9
O4_C 16,00 29,4 28,5 25,0 32,7

O4_D 25,00 30,7 29,9 26,4 34,0
O4_E 34,00 27,7 26,7 22,1 30,4
O5_A 19,00 33,5 32,6 29,0 36,7
O6_A 1,50 24,6 23,6 19,9 27,7
O6_B 7,00 31,1 30,2 26,7 34,4

O6_C 16,00 33,7 32,8 29,1 36,9
O7_D 25,00 33,5 32,6 28,9 36,7
O8_A 19,00 34,0 33,2 29,5 37,3
O9_A 1,50 24,0 23,0 19,3 27,1
O9_B 7,00 30,9 30,1 26,6 34,3

O9_C 16,00 33,2 32,4 28,8 36,5
W1_A 1,50 39,3 38,4 34,9 42,6
W1_B 7,00 40,2 39,3 35,8 43,5
W1_C 16,00 44,7 43,8 40,2 48,0
W1_D 25,00 48,3 47,4 44,0 51,7

W1_E 34,00 50,2 49,3 46,0 53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten spoorweglawaaiDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: spoorweglawaaimodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 49,6 48,7 45,3 52,9
W2_B 52,00 51,3 50,3 46,9 54,6
W2_C 61,00 51,6 50,7 47,2 54,9
W2_D 70,00 51,8 50,9 47,4 55,1
W3_A 1,50 39,8 38,9 35,5 43,2

W3_B 7,00 40,6 39,7 36,2 43,9
W3_C 16,00 44,8 43,9 40,4 48,1
W3_D 25,00 48,3 47,4 44,0 51,7
W3_E 34,00 50,1 49,2 45,9 53,5
W4_B 7,00 28,3 27,4 23,9 31,6

W4_C 16,00 30,4 29,5 26,0 33,7
W5_A 1,50 39,9 39,1 35,7 43,3
W5_B 7,00 40,6 39,7 36,3 44,0
W5_C 16,00 44,8 43,9 40,4 48,1
W5_D 25,00 48,1 47,2 43,9 51,5

Z1_A 43,00 39,4 38,6 35,1 42,8
Z1_B 52,00 44,2 43,5 40,1 47,7
Z1_C 61,00 44,7 44,0 40,5 48,2
Z1_D 70,00 45,2 44,5 41,0 48,7
Z2_A 43,00 38,2 37,5 33,8 41,5

Z2_B 52,00 43,7 43,0 39,6 47,2
Z2_B 7,00 26,8 25,9 22,4 30,1
Z2_C 61,00 44,2 43,4 39,9 47,6
Z2_C 16,00 30,5 29,7 26,2 33,9
Z2_D 70,00 44,6 43,9 40,4 48,0

Z2_D 25,00 31,5 30,7 26,8 34,6
Z2_E 34,00 34,5 33,6 29,8 37,6
Z3_A 43,00 40,2 39,6 36,0 43,7
Z3_B 52,00 43,5 42,8 39,3 47,0
Z3_D 25,00 33,2 32,3 28,5 36,3

Z3_E 34,00 37,4 36,7 33,1 40,8
Z4_E 34,00 45,3 44,5 41,0 48,7
Z5_A 1,50 36,9 36,1 32,9 40,4
Z5_B 7,00 38,2 37,4 34,1 41,7
Z5_C 16,00 41,6 40,8 37,4 45,0

Z5_D 25,00 43,9 43,1 39,7 47,3
Z6_A 1,50 36,8 36,0 32,8 40,4
Z6_B 7,00 38,1 37,4 34,0 41,6
Z6_C 16,00 41,3 40,6 37,1 44,8
Z6_D 25,00 43,3 42,5 39,1 46,7

Z7_A 19,00 38,7 38,0 34,6 42,2
Z8_A 1,50 37,1 36,3 33,0 40,6
Z8_B 7,00 38,2 37,4 34,1 41,7
Z8_C 16,00 40,7 39,9 36,5 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5 Resultaten wegverkeer  

 

 

 

 

 



resultaten wegverkeer Burgemeester HustinxstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Hustinxstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 50,5 46,9 41,9 51,3
N1_A 43,00 45,3 41,6 36,7 46,0
N1_B 7,00 50,4 46,8 41,9 51,2
N1_B 52,00 44,2 40,6 35,6 45,0
N1_C 16,00 49,0 45,4 40,5 49,8

N1_C 61,00 43,3 39,7 34,7 44,0
N1_D 25,00 47,5 43,9 39,0 48,3
N1_D 70,00 42,3 38,7 33,7 43,1
N1_E 34,00 46,2 42,6 37,6 47,0
N2_A 1,50 51,9 48,3 43,3 52,7

N2_A 43,00 46,1 42,5 37,5 46,8
N2_B 7,00 51,8 48,2 43,2 52,5
N2_B 52,00 45,0 41,4 36,4 45,7
N2_C 16,00 50,2 46,6 41,6 51,0
N2_C 61,00 43,9 40,3 35,3 44,7

N2_D 25,00 48,6 45,0 40,0 49,3
N2_D 70,00 43,0 39,4 34,4 43,7
N2_E 34,00 47,1 43,5 38,6 47,9
N3_A 43,00 46,7 43,1 38,1 47,4
N3_A 1,50 52,4 48,8 43,8 53,1

N3_B 52,00 45,5 41,9 36,9 46,3
N3_B 7,00 52,3 48,7 43,7 53,0
N3_C 16,00 50,7 47,1 42,1 51,5
N3_D 25,00 49,1 45,5 40,5 49,8
N3_E 34,00 47,6 44,0 39,0 48,4

N4_B 7,00 20,8 17,2 12,2 21,6
N4_C 16,00 21,4 17,7 12,8 22,1
N4_D 25,00 21,3 17,7 12,7 22,1
N5_B 7,00 20,6 17,0 12,0 21,4
N5_C 16,00 21,3 17,7 12,8 22,1

O1_C 61,00 32,3 28,7 23,7 33,1
O1_D 70,00 37,6 34,0 29,0 38,4
O2_A 43,00 29,5 25,9 20,9 30,3
O3_A 1,50 41,1 37,5 32,5 41,8
O3_B 7,00 41,5 37,9 32,9 42,2

O3_C 16,00 40,6 37,0 31,9 41,3
O3_D 25,00 39,8 36,2 31,2 40,6
O3_E 34,00 43,7 40,1 35,0 44,4
O4_B 7,00 20,6 17,0 12,0 21,4
O4_C 16,00 21,1 17,5 12,5 21,9

O4_D 25,00 21,3 17,7 12,7 22,1
O4_E 34,00 24,5 20,9 15,9 25,3
O5_A 19,00 20,2 16,6 11,7 21,0
O6_A 1,50 30,4 26,8 21,7 31,1
O6_B 7,00 32,4 28,8 23,8 33,2

O6_C 16,00 32,4 28,8 23,8 33,1
O7_D 25,00 19,0 15,4 10,5 19,8
O8_A 19,00 19,2 15,6 10,7 20,0
O9_A 1,50 24,8 21,2 16,2 25,6
O9_B 7,00 27,4 23,8 18,8 28,1

O9_C 16,00 27,7 24,1 19,1 28,5
W1_A 1,50 39,9 36,3 31,4 40,7
W1_B 7,00 40,0 36,4 31,5 40,8
W1_C 16,00 38,9 35,2 30,4 39,7
W1_D 25,00 37,2 33,6 28,7 38,0

W1_E 34,00 35,7 32,0 27,2 36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:24:28Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer Burgemeester HustinxstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Hustinxstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 7,7 4,0 -0,7 8,5
W2_B 52,00 13,4 9,7 5,0 14,2
W2_C 61,00 20,8 17,2 12,3 21,6
W2_D 70,00 24,8 21,2 16,4 25,6
W3_A 1,50 36,5 32,9 28,0 37,3

W3_B 7,00 37,3 33,6 28,8 38,1
W3_C 16,00 36,3 32,7 27,9 37,1
W3_D 25,00 35,1 31,4 26,6 35,9
W3_E 34,00 34,1 30,5 25,6 34,9
W4_B 7,00 19,9 16,3 11,3 20,6

W4_C 16,00 19,8 16,2 11,2 20,5
W5_A 1,50 34,5 30,9 26,0 35,3
W5_B 7,00 35,3 31,7 26,9 36,1
W5_C 16,00 34,2 30,6 25,8 35,0
W5_D 25,00 33,1 29,5 24,6 33,9

Z1_A 43,00 -- -- -- --
Z1_B 52,00 -- -- -- --
Z1_C 61,00 -- -- -- --
Z1_D 70,00 -- -- -- --
Z2_A 43,00 -- -- -- --

Z2_B 52,00 -- -- -- --
Z2_B 7,00 15,9 12,3 7,3 16,6
Z2_C 61,00 -- -- -- --
Z2_C 16,00 16,3 12,7 7,7 17,0
Z2_D 70,00 -- -- -- --

Z2_D 25,00 14,2 10,6 5,6 14,9
Z2_E 34,00 10,8 7,2 2,2 11,5
Z3_A 43,00 0,4 -3,2 -8,1 1,2
Z3_B 52,00 -- -- -- --
Z3_D 25,00 14,0 10,4 5,4 14,7

Z3_E 34,00 4,1 0,5 -4,4 4,9
Z4_E 34,00 -- -- -- --
Z5_A 1,50 20,6 17,0 12,2 21,5
Z5_B 7,00 20,2 16,6 11,7 21,0
Z5_C 16,00 21,8 18,2 13,3 22,6

Z5_D 25,00 19,8 16,1 11,3 20,6
Z6_A 1,50 6,8 3,2 -1,8 7,5
Z6_B 7,00 6,3 2,7 -2,2 7,1
Z6_C 16,00 4,8 1,2 -3,7 5,6
Z6_D 25,00 1,4 -2,3 -7,1 2,2

Z7_A 19,00 -5,9 -9,5 -14,4 -5,1
Z8_A 1,50 6,1 2,5 -2,4 6,9
Z8_B 7,00 5,7 2,1 -2,9 6,5
Z8_C 16,00 5,8 2,2 -2,8 6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:24:28Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer SpoorstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 41,2 37,6 32,5 41,9
N1_A 43,00 41,2 37,6 32,5 42,0
N1_B 7,00 41,8 38,2 33,1 42,5
N1_B 52,00 40,7 37,1 32,0 41,4
N1_C 16,00 41,9 38,3 33,2 42,7

N1_C 61,00 40,3 36,7 31,6 41,0
N1_D 25,00 41,7 38,1 33,0 42,4
N1_D 70,00 39,8 36,2 31,1 40,5
N1_E 34,00 41,5 37,9 32,8 42,2
N2_A 1,50 42,0 38,4 33,3 42,7

N2_A 43,00 41,9 38,3 33,2 42,6
N2_B 7,00 42,6 39,0 33,9 43,3
N2_B 52,00 41,4 37,8 32,7 42,1
N2_C 16,00 42,7 39,1 34,0 43,4
N2_C 61,00 40,9 37,3 32,2 41,6

N2_D 25,00 42,4 38,8 33,7 43,1
N2_D 70,00 40,5 36,9 31,8 41,2
N2_E 34,00 42,2 38,6 33,5 42,9
N3_A 43,00 42,4 38,8 33,6 43,1
N3_A 1,50 42,3 38,7 33,6 43,0

N3_B 52,00 41,8 38,2 33,1 42,5
N3_B 7,00 43,0 39,4 34,3 43,7
N3_C 16,00 43,0 39,4 34,3 43,8
N3_D 25,00 42,7 39,1 34,0 43,4
N3_E 34,00 42,5 38,9 33,8 43,2

N4_B 7,00 15,8 12,2 7,1 16,5
N4_C 16,00 16,5 12,9 7,8 17,2
N4_D 25,00 16,4 12,8 7,7 17,1
N5_B 7,00 16,0 12,4 7,3 16,7
N5_C 16,00 17,2 13,6 8,6 18,0

O1_C 61,00 31,4 27,8 22,7 32,1
O1_D 70,00 38,9 35,3 30,2 39,6
O2_A 43,00 26,1 22,5 17,5 26,8
O3_A 1,50 35,5 31,9 26,8 36,2
O3_B 7,00 36,6 33,0 27,9 37,3

O3_C 16,00 36,6 33,0 27,9 37,3
O3_D 25,00 39,6 36,0 30,9 40,3
O3_E 34,00 39,6 36,0 30,9 40,3
O4_B 7,00 15,6 12,0 6,9 16,3
O4_C 16,00 16,4 12,8 7,7 17,1

O4_D 25,00 16,4 12,8 7,7 17,1
O4_E 34,00 14,5 10,9 5,8 15,2
O5_A 19,00 20,8 17,2 12,2 21,5
O6_A 1,50 28,4 24,8 19,7 29,1
O6_B 7,00 30,3 26,7 21,6 31,0

O6_C 16,00 31,0 27,4 22,3 31,7
O7_D 25,00 16,8 13,2 8,2 17,5
O8_A 19,00 20,7 17,0 12,1 21,4
O9_A 1,50 25,0 21,5 16,3 25,8
O9_B 7,00 26,2 22,6 17,5 26,9

O9_C 16,00 27,5 23,9 18,8 28,2
W1_A 1,50 31,4 27,8 22,7 32,1
W1_B 7,00 30,8 27,2 22,1 31,5
W1_C 16,00 29,1 25,5 20,4 29,8
W1_D 25,00 26,6 23,0 17,9 27,3

W1_E 34,00 26,2 22,6 17,5 26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:25:55Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer SpoorstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 -- -- -- --
W2_B 52,00 -- -- -- --
W2_C 61,00 -- -- -- --
W2_D 70,00 -- -- -- --
W3_A 1,50 31,1 27,5 22,4 31,8

W3_B 7,00 30,6 27,0 21,9 31,3
W3_C 16,00 28,6 25,0 19,9 29,3
W3_D 25,00 25,6 22,1 17,0 26,4
W3_E 34,00 25,2 21,6 16,5 25,9
W4_B 7,00 14,7 11,1 6,0 15,4

W4_C 16,00 15,1 11,5 6,4 15,8
W5_A 1,50 28,3 24,7 19,6 29,0
W5_B 7,00 28,2 24,6 19,6 29,0
W5_C 16,00 27,7 24,1 19,0 28,4
W5_D 25,00 24,8 21,2 16,1 25,5

Z1_A 43,00 -- -- -- --
Z1_B 52,00 -- -- -- --
Z1_C 61,00 -- -- -- --
Z1_D 70,00 -- -- -- --
Z2_A 43,00 -- -- -- --

Z2_B 52,00 -- -- -- --
Z2_B 7,00 12,3 8,7 3,7 13,1
Z2_C 61,00 -- -- -- --
Z2_C 16,00 14,7 11,1 6,1 15,4
Z2_D 70,00 -- -- -- --

Z2_D 25,00 7,2 3,6 -1,5 7,9
Z2_E 34,00 7,0 3,4 -1,7 7,7
Z3_A 43,00 -- -- -- --
Z3_B 52,00 -- -- -- --
Z3_D 25,00 -- -- -- --

Z3_E 34,00 -- -- -- --
Z4_E 34,00 -- -- -- --
Z5_A 1,50 17,1 13,5 8,4 17,8
Z5_B 7,00 16,8 13,2 8,2 17,6
Z5_C 16,00 15,0 11,4 6,3 15,7

Z5_D 25,00 2,9 -0,7 -5,8 3,6
Z6_A 1,50 4,0 0,4 -4,6 4,8
Z6_B 7,00 4,2 0,6 -4,4 4,9
Z6_C 16,00 -2,9 -6,5 -11,5 -2,1
Z6_D 25,00 -2,3 -5,9 -11,0 -1,6

Z7_A 19,00 -- -- -- --
Z8_A 1,50 5,3 1,7 -3,3 6,1
Z8_B 7,00 5,5 1,9 -3,0 6,3
Z8_C 16,00 -7,6 -11,2 -16,1 -6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:25:55Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer StieltjesstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stieltjesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 37,3 33,8 27,5 37,6
N1_A 43,00 36,4 32,8 27,0 36,9
N1_B 7,00 37,8 34,2 27,9 38,1
N1_B 52,00 35,9 32,3 26,6 36,4
N1_C 16,00 37,7 34,1 28,0 38,0

N1_C 61,00 35,6 32,1 26,4 36,2
N1_D 25,00 37,2 33,6 27,6 37,6
N1_D 70,00 35,3 31,8 26,2 35,9
N1_E 34,00 36,8 33,3 27,4 37,3
N2_A 1,50 36,0 32,4 26,2 36,3

N2_A 43,00 35,9 32,3 26,5 36,4
N2_B 7,00 36,7 33,1 26,9 37,0
N2_B 52,00 35,6 32,1 26,4 36,2
N2_C 16,00 36,8 33,3 27,2 37,2
N2_C 61,00 35,3 31,8 26,1 35,9

N2_D 25,00 36,5 33,0 27,0 36,9
N2_D 70,00 35,2 31,7 26,1 35,8
N2_E 34,00 36,4 32,8 26,9 36,8
N3_A 43,00 35,5 32,0 26,2 36,0
N3_A 1,50 34,8 31,3 25,1 35,2

N3_B 52,00 35,4 31,9 26,2 36,0
N3_B 7,00 35,6 32,0 25,9 36,0
N3_C 16,00 35,9 32,4 26,4 36,4
N3_D 25,00 35,7 32,2 26,2 36,2
N3_E 34,00 35,8 32,2 26,4 36,3

N4_B 7,00 11,2 7,6 1,8 11,7
N4_C 16,00 12,0 8,4 2,7 12,5
N4_D 25,00 12,4 8,8 3,0 12,9
N5_B 7,00 11,3 7,7 2,0 11,8
N5_C 16,00 12,1 8,6 2,9 12,7

O1_C 61,00 21,7 18,2 12,8 22,4
O1_D 70,00 22,6 19,1 13,7 23,3
O2_A 43,00 11,5 8,0 2,8 12,2
O3_A 1,50 9,2 5,6 0,1 9,7
O3_B 7,00 10,5 7,0 1,5 11,1

O3_C 16,00 12,5 8,9 3,6 13,2
O3_D 25,00 11,1 7,6 1,2 11,4
O3_E 34,00 11,9 8,4 2,2 12,2
O4_B 7,00 5,7 2,1 -3,8 6,1
O4_C 16,00 6,1 2,5 -3,4 6,5

O4_D 25,00 7,2 3,7 -2,3 7,6
O4_E 34,00 6,8 3,2 -2,8 7,2
O5_A 19,00 4,1 0,5 -5,1 4,7
O6_A 1,50 -0,1 -3,6 -9,1 0,5
O6_B 7,00 1,7 -1,9 -7,5 2,2

O6_C 16,00 6,3 2,8 -3,6 6,6
O7_D 25,00 9,3 5,8 -0,4 9,7
O8_A 19,00 2,7 -0,9 -6,3 3,3
O9_A 1,50 -1,9 -5,4 -11,0 -1,3
O9_B 7,00 0,3 -3,2 -8,9 0,9

O9_C 16,00 2,0 -1,5 -7,3 2,5
W1_A 1,50 35,6 32,1 26,0 36,0
W1_B 7,00 36,4 32,9 26,7 36,8
W1_C 16,00 36,6 33,1 27,1 37,1
W1_D 25,00 36,3 32,7 26,8 36,7

W1_E 34,00 35,7 32,1 26,3 36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:26:34Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer StieltjesstraatDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stieltjesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 11,8 8,2 2,9 12,4
W2_B 52,00 22,2 18,6 13,2 22,8
W2_C 61,00 25,7 22,2 15,9 26,0
W2_D 70,00 25,1 21,6 15,3 25,5
W3_A 1,50 34,2 30,6 24,8 34,6

W3_B 7,00 34,9 31,4 25,4 35,4
W3_C 16,00 35,6 32,0 26,1 36,0
W3_D 25,00 35,2 31,7 25,8 35,7
W3_E 34,00 34,7 31,2 25,4 35,2
W4_B 7,00 11,7 8,1 2,3 12,2

W4_C 16,00 12,3 8,7 3,0 12,8
W5_A 1,50 32,7 29,1 23,3 33,2
W5_B 7,00 33,3 29,8 23,8 33,7
W5_C 16,00 34,2 30,6 24,8 34,7
W5_D 25,00 33,9 30,4 24,6 34,4

Z1_A 43,00 -- -- -- --
Z1_B 52,00 -- -- -- --
Z1_C 61,00 -- -- -- --
Z1_D 70,00 -- -- -- --
Z2_A 43,00 -- -- -- --

Z2_B 52,00 -- -- -- --
Z2_B 7,00 6,4 2,8 -2,8 6,9
Z2_C 61,00 -- -- -- --
Z2_C 16,00 6,4 2,9 -2,8 7,0
Z2_D 70,00 -- -- -- --

Z2_D 25,00 6,7 3,1 -2,5 7,2
Z2_E 34,00 4,5 1,0 -5,9 4,7
Z3_A 43,00 -9,0 -12,5 -19,7 -8,9
Z3_B 52,00 -- -- -- --
Z3_D 25,00 -1,5 -5,0 -12,1 -1,4

Z3_E 34,00 -2,8 -6,3 -13,4 -2,7
Z4_E 34,00 -- -- -- --
Z5_A 1,50 23,3 19,8 13,8 23,8
Z5_B 7,00 22,9 19,3 13,4 23,3
Z5_C 16,00 22,1 18,6 12,3 22,5

Z5_D 25,00 19,2 15,7 8,6 19,3
Z6_A 1,50 12,8 9,3 2,4 12,9
Z6_B 7,00 12,3 8,8 1,9 12,4
Z6_C 16,00 13,5 10,0 2,9 13,6
Z6_D 25,00 13,7 10,2 3,2 13,9

Z7_A 19,00 -- -- -- --
Z8_A 1,50 -1,9 -5,4 -11,1 -1,3
Z8_B 7,00 -2,1 -5,7 -11,3 -1,6
Z8_C 16,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:26:34Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer TunnelwegDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 48,5 45,6 40,1 49,4
N1_A 43,00 50,9 48,0 42,5 51,8
N1_B 7,00 51,6 48,7 43,2 52,6
N1_B 52,00 50,4 47,6 42,0 51,4
N1_C 16,00 51,8 48,9 43,4 52,7

N1_C 61,00 49,9 47,0 41,5 50,9
N1_D 25,00 51,5 48,6 43,1 52,5
N1_D 70,00 49,4 46,5 41,0 50,4
N1_E 34,00 51,0 48,2 42,7 52,0
N2_A 1,50 49,5 46,7 41,2 50,5

N2_A 43,00 51,7 48,9 43,4 52,7
N2_B 7,00 52,8 50,0 44,5 53,8
N2_B 52,00 51,2 48,4 42,8 52,2
N2_C 16,00 52,9 50,1 44,5 53,9
N2_C 61,00 50,6 47,8 42,2 51,6

N2_D 25,00 52,5 49,6 44,1 53,5
N2_D 70,00 50,1 47,2 41,7 51,1
N2_E 34,00 52,0 49,1 43,6 52,9
N3_A 43,00 52,4 49,6 44,1 53,4
N3_A 1,50 50,3 47,5 42,0 51,3

N3_B 52,00 51,9 49,0 43,5 52,9
N3_B 7,00 53,7 50,9 45,3 54,7
N3_C 16,00 53,7 50,8 45,3 54,7
N3_D 25,00 53,2 50,4 44,8 54,2
N3_E 34,00 52,7 49,8 44,3 53,7

N4_B 7,00 26,0 23,2 17,6 27,0
N4_C 16,00 27,3 24,4 18,9 28,3
N4_D 25,00 28,5 25,6 20,1 29,5
N5_B 7,00 25,8 22,9 17,4 26,8
N5_C 16,00 27,3 24,5 19,0 28,3

O1_C 61,00 42,6 39,7 34,2 43,5
O1_D 70,00 47,6 44,8 39,2 48,6
O2_A 43,00 36,7 33,8 28,3 37,7
O3_A 1,50 40,6 37,7 32,2 41,6
O3_B 7,00 46,1 43,3 37,8 47,1

O3_C 16,00 46,0 43,2 37,6 47,0
O3_D 25,00 48,1 45,2 39,7 49,1
O3_E 34,00 50,1 47,3 41,8 51,1
O4_B 7,00 25,7 22,9 17,3 26,7
O4_C 16,00 27,0 24,1 18,6 28,0

O4_D 25,00 27,0 24,1 18,6 28,0
O4_E 34,00 24,0 21,2 15,6 25,0
O5_A 19,00 28,5 25,7 20,2 29,5
O6_A 1,50 29,9 27,0 21,5 30,9
O6_B 7,00 37,8 34,9 29,4 38,8

O6_C 16,00 38,7 35,9 30,4 39,7
O7_D 25,00 31,7 28,9 23,3 32,7
O8_A 19,00 27,7 24,8 19,4 28,7
O9_A 1,50 25,3 22,5 16,9 26,3
O9_B 7,00 32,4 29,6 24,0 33,4

O9_C 16,00 34,6 31,8 26,3 35,6
W1_A 1,50 37,0 34,2 28,6 38,0
W1_B 7,00 39,6 36,7 31,2 40,6
W1_C 16,00 38,5 35,7 30,1 39,5
W1_D 25,00 38,0 35,1 29,6 39,0

W1_E 34,00 38,2 35,4 29,9 39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:26:59Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer TunnelwegDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 35,4 32,6 27,0 36,4
W2_B 52,00 35,9 33,1 27,5 36,9
W2_C 61,00 35,9 33,1 27,5 36,9
W2_D 70,00 35,5 32,6 27,1 36,4
W3_A 1,50 25,0 22,2 16,7 26,0

W3_B 7,00 33,9 31,1 25,6 34,9
W3_C 16,00 36,8 34,0 28,4 37,8
W3_D 25,00 37,1 34,3 28,7 38,1
W3_E 34,00 37,4 34,6 29,0 38,4
W4_B 7,00 24,4 21,5 16,0 25,4

W4_C 16,00 24,8 22,0 16,5 25,8
W5_A 1,50 36,2 33,3 27,8 37,2
W5_B 7,00 36,9 34,1 28,6 37,9
W5_C 16,00 36,1 33,3 27,8 37,1
W5_D 25,00 36,3 33,4 27,9 37,3

Z1_A 43,00 -- -- -- --
Z1_B 52,00 -- -- -- --
Z1_C 61,00 -- -- -- --
Z1_D 70,00 -- -- -- --
Z2_A 43,00 -- -- -- --

Z2_B 52,00 -- -- -- --
Z2_B 7,00 21,7 18,8 13,3 22,7
Z2_C 61,00 -- -- -- --
Z2_C 16,00 23,3 20,5 14,9 24,3
Z2_D 70,00 -- -- -- --

Z2_D 25,00 18,8 16,0 10,4 19,8
Z2_E 34,00 16,6 13,7 8,2 17,6
Z3_A 43,00 -- -- -- --
Z3_B 52,00 -- -- -- --
Z3_D 25,00 18,1 15,3 9,7 19,1

Z3_E 34,00 -- -- -- --
Z4_E 34,00 -- -- -- --
Z5_A 1,50 10,1 7,2 1,8 11,1
Z5_B 7,00 17,1 14,2 8,8 18,1
Z5_C 16,00 16,6 13,8 8,3 17,7

Z5_D 25,00 13,7 10,9 5,3 14,7
Z6_A 1,50 11,6 8,6 3,2 12,6
Z6_B 7,00 14,4 11,6 6,1 15,4
Z6_C 16,00 9,1 6,3 0,8 10,1
Z6_D 25,00 8,0 5,1 -0,4 9,0

Z7_A 19,00 8,8 5,8 0,5 9,8
Z8_A 1,50 10,4 7,5 2,0 11,4
Z8_B 7,00 14,1 11,3 5,8 15,1
Z8_C 16,00 14,0 11,2 5,7 15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:26:59Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer van Schaeck MathonsingelDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Schaeck Mathonsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 23,0 20,6 13,1 23,6
N1_A 43,00 5,4 3,0 -4,6 6,0
N1_B 7,00 22,3 19,8 12,3 22,8
N1_B 52,00 -1,1 -3,7 -11,2 -0,6
N1_C 16,00 21,8 19,2 11,7 22,2

N1_C 61,00 -- -- -- --
N1_D 25,00 15,2 12,8 5,3 15,8
N1_D 70,00 -- -- -- --
N1_E 34,00 15,5 13,0 5,5 16,0
N2_A 1,50 24,2 21,8 14,2 24,8

N2_A 43,00 3,7 1,1 -6,4 4,2
N2_B 7,00 23,5 21,0 13,5 24,0
N2_B 52,00 2,9 0,3 -7,2 3,4
N2_C 16,00 22,2 19,6 12,2 22,7
N2_C 61,00 -4,9 -7,6 -15,1 -4,5

N2_D 25,00 3,3 0,8 -6,8 3,8
N2_D 70,00 -3,2 -5,9 -13,3 -2,7
N2_E 34,00 4,6 2,1 -5,4 5,1
N3_A 43,00 3,9 1,2 -6,3 4,3
N3_A 1,50 21,2 18,9 11,3 21,8

N3_B 52,00 4,0 1,4 -6,1 4,5
N3_B 7,00 20,4 18,0 10,5 21,0
N3_C 16,00 20,0 17,4 10,0 20,5
N3_D 25,00 2,8 0,3 -7,2 3,3
N3_E 34,00 3,8 1,2 -6,3 4,3

N4_B 7,00 14,8 12,2 4,7 15,3
N4_C 16,00 17,9 15,4 7,9 18,4
N4_D 25,00 30,9 28,3 20,8 31,4
N5_B 7,00 14,7 12,2 4,7 15,2
N5_C 16,00 17,2 14,7 7,1 17,7

O1_C 61,00 35,3 32,7 25,3 35,8
O1_D 70,00 37,9 35,4 27,9 38,5
O2_A 43,00 32,2 29,6 22,2 32,7
O3_A 1,50 33,5 31,0 23,5 34,0
O3_B 7,00 36,2 33,7 26,2 36,7

O3_C 16,00 36,6 34,2 26,6 37,2
O3_D 25,00 39,8 37,3 29,8 40,3
O3_E 34,00 39,9 37,4 29,9 40,4
O4_B 7,00 18,9 16,4 8,9 19,4
O4_C 16,00 22,2 19,7 12,2 22,7

O4_D 25,00 36,8 34,1 26,7 37,2
O4_E 34,00 39,5 37,0 29,5 40,0
O5_A 19,00 38,9 36,4 28,9 39,4
O6_A 1,50 39,4 36,9 29,4 39,9
O6_B 7,00 41,7 39,1 31,7 42,2

O6_C 16,00 42,1 39,6 32,1 42,6
O7_D 25,00 41,4 38,9 31,4 41,9
O8_A 19,00 40,2 37,6 30,1 40,7
O9_A 1,50 42,2 39,6 32,2 42,7
O9_B 7,00 43,8 41,2 33,8 44,3

O9_C 16,00 43,8 41,3 33,8 44,3
W1_A 1,50 33,4 31,0 23,5 34,0
W1_B 7,00 34,6 32,1 24,6 35,2
W1_C 16,00 33,5 31,0 23,5 34,0
W1_D 25,00 33,2 30,7 23,2 33,7

W1_E 34,00 32,2 29,7 22,2 32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:27:23Geomilieu V4.41



resultaten wegverkeer van Schaeck MathonsingelDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Schaeck Mathonsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 14,6 12,2 4,6 15,2
W2_B 52,00 28,1 25,7 18,2 28,7
W2_C 61,00 30,7 28,5 20,9 31,4
W2_D 70,00 30,7 28,5 20,9 31,4
W3_A 1,50 35,6 33,1 25,6 36,1

W3_B 7,00 36,6 34,1 26,6 37,1
W3_C 16,00 35,4 32,9 25,4 36,0
W3_D 25,00 34,6 32,1 24,6 35,2
W3_E 34,00 33,5 31,0 23,5 34,1
W4_B 7,00 18,8 16,3 8,8 19,3

W4_C 16,00 20,6 18,1 10,6 21,1
W5_A 1,50 40,1 37,5 30,0 40,6
W5_B 7,00 40,0 37,5 30,0 40,5
W5_C 16,00 38,3 35,8 28,3 38,8
W5_D 25,00 36,7 34,2 26,7 37,2

Z1_A 43,00 34,6 32,0 24,6 35,1
Z1_B 52,00 38,9 36,4 28,9 39,4
Z1_C 61,00 39,0 36,6 29,0 39,6
Z1_D 70,00 38,4 36,0 28,5 39,0
Z2_A 43,00 40,1 37,7 30,2 40,7

Z2_B 52,00 39,4 36,9 29,4 39,9
Z2_B 7,00 19,9 17,3 9,8 20,4
Z2_C 61,00 39,3 36,9 29,4 39,9
Z2_C 16,00 22,7 20,2 12,7 23,2
Z2_D 70,00 39,0 36,5 29,0 39,5

Z2_D 25,00 37,1 34,5 27,1 37,6
Z2_E 34,00 39,8 37,3 29,8 40,3
Z3_A 43,00 40,6 38,1 30,6 41,1
Z3_B 52,00 40,0 37,6 30,1 40,6
Z3_D 25,00 38,4 35,9 28,4 38,9

Z3_E 34,00 40,5 38,0 30,5 41,0
Z4_E 34,00 36,1 33,5 26,1 36,6
Z5_A 1,50 48,5 45,9 38,4 49,0
Z5_B 7,00 48,6 46,0 38,5 49,0
Z5_C 16,00 47,2 44,7 37,2 47,8

Z5_D 25,00 45,8 43,3 35,8 46,4
Z6_A 1,50 48,8 46,2 38,7 49,3
Z6_B 7,00 48,9 46,4 38,9 49,4
Z6_C 16,00 47,7 45,1 37,6 48,2
Z6_D 25,00 46,3 43,7 36,2 46,8

Z7_A 19,00 40,8 38,4 30,8 41,3
Z8_A 1,50 49,1 46,5 39,0 49,6
Z8_B 7,00 49,3 46,7 39,2 49,8
Z8_C 16,00 48,1 45,5 38,0 48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-1-2019 12:27:23Geomilieu V4.41



resultaten gecumuleerdDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

N1_A 1,50 59,0 55,6 50,6 59,9
N1_A 43,00 58,1 55,0 49,7 59,0
N1_B 7,00 60,4 57,1 51,9 61,3
N1_B 52,00 57,5 54,4 49,1 58,4
N1_C 16,00 60,0 56,8 51,6 60,9

N1_C 61,00 56,9 53,8 48,5 57,8
N1_D 25,00 59,3 56,1 50,8 60,2
N1_D 70,00 56,4 53,3 47,9 57,3
N1_E 34,00 58,6 55,5 50,2 59,5
N2_A 1,50 59,7 56,3 51,2 60,5

N2_A 43,00 58,7 55,6 50,3 59,6
N2_B 7,00 61,1 57,9 52,6 62,0
N2_B 52,00 58,1 55,0 49,6 59,0
N2_C 16,00 60,6 57,5 52,2 61,5
N2_C 61,00 57,4 54,3 49,0 58,3

N2_D 25,00 59,9 56,7 51,4 60,8
N2_D 70,00 56,9 53,8 48,4 57,8
N2_E 34,00 59,2 56,0 50,7 60,1
N3_A 43,00 59,2 56,1 50,8 60,1
N3_A 1,50 60,1 56,8 51,6 60,9

N3_B 52,00 58,5 55,5 50,1 59,5
N3_B 7,00 61,6 58,4 53,1 62,5
N3_C 16,00 61,1 58,0 52,6 62,0
N3_D 25,00 60,3 57,2 51,9 61,2
N3_E 34,00 59,6 56,5 51,2 60,5

N4_B 7,00 33,8 30,7 25,3 34,7
N4_C 16,00 34,9 31,8 26,4 35,8
N4_D 25,00 38,7 35,9 29,5 39,4
N5_B 7,00 33,6 30,5 25,1 34,5
N5_C 16,00 34,8 31,8 26,3 35,7

O1_C 61,00 48,9 46,0 40,3 49,8
O1_D 70,00 53,9 51,0 45,4 54,8
O2_A 43,00 43,8 40,9 35,1 44,7
O3_A 1,50 49,8 46,6 41,2 50,6
O3_B 7,00 53,1 50,1 44,5 54,0

O3_C 16,00 52,8 49,8 44,3 53,7
O3_D 25,00 54,7 51,7 46,1 55,6
O3_E 34,00 56,6 53,6 48,1 57,5
O4_B 7,00 33,3 30,3 24,7 34,2
O4_C 16,00 34,7 31,7 26,0 35,6

O4_D 25,00 42,5 39,8 32,7 43,1
O4_E 34,00 44,8 42,2 34,9 45,3
O5_A 19,00 44,6 41,9 34,8 45,1
O6_A 1,50 45,6 42,9 36,0 46,2
O6_B 7,00 48,7 46,0 39,4 49,4

O6_C 16,00 49,3 46,6 40,0 50,0
O7_D 25,00 46,9 44,4 37,2 47,5
O8_A 19,00 45,5 42,9 35,6 46,1
O9_A 1,50 47,5 44,9 37,5 48,0
O9_B 7,00 49,3 46,7 39,4 49,8

O9_C 16,00 49,5 46,9 39,7 50,1
W1_A 1,50 55,2 51,6 46,8 56,0
W1_B 7,00 56,5 53,0 48,1 57,4
W1_C 16,00 56,3 52,8 48,0 57,2
W1_D 25,00 55,3 51,8 47,0 56,2

W1_E 34,00 54,7 51,2 46,3 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-2-2019 17:00:56Geomilieu V4.41



resultaten gecumuleerdDeerns Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersmodel 2029 incl OV

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W2_A 43,00 45,1 42,0 36,7 46,0
W2_B 52,00 52,3 48,8 44,0 53,2
W2_C 61,00 52,0 48,5 43,6 52,9
W2_D 70,00 51,5 48,0 43,1 52,3
W3_A 1,50 54,4 50,8 46,0 55,2

W3_B 7,00 55,9 52,4 47,5 56,8
W3_C 16,00 55,9 52,4 47,6 56,8
W3_D 25,00 55,0 51,5 46,6 55,9
W3_E 34,00 54,5 51,0 46,1 55,4
W4_B 7,00 33,4 30,2 24,8 34,2

W4_C 16,00 34,3 31,1 25,6 35,1
W5_A 1,50 54,5 51,1 46,0 55,3
W5_B 7,00 55,8 52,4 47,4 56,7
W5_C 16,00 55,7 52,3 47,3 56,6
W5_D 25,00 54,8 51,4 46,4 55,7

Z1_A 43,00 41,0 38,1 31,4 41,5
Z1_B 52,00 48,6 45,4 39,8 49,3
Z1_C 61,00 49,2 46,0 40,4 49,9
Z1_D 70,00 48,8 45,5 40,0 49,5
Z2_A 43,00 46,6 43,8 37,1 47,2

Z2_B 52,00 46,8 43,9 37,6 47,5
Z2_B 7,00 31,4 28,3 22,6 32,2
Z2_C 61,00 47,6 44,5 38,5 48,3
Z2_C 16,00 33,3 30,3 24,5 34,1
Z2_D 70,00 48,0 44,9 39,1 48,7

Z2_D 25,00 42,4 39,8 32,5 42,9
Z2_E 34,00 45,2 42,7 35,4 45,8
Z3_A 43,00 47,1 44,4 37,7 47,8
Z3_B 52,00 47,2 44,3 37,9 47,9
Z3_D 25,00 43,8 41,2 33,9 44,3

Z3_E 34,00 46,1 43,5 36,4 46,7
Z4_E 34,00 47,2 43,8 38,5 48,0
Z5_A 1,50 55,0 52,2 45,5 55,6
Z5_B 7,00 55,5 52,7 46,1 56,2
Z5_C 16,00 54,9 51,9 45,6 55,5

Z5_D 25,00 53,8 50,8 44,6 54,4
Z6_A 1,50 54,9 52,1 45,2 55,5
Z6_B 7,00 55,4 52,6 45,8 56,0
Z6_C 16,00 54,7 51,8 45,3 55,3
Z6_D 25,00 53,7 50,8 44,4 54,4

Z7_A 19,00 48,7 45,7 39,6 49,4
Z8_A 1,50 54,8 52,1 45,0 55,3
Z8_B 7,00 55,2 52,5 45,5 55,8
Z8_C 16,00 54,5 51,7 44,9 55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-2-2019 17:00:56Geomilieu V4.41
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