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Naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging is op locatie Bovenheigraaf 

151 R2 te Wezep in opdracht van Van der Mark Advies een verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN 5740+A1:2016 uitgevoerd.  

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit 

van het perceel zodat kan worden vastgesteld of de bodem geschikt is voor het huidige en/of 

toekomstige gebruik. 

 

Aan de hand van de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat in de mengmonsters geen 

verontreinigingen zijn aangetoond. Vanwege de resultaten dient de vooraf vastgestelde 

hypothese te worden verworpen. De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde 

gebruik. 

  



 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging is op locatie Bovenheigraaf 

151 R2 te Wezep in opdracht van Van der Mark Advies een verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN 5740+A1:2016 uitgevoerd.  

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit 

van het perceel zodat kan worden vastgesteld of de bodem geschikt is voor het huidige en/of 

toekomstige gebruik. 

 

 

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode NC-SIK-10084 en NC-SIK-20353) door Normec 

Certification voor het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken conform BRL SIKB 

1000 en BRL SIKB 2000, met bijbehorende protocollen 1001, 2001, 2002 en 2018 en werkt 

volgens de normeringen NEN 5707, 5725, 5740, 5744 en 5755. Daarnaast is Baecx B.V. 

gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) door Normec Certification voor het uitvoeren 

van asbestinventarisaties conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling. Het kwaliteitssysteem van Baecx B.V. voldoet aan de eisen 

van de NEN EN-ISO 9001:2015. 

 

Baecx B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd, 

waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 

bodemkwaliteit hieraan stelt (zie bijlage G). 

 

Dit verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C2:2017. Het 

veldwerk wordt uitgevoerd conform de systematiek uit de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek’ met de daarbij behorende protocol 2001 en 2002.  



 

 

 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform, voor 

zover relevant, de NEN 5725:2017. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet gevonden 

is. 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is er een terreininspectie als afsluiting van het vooronderzoek 

uitgevoerd (zie § 3.1). 

 

 

De locatie is kadastraal bekend als ODB01 F 3751 met de volgende coördinaten X: 

52.454243, Y: 5.977173. De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Wezep en 

is ligt momenteel braak. Er wordt op basis van de beschikbare informatie wel beïnvloeding 

vanuit de omgeving verwacht.  

 

De locatie was tot 1950 heide, daarna werd het een bos tot 1975. Vanaf 1975 stond er een 

recreatiewoning. Sinds de brand in maart 2022 ligt de locatie braak. In de toekomst wordt er 

nieuwgebouwd.  

 

De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1625 m².  

 

Het maaiveld is onverhard. In bijlage A is op de kadastrale kaart de afbakening van de 

onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage B zijn een aantal foto’s van de onderzoekslocatie 
opgenomen. 

 

 

Op de locatie is, voor zover bekend, niet eerder een milieukundig onderzoek uitgevoerd.  

 

Uit de historische informatie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Gemeente 

Oldebroek blijkt dat er op de onderzoekslocatie, voor zover bekend, activiteiten/calamiteiten 

hebben plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben 

beïnvloed, namelijk een brand in maart 2022. 

 

Volgens de Asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland is de onderzoekslocatie niet 

verdacht van asbest en zijn er geen asbestverdachte gebouwen aanwezig (nu namelijk braak), 

zie bijlage C.  

 

Vanuit de geraadpleegde historische kadasterkaarten (Topotijdreis) is af te leiden dat de 

locatie sinds 1975 is bebouwd, zie bijlage C.  

  

Ook is de Bodemkwaliteitskaart geraadpleegd om inzicht te krijgen in de vermoedelijke 

kwaliteit van de onderzoekslocatie. Hieruit is gebleken dat het onderzoeksgebied ligt in de 

zone Landbouw/natuur van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Noord Veluwe. 

Uit de ontgravingskaart blijkt dat de bovengrond voldoet aan de klasse ‘landbouw/natuur’ en 

de ondergrond aan klasse ‘landbouw/natuur’. 



 

 

 

 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in 

onderstaande tabel. Het maaiveld van de onderzoekslocatie bevindt zicht circa 1,6 á 2,0 

meter boven NAP. 

 
Diepte (m-mv) Samenstelling Parameters 

0,0 – 8,0  Zand Uiterst grof 

8,0 – 13,0 Grind n.v.t. 

13,0 – 15,0 Zand  Uiterst grof 

15,0 – 25,0 Grind n.v.t. 

25,0 – 27,0 Klei n.v.t. 

27,0 – 31,0 Grind n.v.t. 

31,0 – 36,0 Zand Matig grof 

36,0 – 38,0 Zand Uiterst grof 

38,0 – 66,0 Grind n.v.t. 

 

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater noordelijk gericht. 

 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek concludeert Baecx B.V. dat de 

onderzoekslocatie verdacht is voor bodemverontreiniging. Er wordt uitgegaan van een 

heterogene verdeling. De onderzoekshypothese wordt verdacht gesteld.  

 

Op basis van het vooronderzoek bestaat naar ons inzicht geen noodzaak het aantal stoffen 

uit het standaardpakket te wijzigen of aan te vullen. 

  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het onderzoek is, 

conform de NEN 5740, de volgende onderzoekstrategie bepaald: verdachte locatie, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-
HE), paragraaf 5.6. 
 

Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie dienen de volgende werkzaamheden te 

worden uitgevoerd:  

 
Veldwerk: 10 boringen in de bovengrond tot 0,5 meter – maaiveld 

 2 boringen in de ondergrond tot grondwaterniveau of tot 2 meter 

 1 boring met peilbuis 

Analyses: 4 standaardpakketten grond* 

 1 standaardpakket grondwater** 
 

* Standaardpakket grond: zware metalen (9), PAK-totaal (10 van VROM), PCB’s (7), minerale olie. 
**  Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten, gehalogeneerd koolwaterstoffen 

en minerale olie. 

 



 

 

 

 

 

Op 12 januari 2023 is het onderzoeksgebied bezocht door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax. Hierbij 

zijn aanvullende gegevens over de onderzoekslocatie verzameld. Deze vormden geen 

aanleiding tot het wijzigen van de eerder vastgestelde hypothese en onderzoeksopzet.  

 

 

Op 12 januari 2023 is het veldwerk uitgevoerd door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax conform de BRL 

SIKB 2000, versie 6.0 en het bijbehorende protocollen 2001, versie 6.0 en 2002, versie 6.0. 

De onderzoekslocatie is visueel beoordeeld en er zijn geen verontreinigingen zintuigelijk 

waargenomen. Op het maaiveld zijn enkele stukken golfplaat waargenomen, vermoedelijk 

asbestvrij. Het maaiveld is onverhard.  

 

Op de bovengrond zijn lokaal brandresten aanwezig op maaiveld. Het lijkt na het opruimen 

van de restanten dat de bovengrond aan de kant is geschoven richting het zuidoosten van de 

hoek van het perceel. Op het onderzoeksterrein zijn veel spullen aanwezig (fietsen, 

aanhanger, accu, oude koelkast, schroot, hout, plastic etc.) waarvan niet bij alles vaststaat of 

het nog in gebruik is/in gebruik kan zijn. Omdat deze artikelen niet voldoen aan de definitie 

bodem is niet alles in het onderzoek meegenomen ter analyse. 

 

 

In bijlage A is de kadastrale kaart van de onderzoekslocatie met hierop de geplaatste 

boringen en peilbuizen opgenomen. Er zijn tien handboringen uitgevoerd, waarvan twee 

boringen zijn doorgezet als diepe boring. De opgeboorde grond is visueel beoordeeld en de 

zintuigelijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen (zie bijlage D).  

 

Er is geen peilbuis geplaatst, boring tot 5 meter minus maaiveld heeft geen grondwater 

opgeleverd. Conform de NEN5740 tabel 3.1 hoeft bij een grondwaterstand dieper dan 5 

meter geen peilbuis geplaatst te worden. 

 

 

De monstername van de grond heeft plaatsgevonden op 12 januari 2023 door dhr. S.P.M. 

(Matthijs) Bax en dhr. A. (Arjan) Fraanje).  

 

Veldwaarnemingen: 
0 – 5 centimeter minus maaiveld Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zandige bovengrond 

5 – 140 centimeter minus maaiveld Matig fijn, zwak siltig, matig humeus zandige tussenlaag 

140 – 200 centimeter minus maaiveld Matig fijn, zwak siltig zandige ondergrond 

 

De monstername van het grondwater heeft niet plaatsgevonden om dat het grondwater zich 

dieper dan vijf meter minus maaiveld bevindt, conform de NEN5740 tabel 3.1. 

  



 

 

 

 

 

Van de genomen monsters zijn 3 mengmonsters samengesteld door de projectleider. De 

monsters zijn afzonderlijk verpakt, geconserveerd en ter analyse aangeboden aan het 

laboratorium van AL-West B.V. te Deventer. Het laboratorium is door Raad van Accreditatie 

(RvA) geaccrediteerd. De monsteranalyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS 

3000 en de onderliggende protocollen. Het aangetroffen asbestverdachte materiaal op het 

maaiveld is ter analyse aangeboden aan Eurofins Omegam te Amsterdam-Duivendrecht. 

 

Het laboratoriumonderzoek is samengevat in de navolgende tabel. 

 

Grond 
Monstercode Boorgaten Traject (m-mv) Analyse(pakket) 

MM01 B04-1, B05-1, B08-1 en B06-1 0,0 – 0,5  standaardpakket grond* 

MM02 B02-1, B09-1, B11-1 en B12-1 0,0 – 0,5 standaardpakket grond* 

MM03 B01-4, B02-4 en B03-3 0,8 – 2,0 standaardpakket grond* 

* standaardpakket grond: zware metalen (9), PAK-totaal (10 van VROM), PCB’s (7), minerale olie 

 

Materiaalmonsters 
Monstercode Analysepakket 

MM001 Asbest in vaste materialen 

 

 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage E. Deze resultaten zijn getoetst volgens 

BoToVa. De tabel met berekende toetsingswaarden resultaten van de toetsing zijn 

opgenomen in bijlage F. 

 

Grond 
Monstercode > AW > T > I 

MM01* - - - 

MM02* - - - 

MM03* - - - 

AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 

T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 

I = interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

* Allen conform toetsing aan WBB 

 

Materiaalmonsters 

Monstercode Schatting in gewichtsprocenten (massa %) Geschatte hechtgebondenheid 

MM001 - n.v.t. 

 

 



 

 

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en de toetsing van de analyseresultaten 

concludeert Baecx B.V. dat de grond van de locatie niet is verontreinigd. Het aangetroffen 

asbestverdachte materiaal is geanalyseerd en asbestvrij. Vanwege de resultaten dient de 

vooraf vastgestelde hypothese te worden verworpen. De locatie wordt geschikt geacht voor 

het beoogde gebruik.  

 

De monstername van het grondwater heeft niet plaatsgevonden om dat het grondwater zich 

dieper dan vijf meter minus maaiveld bevindt, conform de NEN5740 tabel 3.1. 

 

Dit onderzoek is uitsluitend gericht op verontreinigingen in bodem en is steekproefsgewijs 

uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek conform de geldende normen en richtlijnen 

uitgevoerd, kan nooit worden uitgesloten dat elders op de locatie (andere) verontreinigingen 

aanwezig zijn. Bij grondverzet dient hiermee rekening gehouden te worden.  

 



Bijlage A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

          Onderzoekslocatie    

               

          Boring tot 0,5 m – mv    

 
          Boring tot 2,0 m – mv  

 

Projectnummer: P221181-01       Boring tot 5,0 m – mv  

Locatie:   Bovenheigraaf 151 R2 te Wezep         



Bijlage B 



Boomstronk westzijde 

 

Bovengrond met brandresten 

 

Brandresten bovengrond zuidzijde 

 

Elektrakast  

 

Maaiveld  

 

Maaiveld zuidzijde 

 



Middenterrein kelder 

 

Middenterrein overzicht 

 

Overzicht noordoost 

 

Overzicht noordwesten 

 

Overzicht vanaf zuidzijde 

 

 

 



Bijlage C 





1900: 

 

1950: 

 



1975: 

 

  



2000: 

 

2021: 

 



Bijlage D 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenheigraaf 1 5 1  R2  t e  W ezep

projectcode P2 2 1 1 8 1 -0 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-100

-500

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

1
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

m eetpunt  1
373144676



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenheigraaf 1 5 1  R2  t e  W ezep

projectcode P2 2 1 1 8 1 -0 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

2
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200
m eetpunt  2
373144675

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

3
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200
m eetpunt  3
373144674

1

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, geel, edelm an

4
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  4
373144665



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenheigraaf 1 5 1  R2  t e  W ezep

projectcode P2 2 1 1 8 1 -0 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

5
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  5
373144666

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

6
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  6
373144664

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

7
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  7
373144673



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenheigraaf 1 5 1  R2  t e  W ezep

projectcode P2 2 1 1 8 1 -0 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

8
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  8
373144672

1

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, geel, edelm an

9
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  9
373144667

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1 0
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  10
373144668



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenheigraaf 1 5 1  R2  t e  W ezep

projectcode P2 2 1 1 8 1 -0 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, geel, edelm an

1 1
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  11
373144671

1

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, geel, edelm an

1 2
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  12
373144670

1

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1 3
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker

0

50

m eetpunt  13
373144669



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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ANALYSERAPPORT

19.01.2023Datum

35010246Relatienr

1230738Opdrachtnr.

Opdracht   1230738 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV

Uw referentie Bovenheigraaf 151 R2 Wezep P221181

Opdrachtacceptatie 13.01.23

Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3
-1

9
9
2
2
4
0
3
-N

L
-P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
a

ra
m

e
te

rs
 u

it
g
e
v
o
e
rd

 d
o
o
r 

A
L
-W

e
s
t 
B

V
 z

ijn
 g

e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
1
7
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

e
 e

n
/o

f 
u
it
b
e
s
te

d
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 

h
e
t 

s
y
m

b
o
o
l 
" 

*)
 "

.



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739118

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
MIX(b04-1 + b05-1 + b08-1 

+ b06-1)

Opdracht   1230738 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   x)

   #)

*)

*)

++

91,7

<1,0

1,0   

++

<20

<0,20

<3,0

<5,0

<0,05

<10

<1,5

<4,0

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<35

<3

<3

739118 12.01.2023 MIX(b04-1 + b05-1 + b08-1 + b06-1)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

Blad 2 van 4

D
O

C
-1

3
-1

9
9
2
2
4
0
3
-N

L
-P

2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
a

ra
m

e
te

rs
 u

it
g
e
v
o
e
rd

 d
o
o
r 

A
L
-W

e
s
t 
B

V
 z

ijn
 g

e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
1
7
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

e
 e

n
/o

f 
u
it
b
e
s
te

d
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 

h
e
t 

s
y
m

b
o
o
l 
" 

*)
 "

.



Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739118

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.01.2023
Einde van de analyses:  19.01.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

MIX(b04-1 + b05-1 + b08-1 
+ b06-1)

Opdracht   1230738 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4

<5

<5

<5

<5

<5

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen

Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1230738 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1230738, Analysis No. 739118, created at 18.01.2023 10:15:18

Monster beschrijving: MIX(b04-1 + b05-1 + b08-1 + b06-1)

[@ANALYNR_START=739118]
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ANALYSERAPPORT

19.01.2023Datum

35010246Relatienr

1230748Opdrachtnr.

Opdracht   1230748 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV

Uw referentie Bovenheigraaf 151 R2 Wezep

Opdrachtacceptatie 13.01.23

Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739162

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
MIX(B02-1 + B09-1 + B11-01 + 

B12-01)

Opdracht   1230748 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   x)

   #)

*)

*)

++

91,5

<1,0

1,0   

++

<20

<0,20

<3,0

<5,0

<0,05

<10

<1,5

<4,0

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<35

<3

<3

739162 12.01.2023 MIX(B02-1 + B09-1 + B11-01 + B12-01)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739162

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.01.2023
Einde van de analyses:  19.01.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

MIX(B02-1 + B09-1 + B11-01 + 
B12-01)

Opdracht   1230748 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S
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*)
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*)

*)

*)

   #)

<4

<5

<5

<5

<5

<5

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen

Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1230748 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1230748, Analysis No. 739162, created at 18.01.2023 10:15:18

Monster beschrijving: MIX(B02-1 + B09-1 + B11-01 + B12-01)

[@ANALYNR_START=739162]
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ANALYSERAPPORT

19.01.2023Datum

35010246Relatienr

1230752Opdrachtnr.

Opdracht   1230752 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV

Uw referentie Bovenheigraaf 151 R2 Wezep

Opdrachtacceptatie 13.01.23

Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739175

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
MIX(B01-4 + B02-4 + B03-3)

Opdracht   1230752 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)

*)

*)

++

94,0

1,4

0,9

++

<20

<0,20

<3,0

<5,0

<0,05

<10

<1,5

<4,0

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<35

<3

4

739175 12.01.2023 MIX(B01-4 + B02-4 + B03-3)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

739175

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.01.2023
Einde van de analyses:  19.01.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

MIX(B01-4 + B02-4 + B03-3)

Opdracht   1230752 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4

<5

<5

<5

<5

<5

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen

Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1230752 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 

: 

: 

Blad 4 van 4

D
O

C
-1

3
-1

9
9
2
2
4
1
5
-N

L
-P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
a

ra
m

e
te

rs
 u

it
g
e
v
o
e
rd

 d
o
o
r 

A
L
-W

e
s
t 
B

V
 z

ijn
 g

e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
1
7
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

e
 e

n
/o

f 
u
it
b
e
s
te

d
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 

h
e
t 

s
y
m

b
o
o
l 
" 

*)
 "

.



CHROMATOGRAM for Order No. 1230752, Analysis No. 739175, created at 18.01.2023 10:15:18

Monster beschrijving: MIX(B01-4 + B02-4 + B03-3)

[@ANALYNR_START=739175]
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Opdrachtgever : Baecx B.V.
Contact : de heer. M. Bax
Adres : De Spil 31c, 3774SE KOOTWIJKERBROEK

Projectgegevens
Projectcode : 1475462 Ontvangstdatum : 12-01-2023
Uw project omschrijving : P221181-01 Rapportagedatum : 13-01-2023
Validatieref. : 1475462_certificaat_v1 Aantal monsters : 1
Opdrachtverificatiecode : OPWS-TDUP-EYTW-VMKM Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

7514162 MM001 - - - - - - n.v.t.

Analysemethode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar
is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN
5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven
bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven
bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

1475462_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Bijlage F 



Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode
 

Monster
Status Afgerond
Analysenummer 739118

Monsternummer

110006992
300005005
0

Monsteromschrijving

MIX(b04-1 
+ b05-1 + 
b08-1 + 
b06-1)

Projectnummer van klant P221181

Humus (%) 1
Lutum (%) < 1

Parameter Eenheid AW W IND IW
Algemene monstervoorbehandeling
Droge stof % 91,7
Fracties (sedigraaf)
Fractie < 2 µm % 0,7
Metalen (AS3000)
Barium (Ba) mg/kg 54,2
Lood (Pb) mg/kg 11 50 210 530 530
Cadmium (Cd) mg/kg 0,24 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt (Co) mg/kg 7,38 15 35 190 190
Koper (Cu) mg/kg 7,24 40 54 190 190
Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,5 88 190 190
Nikkel (Ni) mg/kg 8,17 35 39 100 100
Kwik (Hg) mg/kg 0,05 0,15 0,83 4,8 36
Zink (Zn) mg/kg 33,2 140 200 720 720
PAK (AS3000)
Anthraceen mg/kg 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035
Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035
Chryseen mg/kg 0,035
Fluorantheen mg/kg 0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,035
Naftaleen mg/kg 0,035
Fenanthreen mg/kg 0,035
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 122 190 190 500 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 10,5
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 10,5
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 14
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 17,5
Polychloorbifenylen (AS3000)
PCB 28 ug/kg 3,5
PCB 52 ug/kg 3,5
PCB 101 ug/kg 3,5
PCB 118 ug/kg 3,5
PCB 138 ug/kg 3,5
PCB 153 ug/kg 3,5
PCB 180 ug/kg 3,5
Overig onderzoek
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180ug/kg 24,5 20 40 500 1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)mg/kg 0,35 1,5 6,8 40 40

Resultaat voor dit monster <AW

Toetsoordeel: Industrie
Toetsoordeel: Niet toepasbaar
Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Wonen



Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode
 

Monster
Status Afgerond
Analysenummer 739162

Monsternummer

110006992
300006005
0

Monsteromschrijving

MIX(B02-1 
+ B09-1 + 
B11-01 + 
B12-01)

Projectnummer van klant P221181

Humus (%) 1
Lutum (%) < 1

Parameter Eenheid AW W IND IW
Algemene monstervoorbehandeling
Droge stof % 91,5
Fracties (sedigraaf)
Fractie < 2 µm % 0,7
Metalen (AS3000)
Barium (Ba) mg/kg 54,2
Lood (Pb) mg/kg 11 50 210 530 530
Cadmium (Cd) mg/kg 0,24 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt (Co) mg/kg 7,38 15 35 190 190
Koper (Cu) mg/kg 7,24 40 54 190 190
Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,5 88 190 190
Nikkel (Ni) mg/kg 8,17 35 39 100 100
Kwik (Hg) mg/kg 0,05 0,15 0,83 4,8 36
Zink (Zn) mg/kg 33,2 140 200 720 720
PAK (AS3000)
Anthraceen mg/kg 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035
Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035
Chryseen mg/kg 0,035
Fluorantheen mg/kg 0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,035
Naftaleen mg/kg 0,035
Fenanthreen mg/kg 0,035
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 122 190 190 500 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 10,5
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 10,5
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 14
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 17,5
Polychloorbifenylen (AS3000)
PCB 28 ug/kg 3,5
PCB 52 ug/kg 3,5
PCB 101 ug/kg 3,5
PCB 118 ug/kg 3,5
PCB 138 ug/kg 3,5
PCB 153 ug/kg 3,5
PCB 180 ug/kg 3,5
Overig onderzoek
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180ug/kg 24,5 20 40 500 1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)mg/kg 0,35 1,5 6,8 40 40

Resultaat voor dit monster <AW

Toetsoordeel: Industrie
Toetsoordeel: Niet toepasbaar
Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Wonen



Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode
 

Monster
Status Afgerond
Analysenummer 739175

Monsternummer

11000699
23000070
040

Monsteromschrijving

MIX(B01-4 
+ B02-4 + 
B03-3)

Projectnummer van klant P221181

Humus (%) 0,9
Lutum (%) 1,4

Parameter Eenheid AW W IND IW
Algemene monstervoorbehandeling
Droge stof % 94
Fracties (sedigraaf)
Fractie < 2 µm % 1,4
Metalen (AS3000)
Barium (Ba) mg/kg 54,2
Lood (Pb) mg/kg 11 50 210 530 530
Cadmium (Cd) mg/kg 0,24 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt (Co) mg/kg 7,38 15 35 190 190
Koper (Cu) mg/kg 7,24 40 54 190 190
Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,5 88 190 190
Nikkel (Ni) mg/kg 8,17 35 39 100 100
Kwik (Hg) mg/kg 0,05 0,15 0,83 4,8 36
Zink (Zn) mg/kg 33,2 140 200 720 720
PAK (AS3000)
Anthraceen mg/kg 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035
Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035
Chryseen mg/kg 0,035
Fluorantheen mg/kg 0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,035
Naftaleen mg/kg 0,035
Fenanthreen mg/kg 0,035
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 122 190 190 500 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 10,5
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 20
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 14
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 17,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 17,5
Polychloorbifenylen (AS3000)
PCB 28 ug/kg 3,5
PCB 52 ug/kg 3,5
PCB 101 ug/kg 3,5
PCB 118 ug/kg 3,5
PCB 138 ug/kg 3,5
PCB 153 ug/kg 3,5
PCB 180 ug/kg 3,5
Overig onderzoek
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180ug/kg 24,5 20 40 500 1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)mg/kg 0,35 1,5 6,8 40 40

Resultaat voor dit monster <AW

Toetsoordeel: Industrie
Toetsoordeel: Niet toepasbaar
Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Wonen



Bijlage G 



 

Bovenheigraaf 151 R2 te Wezep

P221181-01 

12 januari 2023 

 

 

 

“Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de 
eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende protocollen.” 
 

Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in het veldwerkverslag. 
 

 
Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax 

Veldwerker 

 

 

‘’Baecx B.V. verklaart dat de werkzaamheden op kantoor onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende 
protocollen.’’ 
 
Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in de rapportage. 
 

 
Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax 

Eigenaar Baecx B.V. 



 


