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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om de huidige agrarische bedrijfswoning aan de Zuiderzee-

straatweg 19 in Oldebroek te splitsen in twee reguliere woningen en een 
vrijstaande woning te bouwen. Om dit mogelijk te maken wordt het 
bestemmingsplan herzien. De woningen (komen te) liggen binnen de 
geluidszone van de Zuiderzeestraatweg (N308). Daarom is in het kader van 
de ruimtelijke procedure een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Doel van het onderzoek Het doel van het akoestisch onderzoek is om te bepalen wat de geluids-
belasting ten gevolge van het wegverkeer is en of er (voor zover het gaat om
het wegverkeerslawaai) sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Tekening van een mogelijke nieuwe planinvulling, aangeleverd op 

22 maart 2023;
• Verkeersgegevens, afkomstig van de provincie Gelderland;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.);
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het plangebied
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) en eventueel gemeentelijk beleid zijn regels opgenomen voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en 
spoorwegverkeer. Bij akoestisch onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende 
toekomstige jaar. In het algemeen is dit 10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk
beschrijft de regels die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van de weg Iedere weg heeft van rechtswege een zone1, met uitzondering van wegen 
die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het verplicht
een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de 
weg in binnen- of buitenstedelijk gebied ligt.

Grenswaarden2 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting Lden

3 de voorkeursgrenswaarde 
overschrijdt, is onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te 
reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale 
grenswaarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde 
worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. 
Vervolgens stelt het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering van de gevel.

Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van 
nieuwe woonbestemmingen. In dit geval gelden de grenswaarden in tabel 1.

Tabel 1: Grenswaarden wegverkeer, in dB

Woonbestemming Voorkeurs-
grenswaarde

Maximale
grenswaarde

Wgh-
artikel

nieuwe woning
in buitenstedelijk gebied

48 53 82,
83 lid 1

woning ter vervanging van bestaande 
geluidsgevoelige bestemming buiten 
de bebouwde kom

48 58 82,
83 lid 7

1 De breedte van de zone, gemeten vanaf de rand van de weg, is opgenomen in artikel 74 Wgh.
2 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 

grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.

3 Lden is de energetisch jaargemiddelde geluidsbelasting van: het equivalente geluidsniveau in de dagperiode (7.00 - 19.00 uur), 
het equivalente geluidsniveau in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur)  + 5 dB en het equivalente geluidsniveau in de 
nachtperiode (23.00 - 7.00 uur) + 10 dB.
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De nieuwe woonbestemming in het voorste, noordelijke deel van de 
boerderij betreft de bestaande bedrijfswoning. Omdat de splitsing van de 
boerderij wordt gerealiseerd middels een bestemmingsplanherziening, 
hoeft de geluidsbelasting op deze woning niet getoetst te worden1. De 
woning in het noordelijke deel van de boerderij wordt daarom verder 
buiten beschouwing gelaten.

In het achterste, zuidelijke deel van de boerderij mag in de huidige situatie 
ook al gewoond worden. De nieuwe woonbestemming in het achterste deel 
kan daarom gezien worden als “woning ter vervanging van bestaande 
geluidsgevoelige bestemming”.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller 
wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de 
berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.

Er geldt een generieke correctie van 5 dB als het gaat om wegverkeer met 
een snelheid2 van minder dan 70 km/u. Als het gaat om wegverkeer met 
snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de generieke correctie3:

a. 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is;
b. 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is;
c. 2 dB bij overige geluidsbelastingen.

Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB 
of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer4.

Cumulatie Als er meerdere geluidsbronnen zijn waarvoor de voorkeursgrenswaarde 
overschreden wordt, moet (op diverse gronden5) ook de gecumuleerde 
geluidsbelasting bepaald te worden.

In de onderhavige situatie is de Zuiderzeestraatweg de enige relevante 
geluidsbron, zodat er geen sprake is van cumulatie.

Gemeentelijk beleid 
hogere waarden

De gemeente Oldebroek hanteert het ‘Beleidkader Geluid en 
Bestemmingsplannen', opgesteld door de Regio Noord-Veluwe (verder: 
HGW-beleid). Hierin is beleid ten aanzien van het vaststellen van 
grenswaarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde opgenomen.

In hoofdstuk 5 wordt op het HGW-beleid ingegaan, voor zover relevant voor
de onderhavige situatie.

Bijlagen Bijlage 5: HGW-beleid (deels)

1 Op grond van artikel 76 lid 3 Wgh.
2 Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de 

maximaal toelaatbare  snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.
3 Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) en artikel 110g van de Wet geluidhinder
4 Conform artikel 3.5 van het RMG2012
5 Onder andere op grond van artikel 110f lid 4 Wgh
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat het splitsen van de bestaande boerderij (agrarische 

bedrijfswoning met deel) in twee reguliere woningen en de bouw van een 
nieuwe vrijstaande woning. De ligging van het plangebied blijkt uit bijlage 1.

De te splitsen boerderij en nieuwbouwwoning (komen te) liggen binnen de 
geluidszone van de Zuiderzeestraatweg.

Verkeersgegevens De gehanteerde etmaalintensiteit en verdelingen van de Zuiderzeestraatweg
zijn afkomstig van de website van de Provincie Gelderland, van het jaar 
2022. De etmaalintensiteit is met een autonome groei van 1% per jaar1 
opgehoogd tot het jaar 2033. Het wegdektype is gebaseerd op visuele 
waarnemingen.

In onderstaande tabel zijn de rijsnelheid, de zonebreedte en de 
gehanteerde aftrek (correctie 1) weergegeven.

Tabel 2: Verkeersgegevens

Weg Rijsnelheid
 [km/u]

Zone-
breedte

[m]

Correcties
[dB]

1 2 3 totaal

Zuiderzeestraatweg 80 250 -2 tot -4 -2 0 -4 tot -6

De in tabel 2 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid (artikel 3.4 van het 

RMG20122), conform de aftrek ex art. 110g Wgh;
2. Correctie afhankelijk van het soort wegdektype, bij een rijsnelheid van 

70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
3. Plafondcorrectiewaarde (alleen voor Rijkswegen);
Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.

Bijlage Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Verkeersgegevens

1 Hiermee is een worst-case benadering gehanteerd. De zo verkregen etmaalintensiteit in het jaar 2033 is hiermee (iets) hoger 
dan de hoogste intensiteit in de afgelopen 20 jaar.

2 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
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 4 Modellering
De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens Standaard
Rekenmethode II op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte programma is 
Geomilieu V2022.4 revisie 1 van dgmr. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de 
modellering. 

Wegen Op basis van de verkeersgegevens is een rijlijn gemodelleerd.

Bodemmodel Er zijn geen relevante hoogtevariaties van de bodem.

Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0 
(akoestisch absorberend). De grindverharding binnen het plangebied is 
gemodelleerd met een absorptiefractie van 0,5. Overige verhardingen zijn 
ingevoerd met een absorptiefractie van 0,0 (akoestisch reflecterend). De 
verhardingen zijn gemodelleerd aan de hand van luchtfoto's en de 
aangeleverde planinvulling.

De ligging van erfverhardingen op het perceel van de nieuwbouwwoning is 
nog niet bekend. Daarom is voor dit hele perceel een bodemgebied 
ingevoerd met een absorptiefractie van 0,5, behalve ter plaatse van de 
geplande houtwallen.

Gebouwen Gebouwen die van mogelijk relevante invloed zijn op afscherming en 
reflectie van geluid zijn in het rekenmodel ingevoerd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een kadastrale kaart en visuele waarnemingen.

De locatie van de nieuwbouwwoning en het bijbehorende bijgebouw is nog 
niet gekozen. Daarom zijn deze gebouwen niet gemodelleerd.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woonbestemmingen. 

De invallende geluidsbelasting op de nieuwe woning in (het achterste deel 
van) de boerderij is berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 4,5 m 
hoogte (verdieping).

Het aantal bouwlagen voor de nieuwbouwwoning is nog niet bekend. 
Daarom is uitgegaan van 3 bouwlagen. De geluidsbelasting is voor deze 
woning zodoende berekend met behulp van een rekengrid op de 
maatgevende hoogte (7,5 meter). Daarnaast is een rekenpunt ingevoerd ter 
plaatse van een mogelijke voorgevel van de woning. Hiermee is de geluids-
belasting berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 4,5 m en 7,5 m 
hoogte (verdieping(en)).

Bijlage Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten en bespreking
Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus Lden vanwege de Zuiderzeestraatweg 
berekend voor het jaar 2033.

Berekeningsresultaten In tabel 3 en bijlage 4 zijn de geluidsbelastingen op de nieuwe woning in 
(het achterste deel van) de boerderij weergegeven. Overschrijdingen van de 
maximale grenswaarde zijn vet gedrukt. In bijlage 4 zijn ook de 
geluidsniveaus op het perceel van de nieuwbouwwoning opgenomen.

Doordat de aftrek (snelheidsafhankelijke correctie) afhankelijk is van de 
hoogte van de geluidsbelasting, kan de geluidsbelasting inclusief aftrek niet 
met het rekenprogramma berekend worden. Daarom zijn in de bijlage de 
resultaten zonder aftrek getoond. De wegdek-afhankelijke correctie wordt 
door Geomilieu wel automatisch berekend. In de berekeningsresultaten is 
deze correctie zodoende wel verwerkt.

Tabel 3: Geluidsbelasting Lden  in dB, incl. aftrek, Zuiderzeestraatweg, 
nieuwe woning in de boerderij

Bouwlaag NO-gevel ZO-gevel ZW-gevel NW-gevel

Begane grond 53 45 53 n.v.t.

Verdieping 56 < 45 53 n.v.t.

Bespreking van de 
resultaten

Nieuwe woning in boerderij
De geluidsbelasting vanwege de Zuiderzeestraatweg overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, behalve op de zuidoostgevel. Wel wordt 
op alle gevels voldaan aan de maximale grenswaarde van 58 dB.

Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt tot de 
voorkeursgrenswaarde, dan zijn hogere grenswaarden nodig.

Maatregelafweging
Om de geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde is een 
geluidsreductie nodig van 8 dB. Een dergelijke reductie is niet te behalen 
door het huidige asfalt te vervangen door een stillere asfaltsoort. Deze 
bronmaatregel is zodoende niet doeltreffend. 

Door de maximumsnelheid te verlagen tot 60 km/u neemt de feitelijke 
geluidsbelasting (exclusief aftrek) met slechts 0,1 dB af. Doordat de aftrek bij
een 60 km/u-weg 5 dB is, wordt de geluidsbelasting met deze maatregel wel
gereduceerd tot 52 dB. Verwacht wordt echter, dat deze maatregel op 
verkeerskundige bezwaren zal stuiten.

Afschermende maatregelen zijn gezien de afstand tussen de woning en de 
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Zuiderzeestraatweg niet haalbaar. Een geluidsreductie tot de 
voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels een lang scherm direct 
langs de weg (tussen de weg en de greppel). Hiervoor is niet genoeg ruimte 
en ook vanuit landschappelijk oogpunt zal deze maatregel ongewenst zijn. 

De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties de mogelijkheid om 
hogere waarden vast te stellen, voor de noordoostgevel en de 
zuidwestgevel.

Nieuwbouwwoning
De geluidsbelasting vanwege de Zuiderzeestraatweg overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op het hele perceel. Wel wordt op vrijwel 
het hele perceel voldaan aan de maximale grenswaarde van 53 dB.

Maatregelafweging
Door het huidige asfalt te vervangen door een zeer stil wegdektype (Dunne 
Deklagen B of stiller) is de geluidsbelasting op een deel van het perceel te 
reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Er is dan misschien een planinvul-
ling te bedenken, waarbij de geluidsbelasting op de nieuwbouwwoning 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. De woning komt op meer dan 60 
meter van de weg te liggen, zodat de bronmaatregel getroffen zou moeten 
worden voor een lang stuk weg (meer dan 500 meter). De kosten van deze 
maatregel staan daardoor niet in redelijke verhouding tot de planomvang.

Door de maximumsnelheid te verlagen tot 60 km/u neemt de feitelijke 
geluidsbelasting (exclusief aftrek) met slechts 0,1 dB af. Doordat de aftrek bij
een 60 km/u-weg 5 dB is, wordt de geluidsbelasting met deze maatregel 
deels wel enigszins gereduceerd (met maximaal 3 dB). Dit heeft hooguit 
gevolgen voor de hoogte van de vast te stellen hogere grenswaarde(n). Voor
de geluidsbeleving zal deze maatregel geen verschil maken. Verwacht wordt 
bovendien, dat deze maatregel op verkeerskundige bezwaren zal stuiten.

Zoals bovenstaand afgewogen zijn afschermende maatregelen niet mogelijk 
en ook vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst.

De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties de mogelijkheid om 
hogere waarden vast te stellen.

HGW-beleid en 
aanvaardbaarheid

Het HGW-beleid stelt m.b.t. de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting:
“De berekende gecumuleerde waarde wordt getoetst aan de GES-scores 
voor de van toepassing zijnde situatie volgens de GES-systematiek (zie 
tabellen op pagina 15) waarbij voor wegverkeer de aftrek op grond van art. 
110g niet wordt toegepast.”

In de onderhavige situatie is er geen sprake van cumulatie, zodat de 
“gecumuleerde” geluidsbelasting gelijk is aan de geluidsbelasting vanwege 
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de Zuiderzeestraatweg (exclusief aftrek). Voor de afweging van de 
aanvaardbaarheid wordt daarom de geluidsbelasting vanwege de 
Zuiderzeestraatweg exclusief aftrek beschouwd.

Nieuwe woning in boerderij
In tabel 4 zijn de geluidsbelastingen weergegeven, zonder toepassing van 
aftrek. De kleuren corresponderen met de GES-scores uit het HGW-beleid.

Tabel 4: Geluidsbelasting Lden  in dB, excl. aftrek, Zuiderzeestraatweg, nieuwe
woning in de boerderij

Bouwlaag NO-gevel ZO-gevel ZW-gevel NW-gevel

Begane grond 57 47 55 n.v.t.

Verdieping 58 < 47 57 n.v.t.

De geluidsbelasting bedraagt maximaal 58 dB, zonder toepassing van aftrek.
De geluidsbelasting op deze woning valt hiermee maximaal in de GES-klasse 
5 “matig/zeer matig (oranje)”. Volgens het HGW-beleid is er dan geen sprake
van een onvoldoende woonklimaat.

De woning beschikt over minimaal 1 geluidluwe zijde en er kan een 
geluidluwe buitenruimte gecreëerd worden (aan de zuidoostgevel). Hiermee
kan worden voldaan aan de eisen die het HGW-beleid stelt. De 
geluidsbelasting wordt daarom aanvaardbaar geacht en er kan gesteld 
worden, dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Nieuwbouwwoning
De geluidsbelasting op de nieuwbouwwoning is afhankelijk van de gekozen 
locatie op het perceel en afhankelijk van het aantal bouwlagen. Gezien de 
geluidscontouren (op 7,5 meter hoogte, zie bijlage 4) zal de geluidsbelasting 
op de nieuwbouwwoning vrijwel zeker maximaal 57 dB exclusief aftrek gaan
bedragen. De geluidsbelasting op deze woning zal hiermee maximaal in de 
GES-klasse 4 “matig (oranje)” vallen. Volgens het HGW-beleid is er dan geen 
sprake van een onvoldoende woonklimaat.

Als de woning hetzelfde georiënteerd wordt als de ter plaatste reeds 
aanwezige woningen, dan zal de woning beschikken over minimaal 1 
geluidluwe zijde en er kan een geluidluwe buitenruimte gecreëerd worden 
(aan de zuidoostgevel). Dit is ongeacht de gekozen locatie op het perceel 
van de nieuwbouwwoning. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen die 
het HGW-beleid stelt. De geluidsbelasting wordt daarom aanvaardbaar 
geacht en er kan gesteld worden, dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening.

Bijlage Bijlage 4: Berekeningsresultaten
Bijlage 5: HGW-beleid (deels)
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 6 Conclusies
De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woning in de boerderij en op het perceel van de nieuwbouwwoning
ten gevolge van wegverkeer is berekend voor het jaar 2033. Hieruit volgt:

Resultaten 
geluidsbelasting

• De geluidsbelasting vanwege de Zuiderzeestraatweg overschrijdt op de 
nieuwe woning in de boerderij de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, Wel 
wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 58 dB.

• De geluidsbelasting vanwege de Zuiderzeestraatweg zal de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de nieuwbouwwoning 
overschrijden, ongeacht de gekozen locatie op het perceel. Wel zal 
voldaan worden aan de maximale grenswaarde van 53 dB.

Maatregelen en hogere 
waarden

• Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de Zuiderzee-
straatweg zijn niet doeltreffend, niet mogelijk, vanuit verkeerskundig of 
landschappelijk oogpunt ongewenst of financieel niet haalbaar. Daarom 
zijn hogere waarden vanwege de Zuiderzeestraatweg nodig.

• Er kan worden voldaan aan de voorwaarden uit het HGW-beleid om de 
hogere waarden te kunnen vaststellen.

Aanvaardbaarheid • De geluidsbelasting op de nieuwe woning in de boerderij bedraagt 
maximaal 58 dB, zonder toepassing van aftrek. De geluidsbelasting op 
deze woning valt hiermee maximaal in de GES-klasse 5 “matig/zeer matig 
(oranje)”. Er is dan geen sprake van een onvoldoende woonklimaat. De 
woning beschikt over een geluidluwe zijde. Als er gezorgd wordt voor een
geluidluwe buitenruimte, dan wordt de geluidsbelasting aanvaardbaar 
geacht. Er is dan sprake van een goede ruimtelijke ordening.

• De geluidsbelasting op de nieuwbouwwoning zal vrijwel zeker maximaal 
57 dB bedragen, zonder toepassing van aftrek. De geluidsbelasting op 
deze woning valt dan maximaal in de GES-klasse 4 “matig (oranje)”. Er is 
dan geen sprake van een onvoldoende woonklimaat. Als ervoor gezorgd 
wordt, dat de woning over een geluidluwe zijde en een geluidluwe 
buitenruimte beschikt, dan wordt de geluidsbelasting aanvaardbaar 
geacht. Er is dan sprake van een goede ruimtelijke ordening.
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied





Bijlage 2

Verkeersgegevens



N308 (wegvak N 309 Eperweg - Westerweg)

Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekoms�g)

Aangeleverd jaar: 2022 Gemiddelde groei per jaar: 1,00%

Intensiteit in aangeleverd jaar 9321 Totale groei over 11 jaar: 11,57%

Gewenst jaar: 2033

Intensiteit in gewenst jaar 10400

Verdelingen voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)

periode lv mv zv

dag 88,20 8,70 3,10 6,64

avond 92,55 5,00 2,45 3,16

nacht 82,22 11,00 6,78 0,96

Overige gegevens

Snelheid: 80 km/u

Wegdektype: asfalt



Bijlage 3

Gegevens rekenmodel







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte

01 Zuiderzeestraatweg Zuiderzeestraatweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80           716,65
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1

01 Zuiderzeestraatweg  10400,00   6,64   3,16   0,96  88,20  92,55  82,22   8,70   5,00  11,00   3,10   2,45   6,78     188374,50     494750,44
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y

01 boerderij, achterzijde --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     188714,99     494894,13

02a boerderij, achterzijde --      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     188707,03     494893,35

03a boerderij, achterzijde --      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     188715,86     494900,68

N01 nieuwe woning --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     188726,76     494860,31

03b boerderij, achterzijde --      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja     188714,25     494899,72

02b boerderij, achterzijde --      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja     188708,41     494894,70
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. Maaiveld DeltaX DeltaY Vormpunten X-1 Y-1

N01 nieuw --     7,50 Relatief      0,00    2    2           4     188739,74     494892,36
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1

01a nr 19, te splitsen, BG     2,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188707,06     494912,60

02 nr 19, bestaand bijgebouw     2,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188721,33     494892,72

03 nr 17     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188658,82     494879,36

04 nr 23-23A     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188788,33     494970,94

05 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188425,26     494797,97

06 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188671,02     494930,27

07 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188676,58     494941,38

08 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188722,28     494996,79

09 reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188799,11     495022,99

01b nr 19, te splitsen, 2e trap     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     188700,18     494906,21
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2033
Zuiderzeestraatweg 19 - Oldebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1

01 Zuiderzeestraatweg -- 4,00m (L/R) 0,00     188373,14     494754,20

02 fietspad -- 1,20m (L/R) 0,00     188380,96     494740,32

03 fietspad -- 1,20m (L/R) 0,00     188373,00     494759,47

04 verhard (grotendeels) 0,00     188669,21     494927,07

05 verharding 0,00     188701,84     494861,83

06 grindverharding 0,50     188703,62     494922,48

07 verharding 0,00     188699,99     494944,84

08 verharding 0,00     188672,62     494926,93

10 planlocatie nieuwe woning 0,50     188701,84     494861,83

11 grindverharding 0,50     188703,45     494898,11

12 verharding 0,00     188718,55     494897,00

13 grindverharding 0,50     188719,27     494897,41
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Bijlage 4

Berekeningsresultaten





Bijlage 5

HGW-beleid (deels)
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