
 

EDOK-RO 

t.a.v. XXXXXXXXXXX 

Van Breugelplantsoen 81 

3771 VN BARNEVELD 

Nunspeet, 11 mei 2023 

Document: SO50670 

Betreft: Update stikstofberekening Ecoreest met kenmerk 2016729 (v2) 

Geachte meneer XXXXXXXXX 

Naar aanleiding van onze opdracht update stikstofberekening Ecoreest met kenmerk 2016729 (v2) stuur ik 

deze brief / oplegnotitie. 

Men is voornemens om ter plaatse van Zuiderzeestraatweg 124 te Oldebroek zes nieuwe 

levensloopbestendige woningen te bouwen. Daartoe worden de aanwezige schuren en bijgebouwen 

gesloopt. De bestaande woning blijft behouden. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een 

nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Met het onderzoeken in relatie tot de Wet natuurbescherming is vastgesteld dat het mogelijk is dat met de 

geplande ontwikkeling er mogelijk depositie van stikstof kan plaatsvinden op nabij gelegen Natura 2000-

gebieden. Om dit vast te stellen of uit te sluiten is er een stikstofberekening uitgevoerd door Ecoreest.  

Gezien de langere doorlooptijd van het bestemmingsplan dan wel het vergunning traject is het noodzakelijk 

dat de uitgevoerde stikstofberekening wordt geüpdatet naar de meest recente versie van de Aerius-

calculator. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Aerius (versie 2022.1). Deze versie heeft een GML- en 

een PDF-uitvoermethode. Om de berekeningen vanuit de Aerius calculator en de rapportage samen te kunnen 

voegen tot één rapportage is gekozen voor de PDF-uitvoermethode. De GML uitvoer kunnen als los bestand 

worden aangeleverd. De gehanteerde grenswaarde van de stikstofdepositie bedraagt 0,00 mol/hal/j. Een 

hogere waarde dan de grenswaarde wordt beschouwd als overschrijding. Bij een overschrijding van de 

grenswaarde zal een vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. 

Ten aanzien van de reeds uitgevoerde berekening zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het 

aanlegfase (bouwjaar 2021 naar 2023) en de nieuwe gebruiksfase (2022 naar 2024). Inhoudelijk zijn er geen 

verdere wijzigingen in de berekening doorgevoerd. 

Uit de Aerius berekeningen van de aanlegfase blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr 

op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

Uit de Aerius berekeningen van de nieuwe gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/jr op de omliggende Natura 2000-gebieden. 



 

Geconcludeerd wordt dat in de aanleg- dan wel nieuwe gebruiksfase de nu gehanteerde grenswaarde van 

de stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr niet wordt overschreden. Er is met de nieuwe gebruiksfase geen 

sprake van een significante verslechtering. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

XXXXXXXXXX 

Ecofect 

Bijlagen:  

1. Aeriusberekening aanlegfase uitgevoerd d.d. 11 mei 2023 

2. Aeriusberekening nieuwe gebruiksfase uitgevoerd d.d. 11 mei 2023 

3. Rapportage inclusief uitgevoerde stikstofberekeningen Ecoreest 2021 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Ecofect B.V.

Inrichtingslocatie Zuiderzeestraatweg 124,

8096 CD Oldebroek

Activiteit
Omschrijving Zuiderzeestraatweg 124 te Oldebroek

Toelichting Update stikstofberekening t.b.v. aanleg- en nieuwe gebruiksfase

Zuiderzeestraatweg 124 te Oldebroek.

Berekening
AERIUS kenmerk RrbsHShWvJnU

Datum berekening 11 mei 2023, 08:49

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanlegfase - Beoogd 2023 9,2 g/j 53,6 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanlegfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6RrbsHShWvJnU (11 mei 2023)



Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Werktuigen; Werktuigen sloop en nieuwbouw

- 53,3 kg/j

 Verkeersnetwerk 9,2 g/j 0,3 kg/j

Projectberekening

3/6RrbsHShWvJnU (11 mei 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m  

Projectberekening

4/6RrbsHShWvJnU (11 mei 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RrbsHShWvJnU (11 mei 2023)



Aanlegfase, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer Links Rechts NOₓ 0,3 kg/j

Locatie X:������,� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 74,3 g/j

Lengte 157,61 m Hoogte - - NH₃ 9,2 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.500,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 250,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 250,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Werktuigen;
Werktuigen sloop
en nieuwbouw

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte 0,15 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Pro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 4 m

NOₓ 53,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���cfb����

Database versie ����.�_���cfb����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RrbsHShWvJnU (11 mei 2023)

https://www.aerius.nl/


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Ecofect B.V.

Inrichtingslocatie Zuiderzeestraatweg 124,

8096 CD Oldebroek

Activiteit
Omschrijving Zuiderzeestraatweg 124 te Oldebroek

Toelichting Update stikstofberekening t.b.v. aanleg- en nieuwe gebruiksfase

Zuiderzeestraatweg 124 te Oldebroek.

Berekening
AERIUS kenmerk RnRLU�WE�zCk

Datum berekening 11 mei 2023, 08:49

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase - Beoogd 2024 0,6 kg/j 7,1 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6RnRLU6WE2zCk (11 mei 2023)



Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2
Wonen en Werken | Woningen | Huidige woning, verwarming en
bewoning

0,5 kg/j 3,6 kg/j

3 Wonen en Werken | Woningen | Nieuwbouw, bewoning - 2,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 53,6 g/j 0,9 kg/j

Projectberekening

3/6RnRLU6WE2zCk (11 mei 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m  

Projectberekening

4/6RnRLU6WE2zCk (11 mei 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RnRLU6WE2zCk (11 mei 2023)



Gebruiksfase, Rekenjaar 2024

1 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer (huidig+nieuwbouw) Links Rechts NOₓ 0,9 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 168,05 m Hoogte - - NH₃ 53,6 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 55,4 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/maand 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/maand 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 16,0 p/maand 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/maand 0,0 %

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam Huidige woning,
verwarming en
bewoning

Locatie X:������,�
Y:������,��

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam Nieuwbouw,
bewoning

Locatie X:������,��
Y:������,��

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 2,6 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���cfb����

Database versie ����.�_���cfb����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RnRLU6WE2zCk (11 mei 2023)

https://www.aerius.nl/

