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Bergingsoppervlak
635 m2

Bergingsoppervlak
475 m2

Bergings
oppervlak
130 m2

+14.00
Referentielijn

bestaande kant
verharding
+16.88

+16.70

+15.90

+16.70

+17.20 +17.30 +17.35 +17.40

+16.50 +16.40 +16.35 +16.35 +16.40+16.50

+17.40
+17.10

bestaande kant
verharding

+17.10
+16.75

haag + hekwerk
asfalt met combinatiedeklaag
250 mm menggranulaat
500 mm zand

asfalt met combinatiedeklaag
250 mm menggranulaat
500 mm zand

streklaag grasbetontegel keerwand L-element
betontegel 400x600x60 mm

50 mm verhardingskratten met  grind
200 mm substraat
500 mm zand

infiltratiekratten
600x600x1200 mm
4 rijen

zonnepanelen

lichte staalconstructie

0.80 variabel 0.80 1.00 0.80
0.40

75.60
0.15

3.70
0.40

4.60 6.00 4.60
0.40

Variabelvariabel

+16.40

variabel

onderbeplanting

Legenda
Bestaand

Dwarsprofiel

Nieuw

Haag met gaashekwerk met prikkeldraad, 2 m hoog

Keermuur L-element 1000x600 mm

Opsluitband

Trottoirband 130/150 mm

Haaientandmarkering 0.50-0.50 van thermoplastisch materiaal

Langsstreep 1-1 van thermoplastisch materiaal

Langsstreep doorgetrokken van thermoplastisch materiaal

Duiker

Gras 

Infiltratiekratten 600x600x1200 mm

Betonstraatsteen keiformaat elleboogverband

Betonstraatsteen keiformaat halfsteensverband

Grasbetonsteen 400x600x120 mm

Halfverharding grind

Tegel 400x600x60 mm streklaag

Asfaltconstructie met combinatiedeklaag

Markering parkeervakken op grind (ntb)

Wadi

Hoogte in meters t.o.v. N.A.P.

Hoogte bovenkant keerwand in meters t.o.v. N.A.P.+17.40

Situatie

Nieuw te planten boom met kroonprojectieC
Boom A: Fagus Sylvatica
Boom B: Quercus robur
Boom C: Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Schuifpoort

Gaashekwerk met prikkeldraad, 2 m hoog

Draaipoort

+16.40

Onderbeplanting (25% Corylus avellana, 35% Amelanchier laevis 40% Cornus mas) 
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