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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Rheden heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting in de omgeving van een geprojecteerd zwembad met 

speelvoorziening aan de Reigerstraat in Velp. De aanleiding voor dit onderzoek is de benodigde 

bestemmingsplanwijziging. In het kader van deze wijziging dient beschouwd te worden of er sprake is 

van een acceptabel woon- en leefklimaat in de omgeving van de ontwikkeling.  

 

Het bestemmingsplan kent nog flexibiliteit. Binnen het plangebied bestaat de mogelijkheid om een 

zwemvoorziening (1 of 2 baden), speelvoorziening en een parkeerterrein te realiseren. Er is geen nog 

geen concrete invulling. In dit onderzoek is uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden. 

 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsemissie naar de omgeving vanwege het 

zwembad en de speelvoorziening, het vaststellen van de geluidsbelasting op de omgeving en het toetsen 

van de berekende geluidsniveaus aan de betreffende voorschriften. Daarbij gaat het om de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van de 

representatieve bedrijfssituatie en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking 

van de ontwikkeling. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de ‘Handleiding meten en rekenen 

Industrielawaai’ van 1999 (hierna HMRI). 
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2. Situatieschets 

Het plangebied ligt aan de Reigerstraat in Velp (gemeente Rheden). In figuur 1 is de planlocatie 

weergegeven. 

 

 

figuur 1: ligging plangebied  

 

De ontwikkeling bestaat uit een zwembad en speelvoorziening. In dit onderzoek is uitgegaan van een 

voetbalkooi en een skatebaan. In het pand zullen naast de hoofdfuncties ook een ontmoetingsruimte 

met bar, kantoren en kleedruimtes worden gerealiseerd. Vooralsnog is nog geen exacte indeling van 

deze functies bekend. In dit onderzoek wordt hiervoor een aanname gedaan, waarbij wordt aangesloten 

bij de globale grenzen conform figuur 2.  

 

 

A348 
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figuur 2: globale indeling plangebied 
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3. Toetsingskader 

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel 

in de ruimtelijke ordening. In de publicatie wordt voor een aantal milieuaspecten per milieucategorie 

een indicatieve afstand aangegeven die aangehouden wordt voor beoordeling bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Deze afstanden zijn van belang wanneer in de directe nabijheid van woningen 

bedrijvigheid (in dit geval een zwembad met speelvoorziening) wordt gerealiseerd. In dit onderzoek is 

aangesloten bij de beoordelingssystematiek van Bedrijven en milieuzonering. 

 

In bijlage 5 van Bedrijven en milieuzonering wordt een stappenplan omschreven om de geluidhinder te 

beoordelen. In stap 1 wordt onderzocht of de geluidsgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand 

komen te liggen. Voor een overdekt zwembad (SBI-code 931.1, milieucategorie 3.1) wordt voor geluid 

een indicatieve afstand van 50 meter aangegeven voor het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ en 

30 meter voor het omgevingstype ‘gemengd gebied’. De omgeving van het plangebied kan deels 

getypeerd worden als een rustige woonwijk en deels als gemengd gebied. In figuur 3 is een uitsnede van 

de milieuzoneringskaart van bestemmingsplan Velp Zuid weergegeven. 

 

 

figuur 3: uitsnede milieuzoneringskaart: rood = gemengd gebied, geel = rustige woonwijk 
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In dit onderzoek zal bij de beoordelingspunten aan worden gesloten bij de indeling conform figuur 3. 

In stap 1 van het stappenplan wordt getoetst of voldaan wordt aan de richtafstand. Hier wordt niet aan 

voldaan. Op basis hiervan dient de volgende stap uit het stappenplan te worden doorlopen en dient 

onderzocht te worden of in deze specifieke situatie kan worden afgeweken van de richtafstand zonder 

dat de nieuwe ontwikkeling wordt belemmerd in haar activiteiten en met de zekerheid dat bij de 

woningen het akoestisch leefklimaat acceptabel zal zijn. 

 

In stap 2 worden streefwaarden geformuleerd. Voor het gebiedstype ‘rustige woonwijk’ gelden de 

volgende streefwaarden: 

 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT); 

 65 dB(A) voor maximale geluidsniveaus (LAmax); 

 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 

 

Voor het gebiedstype ‘gemengd gebied’ gelden de volgende streefwaarden: 

 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT); 

 70 dB(A) voor maximale geluidsniveaus (LAmax); 

 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 
 

Indien stap 2 niet toereikend is kan afgeweken worden van de bovengenoemde waarden tot 

onderstaande waarden (stap 3): 

 

Rustige woonwijk: 

 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 70 dB(A) voor maximale geluidsniveaus; 

 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 

 

Gemengd gebied: 

 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 70 dB(A) voor maximale geluidsniveaus, excl. piekgeluiden aan- en afrijdend verkeer; 

 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 

 

Het bevoegd gezag dient dan echter te motiveren waarom deze geluidsbelasting voor de betreffende 

situatie acceptabel wordt geacht. Hierbij dient gekeken te worden naar mogelijke maatregelen om de 

geluidsniveaus te reduceren en cumulatie met de reeds aanwezige geluidsbronnen. Bij een hogere 

geluidsbelasting dan stap 3 is (buitenplanse) inpassing doorgaans niet mogelijk. Indien het bevoegd 

gezag toch tot inpassing wil overgaan, dient dit grondig onderzocht en onderbouwd te worden. 

 

Geluidsaspecten bij ruimtelijke onderbouwingen 

In het kader van een planologische procedure dient stemgeluid van bezoekers en bezoekers in algemene 

zin (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus) akoestisch mee te worden 

genomen in het afwegingsproces.1 De mogelijke hinder, of het te verwachten leefklimaat ter plaatse 

van de geprojecteerde en aanwezige woningen, dient immers in beeld te worden gebracht. 

Derhalve worden ook alle relevante maximale geluidsniveaus, zoals geluidspieken vanwege 

roepende/schreeuwende kinderen beschouwd. 

 

  

                                                   
1 ABRvS nr. 200407170/1, 18 mei 2005, Wassenaar: Voor vrijstelling van bestemmingsplan dient menselijk stemgeluid wel te 

worden beoordeeld (zie ook nr. 200100993/1). 
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4. Uitgangspunten 

4.1 Beschrijving activiteiten 

In deze paragraaf staan de voor geluid relevante activiteiten die naar verwachting plaats zullen gaan 

vinden bij het zwembad en de speelvoorziening. Deze activiteiten zijn vertaald naar de zogenaamde 

representatieve bedrijfssituatie. De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in 

het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur, die 

binnen de grens van de ontwikkeling aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de 

representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode. 

De verwachte activiteiten zijn kortgesloten met de gemeente Rheden.  

 

De verwachte openingstijden van het zwembad zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 

23.00 uur en op zaterdag en zondag van 08.00 tot 20.00 uur. Onderstaand wordt per functie beschreven 

wat de relevante geluidsbronnen zijn. Apart wordt ingegaan op de bezoekende personenwagens. 

 

Zwembad 

Voor het zwembad zijn de relevante geluidsbronnen de technische installaties, die staan opgesteld in de 

techniekruimte. Op dit moment zijn nog geen specifieke gegevens van de installaties en de specifieke 

uitvoering bekend. Er wordt van uitgegaan dat de gevels en het dak van de technische ruimte zodanig 

zijn opgebouwd dat geen relevante geluidsafstraling door de gevel- en dakdelen plaatsvindt.  

 

Voor de technische ruimte wordt verder uitgegaan van een tweetal roosters in de gevel (aan- en 

afzuiging van lucht), een luchtbehandelingskast en een dakventilator. Voor deze installaties is uitgegaan 

van continue bedrijfsduur. Aanvullend is vanwege kantine/toiletten/etc. rekening gehouden met twee 

afzuigpunten op het dak. Deze installaties zijn volcontinu in bedrijf gedurende de openingstijden van 

het zwembad. 

 

Voetbalkooi 

Voor de speelvoorziening zal de drukste periode de zomer zijn, wanneer tot laat in de avond voldoende 

daglicht aanwezig is. Voor de dagperiode geldt dat in vakanties en weekenden het gebruik het hoogst 

zal zijn. Voor de avondperiode zal dit naar verwachting ook het geval zijn, als het tot laat warm en licht 

is en de volgende dag geen schooldag is. 

 

De verwachting is dat de voetbalkooi in de dagperiode 6 uur en in de avondperiode 3 uur wordt 

gebruikt. Hierbij is uitgegaan van 12 kinderen die tegelijkertijd van de voorziening gebruik maken. 

 

Skatebaan 

Uitgangspunt is dat de skatebaan in de dagperiode 6 uur en in de avondperiode 3 uur gebruikt wordt 

door vijf kinderen tegelijk. Van deze vijf kinderen zijn twee kinderen tegelijk actief bezig met skaten, 

waarbij ze 50% van de tijd geluid maken (rollen van de skates, contact met de toestellen, springen, 

etc.). Er kan gebruik worden gemaakt van skateboards en skates. Het geluid van skateboards is 

maatgevend. 

 

Algemeen – bezoekende personenwagens 

Voor het aantal bezoekers (per auto) van het zwembad is aangesloten bij de CROW-publicatie 

Verkeersgeneratie voorzieningen – kengetallen gemotoriseerd verkeer. In tabel 1 is de uitwerking van 

de aantallen weergegeven. 
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tabel 1: overzicht verkeersgeneratie 
Functie Generatie per etmaal 

(schil rondom centrum) 
Generatie per etmaal 
 

Zwembad 29.1 stuks per 100 m2 bassinoppervlakte 131 stuks (o.b.v. 425 m2 bassinoppervlakte) 

 

Als uitgangspunt is gehanteerd dat 2/3de deel van de voertuigbewegingen in de dagperiode plaatsvindt 

en 1/3de deel in de avondperiode. Voor de nachtperiode wordt uitgegaan dat (na 23.00 uur) nog 

30 auto’s kunnen vertrekken. 

 

Algemeen - bevoorrading 

Het complex wordt bevoorraad door middel van kleine vrachtwagens of bestelwagens. Als uitgangspunt 

is gehanteerd dat op een representatieve dag maximaal één vrachtwagen het complex kan bezoeken. 

Goederen worden handmatig of met een steekwagen geladen en gelost. Dit neemt maximaal een half 

uur in beslag. 

 

Uitgangspunten modellering 

Voor de parkeerbewegingen is uitgegaan van een snelheid van 15 km/uur. Het parkeren vindt plaats op 

het parkeerterrein ten zuiden van het zwembad. Uitgegaan wordt dat via het parkeerterrein ook de 

aanvoer van goederen plaatsvindt.  

 

Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking is uitgegaan dat 80% van de voertuigen de 

Gruttostraat in noordelijke richting ontsluit en 20% in zuidelijke richting. Op de kruising van de 

Gruttostraat en de Reigerstraat wordt uitgegaan dat 60% van de voertuigen via de Reigerstraat rijdt en 

40% via de Gruttostraat. De woning aan de Reigerstraat 12 is derhalve maatgevend voor de indirecte 

hinder. 

 

Voor de voetbalkooi is uitgegaan dat gemiddeld drie keer per minuut een bal tegen de wand van de kooi 

wordt geschoten. Het gaat daarbij om harde schoten, wanneer de bal tegen het hekwerk aanrolt geeft 

dit geen relevante geluidsafstraling. 

 

Voor de skatebaan wordt uitgegaan van de aanwezigheid van enkele objecten die doorgaans aanwezig 

zijn op een skatebaan ten behoeve van sprongen, trucs, etc. 

 

De representatieve bedrijfssituatie zoals hiervoor beschreven geeft tezamen met de uitgangspunten uit 

deze paragraaf de invoergegevens voor het rekenmodel. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de 

representatieve activiteiten met de bedrijfstijden van de verschillende geluidsbronnen. 

 
tabel 2: overzicht geluidsbronnen 

Omschrijving Id. Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

Airco kantoren 01 11.5 uur 4 uur -- 

Afzuiging toiletten 02 11.5 uur 4 uur -- 

Afzuiging keuken/kantine 03 11.5 uur 4 uur -- 

Laden en lossen (handmatig) 04 0.5 uur -- -- 

LBK zwembad 05 12 uur 4 uur -- 

Rooster techniekruimte zwembad 06 12 uur 4 uur 8 uur 

Rooster techniekruimte zwembad 07 12 uur 4 uur 8 uur 

Afzuiging techniekruimte zwembad 08 12 uur 4 uur 8 uur 

Skatebaan 10-15 1 uur 0,5 uur -- 

Voetbalkooi 26-29 6 uur 3 uur -- 

Personenwagens parkeerterrein zwembad m01 93 stuks 46 stuks 15 stuks 

Vrachtwagen bevoorrading m02 1 stuk -- -- 

 

De invoergegevens van de in het rekenmodel opgenomen geluidsbronnen zijn in bijlage 1 gegeven. 
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5. Akoestische modellering 

5.1 Bronvermogens 

Aangezien het gaat om een prognosesituatie konden geen geluidsmetingen ter plaatse worden verricht. 

De gehanteerde geluidsbronvermogens voor de verschillende bronnen zijn gebaseerd op metingen bij 

eerdere projecten en kentallen uit de VDI-richtlijn 3770 van september 2012 ‘Emissionskennwerte von 

Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen’.  

Voetbalkooi 

De ballen die tegen de voetbalkooi worden geschoten veroorzaken geluid. Door DGMR zijn metingen 

uitgevoerd bij diverse voetbalkooien. Bij deze metingen is bepaald wat het bronvermogen van het 

maximale geluidsniveau van een bal tegen het hekwerk van de voetbalkooi is. Ook is de SEL-waarde 

bepaald. De SEL-waarde is een rekeneenheid die kan worden gehanteerd bij het berekenen van het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een geluidsarme voetbalkooi 

van het type Citybox. Het bijbehorende bronvermogen bedraagt 100 dB(A) en 103 dB(A) voor de 

maximale geluidsniveaus. 

Skateboarden 

Het geluid van skaten bestaat uit het rollen van de skates zelf en het geluid van de kinderen. Voor het 

geluid van het rollen van de skates wordt in de VDI-richtlijn een bronvermogen van 94 dB(A) genoemd. 

Daarnaast zal incidenteel wat naar elkaar geroepen worden. Het bronvermogen voor ‘Sprechen sehr 

laut’ (zeer luid spreken) bedraagt 75 dB(A). Dit is ten opzichte van het geluid van het skaten niet 

relevant voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en dus verder niet meegenomen in dit 

onderzoek. 

 

Het maximale geluidsniveau vanwege het skateboarden ligt tussen de 101 dB(A) bij het rollen tot 

118 dB(A) bij het gebruik van objecten. Vanwege het meer kleinschaliger karakter van de skatebaan in 

Velp is uitgegaan van een representatief bronvermogen van 110 dB(A). 

 

Daarnaast zal incidenteel wat naar elkaar geroepen worden. Het bronvermogen voor ‘Sprechen sehr 

laut’ (zeer luid spreken) bedraagt 75 dB(A). Dit is ten opzichte van het geluid van het skaten niet 

relevant voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en dus verder niet meegenomen in dit 

onderzoek. 

 

Stemgeluid 

Voor de maximale geluidsniveaus vanwege de spelende kinderen is aangesloten bij de VDI-richtlijn 3770 

van augustus 1999 ‘Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen’. Het kengetal dat 

hoort bij ‘Schreien laut’ (luid schreeuwen) is gebruikt. Het bronvermogen van schreeuwende kinderen is 

108 dB(A). 

Installaties 

Voor wat betreft de installaties geldt dat nog geen specifieke uitwerking en gegevens beschikbaar zijn. 

De in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten betreft algemene uitgangspunten, waarbij de in 

tabel 3 opgenomen bronvermogens als randvoorwaarden dienen bij het uiteindelijke ontwerp.  

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de gehanteerde geluidsbronvermogens. 
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tabel 3: gehanteerde geluidsbronvermogens 
Omschrijving Bronvermogen LAr,LT [dB(A)] Bronvermogen pieken [dB(A)] 

Personenwagens (portieren voor lamax) 87 98 

Vrachtwagen (optrekken) 102 108 

Airco 70 -- 

Afzuiging toiletten 73 -- 

Afzuiging keuken/kantine 73 -- 

LBK zwembad 75 -- 

Rooster techniekruimte zwembad 75 -- 

Afzuiging techniekruimte zwembad 80 -- 

Lossen vrachtwagen (met steekwagen) 94 104 

Voetballende kinderen (per kind) 81 108 

Bal tegen kooi (SEL) 100 103 

Skateboraden 94 110 

5.2 Rekenmodel 

De geluidsoverdracht van geluidsbronnen naar beoordelingspunten is berekend met het DGMR-

softwarepakket Geomilieu 3.11, rekenmethode industrielawaai. Dit programma is gebaseerd op de 

overdrachtsmethode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. In het akoestisch 

rekenmodel zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten meegenomen. De absorberende 

bodemgebieden zijn ingevoerd. Voor het overige oppervlak is gerekend met een reflecterende bodem. 

De beoordelingspunten bij de woningen liggen op 1.5 meter (dagperiode) en 5 meter (avond- en 

nachtperiode) boven het lokale maaiveld. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van alle objecten 

opgenomen. 
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6. Rekenresultaten 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus 

De berekende geluidsniveaus op de maatgevende beoordelingspunten als gevolg van de representatieve 

bedrijfssituatie, zijn weergegeven in tabel 4. Dit betreft de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus 

LAr,LT. De gedetailleerde rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

tabel 4: resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [dB(A)] 
Id Beoordelingspunt Hoogte 

[m] 
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveaus** 

Toetswaarde 
Stap 2/stap 3 B&M 

 dag avond nacht dag avond nacht 

01 Woningen Eiberstraat 127-149 7.5 42 40 31 45/50 40/45 35/40 

02 Woningen Eiberstraat 127-149 7.5 43 41 32 45/50 40/45 35/40 

03 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 44 45 32 45/50 40/45 35/40 

04 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 46 47 32 45/50 40/45 35/40 

05 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 42 48 32 45/50 40/45 35/40 

06 Woningen Eiberstraat 79-101 7.5 46 47 31 45/50 40/45 35/40 

11 ROC* 5 51 52 --* 50/55 45/50 --* 

12 Onderwijs* 5 46 48 --* 50/55 45/50 --* 

13 Onderwijs* 5 42 43 --* 50/55 45/50 --* 

17 ROC* 5 52 53 --* 50/55 45/50 --* 

* Geen toetsing bij onderwijsfuncties in de nachtperiode. 

**Overschrijdingen zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Uit tabel 4 blijkt dat bij een deel van de woningen aan de Eiberstraat in de dag- en avondperiode niet 

voldaan wordt aan de toetswaarden uit stap 2 van Bedrijven en milieuzonering. Het betreft een 

overschrijding van ten hoogste 8 dB. De maatgevende geluidsbron is het geluid afkomstig van de 

spelende kinderen in de voetbalkooi en op de skatebaan. 

 

Ook aan de 5 dB minder strenge toetswaarden uit stap 3 van Bedrijven en milieuzonering wordt niet 

voldaan. De overschrijding bedraagt dan ten hoogste 3 dB. 

6.2 Maximale geluidsniveaus 

De berekende maximale geluidsniveaus LAmax als gevolg van maatgevende piekbronnen zijn weergegeven 

in tabel 5. De gedetailleerde rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

tabel 5: resultaten maximale geluidsniveaus [dB(A)] 
id Beoordelingspunt Hoogte 

[m] 
Maximale geluidsniveaus** Toetswaarde 

stap 2/stap 3 B&M 

 dag avond nacht dag avond nacht 

01 Woningen Eiberstraat 127-149 7.5 69 53 53 65/70 60/65 55/60 

02 Woningen Eiberstraat 127-149 7.5 68 56 53 65/70 60/65 55/60 

03 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 65 61 49 65/70 60/65 55/60 

04 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 63 62 47 65/70 60/65 55/60 

05 Woningen Eiberstraat 103-125 7.5 64 64 47 65/70 60/65 55/60 

06 Woningen Eiberstraat 79-101 7.5 64 64 44 65/70 60/65 55/60 

11 ROC* 5 68 68 --* 70/70 65/65 --* 

12 Onderwijs* 5 63 63 --* 70/70 65/65 --* 

13 Onderwijs* 5 59 59 --* 70/70 65/65 --* 

17 ROC* 5 69 69 --* 70/70 65/65 --* 

* Geen toetsing bij onderwijsfuncties in de nachtperiode. 

**Overschrijdingen van stap 2 zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Uit tabel 5 volgt dat de berekende maximale geluidsniveaus in de dag- en avondperiode niet voldoen 

aan de toetswaarden uit stap 2 van Bedrijven en milieuzonering. De overschrijdingen worden 

veroorzaakt door pieken vanwege het skateboarden en stemgeluid.  
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De maximale geluidsniveaus voldoen wel aan de toetswaarden uit stap 3 van Bedrijven en 

milieuzonering. 

6.3 Verkeersaantrekkende werking 

De berekende equivalente geluidsniveaus als gevolg van de verkeersaantrekkende werking zijn 

weergegeven in tabel 6. De gedetailleerde rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

tabel 6: resultaten equivalente geluidsniveaus vanwege indirecte hinder [dB(A)] 
Id Beoordelingspunt Hoogte 

[m] 
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveaus** 

Toetswaarde 
stap 2 B&M 

 dag avond nacht dag avond nacht 

01 Woningen Eiberstraat 127-149 5 33 34 27 45 40 35 

02 Woningen Eiberstraat 127-149 5 32 34 26 45 40 35 

03 Woningen Eiberstraat 103-125 5 31 33 25 45 40 35 

04 Woningen Eiberstraat 103-125 5 29 31 23 45 40 35 

05 Woningen Eiberstraat 103-125 5 25 26 18 45 40 35 

06 Woningen Eiberstraat 79-101 5 21 22 15 45 40 35 

11 ROC* 5 28 30 --* 50 45 --* 

12 Onderwijs* 5 31 33 --* 50 45 --* 

13 Onderwijs* 5 33 34 --* 50 45 --* 

15 Onderwijs* 5 38 39 --* 50 45 --* 

17 ROC* 5 26 27 --* 50 45 --* 

* Geen toetsing bij onderwijsfuncties in de nachtperiode. 

**Overschrijdingen zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Er wordt een gemiddeld geluidsniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking berekend van ten 

hoogste 38, 39 en 29 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan 

aan de toetswaarde uit stap 2 van Bedrijven en milieuzonering. 
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7. Conclusie 

In opdracht van de gemeente Rheden heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting in de omgeving van het geprojecteerde zwembad en 

buitenspeelvoorziening aan de Reigerstraat in Velp. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk 

maken en toetsen van de optredende geluidsniveaus. Hierbij is getoetst aan de toetswaarden zoals deze 

zijn opgenomen in bijlage 5 van de publicatie Bedrijven en milieuzonering. 

 

Voor wat betreft de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt bij de woningen aan de Eiberstraat 

en de omliggende onderwijsgebouwen niet voldaan aan de toetswaarde uit stap 2 van het stappenplan 

uit bijlage 5 van Bedrijven en milieuzonering. Ook wordt niet voldaan aan de toetswaarden uit stap 3. 

De maatgevende geluidsbronnen zijn de spelende kinderen in de voetbalkooi en op de skatebaan.  

 

De maximale geluidsniveaus voldoen bij de woningen aan de Eiberstraat en de omliggende 

onderwijsgebouwen eveneens niet aan de toetswaarde uit stap 2 van het stappenplan. Wel wordt 

voldaan aan stap 3. De overschrijding wordt veroorzaakt door het stemgeluid en pieken ten gevolge van 

het skateboarden. 

 

De optredende equivalente geluidsniveaus vanwege de verkeersaantrekkende werking voldoen aan de 

toetswaarden uit stap 2 van Bedrijven en milieuzonering. 

 

De speelvoorziening zijn maatgevend voor de bovengenoemde overschrijdingen. De gemeente kan 

afwegen in hoeverre zij de verwachte geluidsniveaus acceptabel vindt en/of maatregelen worden 

getroffen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van afscherming of het 

gedeeltelijk weglaten van voorzieningen. Ook kan de gemeente sturen in het soort speelvoorziening dat 

geplaatst wordt. Zo is het plaatsen van een pannakooi veel stiller als het gaat om het geluid van ballen 

tegen de kooi. 

 

Voor wat betreft de installaties van het zwembad geldt dat nog geen specifieke uitwerking en gegevens 

beschikbaar zijn. De in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten betreft algemene uitgangspunten, 

waarbij de in tabel 2 opgenomen bronvermogens als randvoorwaarde dienen bij het uiteindelijke 

ontwerp. 

  
 

ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren 
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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M.2016.0454.00.R001

Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 1

Ligging geluidsbronnen LAr,LT

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - LAr,LT] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 1M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens puntbronnen LAr,LTAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01 airco     196001.18     444603.60     0.30      0.30      6.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.18   0.00 -- Nee   39.00   48.00   58.00   65.00   65.00   63.00   60.00   54.00   48.00   70.14
02 afzuiging toiletten     196016.68     444627.56     0.30      0.30      6.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.18   0.00 -- Nee   42.40   47.30   58.50   64.00   66.90   67.70   67.00   60.70   54.00   73.12
03 afzuiging keuken/kantine     196020.97     444630.29     0.30      0.30      6.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.18   0.00 -- Nee   42.40   47.30   58.50   64.00   66.90   67.70   67.00   60.70   54.00   73.12
04 laden en lossen     196024.75     444605.42     1.00      1.00      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  13.80 -- -- Nee   67.10   76.30   83.80   89.00   88.30   87.30   84.30   80.70   69.50   94.30
05 LBK zwembad     196033.14     444663.89     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.00   0.00 -- Nee   60.00   66.00   67.00   68.00   68.00   67.00   65.00   61.00   55.00   75.10

06 rooster techniekruimte zwembad     196028.46     444673.38     5.00      5.00      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.00   0.00   0.00 Ja   35.60   45.90   55.60   65.70   67.60   70.00   69.80   66.10   51.00   75.27
07 rooster techniekruimte zwembad     196038.57     444675.13     5.00      5.00      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.00   0.00   0.00 Ja   35.60   45.90   55.60   65.70   67.60   70.00   69.80   66.10   51.00   75.27
08 afzuiging techniekruimte zwembad     196034.23     444670.69     0.50      0.50      6.00 Normale puntbron   0.00 360.00   0.00   0.00   0.00 Nee   40.60   50.90   60.60   70.70   72.60   75.00   74.80   71.10   56.00   80.27
10 skateboarden     196074.98     444697.97     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67
11 skateboarden     196067.01     444692.30     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67

12 skateboarden     196074.60     444680.57     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67
13 skateboarden     196082.77     444687.40     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67
14 skateboarden     196085.17     444669.33     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67
15 skateboarden     196092.38     444673.75     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   57.00   71.00   84.00   91.00   87.00   84.00   77.00 --   93.67
20 bal tegen draden SEL     196069.67     444658.55     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65

21 bal tegen draden SEL     196056.22     444660.68     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65
22 bal tegen draden SEL     196048.16     444671.87     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65
23 bal tegen draden SEL     196051.97     444683.94     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65
24 bal tegen draden SEL     196062.72     444683.19     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65
25 bal tegen draden SEL     196069.94     444673.16     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   47.68   64.88   79.18   85.48   91.38   94.18   94.48   92.28   84.68   99.65

26 vier voetballers     196051.64     444675.59     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   68.00   76.00   83.00   79.00   76.00   72.00 -- --   85.81
27 vier voetballers     196058.56     444680.70     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   68.00   76.00   83.00   79.00   76.00   72.00 -- --   85.81
28 vier voetballers     196060.71     444662.99     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   68.00   76.00   83.00   79.00   76.00   72.00 -- --   85.81
29 vier voetballers     196067.18     444668.64     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   68.00   76.00   83.00   79.00   76.00   72.00 -- --   85.81

14-6-2016 14:43:22Geomilieu V3.11



Bijlage 1M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens mobiele bronnen LAr,LTAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m01 personenwagens      0.75      0.00 Relatief           105.36    93    46    15  15   5.00          22   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12
m02 vrachtwagen      1.00      0.00 Relatief            35.95     2 -- --  15   5.00           8   67.00   77.00   86.00   90.00   94.00   98.00   96.00   88.00   81.00  101.76

14-6-2016 14:44:00Geomilieu V3.11
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Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 1

Ligging geluidsbronnen LAmax

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - LAmax] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 1M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens puntbronnen LAmaxAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
04 laden en lossen     196024.75     444605.42     1.00      1.00      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  13.80 -- -- Nee   77.10   86.30   93.80   99.00   98.30   97.30   94.30   90.70   79.50  104.30
10 skateboarden     196074.98     444697.97     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75
11 skateboarden     196067.01     444692.30     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75
12 skateboarden     196074.60     444680.57     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75
13 skateboarden     196082.77     444687.40     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75

14 skateboarden     196085.17     444669.33     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75
15 skateboarden     196092.38     444673.75     0.10      0.10      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  10.79   9.03 -- Nee --   72.50   83.60   99.30  107.30  103.40   99.20   92.50 --  109.75
20 bal tegen draden SEL     196069.67     444658.55     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58
21 bal tegen draden SEL     196056.22     444660.68     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58
22 bal tegen draden SEL     196048.16     444671.87     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58

23 bal tegen draden SEL     196051.97     444683.94     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58
24 bal tegen draden SEL     196062.72     444683.19     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58
25 bal tegen draden SEL     196069.94     444673.16     1.50      1.50      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00  23.80  31.25 -- Nee   48.58   64.48   75.98   89.98   93.78   96.98   97.48   95.48   87.68  102.58
26 vier voetballers     196051.64     444675.59     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   90.00   98.00  105.00  101.00   98.00   94.00 -- --  107.81
27 vier voetballers     196058.56     444680.70     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   90.00   98.00  105.00  101.00   98.00   94.00 -- --  107.81

28 vier voetballers     196060.71     444662.99     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   90.00   98.00  105.00  101.00   98.00   94.00 -- --  107.81
29 vier voetballers     196067.18     444668.64     1.60      1.60      0.00 Normale puntbron   0.00 360.00   3.01   1.25 -- Nee --   90.00   98.00  105.00  101.00   98.00   94.00 -- --  107.81

14-6-2016 14:45:04Geomilieu V3.11



Bijlage 1M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens mobiele bronnen LAmaxAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m01 personenwagens      0.75      0.00 Relatief           105.36    93    46    15  15   5.00          22   63.00   73.00   78.00   81.00   82.00   85.00   83.00   81.00   72.00   90.12
m02 vrachtwagen      1.00      0.00 Relatief            35.95     2 -- --  15   5.00           8   73.00   83.00   92.00   96.00  100.00  104.00  102.00   94.00   87.00  107.76
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M.2016.0454.00.R001

Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 1

Ligging geluidsbronnen indirecte hinder

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - vaw] , Geomilieu V3.11
195900 196000 196100

444800

444700

444600

444500

Gebouw

Toetspunt

Mobiele bron

Detail puntbron

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



Bijlage 1M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens bronnen verkeersaantrekkende werkingAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: vaw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m01 personenwagens noordzijde (80%)      0.75      0.00 Relatief            78.66   149    74    24  40   4.00          20   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12
m02 personenwagens      0.75      0.00 Relatief            98.79    89    44    14  40   4.00          25   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12
m03 vrachtwagen      1.00      0.00 Relatief           180.57     2 -- --  40   4.00          46   67.00   77.00   86.00   90.00   94.00   98.00   96.00   88.00   81.00  101.76
m04 personenwagens      0.75      0.00 Relatief           105.69    89    44    14  40   4.00          27   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12
m05 personenwagens --      0.00 Relatief            98.98    60    30    10  40   4.00          25   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12

m06 personenwagens zuidzijde (20%)      0.75      0.00 Relatief           133.66    37    18     6  40   4.00          34   60.00   70.00   75.00   78.00   79.00   82.00   80.00   78.00   69.00   87.12
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Akoestisch onderzoek 

 

 

 

 
 

Bijlage 2 

Titel  Invoergegevens objecten 
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M.2016.0454.00.R001

Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 2

Ligging gebouwen

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - LAr,LT] , Geomilieu V3.11
196000 196200

444800

444600

Hulpvlak

Hulppunt

Bedrijf

Gebouw

0 m 80 m

schaal = 1 : 1886



Bijlage 2M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens gebouwenAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 woningen Eiberstraat 127-149     196031.43     444548.34     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
02 woningen Eiberstraat 103-125     196084.14     444576.98     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
03 woningen Eiberstraat 79-101     196128.73     444615.03     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
04 woningen Eiberstraat     196181.29     444668.22     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
05 woningen Kemphaanstraat 5-7     196173.78     444691.16     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

06 woningen Kemphaanstraat 1-3     196147.68     444712.57     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
07 kantoor     196120.76     444710.36     5.00      5.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
08 kantoorgebouw     196079.64     444652.21     3.00      3.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
09 onderwijs     195939.20     444708.14     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
10 ROC     196053.55     444731.42     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

11 woningen Reigerstraat     195932.32     444636.49     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
12 woningen Gruttostraat     195917.71     444660.74     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
13 onderwijs     195979.16     444567.96     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
14 pand Jagyba     196050.35     444610.22     7.00      7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
16 zwembad     196035.84     444678.66     6.00      6.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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M.2016.0454.00.R001

Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 2

Ligging bodemgebieden

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - LAr,LT] , Geomilieu V3.11
196000 196200

444800

444600

Hulpvlak

Hulppunt

Bedrijf

Gebouw

Bodemgebied

0 m 80 m

schaal = 1 : 1886



Bijlage 2M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens bodemgebiedenAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Gebied Bf
01 gras     195997.81     444703.15          2389.03 0.00
03 gras     196102.66     444672.26          1691.34 0.00
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M.2016.0454.00.R001

Akoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Bijlage 2

Ligging beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [ omgeving Reigerstraat - LAr,LT] , Geomilieu V3.11
196000 196200

444800

444600

Hulpvlak

Hulppunt

Bedrijf

Gebouw

Toetspunt

0 m 80 m

schaal = 1 : 1886



Bijlage 2M.2016.0454.00.R001
Invoergegevens beoordelingspuntenAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
01 woningen Eiberstraat 127-149     196041.95     444557.24      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
02 woningen Eiberstraat 127-149     196062.20     444573.58      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
03 woningen Eiberstraat 103-125     196085.86     444590.76      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
04 woningen Eiberstraat 103-125     196097.56     444600.31      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
05 woningen Eiberstraat 103-125     196111.72     444611.86      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja

06 woningen Eiberstraat 79-101     196127.93     444625.34      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
07 woningen Eiberstraat 79-101     196140.92     444635.78      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
08 woningen Eiberstraat 79-101     196157.71     444649.26      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- Ja
09 woningen Kemphaanstraat 5-7     196162.32     444705.76      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
10 woningen Kemphaanstraat 1-3     196146.67     444716.26      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja

11 ROC     196031.19     444714.97      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
12 onderwijs     195987.30     444694.54      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
13 onderwijs     195962.47     444677.97      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
14 woning Reigerstraat 12     195930.32     444642.03      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
15 onderwijs     195955.83     444600.38      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja

16 woning Reigerstraat 12     195929.16     444635.16      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
17 ROC     196043.17     444723.71      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
18 onderwijs     195976.38     444571.98      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- Ja
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Akoestisch onderzoek 

 

 

 

 
 

Bijlage 3 

Titel  Rekenresultaten LAr,LT 



Bijlage 3M.2016.0454.00.R001
Rekenresultaten LAr,LTAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 39.5 37.2 29.6 42.2
01_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 41.6 38.8 30.8 43.8
01_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 42.0 39.8 31.3 44.8
02_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 39.9 37.8 27.7 42.8
02_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 42.0 39.6 30.3 44.6

02_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 42.9 41.4 32.1 46.4
03_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 40.4 40.5 23.6 45.5
03_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 42.6 42.4 27.8 47.4
03_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 44.4 44.8 31.5 49.8
04_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 42.5 43.0 22.8 48.0

04_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 44.8 45.4 27.4 50.4
04_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 46.2 46.9 32.2 51.9
05_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 42.2 42.9 29.5 47.9
05_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 45.5 46.3 30.7 51.3
05_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 46.8 47.8 31.8 52.8

06_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 40.8 41.9 29.4 46.9
06_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 44.4 45.4 29.8 50.4
06_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 46.3 47.4 30.8 52.4
07_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 41.7 43.1 28.7 48.1
07_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 44.2 45.4 28.8 50.4

07_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 45.9 47.2 29.8 52.2
08_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 41.5 42.9 26.6 47.9
08_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 43.5 44.8 27.4 49.8
08_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 45.0 46.3 28.5 51.3
09_A woningen Kemphaanstraat 5-7 1.50 41.5 42.8 27.4 47.8

09_B woningen Kemphaanstraat 5-7 5.00 42.1 43.4 26.7 48.4
10_A woningen Kemphaanstraat 1-3 1.50 42.9 44.4 27.1 49.4
10_B woningen Kemphaanstraat 1-3 5.00 44.1 45.6 27.8 50.6
11_A ROC 1.50 49.2 50.3 38.3 55.3
11_B ROC 5.00 51.2 52.4 39.9 57.4

12_A onderwijs 1.50 44.8 46.2 35.2 51.2
12_B onderwijs 5.00 46.2 47.5 37.5 52.5
13_A onderwijs 1.50 40.9 42.2 32.3 47.2
13_B onderwijs 5.00 41.7 42.9 33.9 47.9
14_A woning Reigerstraat 12 1.50 36.7 37.7 28.5 42.7

14_B woning Reigerstraat 12 5.00 37.4 38.5 29.3 43.5
15_A onderwijs 1.50 31.4 30.9 20.2 35.9
15_B onderwijs 5.00 35.7 35.7 28.2 40.7
16_A woning Reigerstraat 12 1.50 34.7 35.6 28.2 40.6
16_B woning Reigerstraat 12 5.00 36.1 37.0 29.0 42.0

17_A ROC 1.50 49.3 50.6 36.4 55.6
17_B ROC 5.00 51.5 52.8 38.1 57.8
18_A onderwijs 1.50 37.3 34.3 26.0 39.3
18_B onderwijs 5.00 40.0 36.9 29.1 41.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3M.2016.0454.00.R001
Rekenresultaten LAr,LT, deelbijdragenAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - woningen Eiberstraat 103-125
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 46.8 47.8 31.8 52.8
29 vier voetballers 1.60 38.6 40.4 -- 45.4
27 vier voetballers 1.60 37.6 39.4 -- 44.4
28 vier voetballers 1.60 37.1 38.8 -- 43.8
10 skateboarden 0.10 36.0 37.7 -- 42.7
26 vier voetballers 1.60 35.7 37.5 -- 42.5

12 skateboarden 0.10 35.2 37.0 -- 42.0
13 skateboarden 0.10 34.7 36.5 -- 41.5
11 skateboarden 0.10 34.2 35.9 -- 40.9
14 skateboarden 0.10 31.8 33.6 -- 38.6
15 skateboarden 0.10 31.7 33.5 -- 38.5

08 afzuiging techniekruimte zwembad 0.50 29.8 29.8 29.8 39.8
m01 personenwagens 0.75 27.2 28.9 21.1 33.9
07 rooster techniekruimte zwembad 5.00 26.1 26.1 26.1 36.1
20 bal tegen draden SEL 1.50 32.8 25.3 -- 32.8
22 bal tegen draden SEL 1.50 30.2 22.7 -- 30.2

03 afzuiging keuken/kantine 0.30 22.5 22.7 -- 27.7
24 bal tegen draden SEL 1.50 30.1 22.6 -- 30.1
02 afzuiging toiletten 0.30 22.0 22.2 -- 27.2
21 bal tegen draden SEL 1.50 29.3 21.9 -- 29.3
25 bal tegen draden SEL 1.50 29.0 21.6 -- 29.0

23 bal tegen draden SEL 1.50 27.4 20.0 -- 27.4
05 LBK zwembad 1.50 19.9 19.9 -- 24.9
01 airco 0.30 16.7 16.9 -- 21.9
06 rooster techniekruimte zwembad 5.00 8.5 8.5 8.5 18.5
04 laden en lossen 1.00 32.9 -- -- 32.9

m02 vrachtwagen 1.00 19.5 -- -- 19.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4M.2016.0454.00.R001
Rekenresultaten LAmaxAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 67.4 52.5 52.5
01_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 68.6 53.0 53.0
01_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 68.6 52.9 52.9
02_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 66.3 53.2 53.2
02_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 67.9 53.5 53.5

02_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 67.9 55.8 53.3
03_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 62.3 58.9 47.5
03_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 65.0 59.7 49.5
03_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 65.0 61.3 49.4
04_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 59.9 59.1 44.4

04_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 62.8 61.2 47.2
04_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 62.9 62.0 47.1
05_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 59.3 59.3 43.5
05_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 63.1 63.1 46.0
05_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 63.6 63.6 46.6

06_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 59.1 59.1 41.5
06_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 61.3 61.3 42.8
06_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 64.4 64.4 44.3
07_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 60.4 60.4 40.2
07_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 62.2 62.2 40.9

07_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 63.9 63.9 42.0
08_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 60.9 60.9 38.6
08_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 62.6 62.6 38.7
08_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 63.9 63.9 39.7
09_A woningen Kemphaanstraat 5-7 1.50 60.4 60.4 35.7

09_B woningen Kemphaanstraat 5-7 5.00 61.5 61.5 35.4
10_A woningen Kemphaanstraat 1-3 1.50 64.3 64.3 34.2
10_B woningen Kemphaanstraat 1-3 5.00 65.6 65.6 33.4
11_A ROC 1.50 65.6 65.6 25.8
11_B ROC 5.00 68.5 68.5 31.0

12_A onderwijs 1.50 62.7 62.7 33.9
12_B onderwijs 5.00 63.2 63.2 34.7
13_A onderwijs 1.50 59.6 59.6 35.2
13_B onderwijs 5.00 59.4 59.4 36.1
14_A woning Reigerstraat 12 1.50 56.8 56.8 38.8

14_B woning Reigerstraat 12 5.00 56.8 56.4 39.3
15_A onderwijs 1.50 60.2 43.2 43.1
15_B onderwijs 5.00 62.6 46.8 46.1
16_A woning Reigerstraat 12 1.50 56.4 55.3 39.4
16_B woning Reigerstraat 12 5.00 57.1 54.8 40.2

17_A ROC 1.50 66.3 66.3 26.6
17_B ROC 5.00 69.1 69.1 30.2
18_A onderwijs 1.50 65.2 47.9 47.9
18_B onderwijs 5.00 66.9 49.7 49.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4M.2016.0454.00.R001
Rekenresultaten LAmax, deelbijdragenAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - ROC
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
17_B ROC 5.00 69.1 69.1 30.2
11 skateboarden 0.10 69.1 69.1 --
10 skateboarden 0.10 68.8 68.8 --
13 skateboarden 0.10 68.5 68.5 --
26 vier voetballers 1.60 66.8 66.8 --
12 skateboarden 0.10 66.6 66.6 --

14 skateboarden 0.10 66.5 66.5 --
15 skateboarden 0.10 65.7 65.7 --
29 vier voetballers 1.60 65.7 65.7 --
27 vier voetballers 1.60 65.6 65.6 --
28 vier voetballers 1.60 65.0 65.0 --

23 bal tegen draden SEL 1.50 61.0 61.0 --
22 bal tegen draden SEL 1.50 61.0 61.0 --
24 bal tegen draden SEL 1.50 60.1 60.1 --
25 bal tegen draden SEL 1.50 60.1 60.1 --
21 bal tegen draden SEL 1.50 59.3 59.3 --

20 bal tegen draden SEL 1.50 57.9 57.9 --
m01 personenwagens 0.75 30.2 30.2 30.2
04 laden en lossen 1.00 37.6 -- --
m02 vrachtwagen 1.00 48.0 -- --
LAmax (hoofdgroep) 69.1 69.1 30.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Titel  Rekenresultaten indirecte hinder 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 5M.2016.0454.00.R001
Rekenresultaten verkeersaantrekkende werkingAkoestisch onderzoek zwembad en speelvoorzieningen, Reigerstraat Velp

Rapport: Resultatentabel
Model: vaw

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 33.0 34.5 26.7 39.5
01_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 33.1 34.5 26.7 39.5
01_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 32.9 34.2 26.4 39.2
02_A woningen Eiberstraat 127-149 1.50 32.6 34.2 26.4 39.2
02_B woningen Eiberstraat 127-149 5.00 32.5 34.0 26.2 39.0

02_C woningen Eiberstraat 127-149 7.50 32.2 33.7 25.9 38.7
03_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 31.2 32.7 24.9 37.7
03_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 31.0 32.6 24.8 37.6
03_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 30.8 32.3 24.5 37.3
04_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 29.2 30.8 23.0 35.8

04_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 29.2 30.8 23.0 35.8
04_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 29.1 30.6 22.8 35.6
05_A woningen Eiberstraat 103-125 1.50 23.7 25.2 17.4 30.2
05_B woningen Eiberstraat 103-125 5.00 24.7 26.2 18.4 31.2
05_C woningen Eiberstraat 103-125 7.50 25.2 26.6 18.8 31.6

06_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 19.8 21.0 13.2 26.0
06_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 20.9 22.3 14.5 27.3
06_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 22.0 23.3 15.5 28.3
07_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 18.0 19.2 11.3 24.2
07_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 18.6 19.9 12.1 24.9

07_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 20.0 21.2 13.4 26.2
08_A woningen Eiberstraat 79-101 1.50 16.7 17.9 10.1 22.9
08_B woningen Eiberstraat 79-101 5.00 16.9 18.2 10.3 23.2
08_C woningen Eiberstraat 79-101 7.50 18.4 19.6 11.8 24.6
09_A woningen Kemphaanstraat 5-7 1.50 13.5 14.9 7.1 19.9

09_B woningen Kemphaanstraat 5-7 5.00 15.1 16.3 8.4 21.3
10_A woningen Kemphaanstraat 1-3 1.50 11.7 12.9 5.1 17.9
10_B woningen Kemphaanstraat 1-3 5.00 15.6 16.7 8.8 21.7
11_A ROC 1.50 26.7 28.2 20.2 33.2
11_B ROC 5.00 28.1 29.7 21.7 34.7

12_A onderwijs 1.50 29.5 30.9 22.9 35.9
12_B onderwijs 5.00 31.3 32.7 24.7 37.7
13_A onderwijs 1.50 31.2 32.0 24.1 37.0
13_B onderwijs 5.00 33.1 33.9 26.0 38.9
14_A woning Reigerstraat 12 1.50 37.6 36.9 29.1 41.9

14_B woning Reigerstraat 12 5.00 37.8 37.3 29.4 42.3
15_A onderwijs 1.50 38.3 38.4 30.5 43.4
15_B onderwijs 5.00 38.4 38.6 30.7 43.6
16_A woning Reigerstraat 12 1.50 37.0 38.0 30.0 43.0
16_B woning Reigerstraat 12 5.00 37.2 38.2 30.3 43.2

17_A ROC 1.50 24.3 25.6 17.7 30.6
17_B ROC 5.00 25.7 27.2 19.2 32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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