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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van BugelHajema opdracht gekregen voor het uitvoeren van een vooronderzoek 
(NEN 5725) voor de locatie Nieuwe Tielseweg - Buurmalsenstraat (Westlede) te Tiel in de gemeente 
Tiel. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. 
 
Het vooronderzoek (NEN 5725) heeft tot doel te komen tot een adequate invulling van het veld- en 
laboratoriumonderzoek (bepaling van de te volgen onderzoeksstrategie), door middel van een ar-
chiefonderzoek en een terreininspectie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  
 
 
2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Tiel aanwezige informa-
tie (contactpersoon de heer M.R.A. van Herwijnen), informatie verkregen van de opdrachtgever (con-
tactpersoon de heer J. Nieuwenhuis) en informatie verkregen uit de op 26 oktober 2015 uitgevoerde 
terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 25 meter.  
 
De onderzoekslocatie (± 1,6 ha) ligt aan de Nieuwe Tielseweg - Buurmalsenstraat, in de kern van Tiel 
in de gemeente Tiel (zie bijlage 1). 
 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie M, nummers 140, 141, 289, 609, 
610, 611, 650 (ged.) en 768 (ged.) (zie bijlage 4). 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 D, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-
veld zich op een hoogte van circa 4,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 157.260, Y = 432.300. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 
4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode tot 1958 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 
destijds in agrarisch gebruik (akker). In bijlage 2 zijn kaartfragmenten van diverse historische kaarten 
weergegeven.  
 
Vanaf 1958 tot ten minste 1966 blijkt uit de historische kaarten dat de locatie in gebruik is geweest ten 
behoeve van de fruitteelt (boomgaard). Uit het oude kaartmateriaal en historische luchtfoto's (zoals 
weergegeven in bijlage 3) uit deze periode blijkt dat in het verleden een aantal kavelsloten in 
noord(west) - zuid(oostelijke) richting aanwezig zijn geweest. Tevens blijkt dat aan de noordzijde van 
de locatie  twee bebouwde (woon)percelen aanwezig waren.   
 
Vanaf eind jaren '60 van de vorige eeuw is de locatie en de omgeving ervan bouwrijp gemaakt ten 
behoeve van het bestemmingsplan Tiel-West IIa. 
 
In 1970 is door de R.K. Kleuterschool te Tiel een aanvraag gedaan voor een bouwvergunning voor de 
bouw van een kleuterschool (Buurmalsenstraat 1) binnen de onderzoekslocatie. In de jaren '90 van 
de vorige eeuw zijn een aantal bouwvergunningen aangevraagd voor de uitbreiding van het pand. In 
de huidige situatie is het pand in gebruik als kantoor van een uitzendbureau (Unique). 
 
Eveneens in 1970 is door het bestuur van de stichting R.K. Bejaardencentrum Westlede een bouw-
vergunning aangevraagd voor de bouw van een bejaardentehuis met hoogbouw aan de noordzijde 
van de locatie en laagbouw aan de zuidzijde (Buurmalsenstraat 2). Uit het bouwdossier blijkt dat aan 
de noordoostzijde van de locatie een ondehoudswerkplaats aanwezig is geweest. In de jaren '70, '80 
en '90 van de vorige eeuw zijn 3 bouwvergunningen aangevraagd voor kleine aanpassingen aan de 
bestaande bebouwing.  De bebouwing is eind 2013 - begin 2014 gesloopt.  
 
In de huidige situatie is de locatie grotendeels braakliggend, waarbij de betonvloeren van de voorma-
lige bebouwing nog aanwezig zijn. Het tracé van de Buurmalsenstraat is verhard met asfalt. De aan-
liggende parkeerplaatsen zijn verhard met klinkers. Het terreindeel rond de bebouwing van Buurmal-
senstraat 1 is in gebruik als siertuin. 
 
Voor zover bij de gemeente Tiel bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van olie-
houdende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
 
In bijlage 5 is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 6 bevat enkele foto's van 
de onderzoekslocatie. 
 
4.2 Toekomstige situatie 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is de bouw van woningen en winkels gepland. 
 
 
5. CALAMITEITEN 
 
Voor zover bij de gemeente Tiel bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. 
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6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Het 
betreft het volgende onderzoek: 
 
 Verkennend bodemonderzoek Buurmalsenstraat 1 te Tiel, Öko Care bv, kenmerk 

96/CS1008.01/1V, 30 juli 1996. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de uitbreiding van het pand Buurmal-
senstraat 1. Zintuiglijk zijn in de bovengrond verbrandingsresten waargenomen. Uit analytisch onder-
zoek is gebleken dat  in de bovengrond, de ondergrond en in het grondwater destijds geen verontrei-
nigingen zijn aangetoond.   
 
 
7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Tiel. De onderzoekslocatie is gelegen in 
een van oorsprong agrarisch gebied dat vanaf begin jaren '70 van de vorige eeuw geleidelijk een 
woonfunctie kreeg.  
 
In bijlage 7 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende percelen en terreindelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevinden zich de Nieuwe Tielseweg, een brandstoffenverkooppunt en een 

watergang; 
 aan de oostzijde bevinden zich de Teisterbantlaan en woonpercelen; 
 aan de zuidzijde bevinden zich de Wadenoijenlaan en woonpercelen; 
 aan de westzijde bevinden zich de Trichtstraat en woonpercelen. 
 
Uit bodemonderzoek ter plaatse van het brandstoffenverkooppunt (Shell, Nieuwe Tielseweg 126) zijn 
begin jaren '90 sterke verontreinigingen met minerale olie en aromaten vastgesteld ter plaatse van het 
pompeiland (Heidemij adviesbureau, rapport 634/EA91/A343/16904). Eind 1997 is ter plaatse een 
bodemsanering uitgevoerd. Uit de evaluatierapportage is gebleken dat de bodemsanering conform de 
doelstelling is verlopen (Arcadis, kenmerk 664/OE98/1024/10728/RvB, januari 1998). 
 
In 2008 is ter plaatse van de mengsmeringpomp van het brandstoffenverkooppunt een kleinschalige 
bodemverontreiniging aangetoond bij de uitvoering van een eindsituatiebodemonderzoek die daarop-
volgend direct is gesaneerd (Amberco-EMN, kenmerk 08X4452.001). Uit de evaluatie is gebleken dat 
geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of aromaten resteren. Ter plaatse van de overige ter-
reindelen zijn bij de uitvoering van het eindsituatiebodemonderzoek eveneens geen verontreinigingen  
met minerale olie en aromaten aangetoond. 
 
Ter plaatse van de watergang ten noorden van de onderzoekslocatie zijn in het verleden licht tot sterk 
verhoogde gehalten met name van metalen aangetoond in de waterbodem. In 2005 is ter plaatse een 
waterbodemsanering uitgevoerd. Uit de evaluatierapportage (Oranjewoud, kenmerk 19548-148841) 
blijkt dat na sanering ter plaatse ten hoogste lichte verontreinigingen zijn aangetoond van enkele 
chloorbestrijdingsmiddelen. 
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Ten noorden van de watergang is in 2013 door MWH een kleinschalig bodemonderzoek uitgevoerd in 
het kader van de aanleg van een HWA uitlaat (kenmerk M13B02248). Uit de resultaten is gebleken 
dat de bovengrond ter plaatse licht verontreinigd is met kwik en lood. In de ondergrond zijn destijds 
geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater bleek licht tot matig verhoogde (achter-
grond)concentraties te bevatten aan zink en barium.  
  
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
 
8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 
 
De gemeente Tiel heeft, in samenwerking met 8 andere gemeenten in de Regio Rivierenland de ach-
tergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor grond vastgesteld (CSO, 
kenmerk 09K083, juni 2012). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Wonen". Voor deze zone zijn 
geen verhoogde achtergrondgehalten in de grond vastgesteld. De locatie is tevens gezoneerd als 
fruitteeltgebied Boomgaard '40-'70. 
 
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
 
 
9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
9.1 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 West, 1981 (schaal 
1:50.000), uit een kalkhoudende poldervaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit zware zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ont-
staan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Echteld. 
 
9.2 Geohydrologie 
 
De aanwezige deklaag bestaat uit zware zavel en lichte klei. Strategrafisch gezien behoren deze af-
zettingen tot het Holoceen. De dikte van de ter plaatse aanwezige deklaag bedraagt circa 3 tot 5 me-
ter. Onder deze deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket. Dit pakket is voornamelijk op-
gebouwd uit matig fijne tot grove grindhoudende zanden behorend tot de Formaties van Kreftenheye, 
Urk en Sterksel. De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt ter plaatse 25 tot 30 meter.  
 
Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een scheidende laag. Deze laag is samengesteld 
uit slibhoudende zanden van de Formatie van Kedichem. De dikte van de scheidende laag bedraagt 
ongeveer 20 meter. Onder de scheidende laag bevindt zich het tweede watervoerend pakket. Dit 
pakket bestaat uit twee delen. Het bovenste deel wordt gevormd door slibhoudende zanden van de 
Formaties van Kedichem enTegelen. Het onderste deel wordt gevormd door de grove zanden van de 
formaties van Tegelen en Maassluis. De twee delen worden gescheiden door de Tegelenklei. Onder 
dit tweede watervoerend pakket bevindt zich de hydrologische basis.  
 
De gemiddelde grondwaterstand van het eerste watervoerend pakket bedraagt ± 4,5 m +NAP, waar-
door de stijghoogte van het eerste watervoerend pakket zich op maaiveldshoogte niveau bevindt. Als 
gevolg van de aanwezige afwateringseenheden bevindt het freatisch grondwater zich dieper. op basis 
van voorgaand uitgevoerde bodemonderzoek wordt de grondwaterstand verwacht op circa 1,5 m -mv. 
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Op een afstand van ± 3 kilometer ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt het grondwater-
pompstation Kerk-Avezaath. De onttrekking van dit pompstation heeft geen invloed op de grondwa-
terstroming van het freatisch grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
bevindt zich niet binnen het grondwaterbeschermingsgebied behorend bij dit grondwaterpompstation 
 
 
10. TERREININSPECTIE 
 
Op 26 oktober is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 
die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Ter plaatse van het noordwestelijke locatiedeel 
bevindt zich een partij breekpuin in depot. Waarschijnlijk betreft dit puin dat vrijgekomen is bij de 
sloop van de voormalige bebouwing. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van BugelHajema een vooronderzoek (NEN 5725) uitgevoerd aan de 
Nieuwe Tielseweg - Buurmalsenstraat (Westlede) te Tiel in de gemeente Tiel. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. 
 
De onderzoekslocatie heeft tot het eind jaren '50 van de vorige eeuw een agrarische bestemming 
gehad (akker). Hierna is de locatie in gebruik geweest ten behoeve van de fruitteelt (boomgaard). In 
het verleden zijn enkele kavelsloten aanwezig geweest binnen de onderzoekslocatie in noord(west) - 
zuid(oost)elijke richting. Tevens blijkt dat aan de noordzijde van de locatie  twee bebouwde 
(woon)percelen aanwezig waren. 
 
Vanaf 1970 is de locatie bebouwd met een kleuterschool (Buurmalserstraat 1) en een bejaardente-
huis (Buurmalsenstraat 2).  De kleuterschool is nadien enige malen uitgebreid. In de huidige situatie 
is de bebouwing in gebruik als kantoor van een uitzendbureau (Unique). De bebouwing van het be-
jaardentehuis (Westlede) is in de periode 2013-2014 gesloopt. De betonvloeren en onderliggende 
fundering zijn nog aanwezig. Op de locatie is breekpuin in depot aanwezig, waarschijnlijk afkomstig 
van de gesloopte bebouwing.  
 
Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de aanwezigheid van onder- of bovengrondse 
brandstoftanks en/of potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten (puntbronnen).   
 
Op basis van het vooronderzoek zijn een aantal deellocaties geïdentificeerd. In tabel I zijn de onder-
zoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de betreffende deellocaties, weergegeven. 
 
Tabel I. Onderzoeksstrategie 
 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeks- 
strategie 

A: 
voormalige kavelsloten 

± 1.200 m²  metalen, PAK: VED-HE 

B: 
voormalig woonperceel  
noordwestzijde 

± 250 m² metalen, PAK: VED-HE 

C: 
voormalig woonperceel  
noordoostzijde 

± 250 m² metalen, PAK: VED-HE 

D: 
overige terreindelen 
(voormalige boomgaard) 

± 14.300 m²  chloorbestrijdingsmiddelen: 
overige onderzoeksparameters: 

VED-HE 
ONV 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN-5740: 
ONV : Onverdacht 
VED-HE : Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging 

 
Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën wordt een onderzoeksinspanning voorgesteld 
zoals die in tabel II is vermeld.  
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Tabel II. voorgestelde onderzoeksinspanning 

 

Deellocatie Veldwerk Analyses 

Boringen/peilbuizen Verharding Grond Grondwater  

A: 
voormalige kavelsloten 

8 (2,0 m -mv) 
1 (peilbuis) 

onverhard/klinkers/beton standaardpakket (3x) standaardpakket (1x) 

B: 
voormalig woonperceel  
noordwestzijde 

3 (1,0 m -mv) 
1 (2,0 m -mv) 
1 (peilbuis) 

onverhard standaardpakket (2x) standaardpakket (1x) 

C: 
voormalig woonperceel  
noordoostzijde 

3 (1,0 m -mv) 
1 (2,0 m -mv) 
1 (peilbuis) 

onverhard standaardpakket (2x) standaardpakket (1x) 

D: 
overige terreindelen 
(voormalige boomgaard) 

20 (1,0 m -mv) 
5 (2,0 m -mv) 
2 (peilbuis) (*A) 

onverhard/klinkers/asfalt standaardpakket (7x) 
OCB (4x) (*B) 

standaardpakket (2x)(*A) 

(*A) Het grondwateronderzoek wordt deels gecombineerd uitgevoerd met de overige deellocaties 
(*B) De bovengrond (of oorspronkelijke bovengrond in geval van de aanwezigheid van een ophooglaag) dient geanalyseerd te worden 

op OCB 

 
Gelet op de aard van de voormalige werkplaats (eigen onderhoudswerkzaamheden) is dit terreindeel 
vooralsnog niet opgenomen als deellocatie. Bij de verdeling van de boringen over deellocatie D die-
nen ter plaatse van dit terreindeel zekerheidshalve wel boringen te worden gepositioneerd. 
 
De positie van de voomalige kavelsloten zoals weergegeven in bijlage 5 betreffende globale posities 
op basis van topografisch kaartmateriaal en historische luchtfoto's. De exacte ligging van de sloten 
staan naar verwachting op tekeningen die destijds opgemaakt zijn ten behoeve van het bouwrijp ma-
ken. Deze dossiers zijn niet meer bij de gemeente Tiel in bezit maar bevinden zich in het streekar-
chief te Tiel. Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek wordt geadviseerd de exacte 
positionering van de gedempte sloten vast te stellen. 
 
Verder is door  de gemeente Tiel aangegeven dat indien meer dan sporen puin in de bodem worden 
aangetroffen, het onderzoek uitgebreid dient te worden met een verkennend onderzoek asbest in 
bodem (NEN 5707). 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat de bodemkwaliteit geschikt is  
(of redelijkerwijs geschikt is te maken) met het oog op de voorgenomen herontwikkeling van de loca-
tie. 

Econsultancy 
Doetinchem, 26 februari 2016 
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Bijlage 4 Kadastrale situatie 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15096108

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 september 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=342&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=603&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=607&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=610&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=339&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=142&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=383&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=605&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=340&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=608&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=628&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=337&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=511&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=753&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=334&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=336&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=332&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=289&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=331&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=606&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=16&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=17&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=329&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=330&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=341&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=338&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=335&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=625&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=626&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=627&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=611&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=623&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=624&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=333&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=M&perceelnummer=609&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande
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Voorgaande
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Voorgaande
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boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm
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peilbuis (diep)
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verontreiniging onbekend ?
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boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
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Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +
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Boring tot 1,0 m -mv +
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Boring tot 1,5 m -mv +
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Boring tot 2,0 m -mv +
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Boring tot 2,5 m -mv +
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Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis (diep)
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Bijlage 7 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1870-1985   

Luchtfoto 
ja 1940,1954,1964 

en 1974 
  

Informatie uit themakaarten 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1981   

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket ja -   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Huidig gebruik locatie ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Toekomstig gebruik locatie ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Verhardingen locatie ja 18-09-2015 J.  Nieuwenhuis  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 24-09-2015 M. van Herwijnen  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 24-09-2015 M. van Herwijnen  

Archief ondergrondse tanks ja 24-09-2015 M. van Herwijnen  

Archief bodemonderzoeken ja 24-09-2015 M. van Herwijnen  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 24-09-2015 M. van Herwijnen  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 26-10-2017   

Huidig gebruik locatie ja 26-10-2017   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 26-10-2017   

Verhardingen ja 26-10-2017   



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl


 

 




