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onderwerp: 
 
Akoestisch meetrapport inzake de geluidsbelastingen op gevels van geluidsge-
voelige bestemmingen en kantoorpanden ten gevolge van geluid afkomstig van 
centrum voor muziek, dans, theater en beeldende kunst ‘Het Venster’, gelegen 
aan de Generaal Foulkesweg nr. 42a en van Arthouse Cinema Movi W gelegen 
aan de Willemsweg 3a te Wageningen. 
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INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Wageningen,  is door ABOVO acoustics een aantal con-
trolemetingen (geluidsmetingen) uitgevoerd, inzake de geluidsbelasting op geluidsge-
voelige bestemmingen (woningen) en op twee kantoorpanden, toe te schrijven aan 
geluid afkomstig van muzieklesruimtes van centrum voor muziek, dan, theater en 
beeldende kunst ‘Het Venster’ verder in dit rapport “Het Venster’ genoemd en van 
filmhuis ‘Movie W’ verder in dit rapport ‘filmhuis’ genoemd.  
Het Venster is gelegen aan de Generaal Foulkesweg 42a en het filmhuis is gesitueerd 
achter de muziekschool aan de Wilhelminaweg 3a. 
 
De metingen zijn verricht in de dagperiode van zaterdag 5 januari 2013  vanaf 11:00 
uur. 
 
In verband met een mogelijke bestemmingswijziging van de kantoorpanden aan de 
Wilhelminaweg 3 en 5 van kantoorpanden naar woningen, dient gekeken te worden 
naar de akoestische implicaties hiervan.  
 
Dit rapport doet verslag van de verrichte metingen en berekeningen. De resultaten 
worden samengevoegd en getoetst aan de van toepassing zijnde geluidsvoorschriften, 
die eveneens in dit rapport worden weergegeven.  
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SITUATIE EN BESCHRIJVING METINGEN 

Het Venster is een centrum waar verschillende culturele activiteiten zoals muziekles-
sen, theaterlessen, danslessen en lessen in verschillende routines van beeldende 
kunst gegeven worden.  
 
Achter het hoofdgebouw is het filmhuis gesitueerd. 
 
De kantoorpanden zijn beide ook achter het gebouw gesitueerd waarbij de te opzichte 
van het hoofdgebouw het pand Wilhelminaweg 3 het dichtstbij gelegen is. De filmzaal 
is direct naast de woning nr 3 gelegen. (zie overzichtsfoto 1)  
 
Op overzichtsfoto 2 worden de relevante ramen van de bemeten lokalen aangegeven. 
 
Bemeten zijn : 
 
Lokaal 007 Drumlokaal 
Lokaal 008 Beelhouwlokaal 
Lokaal 101 Zanglokaal 
Lokaal 103 Chellolokaal 
Lokaal 201 Klavecimbel/fluitlokaal    
Filmhuis   Niet commerciële films 
 
Het drumlokaal betreft een geheel ‘doos in doos’ geluid geïsoleerde ruimte.  
De verdere ruimtes zijn niet speciaal geluid geïsoleerd. 
Het gebouw van het filmhuis is matig geïsoleerd.  
 
De activiteiten in het hoofdgebouw van Het venster vinden allemaal plaats in de dag- 
en avondperiode. Dat wil zeggen tussen 07:00 uur en 23:00 uur. 
 
De activiteiten in het filmhuis vinden  voor het overgrote deel plaats in de avondperio-
de. Incidenteel, bij erg lange films, is een film tussen 23:00 uur en 24:00 uur afgelo-
pen. Het betreft de weergave van niet commerciële films welke in de regel niet ge-
paard gaan met zware geluidseffecten e.d. Het is hierom dat er een correctie is gehan-
teerd op het normaal gangbare bioscoop-spectrum.   
 
Voor de verschillende ruimtes worden verschillende spectra gehanteerd. 
 
Lokaal 007 (Drumlokaal)   Popmuziek-spectum  
Lokaal 008 (Insitu gemeten) Steenhak-spectrum 
Lokaal 101 (Insitu gemeten) Piano/zang-spectrum 
Filmzaal          Aangepast bioscoop-spectrum  
Lokaal 103 (Insitu gemeten) Cello-spectrum 
Lokaal 102 (Insitu gemeten) Piano/fluit-spectrum 
 

Popmuziek-spectum 
31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8 kHz 

-40 -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10 -15 
 

Steenhak-spectrum 
31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8 kHz 

-56 -46 -56 -19 -12 -3 -5 -10 -4 
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Piano/zang-spectrum 

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8kHz 
-70 -40 -20 -10 -1 -5 -16 -30 -47 

 
Aangepast bioscoop-spectrum 

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8 kHz 
-40 -32 -17 -4 -6 -9 -10 -18 -25 

 
Cello-spectrum 

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8 kHz 
-52 -36 -11 -10 -1 -5 -5 -19 -42 

 
Piano/fluit-spectrum 

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 8 kHz 
-70 -45 -20 -10 -1 -10 -17 -32 -47 

 
 
Parkeren i.v.m. Het Venster geschiedt aan de voorzijde van het pand en is derhalve 
niet relevant voor de geluidbelasting aan de achterzijde van het pand. 
 
Parkeren i.v.m. het filmhuis geschiedt aan de openbare weg en is derhalve niet rele-
vant.     
 
Het te toetsen geluid betreft voor alle lokalen, uitgezonderd lokaal 008, muziekgeluid 
en er wordt dus geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Er wordt rekening gehouden 
met een muziekcorrectie (K3) van 10 dB. Op de verschillende meetpunten is telkens 
het achtergrondniveau (stoorgeluid) en het invallend geluidsniveau, veroorzaakt door 
de binnen opgestelde geluidsbron, bepaald.  
In de berekeningen is het stoorniveau verdisconteerd. De berekeningen gaan uit van 
de verschillende hierboven spectra. 
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METINGEN 

Toegepaste meetapparatuur 

Tijdens de metingen is van de volgende apparatuur gebruik gemaakt: 
 

• Brüel&Kjær 2260 Investigator geluidsmeter inclusief microfoon 4189 met voor-
versterker ZC 0026, voorzien van geluidsanalysesoftware BZ7202. 

• Kalibratiemodule Brüel & Kjær 4231. 
• Meetstatief met een maximale lengte van 5 meter. 
• SA 1-26 set 2 maal 
• RCF gevouwen hoorn inclusief RCF topkast 
• RCF 3 weg full range meetluidspreker. (15”) 
• JBL 15” luidsprekers 4 maal 
• Neutrik pinknoise-generator. 
• Dynacord, SA en Crown Microtech eindversterkers. 
• Yamaha equaliser voor hoog- en laag af-filtering. (Gehanteerd frequentiebereik 

31.5 t/m 8000 Hz) 
• Samson Lineversterkers 
• Motorola portofoons.    

 
Aan het begin en einde van de meetsessie is het gehele systeem gekalibreerd. Hier-
door wordt de betrouwbaarheid van het meetsysteem gegarandeerd. 
Gemeten en berekend is het invallende geluidsniveau op de immissiepunten.  
 
. 
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MEET/IMMISSIEPUNTEN 

 Punt 1  Wilhelminaweg 3  1.5 m hoogte  Noordgevel 
 

 Punt 2  Wilhelminaweg 3  5.0 m hoogte  Noordgevel 
 

 Punt 3  Wilhelminaweg 3  1.5 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 4  Wilhelminaweg 3  5.0 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 5  Wilhelminaweg 10  1.5 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 6  Wilhelminaweg 10  5.0 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 7  Wilhelminaweg 12  1.5 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 8  Wilhelminaweg 12  5.0 m hoogte  Oostgevel 
 

 Punt 9  Dillenburg 3   1.5 m hoogte  Noordgevel 
 

 Punt 10  Dillenburg 3   5.0 m hoogte  Noordgevel 
 

 Punt 11  Wilhelminaweg 5  1.5 m hoogte  Noordgevel 
 

 Punt 12  Wilhelminaweg 5  5.0 m hoogte  Noordgevel 
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METEOROLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN (BRON KNMI) 

Meetdatum  : 6 januari 2013 
Tijd   : relevante metingen vanaf 11:00 uur  
Wind   : Overheersende windrichting W 2  
Temperatuur  : ca. 8o Celsius 
 
 
 
Parameters meetsessie 
 

- De metingen zijn verricht in de dagperiode van 5 januari 2013 Er is gemeten 
conform HMRI-1999, module C, methode II-2. 

- De meetduur is zodanig lang gekozen, dat het equivalente geluidsniveau 
naar een vaste waarde is gegaan en is minimaal 1 minuut geweest, waar-
mee tot representatieve waarden is gekomen. 

- Een stoorniveau is vastgesteld welke vervolgens is verdisconteerd met het 
Li* (het niet voor stoorgeluid gecorrigeerde gestandaardiseerde immissieni-
veau). Dit resulteert dan in het Li (gestandaardiseerd immissieniveau).  

- Er is geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
- Alle immissiepunten liggen binnen de 50 meter ten opzichte van de zaal en 

meteocorrecties zijn derhalve niet van toepassing. 
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BEDRIJFSTIJDEN / NORMSTELLING 

De inrichting is in de dag- avondperiode actief 
 
 
Lesperiodes : 
 
De lessen vinden plaats tussen 08:45 en 21:30 uur. 
 
 
• Normstelling Activiteitenbesluit 
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MEETRESULTATEN 

In de bijlagen zijn de afzonderlijke metingen uitgewerkt. 
 
De uiteindelijk te toetsen geluidsniveaus worden afgerond naar eengetalswaarde. 
 

Rekenresultaten dagperiode Filmhuis 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 29.1 dB(A)  29 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 2 35.7 dB(A)  36 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 3 37.1 dB(A)  37 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 4 35.7 dB(A)  36 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 5 21.9 dB(A)  22 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 6 22.5 dB(A)  22 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 7 24.6 dB(A)  25 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 8 23.9 dB(A)  24 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 9 25.0 dB(A)  25 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 10 23.0 dB(A)  23 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 11 34.1 dB(A)  34 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 12 35.2 dB(A)  35 dB(A)  40 dB(A) Ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode Filmhuis 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 29.1 dB(A)  29 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 2 35.7 dB(A)  36 dB(A) 35 dB(A) Ja** 
Punt 3 37.1 dB(A)  37 dB(A) 35 dB(A) nee 
Punt 4 35.7 dB(A)  36 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 5 21.9 dB(A)  22 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 22.5 dB(A)  22 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 7 24.6 dB(A)  25 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 8 23.9 dB(A)  24 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 9 25.0 dB(A)  25 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 10 23.0 dB(A)  23 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 11 34.1 dB(A)  34 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 12 35.2 dB(A)  35 dB(A)  35 dB(A) Ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 
** 1 dB valt binnen de reken en meetmarge 

Rekenresultaten nachtperiode Filmhuis 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 29.1 dB(A)  29 dB(A) 30 dB(A) Ja 
Punt 2 35.7 dB(A)  36 dB(A) 30 dB(A) Nee 
Punt 3 37.1 dB(A)  37 dB(A) 30 dB(A) Nee 
Punt 4 35.7 dB(A)  36 dB(A) 30 dB(A) Nee 
Punt 5 21.9 dB(A)  22 dB(A) 30 dB(A) Ja 
Punt 6 22.5 dB(A)  22 dB(A) 30 dB(A) Ja 
Punt 7 24.6 dB(A)  25 dB(A)  30 dB(A) Ja 
Punt 8 23.9 dB(A)  24 dB(A)  30 dB(A) Ja 
Punt 9 25.0 dB(A)  25 dB(A)  30 dB(A) Ja 
Punt 10 23.0 dB(A)  23 dB(A)  30 dB(A) Ja 
Punt 11 34.1 dB(A)  34 dB(A)  30 dB(A) Nee 
Punt 12 35.2 dB(A)  35 dB(A)  30 dB(A) Nee 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
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Rekenresultaten dagperiode lokaal 007 (drumlokaal) 

 Berekend geluidsniveau  
op immissiepunt (dB(A)) 

Afgerond ** Toegestaan 
muziek 

Voldoet 

Punt 1 29.9 dB(A)  30 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 2 26.2 dB(A)  26 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 3     
Punt 4     
Punt 5 17.3 dB(A)  17 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 6 17.1 dB(A)  17 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 13.7 dB(A)  14 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 10 12.3 dB(A)  12 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 11     
Punt 12     

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode lokaal 007 (drumlokaal) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond ** Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 29.9 dB(A)  30 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 2 26.2 dB(A)  26 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 3     
Punt 4     
Punt 5 17.3 dB(A)  17 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 17.1 dB(A)  17 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 13.7 dB(A)  14 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 10 12.3 dB(A)  12 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 11     
Punt 12     

 Zie bijlage (rekenbladen) 
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Rekenresultaten dagperiode lokaal 008 (beeldhouwen) 
 Berekend/gemeten 

geluidsniveau  
op immissiepunt 

(dB(A)) 

Afgerond  Cg bij 6 uren 
les in de 

dagperiode 

Toegestaan 
beeldhouwen 

Ldag 
(LAr,LT) 

Voldoet 

Punt 1 41.2 dB(A)  41 dB(A) 3 50 dB(A) 38 dB(A) Ja 
Punt 2 46.2 dB(A)  46 dB(A) 3 50 dB(A) 43 dB(A) Ja 
Punt 3       
Punt 4       
Punt 5 38.2 dB(A)  38 dB(A) 3 50 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 40.8 dB(A)  41 dB(A) 3 50 dB(A) 38 dB(A) Ja 
Punt 7       
Punt 8       
Punt 9 19.3 dB(A)  19 dB(A)  3 50 dB(A) 16 dB(A) Ja 
Punt 10 19.7 dB(A)  20 dB(A)  3 50 dB(A) 17 dB(A) Ja 
Punt 11       
Punt 12       

Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode lokaal 008 (beeldhouwen) 
 Berekend/gemeten 

geluidsniveau  
op immissiepunt 

(dB(A)) 

Afgerond  Cg bij 2 uren 
les in de 

avondperio-
de 

Toegestaan 
beeldhouwen 

Ldag Voldoet 

Punt 1 41.2 dB(A)  41 dB(A) 3 45 dB(A) 38 dB(A) Ja 
Punt 2 46.2 dB(A)  46 dB(A) 3 45 dB(A) 43 dB(A) Ja 
Punt 3       
Punt 4       
Punt 5 38.2 dB(A)  38 dB(A) 3 45 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 40.8 dB(A)  41 dB(A) 3 45 dB(A) 38 dB(A) Ja 
Punt 7       
Punt 8       
Punt 9 19.3 dB(A)  19 dB(A)  3 45 dB(A) 16 dB(A) Ja 
Punt 10 19.7 dB(A)  20 dB(A)  3 45 dB(A) 17 dB(A) Ja 
Punt 11       
Punt 12       

Zie bijlage (rekenbladen) 
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Rekenresultaten dagperiode lokaal 101 (zang/piano) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 23.4 dB(A)  23 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 2 25.2 dB(A)  25 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 3     
Punt 4     
Punt 5 11.4 dB(A)  11 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 6 10.9 dB(A)  11 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 14.9 dB(A)  15 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 10 16.0 dB(A)  16 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 11     
Punt 12     

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode lokaal 101 (zang/piano) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 23.4 dB(A)  23 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 2 25.2 dB(A)  25 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 3     
Punt 4     
Punt 5 11.4 dB(A)  11 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 10.9 dB(A)  11 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 14.9 dB(A)  15 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 10 16.0 dB(A)  16 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 11     
Punt 12     

 Zie bijlage (rekenbladen) 
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Rekenresultaten dagperiode lokaal 103 (piano/cello) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 33.4 dB(A)  33 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 2 35.9 dB(A) 36 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 3 23.0 dB(A) 23 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 4 27.7 dB(A) 28 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 5 20.9 dB(A) 21 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 6 21.5 dB(A) 21 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 22.4 dB(A) 22 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 10 24.6 dB(A) 25 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 11 25.0 dB(A) 25 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 12 28.0 dB(A) 28 dB(A) 40 dB(A) ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode lokaal 103 (piano/cello) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 33.4 dB(A)  33 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 2 35.9 dB(A) 36 dB(A) 35 dB(A) Ja** 
Punt 3 23.0 dB(A) 23 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 4 27.7 dB(A) 28 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 5 20.9 dB(A) 21 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 21.5 dB(A) 21 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 22.4 dB(A) 22 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 10 24.6 dB(A) 25 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 11 25.0 dB(A) 25 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 12 28.0 dB(A) 28 dB(A) 35 dB(A) Ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

** 1 dB valt binnen de reken en meetmarge 
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Rekenresultaten dagperiode lokaal 201 (klavecimbel/fluit) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 26.1 dB(A)  26 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 2 22.6 dB(A) 23 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 3 20.8 dB(A) 21 dB(A)   
Punt 4 21.2 dB(A)    
Punt 5 16.4 dB(A) 21 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 6 23.9 dB(A) 21 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 22.6 dB(A) 22 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 10 22.4 dB(A) 25 dB(A)  40 dB(A) Ja 
Punt 11 17.2 dB(A) 25 dB(A) 40 dB(A) Ja 
Punt 12 20.7 dB(A) 28 dB(A) 40 dB(A) ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
 

Rekenresultaten avondperiode lokaal 201 (klavecimbel/fluit) 
 Berekend geluidsniveau  

op immissiepunt (dB(A)) 
Afgerond  Toegestaan 

muziek 
Voldoet 

Punt 1 33.4 dB(A)  33 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 2 35.9 dB(A) 36 dB(A) 35 dB(A) Ja** 
Punt 3 23.0 dB(A) 23 dB(A)   
Punt 4 27.7 dB(A)    
Punt 5 20.9 dB(A) 21 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 6 21.5 dB(A) 21 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 7     
Punt 8     
Punt 9 22.4 dB(A) 22 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 10 24.6 dB(A) 25 dB(A)  35 dB(A) Ja 
Punt 11 25.0 dB(A) 25 dB(A) 35 dB(A) Ja 
Punt 12 28.0 dB(A) 28 dB(A) 35 dB(A) Ja 

 Zie bijlage (rekenbladen) 
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Conclusie 

 
Filmzaal : 
 
Dagperiode   punt  1 t/m 12  Voldoet 
Avondperiode punt  3   Voldoet niet 
Nachtperiode punt  2, 3, 4, 11 en 12  Voldoen niet 
 
Lokaal 007 
 
Dagperiode   punt 1 t/m 12   Voldoet 
Avondperiode punt 1 t/m 12   Voldoet 
 
Lokaal 008 
 
Dagperiode   punt 1 t/m 12   Voldoet 
Avondperiode punt 1 t/m 12   Voldoet 
 
Lokaal 101 
 
Dagperiode   punt 1 t/m 12   Voldoet 
Avondperiode punt 1 t/m 12   Voldoet 
 
Lokaal 103 
 
Dagperiode   punt 1 t/m 12   Voldoet 
Avondperiode punt 1 t/m 12   Voldoet 
 
Lokaal 201 
 
Dagperiode   punt 1 t/m 12   Voldoet 
Avondperiode punt 1 t/m 12   Voldoet 
 
• De activiteiten vanuit het gebouw van Het venster hoeven, voor wat betreft geluid, 

geen belemmering te vormen voor de bestemmingsverandering van de panden ge-
legen aan de Wilhelminaweg 3 en 5 van kantoorbestemming naar woningbouw 

 
• De zaal van het filmhuis verdient extra aandacht. Er zal onderzocht dienen te gaan 

worden of de geluidisolatie van de filmzaal opgewaardeerd kan worden teneinde 
de geluidsnormen uit het activiteitenbesluit voor de panden gelegen aan de Wil-
helminaweg 3 en 5 gehaald kunnen worden bij de gewenste binnengeluidniveaus. 
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Figuur 1  Situering lokalen 
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Figuur 2 Situering meetpunten 


	Akoestisch meetrapport inzake de geluidsbelastingen op gevels van geluidsgevoelige bestemmingen en kantoorpanden ten gevolge van geluid afkomstig van centrum voor muziek, dans, theater en beeldende kunst ‘Het Venster’, gelegen aan de Generaal Foulkesw...

