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1 Inleiding 

Projectburo BV voert in opdracht van de firma Putman Exploitatiemaatschappij een 

onderzoek uit naar de effecten van de voorgenomen bedrijfsuitbreiding van Putman 

voor de belasting van het omliggende wegennet. Met name de extra belasting op de 

Rivierweg en de op- en afritten van de A12 is daarbij relevant. 

Projectburo BV heeft aan Goudappel Coffeng BV gevraagd om met behulp van het 

verkeersmodel analyses uit te voeren en de gevolgen inzichtelijk te maken. 

 

 

2 Uitbreiding Putman 

De activiteiten van de firma Putman bestaan voornamelijk uit de inname van bouw – 

en sloopafval, verwerking van binnengekomen materialen en het uitgeven van een her 

te gebruiken product. Een gedeelte van de aan- en afvoer vindt plaats over water, het 

overig per vrachtauto via de Driegaardensestraat en de Rivierweg voornamelijk naar 

de A12 en vice versa. 

 Putman heeft zelf een berekening uitgevoerd van het aantal te verwachten vrachtau-

to-bewegingen in 2012. Op een gemiddelde werkdag gedurende een piekmaand in 

2012 worden circa 680 vrachtauto-bewegingen voorzien met herkomst of bestemming 

bij Putman. In 2006 waren 360 vrachtauto-bewegingen geregistreerd. 

Op echte piekdagen ligt het aantal vrachtauto-bewegingen van/naar Putman nog aan-

zienlijk hoger (circa 1130),  echter omdat deze belasting geen representatief beeld van 

de gemiddelde situatie levert is in het onderzoek uitgegaan van de gemiddelde dag in 

een piekmaand.  
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3 Verkeersmodel 

Goudappel Coffeng heeft de door Putman berekende uitgangspunten betreffende de 

hoeveelheid vrachtverkeer ingebracht in het verkeersmodel voor het gebied van de 

regio Arnhem-Nijmegen. Dit verkeersmodel is gecalibreerd voor een basisjaar 2007 en 

kent een prognosejaar 2017. De door Putman geregistreerd hoeveelheid vrachtverkeer 

voor 2006 is ingebracht in het basisjaar 2007. De voorziene hoeveelheid vrachtver-

keer voor 2012 is ingebracht in het prognosemodel voor 2017. 

Op basis van de reguliere distributie-methode voor het vrachtverkeer zijn in het ver-

keersmodel de herkomsten en bestemmingen van het vrachtverkeer vastgesteld. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van een afstandsfunctie specifiek voor het vrachtverkeer. Con-

creet wordt een koppeling tot stand gebracht tussen locaties waar vrachtverkeer wordt 

gegenereerd en locaties waar vrachtverkeer bestemmingen heeft. Dit wordt voorname-

lijk bepaald door de locaties waar industriele werkgelegenheid is gesitueerd. 

 

4 Gevolgen uitbreiding 

In figuur 1 is aangegeven hoe het Putman-vrachtverkeer zich afwikkelt in 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Afwikkeling Putman-vrachtverkeer in 2007 (aantal vrachtauto’s per rijrich-

ting per etmaal) 
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In figuur 2 is aangegeven hoe de afwikkeling van het vrachtverkeer in 2017 zal zijn 

na uitbreiding van Putman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Afwikkeling Putman-vrachtverkeer in 2017 na uitbreiding Putman  

(aantal vrachtauto’s per rijrichting per etmaal) 

 

 

De orientatie van het Putman-vrachtverkeer is voornamelijk gericht op de A12. De 

belasting is het grootst op de Driegaardensestraat en de Rivierweg tussen Driegaarden-

sestraat en de A12. Op andere wegvakken is de belasting aanzienlijk minder zwaar. 

Uit de figuren 1 en 2 kan ook worden afgeleid welke kruispuntstromen door het Put-

man-vrachtverkeer worden veroorzaakt. 

 

Teneinde het aandeel van het Putman-verkeer in de totale hoeveelheid verkeer te kun-

nen vaststellen is in tabel 1 de totale hoeveelheid vrachtverkeer (inclusief Putman) in 

zowel 2007 als 2017 opgenomen voor een aantal relevante wegvakken. In deze tabel 

is tevens de totale hoeveelheid motorvoertuigen (personenauto+vrachtauto) opgeno-

men. Vergelijking van de waarden levert een beeld van het aandeel dat het Putman-

vrachtverkeer levert in de totale verkeersbelasting op deze wegvakken. 
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Wegvak 2007 

Putman vv 

2007  

Totaal.vv 

2007 

Totaal mvt 

2017 

Putman vv 

2017 

Totaal vv. 

2017 

Totaal mvt 

Driegaardensestraat bij Rivierweg 360 400 2.700 680 1.200 6.300 

Rivierweg tzv Driegaardensestraat 90 1.500 16.700 80 1.700 21.100 

Rivierweg Driegaardensestraat-A12 260 2.500 20.800 570 3.200 30.300 

Rivierweg onder viaduct A12 110 1.900 15.900 280 2.900 21.800 

A12 zuidelijke op/afrit 150 2.100 13.300 290 3.100 19.300 

A12 noordelijke op/afrit 100 1.500 12.600 250 2.500 17.700 

Tabel 1: Omvang vrachtverkeer Putman, totaal vrachtverkeer en totaal gemotoriseerd 

verkeer in 2007 en 2017 gedurende een gemiddelde werkdag 

 

 

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat met name het vrachtverkeer flink zal toenamen. 

Ook op de Driegaardensestraat neemt de hoeveelheid vrachtverkeer flink toe. Dit wordt 

behalve door Putman ook veroorzaakt door de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

Seingraaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


