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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om de planologische functie van het perceel aan de 

Graafseweg 540 in Alverna te wijzigingen. De plannen omvatten het 
realiseren van enkele woonbestemmingen, ter vervanging van de bestaande
bedrijfsbestemming. Meer specifiek gaat het om:
• Het omzetten van de bestaande bovenwoning (bedrijfswoning) naar 

een reguliere woonbestemming (appartement);
• Het omzetten van de bestaande benedenwoning (kantoor) naar een 

reguliere woonbestemming (appartement);
• Het realiseren van een nieuwe woning ter plaatse van de loods.

Vanwege de geluidsbelasting op de gevel vraagt de gemeente om een 
akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevel. 

Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de gevels van de 
woningen voldoende geluid tegenhouden. De gemeente stelt hierbij dat 
getoetst moet worden aan een binnenniveau van 33 dB(A). Dit is de 
nieuwbouweis uit het Bouwbesluit. Als bij de geplande materialen niet aan 
de eisen voldaan wordt, worden maatregelen voorgesteld om de 
geluidwering van de gevel te verbeteren.

Bijlagen Bijlage 1: Situatieschets
Bijlage 3: Plattegronden en gevelaanzichten
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 2 Toetsingskader
Bouwbesluit De vereiste geluidwering van de gevel is afhankelijk van de hoogte van de 

geluidsbelasting op de gevel. In dit geval gaat het om woningen die een 
geluidsbelasting ondervinden van wegverkeerslawaai. De minimaal vereiste 
karakteristieke geluidwering van de gevel (GA,k) volgt uit het Bouwbesluit 
2012 en bedraagt voor een verblijfsgebied: 
• de afgegeven hogere waarde minus 33 dB;
• minimaal 20 dB. 
Ingeval van een afgegeven hogere grenswaarde geldt voor een afzonderlijke
verblijfsruimte een 2 dB lagere waarde.

Reken- en meetmethode De karakteristieke geluidwering van de gevel GA,k moet volgens het Bouw-
besluit worden bepaald conform de NEN 5077. De NEN5077 is echter een 
meetmethode. 

Voor de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevel is in 
artikel 4.8 van de Regeling Bouwbesluit een verwijzing opgenomen naar de 
Europese norm NEN EN 12354-3. De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272 
geeft aanwijzingen hoe op basis van deze Europese norm gerekend kan 
worden.

Ventilatie Het Bouwbesluit 2012 stelt tevens eisen aan de luchtverversing (ventilatie). 
Voor de woning ter plaatse van de loods is hier rekening mee gehouden.  De
minimaal vereiste luchtvolumestromen voor woonfuncties zijn in tabel 2.1 
weergegeven.

Voor de herbestemming van de bestaande bovenwoning en het kantoor is 
in eerste instantie uitgegaan van de aanwezige ventilatievoorzieningen. 
Voor zover geen ventilatieroosters aanwezig zijn, is de werkwijze gevolgd 
die bij saneringsprojecten gebruikelijk is. Dit houdt in dat is gerekend met 
een fictief open gat.

Tabel 2.1: Eisen ventilatiehoeveelheden voor woonfuncties

omschrijving Eis 

woonfunctie, verblijfsgebied 0.9 dm3/s per m2 vloeroppervlak
met een minimum van 7 dm3/s

woonfunctie, verblijfsruimte 0.7 dm3/s per m2 vloeroppervlak
met een minimum van 7 dm3/s

woonfunctie, opstelplaats kooktoestel minimaal 21 dm3/s

woonfunctie, toiletruimte minimaal 7 dm3/s

woonfunctie, badruimte minimaal 14 dm3/s

Er gelden ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie. Bij het bepalen van 
de geluidwering van de gevel mag worden uitgegaan van een gevel met 
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gesloten ramen. Daarom hoeft in de berekeningen geen rekening gehouden
te worden met de spuivoorziening.
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 3 Uitgangspunten
Tekeningen en materialen Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:

• Tekeningen van het bouwplan (woning ter plaatse van loods);
• Een bouwkundige opname ter plaatse (bestaande bovenwoning en 

kantoor);
• Materialendatabase van het softwarepakket Boa 5.0.0 van dirActivity-

software BV;
• Materiaaleigenschappen conform opgave van fabrikanten.

Geluidsbelasting De toekomstige geluidsbelasting op de gevel is berekend door Sain milieu-
advies, zie de rapportage 2018-3154-0 van 22 mei 2019. Er is uitgegaan van 
de gecumuleerde geluidsbelasting Lden, exclusief de aftrek uit artikel 110g 
van de Wet geluidhinder. Op basis van de geluidsbelasting bedraagt de 
vereiste geluidwering van de gevels maximaal 29 dB. Zie tabel 4.1 tot en 
met 4.3 voor de vereiste geluidwering per onderzochte verblijfsruimte / 
verblijfsgebied.

Onderzochte vertrekken 
en gevels

Alle nieuwe verblijfsruimten waaraan een hogere eis gesteld wordt dan de 
minimumeis van 20 dB zijn onderzocht. Dit houdt in dat de ruimten aan de 
achterzijde van de woningen niet in het onderzoek zijn betrokken.

Ventilatie In aangeleverde documenten is aangegeven dat de ventilatieopeningen in 
de nieuwe woning ter plaatse van de loods in principe in de noord- of 
oostgevel komen, of in het dakvlak. Het kantoor op de begane grond is 
onderzocht als geluidsgevoelige ruimte. Omdat dit kantoor alleen aan de 
westzijde een gevel heeft, is het aannemelijk dat hier wel een ventilatie-
voorziening wordt aangebracht. Daarmee is in de berekeningen rekening 
gehouden. Dit is (worst-case) ook gedaan ter plaatse van de woonkamer. 
Voor slaapkamer 2.7 zijn twee scenario’s doorgerekend. In het eerste 
scenario is uitgegaan van een ventilatievoorziening in het dak. In het 
tweede scenario van een ventilatievooerziening in de westgevel.

Bij de bestaande beneden- en bovenwoning is ten aanzien van de 
kierdichtingen en ventilatievoorzieningen uitgegaan van de aangetroffen 
situatie. Omdat in de aangetroffen situatie geen ventilatievoorzieningen 
aanwezig zijn, is gerekend met de methodiek van het BSV (Bureau sanering 
verkeerslawaai). Daarbij wordt per vertrek rekening gehouden met een 
fictief “geluidslek” ter compensatie van ventilatievoorzieningen en kieren.

Bijlagen Bijlage 2: Geluidsbelasting
Bijlage 3: Plattegronden en gevelaanzichten

2018-3154-1

7 van 11

kenmerk

pagina



 4 Berekeningen en resultaten
Software Voor de berekening van de geluidwering van de gevel is gebruik gemaakt 

van het softwarepakket Boa 5.0.0 van dirActivity-software BV, dat rekent 
volgens de NPR 5272.

Overeenkomstig de NPR 5272 is gerekend met het spectrum voor 
wegverkeersgeluid.

Rekenresultaten In de onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten weergegeven. Per 
ruimte is de vereiste en berekende GA,k weergegeven. Uit de eerste 
berekeningen bleek, dat de geluidwering van de bestaande woning en 
kantoor aanvankelijk onvoldoende was. Daarom zijn maatregelen berekend 
waarmee de geluidwering van de gevel verbeterd kan worden. De 
geluidwering van de gevel van de woning ter plaatse van de loods voldoet 
aan de eisen, mits de eventuele ventilatievoorzieningen geluiddempend 
worden uitgevoerd. Er is gerekend met de in hoofdstuk 5 vermelde 
materialen. 

Tabel 4.1: Berekende karakteristieke geluidwering GA,k (in dB) woning ter 
plaatse van de loods

omschrijving vereist berekend na maatregelen

VG: begane grond 23 25 --

Kantoor 1.3 21 25 --

Woonkamer/keuken 1.2 21 24 --

VG: verdieping 26 31

Slaapkamer 2.6 24 29 --

Slaapkamer 2.7 24 25 --

Tabel 4.2: Berekende karakteristieke geluidwering GA,k (in dB) 
benedenwoning

omschrijving vereist berekend na maatregelen

VG: begane grond 27 25 30

Woonkamer/keuken 25 25 30

Tabel 4.3: Berekende karakteristieke geluidwering GA,k (in dB) bovenwoning

omschrijving vereist berekend na maatregelen

VG: verdieping 29 27 29

Woonkamer/keuken 27 26 27

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten
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 5 Materialen en voorzieningen
Algemeen De materialen die gebruikt zijn in de berekeningen sluiten aan bij de 

geplande materialen volgens de bouwtekeningen. Alleen waar de geplande 
materialen niet voldoen, stellen wij een alternatief voor. De eisen waaraan 
het alternatief moet voldoen wordt aangegeven. Daarnaast worden 
voorbeelden genoemd van toe te passen materialen en constructies. Er kan 
ook worden gewerkt met andere materialen en constructies, mits deze aan 
de gestelde geluidseisen voldoen. 

Genoemde isolatiewaarden betreffen de geluidsisolatie voor wegverkeers-
lawaai.

Muur Stenen spouwmuur met een massa van tenminste 400 kg/m2 

(RA,w >= 51 dB(A)).

Hellend dak Loods: 
Pannendak, geïsoleerd met dakplaten 'Unilin Univision' in combinatie met 
een 20 dB-voorzetwand (RA,w >= 39 dB(A)).

Bestaande bovenwoning: 
Pannendak, geïsoleerd met minerale wol en afgewerkt met gipsplaat 
(RA,w >= 31 dB(A)).

Plat dak Dak, voorzien van een bitumineuze dakbedekking, houten dakbeschot, 
minerale wol en afgewerkt met een gipsplaat (RA,w >= 30 dB(A)).

Wangen dakkapel Enkelvoudig houten paneel (RA,w >= 23 dB(A)).

Panelen Loods (merk A en B): 
Sandwichconstructie, opgebouwd uit PUR-schuimplaten met aan beide 
zijden plaatmateriaal (bijv. multiplex of gipsplaat), met een massa van 
minimaal 20 kg/m2 (RA,w >= 28 dB(A)).

Glas Loods: 
Glasdikte 4/15/5 mm (RA,w >= 27 dB(A)).

Bestaande bovenwoning en kantoor: 
Dubbel glas met een wisselende samenstelling, conform bouwkundige 
opname (RA,w = 28 tot 29 dB(A)).

Kierdichting Loods: 
• Draaikiepramen: Goede dubbele , rondgaande, kierdichting (RA,w >= 45 

dB(A)).
• Overige te openen delen: Goede enkele, rondgaande, kierdichting (RA,w 

>= 30 dB(A)).

Bestaande bovenwoning en kantoor: 
Zeer goede enkele, rondgaande, kierdichting (RA,w >= 40 dB(A)). De 
kierdichting dient nagelopen te worden en waar nodig verbeterd te 
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worden.

Te openen ramen moeten worden voorzien van tenminste een enkele 
kierdichting. Van belang is, dat een goed knevelende sluiting wordt 
aangebracht.

Naden Aansluitingen tussen verschillende gevelonderdelen (bijvoorbeeld de kozijn-
wand aansluiting en de aansluiting tussen geveldelen onderling) worden 
afgewerkt met schuimband en een lat, of enkelzijdig afgekit met een 
elastisch blijvende kit (RA,w >= 50 dB(A)).

Ventilatie Loods: 
Voor zover in de westgevel ventilatievoorzieningen worden aangebracht, 
dienen deze te worden uitgevoerd als suskast. Bijvoorbeeld suskasten van 
Duco, type Cortio 10 ZR (Dne(A) = 41 dB) kunnen worden toegepast. Als 
ventilatievoorziening in het platte dak kan Duco Roofmax ZR 
(Dne(A) = 33 dB) worden toegepast.

Bestaande bovenwoning en kantoor: 
Aanbrengen geluiddempende ventilatievoorzieningen, bijvoorbeeld Brink 
Sonair mechanische ventilatieunit (Dne(A) = 48 dB). 

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten
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 6 Conclusies
Geluidsbelasting De nieuw te realiseren woning ter plaatse van de loods en her te 

bestemmen beneden en bovenwoning ondervinden een geluidsbelasting 
van maximaal 62 dB.

Geluidwering Bij toepassing van de in hoofdstuk 5 genoemde materialen, met inbegrip 
van de maatregelen, voldoet de karakteristieke geluidwering van de gevel 
GA;k aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
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GA;k 24.8 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.7

Begane Grond voorzijde totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Kantoor 1.3

7.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 25.4 dB

V 21.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 25.4 dB

Lp 30.6 dB 22.6 28.0 21.6 19.4 19.8Lp

33.4 28.0 34.4 36.6 36.2GA

Voorgevel NW

Su,gevel 7.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.4 dB

GA,gevel 25.4 dB 33.4 28.0 34.4 36.6 36.2

Lp,gevel 30.6 22.6 28.0 21.6 19.4 19.8

GA,g

Lp,gdB

25.4

30.6

Gi,g 19.4 18 27.4 32.6 30.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

50.8muur 2.86 mw51 wand 50.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

29.9merk A vast 2.00 gd27d glas 29.9 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

36.0merk A paneel 0.35 pa28d paneel 36.0 27.8 22.0 26.0 30.0 31.0 26.0RAm2 2GC9, Sandwich, 50-65 mm PUR, paneel 20 kg/m2

29.9merk B vast 2.00 gd27d glas 29.9 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

36.0merk B paneel 0.35 pa28d paneel 36.0 27.8 22.0 26.0 30.0 31.0 26.0RAm2 2GC9, Sandwich, 50-65 mm PUR, paneel 20 kg/m2

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 13.0 debiet: 11.7dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 1.5 -0.5 0.0 0.0

12.0

H: 1.5 D: 20.0

berekend

Dv: 0.2 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

34.9ventilatie 0.90 sdu41o suskast 34.9 40.9 38.2 35.5 38.6 44.0 49.1DneAm --DucoMax Corto 10 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Woonkamer/keuken 1.2

9.1Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 24.2 dB

V 126 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.8 dB

Lp 25.2 dB 15.2 20.5 15.4 19.4 18.0Lp

40.8 35.5 40.6 36.6 38.0GA
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Voorgevel NW

Su,gevel 9.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 24.2 dB

GA,gevel 30.8 dB 40.8 35.5 40.6 36.6 38.0

Lp,gevel 25.2 15.2 20.5 15.4 19.4 18.0

GA,g

Lp,gdB

30.8

25.2

Gi,g 26.8 25.5 33.6 32.6 32

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

56.5muur 4.44 mw51 wand 49.9 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

37.5merk C vast 2.00 gd27d glas 30.9 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

37.5merk C open 2.00 gd27d glas 30.9 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

40.6merk C paneel 0.71 pa28d paneel 33.9 27.8 22.0 26.0 30.0 31.0 26.0RAm2 2GC9, Sandwich, 50-65 mm PUR, paneel 20 kg/m2

34.8kier 6.10 k30 kier 28.2 29.4 35.0 36.0 34.0 28.0 28.0RAm 0O-profiel indrukking 3 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 13.0 debiet: 11.7dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 1.5 -0.5 0.0 0.0

12.0

H: 1.5 D: 20.0

berekend

Dv: 0.2 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

42.5ventilatie 0.90 sdu41o suskast 35.9 40.9 38.2 35.5 38.6 44.0 49.1DneAm --DucoMax Corto 10 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GA;k 32.2 dB

GA;k, vereist 26.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 59 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 77.9

Verdieping  gevelventilatie totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Slaapkamer 2.6

39.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 24 dB

GA;k 28.8 dB

V 42.7 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.8 dB

Lp 30.2 dB 25.2 25.5 23.6 20.1 14.7Lp

33.8 33.5 35.4 38.9 44.3GA

Achtergevel ZO

Su,gevel 9 m2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0Cl

GA;k,gevel 38.0 dB

GA,gevel 38.0 dB 48.7 48.1 45.5 41.4 45.4

Lp,gevel 21.0 10.3 10.9 13.5 17.6 13.6

GA,g

Lp,gdB

38.0

21.0

Gi,g 34.7 38.1 38.5 37.4 39.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

52.0hellend dak 8.06 da39sain** dak 52.0 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

51.0merk F open 0.95 gd27d glas 51.0 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

62.7kier 3.90 k45 kier 62.7 45.1 41.0 45.0 46.0 44.0 48.0RAm 0Dubbele dichting indrukking 3,5 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 10.3 debiet: 10.8dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-3.3

H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --

handinvoer

Celev:

Cpos:

m m

mm

38.4rooster 1.05 sdu27m rooster 38.4 26.6 25.9 28.4 26.9 25.6 27.6DneAm --DucoTon 10 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Bovengevel

Su,gevel 16.4 m2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Cl

GA;k,gevel 30.1 dB

GA,gevel 30.1 dB 35.9 33.9 35.9 42.9 52.9

Lp,gevel 28.9 23.1 25.1 23.1 16.1 6.1

GA,g

Lp,gdB

30.1

28.9

Gi,g 21.9 23.9 28.9 38.9 46.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

30.1dak 16.43 da30a dak, plat 30.1 30.2 22.0 24.0 29.0 39.0 47.0RAm2 1.5DP3;DP1+gips plaf.+wol

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020

5pg:

Sain milieuadvies

Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 13.8 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 37.6 dB

GA,gevel 37.6 dB 38.4 47.6 52.5 53.6 55.7

Lp,gevel 21.4 20.6 11.4 6.5 5.4 3.3

GA,g

Lp,gdB

37.6

21.4

Gi,g 24.4 37.6 45.5 49.6 49.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

37.6hellend dak 13.78 da39sain** dak 37.6 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2.7

38.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 24 dB

GA;k 25.6 dB

V 30.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 25.6 dB

Lp 33.4 dB 29.2 29.3 25.6 20.8 15.2Lp

29.8 29.7 33.4 38.2 43.8GA

Bovengevel

Su,gevel 11.9 m2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Cl

GA;k,gevel 30.1 dB

GA,gevel 30.1 dB 35.9 33.9 35.9 42.9 52.9

Lp,gevel 28.9 23.1 25.1 23.1 16.1 6.1

GA,g

Lp,gdB

30.1

28.9

Gi,g 21.9 23.9 28.9 38.9 46.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

30.1dak 11.86 da30a dak, plat 30.1 30.2 22.0 24.0 29.0 39.0 47.0RAm2 1.5DP3;DP1+gips plaf.+wol

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 6.3 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 39.6 dB

GA,gevel 39.6 dB 40.4 49.6 54.5 55.6 57.7

Lp,gevel 19.4 18.6 9.4 4.5 3.4 1.3

GA,g

Lp,gdB

39.6

19.4

Gi,g 26.4 39.6 47.5 51.6 51.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

39.6hellend dak 6.30 da39sain** dak 39.6 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020

6pg:

Sain milieuadvies

Voorgevel NW

Su,gevel 20.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.8 dB

GA,gevel 27.8 dB 31.6 31.8 37.0 40.1 44.5

Lp,gevel 31.2 27.4 27.2 22.0 18.9 14.5

GA,g

Lp,gdB

27.8

31.2

Gi,g 17.6 21.8 30 36.1 38.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

31.9hellend dak 18.60 da39sain** dak 31.9 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

31.6merk F open 2x 1.90 gd27d glas 31.6 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

43.3kier 7.80 k45 kier 43.3 45.1 41.0 45.0 46.0 44.0 48.0RAm 0Dubbele dichting indrukking 3,5 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 13.0 debiet: 11.7dm3/s dm3/s

Cpos 3.0 2.5 1.5 -0.5 0.0

12.0

H: 4.5 D: 20.0

berekend

Dv: 0.1 Dh: 0.5

3-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

35.3ventilatierooster 0.90 sdu41o suskast 35.3 40.9 38.2 35.5 38.6 44.0 49.1DneAm --DucoMax Corto 10 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2020

7pg:

Sain milieuadvies

GA;k 32.1 dB

GA;k, vereist 26.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 59 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 77.9

Verdieping dakventilatie totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Slaapkamer 2.6

39.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 24 dB

GA;k 28.8 dB

V 42.7 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.8 dB

Lp 30.2 dB 25.2 25.5 23.6 20.1 14.7Lp

33.8 33.5 35.4 38.9 44.3GA

Achtergevel ZO

Su,gevel 9 m2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0Cl

GA;k,gevel 38.0 dB

GA,gevel 38.0 dB 48.7 48.1 45.5 41.4 45.4

Lp,gevel 21.0 10.3 10.9 13.5 17.6 13.6

GA,g

Lp,gdB

38.0

21.0

Gi,g 34.7 38.1 38.5 37.4 39.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

52.0hellend dak 8.06 da39sain** dak 52.0 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

51.0merk F open 0.95 gd27d glas 51.0 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

62.7kier 3.90 k45 kier 62.7 45.1 41.0 45.0 46.0 44.0 48.0RAm 0Dubbele dichting indrukking 3,5 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 10.3 debiet: 10.8dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-3.3

H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --

handinvoer

Celev:

Cpos:

m m

mm

38.4rooster 1.05 sdu27m rooster 38.4 26.6 25.9 28.4 26.9 25.6 27.6DneAm --DucoTon 10 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Bovengevel

Su,gevel 16.4 m2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Cl

GA;k,gevel 30.1 dB

GA,gevel 30.1 dB 35.9 33.9 35.9 42.9 52.9

Lp,gevel 28.9 23.1 25.1 23.1 16.1 6.1

GA,g

Lp,gdB

30.1

28.9

Gi,g 21.9 23.9 28.9 38.9 46.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

30.1dak 16.43 da30a dak, plat 30.1 30.2 22.0 24.0 29.0 39.0 47.0RAm2 1.5DP3;DP1+gips plaf.+wol

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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8pg:
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Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 13.8 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 37.6 dB

GA,gevel 37.6 dB 38.4 47.6 52.5 53.6 55.7

Lp,gevel 21.4 20.6 11.4 6.5 5.4 3.3

GA,g

Lp,gdB

37.6

21.4

Gi,g 24.4 37.6 45.5 49.6 49.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

37.6hellend dak 13.78 da39sain** dak 37.6 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2.7

38.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 24 dB

GA;k 25.4 dB

V 30.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 25.4 dB

Lp 33.6 dB 29.1 29.2 26.4 22.2 14.8Lp

29.9 29.8 32.6 36.8 44.2GA

Bovengevel

Su,gevel 11.9 m2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Cl

GA;k,gevel 28.6 dB

GA,gevel 28.6 dB 35.7 32.9 33.5 38.4 50.5

Lp,gevel 30.4 23.3 26.1 25.5 20.6 8.5

GA,g

Lp,gdB

28.6

30.4

Gi,g 21.7 22.9 26.5 34.4 44.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

30.1dak 11.86 da30a dak, plat 30.1 30.2 22.0 24.0 29.0 39.0 47.0RAm2 1.5DP3;DP1+gips plaf.+wol

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 9.5 debiet: 9.5dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2

H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --

handinvoer

Celev:

Cpos:

m m

mm

34.0ventlatierooster 1.00 sdu33ia demper 34.0 33.4 35.1 29.3 29.6 35.7 47.7DneAst --Duco RoofMax 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 6.3 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 39.6 dB

GA,gevel 39.6 dB 40.4 49.6 54.5 55.6 57.7

Lp,gevel 19.4 18.6 9.4 4.5 3.4 1.3

GA,g

Lp,gdB

39.6

19.4

Gi,g 26.4 39.6 47.5 51.6 51.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

39.6hellend dak 6.30 da39sain** dak 39.6 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Voorgevel NW

Su,gevel 20.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.6 dB

GA,gevel 28.6 dB 31.8 32.7 39.9 42.0 45.6

Lp,gevel 30.4 27.2 26.3 19.1 17.0 13.4

GA,g

Lp,gdB

28.6

30.4

Gi,g 17.8 22.7 32.9 38 39.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

31.9hellend dak 18.60 da39sain** dak 31.9 39.0 25.8 39.0 46.9 51.0 51.1RAm2 1.5houten dak met akoestiregel MD60 tussen balken

31.6merk F open 2x 1.90 gd27d glas 31.6 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

43.3kier 7.80 k45 kier 43.3 45.1 41.0 45.0 46.0 44.0 48.0RAm 0Dubbele dichting indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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project 2018-3154-1, Graafseweg 540 Alverna

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

11-12-2020

Sain milieuadvies

NPR 5272

gebouw Bestaande woningen 'as built'

Rekenmethode

Uitgevoerd door Sain milieuadvies

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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11pg:
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GA;k 24.9 dB

GA;k, vereist 27.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 60 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.8

bestaande benedenwoning totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken 1

16.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 24.9 dB

V 127 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.9 dB

Lp 31.1 dB 19.6 24.4 23.7 26.1 24.4Lp

40.4 35.6 36.3 33.9 35.6GA

Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 9.4 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 28.6 dB

GA,gevel 32.6 dB 44.7 40.8 39.6 37.0 39.1

Lp,gevel 27.4 15.3 19.2 20.4 23.0 20.9

GA,g

Lp,gdB

32.6

27.4

Gi,g 30.7 30.8 32.6 33 33.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

58.5muur 7.01 mw51 wand 54.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

44.7merk H vast 1.16 gd28a glas 40.7 28.0 21.0 21.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/5 mm

44.7merk H open 1.16 gd28a glas 40.7 28.0 21.0 21.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/5 mm

50.4kier 4.42 k40 kier 46.4 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

33.3open gat 251.00 s1 opening 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAcm2 0Opening, open gat, invoer: cm2

62.4naad 6.60 na55 naad 58.4 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Voorgevel NW

Su,gevel 7.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.3 dB

GA,gevel 31.3 dB 42.4 37.1 39.1 36.8 38.1

Lp,gevel 28.7 17.6 22.9 20.9 23.2 21.9

GA,g

Lp,gdB

31.3

28.7

Gi,g 28.4 27.1 32.1 32.8 32.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.6muur 3.50 mw51 wand 53.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

35.7merk G vast 3.93 gd28j glas 31.7 28.4 23.0 21.0 31.0 36.0 31.0RAm2 06/12/6 mm

57.2naad 8.60 na55 naad 53.2 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

33.3open gat 100.00 s1 opening 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAcm2 0Opening, open gat, invoer: cm2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GA;k 27.3 dB

GA;k, vereist 29.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 62 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 40.8

bestaande bovenwoning totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken 2

40.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 27 dB

GA;k 25.7 dB

V 84.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 25.7 dB

Lp 36.3 dB 29.0 31.6 28.1 29.3 27.5Lp

33.0 30.4 33.9 32.7 34.5GA

Voorgevel NW

Su,gevel 13.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.6 dB

GA,gevel 27.6 dB 34.7 32.4 35.6 34.9 36.5

Lp,gevel 34.4 27.3 29.6 26.4 27.1 25.5

GA,g

Lp,gdB

27.6

34.4

Gi,g 20.7 22.4 28.6 30.9 30.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.4hellend dak 11.00 da31asain** dak 32.4 31.4 23.0 24.0 34.0 40.0 43.0RAm2 0Pannendak met min.wol+1xgips

33.2wangen dakkapel 0.91 pa23a paneel 33.2 23.3 15.0 20.0 24.0 27.0 25.0RAm2 2Spaanpl.of multiplex 15 mm

37.2merk L vast 1.90 gd28c glas 37.2 28.5 22.0 21.0 29.0 37.0 37.0RAm2 04/12/6 mm

54.5naad 10.80 na55 naad 54.5 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

33.1open gat 70.00 s1 opening 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAcm2 0Opening, open gat, invoer: cm2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 9.4 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 32.9 dB

GA,gevel 32.9 dB 44.9 40.6 40.9 37.2 39.2

Lp,gevel 29.1 17.1 21.4 21.1 24.8 22.8

GA,g

Lp,gdB

32.9

29.1

Gi,g 30.9 30.6 33.9 33.2 33.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.2muur 6.31 mw51 wand 57.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

39.9merk M open 3.04 gd29b glas 39.9 29.2 23.0 22.0 30.0 36.0 36.0RAm2 04/12/8 mm

38.9kier 12.60 k35 kier 38.9 34.5 39.0 41.0 40.0 33.0 33.0RAm 0V-profiel indrukking 8 mm

55.8naad 20.00 na55 naad 55.8 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

35.5open gat 100.00 s1 opening 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAcm2 0Opening, open gat, invoer: cm2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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bovengevel

Su,gevel 17.6 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 33.4 dB

GA,gevel 33.4 dB 39.0 36.0 43.0 46.0 51.0

Lp,gevel 28.6 23.0 26.0 19.0 16.0 11.0

GA,g

Lp,gdB

33.4

28.6

Gi,g 25 26 36 42 45

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

33.4hellend dak 17.60 da31asain** dak 33.4 31.4 23.0 24.0 34.0 40.0 43.0RAm2 0Pannendak met min.wol+1xgips

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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project 2018-3154-1, Graafseweg 540 Alverna

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

11-12-2020

Sain milieuadvies

NPR 5272

gebouw Bestaande woningen maatregel

Rekenmethode

Uitgevoerd door Sain milieuadvies

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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GA;k 30.5 dB

GA;k, vereist 27.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 60 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 16.8

bestaande benedenwoning totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken 1

16.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 30.5 dB

V 127 m3

T,ref 0.5 s

GA 34.5 dB

Lp 25.5 dB 17.4 22.7 16.5 14.7 16.2Lp

42.6 37.3 43.5 45.3 43.8GA

Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 9.4 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 36.8 dB

GA,gevel 40.8 dB 48.0 44.4 48.2 49.7 53.4

Lp,gevel 19.2 12.0 15.6 11.8 10.3 6.6

GA,g

Lp,gdB

40.8

19.2

Gi,g 34 34.4 41.2 45.7 47.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

58.5muur 7.04 mw51 wand 54.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

44.7merk H vast 1.16 gd28a glas 40.7 28.0 21.0 21.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/5 mm

44.7merk H open 1.16 gd28a glas 40.7 28.0 21.0 21.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/5 mm

50.4kier 4.42 k40 kier 46.4 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

62.4naad 6.60 na55 naad 58.4 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 17.5 debiet: 17.5dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21.0

H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --

handinvoer

Celev:

Cpos:

m m

mm

54.3ventilatie 1.00 sbr48a demper 50.3 48.6 40.4 44.1 51.0 50.0 54.6DneAst --Brink Climate Systems Sonair A+ / doorvoer DV100F

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Voorgevel NW

Su,gevel 7.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.6 dB

GA,gevel 35.6 dB 44.1 38.3 45.3 47.2 44.3

Lp,gevel 24.4 15.9 21.7 14.7 12.8 15.7

GA,g

Lp,gdB

35.6

24.4

Gi,g 30.1 28.3 38.3 43.2 38.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.5muur 3.51 mw51 wand 53.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

35.7merk G vast 3.93 gd28j glas 31.7 28.4 23.0 21.0 31.0 36.0 31.0RAm2 06/12/6 mm

57.2naad 8.60 na55 naad 53.2 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GA;k 29.0 dB

GA;k, vereist 29.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 62 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 40.8

bestaande bovenwoning totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken 2

40.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 27 dB

GA;k 27.3 dB

V 84.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.3 dB

Lp 34.7 dB 28.7 31.2 26.0 24.6 22.9Lp

33.3 30.8 36.0 37.4 39.1GA

Voorgevel NW

Su,gevel 13.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.1 dB

GA,gevel 29.1 dB 35.0 32.8 37.5 39.1 40.1

Lp,gevel 32.9 27.0 29.2 24.5 22.9 21.9

GA,g

Lp,gdB

29.1

32.9

Gi,g 21 22.8 30.5 35.1 34.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.4hellend dak 11.00 da31asain** dak 32.4 31.4 23.0 24.0 34.0 40.0 43.0RAm2 0Pannendak met min.wol+1xgips

33.2wangen dakkapel 0.91 pa23a paneel 33.2 23.3 15.0 20.0 24.0 27.0 25.0RAm2 2Spaanpl.of multiplex 15 mm

37.2merk L vast 1.90 gd28c glas 37.2 28.5 22.0 21.0 29.0 37.0 37.0RAm2 04/12/6 mm

54.5naad 10.80 na55 naad 54.5 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Rechter zijgevel ZW

Su,gevel 9.4 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 38.2 dB

GA,gevel 38.2 dB 46.6 42.3 46.8 44.8 47.7

Lp,gevel 23.8 15.4 19.7 15.2 17.2 14.3

GA,g

Lp,gdB

38.2

23.8

Gi,g 32.6 32.3 39.8 40.8 41.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

57.2muur 6.32 mw51 wand 57.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

39.9merk M open 3.04 gd29b glas 39.9 29.2 23.0 22.0 30.0 36.0 36.0RAm2 04/12/8 mm

44.1kier 12.60 k40 kier 44.1 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

55.8naad 20.00 na55 naad 55.8 55.3 45.0 50.0 60.0 60.0 65.0RAm 2Eenzijdig gekit

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 17.5 debiet: 17.5dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21.0

H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --

handinvoer

Celev:

Cpos:

m m

mm

52.5ventilatie 1.00 sbr48a demper 52.5 48.6 40.4 44.1 51.0 50.0 54.6DneAst --Brink Climate Systems Sonair A+ / doorvoer DV100F

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

bovengevel

Su,gevel 17.6 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 33.4 dB

GA,gevel 33.4 dB 39.0 36.0 43.0 46.0 51.0

Lp,gevel 28.6 23.0 26.0 19.0 16.0 11.0

GA,g

Lp,gdB

33.4

28.6

Gi,g 25 26 36 42 45

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

33.4hellend dak 17.60 da31asain** dak 33.4 31.4 23.0 24.0 34.0 40.0 43.0RAm2 0Pannendak met min.wol+1xgips

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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