
De correcties volgens artikel 110g Wgh en volgens artikel 3.4 en 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Lden (exclusief artikel 110g Wgh)    52,9 dB
Correctie                                       - 5     dB
Lden (inclusief artikel 110 Wgh)       47,9 dB

Berekening wegverkeerslawaai Grotestraat 29 Bergharen
Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012

NB Worst Case benadering intensiteit Grotestraat is lager dan afritten Deestersteeg. Grootste deel verkeer gaat naar en van van Heemstraweg. Info uitspraak bestemmingsplan Paardenhouderij (Grotestraat in 2015 circa 2000 motorvoertuigen)  
Aanname 2350 voertuigen in 2023, 3500 voertuigen 2033. Autonomen groei 2 % per jaar. verdeling  70 % dag (07.00-19.00 uur),avond 20 % (19.00-23.00 uur) en 10 % nacht(23.00-07.00 uur) 
Vrachtverkeer is gemiddeld 5 % van het totaal. Zowel de intensiteiten als de verdeling tussen personenauto’s en vrachtverkeer zijn hoger aangehouden dan in werkelijkheid te verwachten is.


