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1 INLEIDING 

 

Van Oort Bodemonderzoek uit Heesch heeft namens één van zijn klanten, naar aanleiding van de re-

sultaten van het verkennend asbestonderzoek, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven 

voor het uitvoeren van een nader asbestonderzoek conform de NEN 5707 op een ongenummerd per-

ceel aan de Ploegweg te Wijchen.  

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA 

milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd als bedoeld in 

ĂƌƚŝŬĞů�ϵ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��ĞƐůƵŝƚ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚͿ�ĞƌŬĞŶĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞŝĚ�͞sĞůĚǁĞƌŬ͘͟��ĞǌĞ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�

geldt voor de volgende protocollen: 

 

� 2001 ʹ Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

� 2002 ʹ Het nemen van grondwatermonsters 

� 2003 ʹ Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

� 2018 ʹ Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is . De werkzaamheden bij NIPA 

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door . 

 



 

 

 

 

Nader asbestonderzoek N216184.001/JVS/5 

Ploegweg (ong.) Wijchen, sectie K, nummer 208 

2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft een perceel aan de Ploegweg Wijchen en staat kadastraal bekend als 

gemeente Wijchen, sectie K, nummer 208. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 3.500 m². Op 

de locatie is eerder in 2021 door NIPA milieutechniek b.v. een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

uitgevoerd (kenmerk N216184, rapportagedatum 6 mei 2021). Uit de resultaten van het onderzoek 

was gebleken dat de bodem plaatselijk een sterk verhoogd gehalte aan asbest bevatte (G09). In de 

drupzone van het schuurtje waarvan recentelijk het asbest was verwijderd, was geen asbest aange-

toond. In de vaste bodem zijn geen verhoogde gehaltes aan zware metalen, PAK, PCB of minerale olie 

aangetoond. Het grondwater bevat licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink. Het sterk ver-

hoogde gehalte aan asbest heeft aanleiding gevormd voor onderhavig onderzoek. 

  

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.1.1 Bodemgebruik 

Het perceel heeft van oorsprong een agrarische functie en is in het verleden niet bebouwd geweest. 

Het oostelijk deel van de locatie is in gebruik als weide. Aan de straatzijde bevindt zich een stal welke 

voorzien was van een asbesthoudend dak dat in zuidelijke richting afwaterde. Het dak was op het mo-

ment van het locatiebezoek echter reeds verwijderd. Het westelijk deel van het perceel is onbebouwd. 

,Ğƚ�ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ�ƚĞƌƌĞŝŶĚĞĞů�ŝƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�;ŽƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůƵĐŚƚĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ƚŽƉŽƚŝũĚƌĞŝƐ͘Ŷů, in ieder 

geval vanaf 2006) als opslagterrein in gebruik geweest. Ter plaatse hebben enkele opslagcontainers 

gestaan en zijn diverse bouwmaterialen opgeslagen geweest. Op het opslagterrein zou sprake zijn (ge-

weest) van een puinverharding. Deze is echter bij het locatiebezoek niet aangetroffen. Het voornemen 

bestaat om op de planlocatie twee woonkavels te realiseren. 

 

Het asbest was aangetroffen op het westelijk deel van het perceel, nabij de inrit. Hierbij dient te wor-

den opgemerkt dat bij het voorgaande onderzoek G09 foutief op de tekening was aangegeven. Hierbij 

waren G07 en G09 verwisseld. 

 

2.2 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.  
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2.3 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie verdacht is 

met betrekking tot de aanwezigheid van een heterogeen verdeelde verontreiniging met asbest.  
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

In eerste instantie is een maaiveldinspectie uitgevoerd, waarbij het maaiveld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen is gecontroleerd. Eventueel aanwezige asbestverdachte materialen zijn 

verzameld en ter analyse aangeboden aan het laboratorium.  

 

Voor de afperking van de asbestverontreiniging ter plaatse van G09 zijn in totaal zes inspectiesleuven 

gegraven, waarvan SL101 nabij G07 is verricht en SL104 nabij G09. De sleuven hadden een lengte van 

2,0 meter en een breedte van 0,3 meter. De sleuven zijn doorgezet tot de ongeroerde ondergrond. De 

vrijgekomen grond is (mechanisch) gezeefd en geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen. Eventueel aanwezige asbestverdachte materialen zijn per inspectiegat verzameld en ter 

analyse aangeboden aan het laboratorium. Van de fijne fractie zijn 2 mengmonsters samengesteld die 

zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het graven van de proefsleuven, het bemonsteren van de grond en 

de zintuiglijke beoordeling van de grondmonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aange-

geven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn ͞Veldwerk bij 

Milieuhygiënisch Bodemonderzoek͟. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 2. Het veld-

werk is onder certificaat VB-002 uitgevoerd op 7 juni 2021 door . 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de puin-, grond- en materiaalmonsters zijn uitgevoerd door een door de 

Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen 

naar bijlage 5.  
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4 RESULTATEN 

4.1 Maaiveldinspectie 

De maaiveldinspectie is uitgevoerd bij de uitvoering van het verkennend asbestonderzoek. Bij het ver-

kennend asbestonderzoek is de oprit echter niet opgenomen geweest. Deze was dermate begroeid 

dat die destijds niet als dusdanig werd herkend.  

4.2 Actuele contactzone 

De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4. Ter plaatse van de sleuven SL102 t/m SL104 

is sprake van een puinverharding. De bodem ter plaatse van de sleuven SL101, SL105 en SL106 is vanaf 

maaiveld tot 0,5 meter ʹmv opgebouwd uit siltig, humeus zand. De zintuiglijke waarnemingen per in-

spectiesleuf zijn in onderstaande tabel samengevat. 

 
Tabel 1: gegevens per inspectiesleuf 

inspec-
tiesleuf 

afmetingen (in m) 
l x b x d 

grondslag bijmenging traject aantal asbest-
verd. stukjes 

materiaalsoort 

SL101 2,0x0,3x0,2 zand matig puin, 
zwak bak-
steen 

0,0-0,2 - - 

SL102 2,0x0,3x0,33 menggranulaat dakpannen 0,0-0,33 - - 
SL103 2,0x0,3x0,3 menggranulaat dakpannen 0,0-0,3 - - 
SL104 2,0x0,3x0,4 menggranulaat - 0,0-0,4 - - 
SL105 2,0x0,3x0,5 zand zwak puin, 

sporen bak-
steen, kera-
miek, glas 

0,0-0,5 10 vlakke plaat 

SL106 2,0x0,3x0,5 zand sporen puin, 
baksteen, ke-
ramiek, glas 

0,0-0,5 1 golfplaat 

 
De verzamelmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Het analysecertificaat is op-

genomen in bijlage 5. Op basis van de asbestgehaltes en de gewichten van de asbesthoudende mate-

rialen is aan de hand van de formule uit bijlage beoordeling en interpretatie de asbestconcentratie per 

inspectiegat berekend. De calculatiebladen zijn opgenomen in bijlage 6, in onderstaande tabel is de 

calculatie per inspectiegat samengevat. 

 

 

  

Tabel 2: Asbestgehalte op basis van de grove fractie (> 2 cm) 
Sleuf M in mg asbestpercentage V  (in dm³) n (in kg/dm³) E ds in % concentratie 
SL105 128.100 12,5 %  chrysotiel 300 1,85 1 96,6 % 30 mg/kg d.s. 
SL106 7.800 12,5 %  chrysotiel 

1,05 % amfibool 
300 1,85 1 96,6 % 3 mg/kg d.s. 
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Voor de bepaling van de asbestconcentratie in de fijne fractie (Cf: fractie < 16mm) zijn van de uitge-

zeefde grond 2 mengmonsters samengesteld die op de aanwezigheid van asbest zijn geanalyseerd 

(MMA101 van het menggranulaat en MMA102 van de fijne fractie van SL105). Het analysecertificaat 

is opgenomen in bijlage 5. De resultaten van de asbestanalyse van de fijne fractie zijn samengevat in 

tabel 3.  

 
Tabel 3: Asbestconcentratie fijne fractie 

mengmonster deelmonster(s) concentratie fractie hechtgebonden 
MMA101 sleuf 102, 103 en 104 < 0,3 mg/kg d.s. nvt nvt 
MMA102 sleuf 105 1,2 mg/kg d.s. 4-8 mm ja en nee 

 
In de fijne fractie van het menggranulaat is geen asbest aangetoond. De fijne fractie van SL105 bevat 

1,2 mg/kg d.s. Voor het totale asbestgehalte (Ctot) dient het gehalte van de fractie groter dan 20 milli-

meter (Cgr) opgeteld te worden met het gehalte dat door het laboratorium in de grondmonsters aan-

getoond is (Cf). Omdat het monster van de fijne fractie in het veld is voor behandeld, maakt de geana-

lyseerde fijne fractie slechts een deel uit van het totale geïnspecteerde volume. Hiervoor dient Cf ge-

corrigeerd te worden volgens formule 9 vanuit de NEN 5707. De asbestgehaltes per inspectiegat zijn 

samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4: Totale asbestconcentratie 

inspectiesleuf Cgr Cf Ctot 
SL105 30 mg/kg d.s. 1,19 mg/kg d.s.  31,19 mg/kg d.s. 
SL106 3 mg/kg d.s. 1,2 mg/kg d.s.  4,2 mg/kg d.s. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het nader asbestonderzoek uitgevoerd op het ongenummerde perceel aan de 

Ploegweg te Wijchen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie K, nummer 208, blijkt dat de 

bodem niet geheel asbest vrij is, maar dat er geen sprake is van een verontreiniging van meer dan 100 

mg/kg d.s. Er is derhalve geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee is 

er geen saneringsplicht. In het kader van de herontwikkeling van het perceel kan het mogelijk wenselijk 

zijn om de asbesthoudende grond te verwijderen, er is echter geen sprake van een verplichting.  

 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak 

tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal inspectiepunten en analyses wordt 

uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die 

bij dit onderzoek niet is aangetroffen. Asbest kan zeer heterogeen verdeeld of zeer plaatselijk voorko-

men. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 mei 2021

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345

25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Wijchen

K

208

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: N216184



Bijlage�3�
�
�

� �



���,

���,

����,

����,

���,

���,

�

�

� �

1MPFHXFH
1MPFHXFH

�

�

�

��

��
����$

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
G12/

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
G11/

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
G8/

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
G6/

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
G4/

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
G5/

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
G10/

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
G1/

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
G2/

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
G3/

AutoCAD SHX Text
SL01

AutoCAD SHX Text
G09

AutoCAD SHX Text
G07

AutoCAD SHX Text
G14

AutoCAD SHX Text
G13

AutoCAD SHX Text
SL103

AutoCAD SHX Text
SL104

AutoCAD SHX Text
SL102

AutoCAD SHX Text
SL105

AutoCAD SHX Text
SL106

AutoCAD SHX Text
SL101

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
meter

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
22,5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Aan de maatvoering van deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

AutoCAD SHX Text
Boring (basis 0.0 tot 0.5 meter - mv)

AutoCAD SHX Text
Boring (basis 0.0 tot 2.0 meter - mv) 

AutoCAD SHX Text
Boring met peilbuis 

AutoCAD SHX Text
N216184

AutoCAD SHX Text
Ploegweg te Wijchen

AutoCAD SHX Text
21.N216184.01

AutoCAD SHX Text
Wijchen

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
1:750

AutoCAD SHX Text
KV

AutoCAD SHX Text
24-06-2021

AutoCAD SHX Text
Tekening : 

AutoCAD SHX Text
Datum :

AutoCAD SHX Text
NIPA milieutechniek b.v.

AutoCAD SHX Text
Adres :

AutoCAD SHX Text
Projectcode :

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
Schaal :

AutoCAD SHX Text
Getekend:

AutoCAD SHX Text
Formaat : 

AutoCAD SHX Text
Gemeente:

AutoCAD SHX Text
Perceelsnr.:

AutoCAD SHX Text
Sectie:

AutoCAD SHX Text
Bebouwing

AutoCAD SHX Text
Onderzoekslocatie

AutoCAD SHX Text
Huisnummer

AutoCAD SHX Text
Kadastrale grens

AutoCAD SHX Text
Perceelsnummer

AutoCAD SHX Text
asbest inspectiegat tot 0,5 meter - mv 

AutoCAD SHX Text
asbest proefsleuf tot max. 0,5 meter - mv 



Bijlage�4�
�
�

� �



Projectcode: N216184

Projectnaam: Ploegweg Wijchen

afdrukdatum: 14-06-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 / 1

Datum: 7-6-2021

Boring: SL101
Boormeester:

0 braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Graafmachine, Grove fractie 15kg

-20

Datum: 7-6-2021

Boring: SL102
Boormeester:

0 braak0

Volledig menggranulaat, neutraal
roodbruin, Graafmachine, Grove
fractie 171kg. Veel dakpannen

-33

Datum: 7-6-2021

Boring: SL103
Boormeester:

0 braak0

Volledig menggranulaat, neutraal
roodbruin, Graafmachine, Grove
fractie 165kg. Veel dakpannen

-30

Datum: 7-6-2021

Boring: SL104
Boormeester:

0 braak0

Volledig menggranulaat, neutraal
roodbruin, Graafmachine, Grove
fractie 58,2kg

-40

Datum: 7-6-2021

Boring: SL105
Boormeester:

0

50

AsbestSL105

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
puinhoudend, sporen baksteen,
sporen keramiek, sporen glas, zwak
betonhoudend, zwak roesthoudend,
sporen asbest, donkerbruin,
Graafmachine, Grove fractie 5kg

-50

Datum: 7-6-2021

Boring: SL106
Boormeester:

0

50

AsbestSL106

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, sporen
baksteen, sporen keramiek, sporen
glas, zwak roesthoudend, sporen
asbest, sporen puin, donkerbruin,
Graafmachine, Grove fractie 2kg

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

BoToVa Wbb (T12, T13)

<=WO, <=IND, <=I

<=T

>I



Bijlage�5�
�

� �



Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 10-Jun-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 08-Jun-2021

Ploegweg Wijchen
N216184
2021094467/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ploegweg Wijchen

1 2

1/1

N216184

Analysecertificaat

10-Jun-2021/18:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Jun-2021

2021094467/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Jun-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

92.7% (m/m) 94.0Droge stof (Extern)

2)2)
10 1Aantal stuks

2)2)
128.1g 7.8Gewicht

2)2)
0.0mg 82.0Amfibool

2)2)
16000mg 980Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

SL105-AsbestSL105 SL105 (0-50)

SL106-AsbestSL106 SL106 (0-50) 12098775

12098774

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix
Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

V A



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021094467/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12098774 SL105-AsbestSL105 SL105 (0-50)

SL1050293528AK AsbestSL105 0  50 07-Jun-2021

 12098775 SL106-AsbestSL106 SL106 (0-50)

SL1060293096AK AsbestSL106 0  50 07-Jun-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021094467/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021094467/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6762830
Uw referentie : SL105-AsbestSL105 SL105 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/06/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist :
Datum geanalyseerd : 08-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 138,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 128,1 g
Percentage droogrest : 92,69 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal
(gram)

gebonden-
heid

percentage
serpentijn
asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest
(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 128,1 hecht chrysotiel 10-15 10 16012,5 0,0

Totaal 128,1 10 16012,5 0,0
Ondergrens 12810 0
Bovengrens 19215 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 16000 0,0 16000

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 16000 0,0

Totaal massa asbest: 16000 mg

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201681
Uw project omschrijving : 2021094467-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QEMF-XPPD-JESZ-UTCG Ref.: 1201681_certificaat_v1



Monstercode : 6762831
Uw referentie : SL106-AsbestSL106 SL106 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/06/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist :
Datum geanalyseerd : 08-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 8,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 7,8 g
Percentage droogrest : 93,98 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal
(gram)

gebonden-
heid

percentage
serpentijn
asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest
(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 7,8 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 0,1-2 1 975,0 81,9
Totaal 7,8 1 975,0 81,9

Ondergrens 780 7.8
Bovengrens 1170 156

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 980 82 1100

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 980 82

Totaal massa asbest: 1100 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201681
Uw project omschrijving : 2021094467-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QEMF-XPPD-JESZ-UTCG Ref.: 1201681_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201681
Uw project omschrijving : 2021094467-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QEMF-XPPD-JESZ-UTCG Ref.: 1201681_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6762830 SL105-AsbestSL105 SL105 (0-50) SL105 0-.5 0293528AK

6762831 SL106-AsbestSL106 SL106 (0-50) SL106 0-.5 0293096AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201681
Uw project omschrijving : 2021094467-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QEMF-XPPD-JESZ-UTCG Ref.: 1201681_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster :

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201681
Uw project omschrijving : 2021094467-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QEMF-XPPD-JESZ-UTCG Ref.: 1201681_certificaat_v1



Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 15-Jun-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 08-Jun-2021

Ploegweg Wijchen
N216184
2021094468/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ploegweg Wijchen

1 2

1/1

N216184

Analysecertificaat

15-Jun-2021/16:35

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

08-Jun-2021
2021094468/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Jun-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)98.0% (m/m) 96.6Droge stof (Extern)
2)kg 12.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)mg 43Asbest fractie 4-8mm
2)mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)mg 43Asbest (som)
2)mg/kg ds 1.2Asbest in grond
2)mg/kg ds 1.2Gemeten Asbestconcentratie
2)mg/kg ds 1.2Gemeten concentratie Chrysotiel
2)mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)mg/kg ds 0.2Totaal asbest hechtgebonden
2)mg/kg ds 1.0Totaal asbest niet hechtgebonden

3)30.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)0.0mgAsbest fractie >20mm
3)0.0mgAsbest (som)
3)<0.3mg/kg dsAsbest in puin
3)<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1
2

MMA101 MMA101 SL102,103 en 104 (0-33) MMA101 SL102,103 en 104 (0-33)
MMA102 SL105-1 MMA102 SL105 (0-50) 12098777

12098776

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix
Asbestverdachte grond
Asbestverdachte grond



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021094468/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12098776 MMA101 MMA101 SL102,103 en 104 (0-33) MMA101 SL102 ,103 en 104 (0-33)

MMA101 SL102,103 en1684088MG MMA1 0  33 07-Jun-2021

MMA101 SL102,103 en1684085MG MMA1 duplo 0  33 07-Jun-2021

 12098777 MMA102 SL105-1 MMA102 SL105 (0-50)

MMA102 SL1051684087MG 1 0  50 07-Jun-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021094468/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021094468/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6762833
Uw referentie : MMA102 SL105-1 MMA102 SL105 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/06/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist :
Datum geanalyseerd : 14-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12700 g
Droge massa aangeleverde monster : 12268 g
Percentage droogrest : 96,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 11576,4 96,1 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 130,7 1,1 8,7 6,66 0 0,0
1-2 mm 273,1 2,3 68,6 25,12 0 0,0
2-4 mm 29,3 0,2 29,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 15,7 0,1 15,7 100,00 2 43,0
8-20 mm 20,8 0,2 20,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12046,0 100,0 155,8 2 43,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,2 0,8 1,6 1,2 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,2 0,8 1,6 1,2 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,2 0,0 0,2

niet hecht 1,0 0,0 1,0
totaal afgerond 1,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1



Monstercode : 6762833
Uw referentie : MMA102 SL105-1 MMA102 SL105 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/06/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm pakking niet hecht chrysotiel 30-60
cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1



Monstercode : 6762832
Uw referentie : MMA101 MMA101 SL102,103 en 104 (0-33) MMA101 SL102
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/06/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist :
Datum geanalyseerd : 15-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30370 g
Droge massa aangeleverde monster : 29763 g
Percentage droogrest : 98,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 24014,7 81,3 12,0 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1267,0 4,3 188,0 14,84 0 0,0
1-2 mm 853,5 2,9 317,0 37,14 0 0,0
2-4 mm 555,0 1,9 405,5 73,06 0 0,0
4-8 mm 930,5 3,2 930,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1916,5 6,5 1916,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 29537,2 100,0 3769,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6762833 MMA102 SL105-1 MMA102 SL105 (0-50) MMA102 SL1 0-.5 1684087MG

6762832 MMA101 MMA101 SL102,103 en 104 (0-33) MMA101
SL102

MMA101 SL102,103
en

0-.33 1684088MG

MMA101 SL102,103
en

0-.33 1684085MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1201682
Uw project omschrijving : 2021094468-N216184
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVVK-WFYF-VGYS-QILJ Ref.: 1201682_certificaat_v1
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SL105

constanten lengte diepte breedte
volume gat 300 dm³ 20 5 3 dm
percentage droge stof 96,6
inspectieefficiëntie 1
stortgewicht grond 1,85 kg/dm³

materiaaltype I materiaaltype II

variabelen variabelen
massa asbestverdacht materiaal 128.100 mg massa asbestverdacht materiaal 0 mg

asbestconcentratie verzamelmonster asbestconcentratie verzamelmonster
gemiddeld percentage serpentijnasbest 12,5 gemiddeld percentage serpentijnasbest 12,5
gemiddelde percentage amfiboolasbest (weegt factor 10) 0 gemiddelde percentage amfiboolasbest (weegt factor 10) 0
gewogen asbestconcentratie in verzamelmonster 12,5 gewogen asbestconcentratie in verzamelmonster 12,5

asbest gehalte in verzamelmonster 16012,5 mg asbest gehalte in verzamelmonster 0 mg

asbestconcentratie 29,87 mg/kg d.s. asbestconcentratie 0,00 mg/kg d.s.

totalen

obv materiaalmonsters 29,87 mg/kg d.s. asbestconcentratie fijne fractie 1,20 mg/kg d.s.
totale massa vanuit gat 555 kg
massa > 20 mm 5 kg
gecorrigeerde asbestconcentratie fijne fractie 1,19 mg/kg d.s.

Totale asbestconcentratie 31,06 mg/kg d.s.

SL106

constanten lengte diepte breedte
volume gat 300 dm³ 20 5 3 dm
percentage droge stof 96,6
inspectieefficiëntie 1
stortgewicht grond 1,85 kg/dm³

materiaaltype I materiaaltype II

variabelen variabelen
massa asbestverdacht materiaal 7.800 mg massa asbestverdacht materiaal 0 mg

asbestconcentratie verzamelmonster asbestconcentratie verzamelmonster
gemiddeld percentage serpentijnasbest 12,5 gemiddeld percentage serpentijnasbest 12,5
gemiddelde percentage amfiboolasbest (weegt factor 10) 1,05 gemiddelde percentage amfiboolasbest (weegt factor 10) 0
gewogen asbestconcentratie in verzamelmonster 23 gewogen asbestconcentratie in verzamelmonster 12,5

asbest gehalte in verzamelmonster 1794 mg asbest gehalte in verzamelmonster 0 mg

asbestconcentratie 3,35 mg/kg d.s. asbestconcentratie 0,00 mg/kg d.s.

totalen

obv materiaalmonsters 3,35 mg/kg d.s. asbestconcentratie fijne fractie 1,20 mg/kg d.s.
totale massa vanuit gat 555 kg
massa > 20 mm 2 kg
gecorrigeerde asbestconcentratie fijne fractie 1,20 mg/kg d.s.

Totale asbestconcentratie 4,54 mg/kg d.s.
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