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Wildeman |

Bruto oppervlak: #1 Ha
Toename verharding: 51.5 Ha
Bestaande oppervlakte water: 0.9 Ha F
Compensatie: 1.5 Ha

Wateropgave: 8.4 Ha

Extra te dempen watergangen: 0.18 Ha
Gerealiseerd/aanwezig: +.2 Ha

Nu te realiseren(medio 2019): 0.44 Ha G
Restopgave: 0.94 Ha

Nog te realiseren later: 0.94 Ha

Wildeman |l:

Bruto oppervlak: 21.4 Ha

Toename verharding: 16 Ha
Bestaande oppervlakte water: 0.9 Ha
Compensatie: 2.3 Ha J
Wateropgave: 3.2 Ha

Extra te dempen watergangen: 0 Ha
Gerealiseerd/aanwezig: 0.43 Ha

Nu te realiseren(medio 2019): 2.53 Ha
Restopgave: 0.24 Ha :
Nog fte realiseren later: 0.24 Ha

Wildeman IlI:

Bruto oppervlak: 13.1 Ha

Toename verharding: 7.5 Ha
Bestaande oppervlakte water: 0.6 Ha
Compensatie: 1.1 Ha

Wateropgave: 1.7 Ha

Extra te dempen watergangen: 0 Ha i
Gerealiseerd/aanwezig: 0.6 Ha
Nu te realiseren(medio 2019): 0 Ha i
Restopgave: 1.1 Ha

Nog fte realiseren later: 1.1 Ha
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