










 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGEN 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof

Zink (Zn)

%

mg/kg Ds

18295 18296 18297 18298 18299

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

75,9 90,6 91,8 76,6 88,1

84 <20 150 100 32

Eenheid

Begin van de analyses: 05.11.12
Einde van de analyses: 08.11.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting Zink (Zn)

Grond

M01 M02 M03 M04 M05

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   M. Verschoor
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.
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Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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Monstername Monsteromschrijving

M01
M02
M03
M04
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Projectcode: B12.5133
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B100
Datum: 05-11-2012
GWS: 120
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beton0
-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
cremebruin, Edelmanboor

-200

Boring: B101
Datum: 05-11-2012
GWS:

0

50

100

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B102
Datum: 05-11-2012
GWS:

0

50

100

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B103
Datum: 05-11-2012
GWS:
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150
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beton0
-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal cremegrijs, Edelmanboor

-70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
cremegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
cremegrijs, Edelmanboor-150



Projectcode: B12.5133
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B104
Datum: 05-11-2012
GWS:

0
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100

1
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3

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-20

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M01 M02 M03 M04 
Boring(en)  B100 B101 B102 B103 
Traject (m -mv)  0,70 - 1,20 0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 0,70 - 1,00 
Humus (% ds)  2,3 0,90 0,90 2,3 
Lutum (% ds)  38 2,0 2,0 38 
      
METALEN      
Zink [Zn] mg/kg ds  84 <AW  < 20 <AW  150 *  100 <AW 
      
OVERIG      
Droge stof %  75,9 -----  90,6 -----  91,8 -----  76,6 ----- 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Analysemonster  M05    
Boring(en)  B104    
Traject (m -mv)  0,05 - 0,20    
Humus (% ds)  0,90    
Lutum (% ds)  2,0    
      
METALEN      
Zink [Zn] mg/kg ds  32 <AW    
      
OVERIG      
Droge stof %  88,1 -----    
 
 
 
< = kleiner dan de detectielimiet 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
 
 
 
Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,90 2,3 
Lutum (% ds)  2,0 38 
Analysemonsters  M02, M03, M05 M01, M04 
    AW   T   I    AW   T   I  
    
METALEN    
Zink [Zn] mg/kg ds  59 181 303  167 514 861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


