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BEGANEGRONDVLOER: plaatvloer VBI o.g. d=200mm
Rc ≥ 4,2 m2k/W

kanaalplaatvloer d=200 mm

woning:     baksteen WF    kleur: rood

binnenwanden: HSB  d= 120/132 mm 

VERDIEPINGSVLOER:
ZOLDERVLOER:

DAKBEDEKKING:

BEGLAZING:

KOZIJNEN: Kunststof kleur: wit

RAMEN: Kunststof kleur: wit

DEUREN: Kunststof  kleur: zwart / d.grijs

LUIKEN:

BOEIBOORDEN: w.r.c. kleur: wit

DAKBESCHOT:
n.v.t.

GEVELISOLATIE:
conform DAT-systeem

merk: Knauf     type: Naturoll 037 d= 140mm
merk: Isover type: glaswol  d=90mm
Rc = 5,00 m2k/W

VENTILATIE: mechanische afvoer + natuurlijke toevoer 

zink mastgoot kleur: Naturel

VERWARMING: warmtepomp  type: n.t.b.
WARMWATER: boiler

ZONNEPANELEN: 7 stuks dakvlak zuid-west,  175W/pm2

GOTEN:

GEVELS:

prefab geisoleerde dakelementen 
merk: n.t.b.     
type n.t.b.  Rc ≥ 6,3 m2k/W

Tripple-glas   HR++ U=1,0 W/m2k

Pannen OVH
merk: n.t.b. kleur: antraciet

Kunststof  kleur: zwart

bijkeuken: WRC channelsidings  kleur: zwart
serre/bijkeuken:     baksteen WF  kleur: antraciet

doorsnede A-A

begane grond

voorgevel rechter zijgevel

achtergevel linker zijgevel

verdieping

NOORD

SITUATIE
SCHAAL: 1:500
GEMEENTE ZEVENAAR
KAD. BEKEND: GEMEENTE BAHR EN LATUM
SECTIE: E NUMMER: 1818
MEENTSESTRAAT 106  GIESBEEK

- Het bouwwerk dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
- Alle toegangen, zoals beschreven in art. 4.22, uit te voeren met een vrije doorgang ≥850x2300mm
 Trap: materiaal; hout, breedte ≥800mm, optrede ≤188mm, aantrede ≥220mm, vrije hoogte ≥2300mm
 conform tabel 2.33. Leuningen en traphekken conform bouwbesluit 2012.
- Wering van ratten en muizen; Uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten 
  breder dan10mm.
- Toe te passenbouwproductendienen te zijn voorzien van een door ministeriele goedgekeurde 
  kwaliteisverklaring (KOMO, IWA, KEMA, BRL of CE-markering)
-Voorzieningen t.b.v. hemelwaterafvoer van daken conform NEN 3215.
- (Karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN 5077.
- Aanleg elektrische installatie volgens NEN 1010 en NPR 5310.
- Alle verblijfruimten voorzien van niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet)
- Aanleg drink- en warmwater installatie volgens NEN 1006.
- Aanleg verwarmingsinstallatie volgen NEN 3028-108.
- Aanleg binnenriolering volgens NEN 3215-3216.
- Daglichttoetreding conform NEN 2057.
- Afmeting, indeling, minimale dagmaat meterkastdeur en leidingdoorvoeren meterruimte 
  conform NEN 2768.
- Weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN 5087/5096.
- Tegelwerk sanitaire ruimten tot het plafond.

VENTILATIE  
- De capaciteit moet voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 geldende eisen voor de betreffende 
  ruimte en gebieden.
- Toevoer middels ventilatieroosters,type en capaciteit per ruimte volgens berekeningen 
  Bouwbesluit rapportage.
  Afvoer d.m.v. een centraal mechnisch ventilatiesysteem, type en capaciteit per ruimte volgens 
  berekeningen Bouwbesluit rapportage.
- Meterkast heeft een ventilatie voorziening van minimaal 2dm3/s 

BRAND 
- Alle eisen t.b.v. brandwerendheid en geluidswerendheid conform rapportage.
RIOLERINGEN (REGENWATER/VUILWATER)

ALGEMEEN 

- Fecaal afvoer naar het vuilwater-gemeenteriool.
- HWA afwatering naar het schoonwater-gemeenteriool.

OPPERVLAKTES
- bebouwd oppervlak =  135,00 m2
- gebruiksoppervlak woning =  130,00 m2
- oppervlakte verblijfsgebied woning =    53,57 m2
- bruto vloeroppervlakte woning (BVO) =  170,00 m2
INHOUD
- hoofdbouw =  486,00 m3
- platte aanbouw =    88,00 m3
- serre =    51,00 m3
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