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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Essenburgweg 14  
Hulshorst, gemeente Nunspeet. 
 



 

 

1 Aanleiding  Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het opstellen of wijzigen 
van bestemmingsplannen rekening worden gehouden met de geluidsproductie 
van wegverkeer, spoorwegen en industrie. In dit plan is alleen geluidhinder 
van wegverkeer aan de orde. 
 
 

2 Plangebied Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Hulshorst, tegen de grens 
met de gemeente Harderwijk. De onderstaande kaart geeft de globale ligging 
weer. 
  

 

 
globale ligging plangebied                                                    
 

  
1.3 Onderzoek 

geluidhinder 
De wet geluidhinder kent een onderhoudsplicht voor zones langs wegen. De 
A28 ligt op ruim 1170 meter van het plangebied ruim buiten de zone van 600 
meter waarbinnen onderzoek naar de geluidhinder wegverkeer verplicht is. 
Voor een weg in buiten stedelijk gebied, bestaande uit een of twee rijstroken 
of een of twee sporen: geldt een onderzoeksplicht 250 meter. Rondom het 
plangebied liggen een tweetal wegen waarvoor onderzoek naar mogelijke ge-
luidhinder noodzakelijk is. 
Gebruik gemaakt is van Rekenmethode I. Berekend is wat de gevolgen zijn 
van het wegverkeer voor de geluidsbelasting op de gevel van de woningen 
binnen het plangebied. 
Dit betreft de noordelijk gelegen Harderwijkerweg, waarbij de dichtst bijgele-
gen gevel van de in het plan opgenomen woningen op ca 200 meter afstand 
tot de as van de weg is gelegen. Bij de Essenburgweg, die als ontsluiting van 
het plangebied dient is de dichtst bijgelegen gevel op ca 17 meter afstand tot 



 

 

de as van de weg is gelegen.  
Op de onderstaande verkaveling zijn de ontworpen nieuwe woningen en de 
uitbreiding van de oostelijk gelegen bestaande woning opgenomen. 
 

 

 
 Het onderzoek geluidhinder is gebaseerd op basis van telgegevens van de 

omgevingsdienst Noord-Veluwe, smodel Regio Noord_Veluwe 2021-03-
19.mdt.  
 
Over de Harderwijkerweg reden in maart 2021 ca 8781 motovoertuigen per et-
maal. De maximum verkeerssnelheid op deze weg bedraagt 60 km per uur. 
De berekening is uitgevoerd voor het jaar 2031. Rekening is gehouden met 
een jaarlijkse toename van 1% hetgeen leidt tot 9835 motovoertuigen per et-
maal in 2031.  
Over de Essenburgweg reden in maart 2021 ca 200 motovoertuigen per et-
maal. De maximum verkeerssnelheid op deze weg bedraagt 60 km per uur. 
De berekening is uitgevoerd voor het jaar 2031. Rekening is gehouden met 
een jaarlijkse toename van 1% hetgeen leidt tot 221 motovoertuigen per et-
maal in 2031.  
Er is een aanname gedaan van de onderverdeling van soorten verkeer op ba-
sis van de telgegevens van gelijkwaardige wegen verdeelt over de dag- avond 
en nachtperiode. 
 
 
 
 
 



 

 

Voor de Harderwijkerweg leidt dat tot de volgende onderverdeling: 
  

 Lichte vt Middel zware vt Zware vt 

dag 66.36% 10.36% 3.45% 

avond 11.97% 0.97% 0.30% 

nacht 5.11% 1.16% 0.32% 

totaal 83.40% 12.50% 4.10% 

 
Voor de Essenburgweg leidt dat tot de volgende onderverdeling 
 

 Lichte vt Middel zware vt Zware vt 

dag 86.00% 0.00% 1.16% 

avond 9.00% 0.00% 0.00% 

nacht 3.00% 0.16% 0.16% 

totaal 98.52% 0.16% 1.32% 

 
Op geluidberekeningen vanwege wegverkeer in het kader van de Wet geluid-
hinder wordt al geruime tijd een aftrek toegepast.  
Met behulp van deze aftrek (voor 2007 cf. art. 103 Wet geluidhinder en nu cf. 
art. 110g Wet geluidhinder) wordt rekening gehouden met de ontwikkeling dat 
voertuigen op termijn stiller worden. Sinds 2007 is de grootte van de aftrek 2 
dB bij snelheden vanaf 70 km/uur. Het gaat dan om een aftrek op de bere-
kende geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder. Voordien be-
droeg de aftrek 3 dB. Voor lagere snelheden gold een aftrek van 5 dB, die ook 
na 2007 gehandhaafd bleef. 
Voor beide wegen geldt in deze situatie een aftrek van 5 dB. 
 
De geluidsbelasting op de dichtst bij de weg geprojecteerde gevel bedraagt 
voor het verkeer op de Harderwijkerweg Lden 48 db, met aftrek 43 dB. 
 
De geluidsbelasting op de dichtst bij de weg geprojecteerde gevel bedraagt 
voor het verkeer op de Essenburgweg Lden 48 db, met aftrek 43 dB. 
 
Beide geluidberekeningen zijn op de navolgende pagina’s opgenomen. 
 
 

1.4 Conclusie De twee nieuw geplande woningen en de bestaande woning liggen op een zo-
danige afstand van de Harderwijkerweg en de Essenburgweg dat de geluids-
belasting op de gevels van de woningen voor beide wegen beneden de grens-
waarde van 48 dB liggen. 
Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor realisatie van het 
plan. 
 
 

 
  



 

 

  



 

 

 

 


