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Type: 430, 433, 433 DUO

Producent Verkoopkantoor Nederland
Rockwool Lapinus B.V. Industrieterrein Roerstreek
Postbus 1160 Industrieweg 15

6040 KD ROERMOND 6045 JG ROERMOND

Telefoon 0475 - 353535
Telefax 0475 - 353484

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1304, "Thermische isolatie van uitwendige scheidingscon-

structies (fabriekmatig vervaardigde producten in spouwmuren)': 1995-02-01, conform het Kiwa-Reglement voor

Productcertificatie: 1990 afgegeven door Kiwa. '

Kiwa verklaart dat ROCKWOOL-isolatieplaten geschikt zijn voor het vervaardigen van spouwmuurconstructies die

prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschreven mits:

- ROCKWOOL-isolatieplaten voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische
specificaties;

- de vervaardiging van spouwmuurconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat
vastgelegde verwerkingsmethoden;

- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden.

Kiwa verklaart conform § 2.1 van EN 45011 (zie blad 2}, dat de door de producent vervaardigde ROCKWOOL-
isolatieplaten aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn
voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op de wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
Door Kiwa wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van
de overige onderdelen van de spouwmuurconstructie, noch op de vervaardiging van de spouwmuurconstructie.

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit
wordt verwezen naar de lijst van kwaliteitsverklaringen zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK
te Rijswijk wordt gepubliceerd.

ing. B. Meekma,
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

Afbeelding van het KOMO-merk

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 8 bladzijden
Nadruk verboden





KOMO attest-met-productcertificaat

Thermische isolatie van spouwmuurconstructies met Rockwool-isolatieplaten

Nummer: K4108/01
Uitgegeven: 1998-09-156

BLAD2Z2

De in ds "Varklaring van Kiwa™ opgenomen verwijzing naar de vigerende norm EN 46011 houdt in: handsling van derde partil, waarmee wordt aangstoond, dat er voldoende
vertrouwen bastaat dat sen naar behoren geidentificasrd praduct in aversanstemming is mat een bepaalde norm, of sen ander normatief documant.

INHOUDSOPGAVE
1 Product specificatie

2 Verwerking

3 Prestaties
4 Wenken voor de toepasser
5 Titels van vermeide documenten

PRODUCT SPECIFICATIE

Algemesen

Spouwmuurconstructies, conform beoordelingsrichtlijn BRL 1304
"Thermische isolatie van uitwendige scheidingsconstructies (fabriekma-
tig vervaardigde producten in spouwmuren)”, d.d. 1995-02-01.

De producten zijn geschikt voor volledig (type 433 en 433 DUO} en
gedealtslijke {type 430, 433 en 433 DUO)} spouwvulling.

Technische specificatie van het product

Vorm en samenstalling

Rechthoekige viakke platen bestaande uit thermoharde kunststof
gebonden anorganische steenwol vezels, voorzien van een midde! ter
verbetering van de waterafstotendheid.

433 DUO is opgebouwd uit twee lagen, een laag met sen hogs volu-
mieke massa en aen laag met een lagere volumieke massa.
Onderscheiden worden de in tabel 1 vermelde producten.

Warmtegeleidingscoéfficiént

De gedeclareerde waarde (Ay,.....¢) van de warmtegeleidings-
coéfficiént van het isolatiemateriaal is vermeid in tabel 1.

De dikte van het isolatiemateriaal gedeeld door de Ay, .4 IS de gedecla-
reerde waarde van de warmteweerstand van het isolatiemateriaal
(Ruecioreer 2i€ tabel 2).

De Ry,.eeq VErrekend met de correctiefactor voor het isolatiemateriaal
uit de NEN 1068:1993 is de rekenwaarde voor de warmteweerstand
van het isolatiemateriaal (R,,,,., zie tabel 3).

In de tabellen 1, 2 en 3 zijn de materiaalspecificaties vermeld.

Tabel 1 - Platen

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

- zie voorzijde van dit attest-met-productcertificaat.

Plaats van het merk:
- op elke verpakkingsesnheid.

Overige verplichte aanduidingen:

- certificaatnummer, K4108;

- fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;

- lengte, breedte en dikte;

- aantal vierkante meters per verpakkingseenheid;
- productiecode.

Type 430 433 433 bUO
Afmetingen (mm): Tolerantie:
- lengte’ + 2% 1200 1000 1000
- breedte’ + 2% 600 800 800
- dikte' gemiddeld + 5 mm of 6% 30 - -
(laagste waarde) en - 1 mm; 40 - -
individuele waarde t.o.v. - 45 -
gemiddelde £ 5 mm 50 50 -
- 55 R
- 60 -
- 65 -
. 70 .
- 75 75
- - 80
- - 85
- - 80
- - 395
- - 100
- - 110
- - 120
Agaciaraa (W/mK) 0,033 0,034 2






KOMO attest-met-productcertificaat

Thermische isolatie van spouwmuurconstructies met Rockwool-isolatieplaten

Nummer: K4108/01 BLAD 3
Uitgegeven: 1998-09-15
Tabel 2 - Warmteweerstand Ry,ganea (M?K/W) van het isolatiemateriaal
Type 430 433 433 DUO
Dikte (mm)
30 0,95 - -
40 1.25 - -
45 - 1,35 -
50 1,56 1,50 .
55 - 1,65 -
60 - 1,80 -
65 - 1,95 -
70 - 2,10 -
75 - 2,25 2,25
80 - - 2,35
85 - - 2,560
90 - - 2,65
95 - - 2,80
100 - - 2,85
110 - - 3,25
120 - - 3,55
Tabel 3 - Warmtewearstand R, (m?K/W) van het isolatiemateriaal
Type 430 433 433 DUO
Dikte (mm)
30 0,90 - -
40 1,18 - -
45 - 1,29 -
50 1,48 1,43 -
55 - 1,67 -
60 - 1,71 -
65 - 1,86 -
70 - 2,00 -
75 - 2,14 2,14
80 - - 2,24
85 - - 2,38
90 - - 2,52
95 - - 2,67
100 - - 2,81
110 - - 3,10
120 - - 3,38

' Afwijkende maten op verzoek leverbaar.
? Gezien samenstelling materiaal geen opgave warmtegeleidingscoéfficiént maar

warmteweerstand, zie tabel 2.






KOMO attest-met-productcertificaat

Thermische isolatie van spouwmuurconstructies met Rockwool-isalatieplaten

Nummer:

K4108/01

Uitgegeven: 1998-08-15

BLAD 8

Figuur 2 - Gedeeltelijke spouwvuiling.

Bij schoon metselwerk binnen,
de binnenspouwblad 5 mm

vertinnen

verwilderen van
ongerachtigheden

9 0,
&

08,

Isolatiedikte

spouwbreedte
= Isolatlebreedts + lucht-
spouw (min. 10 mm)

waterkerende laag

boven hoogste grondwater

open steotvoeg, 1 per m1

Blj schoon metseiwerk binnen,
de binnenspouwblad 5 mm
vertinnen

waterkerende laag

open stootvoeg, 1 per mi
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Voorbeeld constructies

Spouwmuur met kalkzandsteen binnenblad

w

N

>

1.

2.

3.

. Kalkzandsteen lijmelementen, dikte 100 mm

R,, (M2K/W) 0,10
SpouwPlaat 433 HP*, PLUS, DUO, MONO
R, (M?K/W) zie tabel 1 en 2

. Niet-geventileerde luchtspouw > 20 mm

R, (M?K/W) 0,18
Baksteen metselwerk, dikte 100 mm
R,, (M?KW) 0,10

Spouwmuur met baksteen binnenblad

Baksteen metselwerk, dikte 100 mm

R, (M2K/W) 0,10

SpouwPlaat 433 HP*, PLUS, DUO, MONO
R, (m?K/W) zie tabel 1 en 2
Niet-geventileerde luchtspouw >20 mm
R, (M?K/W) 0,18

4. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm

R,, (M?K/W) 0,10

Spouwmuur met kalkzandsteen of metselwerk binnenblad

Tabel 1: RVS spouwankers

Spouwmuur met gietbouw binnenblad

N

w

IS

* Bij 433 HP verbetert de waarde 0,18 bij niet geventileerde spouw door de aluminiumfolie.

DUO ONO
294 | 339 | 399 | 444 | 504 | 240 | 285 | 345 | 390 | 450 | 225 | 2,85 | 3,40 | 400 | 440 | 500
313 | 355 | 411 | 453 | 510 | 2,61 | 3,03 | 3,60 | 402 | 459 | 250" | 3,02 | 3,55 | 4,08 | 451" | 5,02
0,30 | 0,27 | 023 | 0,21 | 0,19 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19
Tabel 2: Gegalvaniseerde spouwankers
= P DUO 4 ONO
294 | 354 | 414 | 459 | 519 | 2,40 | 3,00 | 360 | 420 | 450 | 225 | 300 | 355 | 410 | 470 | 525
3,00 | 3,54 | 4,08 | 4,50% | 502 | 2,50 | 3,04 | 3,57 | 4,11 | 4,56 | 2,50" | 3,02 | 3,53 | 4,04 | 4,54 | 5,05
032 | 027 | 024 | 021 | 0,19 | 037 | 031 | 0,27 | 0,23 | 021 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19
Spouwmuur met gietbouw binnenblad
Tabel 3: RVS spouwankers
P - P DUO ONO
294 | 339 | 399 | 444 | 504 | 240 | 285 | 345°| 390 | 450 | 2,40 | 2,85 | 3,40 | 400 | 455 | 500
3,10 | 3,53 | 4,09 | 452 | 508 | 2,59 | 3,02 | 3,58 | 4,00 | 4,56 | 2,60 | 3,00 | 3,53 | 4,06 | 460 | 500
031 | 027 | 0,23 | 021 | 0,19 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19
Tabel 4: Gegalvaniseerde spouwankers
P P 4 DUO ONO
309 | 354 | 414 | 474 | 519 | 2,40 | 3,00 | 360 | 420 | 450 | 240 | 300 | 355 | 410 | 470 | 525
3,12 | 3,52 | 406 | 459 | 500 | 255" | 3,02 | 3,55 | 4,09 | 456 | 256" | 3,00 | 3,51 | 402 | 452 | 5,03
0,30 | 027 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 037 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19

* Berekend met een numeriek rekenprogramma. Overige waarden berekend conform NPR 2068.

Thermische voordelen Rockwool spouwplaten:

* Naadloze aansluiting;
* Geen convectiestromen;

* Geen valse spouwen en koudebruggen;

* Geen delaminatie;

* Geen matraseffect;
* Vormvast en weersongevoelig;
* Gegarandeerde, hoge isolatiewaarde.

. Gewapend beton, dikte 160 mm

R,, (m2K/W) 0,08

. SpouwPlaat 433 HP*, PLUS, DUO, MONO

R, (M?K/W) zie tabel 3 en 4

. Niet-geventileerde luchtspouw >20 mm

R, (M?KAW) 0,18

. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm

R,, (M?K/W) 0,10
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drunten

Gelijkwaardigheidsbepaling U,,,., (houten kozijnen)

Digitaal ondertekend door
Gemeente Dronten

Reden; behoort bij besluit OV
2017-0477 d.d. 02-10-2018

Stap 1. Kozi'nt e Stap 2. KOZI]ndlkte (df) 282?0%32013.10.0312:04:43
wood metal-wood metal-wood internal: Kozijndetaillering:
- right side of Kozijnhout :67x114
frame section Raamhout 154 x67
Im = =fol = g fomesecton X
d +d.
' 0O By e ey
N 2 5 4 L - = .i
1
I external: |
left side of
1 l‘d‘ ’| ‘$ o +l frame section 1
1 wood metal-wood 1
|
o e d; (o /N W/ o/ fe
e e e |
— ,% df=Zd,- +3d, |
= " - “._.u_z__ it ,
frame i L

pof ot

Figure D.3 - Definition of the thickness d; of the frame for various window systems

Stap 3. warmtedoorgangscoéfficiént kozijn (Uy)

Urin (Wim®§) , 1| Figuur D3 — NEN ISO 10077-1:2000
30 | | gemiddelde kozijndikte voor
C | | verschillende raamtypen
\ .
I AN : Figuur D2 - NEN ISO 10077-1:2000

\§ N Warmtedoorgangscoéfficiént van

2,0 TN hard wood (density 700 kg/m’) kozijnen in relatie tot de gemiddelde
S Ay A=0,18 Wi(mK) kozijndikte
*‘L\; :‘\ soft wood (density 500 kg/m®)
" S S A.=0,13 W/(mK)
1,0 } s
50 84" 100 150

Thickness of the frame d in mm

Figure D.2 - Thermal transmittances for wooden frames and metal-wood frames (see figure D.3
depending on the frame thickness d;

Stap 4. warmtedoorgangscoéfficiént raam, kozijn+glas (Uraam)

_Ugl_ag KozijntyI;e(,)UFIJO Kozijntyp;a 12’\, Ug=2,4 Kozijntyp;a ‘]3, U=3,8 Kozijntyp;: ;3 U=7,0 Tabel 3 - NPR 2068:2002
2 :3 3:1 3:3 3 :6 4: 5 Warmtedoorgangscoéfficiénten
5 0 32 36 44 van ramen, U, in W/(mZ.K)
3.0 28 3.0 34 4.2 ——
2,8 2,7 2,9 33 4,1
2,6 2,6 2,8 3,2 4,0
24 2.4 2,6 3,1 3.9
22 2,3 2,5 29 3,7
2,0 2,1 2,3 2,8 3,6
1,8 2,0 2,2 2,6 3,5
1.6 1,8 2,0 2.5 3,3
14 1,7 19 2.4 3,2
i,? L6 i7§ 22’125 23 905 < | Waarden rechtlijnig
&5 T’ X 29 geinterpoleerd (hoofdstuk
55 s 20 28 7.3.2. NPR 2068:2002)
0,7 14 1.9 2.7
0,5 L1 1.3 1.7 25
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®KOMO attest-met-productcertificaat NL/STB

| a1y | u2 |

Stichting Keuringsbureau Hout SKH

Bezoekadres:
Kantoorgebouw 'Gooierserf’
Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen

Postadres:

Postbus 50, 1270 AB Huizen
Telefoon:  (035) 526 87 37

Telefax: (035) 526 83 81

dranten

Digitaal ondertekend door
Gemeente Dronten
Reden: behoort bij besluit
OV 2017-0477 d.d.
02-10-2018

Datum: 2018.10.03
12:05:25 +02'00"

Uitgegeven: 2001-05-01

HOUTEN GEVELELEMENTEN Nummer: 32819/01

Vervangt:
Producent : Fabriek te Lo Importeur
Vema Timmerfabriek B.V.
Expansie 3
8316 GB Marknesse : )
Postbus 14 . : . s

8316 ZG Marknesse
Tel. (0527) 20 33 34
Fax (0527) 20 17 26

VERKLARING VAN SKH

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0801 "Houten Gevelelementen” conform het SKH Reglement voor attestering en
productcertificatie afgegeven door SKH. :

SKH verkiaart dat de door Vema Timmerfabriek B.V. vervaardigde houten gevelelementen geschikt zijn voor plaatsing in een gevel, waarmee prestaties
geleverd worden als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits de gevelelementen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat

vastgelegde technische specificatie en mits de montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productceriificaat
vastgelegde verwerkingsvoorschriften.

SKH verklaart dat de door de producent vervaardigde houten gevelelementen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische
spegcificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde ®KOMO-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
Door 8KH wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat controle uitgeoefend op de vervaardiging van de houten gevelelementen; er wordt
geen controle uitgeoefend op de montage van de gevelelementen in de gevel.

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar de “Lijst van
kwaliteitsverklaringen” zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

Voor SKH : R. Wigboldus, directeur

Gebruikers van dit attest-mel-productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Albeelding van het ®@KOMO-merk.

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden.

1-32819/01

Nadruk verboden





®KOMO attest-met-productcertificaat

AD 2 Nummer:  32819/01
Uitgegeven: 2001-05-01
HOUTEN GEVELELEMENTEN
1. TECHNISCHE SPECIFICATIE
1.1 Onderwerp
Houten gevelelementen bestaande uit een kozijn met daarin opgenomen beweegbare delen, doorzichtige en ondoorzichtige panelen en
ventilatievoorzieningen bestemd voor het vullen van gevelopeningen.
121 Merken
De houten gevelelementen worden duidelijk gemerkt met:
- beeldmerk ®KOMO
- attest-met-productcertificaat nummer 32819 p
- beeldmerk Weerstandsklasse 2 Inbraakwerendheid ’
Nr. 32819
Plaats van het ®KOMO merk: aan de muurziide (omkant) van het gevelelement.
Plaats van het beeldmerk “Weerstandsklasse 2 Inbraakwerendheid “:
- kozijnen: bezien vanuit binnenzijde gevelelement in de deur-, raam- of glassponning van de linker muurstijl, maximaal 100 mm onder
de bovendorpel;
- deurbladen: op of direct boven het bovenste scharnier.
1.2.2  Productspecificatie
De houten gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de KVT'95.
Inbraakwerende gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de KVT'95 en SKH-publicatie 98-08.
De gevelelementen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om aan de stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen.
2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
2.1 Transport en opslag
Het transport en de opslag van de gevelelementen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de KVT'95, in het bijzonder katern 72.
2.2 Montage, beglazing en afwerking
De montage, de beglazing, de bevestiging van glaslatten en de afwerking (aflaklaag) van de gevelelementen dient te gebeuren
overeenkomstig de KVT'95, in het bijzonder de katernen 11, 12, 36, 37 en 73, overeenkomstig NPR 3577 voorzover deze niet in strijd is
met de KVT'95 en, bij inbraakwerende gevelelementen, overeenkomstig SKH-publikatie 98-08.
3. PRESTATIES
31 Constructieve veiligheid
3.1.1  Sterkte van het constructie-onderdeel Bb. art. 2 en 174
Het gevelelement komt avereen met de toepassingsvoorbeelden van KVT'95 katern 18 of is, met de voor het bouwwerk geldende
windbelasting, berekend overeenkomstig NEN 6702 in samenhang met NEN 2608 en NEN 6760 (zoals toegelicht in KVT'95 katern 18
en Technische Houtdocumentatie hoofdstuk B 18/2 van december 1998).
De gevelelementen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om aan de stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen.
3.1.2  Sterkte en stijfheid (aanvullende eisen)
- de sterkte van de verbindingen van kozijnen en ramen voldoet aan BRL 0801
- de stijtheid van gevelelementen voldoet aan BRL 0801
- de stiffheid van borstweringspanelen en sandwichconstructies voldoet aan BRL 0801.
3.2 Brandveiligheid
3.2.1  Beperking van de ontwikkeling van brand BB. art. 13, 231 en 256
Hei gevelelement voldoet aan beide zijden ten minste aan klasse 4 van de bijdrage fot brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig
NEN 6065.
3.2.2 Beperking van het ontstaan van rook BB. art. 16, 233 en 258
De rookproductie aan de binnenzijde van een gevelelement heeft, bepaald overeenkomstig NEN 6066, geen hogere rookdichtheid
dan 10 m™.
3.3 Sociale veiligheid, BB. art. 20a
Gevelelementen die overeenkomstig 1.2.1 zijn voorzien van zowel het ®KOMO-beeldmerk als van het beeldmerk Weerstandsklasse 2
Inbraakwerendheid (beide beeldmerken voorzien van het bijbehorende attest-met-productcertificaatnummer) hebben een weerstands-
1-32819/01

klasse 2 bepaald overeenkomstig NEN 5096. Deze geveleiementen zijn uilgevoerd in overeenstemming met de SKH-publicatie 98-08.





®KOMO attest-met-productcertificaat

AD 3 Nummer:  32819/01
Uitgegeven: 2001-05-01
HOUTEN GEVELELEMENTEN
34 Gezondheid
3.4.1 Bescherming tegen geluid van buiten Bb. art. 22, 194 en 241
Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief aansluitingen met een negge, conform de KVT'95
geschikt om de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verbliffisgebied, voorzover die constructie de scheiding
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen aan de vermelde artikelen van het Bouwbesluit.
De geluidisolatie R, is 23 dB(A). voor standaard buitengeluid. Gevelelementen met een hogere geluidwering komen overeen met
KVT'95 katern 23. )
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (G,) kunnen waarden voor de andere
onderdelen (zoals ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (R,) ontleend worden aan andere KOMO-kwaliteits-
verklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, ‘Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels', of
aan ‘Rekenmethode GGG 97’ van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten. Deze publikaties geven
bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (G,)
Voor de omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA:K zie NEN.5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’.
3.4.2 Wering van vocht van buiten BB. art. 26 en 197
Alle gevelelementen, voorzover niet hieronder genoemd, zijn waterdicht, bepaald oversenkomstig NEN 2778, bij een maximale
toetsingsdruk over de constructie van 150 Pa. -
Naar buiten draaiende ramen met rondgaande dichtingen, naar binnen draaiende ramen en draaivalramen zijn waterdicht tot een
maximale toetsingsdruk van 450 Pa.
Naar binnen draaiende deuren in gevelelementen zijn, overeenkomstig NEN 2778, waterdicht tot een maximale toetsingsdruk van
50 Pa, bij toepassing van rondgaande dichtingen tot een maximale toetsingsdruk van 200 Pa. Naar buiten draaiende deuren in
gevelelementen zijn, overeenkomstig NEN 2778, waterdicht tot een maximale toetsingsdruk van 200 Pa.
3.4.3 Wering van vocht van binnen BB. art. 27, 198 en 268
De temperatuurfactor aan de binnenzijde van de ondoorzichtige panelen van het gevelelement, zoals omschreven in de katernen 16
en 17 van de KVT'95, bepaald overeenkomstig NEN 2778, bedraagt ten minste 0,65.
3.4.4 Beperking toepassing schadelijke materialen, BB art. 33 en 204
In de gevelelementen zijn geen schadelijke materialen in de zin van bovengenoemde Bouwbesluitartikelen toegepast.
3.5 Bruikbaarheid
3.5.1 Vrije doorgang BB art. 41, 213 en 278
Deuropeningen in een gevelelement hebben een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste
2,10 m.
3.5.2 Toegankelijkheid en bereikbaarheid Bb. art. 42, 212 en 279
Kozijnen met een laag-reliéfdorpel overeenkomstig SKH-publicatie 99-06 ‘Eisen aan laag-reliéfdorpels’, zijn geschikt om hoogteverschillen
te beperken tot ten hoogste 20 mm overeenkomstig de Bouwbesluit-artikelen 42, 212 en 279. Deze kozijnen zijn geschikt als
(rolstoel)toegang van een woning of woongebouw of als onisluiting van de buitenruimte zoals bedoeld in de Bouwbesluit-artikelen 42.1
en 49 of als toegang van een (bijzondere) toegankelijkheidssector overeenkomstig de Bouwbesluit-artikelen 212 en 279.
3.6 Energiezuinigheid
3.6.1 Thermische isolatie BB. art. 70 en 227
De warmtedoorgangscoéfficiént van een raam, deur of kozijn, bepaald overeenkomstig NEN 5128, bedraagt maximaal 4,2 W/m?K.
3.6.2 Luchtdoorlatendheid BB. art. 71 en 228
De bijdrage aan de luchtvolumestroom, als bedoeld in NEN 2686 bij een drukverschil over de scheidingsconstructie van 10 Pa, van het
gevelelement is niet groter dan 0,1 m¥h per m naad en maximaal 2,55 m¥%h per m2 opperviak van het gevelelement.
4. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN
NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen. Rekenmethoden
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethode.
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden.
NEN 5077 Geluidwering in de gebouwen. Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie,
geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties.
NEN 5096 inbraakwerendheid. Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen. Eisen, classificatie en beproevingsmethoden.
NEN 5128 Energieprestatie en woongebouwen. Bepalingsmethode.
NEN 6065 Bepaling van de bijdrage tot brandvooriplanting van bouwmateriaal (combinaties).
NEN 6066 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties).
NEN 6702 Technische grondslagen voor houwconstructies. TGB-1990. Belastingen en vervormingen.
BRL 0801 SKH beoordelingsrichtlijn “Houten gevelelementen”
BRL 0803 SKH beoordelingsrichtlijn “Houten buitendeuren”
KVT'95 Kwaliteit van houten gevelelementen 1995 uitgave NBvT
Bouwbesluit Bouwbesluit (Stb. 1991, 680, Stb. 1995, 295, Stb. 1996, 444, Stb. 1997, 34, 461, Stb. 1998, 531, 573 en Stb. 1999, 439)
1999 en de Ministeriéle Regelingen Stcrt. 1992, 100, 104, 188; Stcrt. 1993, 249; Stcrt. 1994, 44; Stert. 1995, 247;
Stert. 1998, 112, 138, 237, 241 en Stert. 1999, 140 en 231.
SKH-publicatie Inbraakwerend geveltimmerwerk.
98-08
‘Geluidwering in de woningbouw' (Leiden, 1993 SMD Waltman, ISBN 90-212-80340, publikatie VROM 92092/h/4-92 in opdracht van het
Ministerie van VROM).
‘Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels', publicatie 1989/112 uit de DGVH-reeks woningbouwonderzoek.
49819/01 Rekenmethode GGG 97 van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwifysica van grote gemeenten. Den Haag, 15 mei 1997.

Technische Houtdocumentatie nummer B 18/2 aflevering december 1998, Centrum Hout Almere/ Kluwer Techniek Deventer.
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5.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.4

5.5

5.6

Bij aflevering van de gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het onder 5.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op te nemen met:
Vema Timmerfabriek B.V.
en zo nodig met

de certificatie-instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Kantoorgebouw “Gooierserf”

Huizermaatweg 28, 1273 NA Huizen -
Postbus 50, 1270 AB Huizen

Telefoon (035) 526 87 37,

Telefax (035) 526 83 81.

Opslag, transport en verwerking

Transport en opslag

Timmerwerken, met name kozijnen, moeten tijdens het transport, de opslag en gedurende de ruwbouwfase in de bouw tegen vorm-
veranderingen, beschadigingen en langdurig nat worden, worden beschermd. Tijdelijke voorzieningen zoals koppellatten, schoren,
beschermiatten, enz. dienen, voor aanvang van het transport te zijn aangebracht en moeten gedurende de verdere verwerking op de
bouwplaats worden gehandhaafd. - '

(Gevel)elementen moeten in verticale stand worden vervoerd. Bewegingen tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt.
De opslag dient verticaal, bij voorkeur op verhard terrein, voldoende vrij van de ondergrond en zodanig overdekt plaats te vinden dat

over het gehele opperviak bescherming wordt geboden tegen zonnestraling, regen of sneeuwval. Bij opslag onder zeil dient in ventilatie
rondom het timmerwerk te zijn voorzien.

Stellen, bevestigen en beschermen van het timmerwerk in de bouw

a. Stellen
In het kozijn, voorzien van het grondsysteem, mogen geen draadnagels worden aangebracht ten behoeve van het stellen.
Stelhout mag niet leiden tot capillairvorming

b. Bevestigen

Elementen mogen niet te star worden bevestigd. De uitvoering en het aantal bevestigingsmiddelen moeten daarop zijn afgestemd.
¢. Beschermen

Na het stellen moet worden gezorgd voor een goede bescherming.

Tot beschermingsmaatregelen behoren:

- het voorkomen van beschadiging, met name van bovenzijde van onder- of tussendorpels;

- het zo spoedig mogelijk aanbrengen van vakvuliingen, zoals draaiende delen, glas e.d.;

- voorafgaande aan het opnemen van vaste delen, zoals glas de sponningen voorzien van het afwerksysteem;
- het tegengaan van het bevestigen van steigeronderdelen e.d.;

- het zo spoedig mogelijk aanbrengen van de afwerklaag op basis van de onderstaande tabel.

systeem staand werk liggend werk
dekkend binnen 1 jaar binnen 1/2 jaar
transparant binnen 1/2 jaar binnen 1/4 jaar

- Vooralgaande aan het aanbrengen van de afwerklaag en het beglazen moeten het grondsysteem en het houtvochtgehalte
aantoonbaar worden gecontroleerd. In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het grondsysteem tot de corspronkelijke
laagdikte van ten minste 80um worden hersteld.

Niet tot de levering behorende werkzaamheden en materialen

De montage, de beglazing, de bevestiging van glaslatten en de afwerking (aflaklaag) van de gevelelementen dient te gebeuren
overeenkomstig onderdeel 2.2

Onderhoud

Afhankelijk van het gekozen beschermsysteem en de expositie-omstandigheden dient periodiek deskundig onderhoud plaats te vinden.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een indicerend onderhoudsschema.
Voorts dient het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren te worden gecontroleerd en te worden onderhouden.

Controleren of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

13

1.4

1.4.41

Vorm en samenstelling ten behoeve van brandwerendheidsklasse > 30 min.

a. De bekledingsmaterialen zijn gegeven in tabellen 1 ¥m 4 van bijlage Il

b. alle naden vallen tussen de plaataansluitingen op houten ribben of regels.

c. de onderplaten zijn bevestigd zodanig aan de langs- en dwarsribben met nagels of schroeven dat voldaan wordt aan het

gestelde in 6.1.3.1 en 6.3.3.2 van NEN 8073 met dien verstande dat triplex of spaanplaat ook mogen zijn bevestigd d.m.v.
lijmen en nieten:

* lijm: thermohardend
* nieten: h.o.h. max. 250 mm en hechtlengte minimaal 20 mm.

d. de bovenplaten zijn bevestigd overeenkomstig de onderplaten met dien verstande dat de h.o.h. afstand van de
verbindingsmiddelen met 50 % mag worden vergroot.

e. de isolatie bestaat uit minerale wol met een zodanige volumieke massa en dikie dat voldaan wordt aan de voorwaarde:
0.8 (d -20) Y p? > 16 min.
c

waarin:

d, = dikte van de isolatie in mm '

p,= de volumieke massa van isolatie welke ten minste 15 kg/m® moet bedragen
¢ = 45 voor glaswol

¢ = 30 voor steenwol

f. de dragende knieschotten voldoen aan het gesielde in detail 2.

Opm. ada. .
De onderplaten als aangegeven in de tabellen 1 t/m 4 van de bijlage 2 en in de figuren 1 m 6 van bijlage 3 mogen
worden vervangen door een andere spaanplaat dan wel door een triplexplaat mits de doorbrandtijd van deze
alternatieve plaat ten minste gelifk is aan die van de voorgeschreven plaat. Hierbij gelden voor de doorbrandtijd de

regels conform NEN 6073.
Afmetingen

Tabel 2 Afmetingen daksegment

maat in mm tolerantie op de nominale maat
lengte ’ max. 8 000 1 q/oo
breedte ‘ 3500 1 oloo
hoogiér door berekening te bepalen +3mm

Massa
Afhankelijk van de samenstelling 15 a 30 kg/m?

Dragend knieschot (eventueel) .

Stijlen en regels met afmetingen volgens berekening, doch minimaal 38 mm x 89 mm voor de stijlen en de regels. Eén stijl per
knieschot is voorzien van de volgende tekst: “Constructief element, mag niet worden verwijderd". De eventuele beplating is
overeenkomstig één van de gespecificeerde plaatmaterialen.

Materialen

Hout

Europees vuren, minimaal sterkteklasse K17 conform NEN 6760 hetgeen overeenkomt met kwaliteitsklasse C, conform NEN

5466 (KVH 1980). In het hout kunnen vingerlassen voorkomen; deze zijn vervaardigd onder KOMO-produktcertificaat
“Gevingerlast hout".

Nominale afmetingen:

- ribben: door berekening te bepalten (h.o.h. 400 mm tot maximaal 610 mm).
- tengels: 12 mm x 32 mm
- steunregel
(voetbalk): dikte min. 67 mm, breedte min. 120 mm.
Panlatten

De afmetingen van de panlatten zijn 22 mm x 50 mm; bij toepassing van golfplaten:
38 mm x 50 mm of 50 mm x 50 mm.
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

1.2

1.241

1.2.2

Onderwerp

Dakconstructie voor met diverse dakbedekkingen te dekken hellende daken, samengesteld uit zelfdragende daksegmenten en,
zo nodig, een dragend knieschat.

Daksegment

Merken :
De daksegmenten worden duidelijk gemerkt met:
- beeldmerk of woordmerk KOMO

E® |
MO

- attest-met-produktcertificaat nummer 20555
- duurzaamheidsklasse van de spaanplaat

- lambda- waarde van isolatiemateriaal

- brandwerendheidkiasse indien > 30 min.

Plaats van het merk: op de zijkant van elk segment.

Bij paselementen kunnen bovengemelde merktekens ontbreken. Bij de fabricage van daksegmenten kunnen de merktekens
van onder produkicertificaat geleverde produkien wegvallen, zodat die produkien niet meer herkenbaar zijn als gecertificeerde
produkten. Dit attest-met-produktcertificaat waarborgt evenwel dat die produkten conform de technische specificatie zijn.

Vorm en samenstelling o R

Doosvormig voornamelijk rechthoekig daksegment, bestaande uit een houten frame van langsribben en, afhankelijk van de
detaillering, voorzien-van dwarsribben en regels aan onder- en bovenzijde en voorzien van een bekledingsmateriaal. De
segmenten zijn tussen de ribben voorzien van een laag minerale wol, weike plaatsvast is aangebracht. De ribben en regels zijn
onderling verbonden door middel van nagels of nieten; de bekledingsmaterialen ook door middel van nieten of nagels. De
segmenten zijn standaard voorzien van een dampremmende laag op de onderplaat.

Ten behoeve van de bevestiging aan de omringende constructie is aan de onderzijde een steunregel aangebracht.

Aan de bovenzijde zijn tengels en panlatten aangebracht.

Tabel 1 Bekledingsmaterialen

onderplaat I bovenplaat
folie*) min. 4 mm min. 9 mm min. 3 mm min. 6 mm
houtspaanplaat triplex hardboard 0SB
Spaanplaat minimaal 11 mm X X X X X
Triplex minimaal 9 mm X X X X X
Hardboard minimaal 9 mm X X X X X

*) Niet van toepassing van bouwmuur tot bouwmuur

Voor plaatsing van de nagels gelden de minimale afstanden, zoals vermeld in de SKH publicatie 93-04 "Bepalingsmethoden
voor sterkte en stijfheid van houtachtige dakconstruclies”.
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VERKLARING VAN SKH

Dit attest-met-produktcertificaat is op basis van BRL 0101 "Houtachtige dakconstructies” d.d. 01~O1 1994 conform het SKH Reglement voor
attestering (1991) en produktcertificatie (1988) atgegeven door SKH.

SKH verklaart dat VOGELZANG daksegmenten geschikt zijn voor het vervaardigen van dakconstructies die prestaties leveren als in dit
attest-met-produktcertificaat omschreven, mits de VOGELZANG, daksegmenten voldoen aan de in dit attest-met-produktcertificaat
vastgelegde technische specificatie en mits de vervaardigirig van de dakconstructie geschiedt oversenkomstig de in dit attest-met-
produktcertificaat vastgelegde verwerkingsvoorschriften.

SKH verkiaart dat de door de producent vervaardigde daksegmenten aan de in dit attest-met-produktcertificaat vastgelegde technische
specifigatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-
produktcertificaat.

Door SKH wordt in het kader van dit atiest-met-produktcertificaat controle uitgeoefend op de vervaardiging van de daksegmenten.

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest-met-produkicertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar de
“Lijst van kwaliteitsverklaringen” zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

Voor SKH : R. Wigboldus, directeur

Gebruikers van dit allest-met-produkicertificaal wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Afbeelding van het KOMO-merk.

Dit attest-mel-produkléertiﬁcaat bestaal uit 28 bladzijden.

1555/95

Nadruk verboden
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panlat  22mm x 50mm

tengellat 10mm

geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening

120mm glaswoldeken
0.15mm P.E.folie
9mm triplex/11mm spaanplaat type—v

houtdraadbout 8mm
h.o.h. gelijk aan sporen

L

DETAIL 3¢

\ \ houtdraadbout 8mm
afsteunregel S7mm x 120mm h.o.h. gelijk aan sporen

muurplaat 67mm_x_140/190mm uiu"mls&‘s’ &
. |!.‘_:.-\' R
I %\\\\\\\\\‘:‘\ |||||

I
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ankerbouten satelietankers FHA—B P
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|
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ankerstrip 8 x 60 h.o.h volgens berekening *’
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panlat  22mm x 50mm

tengellat 10mm
—————qgeperforeerde en gewapende folie

‘ spoor, dikte afhankelijk van berekening
———120mm glaswoldeken

—0.15mm P.E.folie

—9mm triplex/11mm spaanplaat type—V

DETAIL 3b

afsteunregel  §7mm x 120mm

muurplaat 57mm x 140/190mm

ankerstrip 8 x 60 h.o.h volgens berekening

ankerbouten satelietankers FHA—B
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panlat  22mm x 50mm

— tengellat 10mm

;[ ——— geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening
—— 120mm glaswoldeken

0.15mm P.E.folie

9mm triplex/11mm spaanplaat type—V

celband met

geslotencel l/\'/

panlat  22mm x 50mm

tengellat 10mm

geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening
120mm glaswoldeken

0.15mm P.E.folie

9mm triplex/11mm spaanplaat type—V
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- 8d
drukbalk

afm. drukbalken vig ber.

panict 22mmxEC0mm
~ tengeilct 12mm
geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berskening
120mm glcswoideken
0.15mm P.E.folie
8mm triplex/11mm spaanplaat type—V

afm. drukbalken vig ber.

pcnlct 22mmx50mm

tengellat 10mm

geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening
120mm glaswoldeken

0.15mm P.E.folie

9mm triplex/11mm spcoanplcat type—v
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paniat 22mmx50mm

tengellat 10mm

geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening
120mm glaswoldeken

0.15mm P.E.folie

9mm triptex/11mm spaanplaat type—V

d Pl
7] ZZ]INN /
afpurren “\Sr . § 120mm glaswoldeken
aftimmeriat
dubbel gipsplaat 12mm
90mm glaswoldeken

panlat 22mmx50mm

tengellat 10mm

geperforeerde en gewapende folie
spoor, dikte afhankelijk van berekening
120mm glaswoldeken

0.15mm P.E.folie

9mm triplex/11mm spaanplaat type—V
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panlat  22mm x 50mm
tengellat 10mm
geperforeerde en gewapende folie —
spoor,” dikte afhankelijk van berekening

120mm glaswoldeken
0.15mm P.E.folie

9mm triplex/11mm spaanplaat type—v
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ISUVEY

SAINT-GOBAIN

Project:
Plaats:

Rc berekening volgens NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002
van een daksegment of dakelement nieuwbouw

: Constructie-opbouw - Materiaal | Dikte  Lambda-decl. | R-waarde
1 ; " (mm) (WIim.K) i (m2K/W) |
 Beplating | spaanplaat 700 kg/m? 10 1 0150 | 007
Dampremmende laag EVario KM Duplex klimaatfolie 01 ‘ 0,200 0,00
: Constructiemethode . houten sporen, 450 kg/m? 220,0 0,130 1,69
t Houtpercentage 8,00 % :
| Isolatie tsystemroll 400 (> 170 mm) 2200 0,037 . 5,95
1 Extra isolatie niet van toepassing ' i i
| Luchtspouw E ? g
- Dampopen folie/beplating idampopen waterkerende folie .02 ‘ 0,200 |
. Dakafwerking i dakpannen plus panlatten , | . 0086 :
Totale dikte van de constructie: 231,3 mm

R = 5,300 m2K/W Rsi+ Rse = 0,14 RC = 5,03 miK/W

R = 5,030 m2K/W alfa = 0,02 U = 019 W/m2K

Termical versie 6.0
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ISOVCEY

SAINT-GOBAIN

Project:
Plaats:

Rc berekening volgens NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002
van een daksegment of dakelement nieuwbouw

Service en contact

Als u vragen heeft over Termical neem dan contact op met het verkoopkantoor van Isover Nederland:

Saint-Gobain Isover
Telefoon: 0347 358400
Fax: 0347 358402
E-mail: info@isover.nl
Postbus: 96

Postcode: 4130 EB
Plaats: Vianen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:30 tot 17:00 uur

Documentatie over Isover producten en toepassingen is te vinden op Internet onder www.isover.nl

Disclaimer

De isolatiewaarden die gebruikt worden in dit document zijn conform de geldende regelgeving in Nederland. De berekeningen in dit document
komen overeen met de door Isover genocemde toepassing. 8ij afwijkende toepassing en toepassingscondities dient u advies te vragen bij Isover
Isover benhoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder verdere voorafgaande Kennisgeving te wijzigen.

Isover is een handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd in Etten-Leur Wat
betreft adviezen zijn de adviesvoorwaarden, versie 010.01, d.d. 5-3-2010, van toepassing. Zie www.isover.nl.

Termical versie 6.0 Coacrelonoon o Pagina 2 van2
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Formulierversie
2017.01

Datum aanvraag: 17 mei 2017

Datum ontvangst

drunten

Digitaal ondertekend
door Gemeente Dronten
Reden: behoort bij
besluit OV 2017-0477 d.d.
02-10-2018

Datum: 2018.10.03
12:25:27 +02'00'

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer
Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten
Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag
Naam:

Bezoekadres:

Postadres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

Bereikbaar op:

Aanvraagnummer: 2978593

2978593
nieuwbouw 18 waterwoningen

891

17-05-2017

Reguliere procedure

nieuwbouw 18 waterwoningen

Nee

Nee

Nee

constructieve tekeningen en berekeningen

nvt

Gemeente Dronten

De Rede 1
8251 ER DRONTEN

Postbus 100
8250 AC DRONTEN

0321 - 388 307
gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen
* Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01

Datum aanvraag: 17 mei 2017

Aanvrager bedrijf

Bedrijf
KvK-nummer
Vestigingsnummer
Statutaire naam

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht

Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam

Functie

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam

Woonplaats

Correspondentieadres

Adres

Aanvraagnummer: 2978593

05073320
000018573061

Bouwbedrijf B.J. van der Steeg BV

VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen

Man
[] Vrouw

BJ
van der

Steeg

8281BM

1

Sasdijk

Genemuiden

Sasdijk 1

8281BM Genemuiden
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Formulierversie

Datum aanvraag: 17 mei 2017

Gemachtigde bedrijf

Bedrijf
KvK-nummer
Vestigingsnummer
Statutaire naam

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht

Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam

Functie

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam

Woonplaats

Correspondentieadres

Adres

Aanvraagnummer: 2978593

14624754
000010885498
F.P. Lahaye Architektenbureau AVB BNA

F.P. Lahaye Architektenbureau AVB BNA

Man
[] Vrouw

F.P.

Lahaye

Directeur

6004AN

7

Roermondseweg

Weert

Roermondseweg 7

6004AN Weert
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Formulierversie
2017.01

Datum aanvraag: 17 mei 2017

Locatie

Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Aanvraagnummer: 2978593

8251ER
1

De Rede

Dronten

[ Ja
Nee

De woningen komen te liggen aan de Beursstraat in
Dronten. Er zijn nog geen huisnummers bekend, daarom is

de
postcode van het gemeentehuis ingevuld.
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Formulierversie
2017.01 Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot [ Ja
of ander drijvend object met een Nee
woonfunctie?
2 Woning
Gaat het om de bouw van één of Ja
meer woningen? [] Nee
Voor welke functie wordt de woning [ ] Eigen bewoning
gebouwd? [] Zorgwoning
Anders
3 De bouwwerkzaamheden
Wat is er op het bouwwerk van [T] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [T] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting -
Hebt u voor deze [ Ja
bouwwerkzaamheden al eerder Nee

een vergunning aangevraagd?

4  Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vioeropperviakte bouwwerk

Verandert de bruto Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk ] Nee
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte 0
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte 2057
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud Ja
van het bouwwerk door de ] Nee
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 17 mei 2017 Aanvraagnummer: 2978593 Bevoegd gezag: Gemeente Dronten Pagina 1 van 3





Wat is de bruto inhoud van het 0
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 6376
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

7 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde Ja
oppervlakte van het terrein 1 Nee
na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde 0

oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde oppervlakte 1028
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een [ Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee
Gaat het om een tijdelijk [ Ja
bouwwerk? Nee
9  Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/ Wonen
of terrein momenteel voor? [] Overige gebruiksfuncties
Waar gaat u het bouwwerk voor Wonen
gebruiken? ] Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksopperviakte 97
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat wordt de vloeroppervlakte 68
van het verblijfsgebied van de

woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 0
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

Wat is het aantal 0

huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 18
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

Wat is het aantal 0

koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

Datum aanvraag: 17 mei 2017 Aanvraagnummer: 2978593 Bevoegd gezag: Gemeente Dronten Pagina 2 van 3





Datum aanvraag: 17 mei 2017

12

13

14

Aanvraagnummer: 2978593

Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Uiterlijk bouwwerk/welstand

[ Ja
Nee

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijpehorende materialen en kleuren
in.

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

voor kleuren en materialen zie bestektekeningen

[] Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Dronten
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Formulierversie

Datum aanvraag: 17 mei 2017

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage

891-B01_PDF

891-B02_PDF

891-A-BEREKENI-
NGEN_pdf

891-B-BEREKENI-
NGEN_pdf

891-C-BEREKENI-
NGEN_pdf

Betonson_beg_grond_-
vloer_pdf

Rockwool_isolatie_pdf

Rockwool_isolatie_R-
¢_waarden_pdf

U-waarden_kozijn_dr-
aairaam_pdf

Vema_kozijnen_pdf

Vogelzang_dakconstr-
ucties_pdf

891-B00_PDF

Aanvraagnummer: 2978593

Bestandsnaam

891-B01.PDF

891-B02.PDF

891-A-BEREKENI-
NGEN.pdf

891-B-BEREKENI-
NGEN.pdf

891-C-BEREKENI-
NGEN.pdf

Betonson_beg_g-
rond_vloer-.pdf

Rockwool_isolatie.pdf

Rockwool_isolatie_R-
¢_waarden.pdf

U-waarden_kozijn_dr-
aairaam.pdf

Vema_kozijnen.pdf

Vogelzang_dakc-
onstructies.pdf

891-B00.PDF

Type

Bestemmingsplan,
beheersverordening

en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Bestemmingsplan,
beheersverordening

en bouwverordening
complexere bouwwerken

Datum
ingediend

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-17

Status
document

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling

In
behandeling
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35X drunten

Digitaal ondertekend
door Gemeente Dronten
Reden: behoort bij
besluit OV 2017-0477
d.d. 02-10-2018

Datum: 2018.10.03

QP Het Oversticht welstandscommissie h

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dronten

Afdeling VHV

Postbus 100

8250 AC DRONTEN Zwolle, 17 januari 2018

BETREFT : bouwen van 18 waterwoningen

ADRES : Beursstraat UW KENMERK :2017-0477
OPDRACHTGEVER : Bouwbedrijf BJ van der Steeg ADVIESKOSTEN . 75
INLICHTINGEN :ing. J.S. Ruhl ONS KENMERK : R05604-2017

Geacht college,

Bovengenoemde aanvraag voor het bouwen van 18 waterwoningen is op 14 december 2017 voor
advies binnengekomen bij de welstandscommissie.

De commissie heeft al eerder advies uitgebracht over dit plan op 23 juni 2017.
Het plan is behandeld in de commissievergadering van 11 januari 2018.

BEOORDELINGSKADER De commissie adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het gebied ‘recente woningbouw (beeldbepalend)’ in de welstandsnota van
de gemeente Dronten.

BEVINDINGEN Het plan is aangepast naar aanleiding van opmerkingen door de commissie. De
gevelbeelden zijn voldoende aangepast en de bergingen aan de straat zijn verzacht door een
accent met wit stuc en een raam. De commissie ziet nog een zorgpunt voor de achterzijde waar
aflopende tuinen aan het open water zijn gesitueerd. De erfafscheidingen tussen de woningen is
nog niet opgelost en zijn zeer zichtbaar. Omwille van de privacy zal een afscheiding gewenst zijn.
Een ontworpen oplossing is dan een eerste mogelijkheid om de gewenste kwaliteit in stand te
kunnen houden.

coNcLusie De commissie concludeert dat het ingediende plan niet in strijd is met redelijke
eisen van welstand.

HAogachtend,

ir. A. Buijs-ditecteur

Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teammanager
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STUDIO VOOR ARCHITEKTUUR EN STEDENBOUW

F.P. LAHAYE ARGHITEKT AVB.BNA

projekt nieuwbouw 18 waterwoningen proj : 891
a/d Beursstraat de Gilden Dronten blad :
opdrachtgever VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen
Sasdijk 1 Genemuiden
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prefab betonnen raamdorpel kleur naturel

draaiende delen hardhout kleur wit

kozijnen hardhout kleur wit

metselwerk keimwerk kleur wit
metselwerk baksteen kleur bruin

prefab betonnen raamdorpel kleur naturel

perceelsgrens

D

A
220

gemeente

dronten

Digitaal
ondertekend door
Gemeente

Dronten
Reden: behoort bij
nesluit OV

2017-0477 d.d.
02-10-2018

Datum: 2018.10.03
12:27:21 +02'00"

aluminium daktrim kleur naturel

metselwerk keimwerk kleur wit

draaiende delen hardhout kleur antraciet

kozijnen hardhout kleur antraciet

draaiende delen hardhout kleur wit

7

kozijnen hardhout kleur wit

prefab betonnen raamdorpel kleur naturel
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ulling colorbel 79/RAL7016

nt kleur wij

draaiende delen I%rdhout kleur antraciet
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schanskorf

00 800 | 1000
St

fundering vigs. konstrukteur

50 mm bodemafsluiting 50 mm bodemafsluiting

opbouw dak:

isolatielaag op afschot
dampremmende folie

2-laags bitumineuze dakbedekking

systeemvloer vigs. konstr.

™Sgc dak = 6,0 m*K/W
A)

TYPEB
KAVEL1

/

SLAAPK.1

verblijfsruimte

S opbouw vloer:
afwerklaag 50 mm

systeemvloer vigs. konstr.
I

LAAPK. 2

rblijfsruimte

2600

10

/
N

verblijfsruimte

oppouw vioer:  M.V.
affudrklaag 75 mm
'steemvloer vigs. konstrukteur
Jsolgtielaag
\&: oer = 4,0 m*°K/W

mte

2600

o

| 50 mm bodemafsluitin

TYPEB
KAVEL1

|—— aluminium daktrim kleur naturel

open stootvoegen

dichting

DPC-folie

open stootvoegen

stalen profiel vigs. konstrukteur

kozijnen hardhout kleur antraciet
draaiende delen hardhout kleur antraciet

dichting
draaiende delen hardhout kleur wit
kozijnen hardhout kleur wit

dichting
paneelvulling kleur antraciet
kozijnen hardhout kleur wit

dichting

draaiende delen hardhout kleur wit
kozijnen hardhout kleur wit

prefab betonnen raamdorpel kleur naturel
DPC-folie

open stootvoegen

metselwerk keimwerk kleur wit

Rc gevel = 4,53 m*°K/W

voordeur hardhout kleur RAL1002
open stootvoegen
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opbouw vloer:
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isolatielaag
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Asj(qk 2402 370, 2558 ;J(q 2402 370, 2558 ,gj(q 2402 A37/ I 2558 ;J(OA 2402 370, 2928 ‘ . Asj(oA 2402 370, 2558 QJ(Q 2402 370, 2558 ,gJ(q 2402 ,;57/ I 2558 K’sj(oA 2402 370, 2558 QJ(Q afmetingen trap aanr.  aanrecht ontstl. ontluchting standleiding
AR Y Y Y g Ty Y Y T Y T Y Y Y T T breedte trap incl boom = 1000 mm afz.k. afzuigkap 0.S. ontstoppingsstuk
?3‘{0? /Yg, qu ,Yg, ng ! ! 3%0 1302 1%0 1000 1%9 2828 gﬁ 1302 1%9 1000 1%9 2828 $J{q+ 1302 1%0 1000 1@4 ! 2828 ﬁo? 1302 1%0 1000 1%0 2828 ﬁf% 16 optreden van 178 mm dar. droger ra reserve apparaat
" aantrede = 220 mm dou. douche st.k. stalen kolom
/ ‘ A ‘ ‘ I / ‘ ‘ vrije hoogte boven trap > 2300 mm fon. fontein st.l. standleiding
o oo - - - o o 4' I I - o buisleuning 1000 mm boven vloer of voorkant traptrede h.w.a. hemelwaterafvoer V. ventilatie
o RS SR 3 f hw.a. 280 B 5y B Hw.a. @ 0 hw.a 280] , f hwa @80 hw.a. zgl 2 k.a. kondensafvoer c.v. VoI, ventilatierooster
— T T o —p I G = T T T - e ] =T _ k.k. koelkast w.m.  wasmachine
- B : a - : : 24 wandtegels toilet 1500 mm hoog
: Q : Q o k.t kooktoestel w.t. wastafel
: SLAAPK. 3 (F : SIAAPK. 3 [° SLAAPK. 3 SLAAPK.3 OF wandtegels badkamer 2100 mm hoog m.v mechanische ventilatie cv HR combiketel
K ' ;:’; o : H g g V. V.
EE : ‘ ‘ l I ‘ Eﬁ § verblijfsruimte S : ‘ verblijfsruimte S ‘ verblijfsruimte l I ‘ verblijfsruimte S Wan(_jte:gels t.p:v. _bad enfof douche 2100 mm hoog
: 9 : 2 g ventilatievoorzieningen verbrandingsgassen - lucht vigs. NEN 1087
8 WOONKAMER WOONKAMER WII, MER WOONKAMER 3 ; g l s beluchting en afv. c.v. (ondividuele HR-ketel) vigs. NEN 2757 BETON-, STAAL- EN HOUTKONSTRUKTIES VLGS. OPGAVE KONSTRUKTEUR
< i verblijfsruimte ' verblijfsruimte vel uimte verblijfsruimte 5 3 o) smm_ 2 o SIMH(_ 2 SIMPK_ 2 o) SIMPK_ 2 3 . . . . s '
A : o 8 . S lerlifsrlimte . S lemljfsruimte verbliffsruimte A S lerlifsruimte 3 elektra vigs. NEN 1010 technische installaties uitvoeren vigs. goedgekeurde leidingschema's
0 I‘ : l l &% ; : ; ; meterkast vigs. NEN 2768 en NEN 2778 en richtlijnen nutsbedrijven
3 e - © @ (H'] - @ (H'] i @ (H'] i binnenriolering vigs. NEN 3215 gevelkozijnen voorzien van dubbele beglazing
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Voorgespannen ribbenvloer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)

Beton Son B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van
vooraf vervaardigd constructief beton" d.d. 2006-06-01, inclusief wijzigingsblad d.d. 2008-12-01
afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde
voorgespannen ribbenvloeren bij aflevering aan de in dit attest-met-product-certificaat
vastgelegde milieuhygi#nische en technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van
het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

- de met deze gecertificeerde producten samengestelde vloeren prestaties leveren als in dit
attest-met-productcertificaat omschreven, mits:

- devervaardiging van de vloeren geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-
producteertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden;

- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven
toepassingsvoorwaarden.,

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, voorgespannen ribbenvloeren in

hun toepassing voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit en het Besluit

bodemkwaliteit.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat voert Kiwa geen controle uit op:
- de productie van de overige onderdelen van de vloer;

- de vervaardiging van de vloer zelf;

- demeldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst
(Staatscourant 132, 2006), de Woningwet en het Bouwbesluit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van VROM en V&W erkend
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www bouwkwaliteitnl en de
website van Bodem+: www.bodemplus.nl

s Vosns

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat nog geldig is.

Kiwa Nederland B.\V. Certificaathouder Fabriek

Sir W. Churchill-laan 273 Beton Son B.V. Locatie Kampen

Postbus 70 Ekkersrijt 3301 Haatlanderdijk 47

2280 AB RIJSWIJK ZH Postbus 5 Postbus 129

Tel- +31 70 414 44 00 5690 AA Son 8260 AC Kampen

Fax +31 70 414 44 20 Telefoon : 0499 - 486 486 Telefoon :0383 - 395 222
www.kiwa.nl Telefax : 0499 - 486 666 Telefax 1 0383 - 395 299

www.betonson.ni

Bouwbesluit e L

product

Besluit bodemkwaliteit | prestati product

in toepassing

K®
u. Is voorzien van CE Periodieke controle

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)

INHOUDSOPGAVE

1. BOUWBESLUITINGANG
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevloer)

K25629/09

BOUWBESLUITINGANG
Afdeling Bouwbesluit Grenswaarde/ Bepalingsmethode Prestatie volgens Opmerkingen i.v.m. toepassing
Nr. en titel kwaliteitsverklaring

Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

2.1 Algemene sterkte van de

bouwconstructie

Uiterste grenstoestand bepaald
volgens NEN 6720 of NVN 6725

2.2 Sterkte bij brand

Tijdsduur van brandwerendheid
m.b.t. bezwijken volgens artikel 2.9
van het Bouwbesluit, bepaald
volgens NEN 6069 of NEN 6071.

Brandwerendheid
vioerelementen 30 min..

Hogere waarden per project te
bepalen.

2.11 Beperking van het
ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie

(On)brandbaarheid bepaald volgens
NEN 6064 dan wel
NEN-EN 13501-1.

Vloerelementen van
uitsluitend steenachtige
materialen zijn
onbrandbaar, dan wel
voldoen aan brandklasse
A1 volgens NEN-EN
13501-1.

Vloerelementen die aan de
onderzijde zijn voorzien van
brandbare materialen mogen
uitsluitend toegepast worden,
als begane grondvloer boven
kruipruimten of ruimten van
geringere hoogte.

2.12 Beperking van
ontwikkeling van brand

De brandklasse van de
vloerelementen dient te worden
bepaald voigens NEN 1775 en
NEN 6065, dan wel

NEN-EN 13501-1.

Vloerelementen van
uitsluitend steenachtige
materialen voldoen aan
klasse T1 dan wel Cx
respectievelijk klasse 2
dan wel B.

Vioerelementen die aan de
onderzijde zijn voorzien van
brandbare materialen mogen
uitsluitend toegepast worden,
als begane grondvloer boven
kruipruimten of ruimten van
geringere hoogte.

2.13 Beperking van uitbreiding
van brand

2.14 Verdere beperking van
uitbreiding van brand

WBDBO volgens artikel 2.106
respectievelijk 2.118 van het
Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 6068 of NEN 6071.

20 minuten

Voor begane grondvloeren
boven kruipruimten of ruimten
van geringere hoogte is deze eis
niet relevant.

2.15 Beperking van het
ontstaan van rook

Rookdichtheid volgens artikel 2.126
van het Bouwbesluit bepaald
volgens NEN 6066, dan wel
rookklasse bepaald volgens

NEN-EN 13501-1.

Rookdichtheid vioerele-
menten van uitsluitend
steenachtige materialen
is aan beide zijden
kleiner dan 10m', dan
wel voldoet aan klasse
s2.

Het Bouwbesluit stelt geen eis
aan deze eigenschap voor de
naar een kruipruimte of een
ruimte van geringere hoogte
toegekeerde zijde van een vioer.

2.16 Beperking van
verspreiding van rook

Weerstand tegen rookdoorgang niet
lager dan 30 minuten, bepaald
volgens NEN 6075.

Weerstand tegen
rookdoorgang van
vioerelementen van
uitsluitend steenachtige
materialen is minimaal
30 min.

Het Bouwbesluit stelt geen eis
aan deze eigenschap voor de
naar een kruipruimte of een
ruimte van geringere hoogte
toegekeerde zijde van een vloer.

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het cogpunt van gezondheid

3.1 Bescherming tegen geluid | Karakteristieke geluidwering Massa van de De geluidwering van de gehele
van buiten, nieuwbouw volgens artikel 3.2 en 3.3 van het | vloerconstructie en constructie dient te worden
Bouwbesluit, bepaald volgens NEN aansluitdetails. bepaald. Hierbij kan gebruik
5077. worden gemaakt van de massa
van de vloerconstructie.
3.2 Bescherming tegen geluid | Karakteristiek geluidsniveau volgens | Massa van de Zie 3.1
van installaties, artikel 3.7 en 3.8 van het vloerconstructie en
nieuwbouw Bouwbesluit, bepaald volgens NEN | aansluitdetails.
5077.
3.3 Geluidwering tussen Karakteristieke isolatie-index Massa van de Zie 3.1
verblijfsruimten van volgens artikel 3.12 van het vloerconstructie en
dezelfde gebruiksfunctie, Bouwbesluit, bepaald volgens NEN | aansluitdetails.
nieuwhouw
5077.
3.5 Geluidwering tussen Geluidwering volgens artikel 3.7 en | Massa van de Zie 3.1
ruimten van verschillende | 3 8 van het Bouwbesluit. vloerconstructie en
g?elzlr\tljvllgg{]uxctles, aansluitdetails.
3.6 Wering van vocht van Waterdicht bepaald volgens Specifieke luchtvolume-
buiten NEN 2778. stroom van de vloer-

Specifieke luchtvolumestroom
< 20.10® m*/{m2.s), bepaald
volgens NEN 2690.

elementen zonder
doorvoeren en
openingen is kleiner dan
20.10° m?/(m2.s).

KOMO.
Maatgevend voor de bouw.
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Afdeling Bouwbesluit Grenswaarde/ Bepalingsmethode

Prestatie volgens

Opmerkingen i.v.m. toepassing

Nr. en titel kwaliteitsverklaring
3.7 Wering van vocht van Factor van de temperatuur niet Van de in het attest- Ter voorkoming van indringing
binnen

kleiner dan de in tabel 3.26 van het
Bouwbesluit aangegeven
grenswaarde, bepaald volgens NEN
2778 en NPR 2652..

Wateropname gemiddeld niet groter
dan 0.01 kg/(mz.s%).

met-productcertificaat
opgenomen aansluit-
details is de tempera-
tuurfactor in tabel 4
vermeld.

van vocht dient de
vloerconstructie in een toilet- of
badruimte te worden voorzien
van een afwerking.

Hoofdstuk 5 - Voorschriften uit het cogpunt van energiezuinigheid

5.1 Thermische isolatie,

nieuwbouw

Warmteweerstand = 2,5 m?K/W,
bepaald volgens NEN 1068.

Warmteweerstand per
vloertype in tabel 3 van
het attest-met-product-
certificaat.

5.2 Beperking van luchtdoor-
latendheid, nieuwbouw

Luchtvolumestroom van het toaal
aan verblijfsgebieden, toilet- en
badruimten < 0,2 m%/s, bepaald
volgens NEN 2686.

Luchtvolumestroom van
de vioerelementen
zonder doorvoeren en
openingen is
verwaarloosbaar.

Voeg- en aansluitdetails
uitvoeren volgens de
tekeningbladen bij dit attest-
met-productcertificaat

TECHNISCHE EN MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIE

ONDERWERP

Vloerconstructie samengesteld uit ribbenvioerelementen van vooraf vervaardigd beton en de milieuhygiénische eigenschappen van
de door de certificaathouder geleverde voorgespannen ribbenvloeren die kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact

kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

VLOERELEMENTEN

De vioerelementen voldoen aan NEN-EN 13224 en zijn voorzien van CE-markering.

Vorm en samenstelling

De vioerelementen zijn samengesteld uit de in 2.2.4 t/m 2.2.8 genoemde materialen. De vioerelementen zijn in langsrichting
voorzien van ribben en kunnen in dwarsrichting voorzien zijn van dwarsribben. Het gedeelte tussen de ribben wordt de spiegel

genoemd.

De nominale ligging van het voorspanstaal is aangegeven op de tekeningbladen van dit attest-met-productcertificaat.

De vioerelementen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde dan wel met instemming van de afnemer,

door het bedrijf gewaarmerkte productietekeningen.

Er worden 9 elementtypen onderscheiden, deze staan vermeid in tabel 2.

Voor de vorm en samenstelling wordt verwezen naar de tekeningbladen van dit attest-met-productcertificaat.

Afmetingen
De afmetingen van de vioerelementen zijn overeenkomstig tabel 1.

Tabel 1 - Afmetingen

Nominale maat *)

Variabel

1796 mm

1196/296 mm

250 6f 270/235 6f 255 mm
577 en 796 mm

Lengte
Standaardbreedte
Breedte paselement
Dagmaat paselement
Dagmaat tussen ribben

Spiegeldikte 50 6f 70 mm
Elementhoogte 250 6f 270 mm
Ribbreedte 90 mm

*) Betonafmetingen exclusief isolatiemateriaal
Eventuele maatafwijkingen voldoen aan artikel 7.7.1 van NVN 6725.

Beton

Beton conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, sterkteklasse C45/55. Bij aflevering is de betondruksterkte minimaal 2/3 van de

karakteristieke kubusdruksterkte.
Grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal (D) < 16 mm.3

Voorspanstaal/ Betonstaal

Voorspanstaal conform NEN 3868, kwaliteit FeP1 860 en FeP1770, geleverd onder KOMO productcertificaat.
Betonstaal conform NEN 6008, kwaliteit FeB 500, geleverd onder KOMO productcertificaat.

K® komo.
.!. Maatgevend voor de bouw.
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Thermisch isolatiemateriaal

Geleverd onder KOMO productcertificaat op basis van BRL 1331. De technische specificatie is opgenomen in het betreffende
KOMO productcertificaat. De bevestiging van het thermisch isolatiemateriaal aan het vioerelement kan een trekkracht opnemen
van 0,7 kN/m?2.

Sparingen
Voor in de fabriek aan te brengen sparingen waarvan de grootste afmeting < 200 mm is, moet weggeknipte dwarswapening
(wapening van rib tot rib) worden vervangen door in de spiegel op te nemen bijlegstaven.

Bij sparingen waarvan de grootste afmeting > 200 mm is, moet de reductie van de drukzone in de berekening worden betrokken,
Dit geldt tevens indien er meerdere sparingen bij elkaar geplaatst zijn.

Akoestisch oplegmateriaal
In de fabriek kan ter plaatse van de oplegnokken akoestisch oplegmateriaal aangebracht worden. Dit akoestisch oplegmateriaal
dient te voldoen aan artikel 5.4 van BRL 0203.

VLOERCONSTRUCTIE

Vorm en samenstelling
De vloerconstructie wordt samengesteld uit voorgespannen ribbenvloerelementen zoals omschreven in 2.2.2,

Aangrenzende constructies
De constructie waarin de vloeren worden toegepast behoort tot de categorie geschoorde constructies volgens 2.2 van NEN 6720.

Oplegging van de vloerelementen
De vioerelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan dat door of vanwege de producent is verstrekt. De ontwerp-
opleglengte is in het legplan aangegeven.

De werkelijke opleglengte moet tenminste 2/3 van de ontwerp-opleglengte bedragen, maar met een minimum van:
- 65 mm bij een oplegging op metselwerk;

- 50 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton;

- 45 mm bij een oplegging op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal.

Wanneer in vioerbelastingsklasse | {met uitzondering van gebouwen met meer dan vier verdiepingen) dragende wanden op de
vloerelementen voorzien van akoestisch oplegmateriaal zijn gepositioneerd, dient de hoofdconstructeur dit constructief te
beoordelen.

In vloerbelastingsklasse Il volgens NVN 6725 kan na afwerking van de opleggingen een drukverdelend oplegmateriaal noodzakelijk
zijn {bijv.: zand-cementmortel, bouwvilt, elastomeer). Dit is in het legplan aangegeven.

Voegvulling

De voegen tussen de vioerelementen worden volledig gevuld met beton of zand-cementmortel met de volgende eigenschappen:
- Sterkteklasse = C12/15;

- Grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal < 8 mm;

- Grind en zand voldoen aan NEN-EN 12620 en NEN 5905;

- Cement voldoet aan EN 197-1 of NEN 3550.

Opmerking
Voor ongewapende voegen met een breedte > 40 mm en voor gewapende voegen met een breedte > 50 mm geldt dat de
grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal 16 mm mag zijn.

De in rekening te brengen waarden voor de karakteristieke druk- en/of treksterkte mogen, indien de voegbreedte < 50 mm is, niet
groter zijn dan de waarden die gelden voor C12/15.

Passtroken
Ongewapende passtroken zoals aangegeven op het legplan bestaan uit in het werk gestort beton.

Ongewapend
Minimale dikte : 0,25 x dagmaat {min. 50 mm)

Maximale breedte : 300 mm (zie tekeningbladen)

Gewapend
Minimale dikte : 50 mm

Maximale breedte : 400 mm (zie tekeningbladen)

In het werk gestorte passtroken dienen bij voorkeur tussen de elementen toegepast te worden. Indien een in het werk gestorte
passtrook aan de rand van het vioerveld wordt toegepast dient aangetoond te worden dat aan alle eisen, zoals bijvoorbeeld
luchtdichtheid en temperatuurfactor, wordt voldaan.

Sparingen; in te storten leidingen en kokers
In het werk mogen in de spiegel op verantwoorde wijze sparingen worden gemaakt met maximale afmetingen van
150 mm x 150 mm.

Indien sparingen in de ribben noodzakelijk zijn, moet de constructieve veiligheid zowel in het gebruiksstadium als in het transport-
en montagestadium door berekening worden aangetoond.

KOMO. Pagina 5 van 23
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Constructieve druklaag
Indien de vioeren worden uitgevoerd als samengestelde plaat volgens 8.2.5 van NEN 6720, dan moet de constructieve druklaag
tenminste 40 mm dik zijn.

Het beton van de constructieve druklaag:

- is conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005

_ voldoet aan de voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse voigens 4.1 van NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
- heeft een grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal < 16 mm.

Constructieve druklagen dikker dan 50 mm moeten zijn gewapend met een kruisnet bestaande uit staven met een kenmiddellijn van 5
mm en een hart-op-hart afstand van 260 mm (staalkwaliteit FeB 500) of gelijkwaardig. Indien de constructieve druklaag een dikte heeft
van minder dan 50 mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in de berekeningen worden aangehouden.

Massa van de vioer

Tabel 2 - Massa incl. voegvulling, excl. afwerklaag

Elementtype Plaatvioer vigs. tekening
in_kg/m?
1800 R.V.P. of C.V.P. 345 235
1800 R.V.P. of C.V.P. 365 284
1200 R.V.P. of C.V.P. 345 232
1200 R.V.P. of C.V.P. 365 283
300 R.V.P. of C.V.P. 345 530
300 R.V.P. of C.V.P. 365 578

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO keurmerk. .
Plaats van het merk: op elk element.

De uitvoering van dit merk is als volgt: een label of stempel. u. K2 529

Verplichte aanduidingen:
- fabrieksmerk- of naam;
- datum van vervaardiging {eventueel in code).

Op de afleverdocumenten dient 6f het KOMO®-merk vermeld te worden, 6f dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIE
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig
APD4-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarden
De voorgespannen ribbenvloeren dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit
bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

VERWERKING

ALGEMEEN
Bij de verwerking moet voldaan zijn aan de eisen van 2.3.

Bij de eerste levering dienen de verwerkingsvoorschriften van de leverancier op de bouwplaats aanwezig te zijn. De
verwerkingsvoorschriften dienen minimaal te voldoen aan de algemene verwerkingsvoorschriften voor ribbenvioeren die te vinden
zijn op www.ab-fab.nl

PRESTATIES
VOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID

Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1
Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde afdeling van het Bouwbesluit kan bepaald worden volgens NEN 6720 of de
alternatieve bepalingsmethoden van 4.2.1 van BRL 0203.

Taken en verantwoordelifkheden

Bij de aanvaarding van een opdracht komt de certificaathouder met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden
met betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de vioer uit te voeren volgens categorie 4 in bijlage 8 van de Criteria 73.
Voor nadere informatie zie www.kiwa.nl/betonelementen

Toelichting

Het is mogelijk om de vioeren in een lagere categorie te leveren. Bijvoorbeeld bij de verkoop van de vloerelementen via een
externe verkooporganisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de berekeningen en tekeningen van de vloer. In dit
geval levert de certificaathouder in categorie 1.
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Op de door of namens de certificaathouder opgestelde tekeningen en berekeningen staat behalve het logo van de certificaathouder
tevens de categorie van het betreffende project vermeld.

Toelichting

De certificatie-instelling controleert de berekeningen niet inhoudelijk, maar voert (voor projecten in categorie 4)
steekproefsgewijs controle uit op de volgende aspecten:

— het daadwerkelijk uitvoeren van de overeengekomen taken door de certificaathouder;

— het op correcte wijze verwerken van de overeengekomen uitgangspunten in de berekeningen;

- het op correcte wijze op tekening verwerken van de uitkomsten van de berekeningen.

Doorbuiging

Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de doorbuiging van de vloer in de eindtoestand maximaal 0,004 van de theoretische
overspanning {lrep}.

Voor de bijkomende doorbuiging geldt artikel 10.2.1 en 10.2.3 van NEN 6702.

Of de vioerconstructie voldoet aan bovenvermelde eisen kan bepaald worden volgens NEN 6720.

Sterkte bij brand, BB afdeling 2.2
De tijdsduur van de brandwerendheid van de vloerconstructie met betrekking tot bezwijken bedraagt ten minste 30 min.

Indien een grotere brandwerendheid is vereist, dient deze bepaald te worden overeenkomstig NEN 6071.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, BB afdeling 2.11
Een vloer van ongeisoleerde vloerelementen is onbrandbaar als bedoeld in NEN 6064 dan wel voldoet aan klasse A1 volgens
NEN-EN 13501-1, zodat voldaan is aan bovenvermelde artikelen van het Bouwbesluit.

Opmerking: De geisoleerde vloerelementen worden uitsluitend toegepast als begane grondvloer boven kruipruimten of ruimten van
geringere hoogte.

Beperking van de ontwikkeling van brand, BB afdeling 2.12

De vloer voldoet voor wat betreft de bijdrage tot brandvoortplanting zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde tenminste aan
klasse T1 volgens NEN 1775 dan wel Cr volgens NEN-EN 13501-1 respectievelijk klasse 2 volgens NEN 6065 dan wel B volgens
NEN-EN 13501-1, met dien verstande dat deze uitspraak niet geldt voor de onderzijde van een geisoleerde vioer.

Opmerking: De geisoleerde vloerelementen worden uitsluitend toegepast als begane grondvloer boven kruipruimten of ruimten van
geringere hoogte.

Beperking van de uitbreiding van brand/Verdere beperking van uitbreiding van brand, BB afdeling 2.13/2.14
De brandwerendheid van de vioer met betrekking tot de scheidende functie bedraagt minimaal 20 minuten.

Opmerking: Voor begane grondvloeren boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte is de eis met betrekking tot de
brandwerendheid van de vloerconstructie met betrekking tot de scheidende functie niet relevant.

Beperking van het ontstaan van rook, BB afdeling 2.15

De rookdichtheid van de vioerelementen bepaald overeenkomstig NEN 6066 is aan beide zijden kieiner dan 10m', dan wel voldoet
aan klasse s2 volgens NEN-EN 13501-1, met dien verstande dat deze uitspraak niet geldt voor de onderzijde van geisoleerde
vloerelementen.

Opmerking: Het Bouwbesluit stelt geen eis aan deze eigenschap voor de naar een kruipruimte of een ruimte van geringere hoogte
toegekeerde zijde van een vloer.

Beperking van de verspreiding van rook, BB afdeling 2.16
De rookwerendheid van de vloer bepaald overeenkomstig NEN 6075 is minimaal 30 min.

Opmerking: Voor begane grondvioeren boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte is de eis met betrekking tot de
rookwerendheid van de vloerconstructie niet relevant.

VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. BB afdeling 3.1

Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. BB afdeling 3.2

Voor wat bescherming tegen geluid van buiten of installaties betreft, dient voor de totale constructie beoordeeld te worden of deze
aan de gestelde eis voldoet. Hierbij dient o0.a. gebruik te worden gemaakt van de massa per opperviakte van de vloerconstructie
zoals vermeld in tabel 2.

Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie, nieuwbouw. BB afdeling 3.3

Geluidwering tussen verblijfsruimten van verschillende gebruiksfunctie, nieuwbouw. BB afdeling 3.3

Op de tekeningbladen bij dit attest-met-productcertificaat zijn toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails opgenomen. De
prestaties van deze details staan vermeld in tabel 6.

Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale constructie vereist. Naast de vioerelementen en hun
aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. Voor deze aansluitdetails wordt verwezen
naar de kwaliteitsverklaringen van de verschillende bouwdelen

NPR 5070 bevat toepassingsvoorbeelden die voldoen aan afdeling 3.3 van het Bouwbesluit.
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Voor de bepaiing van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie met betrekking tot geluid kan gebruik worden gemaakt
van:

- tabel 2 van dit attest-met-productcertificaat; voor de massa van de vloer voor verschillende elementtypen inclusief voegvulling;
- tabel 1 van NPR 5070; voor de massa van een druklaag en/of afwerklaag.

Voor niet in NPR 5070 genoemde materialen dient de volumieke massa bij het evenwichtsvochtgehalte van het materiaal bepaald
te worden met behulp van NEN 5967.

Wering van vocht van buiten, BB afdeling 3.6

Voor de plaatsing en uitvoering van eventueel aan te brengen waterkerende lagen wordt verwezen naar NPR 2652.

Voor de uitvoering van kruipluiken, leidingdoorvoeren en afdichting van naden en kieren en eventuele andere openingen in de
begane grondvloer kan worden gesteld dat deze nagenoeg Juchtdicht moeten zijn om een voldoende laag niveau van de specifiecke
luchtvolumestroom te waarborgen. Nadere aanwijzingen zijn te vinden in NPR 2652.

Voor de toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails van de begane grondvloer op de tekeningbladen van dit attest-met-
productcertificaat geldt dat de specifieke luchtvolumestroom van de vloer bepaald overeenkomstig NEN 2690 zonder doorvoeren
en openingen verwaarloosbaar is.

Wering van vocht van binnen, BB afdeling 3.7
Aan de eis voor wat betreft het indringen van vocht vanuit de toilet- of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v.
het aanbrengen van een vloer- respectievelijk wandafwerking.

In de tabel met betrekking tot de temperatuurfactor is van relevante details of detailcombinaties de temperatuurfactor gegeven.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de temperatuurfactor van het getekende detail {f2c) en de temperatuurfactor van een
combinatie van twee details in een uitwendige hoek (fas, ontmoeting tussen kopgevel, langsgevei en begane grondvloer).

De vermelde waarden betreffen de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald
overeenkomstig NEN 2778.

Het detail ter plaatse van de ontmoeting tussen woningscheidende wand, langsgevel en begane grondvloer bezit altijd een grotere
temperatuurfactor dan het detail ter plaatse van de vitwendige hoek {f1¢), mits de kop van de woningscheidende wand is voorzien
van een gelijkwaardige thermische isolatie. Alle in de tekeningbladen van dit attest-met-productcertificaat vermelde details
betreffende de ontmoeting van de uitwendige scheidingsconstructie (kop- of langsgevel) met een woningscheidende vloer voldoen
aan f3: > 0,65, mits de gevel is geisoleerd tot een niveau van Re = 2,5 m2K/W bepaald volgens NEN 1068.

Voor niet in de tabel opgenomen details of detailcombinaties of indien de tabel geen vitsluitsel geeft, zal voorzover dit voor het
betreffende detail relevant is middels berekening conform NEN 2778 moeten worden aangetoond dat aan de van toepassing zijnde
eis wordt voldaan.
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VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID

Thermische isolatie, nieuwbouw. BB afdeling 5.1
De warmteweerstand van de vloer bepaald overeenkomstig NEN 1068 is vermeld in tabel 3.

Tabel 3 —~ Thermische isolatie

Elementtype Rc-waarde Afmetingen isolatiemateriaal in Elementtype Rc-waarde Afmetingen isolatiemateriaal in
[m2K/W] [mm] [m2K/W] [mm]
Rib Spiegel
1200 R.V.P. 3,0 100 185 300 R.V.P. 3,0 - 110
1800 R.V.P. 3,0 100 185 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365
1200 R.V.P. 3,56 100 206 300 R.V.P. 3,5 -- 130
1800 R.V.P. 3,5 100 207 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365
1200 R.V.P. 4,0 100 239 300 R.V.P. 4,0 - 150
1800 R.V.P. 4,0 100 233 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365
1200 R.V.P. 4,5 100 267 300 R.V.P. 4,5 - 170
1800 R.V.P. 4,5 100 270 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365
1200 R.V.P. 5,0 100 240 300 R.V.P. 5,0 - 146
1800 R.V.P. 5,0 100 232 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365
1200 R.V.P. 6,0 100 285 300 R.V.P. 6,0 - 176
1800 R.V.P. 6,0 100 292 C.V.P. 345
C.V.P. 345 C.V.P. 365
C.V.P. 365

De in tabel 3 vermelde waarden van de warmteweerstand behorende bij Re= 3,0 t/m 4,5 m? K/W zijn bepaald, met als maximale
gedeclareerde waarde voor de warmtegeleidingcoéfficiént van het isolatie materiaal Ao = 0,038 W/mK.

Voor Rec = 5,0 en 6,0 m? K/W is de maximale gedeclareerde waarde voor de warmtegeleidingcoéfficiént van het isolatie materiaal
Ao = 0,030 W/mK,

Beperking van de luchtdoorlatendheid, nieuwbouw. BB afdeling 5.2

De luchtvolumestroom van de vloerconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 2686 volgt uit de sommatie van de
luchtvolumestroom van de vloerdoorbrekingen. De lucht-volumestroom door de vioer zelf is verwaarloosbaar, mits voeg- en
aansluitdetails zijn uitgevoerd conform de tekeningbladen van dit attest-met-productcertificaat.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;

- het merk en de wijze van merken juist zijn;

- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie,

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Beton Son B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.
Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

Overhandig het bewijsmiddel {afleverbonnen/grondbewijs en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan
natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER
Houdt het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en eventueel het certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking voor inzage door
het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
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L1JST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

BRL 0203
BRL 1331
NEN-EN 197-1
NEN-EN 206-1
NEN 1068
NEN 1775
NPR 2652

NEN 2686
NEN 2778
NEN 3550

NEN 3868
NPR 5070
NEN 53905
NEN 5967
NEN 6008
NEN 6064
NEN 6065
NEN 6066
NEN 6068
NEN 6072
NEN 6075
NEN 6702
NEN 6720
NEN 6722
NVN 6725
NVN 7330

NEN 8005

NEN-EN 12620
NEN-EN 13224
NEN-EN 13501-1

Bouwbesluit
APO4
Besluit bodemkwaliteit

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton.

Platen en vormstukken van geéxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie van systeemvloeren.
Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten.
Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.

Thermisch isolatie van gebouwen.

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren.

Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten -
Voorbeelden van bouwkundige constructies.

Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden.

Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden.

Cement volgens NEN-EN 197-1, NEN-EN 197-4 of NEN-EN 14216, met aanvullende speciale eigenschappen
- Definities en eisen.

Voorspanstaal.

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wand- en vlperconstructies.

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton”

Beton. Bepaling van de volumieke massa.

Betonstaal.

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal.

Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal {combinaties).

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverstag tussen ruimten.

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdeten; Staalconstructies.

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten.

Technische grondslagen voor bouwconstructies. Belastingen en vervormingen.

Voorschriften beton. Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC).

Voorschriften Beton Uitvoering (VBU).

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton.

Uitloogkarakteristicken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvaistoffen. Bepaling van het
gehalte aan organische componenten. Algemene aanwijzingen.

Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

Toeslagmateriaal voor beton.

Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloer.

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag.

Het Bouwbesluit.
Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit APO4, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0203

TEKENINGBLADEN

De onbenoemde materialen {gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppervlakte
van minimaa! 170 kg/m? en een rekenwaarde van de warmtegeleidingscoé&fficint A van minimaal 0,8 en maximaal 2,0 W/mK,
zoals bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton.

@ xomo.
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Tabel 4 ~Overzicht details en temperatuurfactoren voor vioerconstructies met een warmteweerstand Rc > 3,0 m3K/W.

Kopgevel: Kalkzandsteen

L ANGSGEVEL KOPGEVEL KALKZANDSTEEN
Kalkzandsteen 100 mm t/m 150 mm
1A en 1A1 1B en 1B1 1Cen 1C1
maat L maat K maat K maat K
Kalkzandsteen en beton 100 mm
MA en 4A1 f2a > 0,656 f2a > 0,65 f2q4 > 0,65
f3d> 0,65 faa > 0,65 f3¢> 0,65
4B, 4B1 en 4B2 fza > 0,65 fa2a > 0,65 f2a> 0,65
fada> 0,65 faa2> 0,65 faa> 0,65
MC en 4C1 fae 2 0,65 fza > 0,65 f2a 2 0,65
f3a> 0,65 fsa2> 0,65 fza2 0,65
Houten
binnenspouwblad
qA4 f2a 2 0,65 f2a > 0,65
fas> Q,65 faa> 0,65
Vliesgevel {pui)
A3 f2¢ > 0,65 f2a 2 0,65 f2¢ > 0,656
faa> 0,65 f3a> 0,65 faa> 0,65

OPMERKINGEN/TOELICHTING OP DE TABELLEN VAN DE TEMPERATUURFACTOR.

- De hoogte vanaf Peil tot onderzijde ribbenvloer bedraagt voor de R.V.P. 345 en C.V.P. 345 standaard 375 mm en voor de

R.V.P. 365 en C.V.P. 365 standaard 395 mm.

De temperatuurfactoren van de details zijn groter of gelijk aan de gegeven waarden.

- f2d betreft de temperatuurfactor 2-dimensionaal, in de langs- {L) respectievelijk kopgevel (K).

- f3d betreft de temperatuurfactor 3-dimensionaal in de hoekaansluiting van de langs- en kopgevel.

Indien bij f2d en/of £3d > geen nadere toelichting staat over K en/of L, geldt voor K en/of L dat de betreffende maat = 375 mm
respectievelijk 395 mm is.

K is de hoogte vanaf Peil tot aan de onderzijde van de spouw in de kopgevel {(zie details).
L is de hoogte vanaf Peil tot aan de onderzijde van de spouw in de langsgevel (zie details).

De met * gemerkte waarden mogen met 75 mm worden verminderd (echter > 375/395 mm) indien de {onderste) spouwisolatie
bestaat uit een vochtbestendig isolatieschuim en deze isolatie doorloopt tot aan onderzijde spouw.

Indien binnenspouwbladen van de kop- respectievelijk langsgevel worden toegepast met andere materialen en/of andere
afmetingen dan de in de tabel zijn vermeld, wordt verwezen naar TNO-rapport 95-BBI-R0350, waarin de waarden voor de
temperatuurfactor worden gegeven.

Voor de uitvoering van de details in horizontale zin, wordt verwezen naar NPR 2652. Voor de verdiepte spouw ter plaatse van
de aansluiting kop / langsgevel wordt specifiek verwezen naar figuur 34 van NPR 2652.
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevloer)

Tabel 5 - Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerconstructies met een warmteweerstand Re = 3,0 m2K/W.

Kopgevel: Beton

LANGS- KQPGEVEL BETON
GEVEL 100 mm Beton 150 mm Beton 200 mm Beton
1A en 1A1 [1Ben 181 [ICen1C1 [1Aen 1A1 [1Ben 1B1 [1Cen 1C1 (1A en 1A1 [1Ben 1B1 1C en 1C1
maat K maat K maat K maat K maat K imaat K maat K imaat K maat K
maat L
Kalkzandsteen 100 mm
¥\ foa> 0,65 | f20> 0,65 | f2020,65 | 20> 0,65 | f2¢2 0,65 | f2¢>0,66 | f2¢420,656 | f202 0,65 | faa 2 0,65
en K= 420* K = 390*
AA1

faa> 0,65 faa> 0,65 faa 2 0,65 faa > 0,65 fae2 0,65 faa2 0,65 f31> 0,65 faa> 0,65 faa> 0,65
K> 420* K > 390"

4B, f20> 0,65 | f26>0,65 | f22>0,65 | f2020,65 | f2:>0,65 | f222 0,65 | f2020,65 | faa2 0,66 | f20> 0,65

4B1

fen

482 faa> 0,65 | 20,65 | fas= 0,65 30> 0,65 | fsc20,65 | f2>0,65 | f220,65 | f2=>0,66 | 20,60
K > 405* K>425* K> 465*

4C 20> 0,65 | f202 0,65 | f2420,65 | f22>0,65 | f2¢20,65 | f20>0,65 | f220,65 | 222 0,65 f2a 2 0,65

en K = 420* K > 390*

F4C1

faa > 0,65 fsaz 0,65 faa = 0,65 faa > 0,65 faz> 0,65 fae2 0,65 faa> 0,65 fa:> 0,656 fagz 0,65
K> 420* K > 390*

Beton 100 mm

[4A f20> 0,65 | f2¢> 0,65 | fc>0,65 | f2020,65 | f2c>0,65 | f2620,86 | f2a>C,65 | fau2 0,65 | fa>0,65
en K > 395*
4A 1

f2s> 0,65 | f3.> 0,65 | 20,65 | f2>0,65 | fa> 0,65 | ez 0,65 | 220,65 | fae> 0,65 | fao2 0,65

4B, f2a> 0,65 | f2¢2 0,65 | f2 20,65 | f2420,65 | f24> 0,65 | fe 20,65 | f2a> 0,65 | f2a 20,65 fza > 0,65

4B1

en

4B2 fsa2 0,65 fsz> 0,65 fsa> 0,65 faa> 0,65 f3a2 0,65 fac2 0,65 fas> 0,65 faa2 0,65 faz> 0,65
K=>415* K> 440* K > 440*

4C foa> 0,65 | f2g> 0,65 | f2¢20,65 | f22>0,65 | f24> 0,65 | f2a> 0,65 | f2¢> 0,65 | f2a20,65 | fae 2 0,65

len K> 395*

4C1

f3a> 0,65 | fae2 0,65 fae> 0,65 f202 0,65 | fac=0,65 | f«>20,65 | fac>0,65 | fwz 0,65 fas> 0,65

Houten binnenspouwblad

AA4 f2a 2 0,65 f2a > 0,65 | fza2 0,65 fza 2 0,65 | fae 2 0,65 f2c > 0,65
K > 565*
f3a> 0,65 faa> 0,65 | fx>0,65 f3a> 0,65 | fa:2 0,65 faa= 0,65
K>430* K> 555*

VIiesgevel! {pui)
4A3 fza > 0,65 f20> 0,65 | faa > 0,65 f2e > 0,65 | f2a 2 0,65 f2a 2 0,65
faa> 0,65 faz > 0,65 faa> 0,65 fas> 0,60 faz 2 0,65 fsz> 0,65
K > 445* K >500"

ZIE BLAD 10 VOOR OPMERKINGEN/TOELICHTING OP DE TABELLEN VAN DE TEMPERATUURFACTOR.
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Tabel 6 — Overzicht geluidswering aansluitdetails wanden en vioeren

Detail [ leo Vioer Wand Opmerkingen
{dB] [dB] [kg/m?] [kg/m?]
3A/3A1 [¢] +5 2z 300 22 x 200
3A2/3A3 0 +5 > 300 > 2 x 200 Vioer opggleg)d op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling® tussen wand en vloer.
2B/2B1 0 +5 > 250 > 525 Vioer opgfale%d op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling® tussen wand en vloer.
2B/2B1 0 +5 2 350 26575
2A 0 +5 2 350 2575
3A1 +5 +10 2 250 2 2 x 300 | Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal
3A1 +5 +10 2 350 2 2 x 200 | Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal met verend
2 2
3A1 i +10 258 2 x 208 opgelegde dekvloer ALin 2 + 10 dB
3A +5 +10 2 350 2 2 x 200 | Verdiepte spouw 2 500 mm.
3A +5 +10 > 250 2 2 x 300 Verdiepte s-pouw 2 500 mm. Vloer opgelegd op akoestisch
oplegmateriaal
2B en 2B1 +5 +10 = 250 > 650 Vloer opgz.ele%d op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling® tussen wand en vicer.

1) Vloermassa inclusief afwerking maar exclusief eventuele verende dekvloer

2) Ook de dekvloer/ afwerklaag mag het opgaande werk niet raken. Gebruik hiertoe foamstroken van 2 5 mm dikte of minerale
wol met een dikte van 10 mm met een hoogte gelijk aan de dekvloer + 30 mm. Eventuele plint vrijhouden van ribcassettevioer
en afwerklaag.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN:
Akoestisch oplegmateriaal: Opiegmateriaal dat onder belasting van de woning 6f alleen de begane grondvloer een invering geeft
die kleiner is dan 50% van de nominale dikte van dat materiaal.

Scheidingsstroken tussen vloer en woningscheidende wand: Deze dienen een dynamische stijfheid te bezitten van van maximaal
100 MN/mm?3. Voorbeelden: EPS20, noppenfolie.
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VLOERBELASTINGSKLASSE [ EN I

voor vorm en afmetingen elementen aangegeven vioergewichten zijn

en kanalen zie bijplad(en). inclusief voegwulling en eventuele
afwerklagen.
A
"-
4
f 4 4
50 s ?
4 |
2 1
1
5b,c
od

4

raveelwapening: voor sparingen > 200x200
sparingen : hierdoor mogen de ribben niet worden verzwakt.
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Voor specificaties geluidwering zie tabel 6:
"Overzicht geluidwering acnsluitdetails wanden en
begane grondvoeren.
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)

Aansluiting wand/

viger zoddnig zorwvuldi
aofdichten respectievelﬂ(
oende
duurzame luchtdichtheid
gewaorborgd is.
FPeil = Peil = D Pel = 0
mv. g % F
| mv. %I mv. :;!‘g e
§ o | X [}
g £
B g 2
) ”
— Ly "
.0 "?::m m O, lhnokken
.0.h, cqg.
g g q 2500mm
—%\dd& .
ofwerken. » QF' Ies%mg ok
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DETAIL 44 DETAIL 4B DETAIL 4C
Aongluiting wand/
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uurzame Tuchtdichiheid
gewoarborgd is.
Peil = 0 s Peil = O Peil w O
3 ) § g
8| A 8 g
% £ / A . N g a
oplegnokken q 0; n%l;ken
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£agin 4 —-%%g%%gr viok
o vterken.' Maks a?werken. 9
DETAIL 4A1 DETAIL 4B1 DETAIL 4C1
N Aansluiti d /v
Voor opbouw zie 26000k "}%r"v‘ma./ afdichten
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mg?gﬂg?hgwrsg\%%rborgd is.
Peil = 0 Peil = 0 /
mv. : mv. g
g & s .
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5 5 2
L] L]
= q:.' -
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.0.h.”¢0. m
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| /Werk aonbrengen
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-1=- D de " L ° i
mv. < h'dm]nqc bt mﬁrmm von het
§ S 7 ttest—met—pr (iﬂ?:al lnli: fhankelijk vm(‘se
Iy en von de tosgepasie qlml)in'::n M
- 0 i von de
! 2
= \
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BFEFI ?ib'glg viok
afwerken.
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)

Horizontale aansluiting
Horizontale binnenspouwblad

s ]
/ \/ Re—gevel 2.5 mf K/W
7
7 Gipskarton 10 mm_( 4=0.50
) Isolatie 120 mm »=0.04)
\ Fotie
,/ Onderegel 50 x 120
2 Stijen 40 x 120 h.o.h. 600mm
~
N
// e 20
A Sl g / .
4 2
”n
A
-4
/ // .

Horizontale aansluiting

Viiesgevel
/ / Rc-gevel 2.5 i K/W
B Binnenbeplating 12.5 mm ( A=0.50)
s - I’_g.olatie 150 mm ( A=0.04)
olie
/ \\ Luchispouw
Buitenbeploting
s / Onderregel- 50 x 150
S~ ¢ Stijlen 40 x 150 h.o.h. 600mm
\ "
/ n
(=] g
- o
< R
S
\
N 3
A ~
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Voorgespannen ribbenvloer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)

Principe details hoek kop— en langsgevel bij
ongelijke spouwdiepte

Kopgevelspouw dieper dan langsgevelspouw

Longsgevelspouw dieper dan kopgevelspouw

KOMO.
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Voorgespannen ribbenvloer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)
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Voorgespannen ribbenvioer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)
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Voorgespannen ribbenvloer (R.V.P./C.V.P. rib-/cassettevioer)
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