
  

BIJLAGE 5. INRICHTINGSPLAN WATERBERGING 

 
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peil-

stijging in het peilvak en de netto oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Het plangebied 

is gelegen in een peilgebied waarbij 4,0% van de netto toename aan verharding* als open 

water moet worden gecompenseerd.  

Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename 

verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de 

hoogte van het streefpeil. Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers geldt de volgende 

reductie op de bergingsnorm. 0,5% bij een talud van 1:4 en 1% bij een talud van 1:5 of 

flauwer. 

Op basis van de ontwerprichtlijn, zal er 11.076 m
2
 * 0,04 = 443 m

2
 aan nieuw open water 

aangelegd moeten worden.  

Echter, omdat er wordt gewerkt met een natuurvriendelijke oever met een talud van 1:5 of 

flauwer, mag een  reductie van 1% van de bergingsnorm worden gehanteerd. Dat betekent 

dat er 11.076 m
2
 * 0,03 = 333 m

2
 aan nieuw open water aangelegd moet worden. 

De vijver wordt 1 meter diep, met een bodeminsteek van 2 meter. Met een talud van 1:5 

betekent dit dat de vijver 12 meter breed wordt en ca. 40 meter lang. Ook aan de kopse 

kanten van de vijver wordt een talud van 1:5 gehanteerd. De bergingsvijver komt globaal 

tussen de Rietweg en de bestaande en nieuwe loods te liggen (zie het donkerblauwe vlak 

op onderstaande tekening). Verder zijn er ook nog 2 doorsnedes van de vijver bijgevoegd. 

 

 




