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1 INLEIDING 

In opdracht van Smink Vastgoed B.V. te Nijkerk is door PJ Milieu BV in september 2023 een 

aanvullend asbest in grondonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Zeldertseweg 20 te 

Hoogland. 

  

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande schuren en de nieuwbouw van een 

woning met schuur en de resultaten van voorgaand bodemonderzoek. 

 

Doelstelling 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken weergegeven. 

 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende 

separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies 

en aanbevelingen. 

 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen1. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal steken, 

sleuven en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden.  

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 

kwaliteit van de onderzochte locatie.  

 
1  De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven 
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

Voorgaand onderzoek 

Voor het uitgebreide vooronderzoek voor de locatie wordt kortheidshalve verwezen naar 

voorgaande rapportage van PJ Milieu BV (verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek, 

kenmerk 23018802A, d.d. 06-09-2023). Onderstaand worden de resultaten van het 

voorgaand onderzoek beknopt weergegeven: 

- Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende (verdachte) deellocaties 

onderscheiden: 

A. Gehele terrein – onverdacht (verkennend bodemonderzoek); 

B. Druplijn noordelijke schuur 2 – verdacht ten aanzien van asbest; 

C. Asbest op maaiveld nabij schuur 2 – verdacht ten aanzien van asbest; 

D. Druplijnen schuur 6 – verdacht ten aanzien van asbest; 

E. Druplijn schuur 5 – verdacht ten aanzien van asbest; 

- Verkennend bodemonderzoek (deellocatie A): 

- Zintuiglijk zijn in de vaste bodem plaatselijk bijmengingen met baksteenpuin 

aangetroffen; 

- Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten kwik, lood, zink, 

minerale olie, PCB en PAK aangetoond; 

- Analytisch zijn de ondergrond licht verhoogde gehalten koper, kwik, lood, zink, 

PCB en PAK aangetoond; 

- Analytisch zijn in het grondwater geen verhoogde gehalten aangetoond; 

- Verkennend asbest in grondonderzoek: 

B. Niet onderzocht aangezien deze door puin-, asbestplaten en onkruid niet 

bereikbaar was voor bemonstering; 

C. Zintuiglijk zijn bij de monstervoorbehandeling in de vaste bodem geen 

asbestverdachte materialen (> 20 mm) aangetroffen. Analytisch is in de gaten 

101 en 102 in de fractie < 20 mm een gehalte asbest in grond aangetoond van 

400 mg/kg d.s. In de gaten 103 en 104 is geen asbest aangetoond in de fractie 

< 20 mm; 

D. Zintuiglijk zijn bij de monstervoorbehandeling in de vaste bodem geen 

asbestverdachte materialen (> 20 mm) aangetroffen. Analytisch is in gaten 201 

en 202 geen asbest aangetoond in de fractie < 20 mm. In de gaten 301 en 302 

is in de fractie < 20 mm een gehalte asbest in grond aangetoond van 0,5 mg/kg 

d.s. Verder is in druplijn van de gaten 201, 202, 301 en 302 een sterk verhoogd 

gehalte PCB aangetoond; 

E. Zintuiglijk zijn bij de monstervoorbehandeling in de vaste bodem geen 

asbestverdachte materialen (> 20 mm) aangetroffen. Analytisch is in gat 401 

in de fractie < 20 mm een gehalte asbest in grond aangetoond van 6,2 mg/kg 

d.s. Verder is in druplijn van gaten 401 een licht verhoogd gehalte PCB 

aangetoond. 

 

Op basis van bovenstaande resultaten is geconcludeerd dat ten noorden van schuur 2 nader 

asbest in grondonderzoek noodzakelijk is. Hiervoor dient de locatie vrij gemaakt te worden 

van obstakels waarbij tevens deellocatie B beschikbaar wordt voor bemonstering.  

 

Ingeschat wordt dat ter plaatse van schuur 6 een sterke verontreiniging met PCB aanwezig is 

met een omvang van circa 8 m3 (2 x 13 x 1,0 x 0,3 meter). De verontreiniging met PCB kan 

ontstaan zijn na 1993. Daarmee is er sprake van een nieuw geval van verontreiniging. Omdat 

het in bezit hebben van een asbestdak niet als handeling kan worden gezien (correspondentie 

Bodem+) is er geen sprake van zorgplicht. Dergelijke gevallen kunnen onder de Wet 

Bodembescherming afgehandeld worden als zijnde oude gevallen. Er is derhalve sprake van 

historisch niet ernstig geval van bodemverontreiniging. De verontreiniging is hiermee niet 

saneringsplichtig, echter wordt wel geadviseerd de verontreiniging te verwijderen in het kader 

van de voorgenomen herinrichting. 
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Hypothese en onderzoeksopzet  

Op basis van de resultaten van het voorgaand onderzoek dient nog het volgende aanvullend 

/ nader bodem- en/of asbest in grondonderzoek te worden uitgevoerd: 

B. Onderzoek druplijn noordzijde schuur 2 – asbest en PCB; 

C. Nader onderzoek noordzijde schuur 2 – asbest en PFAS (in verband met afvoer). 

 

Het aanvullend verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek wordt uitgevoerd 

conform de NEN 57072. Daarnaast worden analyses uitgevoerd op PCB en PFAS.  

 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. Volgens de NEN 5707 is de doelstelling in deze situatie als volgt: 

B. met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of de verdenking van 

verontreiniging van de vaste bodem met asbest en PCB terecht is en een indicatieve 

uitspraak  doen over het asbest- en PCB-gehalte in de bodem; 

C. het vaststellen van de aard en omvang van de bodemverontreiniging en een bepaling 

van het gehalte aan asbest op basis van een visuele inspectie van het maaiveld en de 

uitgegraven grond in combinatie met een steeksproefsgewijze monsterneming. 

Aanvullend wordt in de grond het gehalte PFAS bepaald met het oog op de af te voeren 

verontreinigde grond en het hiermee bepalen van de reinigingsmogelijkheden. 

 

In onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707) en de daarop 

gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. 

 
Tabel 1  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

B - Druplijn noordzijde schuur 2 

Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern  

Veldonderzoek 

Aantal gaten 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Gaten tot de onverdachte ondergrond Grond 

 (verdachte laag) 

  

2 1* 

 Asbest in grond, SEM en PCB 

  
* = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 10 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 
 
Tabel 2  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

C – nader onderzoek gaten 101 en 102  

Nader onderzoek asbest, vaststellen omvang, onderzoeksvariant 1 (korte sleuven per 50-200 m2) 

Veldonderzoek 

Aantal sleuven 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Sleuven tot de onverdachte ondergrond Grond 

 (verdachte laag) 

  

4 3* + 1 

1 in de kern en 3 er rondom heen Asbest in grond + PFAS 

  
* = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 
 

 

 

 

 
  

 
2  NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017 
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3 AANVULLEND ASBEST IN GRONDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is op 19 september 2023 uitgevoerd door PJ Milieu BV (bijlage 1, verklaring 

onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en 

de protocollen 20013 (PCB en PFAS) en 20184 (asbest). 

 

Bij uitvoering van het veldwerk is het volgende geconstateerd: 

- Tegen de achtergevel van schuur 2 staan (delen van) asbesthoudende golfplaten en 

stapels bakstenen. Deze golfplaten en bakstenen zijn ingegroeid in het aanwezige 

onkruid; 

- Het overig deel van het gebied ten noorden van schuur 2 is eveneens sterk begroeid 

met onkruid tot aan de greppels aan de noord- en oostzijde van de onderzoekslocatie; 

- Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie loopt af in de richting van de 

greppels aan de noord- en oostzijde van de onderzoekslocatie; 

- De eerder gegraven gaten 101 en 102 staan op vrij korte afstand uit de 

(oorspronkelijke) drupzone van schuur 2. 

Verder is bij herbeoordeling van het analyseresultaat van het mengmonster van de gaten 101 

en 102 vastgesteld dat het in dit monster aangetroffen asbest op basis van de deeltjesgrootte 

van de asbeststukjes sterk lijkt op hetgeen normaliter wordt aangetoond in drupzones. 

 

Op basis van bovenstaande bestaat het vermoeden dat het in de gaten 101 en 102 

aangetoonde asbestgehalte direct verband houdt met de aanwezige drupzone en dat met 

asbest verontreinigd regenwater hier afloopt richting de greppels aan de noord- en oostzijde 

van de onderzoekslocatie waardoor de drupzone breder is als de gebruikelijke 1 meter. Verder 

wordt het niet verantwoord geacht het onkruid te verwijderen aangezien de kans dan te groot 

is dat de aanwezige asbestplaten breken en er verdere verspreiding van asbest optreedt. 

 

Op basis van bovenstaande is de in hoofdstuk 2 vermelde onderzoeksopzet als volgt gewijzigd: 

B. In de drupzone worden met behulp van een edelmanboor 4 boringen (nrs. 1001) verricht 

tot 0,1 m-mv. Van deze boringen wordt in het veld 1 mengmonster samengesteld voor 

analyse op PCB en PFAS. In de druplijn worden geen gaten gegraven aangezien het 

resultaat van de gaten 101 en 102 direct buiten de druplijn als representatief voor de 

druplijn worden geacht en er geen mogelijkheid is tot het graven van gaten in de 

druplijn; 

C. Ter afperking van de verhoogde gehalten asbest in de gaten 101 en 102 worden in plaats 

van 3 sleuven handmatig 3 gaten (nrs. 1003 t/m 1005) gegraven aan de randen van de 

greppels aan de noord- en oostzijde van de onderzoekslocatie en 1 gat (nr. 1006) direct 

ten westen van de druplijn van schuur 2. Verder wordt gat 101 verder doorgegraven 

(nr. 1002) tot in de ongeroerde ondergrond om de verticale verontreinigingsgrens 

zintuiglijk vast te stellen. Aangezien tijdens het verkennend onderzoek alleen asbest in 

de fractie < 20 mm is aangetoond, wordt het graven van gaten als voldoende 

representatief beoordeeld en kan ons inziens ook direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. 

 

De situering van de boringen en gaten is aangegeven op de tekening in bijlage 4. 

 

  

 
3  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
4  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem 
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Ten behoeve van het asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het uitvoeren van een maaiveldinspectie; 

▪ het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 

▪ van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling mengmonsters samengesteld; 

▪ van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 

▪ de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Tijdens de maaiveldinspectie is er geen sprake van neerslag. Er is sprake van sterke 

begroeiing. De maaiveldinspectiecoëfficiënt is ingeschat op circa 10 % en derhalve niet 

uitvoerbaar conform de NEN 5707. Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. 

 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven op de boor- en gatprofielen onder bijlage 1. 

Er is sprake van grond (humeus zand) met een lichte bijmenging aan baksteenpuin. Er zijn 

tijdens de monstervoorbehandeling (zeven) geen asbestverdachte materialen aangetroffen in 

de fractie > 20 mm.  

 

Ter plaatse van gat 101 / 1002 is de ongeroerde ondergrond aangetroffen op 0,5 m-mv. De 

ongeroerde ondergrond bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. 

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De asbestmonsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-

geaccrediteerde laboratorium Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam Duivendrecht. De PCB- 

en PFAS-monsters zijn geanalyseerd bij het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins 

Analytico B.V. te Barneveld. 

 

In tabel 3 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 

weergegeven. 

 
Tabel 3  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen / gaten  Traject Geanalyseerde parameters 

    

1001-1 1001 0,0 – 0,1  PCB, PFAS, lutum en organische stof 

1003-1 1003 0,0 – 0,5 Asbest in grond  

1004-1 1004 0,0 – 0,4 Asbest in grond  

1005-1 1005 0,0 – 0,4 Asbest in grond  

1006-1 1006 0,0 – 0,5 Asbest in grond  
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3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de toetsing van de gehalten 

PCB en PFAS opgenomen. 

 

In het mengmonster 1001-1 is PCB niet aangetoond in een gehalte boven de 

achtergrondwaarde. Van de geanalyseerde PFAS-verbindingen is alleen de som PFOS (1,5 

µg/l) aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde. De norm voor Klasse Wonen 

wordt niet overschreden. 

 

In de monsters 1003-1, 1004-1, 1005-1 en 1006-1 is geen asbest aangetoond. 

 

3.5 Deelconclusie aanvullend asbest in grondonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat aan de noordzijde van schuur 2 asbest in de bodem aanwezig is 

boven de interventiewaarde (max. 400 mg/kg d.s.) over een oppervlakte van circa 30 m2 in 

het traject van 0,0 – 0,5 m-mv. De omvang van de verontreiniging met asbest bedraagt 

hiermee circa 15 m3. Op basis van de aangetoonde gehalten (< 1.000 mg/kg d.s.) en het feit 

dat de locatie volledig begroeid is, is geen sprake van actuele risico’s. 

 

De verontreiniging met asbest kan ontstaan zijn na 1993. Daarmee is er sprake van een nieuw 

geval van verontreiniging. Omdat het in bezit hebben van een asbestdak niet als handeling 

kan worden gezien (correspondentie Bodem+) is er geen sprake van zorgplicht. Dergelijke 

gevallen kunnen onder de Wet Bodembescherming afgehandeld worden als zijnde oude 

gevallen. De verontreiniging is niet saneringsplichtig, echter wordt wel geadviseerd de 

verontreiniging te verwijderen in het kader van de voorgenomen herinrichting. 

 

Het gehalte PFAS overschrijdt de achtergrondwaarde maar de hergebruiksnorm wordt niet 

overschreden. Derhalve wordt de partij vrijkomende asbesthoudende grond als reinigbaar 

beschouwd. 

 

PCB is niet aangetoond boven de achtergrondwaarde. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In september 2023 is een aanvullend asbest in grondonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 

Zeldertseweg 20 te Hoogland. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de aanvraag 

van een omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande schuren en de nieuwbouw van 

een woning met schuur en de resultaten van voorgaand bodemonderzoek.  

 

4.1 Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat aan de noordzijde van schuur 2 asbest in de bodem aanwezig is 

boven de interventiewaarde (max. 400 mg/kg d.s.) over een oppervlakte van circa 30 m2 in 

het traject van 0,0 – 0,5 m-mv. De omvang van de verontreiniging met asbest bedraagt 

hiermee circa 15 m3. Op basis van de aangetoonde gehalten (< 1.000 mg/kg d.s.) en het feit 

dat de locatie volledig begroeid is, is geen sprake van actuele risico’s. 

 

De verontreiniging met asbest kan ontstaan zijn na 1993. Daarmee is er sprake van een nieuw 

geval van verontreiniging. Omdat het in bezit hebben van een asbestdak niet als handeling 

kan worden gezien (correspondentie Bodem+) is er geen sprake van zorgplicht. Dergelijke 

gevallen kunnen onder de Wet Bodembescherming afgehandeld worden als zijnde oude 

gevallen. De verontreiniging is niet saneringsplichtig, echter wordt wel geadviseerd de 

verontreiniging te verwijderen in het kader van de voorgenomen herinrichting. 

 

Het gehalte PFAS overschrijdt de achtergrondwaarde maar de hergebruiksnorm wordt niet 

overschreden. Derhalve wordt de partij vrijkomende asbesthoudende grond als reinigbaar 

beschouwd. PCB is niet aangetoond boven de achtergrondwaarde. 

 

4.2 Aanbevelingen 

Tijdens voorgaand onderzoek is reeds vastgesteld dat sprake is van een sterke verontreiniging 

met PCB ter plaatse van de druplijnen bij schuur 6 (deellocatie D). Derhalve is bij 

werkzaamheden in de grond ter plaatse sprake van een saneringssituatie. Voorafgaand aan 

graafwerkzaamheden danwel sanering ter plaatse dient een (beknopt) saneringsplan te 

worden opgesteld en te worden goedgekeurd door de gemeente Amersfoort / RUD Utrecht. 

Aangezien sprake is van een nieuw geval van bodemverontreiniging is sprake van Kwalibo en 

is uitvoering en begeleiding van de sanering door BRL SIKB 6000 en 7000 gecertificeerde 

bedrijven noodzakelijk. 

 

Middels voorgaand en onderhavig onderzoek is vastgesteld dat ter plaatse van deellocatie B/C 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 

bodembescherming. Hiervoor geldt eveneens dat bij werkzaamheden in de grond sprake is 

van een saneringssituatie. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden danwel sanering ter plaatse 

dient een BUS-melding danwel een (beknopt) saneringsplan te worden opgesteld en te worden 

goedgekeurd door de gemeente Amersfoort / RUD Utrecht. Aangezien sprake is van een nieuw 

geval van bodemverontreiniging is sprake van Kwalibo en is uitvoering en begeleiding van de 

sanering door BRL SIKB 6000 en 7000 gecertificeerde bedrijven verplicht. 

 

Geadviseerd wordt in overleg met het bevoegd gezag te treden om beide verontreinigingen 

onder één BUS-melding danwel saneringsplan te saneren. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake 

zijn van verwerkingskosten. 

 



 

 

Bijlage | 1 
Boor- en gatprofielen met legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk



Locatie: Zeldertseweg 20 Hoogland

Schaal: 1: 20

Projectcode: 23018803J

Getekend volgens NEN 5104

Boormeester: Erik van Vulpen
Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1001

0

1

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

10

Boormeester: Erik van Vulpen
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1002

0

50

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus, sterk

wortelhoudend,

donkerbruin, Schep

50

Zand matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs, Schep

70

Boormeester: Erik van Vulpen
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1003

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus, zwak

wortelhoudend, sporen

baksteen, donkerbruin,

Schep

50

Boormeester: Erik van Vulpen
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1004

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus, zwak

wortelhoudend, sporen

baksteen, donkerbruin,

Schep

40

Zand matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs, Schep50

Boormeester: Erik van Vulpen
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1005

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus, zwak

wortelhoudend, sporen

baksteen, donkerbruin,

Schep

40

Zand matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs, Schep50

Boormeester: Erik van Vulpen
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

Datum: 19-9-2023

Sleuf/gat: 1006

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, matig

siltig, matig humeus, zwak

wortelhoudend, sporen

baksteen, donkerbruin,

Schep

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK  

  
  
Projectcode: 23018803J 
Locatie: Zeldertseweg 20 Hoogland 
Projectleider: Alexander Jongerius 

  

 

  
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
  

 

  
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 

bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
  2002 Het nemen van grondwatermonsters 

  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

  

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 

Naam: Handtekening: 
 

  
Erik van Vulpen 
 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Bijlage | 2 
Analysecertificaten 

 

 

 

 

 

 

 



PJ Milieu BV
T.a.v. de heer A. Jongerius
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ NIJKERK GLD

Uw kenmerk : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Ons kenmerk : Project 1616854
Validatieref. : 1616854_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 25 september 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7903450
Uw referentie : 1003-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 25-09-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13600 g
Droge massa aangeleverde monster : 10690 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9608,1 91,2 10,0 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 203,1 1,9 30,7 15,12 0 0,0
1-2 mm 192,3 1,8 85,8 44,62 0 0,0
2-4 mm 192,3 1,8 192,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 102,6 1,0 102,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 110,8 1,1 110,8 100,00 0 0,0
>20 mm 131,1 1,2 131,1 100,00 0 0,0
Totaal 10540,3 100,0 663,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Monstercode : 7903451
Uw referentie : 1004-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 25-09-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14960 g
Droge massa aangeleverde monster : 11370 g
Percentage droogrest : 76,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10360,4 92,5 10,0 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 184,2 1,6 32,4 17,59 0 0,0
1-2 mm 95,3 0,9 46,5 48,79 0 0,0
2-4 mm 243,1 2,2 243,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 135,9 1,2 135,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 95,4 0,9 95,4 100,00 0 0,0
>20 mm 88,1 0,8 88,1 100,00 0 0,0
Totaal 11202,4 100,0 651,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Monstercode : 7903452
Uw referentie : 1005-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.N.
Analysedatum : 25-09-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14680 g
Droge massa aangeleverde monster : 11333 g
Percentage droogrest : 77,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10757,3 96,3 10,5 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 154,8 1,4 46,2 29,84 0 0,0
1-2 mm 77,0 0,7 23,6 30,65 0 0,0
2-4 mm 77,1 0,7 77,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 31,7 0,3 31,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 38,7 0,3 38,7 100,00 0 0,0
>20 mm 34,2 0,3 34,2 100,00 0 0,0
Totaal 11170,8 100,0 262,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Monstercode : 7903453
Uw referentie : 1006-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.D.
Analysedatum : 25-09-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15440 g
Droge massa aangeleverde monster : 13510 g
Percentage droogrest : 87,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12433,9 93,3 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 346,7 2,6 101,1 29,16 0 0,0
1-2 mm 178,2 1,3 78,6 44,11 0 0,0
2-4 mm 178,3 1,3 178,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 90,4 0,7 90,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 55,5 0,4 55,5 100,00 0 0,0
>20 mm 43,3 0,3 43,3 100,00 0 0,0
Totaal 13326,3 100,0 559,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7903450 1003-1 1003 0-0.5 1863854MG

7903451 1004-1 1004 0-0.4 1863853MG

7903452 1005-1 1005 0-0.4 1863852MG

7903453 1006-1 1006 0-0.5 1863851MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1616854
Uw project omschrijving : 23018803J-Zeldertseweg 20 Hoogland
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZUPY-EMUO-DPVL-UOFQ Ref.: 1616854_certificaat_v1



T.a.v. Alexander Jongerius
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 26-Sep-2023

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 19-Sep-2023

Zeldertseweg 20 Hoogland

23018803J
2023133493/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Zeldertseweg 20 Hoogland

1

1/2

23018803J

Analysecertificaat

26-Sep-2023/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Sep-2023

2023133493/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Sep-2023

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.4% (m/m)Droge stof

S 9.0% (m/m) dsOrganische stof

91% (m/m) dsGloeirest

S 3.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S 0.0011mg/kg dsPCB 101

S 0.0013mg/kg dsPCB 118

S
1)

0.0020mg/kg dsPCB 138

S
2)

0.0020mg/kg dsPCB 153

S 0.0015mg/kg dsPCB 180

S 0.0093mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q 0.3µg/kg dsPFBA (Perfluor-n-butaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)

Q 0.1µg/kg dsPFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)

Q 0.5µg/kg dsPFOA lineair (perfluoroctaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)

Q 0.1µg/kg dsPFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)

Q 0.2µg/kg dsPFDA (Perfluor-n-decaanzuur)

Q 0.2µg/kg dsPFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)

1 1001-1 13846116

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Zeldertseweg 20 Hoogland

1

2/2

23018803J

Analysecertificaat

26-Sep-2023/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Sep-2023

2023133493/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Sep-2023

A,B,C

Q <0.1µg/kg dsPFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)

Q 1.4µg/kg dsPFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)

Q 0.1µg/kg dsPFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)

Q <0.1µg/kg dsPFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)

Q <0.1µg/kg ds4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)

Q <0.1µg/kg ds6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)

Q <0.1µg/kg ds8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)

Q <0.1µg/kg ds10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)

Q <0.1µg/kg dsMePFOSAA 

(N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-az

i

Q <0.1µg/kg dsEtPFOSAA 

(N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azij

Q <0.1µg/kg dsPFOSA (perfluoroctaansulfonamide)

Q <0.1µg/kg dsMeFOSA 

(N-methylperfluoroctaansulfonamide)

Q <0.1µg/kg ds8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat 

diester)

Q 0.6µg/kg dsPFOA totaal (Perfluor-n-octaanzuur)

Q 1.5µg/kg dsPFOS totaal (Perfluor-n-octaansulfonzuur)

1 1001-1 13846116

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023133493/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13846116 1001-1

10010536190928 1 0  10 19-Sep-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023133493/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023133493/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



 

 

 

Bijlage | 3 
Toetsing analyseresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

3.9

9.0

Uitgevoerd

74.4

9.0

91

3.9

<0.0010

<0.0010

0.0011

0.0013

0.0020

0.0020

0.0015

0.0093 0.51 1

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

I Interventiewaarde

RG Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

M2M-202300197556 1001-1 19-09-2023

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0103 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.00167

PCB 153 mg/kg DS 0.00222

PCB 138 mg/kg DS 0.00222

PCB 118 mg/kg DS 0.00144

PCB 101 mg/kg DS 0.00122

PCB 52 mg/kg DS 0.000778

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.000778

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 9

Droge stof % (m/m) 74.4

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 1001-1 RG AW

G.S.S.D Oordeel

Zeldertseweg 20 Hoogland (23018803J)

2023133493

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

28 September 2023 11:00

Page 1 of 1 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Industrie

G.W. Oordeel

3.9

9.0

Uitgevoerd

74.4

9.0

91

3.9

0.3 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

0.1 - 3

0.5 - 7

<0.1 - 7

0.1 - 3

0.2 - 3

0.2 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

1.4 - 3

0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

0.6 - 7

1.5 * 3

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- <= Achtergrondwaarde

* > achtergrondwaarde

Wonen Wonen

Industrie Industrie

RG Eis Rapportagegrens 

AW Achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

M2M-202300197556 1001-1 19-09-2023

som PFOS (factor 0,7) µg/kg DS 1.5 0.1 1.4 3

som PFOA (factor 0,7) µg/kg DS 0.6 0.1 1.9 7

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 1.4 0.1 1.4 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS 0.2 0.1 1.4 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS 0.2 0.1 1.4 3

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS 0.07 0.1 1.9 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 0.5 0.1 1.9 7

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

PerFluoroCarbon(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.3 0.1 1.4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds

Droge stof % (m/m)

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

G.S.S.D

Analyse Eenheid 1001-1 RG Eis AW Wonen

Zeldertseweg 20 Hoogland (23018803J)

2023133493

HK PFAS 13-dec-2021 Grond Bagger op landbodem

28 September 2023 11:02

Page 1 of 1 



 

 

 

Bijlage | 4 
Tekening 

 

 



Boring onderhavig onderzoek (23018803J)

Z E L D E R T S E W E G

20
179

140
9

10

11

12

6

7

8

1

4

5

101

102

202

201

301

302

401

104

103

schuur 4

woonhuis

schuur 5

schuur 6

schuur 3

schuur 2

schuur 1

162

3

2

1002

1001
1001

1001
1001

1003
1004

1005

1006

PJ Milieu BV
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ Nijkerk
033 - 245 85 11
info@pjmilieu.nl
www.pjmilieu.nl

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Internet:

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

Schaal:
1:250

12,5m2,5m0m

Projectnaam:

Type:

Omschrijving:

Projectnr: Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr: Versie:
128-09-2023EvVA3

23018803J23018803J

Situatietekening

Zeldertseweg 20 Hoogland

Aanvullend verkennend bodem- en nader asbest in grondonderzoek

Definitief

grondwater

schaal omgevingskaart 1:25.000

LEGENDA

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Topografie

Huisnummer20

Perceelsnummer  162

Begrenzing water

Onderzoekslocatie voorgaand onderzoek (23018802A)

2

Boring voorgaand onderzoek (23018802A)

Peilbuis voorgaand onderzoek (23018802A)

Gat voorgaand onderzoek (23018802A)

Onderzoekslocatie onderhavig onderzoek (23018803J) / deellocatie B/C

Gat onderhavig onderzoek (23018803J)

Gebied verontreinigd met asbest boven de interventiewaarde
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