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1. INLEIDING

De Hagedoorn Ontwikkeling BV heeft het voornemen om 8 nieuwe woningen te realiseren aan
de Heuveloordstraat in Baarn (zie figuur 1). Nabij het plangebied is het gebouw van de mu-
ziekvereniging Crescendo gelegen.

In eerste instantie is op basis van een milieuzoneringsonderzoek (rapport 21720501.R01) beke-
ken of de milieubelastende bestemmingen in de omgeving van het bouwplan mogelijk be-
lemmerd worden in hun activiteiten door het plan. Dit omdat de woningen in het bouwplan
aan te merken zijn als nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Uit het onderzoek bleek dat het
niet te verwachten was dat de betreffende bestemmingen in de uitvoering van hun activitei-
ten zouden worden belemmerd.

Naar aanleiding van het voorgaande onderzoek is door de muziekvereniging Crescendo aan-
gegeven dat zij toch problemen verwachten. Daarom is besloten om een akoestisch onder-
zoek uit te voeren en de geluidemissie van het gebouw van muziekvereniging Crescendo in
kaart te brengen.

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch
onderzoek weergegeven.

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen

Muziekvereniging Crescendo is gelegen aan de Plataanlaan 3 in Baarn. Het pand bestaat uit
een centrale hal met daaromheen diverse ruimten waaronder 3 oefenruimtes.
De oefenruimtes bevinden zich aan de westzijde van het gebouw en worden door een gang
gescheiden en door een blinde buitenmuur afgeschermd van de omgeving. De ruimten zijn
voorzien van een betonnen dak met isolatie en een dakbedekking. Gelet hierop is het niet te
verwachten dat de oefenruimtes een relevante bijdrage leveren aan de geluidemissie van de
inrichting.

De hal is als volgt opgebouwd: spouwmuren met daar ramen met dubbele beglazing en sus-
kasten en een betonnen dak waaronder een akoestisch plafond is aangebracht. In de noord-
gevel is een houten vluchtdeur opgenomen.

De beoogde locatie voor de nieuwe woningen ligt ten noordwesten van het gebouw van de
muziekvereniging op circa 15 m afstand.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de ligging van de muziekschool en de nieuwe wonin-
gen.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
· Activiteitenbesluit milieubeheer.
· Kadastrale kaart.
· Rapport 21720501.R01, “Woningbouw Heuveloordstraat in Baarn, onderzoek milieubelas-

ting”, d.d. 16 november 2017.
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· Gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt door muziekvereniging Crescendo.
· Tekening “Baarn, Stedenbouwkundige inpassing” d.d. december 2017.

2.3 Bedrijfssituatie

Door de orkesten van de muziekvereniging Crescendo wordt diverse malen per week
’s avonds geoefend in de grote zaal. Daarnaast worden in de dag- en avondperiode ook
concerten in de zaal verzorgd.

Om de geluidemissie van de zaal in kaart te brengen, is in eerste instantie getracht om door
middel van geluidmetingen ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen de situatie te be-
oordelen. Tijdens de metingen werd er door het harmonieorkest en de slagwerkgroep geoe-
fend in de zaal. Dit is akoestisch gezien de maximale situatie. Tijdens de oefensessie traden
equivalente muziekniveaus op van 103 dB(A) en maximale muziekniveaus van 113 dB(A).

Tijdens de metingen bleek dat het niet mogelijk was om ter plaatse van de nieuwe woningen
de zaal te meten. Het geluid afkomstig van de zaal tijdens de oefensessie was niet te herken-
nen. Het werd volledig gemaskeerd door stoorlawaai (circa 49 dB(A)) afkomstig van de rijks-
weg A1. De rijksweg is op circa 840 m van de planlocatie gelegen. Met andere woorden, er
kon ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen geen muziekgeluid worden waargeno-
men.

Daarom is besloten om een geluidmodel op te stellen waarmee de geluidniveaus afkomstig
van de zaal ter plaatse van de nieuwe woningen zijn bepaald. Er zijn daarbij geluidmetingen
in en direct rond de zaal uitgevoerd. De geluidemissie van de zaal is op basis van deze metin-
gen gemodelleerd. In het vervolg wordt hierop nader ingegaan.

Op het terrein van muziekvereniging Crescendo zijn geen parkeerplaatsen aanwezig. De voer-
tuigen worden langs de openbare weg geparkeerd.

2.4 Gestelde geluidvoorwaarden

Activiteitenbesluit milieubeheer

Door de muziekvereniging Crescendo wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht. Op
basis  van artikel  2.18.1.f  blijft  bij  het  bepalen  van de geluidniveaus,  bedoeld  in  de artikelen
2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, buiten beschouwing: het ten gehore brengen van onver-
sterkte muziek, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.
De gemeente Baarn heeft geen beleid ten aanzien hiervan geformuleerd.
Met andere woorden, de door muziekvereniging Crescendo veroorzaakte muziekniveaus wor-
den in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de geluidgevoelige bestemmin-
gen in de directe omgeving van het gebouw niet beoordeeld.

Ruimtelijke ordening

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en mi-
lieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden
en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe
omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5
‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’.
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Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen, waarbij per stap de geluidbelasting gro-
ter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1
Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden,
kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2
Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevings-
type ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:
· 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
· 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
· 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dient voldaan te worden aan de volgende richt-
waarden:
· 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
· 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
· 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een ‘rustige woonwijk’ een maxi-
male geluidbelasting mogelijk van:
· 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
· 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
· 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is een maximale geluidbelasting mogelijk van:
· 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
· 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
· 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk.
Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom zij in deze concrete situatie de geluidbelasting
acceptabel acht. Tevens dient bij de beoordeling de cumulatie met eventueel andere geluid-
bronnen te worden betrokken.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn
om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd
gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onder-
zocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

De omgeving van de planlocatie kan in de huidige situatie het best gekarakteriseerd worden
als ‘gemengd gebied’, zie ook rapport 21720501.R01. Dit wil zeggen dat als voldaan wordt aan
de eisen zoals opgenomen onder stap 2 voor ‘gemengd gebied’ bij de nieuwe woningen
sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
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Indirecte hinder

Het plangebied ligt op circa 60 m van de Plataanlaan. Het plangebied is gesitueerd op een
binnenterrein omsloten door bebouwing (o.a. het gebouw van de muziekvereniging). Dit wil
zeggen dat de nieuwe woningen door de bestaande bebouwing wordt afgeschermd van het
verkeer met bestemming muziekvereniging Crescendo. Daarnaast zullen de snelheden waar-
mee de personenwagens rijden, gezien de smalle weg en de bocht in de weg, beperkt blijven.
Gelet op de afscherming en de afstand is bij de woningen geen hinder te verwachten ten
aanzien van het verkeer met bestemming muziekvereniging Crescendo. De indirecte hinder is
dan ook niet nader in kaart gebracht.

Muziekgeluid

In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat voor de periode waarin de muziek wordt gedraaid,
geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Ook dient bij de beoordeling van de ge-
luidniveaus bij de woningen van derden, als de muziek als zodanig herkenbaar is, een strafcor-
rectie van 10 dB te worden toegepast.

3. ONDERZOEKMETHODE

De onderzoekmethode is gebaseerd op de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai
1999”, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie
2004 zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het “Activi-
teitenbesluit milieubeheer” in artikel 1.11.9.

4. METINGEN

Metingen zijn uitgevoerd op 20 februari tussen 20.00 en 21.30 uur. Voor de metingen en de
uitwerking daarvan is gebruik gemaakt van integrerende geluidniveaumeters, Rion NL-52 en
Solo-MK1, en randapparatuur zoals statieven, verlengkabels, windbol, etc. Voor en na de me-
tingen zijn de meetsystemen geijkt met een akoestische ijkbron. In eerste instantie is getracht
de geluidemissie van de zaal te meten door middel van metingen bij de nieuwe te bouwen
woningen. Toen bleek dat dit niet mogelijk was zijn geluidmetingen uitgevoerd in de directe
omgeving van de zaal ter hoogte van de maatgevende geluidbronnen.

In bijlage 1 zijn de op basis van de metingen bepaalde geluidisolaties van de ramen, de sus-
kasten en de deur weergegeven. De geluidemissie van de overige gebouwdelen, wanden en
dak is niet akoestisch relevant.

Op basis van de gemeten geluidisolatie en het maximaal gemeten equivalente geluidniveau
in de zaal is de geluidemissie van de zaal bepaald.
In de zaal is tijdens het oefenen van het harmonieorkest en de slagwerkgroep maximaal een
equivalent geluidniveau (LAeq) gemeten van 103 dB(A). In de situatie waarbij alleen het har-
monieorkest oefent, zijn maximale equivalente muziekniveaus van 101 dB(A) gemeten.
In de figuren 6.1 en 6.2 zijn de geluidniveaus weergegeven als functie van de tijd voor beide
situaties.
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Het hoogst gemeten maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt 113 dB(A).
Gelet op de richtwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale
geluidniveaus, de strafcorrectie van 10 dB(A) voor muziekgeluid en het feit dat geen bedrijfs-
duurcorrectie mag worden toegepast, kan worden afgeleid dat als voldaan wordt aan de
eisen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus eveneens wordt voldaan aan de eisen
voor de maximale geluidniveaus.

5. REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd
op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding
meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM).

5.1 Geluidbronnen

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel in-
gevoerd op basis van de bronsterkten die zijn berekend in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de bron-
nummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder
zijn in deze bijlage voor de puntbronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschil-
lende geluidbronnen in bedrijf zijn. Figuur 2 geeft een overzicht van de posities van de inge-
voerde geluidbronnen.

5.2 Gebouwen

De gebouwen zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectie-
coëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als
reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en
in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven
welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke top-
hoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

5.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 4 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de
coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard
bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van
toepassing op de gebieden van het geluidmodel waarvoor geen bodemgebieden zijn inge-
voerd.

5.4 Ontvangerpunten

In figuur 5 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De
ontvangers liggen bij de dichtstbijzijnde nieuwe woningen. De relevante gegevens van de ont-
vangers zijn tevens gegeven in bijlage 5.
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6. RESULTATEN

In tabel 1 en in bijlage 6.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvanger-
punten gegeven inclusief strafcorrectie van 10 dB(A). In de tabel zijn ook de richtwaarden in
het kader van een goede ruimtelijke ordening weergegeven.

Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de dag- en avondperiode
Ontvangerpunt
(zie figuur 4)

LAr,LT in dB(A) (inclusief strafcorrectie)
Dagperiode Avondperiode

03.2 41 45
04.2 42 46
05.2 44 48
06.2 48 49
Richtwaarde stap 2 50 45
Richtwaarde stap 3 55 50

Uit  tabel  1 blijkt  dat in de dagperiode wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2 in de
avondperiode wordt de richtwaarde overschreden. Wel wordt in deze periode voldaan aan
de richtwaarde uit stap 2.

In bijlage 6.2 is de bijdrage weergegeven van de afzonderlijke geluidbronnen aan de totale
geluidniveaus op de in tabel 1 opgenomen rekenpunten. Uit de berekeningen blijkt dat de bij
de woningen optredende geluidniveaus voornamelijk worden bepaald door de vluchtdeur en
de ramen in de noordgevel van het gebouw.

Opmerking:  De  in  tabel  1  weergegeven  waarden  zijn  bepaald  voor  de  situatie  waarin  de
slagwerkgroep samen met het harmonieorkest oefent in de zaal (worstcase situ-
atie).  Deze situatie  doet  zich  slechts  enkele  malen per  jaar  voor.  In  de situatie
waarin de slagwerkgroep en het harmonieorkest apart oefenen, treden 2 tot
3 dB(A) lagere geluidniveaus op bij de woningen. Indien wordt uitgegaan van
het apart oefenen, wordt de richtwaarde met slechts 1 à 2 dB(A) overschreden,
rekening houdend met de strafcorrectie van 10 dB voor muziekgeluid.
Gelet op de metingen (uitgaande van de worstcase oefensituatie) is het echter
zeer de vraag of het geluid afkomstig van de muziekvereniging Crescendo, bij
de woning als muziekgeluid herkenbaar is. Indien de muziek niet herkenbaar is,
hoeft geen strafcorrectie te worden toegepast en wordt voldaan aan de richt-
waarde.
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat in de nieuwe woningen, de muziek,
gelet op de geluidisolatie van de gevels (circa 25 dB bij moderne woningen) ze-
ker niet hoorbaar zal zijn

7. GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

Om bij de woningen in de worstcasesituatie kunnen voldoen aan de richtwaarde uit stap 2
moeten de volgende geluidreducerende maatregelen getroffen worden:

1. De geluiduitstraling van de nooddeur in de noordgevel van de zaal moet met minimaal
6 dB(A) worden gereduceerd.

2. De geluiduitstraling van de ramen in de noordgevel van de zaal moet met minimaal
5 dB(A) worden gereduceerd.
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Ad. 1 Het vervangen van de bestaande nooddeur door een geluidisolerende deur (bijvoor-
beeld Merford MH42) waarbij rondom de deur een goede kierdichting dient te worden
aangebracht.

In de onderstaande tabel is de voor de deur benodigde minimale geluidisolatie als
functie van de frequentie weergegeven.

Frequentie in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000
Geluidisolatie in dB 18 20 26 31 39 46 45

Ad. 2 Voorzetramen plaatsen met een dikte van tenminste 10 mm.

Na het treffen van bovengenoemde maatregelen wordt bij de nieuwe woningen voldaan de
richtwaarde van stap 2. Gesteld kan worden dat na het treffen van de maatregelen er sprake
is van een goed woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen.

Opmerking: Indien wordt uitgegaan voor de bepaling van de maatregelen van de situatie
waarin alleen de slagwerkgroep of het harmonieorkest oefenen, hoeven alleen
maatregelen te worden getroffen aan de deur of aan de ramen (uitgaande van
toepassing van iets dikker glas 12 mm) om te kunnen voldoen aan de richtwaar-
den van stap 2.
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SPA WNP ingenieurs 21720501
Bijlage 1.1

Geluidisolatie deur
31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)

Zendniveau 48,8 61,6 75,6 86,2 93,1 90,4 84,2 75,5 69,3 95,9
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ontvangstniveau 29,1 48,0 52,1 56,9 61,7 65,3 58,7 42,6 32,0 68,0
Delta Lf -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
R 18,6 12,5 22,6 28,2 30,3 24,1 24,6 32,0 36,3

Geluidisolatie suskast
Zendniveau 1 24,5 63,6 80,8 95,8 95,7 94,5 93,4 87,4 76,1 101,2
Zendniveau 2 23,5 49,0 75,0 82,6 88,2 83,2 76,9 69,8 65,7 90,6
Gemiddeld 24,1 60,7 78,8 93,0 93,4 91,8 90,5 84,4 73,4 98,6
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ontvangstniveau 1 21,0 52,1 60,4 74,1 69,8 66,0 61,2 52,8 36,9 76,2
Ontvangstniveau 2 19,9 38,4 63,2 67,8 65,1 60,0 52,1 37,7 27,8 70,9
Gemiddeld 20,5 49,2 62,0 72,0 68,0 63,9 58,7 49,9 34,4 74,3
Delta Lf -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
R gemiddeld 2,6 10,5 15,8 20,0 24,3 26,9 30,8 33,6 38,0

Geluidisolatie ramen
Zendniveau 1 49,7 65,8 79,9 90,4 95,4 91,9 89,8 86,2 78,9 98,8
Zendniveau 2 51,3 74,9 82,3 93,6 96,5 95,5 92,6 90,4 83,3 101,3
Zendniveau 3 49,9 72,4 83,3 94,6 98,6 97,8 94,4 91,4 84,4 103,2
Gemiddeld 50,4 72,4 82,1 93,2 97,0 95,7 92,7 89,9 82,8 101,5
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ontvangstniveau 1 26,3 45,0 52,8 59,9 55,0 49,8 45,5 35,5 26,0 62,2
Ontvangstniveau 2 28,8 47,8 54,4 61,6 58,5 52,9 49,9 43,0 28,6 64,5
Ontvangstniveau 3 28,5 47,0 54,7 63,1 58,5 53,3 48,5 42,2 27,1 65,3
Gemiddeld 28,0 46,7 54,1 61,8 57,6 52,2 48,3 41,3 27,4 64,2
Delta Lf -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
R gemiddeld 21,4 24,7 27,0 30,4 38,4 42,4 43,4 47,6 54,4

Uitwerking metingen.xlsx, Blad2
07-03-2018, 15:34



21720501D
Bijlage 1.2.1

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Muziekvereniging Baarn

Bronnaam: Deur
Bronnr(s). : 01

PARTIELE GELUIDISOLATIES
FREQ. 1 2 3 4 5 Rs

31 18,6 18,6
63 12,5 12,5

125 22,6 22,6
250 28,2 28,2
500 30,3 30,3

1000 24,1 24,1
2000 24,6 24,6
4000 32,0 32,0
8000 36,3 36,3

NR OPP(m2)CODE MATERIAAL
1 2,0 SPA03 Deur
2
3
4
5

S (totale oppervlak): 2,0 m2

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp (A-gew) 49,9 72,4 83,3 94,6 98,6 97,8 94,4 91,4 84,4 103,2
10 lg S 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Rs 18,6 12,5 22,6 28,2 30,3 24,1 24,6 32,0 36,3
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Lw (A-gew) 30,3 58,9 59,7 65,4 67,3 72,7 68,9 58,5 47,1 75,8

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360 o

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Correctie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw,rekenmodel 33,3 61,9 62,7 68,4 70,3 75,7 71,9 61,5 50,1 78,8

SPA, 2015-12-16, LWR.xlsx, LWR-II.7 (3)
07-03-2018, 15:34 versie 2015-07



21720501D
Bijlage 1.2.2

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Muziekvereniging Baarn

Bronnaam: Raam
Bronnr(s). : 02 tm 05

PARTIELE GELUIDISOLATIES
FREQ. 1 2 3 4 5 Rs

31 21,4 21,4
63 24,7 24,7

125 27,0 27,0
250 30,4 30,4
500 38,4 38,4

1000 42,4 42,4
2000 43,4 43,4
4000 47,6 47,6
8000 54,4 54,4

NR OPP(m2)CODE MATERIAAL
1 4,5 SPA01 Ramen
2
3
4
5

S (totale oppervlak): 4,5 m2

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp (A-gew) 49,9 72,4 83,3 94,6 98,6 97,8 94,4 91,4 84,4 103,2
10 lg S 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Rs 21,4 24,7 27,0 30,4 38,4 42,4 43,4 47,6 54,4
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Lw (A-gew) 31,1 50,3 58,8 66,7 62,7 57,9 53,6 46,4 32,5 69,2

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360 o

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Correctie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw,rekenmodel 34,1 53,3 61,8 69,7 65,7 60,9 56,6 49,4 35,5 72,2

SPA, 2015-12-16, LWR.xlsx, LWR-II.7 (1)
07-03-2018, 15:35 versie 2015-07
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Bijlage 1.2.3

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Muziekvereniging Baarn

Bronnaam: Suskast
Bronnr(s). : 06 tm 13

PARTIELE GELUIDISOLATIES
FREQ. 1 2 3 4 5 Rs

31 2,6 2,6
63 10,5 10,5

125 15,8 15,8
250 20,0 20,0
500 24,3 24,3

1000 26,9 26,9
2000 30,8 30,8
4000 33,6 33,6
8000 38,0 38,0

NR OPP(m2)CODE MATERIAAL
1 0,04 SPA02 Suskast
2
3
4
5

S (totale oppervlak): 0,0 m2

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp (A-gew) 49,9 72,4 83,3 94,6 98,6 97,8 94,4 91,4 84,4 103,2
10 lg S -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6
Rs 2,6 10,5 15,8 20,0 24,3 26,9 30,8 33,6 38,0
Cd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Lw (A-gew) 28,8 43,4 48,9 56,0 55,7 52,4 45,1 39,3 27,8 60,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): 360 o

Oktaafband 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Correctie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw,rekenmodel 31,8 46,4 51,9 59,0 58,7 55,4 48,1 42,3 30,8 63,4

SPA, 2015-12-16, LWR.xlsx, LWR-II.7 (2)
07-03-2018, 15:35 versie 2015-07



Model: Muziekvereniging
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hoogte Type GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

01 deur      0,00     1,30 Normale puntbron Ja   33,30   61,90   62,70   68,40   70,30   75,70   71,90   61,50   50,10   78,76 12,000  4,000 --
02 raam      0,00     4,00 Normale puntbron Ja   34,10   53,30   61,80   69,70   65,70   60,90   56,60   49,40   35,50   72,19 12,000  4,000 --
03 raam      0,00     4,00 Normale puntbron Ja   34,10   53,30   61,80   69,70   65,70   60,90   56,60   49,40   35,50   72,19 12,000  4,000 --
04 raam      0,00     4,00 Normale puntbron Ja   34,10   53,30   61,80   69,70   65,70   60,90   56,60   49,40   35,50   72,19 12,000  4,000 --
05 raam      0,00     4,00 Normale puntbron Ja   34,10   53,30   61,80   69,70   65,70   60,90   56,60   49,40   35,50   72,19 12,000  4,000 --

06 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
07 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
08 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
09 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
10 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --

11 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
12 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --
13 suskast      0,00     4,50 Normale puntbron Ja   31,80   46,40   51,90   59,00   58,70   55,40   48,10   42,30   30,80   63,35 12,000  4,000 --

09-03-2018 08:03:52Geomilieu V4.30
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Bijlage 2



Model: Muziekvereniging
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 31 Cp
01 Muziekvereniging     147833,09     469725,43      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB
02 Muziekvereniging     147841,81     469733,10      0,00     5,00 Polygoon 0,80 0 dB
03 nieuwe woningen     147802,66     469731,47      0,00     2,50 Rechthoek 0,80 0 dB
04 nieuwe woningen     147802,65     469731,44      0,00     9,00 Rechthoek 0,80 0 dB
05 nieuwe woningen     147800,68     469749,64      0,00     2,50 Rechthoek 0,80 0 dB

06 nieuwe woningen     147807,87     469756,19      0,00     2,50 Rechthoek 0,80 0 dB
07 nieuwe woningen     147813,51     469754,29      0,00     9,00 Rechthoek 0,80 0 dB
08 nieuwe woningen     147813,39     469772,67      0,00     2,50 Rechthoek 0,80 0 dB
09 gebouw     147818,57     469772,92      0,00     4,00 Polygoon 0,80 0 dB
10 gebouw     147826,86     469768,35      0,00     8,00 Polygoon 0,80 0 dB

11 gebouw     147833,03     469768,64      0,00     8,00 Polygoon 0,80 0 dB
12 gebouw     147833,03     469768,64      0,00     4,00 Polygoon 0,80 0 dB
13 gebouw     147854,46     469751,28      0,00     7,00 Polygoon 0,80 0 dB
14 gebouw     147813,10     469691,21      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB

09-03-2018 08:04:39Geomilieu V4.30
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Bijlage 3



Model: Muziekvereniging
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf
20 hard bodemgebied     147822,02     469745,47           405,06 0,00
21 hard bodemgebied     147816,66     469722,90           678,22 0,00
23 hard bodemgebied     147812,64     469769,64            54,57 0,00
24 hard bodemgebied     147792,22     469748,52            49,25 0,00
25 hard bodemgebied     147805,91     469750,88            48,14 0,00

26 hard bodemgebied     147787,15     469734,83            49,77 0,00
27 hard bodemgebied     147830,24     469717,62           526,20 0,00

09-03-2018 08:05:08Geomilieu V4.30
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Model: Muziekvereniging
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
03.1 woning 3 - wg     147793,24     469735,44      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03.2 woning 3 - og     147803,10     469732,95      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03.3 woning 3 - zg     147794,86     469733,13      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04.1 woning 4 - wg     147795,18     469743,86      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04.2 woning 4 - og     147805,17     469741,97      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

04.3 woning 4 - ng     147798,18     469747,30      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05.1 woning 5 - wg     147804,77     469760,07      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05.2 woning 5 - og     147814,45     469756,84      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05.3 woning 5 - zg     147805,71     469756,75      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
06.1 woning 6 - wg     147807,21     469767,48      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06.2 woning 6 - og     147817,24     469765,32      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
06.3 woning 6 - ng     147810,80     469770,49      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

09-03-2018 08:05:31Geomilieu V4.30
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Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekvereniging

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03.1_A woning 3 - wg 1,50 26,7 26,7 --
03.1_B woning 3 - wg 4,50 27,4 27,4 --
03.2_A woning 3 - og 1,50 41,4 41,4 --
03.2_B woning 3 - og 4,50 44,9 44,9 --
03.3_A woning 3 - zg 1,50 36,4 36,4 --

03.3_B woning 3 - zg 4,50 39,5 39,5 --
04.1_A woning 4 - wg 1,50 26,6 26,6 --
04.1_B woning 4 - wg 4,50 27,3 27,3 --
04.2_A woning 4 - og 1,50 42,3 42,3 --
04.2_B woning 4 - og 4,50 46,2 46,2 --

04.3_A woning 4 - ng 1,50 35,0 35,0 --
04.3_B woning 4 - ng 4,50 38,4 38,4 --
05.1_A woning 5 - wg 1,50 31,4 31,4 --
05.1_B woning 5 - wg 4,50 31,5 31,5 --
05.2_A woning 5 - og 1,50 43,6 43,6 --

05.2_B woning 5 - og 4,50 47,6 47,6 --
05.3_A woning 5 - zg 1,50 36,8 36,8 --
05.3_B woning 5 - zg 4,50 45,1 45,1 --
06.1_A woning 6 - wg 1,50 28,7 28,7 --
06.1_B woning 6 - wg 4,50 29,4 29,4 --

06.2_A woning 6 - og 1,50 47,7 47,7 --
06.2_B woning 6 - og 4,50 49,3 49,3 --
06.3_A woning 6 - ng 1,50 31,4 31,4 --
06.3_B woning 6 - ng 4,50 31,1 31,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

09-03-2018 08:06:23Geomilieu V4.30
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Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekvereniging
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03.2_B - woning 3 - og
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03.2_B woning 3 - og 4,50 44,9 44,9 --
04 raam 4,00 41,9 41,9 --
05 raam 4,00 37,8 37,8 --
10 suskast 4,50 34,0 34,0 --
11 suskast 4,50 33,3 33,3 --
12 suskast 4,50 30,2 30,2 --

13 suskast 4,50 29,7 29,7 --
01 deur 1,30 29,5 29,5 --
03 raam 4,00 29,2 29,2 --
02 raam 4,00 27,5 27,5 --
09 suskast 4,50 24,8 24,8 --

06 suskast 4,50 22,6 22,6 --
08 suskast 4,50 21,9 21,9 --
07 suskast 4,50 21,2 21,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

09-03-2018 08:07:41Geomilieu V4.30
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Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekvereniging
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04.2_A - woning 4 - og
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04.2_A woning 4 - og 1,50 42,3 42,3 --
03 raam 4,00 35,5 35,5 --
05 raam 4,00 34,3 34,3 --
02 raam 4,00 34,0 34,0 --
04 raam 4,00 33,6 33,6 --
01 deur 1,30 32,8 32,8 --

09 suskast 4,50 28,2 28,2 --
12 suskast 4,50 27,9 27,9 --
08 suskast 4,50 27,6 27,6 --
10 suskast 4,50 27,3 27,3 --
07 suskast 4,50 27,0 27,0 --

06 suskast 4,50 26,4 26,4 --
13 suskast 4,50 26,3 26,3 --
11 suskast 4,50 24,6 24,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekvereniging
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05.2_B - woning 5 - og
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05.2_B woning 5 - og 4,50 47,6 47,6 --
01 deur 1,30 41,8 41,8 --
03 raam 4,00 41,4 41,4 --
02 raam 4,00 40,2 40,2 --
04 raam 4,00 36,6 36,6 --
05 raam 4,00 35,5 35,5 --

09 suskast 4,50 33,4 33,4 --
08 suskast 4,50 32,5 32,5 --
07 suskast 4,50 32,1 32,1 --
06 suskast 4,50 31,8 31,8 --
10 suskast 4,50 29,2 29,2 --

11 suskast 4,50 28,4 28,4 --
12 suskast 4,50 27,7 27,7 --
13 suskast 4,50 27,5 27,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

09-03-2018 08:07:41Geomilieu V4.30
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Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekvereniging
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.2_B - woning 6 - og
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06.2_B woning 6 - og 4,50 49,3 49,3 --
01 deur 1,30 46,5 46,5 --
03 raam 4,00 42,1 42,1 --
02 raam 4,00 40,0 40,0 --
04 raam 4,00 35,2 35,2 --
05 raam 4,00 34,1 34,1 --

09 suskast 4,50 33,8 33,8 --
07 suskast 4,50 31,8 31,8 --
08 suskast 4,50 31,7 31,7 --
06 suskast 4,50 31,2 31,2 --
10 suskast 4,50 27,7 27,7 --

11 suskast 4,50 27,0 27,0 --
13 suskast 4,50 26,6 26,6 --
12 suskast 4,50 26,5 26,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

09-03-2018 08:07:41Geomilieu V4.30
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 Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
 Oostelijk Bolwerk 9 | 4531 GP TERNEUZEN | 0115 649 680

 Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN     | 0591 238  110 
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