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1 Inleiding 

In opdracht van de Omgevingsdienst regio Utrecht is door Antea Group in januari en februari 
2018 een actualiserend en nader bodemonderzoek uitgevoerd aan de Tuinstraat –Jasmijnstraat 
te De Bilt. 
 
Aanleiding en doel 
Aanleiding voor het onderzoek is tweeledig: 
- Ten eerste is inzicht in de bodemkwaliteit gewenst vanwege de mogelijk herontwikkeling van 

het voormalige schoolgebouw aan de Jasmijnstraat inclusief de bijbehorende buitenruimte. 
- Tweede aanleiding voor het onderzoek vormen de resultaten van een recente studie van het 

RIVM waaruit naar voren komt dat de effecten van lood op kinderen groter zijn dan in het 
verleden gedacht. Dit in relatie tot de bij voorgaand onderzoek aangetroffen verontreiniging 
met lood op een deel van het terrein en het huidige gebruik als speelplaats van een kinder-
dagverblijf.  

 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit van de buitenruimte aan de 
oostzijde van het voormalige schoolgebouw en het vaststellen van de omvang van de reeds eer-
der aangetroffen loodverontreiniging (inclusief de mogelijke risico’s) specifiek ter plaatse van de 
speelplaats van het kinderdagverblijf. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Voor de opzet van het nader onderzoek naar het voorkomen van lood op de onderzoekslocatie is 
gebruik gemaakt van de NTA 5755 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 
onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging). Het actualiserende 
onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5740 strategie heterogeen verdachte locatie met als 
verdachte parameters zware metalen en PAK. Het analysepakket is daarbij aangevuld met de pa-
rameters die worden onderzocht bij een onverdachte locatie. 
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft maatwerk. Het veldwerk is uitgevoerd conform de geldende 
beoordelingsrichtlijnen. Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en be-
trouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven.  
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2 Bekende gegevens 

2.1 Algemeen 

Voor de locatie is dossieronderzoek uitgevoerd en een locatie-inspectie verricht. Daarbij is infor-
matie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 

 huidig gebruik; 

 voormalig gebruik; 

 bodemopbouw en geohydrologie; 

 verontreinigingssituatie. 
 
Voor het historische onderzoek is gebruik gemaakt van de archieven van de gemeente De Bilt en 
het kadaster. Daarnaast is informatie verkregen van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 

 

2.2 Situatie 

De onderzoekslocatie is gesitueerd tussen de Tuinstraat en de Jasmijnstraat te De Bilt (zie figuur 
2.2).  De oppervlakte van het onderzoeksterrein bedraagt ca. 1.575 m2 (ca. 60m x 26 m) inclusief 
de 650 m2 van kinderdagverblijf ‘Vriendjes’. Het terrein is grotendeels onverhard (gras). Delen 
(kinderspeelplaats) zijn verhard met klinkers en tegels. De zuidoostelijke hoek van het terrein is 
slecht toegankelijk vanwege braamstruiken en bovendien niet in gebruik als speelplek door het 
kinderdagverblijf.  
 

 
Figuur 2.2: Ligging onderzoekslocatie 
 



Rapport 
Actualiserend en nader bodemonderzoek lood Tuinstraat – Jasmijnstraat te De Bilt 
Projectnummer 432016 
Februari 2018 

 

 

Blad 3 van 12 

 

2.3 Resultaten voorgaand bodemonderzoek 

Er is op de locatie een onderzoek uitgevoerd door Hopman en Peters en er is een onderzoek uit-
gevoerd op een perceel direct zuidwestelijk van de locatie Tuinstraat 1 en 3 door Grondslag na-
volgend zijn de beide onderzoeken samengevat.  
 
Verkennend bodemonderzoek Tuinstraat 1-3 De Bilt; Grondslag b.v. , 18 januari 1994. Dit onder-
zoek is uitgevoerd op het terrein dat aan de zuidoostzijde aan de onderzoekslocatie grenst. Op 
dit terrein was in het verleden instrumentenmakerij Mierij Meteo gevestigd. Uit het onderzoek 
van Grondslag blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met koper, zink, kwik, PAK en EOX 
en matig verontreinigd met lood. De ondergrond is licht verontreinigd met lood en kwik. Het 
grondwater is niet verontreinigd.  
 
Verkennend bodemonderzoek perceel achter Tuinstraat 1-3 De Bilt; Hopman en Peters b.v., 23 
januari 2009. Hieruit blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met lood, matig verontrei-
nigd met koper en licht verontreinigd met barium, cadmium, kwik, zink en PAK. De ondergrond is 
licht verontreinigd met kwik en lood. Het grondwater is niet of nauwelijks verontreinigd.   
Het onderzoek vermeldt dat het terrein van de Tuinstraat 1-3 aan het begin van de jaren ’50, 0,5 
m is opgehoogd. Omdat het naastgelegen terrein (onderhavige onderzoekslocatie) reeds in ge-
bruik was als schoolplein wordt aangenomen dat de ophoging zich beperkt heeft tot de nieuw-
bouwlocatie van de Mierij Meteo. Daarnaast wordt aangegeven dat er een slootdemping aanwe-
zig is. Deze demping wordt door het onderzoek niet bevestigd en komt ook niet naar voren in his-
torische kaartmateriaal (Topotijdreis). 
 

2.4 Bodembedreigende activiteiten 

De Jasmijnstraat 6 is een voormalige basisschool. Het gebouw is gebouwd in de ’19 eeuw. De eer-
ste informatie die naar voren komt uit het bouwarchief van de gemeente De Bilt is de aanvraag 
voor de bouw van twee extra lokalen in 1899. De school (‘Theo Thijssenschool’) is in gebruik ge-
weest tot 1990. Momenteel wordt het pand deels door de gemeente verhuurd en is een deel an-
tikraak.  
 
Het kinderdagverblijf ‘Vriendjes’, gevestigd aan de Tuinstraat 3, huurt een deel van de voormalige 
school sinds 2014. Kinderdagverblijf ‘Vriendjes’ huurt daarbij een deel van de buitenruimte (op-
pervlakte ca. 650 m2) van de gemeente en gebruikt dit als kinderspeelplek.  
Tussen ca. 1998 en 2014 was er een ander kinderdagverblijf gevestigd op de locatie Tuinstraat 3; 
dit kinderdagverblijf huurde een kleiner deel van het perceel aan de achterzijde (ca. 130 m2) van 
de gemeente. Dat terreindeel was ingericht als (verharde) kinderspeelplek. Op oude kadastrale 
kaarten (via www.topotijdreis.nl) is te zien dat de onderzoekslocatie (gras) aan de oostzijde van 
het schoolgebouw nooit bebouwd is geweest. Voor de bouw van de school had het perceel een 
agrarische bestemming.  
 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van de bekende gegevens zijn de bodemopbouw en de geohydrologische bodemge-
steldheid in tabel 2.5 schematisch weergegeven.  

http://www.topotijdreis.nl/
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Tabel 2.5: Geohydrologische bodemopbouw 

Globale bodemopbouw 0 - 38 m –mv. middel fijn tot uiterst fijn zand  

38-41 m –mv. klei (scheidende laag) 

41-105 m –mv. matig fijn tot matig grof grindig zand  

Grondwaterstand 1,0 – 1,5 m -mv. 

Richting stroming grondwater 
1e watervoerend pakket 

Globaal westelijk. De freatische grondwaterstroming wordt grotendeels 
beïnvloed door factoren als ondergrondse objecten, riolering enz. 

Nabijgelegen oppervlaktewater In de directe omgeving (<50 m) is geen oppervlaktewater aanwezig 

 
2.6 Conceptueel model en onderzoeksopzet 

Het nader onderzoek naar het voorkomen van lood is uitgevoerd met de NTA (Nederlands techni-
sche afspraak) 5755 als leidraad (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 
onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging). Het verkennend on-
derzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740. Voor het bepalen van de strategie is het volgende 
conceptuele model gehanteerd. 
 
Tabel 2.6: Conceptueel model 

Onderwerp Bekende gegevens 

Type verontreiniging en 
stofeigenschappen 

De verontreiniging met lood hangt mogelijk samen historische gebruik van de locatie. Aan 
het eind van de ’19 eeuw was het terrein in gebruik als tuingrond (op basis van de arcering 
van de topografische kaart uit die periode was het gebruik volkstuinachtig). In die tijd werd 
de bodem vaak bemest door er huishoudelijk afval op te gooien (toemaak). Van toemaak is 
bekend dat deze verhoogde gehalte aan lood en andere zware metalen kan bevatten.  
 
De belangrijkste blootstellingsroute bij bodemverontreiniging met zware metalen is inges-
tie van verontreinigde grond. Door hun specifieke hand-mond-gedrag krijgen met name 
kleine kinderen door ingestie grond binnen. 
 

Bodemopbouw en grond-
waterstanden (lokaal) 

De bodem bestaat naar verwachting uit een zandige ophooglaag met mogelijk bijmengin-
gen (bodemvreemde materialen). De dikte van de ophooglaag kan variëren (0,5 tot 1,5 m). 
De grondwaterstand wordt verwacht op 1 m –mv. 
 

Terrein/voorkomen ver-
ontreiniging in de bodem 

Het onderzoeksgebied betreft een speelplaats en een braakliggend terrein. De loodveront-
reiniging zal zich vooral bevinden in de eerste meter van de bodem (ophooglaag, diffuse 
belasting).  
 

Informatiebehoefte De onderzoeksopgave voor het grondonderzoek betreft het vaststellen van de mate en 
omvang van de verontreiniging in de bovengrond ter plaatse van de kinderspeelplaats en 
het vaststellen van de bodemkwaliteit van het braakliggende terrein. Uit risico-oogpunt is 
daarbij inzicht in de spreiding van met name lood van groot belang.  
  

Actoren De opdrachtgever is de Omgevingsdienst Regio Utrecht, namens gemeente De Bilt. 
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Uit het conceptueel model komt naar voren dat met name inzicht in de mate en variatie van de 
verontreiniging in de toplaag van belang is voor een goede inschatting van de risico’s. Het is 
daarom van belang dat het onderzoek zicht geeft in de kwaliteit de toplaag (0-0,5 m –mv.) en de 
top van de ondergrond (0,5 tot 1,0 m -mv.).  
Uitgegaan is van de strategie voor het vaststellen van de omvang van een bodemverontreiniging 
met immobiele verontreiniging waarbij een boorraster is gehanteerd van circa 7 bij 7 m. Het na-
der onderzoek heeft zich beperkt tot het speelterrein van het kinderdagverblijf. Van het naast ge-
legen braakliggende terrein is evenals van het speelterrein wel de algemene bodemkwaliteit vast-
gesteld (conform de NEN5740).  
 
Het terrein is sinds het eind van de 19e eeuw in gebruik als speelterrein. Er is in de tijd dat het 
terrein gebruikt is als speelplaats nooit melding gemaakt van aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal. Ook bij de voorgaande onderzoeken is geen melding gemaakt van aanwezigheid van 
asbest (daar is wel specifiek naar gekeken). Op basis daarvan wordt de locatie ondanks het feit 
dat er bijmengingen met (historisch) puin zijn aangetroffen als asbest onverdacht aangemerkt. 
Wel zijn de verrichte boringen op 3 locaties voor gegraven door een BRL2018 gecertificeerde 
monsternemer en is een monster van de meest verdacht locatie onderzocht. Dit om de hypo-
these asbest onverdacht extra te onderbouwen. 
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3 Veldwerk 

3.1 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 en 15 februari 2018 door de heer T. Wolkers van An-
tea Group volgens protocol 2001 en eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL 
SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygi-
ënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd (zie 
verder bijlage 2). 
 
Er zijn in totaal 20 boringen verricht waarvan 16 boringen tot een diepte van minstens 1,0 m-mv 
zijn gezet. Er zijn vier diepere boringen van minstens 1,85 m-mv geplaatst. Boring 105 is doorge-
zet tot een maximale boordiepte van 3,0 m-mv en is afgewerkt tot peilbuis.  
 
De boringen zijn genummerd van 101 tot en met 120.  
 
Drie van de boringen (102, 103 en 110) zijn voor gegraven waarbij het opgegraven materiaal is 
beoordeeld op het voorkomen van asbestverdacht materiaal. Daarbij is één grondmonster sa-
mengesteld voor laboratoriumonderzoek. Dit onderzoek is niet uitgevoerd omdat de locatie as-
best verdacht is maar dient ter bevestiging dat de locatie als onverdacht kan worden aange-
merkt. 
 
De locaties van de boringen zijn weergegeven op tekening 432016-S1 en -S2 

3.2 Resultaten veldwerk 

De boorstaten met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2.  
 
Bodemopbouw en veldwaarnemingen 
Tijdens de inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
De bodem bestaat voor alle boringen volledig uit zand. In de bodem komen bijmengingen (bo-
demvreemd materiaal) met puin, baksteen, sintels, aardewerk, kolengruis, glas en slakken voor.  
 
Boring 103 is gestaakt op een vlakke vloer. Hierdoor was het niet mogelijk de boring door te zet-

ten en een monster te nemen van de ondergrond.  
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4 Laboratoriumonderzoek 

Er zijn vijf mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op STAP. Daarnaast zijn er acht individu-
ele monsters ingezet op lood en is hiervan het lutum en organisch stofgehalte bepaald.  
 
Toetsingskaders 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn weergegeven in de bijla-
gen 4 en 8. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 10. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond- en interventiewaarden uit de Regeling 
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-geva-
lideerde software. De achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in de bijlagen 6 en 9. 
Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 
 
Bij de getoetste waarden is een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = 
(GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (= GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de 
gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 
betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een in-
dex tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventie-
waarde ligt. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond-
waarden en lager dan een index van 0,5. Voor een waarde hoger dan een index van 0,5 maar la-
ger dan  interventiewaarden wordt de term ‘matig verhoogd’ gebruik. De term 'sterk verhoogd' 
wordt gebruikt bij gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. 

4.1 Analyseresultaten grond 

In tabel 4.1 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of interventie-
waarden overschrijden. In de laatste kolom is de conclusie van de indicatieve toetsing van de re-
sultaten aan de normen en rekenwaarden van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit opge-
nomen. 

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grondmonsters  
Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

MM01 
(0,00-0,60) 

103 (0,00-0,35),  
104 (0,10-0,60),  
110 (0,00-0,50) 

sporen tot zwak puinhoudend,  
sporen kolen, sporen baksteen,  
sporen slakken 
 

Koper,  
Cadmium,  
Kwik, PAK  

Zink Lood Wbb: Overschrijding inter-
ventiewaarde, Bbk : Niet toe-
pasbaar > interventiewaarde 

MM02 
(0,00-0,50) 

101 (0,00-0,20),  
106 (0,00-0,50) 

 - - Lood Wbb: Overschrijding inter-
ventiewaarde, Bbk : Niet toe-
pasbaar > interventiewaarde 

MM03 
(0,60-1,20) 

101 (0,80-1,20),  
105 (0,60-1,10),  
106 (0,80-1,10) 

zwak tot sterk baksteenhoudend, 
sporen kolen, zwak puinhou-
dend,  sporen aardewerk, zwak 
slakkenhoudend 

Koper, Zink,  
Kwik, PAK  

Lood - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

MM04 
(0,00-0,50) 

116 (0,00-0,40),  
118 (0,00-0,40),  
120 (0,00-0,50) 

sporen kolen, sporen puin,  
sporen baksteen 

Koper, Zink, 
Kwik, PAK  

- Lood Wbb: Overschrijding inter-
ventiewaarde, Bbk : Niet toe-
pasbaar > interventiewaarde 
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4.2 Grondwater 

In de onderstaande tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interven-
tiewaarde overschrijden. Voor de parameters die de streefwaarden overschrijden wordt daar-
naast aangegeven of ze een index hebben groter dan 0,5. De laatste kolom is een conclusie op 
monsterniveau. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater 

Monster Peilbuis Overschrijdingen   Conclusie 

 (filter, m -mv) > S 
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

105-1-1 (1,90 - 2,90) Zink - - Overschrijding streef-
waarde 

      
Toelichting 
- : geen overschrijding 
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg 

bij S, I en index  

 

MM05 
(0,50-1,20) 

115 (0,50-0,80),  
117 (0,70-1,20),  
119 (0,50-0,95) 

sporen tot zwak baksteenhou-
dend,  sporen tot zwak aarde-
werkhoudend, sporen kolengruis 

Koper, Zink,  
Kwik, Lood,  
PAK  

- - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

 
Individuele monsters 

102-1 
(0,00-0,30) 

102 (0,00-0,30) sterk baksteenhoudend,  
sporen aardewerk, sporen glas 
 

- - Lood Wbb: Overschrijding inter-
ventiewaarde, Bbk : Niet toe-
pasbaar > interventiewaarde 

105-1 
(0,00-0,30) 

105 (0,00-0,30)  - Lood - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

107-1 
(0,00-0,50) 

107 (0,00-0,50) sporen baksteen, sporen kolen 
 

- - Lood Wbb: Overschrijding inter-
ventiewaarde, Bbk : Niet toe-
pasbaar > interventiewaarde 

108-1 
(0,00-0,50) 

108 (0,00-0,50) sporen baksteen,  sporen kolen,  
sporen glas 

- Lood - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

109-1 
(0,00-0,50) 

109 (0,00-0,50) sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen slakken 

- Lood - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

111-1 
(0,00-0,50) 

111 (0,00-0,50) sporen kolen, sporen glas - Lood - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse industrie 

112-1 
(0,05-0,15) 

112 (0,05-0,15) - - - - Wbb: Voldoet aan achter-
grondwaarde, Bbk : Voldoet 
aan achtergrondwaarde 

113-2 
(0,20-0,60) 

113 (0,20-0,60) zwak puinhoudend, zwak bak-
steenhoudend, sporen slakken, 
sporen kolen 

Kwik, Lood,  
PAK  

- - Wbb: Overschrijding achter-
grondwaarde, Bbk : Kwali-
teitsklasse wonen 

 
Toelichting 
- : geen veldwaarneming/geen overschrijding 
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaade, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uit-

leg bij AW, I en index 
*  
Wbb 
Bbk 

: 
: 
: 

geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde 
Wet bodembescherming 
Besluit bodemkwaliteit 
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4.3 Verontreinigingssituatie  

In meerdere boringen ter plaatse van de speelplaats worden in de bovengrond sterk verhoogde 
gehalten aan lood aangetroffen (boringen 101, 102, 103, 104, 106, 107 en 110). In de overige bo-
ringen die op dit terrein zijn gezet is ten hoogste een matig verhoogd gehalte aan lood aangetrof-
fen in de bovengrond (105-1, 108-1, 109-1, 111-1 en 112-1).  
 
Op het braakliggende grasveld is in de bovengrond van boringen 116, 118 en 120 (MM04) ook 
sterk verhoogd gehalte aan lood aangetoond in de bovengrond. In de ondergrond traject 0,5 tot 
1,0 m –mv. samengesteld uit de boringen 115, 117 en 119 (MM05) is een licht verhoogd gehalte 
aan lood aangetroffen.   
 
Het volume aan grond dat verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde ligt 
ruim boven de 25 m3. Daarmee is er sprake van een overschrijding van het volumecriterium uit 
de Wet bodembescherming en wordt de verontreiniging aangemerkt als een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Naast de maatgevende verontreiniging met lood worden licht verhoogde 
gehalten aan koper, kwik, zink en PAK aangetroffen. 
 
In het grondwater wordt alleen een lichte verontreinigd met zink aangetoond. 

4.4 Analyseresultaten asbest 

In de volgende tabel zijn de resultaten voor asbest in de grond weergegeven. 
 
Tabel 4.4: Analyseresultaten grondmonsters  

Monstercode 
Traject (m –mv.) 

Grondsoort en  
veldwaarnemingen 

Totaal gemeten  
gehalte asbest 
(mg/kg) 

Amm102-1 
(0,00-0,30) 

Monster van locatie “Tuinfornuisje” grond met bij-
mengingen van sporen aardewerk, sporen glas en 
sterk baksteenhoudend 

<0,8 

 
Uit de tabel blijkt dat er in de grond analytisch geen asbest is aangetoond. Op basis daarvan is er 

geen aanleiding de hypothese onverdacht voor de aanwezigheid van asbest te herzien.  
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5 Risicobeoordeling 

5.1 Gevalsdefinitie  

De verontreinigingen zijn ontstaan voor 1987. Daarmee is de zorgplicht niet van toepassing en 
wordt op basis van de omvang en mate van verontreiniging beoordeeld of er sprake is van een 
geval van bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming. 
 
De hoeveelheid verontreinigde grond in concentraties boven de interventiewaarden bedraagt 
meer dan 25 m3 bodemvolume (toetsingscriterium voor een geval van ernstige bodemverontrei-
niging in het kader van de Wet bodembescherming). Of sanering van de verontreiniging spoedei-
send is hangt af van de risico’s. 

5.2 Risicobeoordeling  

Bij een risicobeoordeling wordt beoordeeld of er op basis van de gemeten gehalten sprake is van 
actuele risico’s voor mens, ecologie en/of voor verspreiding. Met behulp van het toetsingspro-
gramma Sanscrit is een risicobeoordeling uitgevoerd, de toetsing is opgenomen in bijlage 11.  
De risicobeoordeling heeft zich beperkt tot het speelterrein. Het naastgelegen braakliggende ter-
rein is alleen verkennend onderzocht.  
 
Humane risico’s 
In een standaard situatie wordt uitgegaan van de gemiddeld gemeten gehalten aan verontreini-
gingen binnen de interventiewaardecontour. Voor onderhavige locatie betekent dit dat alleen 
lood in de beoordeling dient te worden meegenomen. Uit de toetsing blijkt dat voor de parame-
ter lood de grenswaarde voor actuele humane risico’s niet wordt overschreden. 
 
Ecologische risico’s 
Bij ecologische risico’s wordt getoetst in hoeverre het bodemleven schade ondervindt van de 
aanwezige verontreiniging. Op basis van de eerste-trede-beoordeling geldt dat er geen sprake is 
van ecologische risico’s.  
 
Verspreidingsrisico’s 
In het grondwater is geen verhoogd gehalte aan lood aangetroffen er is derhalve geen sprake van 
verspreidingsrisico’s. 
 

5.3 Resultaat beoordeling en mogelijke maatregelen 
Uit de beoordeling komt naar voren dat er geen sprake is van humane, ecologische en/of ver-
spreidingsrisico’s. Sanerende maatregelen vanuit risico oogpunt worden dan ook niet noodzake-
lijk geacht. 
 
Omdat voor lood het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable, blootstelling heeft altijd 
een negatief effect en moet zoveel mogelijk worden voorkomen) geldt, worden gebruiksadviezen 
aanbevolen zoals de GGD voor dit soort situaties heeft geformuleerd. De gebruiksadviezen ko-
men neer op extra letten op hygiëne (handen wassen na het buitenspelen) en de inloop van 
grond in de binnenruimte tegengaan (schoenen uitdoen, regelmatig stofzuigen en dweilen). Door 
bewust met de verontreinigde grond om te gaan kan de hoeveelheid lood die gebruikers binnen 
krijgen aanzienlijk worden beperkt.  
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Daarnaast verdient het de aanbeveling om gedurende de periode dat de locatie in gebruik is als 
speellocatie voor kleine kinderen, de contactmogelijkheden met de verontreinigde grond te be-
perken door de grond af te dekken (bv. met graszoden).  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Het terrein is sinds het eind van de ’19de eeuw in gebruik als speelterrein bij een school. In de tijd 
daarvoor had de locatie een agrarische bestemming. Als gevolg van het historische gebruik is de 
locatie verontreinigd geraakt met lood.  
 
Het volume aan grond dat verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde, ligt 
ruim boven de 25 m3. Daarmee is er sprake van een overschrijding van het criterium dat geldt 
voor een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Op basis van de uitgevoerde risicobeoordeling kan worden gesteld dat er geen sprake is van on-
aanvaardbare risico’s. Sanering van het speelterrein is vanuit de Wet bodembescherming dan 
ook niet verplicht. Omdat er in onderhavige geval echter sprake is van een zeer gevoelig gebruik 
(namelijk kinderspeelplek voor kleine kinderen) en omdat voor lood het ALARA-principe (bloot-
stelling heeft altijd een negatief effect en moet zoveel mogelijk worden voorkomen) geldt, wor-
den gebruiksinstructies geadviseerd. Daarnaast kan met een aantal fysieke ingrepen de blootstel-
ling aan lood sterk worden beperkt. Te denken valt aan het aanbrengen van een laag houtsnipp-
pers op de grondige terreindelen. Ook het aanbrengen van een nieuwe grasmat of kunstgras is 
een optie. Indien dit gebeurt, zonder verzet van verontreinigde grond, als tijdelijke voorziening 
kan dit in overleg met het bevoegd gezag de RUD Utrecht naar verwachting zonder dat daarvoor 
een deelsaneringsplan moet worden opgesteld en beschikt. 
 
Indien bij een toekomstige herinrichting het speelterrein een andere bestemming krijgt of er 
dient om andere redenen te worden gegraven in de verontreinigde grond dan dient hiervoor een 
BUS-melding te worden verricht of een saneringsplan te worden opgesteld. Ten aanzien van de 
beoordeling is de RUD Utrecht het bevoegde gezag.  
 
Antea Group 
Almere, maart 2018
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan 
niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving 
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van 
de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke 
beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek 
neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen 
Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat 
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport 
vermeld. In de bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 2000' staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste 
en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid 
hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema (AS)3000 zijn uitgevoerd. De 
analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd 
voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk 
van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag 
ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de 
richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend asbestonderzoek
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een visuele inspectie uitgevoerd van het 
onverharde onderzoeksterrein. Hierbij is de toplaag van het onverharde deel van het terrein afgezocht naar 
asbestverdacht materiaal en puinrestanten. In voorkomende gevallen is visuele maaiveldinspectie zeer 
beperkt mogelijk vanwege de aanwezigheid van verharding en vegetatie (onverharde terreindelen). Het 



projectnummer 432016

februari 2018, revisie 00

Omgevingsdienst regio Utrecht

uitvoeren van een maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de onderzoekslocatie 
gedeelten aanwezig zijn die als meer of minder verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest kunnen 
worden aangemerkt. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn gaten gegraven van 0,3 x 0,3 m tot 0,5 m -mv (meter beneden 
maaiveld). In deze gaten zijn boringen verricht tot circa 1 m -mv. De opgeboorde grond is beoordeeld op het 
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. Het opgegraven materiaal is uitgespreid, 
geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Na inspectie en 
monsterneming zijn de gaten gedicht met het uitgegraven materiaal. De posities van de gaten met boringen 
zijn ingemeten en weergegeven op de situatietekening. 

Verkennend bodemonderzoek
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de NEN 5740+A1. Op basis van de quickscan is 
voor het onderzoeksgebied de strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L) gekozen. Voor hele 
kleine graafbewegingen is deze strategie vanwege de beperkte lengte van het tracé niet van toepassing. De 
onderzoeksstrategie is voor deze situaties gebaseerd op de strategie 'verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)'. Omdat het onderzoek is uitgevoerd ter 
voorbereiding van dezelfde werkzaamheden als bij lijnvormige locaties, zijn de criteria voor boordiepte en 
plaatsing van een peilbuis conform de strategie voor lijnvormige locaties aangehouden. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld op het 
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. 

Indien het grondwater zich nabij of binnen de ontgravingsdiepte van de werkzaamheden bevindt, is een 
peilbuis geplaatst ten behoeve van de monstername van het grondwater. De peilbuis is direct na plaatsing 
grondig afgepompt en minimaal één week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd voor 
laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid gemeten. 

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is de grond onderzocht op het standaard stoffenpakket. 
Dit betreft analyses op: 
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 
o polychloorbifenylen (PCB's; som 7); 
o minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling); 
o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM); 
o percentages lutum, organische- en droge stof. 
De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen. 

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is het grondwater onderzocht op het standaard 
stoffenpakket. Dit betreft analyses op: 
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
o vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen; 
o vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl);  
o minerale olie (GC). 

Bepaling veiligheidsklassen
De uit te voeren werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd met in acht name van 
de risicoklassen, vastgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132 en zijn nader ingevuld via 
branchepublicaties. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Arbeidsinspectie 
beschouwd als 'de stand der techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen. 

In de genoemde regels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling kan worden gemaakt 
tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen 
toxiciteitsrisico's (T-klassen en basisklasse) en brand- c.q. explosierisico's (F-klassen). Er zijn naast de 
basisklasse drie T-klassen en twee F-klassen gedefinieerd. De risicoklassen zijn enerzijds gebaseerd op de 
schadelijke vermogens van de verontreinigende componenten (LD50, carcinogeniteit en grenswaarde) en voor 
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de F-klassen op het vlampunt van de componenten. Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans 
dat stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving openbaren. 

Conform de CROW-publicatie 132 zijn op basis van de analyseresultaten de veiligheidsklassen vastgesteld. 
Indien een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond, is de bijbehorende T- en F-klasse bepaald. 
Indien geen gemeten gehalten aan onderzochte parameters de betreffende interventiewaarden overschrijden, 
worden de veiligheidsklassen bepaald aan de hand van de classificatie van de bodem conform het Besluit 
bodemkwaliteit. Indien de grond voldoet aan de Achtergrondwaarde of de klasse Wonen uit dit besluit, dan is 
het treffen van veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigde grond niet noodzakelijk. Indien de grond 
voldoet aan de klasse Industrie dan wel geclassificeerd wordt als Niet toepasbaar (en het gehalte is kleiner dan 
de interventiewaarde), dan is de basisklasse van toepassing. 

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de uiteenlopende 
niveaus van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de 
beoordeling aan de veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke) grenswaarden voor inademing niet overschreden 
worden en geen voor de gezondheid risicovolle situaties zullen optreden. 

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij het 
vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de omstandigheden 
tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Deze zijn hieronder toegelicht. 

Aanname geen open vuur
Onder open vuur wordt een situatie verstaan waarbij vuur, een vlam of een vonk aanwezig is of kan ontstaan. 
Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek uitgegaan van een situatie zonder open vuur. Dit 
resulteert in een maximale voorlopige veiligheidsklasse van 1F indien de omgevingstemperatuur tijdens het 
werk hoger is dan het vlampunt van de betreffende stof. Indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk 
lager is dan het vlampunt van de betreffende stof is er geen brand c.q. explosierisico. 

Aanname omgevingstemperatuur 
De omgevingstemperatuur (temperatuur van de buitenlucht) tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is van 
belang bij het bepalen van de kans op brand c.q. explosie en de daarbij behorende veiligheidsklasse F. Bij de 
bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 18 °C. Dit 
komt overeen met de gemiddelde dagtemperatuur in juli (bron: KMNI). Deze aanname leidt ertoe dat 
gecombineerd met de aanname van geen open vuur, stoffen met een vlampunt van maximaal 18 graden 
(bijvoorbeeld 1,2-dichloorethaan, vlampunt 13 °C) tot voorlopige veiligheidsklasse 1F kunnen leiden en stoffen 
met een hoger vlampunt (bijvoorbeeld ethylbenzeen en xylenen, vlampunt 21 °C) tot geen veiligheidsklasse 
leiden. 

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet c.q. het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.23 t/m 2.39), dient door de opdrachtgever een veiligheids- en 
gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is het informeren van alle 
betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor veiligheid en gezondheid als gevolg van de 
uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken personen en instanties geïnformeerd over de te nemen 
maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. De maatregelen die dienen te worden genomen 
zijn beschreven in de CROW-publicatie 132 en worden bepaald door de hoogst gevonden T- en F-klasse. 

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers 
op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mandagen 
beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie het voornemen tot het tot stand 
brengen van het werk te worden gemeld. 

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan (uitvoeringsfase) c.q. een 
saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg met de Arbeidsinspectie en haar 
gecertificeerde Arbodienst te geschieden. 

De reeds vastgestelde (voorlopige) veiligheidsklassen (risicoklassen) conform de CROW-publicatie 132 vormen 
een vast onderdeel van het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan overige risico's en 
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voorschriften. De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsaspecten worden vastgelegd in 
het V&G-dossier. 

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis 
ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het 
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken 
ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de 
Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven 
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn 
verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien 
de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater 
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek 
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van 
het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. 
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve waarde voor de 
index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een 
index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 
en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index 
tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster 
en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de 
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een 
duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn 
(binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte 
gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of 
concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden 
deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde 
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rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de 
normwaarden. 

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. 
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de 
bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond 
als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog 
te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke 
antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter 
ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron. 

Toetsingskader asbest
De resultaten van het NEN 5707+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
interventiewaarde uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en 
baggerspecie bedraagt 100 mg/kg ds, waarbij is uitgegaan van het zogenaamde 'gewogen gehalte' (het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest). Het gewogen gehalte asbest dat 
aan de interventiewaarde wordt getoetst, is het berekende totaal van asbesthoudend materiaal (grootte > 20 
mm) en asbest in de fijne fractie (< 20 mm). 
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan de 
risicogrenswaarde van 10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt overschreden is er geen 
sprake van onaanvaardbare risico’s. 

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is 
ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire 
bodemsanering. 

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico's en 
ecologische risico's, maar wel van humane risico's. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's 
onderscheiden: 

Acceptabele risico's
Hierbij dienen de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden 
bij het Kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling 
aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke 
risico's opnieuw te worden beoordeeld. 

Onacceptabele risico's
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende 
deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een 
beschikking. 

Puin
De resultaten van het NEN 5897+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest. 
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te 
vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe 
te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen 
asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte 
amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg ds. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als 
restconcentratienorm. 

Hergebruik van grond en puin
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Indien de grond en het puin worden hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In dit besluit is 
opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds (het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde 
geldt. 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot 
welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter 
alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van 
Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel 
schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  

Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager 
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De 
kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de 
gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan. 

Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale 
waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling). 

Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' 
overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > 
interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke 
toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of 
mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het 
Besluit). 
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Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en 
veldwaarnemingen
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Bijlage 3 Toetsing grondmonsters aan Wet 
bodembescherming
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Analyseresultaten grond MM01 MM02 MM03

Boringnummer 103, 104, 110 101, 106 101, 105, 106
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,60 0,00-0,50 0,60-1,20
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding interventiewaarde Overschrijding interventiewaarde Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 84,50 85,00 81,80
Lutum  % ds 5,1 6,2 5,1
Organische stof % ds 4,8 4,9 4,4

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Barium mg/kg ds 120 335(6) 77 215(6)

Cadmium mg/kg ds 0,49 0,720 0,01 0,32 0,480 -0,01
Kobalt mg/kg ds 3,6 9,500 -0,03 4 11 -0,02
Koper mg/kg ds 37 64 0,16 54 94 0,36
Kwik mg/kg ds 0,75 1 0,02 0,71 0,950 0,02
Lood mg/kg ds 430 610 1,17 680 946 1,87 280 400 0,73
Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 0,00 < 1,5 1,100 0,00
Nikkel mg/kg ds 7,3 16,900 -0,28 7,8 18,100 -0,26
Zink mg/kg ds 260 502 0,62 200 389 0,43

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Anthraceen mg/kg ds 0,17 0,170 < 0,05 0,040

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53 0,530 0,21 0,210

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,44 0,440 0,21 0,210

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,32 0,320 0,17 0,170

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,280 0,13 0,130

Chryseen mg/kg ds 0,59 0,590 0,27 0,270

Fenanthreen mg/kg ds 0,41 0,410 0,18 0,180

Fluorantheen mg/kg ds 0,91 0,910 0,4 0,400

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,34 0,340 0,19 0,190

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 4 0,06 1,800 0,01

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 4 1,8

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 4(6) < 3 5(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 51 -0,03 < 35 56 -0,03

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 7(6) < 5 8(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5,8 12,100(6) < 5 8(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 12 25(6) < 11 18(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6,4 13,300(6) < 5 8(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 9(6) < 6 10(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde
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Analyseresultaten grond MM01 MM02 MM03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

PCB (som 7) mg/kg ds 0,012 -0,01 0,012 -0,01

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0058 0,0052

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0011 0,002 < 0,001 0,002

PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,003 0,001 0,002

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
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Analyseresultaten grond MM04 MM05 102-1

Boringnummer 116, 118, 120 115, 117, 119 102
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,50-1,20 0,00-0,30
Analysedatum 15-02-2018 15-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding interventiewaarde Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding interventiewaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 83,70 81,00 83,80
Lutum  % ds 3,1 5,0 5,2
Organische stof % ds 6,2 4,8 4,4

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Barium mg/kg ds 88 300(6) 78 220(6)

Cadmium mg/kg ds 0,41 0,580 0,00 0,3 0,400 -0,02
Kobalt mg/kg ds 4,1 12,900 -0,01 3,2 8,500 -0,04
Koper mg/kg ds 50 87 0,31 44 76 0,24
Kwik mg/kg ds 0,51 0,700 0,02 0,36 0,480 0,01
Lood mg/kg ds 370 530 1,00 190 270 0,46 560 799 1,56
Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 0,00 < 1,5 1,100 0,00
Nikkel mg/kg ds 8,1 21,600 -0,21 6,4 14,900 -0,31
Zink mg/kg ds 150 306 0,29 120 233 0,16

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,110 0,06 0,060

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,41 0,410 0,41 0,410

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0,290 0,38 0,380

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,27 0,270 0,25 0,250

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,23 0,230 0,21 0,210

Chryseen mg/kg ds 0,42 0,420 0,36 0,360

Fenanthreen mg/kg ds 0,27 0,270 0,21 0,210

Fluorantheen mg/kg ds 0,63 0,630 0,76 0,760

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,32 0,320 0,28 0,280

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 3 0,04 3 0,04

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 3 2,9

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 3(6) < 3 4(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 36 58 -0,03 < 35 51 -0,03

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 7,1 11,500(6) < 5 7(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 6,5 10,500(6) < 5 7(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 13 21(6) < 11 16(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,9 14,400(6) 6,3 13,100(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 7(6) < 6 9(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde
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Analyseresultaten grond MM04 MM05 102-1

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

PCB (som 7) mg/kg ds 0,015 -0,01 0,010 -0,01

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0093 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 118 mg/kg ds 0,0012 0,002 < 0,001 0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,0019 0,003 < 0,001 0,001

PCB 153 mg/kg ds 0,002 0,003 < 0,001 0,001

PCB 180 mg/kg ds 0,0016 0,003 < 0,001 0,001

PCB 28 mg/kg ds 0,0012 0,002 < 0,001 0,001

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
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Analyseresultaten grond 105-1 107-1 108-1

Boringnummer 105 107 108
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,30 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding interventiewaarde Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 78,40 81,90 80,30
Lutum  % ds 5,1 6,8 5,2
Organische stof % ds 8,0 6,3 7,0

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Lood mg/kg ds 260 350 0,62 850 1145 2,28 250 342 0,61

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond 109-1 111-1 112-1

Boringnummer 109 111 112
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50 0,05-0,15
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 84,20 84,00 83,30
Lutum  % ds 7,3 4,4 3,4
Organische stof % ds 5,3 5,0 0,7

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Lood mg/kg ds 260 353 0,63 210 301 0,52 < 10 11 -0,08

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond 113-2

Boringnummer 113
Monstertraject (m -mv) 0,20-0,60
Analysedatum 08-02-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 91,30
Lutum  % ds 2,0
Organische stof % ds 0,7

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

Barium mg/kg ds 21 81(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200 -0,03
Kobalt mg/kg ds < 3 7 -0,05
Koper mg/kg ds 6,1 12,600 -0,18
Kwik mg/kg ds 0,11 0,160 0,00
Lood mg/kg ds 61 96 0,10
Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 0,00
Nikkel mg/kg ds < 4 8 -0,42
Zink mg/kg ds 40 95 -0,08

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

Anthraceen mg/kg ds 0,085 0,085

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28 0,280

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24 0,240

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,16 0,160

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,140

Chryseen mg/kg ds 0,25 0,250

Fenanthreen mg/kg ds 0,17 0,170

Fluorantheen mg/kg ds 0,46 0,460

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,18 0,180

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 2 0,01

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 2

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 11(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 123 -0,01

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds < 11 39(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde



projectnummer 432016

februari 2018, revisie 00

Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond 113-2

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index

PCB (som 7) mg/kg ds 0,025 0,01

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
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Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grondwater 105-1-1

Filter (m -mv) -

Analysedatum 15-02-2018

Monsterconclusie Wbb Overschrijding streefwaarde

BODEMKUNDIG 

Grondwaterstand m -mv 1,30
pH 0,00
EC µS/cm 0
Troebelheid NTU 9

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

Barium µg/l < 20 14 -0,06

Cadmium µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Kobalt µg/l 2,4 2,400 -0,22

Koper µg/l 7 7 -0,13

Kwik µg/l < 0,05 0,040 -0,04

Lood µg/l < 2 1 -0,23

Molybdeen µg/l 2,5 2,500 -0,01

Nikkel µg/l 6 6 -0,15

Zink µg/l 83 83 0,02

AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Benzeen µg/l < 0,2 0,100 0,00

BTEX (som) µg/l < 0,9

Ethylbenzeen µg/l < 0,2 0,100 -0,03

meta-/para-Xyleen µg/l < 0,2 0,100

ortho-Xyleen µg/l < 0,1 0,100

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 1(2,14)

Styreen µg/l < 0,2 0,100 -0,02

Tolueen µg/l 0,38 0,380 -0,01

Xylenen (som) µg/l 0,210 0,00

Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

Naftaleen µg/l < 0,02 0,010 0,00

PAK 10 VROM - 0(11)

 TOELICHTING 

Wet bodembescherming (Wbb)
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
-: Geen gegevens beschikbaar
2: Enkele parameters ontbreken in de som 
11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
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Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grondwater 105-1-1

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index

1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100 0,01

1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,02

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) µg/l 0,140 0,01

1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1.2-Dichloorethenen µg/l 0,14

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

CKW µg/l < 1,6

Dichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 0,00

Dichloorpropanen µg/l 0,42

Dichloorpropanen (som) µg/l 0,420 0,00

Monochlooretheen (Vinylchloride) µg/l < 0,1 0,100 0,02

Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1 0,100 0,00

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1 0,100 0,01

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

Tribroommethaan µg/l < 0,2 0,100(14)

Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Trichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l < 50 35 -0,03

Minerale olie C12 - C16 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l < 15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l < 10 7(6)

 TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Concentratie groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
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Analyseresultaten grond MM01 MM02 MM03

Boringnummer 103, 104, 110 101, 106 101, 105, 106
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,60 0,00-0,50 0,60-1,20
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Bbk Niet toepasbaar > interventiewaarde Niet toepasbaar > interventiewaarde Kwaliteitsklasse industrie

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 84,50 85,00 81,80
Lutum  % ds 5,1 6,2 5,1
Organische stof % ds 4,8 4,9 4,4

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Barium mg/kg ds 120 335(6) 77 215(6)

Cadmium mg/kg ds 0,49 0,720 0,32 0,480

Kobalt mg/kg ds 3,6 9,500 4 11

Koper mg/kg ds 37 64 54 94

Kwik mg/kg ds 0,75 1 0,71 0,950

Lood mg/kg ds 430 610 680 946 280 400

Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 < 1,5 1,100

Nikkel mg/kg ds 7,3 16,900 7,8 18,100

Zink mg/kg ds 260 502 200 389

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Anthraceen mg/kg ds 0,17 0,170 < 0,05 0,040

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53 0,530 0,21 0,210

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,44 0,440 0,21 0,210

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,32 0,320 0,17 0,170

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,280 0,13 0,130

Chryseen mg/kg ds 0,59 0,590 0,27 0,270

Fenanthreen mg/kg ds 0,41 0,410 0,18 0,180

Fluorantheen mg/kg ds 0,91 0,910 0,4 0,400

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,34 0,340 0,19 0,190

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 4 1,800

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 4 1,8

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 4(6) < 3 5(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 51 < 35 56

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 7(6) < 5 8(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5,8 12,100(6) < 5 8(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 12 25(6) < 11 18(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6,4 13,300(6) < 5 8(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 9(6) < 6 10(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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februari 2018, revisie 00

Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond MM01 MM02 MM03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

PCB (som 7) mg/kg ds 0,012 0,012

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0058 0,0052

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 138 mg/kg ds 0,0011 0,002 < 0,001 0,002

PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,003 0,001 0,002

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,002

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond MM04 MM05 102-1

Boringnummer 116, 118, 120 115, 117, 119 102
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,50-1,20 0,00-0,30
Analysedatum 15-02-2018 15-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Bbk Niet toepasbaar > interventiewaarde Kwaliteitsklasse industrie Niet toepasbaar > interventiewaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 83,70 81,00 83,80
Lutum  % ds 3,1 5,0 5,2
Organische stof % ds 6,2 4,8 4,4

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Barium mg/kg ds 88 300(6) 78 220(6)

Cadmium mg/kg ds 0,41 0,580 0,3 0,400

Kobalt mg/kg ds 4,1 12,900 3,2 8,500

Koper mg/kg ds 50 87 44 76

Kwik mg/kg ds 0,51 0,700 0,36 0,480

Lood mg/kg ds 370 530 190 270 560 799

Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 < 1,5 1,100

Nikkel mg/kg ds 8,1 21,600 6,4 14,900

Zink mg/kg ds 150 306 120 233

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,110 0,06 0,060

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,41 0,410 0,41 0,410

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0,290 0,38 0,380

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,27 0,270 0,25 0,250

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,23 0,230 0,21 0,210

Chryseen mg/kg ds 0,42 0,420 0,36 0,360

Fenanthreen mg/kg ds 0,27 0,270 0,21 0,210

Fluorantheen mg/kg ds 0,63 0,630 0,76 0,760

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,32 0,320 0,28 0,280

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 3 3

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 3 2,9

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 3(6) < 3 4(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 36 58 < 35 51

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 7,1 11,500(6) < 5 7(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 6,5 10,500(6) < 5 7(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 13 21(6) < 11 16(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,9 14,400(6) 6,3 13,100(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 7(6) < 6 9(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond MM04 MM05 102-1

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

PCB (som 7) mg/kg ds 0,015 0,010

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0093 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 118 mg/kg ds 0,0012 0,002 < 0,001 0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,0019 0,003 < 0,001 0,001

PCB 153 mg/kg ds 0,002 0,003 < 0,001 0,001

PCB 180 mg/kg ds 0,0016 0,003 < 0,001 0,001

PCB 28 mg/kg ds 0,0012 0,002 < 0,001 0,001

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond 105-1 107-1 108-1

Boringnummer 105 107 108
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,30 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse industrie Niet toepasbaar > interventiewaarde Kwaliteitsklasse industrie

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 78,40 81,90 80,30
Lutum  % ds 5,1 6,8 5,2
Organische stof % ds 8,0 6,3 7,0

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Lood mg/kg ds 260 350 850 1145 250 342

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



projectnummer 432016

februari 2018, revisie 00

Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond 109-1 111-1 112-1

Boringnummer 109 111 112
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50 0,05-0,15
Analysedatum 08-02-2018 08-02-2018 08-02-2018
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse industrie Kwaliteitsklasse industrie Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 84,20 84,00 83,30
Lutum  % ds 7,3 4,4 3,4
Organische stof % ds 5,3 5,0 0,7

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Lood mg/kg ds 260 353 210 301 < 10 11

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Omgevingsdienst regio Utrecht

Analyseresultaten grond 113-2

Boringnummer 113
Monstertraject (m -mv) 0,20-0,60
Analysedatum 08-02-2018
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse wonen

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 91,30
Lutum  % ds 2,0
Organische stof % ds 0,7

METALEN Eenheid Meetw GSSD

Barium mg/kg ds 21 81(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200

Kobalt mg/kg ds < 3 7

Koper mg/kg ds 6,1 12,600

Kwik mg/kg ds 0,11 0,160

Lood mg/kg ds 61 96

Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100

Nikkel mg/kg ds < 4 8

Zink mg/kg ds 40 95

PAK Eenheid Meetw GSSD

Anthraceen mg/kg ds 0,085 0,085

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28 0,280

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24 0,240

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,16 0,160

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,140

Chryseen mg/kg ds 0,25 0,250

Fenanthreen mg/kg ds 0,17 0,170

Fluorantheen mg/kg ds 0,46 0,460

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,18 0,180

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 2

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 2

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 11(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 123

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds < 11 39(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds < 5 18(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond 113-2

PCB`S Eenheid Meetw GSSD

PCB (som 7) mg/kg ds 0,025

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 10 Verantwoording uitvoering onderzoek 
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Bijlage 11 Risicobeoordeling Sanscrit



Rapportage Sanscrit.nl 

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren 

Algemeen 

Naam dossier: Tuinstraat-Jasmijnstraat te de Bilt 

Beoordelaar: kees.fris@anteagroup.com 

Uitgevoerde beoordelingen: 

Code: 432016 

Datum rapport: 

Opmerkingen bij dossier: 

V. Sanscrit 2.6.1 

V. rapport 2.16 

woensdag 14 februari 2018 

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood. In het grondwater is geen sterke 
verontreiniging met lood aangetroffen. De risicobeoordeling is uitgevoerd conform de standaard. Behoordeling waarbij 
uit is gegaan van de gemiddelde gehalten binnen de tussenwaarde contour. Op basis daarvan is geen sprake van 
onaanvaardbare humanerisico's. Derhalve is geen uitgebreide beoordeling ingezet. Bij een uitgebreide beoordeling zou 
er rekening mee kunnen worden gehouden dat de kinderen maximaal 3 dagen naar de opvang gaan. Daarmee zal de 
daadwerkelijke blootstelling naar verwachting lager liggen dan in de standaardbeoordeling is berekend.  

Humaan 

Ecologisch 

Verspreiding 

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling 

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2 

Stap1: Ernst van de verontreiniging: 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: 

- Ernstige bodemverontreiniging 

Type bodemgebruik: huidig 

Over Sanscrit 

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M. 
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.  

 

Uitgangspunten 

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering 
niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.  
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: 
· een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 
 (zorgplicht) van toepassing; 
· huidig en voorgenomen gebruik; 
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; 
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 
 chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
 protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet  opgenomen in 
 het programma Sanscrit. 

 

Eindconclusie 

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden. 



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten 

Per stof 

MTR 

[mg/kg lg/d] Risico-Index 

Dosis 

[mg/kg lg/d] Stof 

Plaatsen waar kinderen spelen 

Lood 2,26e-3  0,81 2,80e-3 

Sprake van huidcontact? Functie 

Plaatsen waar kinderen spelen Nee 

Hinder - huidcontact 

Toelichting: 

  

Uitgebreid overzicht blootstelling 

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%] 

Plaatsen waar kinderen spelen 

Lood 

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00 

Dermale opname binnen  0.00 

Dermale opname buiten  0.00 

Dermale opname tijdens baden  0.00 

Ingestie grond  99.84 

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 

Inhalatie van binnenlucht  0.00 

Inhalatie van buitenlucht  0.00 

Inhalatie van gronddeeltjes  0.16 

Permeatie drinkwater  0.00 

Humane risico's - invoergegevens 

Onbebouwd Onbebouwd Bebouwd Geheel Bebouwd 

C-grondwater [ug/l] C-totaal [mg/kg] 

Stof 

Plaatsen waar kinderen spelen 

Lood 4,58e2 

OS [%] 

Berekening 

blootstelling lood: 

Diepte verontreiniging [m] 

t.o.v. maaiveld t.o.v. kruipruimte Functie 

Plaatsen waar kinderen spelen  0,75  1,25 Als kind  5,00 

Parameters 



 

Ecologische risicobeoordeling - standaard 

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. 

TD>25% 

TD>65% 

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding 

20 

0 

5000 

500 

Nee 

Nee 

Contour 

Matig gevoelig Ecologisch toetsniveau: 

Risicobeoordeling verspreiding - standaard 

Uitkomst Onderdeel 

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn? 

Nee 

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater? 

Nee 

Toelichting: 

 Er is in het grondwater geen sterke verontreiniging met lood aangetroffen. 

Alleen in het monster waarin het 

hoogst gemeten gehalte aan lood 

is aangetroffen is de TD>25% 
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Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 
T. (036) 530 8000 
E. kees.fris@anteagroup.com  
 

www.anteagroup.nl 
 
 
 

Copyright © 2015 
Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, elektro-
nisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteurs. 

 

Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


