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Samenvatting 

Ter plaatse van Groenekanseweg 150-152 te Groenekan is een bodemonderzoek, naar 
asbest in bodem conform NEN 5707 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het 
bodemonderzoek is een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Op basis van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek op de locatie is de 
onderzoeksstrategie bepaald.  

De locatie waar tijdens het verkennend bodemonderzoek puin in de bodem is 
aangetroffen, heeft een oppervlakte van ca. 800 m2. Naar aanleiding van de geplande 
eigendomsoverdracht is de locatie onderzocht. Het doel van het onderzoek is om met 
een relatief geringe inspanning aan te tonen of het vermoeden dat verontreinigende 
stoffen in de vorm van asbest aanwezig zijn op de locatie terecht is. 

Tijdens het bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd; 
‘Verkennend onderzoek asbest op diffuus belaste locaties met een heterogeen verdeel 
asbestverontreiniging’.  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 
geconcludeerd dat er zowel zintuigelijk als analytisch geen asbest wordt aangetroffen.  

Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek zijn er geen bezwaren voor het 
huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie. 

 

 

 

 

 
 

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 
en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 
Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 
voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 
geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 
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Onderzoekslocatie: Groenekanseweg 150-152, Groenekan  1 
Projectnummer: 19-222 AIB  

1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een bodemonderzoek, asbest in bodem conform NEN 
5707 uitgevoerd op de locatie Groenekanseweg 150-152 te Groenekan. De locatie is in 
gebruik voor woondoeleinden.  

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 
uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 

De aanleiding voor het bodemonderzoek naar asbest in de bodem wordt gevormd 
doordat de locatie als verdacht op het voorkomen van asbest moet worden beschouwd 
op basis van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek door Terra Milieu (kenmerk 
rapport: 19-222, d.d. 04-07-2019). Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn puin 
bijmengingen in de bodem aangetroffen. Een deel van de locatie dient daarom als 
verdacht op het voorkomen van asbest worden beschouwd.  

Het doel van het onderzoek is om met een relatief geringe inspanning aan te tonen of 
de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is.  

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Groenekanseweg 150-152, Groenekan  2 
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2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 
uitgewerkt in bijlage 3. 

2.1  Onderzoekslocatie 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest als autogaragebedrijf bekend als 
autogaragebedrijf “Meerding”. Op de locatie is naast de werkplaats ook een woonhuis 
met tuin aanwezig. De locatie zal in de toekomst mogelijk worden gebruikt voor 
woondoeleinden. 

Op de locatie is in 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Terra Milieu 
(19-222 VBO). Op basis van dit onderzoek blijkt op de locatie een sterke verontreiniging 
met olie en met PAK’s te worden aangetroffen. Op basis van een uitgevoerd nader 
bodemonderzoek in 2020 (19-222 NTA) blijkt deze verontreiniging niet meer aanwezig 
te zijn.  

Op de locatie zijn tijdens het verkennend onderzoek in diverse boringen bijmengingen 
van puin in de bodem aangetroffen. Tevens zijn op de locatie meerdere asbesthoudende 
toepassingen gebruikt. De locatie dient daarom als verdacht op de aanwezigheid van 
asbest worden beschouwd. Op de noordzijde van het perceel wordt onder het grind puin 
aangetroffen. Omdat de herkomst van deze puinhoudende laag onbekend is dient het 
materiaal als verdacht op de aanwezigheid van asbest worden beschouwd. 
 
Aanvulling versie 1.1 – toelichting omtrent asbestverdachte toepassingen 
De asbesthoudende toepassingen liggen zuidelijk van de huidige onderzoekslocatie. De 
afwatering van de onverweerde golfplaten daken komt uit op het naast gelegen perceel 
in de sloot, waardoor de bodem ter plaatse van de asbesthoudende toepassingen op het 
perceel (sectie N, nr. 1665) niet verdacht is op het voorkomen van asbest. 
Tevens steekt ter plaatse van een schuurtje een asbestverdachte golfplaat als 
afrastering deels in de grond. Deze golfplaat is onderdeel van het aanwezige object 
(schuur). Middels een asbestinventarisatie conform SC-540 zal moeten worden 
vastgesteld of deze golfplaat daadwerkelijk asbesthoudend is. De aanwezige golfplaten 
zijn onverweerd en er zijn geen delen afgebroken waardoor de bodem op deze locatie 
niet direct verdacht is op de aanwezigheid van asbest. Indien na verwijdering van dit 
materiaal blijkt dat het gebroken is, wordt alsnog geadviseerd een onderzoek naar 
asbest in bodem uit te voeren. 

Op basis van bovenstaande bevindingen is enkel het noordelijke deel van het perceel 
aanvullend onderzocht op de aanwezigheid van asbest in de bodem.  
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. B. brouwer van Bodemflex BV, 
geregistreerd als erkend monsternemer. Bodemflex BV is een onafhankelijk 
veldwerkbureau. De certificaten zijn opgenomen in bijlage 9.  

Voor het veldwerk is een monsternemingsplan asbest in bodem opgesteld (bijlage 4). 
De veldwerkgegevens zijn hierna opgenomen in het monsternemingsformulier (bijlage 
5). Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als verdacht worden beschouwd. De 
oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt < 1.000 m2. Uitgaande van een 
verdachte locatie wordt conform de NEN 5707 de onderzoeksstrategie ’verdachte 
actuele contactzone, diffuse bodembelasting, geen duidelijke kern, heterogene 
verdeling’ gehanteerd:  

Oppervlakte Aantal sleuven/boringen actuele 
contactzone 

Aantal analyses 

ha Gat 0,3x0,3 m 
tot 0,5 m-mv 

Boring tot 2,0 
m-v 

Bovengrond Ondergrond 

<1.000m2 5 1 1 - 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket NEN 5707 

3.2 Maaiveldinspectie 

Voordat een visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitgevoerd, moet worden 
voldaan aan een aantal randvoorwaarden, namelijk: 

 Het maaiveld moet vrij inspecteerbaar zijn; 
 Het maaiveld moet droog, vorstvrij zijn en er mag geen sneeuw aanwezig zijn; 
 Minimaal 25% van het te inspecteren maaiveld moet vrij zijn van objecten, vegetatie en 

plassen; 
 Er mag niet meer dan 10 mm/u regen vallen; 
 Er mag geen neerslag in de vorm van hagel of sneeuw vallen; 
 De inspectie mag niet tussen zonsondergang en zonsopkomst; 
 Er mag door mist niet een zicht van minder dan 50 meter zijn opgetreden. 
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3.3 Veldwerk 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond is uitgevoerd op 27-10-
2020. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn 5 gaten (30x30x50cm) gegraven. Ter 
plaatse van 1 gat worden boringen geplaatst tot een diepte van ca. 2,0 m-mv om de 
onderliggende bodemlaag vast te leggen.  

De gaten zijn op basis van een rasterpatroon gelijkmatig verdeeld over de locatie. In 
geen van de gaten is asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Om deze reden is een 
mengmonster samengesteld uit de gaten en wordt deze ter analyse aangeboden op 
asbest in grond. 

4. Analyseresultaten 

Na de uitvoer van het veldwerk zijn de monsters aangeleverd bij het laboratorium. De 
analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage 7. 

4.1  Resultaten maaiveldinspectie 

Het maaiveld van de onderzoekslocatie is steekproefsgewijs geïnspecteerd, hierbij is 
geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

4.2 Toetsing analyseresultaten 

In onderstaande tabel zijn de aangetroffen concentraties (grondmonsters) en 
hoeveelheid (plaatmateriaal) aan asbest weergegeven. MM1 is een mengmonster 
samengesteld uit G1 t/m G5. 

Monstercode Totaalconcentratie (mg/kg) 

MM1 <0,6 mg/kg 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 
geconcludeerd dat zowel zintuigelijk als analytisch geen asbest  in de bodem wordt 
aangetroffen. De locatie is middels deze resultaten voldoende onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest. 

 

 

Algemeen 
Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 
uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses 
ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 
bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het 
onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de 
locatie waar een beton- en of overige verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Terra Milieu bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19-222

12345
25

Geleverd op 3 juli 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Maartensdijk
N
1665

0 m 5 m 25 m

142

152

154

1562438

2588
2587

1666

1665

2589

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=2438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=2588&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=2587&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=1666&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=1665&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MTD02&sectie=N&perceelnummer=2589&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 19-222

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Maartensdijk N 1665
Groenekanseweg 152, 3737AK Groenekan
CC-BY Kadaster.



 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerd bodemonderzoek 

  



Schuur

tuin

tegels

Woning

beton

beton

grind/puin

G1

G2

G3

G4

G5

Groenekanseweg

Legenda
Uit deze tekening kan geen exacte maatvoering worden gehaald

0 2,5 m 12,5 m

Projectnummer: 19-222AIB
Kadastraal Sectie: N, nr. 1665

Schaal 1:250

 Postbus 72 5275 ZH Den Dungen
Tel. 0413 82 00 20 Fax 0413 82 0025 info@terramilieu.nl

FLEXIBEL, DESKUNDIG en TOEGANKELIJK
www.terramilieu.nl

Verkennend asbest in bodemonerzoek 
Opdrachtgever:
Adres:
Postcode, plaats:

Dhr. Beyleveldt
Vijverlaan 2
3737 RH, Groenekan

Asbestgat
Asbestgat, zintuigelijk schoon
Asbestgat, zintuigelijk asbestverdacht
Asbestgat, analytisch schoon
Asbestgat, analytisch asbest

Teun
Polygonal Line



 

 

Bijlage 3.  Vooronderzoek 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als verdacht op het 
voorkomen van asbest kan worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken 
locatie is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd, waarbij met name is beoordeeld of 
inderdaad sprake is van een asbestverdachte locatie .  

Vaststellen of sprake is van een asbestverdachte locatie 

De volgende activiteiten of gebeurtenis moeten worden beschouwd als asbestverdacht: 
 De eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende 

producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerken; 
 De eventuele aanwezigheid in verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 

schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en/of de 
aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. 
erven bij boerderijen); 

 De aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan 
wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, 
met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn 
achtergebleven; 

 Eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 De kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de 

ondergrond; 
 De toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in 

(volks)tuinen; 
 De (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in 

de bodem; 
 Er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden 

(asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakt asbestresten (meteen) zijn 
opgeruimd. 

De locatie kan als asbestverdacht worden beschouwd op basis van het aantreffen van 
puin in de bodem tijdens het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. 

  



 

 

Bijlage 4.  Monsternemingsplan 

 

 

  









 

 

Bijlage 5.  Monsternemingsformulier 

 

  











 

 

Bijlage 6.  Boorstaten 

 

  



Projectnaam: Groenekanseweg 150-152, Groenekan

Projectcode: 19-222

Datum: 27-10-2020

Boring: G1

0

50

1633140MG

grind0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
sterk grindig, zwak wortelhoudend,
sporen puin, donkerbruin, Schep,
3,3kg >20mm-50

Datum: 27-10-2020

Boring: G2

0

50
1633140MG

grind0

Volledig grind, Schep-10

Volledig grind, matig zandhoudend,
sporen puin, Schep, 2,3kg >20mm

-30

Zand, matig siltig, zwak humeus,
zwak grindig, donker bruingrijs,
Schep

-50

Datum: 27-10-2020

Boring: G3

0

50

1633140MG

grind0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
sterk grindig, sporen puin,
donkerbruin, Schep, 2,3kg >20mm

-50

Datum: 27-10-2020

Boring: G4

0

50

100

150

200

1633140MG

tuin0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, matig
wortelhoudend, donkerbruin, Schep,
1,3kg >20mm-50

Zand, matig siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig siltig, grijsbeige,
Edelmanboor-100

Zand, matig siltig, grijsbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig siltig, beigegrijs,
Edelmanboor

-200



Projectnaam: Groenekanseweg 150-152, Groenekan

Projectcode: 19-222

Datum: 27-10-2020

Boring: G5

0

50

1633140MG

tuin0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, zwak
puinhoudend, donkerbruin, Schep,
1,3kg >20mm-50



Projectnaam: Groenekanseweg 150-152, Groenekan

Projectcode: 19-222

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

Bijlage 7. Analysecertificaten 

 

  



T.a.v. Teun Breugel
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 30-Oct-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Oct-2020

Groenekanseweg 150-152, Groenekan

19-222
2020169307/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Groenekanseweg 150-152, Groenekan

1

1/1

19-222

Analysecertificaat

29-Oct-2020/22:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Oct-2020

2020169307/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Oct-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

79.7% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

12.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<5.2mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM1-1 11663295

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

MC
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11663295 MM1-1

MM11633140MG 1 0  50 27-Oct-2020
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6499403
Uw referentie : MM1-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 29-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12860 g
Droge massa aangeleverde monster : 10249 g
Percentage droogrest : 79,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9309,9 92,8 12,4 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 122,5 1,2 17,7 14,45 0 0,0
1-2 mm 157,7 1,6 61,9 39,25 0 0,0
2-4 mm 69,9 0,7 69,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 177,8 1,8 177,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 196,4 2,0 196,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10034,2 100,0 536,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1105606
Uw project omschrijving : 2020169307-19-222
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KFXV-VOIH-QFGW-CWZU Ref.: 1105606_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1105606
Uw project omschrijving : 2020169307-19-222
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KFXV-VOIH-QFGW-CWZU Ref.: 1105606_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6499403 MM1-1 MM1 0-.5 1633140MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1105606
Uw project omschrijving : 2020169307-19-222
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KFXV-VOIH-QFGW-CWZU Ref.: 1105606_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1105606
Uw project omschrijving : 2020169307-19-222
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KFXV-VOIH-QFGW-CWZU Ref.: 1105606_certificaat_v1



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

 

  









 

 

Bijlage 9. Certificaat Bodemflex 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. 
Bodemflex BV voert het vooronderzoek en het veldwerk van Terra Milieu uit onder de certificaten BRL 
SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft geen connecties met de opdrachtgever.  
Het vooronderzoek, veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 
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