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SAMENVATTING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestemming ‘agrarisch bedrijf’ aan de Graaf Floris V Weg 

49 te Hollandsche Rading te wijzigen naar ‘wonen’. Daarbij worden de bestaande panden gesloopt en 

wordt er één nieuwbouwwoning gerealiseerd. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ont-

wikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de 

bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een 

nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai 

noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone van de Egelshoek, Graaf 

Floris V Weg, Kanaaldijk en de Sluisweg. In de nabijheid van het plan zijn geen relevante 30 km/uur 

wegen gelegen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzich-

telijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  

 

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woning. Voor elke gevel 

van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 2 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn 

verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het pro-

gramma Geomilieu, versie 2021.1.  

 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woning bedraagt maximaal 42 dB. Er vindt geen over-

schrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoes-

tisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan. 
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1 INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestemming ‘agrarisch bedrijf’ aan de Graaf Floris V Weg 

49 te Hollandsche Rading te wijzigen naar ‘wonen’. Daarbij worden de bestaande panden gesloopt en 

wordt er één nieuwbouwwoning gerealiseerd. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ont-

wikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de 

bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale 

situering van het onderzoeksgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied © OpenStreetMap 

 

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een 

onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone 

van de Egelshoek, Graaf Floris V Weg, Kanaaldijk en de Sluisweg. In de nabijheid van het plan zijn 

geen relevante 30 km/uur wegen gelegen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidge-

voelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  

  

http://www.openstreetmap.org/copyright
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, heeft 

een geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai. In pa-

ragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.  

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een 

maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige be-

stemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient 

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.  

 

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-

cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 

overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 

kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-

stellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch on-

derzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. 

 

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar 

de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve ge-

luidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoor-

schrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is 

geen wettelijke richtlijn opgesteld. 

 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

 

Het beleid van de gemeente De Bilt geeft onder andere invulling aan de artikelen 77 en 80 uit de Wet 

geluidhinder. Bij overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting moeten achtereen-

volgens maatregelen aan de bron, in het overdrachtspad en aan de ontvanger worden afgewogen. 

 

Gelet op het beheer van wegen wordt het toepassen van geluidsreducerend asfalt niet haalbaar ge-

acht in scherpe bochten en/of op korte afstand tot kruisingen, en over een lengte van minder dan 50 

meter. Plaatsing van schermen is alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de ge-

luidgevoelige bestemmingen aanwezig is. Schermen vormen vaak een ongewenste barrière en tasten 

daarmee de ruimtelijke kwaliteit aan. Zijn bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of niet vol-

doende effectief, dan zijn maatregelen aan de zijde van de ontvanger nodig. Deze zijn niet beperkt tot 

de karakteristieke geluidwering van de gevel in het kader van het Bouwbesluit. 
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Het beleid maakt in de afweging van maatregelen onderscheid in inspanningsverplichtingen en eisen. 

De eisen zijn: 

- elke woning heeft ten minste 1 geluidluwe gevel; 

- de gecumuleerde geluidsbelasting wordt bepaald volgens het Reken- en meetvoorschrift ge-

luid (2012)1, waarbij in afwijking hiervan ook niet-gezoneerde wegen worden meegenomen; 

- de aanwezigheid van dove gevels dient te worden voorkomen, een woning mag maximaal 2 

dove gevels bezitten; 

- bij de aanwezigheid van balkons/loggia’s dient onder de balkons weerbestendige geluidsiso-
latie te worden geplaatst; 

- voor plannen met meer dan 10 woningen moet worden gemotiveerd waarom voor de betref-

fende planopzet is gekozen. 

 

De inspanningsverplichtingen zijn als volgt geformuleerd: 

- elke woning heeft per etage minimaal 1 woon- of slaapkamer aan de geluidluwe zijde; 

- indien de woning beschikt over 1 of meer buitenruimten, dan is minimaal 1 buitenruimte gele-

gen aan de geluidluwe zijde; 

- de maximaal te verlenen hogere waarde is 10 dB hoger dan de ten hoogste toelaatbare ge-

luidsbelasting. 

 

2.3 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 

toetsingskader is de realisatie van een nieuwbouwwoning buiten de bebouwde kom van Hollandsche 

Rading. 

 
Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron zonebreedte 

[m] 

ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

Egelshoek 250 48 53 

Graaf Floris V Weg 250 48 53 

Kanaaldijk 250 48 53 

Sluisweg 250 48 53 

 
   

                                                      
1 Het beleid stelt dat ten behoeve van de toets aan het Bouwbesluit inzake de karakteristieke geluidwering van de gevel reke-

ning moet worden gehouden met cumulatie van verschillende bronsoorten. Het is echter volgens een uitspraak van de Hoge 

Raad uit 2011 niet toegestaan om voor de bepaling van de karakteristieke geluidwering van de gevel strengere eisen te stellen 

dan vastgelegd in het Bouwbesluit. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Graaf Floris V Weg zijn afkomstig 

van verkeerstellingen van de gemeente Hollandsche Rading. De aangeleverde gegevens van de 

wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen van de Graaf Floris V Weg zijn in 

2021 verricht, voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032 is een jaarlijks groeiper-

centage van 1% gehanteerd. Van de overige wegen zijn geen intensiteiten bekend. Als worstcase-

scenario zijn voor de Kanaaldijk en de Egelshoek eenzelfde etmaalintensiteit als voor de Graaf Floris 

V Weg gehanteerd. Gezien de Functie van de Sluisweg wordt er een worstcasescenario gehanteerd 

van 200 motorvoertuigen per etmaal. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op 

de Graaf Floris V Weg.  
 

In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. 

 

3.2 Plangegevens 

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woning. Voor elke gevel 

van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 2 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de wo-

ning met de situering van de toetspunten weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Woning met toetspunten  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform 

artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per gevel 

beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB]) 

Woningzijde en toetspun-

ten Egelshoek 

Graaf Floris V 

Weg Kanaaldijk Sluisweg  

Noord oost (toetspunt 01) 30 42 - 30 

Oost zuid (toetspunt 02) 24 35 - 26 

Zuid West (toetspunt 03) 23 29 12 - 

Noord West (toetspunt 04) 30 41 21 29 

 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woning bedraagt maximaal 42 dB. Er vindt geen over-

schrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoes-

tisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.  



 

 

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder 

  



Opvragen verkeersgegevens:  

 

 
  



Antwoord opvragen verkeersgegevens: 

 

 
 











 

 

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Definitief

Model eigenschap

Omschrijving Definitief
Verantwoordelijke Ferran Witjes
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Jelle Kleeven op 19-5-2022
Laatst ingezien door Ferran Witjes op 14-6-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

01 Graaf Floris V Weg Graaf Floris V Weg Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60
02 Sluisweg Sluisweg Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60
03 Egelshoek Egelshoek Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60
04 Kanaaldijk Kanaaldijk Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A)

01  60  60  60    566,77   8,05   1,51   0,44  94,20  97,60  92,40   3,30   1,00   3,50   2,40   1,40   4,10     42,98      8,35
02  60  60  60    200,00   8,05   1,51   0,44  94,20  97,60  92,40   3,30   1,00   3,50   2,40   1,40   4,10     15,17      2,95
03  60  60  60    566,77   8,05   1,51   0,44  94,20  97,60  92,40   3,30   1,00   3,50   2,40   1,40   4,10     42,98      8,35
04  60  60  60    566,77   8,05   1,51   0,44  94,20  97,60  92,40   3,30   1,00   3,50   2,40   1,40   4,10     42,98      8,35
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01      2,30      1,51      0,09      0,09      1,09      0,12      0,10
02      0,81      0,53      0,03      0,03      0,39      0,04      0,04
03      2,30      1,51      0,09      0,09      1,09      0,12      0,10
04      2,30      1,51      0,09      0,09      1,09      0,12      0,10
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Noord oost     138515,63     465745,67      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 Oost zuid     138516,99     465737,74      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 Zuid West     138507,52     465735,19      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 Noord West     138505,98     465744,56      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

5184083     0,23      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5184653     5,98      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5186923     5,59      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5192660     7,30      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5192661     8,43      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

5193002     6,94      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5197235     6,67      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5197261     2,73      0,00 Relatief 1978    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5200383     7,34      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5200384     5,94      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

5200386     5,86      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5208373     6,94      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5208380     7,18      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5208384     6,15      0,00 Relatief 1986    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
5215434     2,81      0,00 Relatief 2012    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

7344097     5,75      0,00 Relatief 1842    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7359401     6,25      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7359404     7,12      0,00 Relatief 1953    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7359405     6,38      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7366994     7,52      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

7374901     2,90      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7374902     2,84      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7374927     3,05      0,00 Relatief 1842    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7381434     4,67      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7382544     2,52      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

7391399     2,50      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7391442     3,41      0,00 Relatief 1842    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402958     4,60      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402965     3,48      0,00 Relatief 1953    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402974     7,91      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

7402977     4,48      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402978     4,30      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402981     3,76      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402982     4,22      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7402983     5,86      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

5184083 0,80 0,80 0,80 0,80
5184653 0,80 0,80 0,80 0,80
5186923 0,80 0,80 0,80 0,80
5192660 0,80 0,80 0,80 0,80
5192661 0,80 0,80 0,80 0,80

5193002 0,80 0,80 0,80 0,80
5197235 0,80 0,80 0,80 0,80
5197261 0,80 0,80 0,80 0,80
5200383 0,80 0,80 0,80 0,80
5200384 0,80 0,80 0,80 0,80

5200386 0,80 0,80 0,80 0,80
5208373 0,80 0,80 0,80 0,80
5208380 0,80 0,80 0,80 0,80
5208384 0,80 0,80 0,80 0,80
5215434 0,80 0,80 0,80 0,80

7344097 0,80 0,80 0,80 0,80
7359401 0,80 0,80 0,80 0,80
7359404 0,80 0,80 0,80 0,80
7359405 0,80 0,80 0,80 0,80
7366994 0,80 0,80 0,80 0,80

7374901 0,80 0,80 0,80 0,80
7374902 0,80 0,80 0,80 0,80
7374927 0,80 0,80 0,80 0,80
7381434 0,80 0,80 0,80 0,80
7382544 0,80 0,80 0,80 0,80

7391399 0,80 0,80 0,80 0,80
7391442 0,80 0,80 0,80 0,80
7402958 0,80 0,80 0,80 0,80
7402965 0,80 0,80 0,80 0,80
7402974 0,80 0,80 0,80 0,80

7402977 0,80 0,80 0,80 0,80
7402978 0,80 0,80 0,80 0,80
7402981 0,80 0,80 0,80 0,80
7402982 0,80 0,80 0,80 0,80
7402983 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17468.004

Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

7404875     5,81      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7405139     4,96      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7405141     4,33      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7405142     3,88      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7405159     4,92      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

7405200     2,59      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7406739     2,98      0,00 Relatief 1842    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7409203     7,52      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7410088     3,47      0,00 Relatief 1805    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7420423     2,62      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

5192666     5,38      0,00 Relatief 1978    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
01 Gebouw 1     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Gebouw 2     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

14-6-2022 11:57:19Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17468.004

Model: Definitief
wegverkeerslawaai - 19195HollandscheRading

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

7404875 0,80 0,80 0,80 0,80
7405139 0,80 0,80 0,80 0,80
7405141 0,80 0,80 0,80 0,80
7405142 0,80 0,80 0,80 0,80
7405159 0,80 0,80 0,80 0,80

7405200 0,80 0,80 0,80 0,80
7406739 0,80 0,80 0,80 0,80
7409203 0,80 0,80 0,80 0,80
7410088 0,80 0,80 0,80 0,80
7420423 0,80 0,80 0,80 0,80

5192666 0,80 0,80 0,80 0,80
01 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3. Berekeningsresultaten 

  



Econsultancy

17468.004

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egelshoek
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord oost 1,50 35,71 28,19 23,31 34,66
01_B Noord oost 4,50 36,38 28,86 24,00 35,33
02_A Oost zuid 1,50 29,89 22,36 17,50 28,84
02_B Oost zuid 4,50 29,61 22,07 17,23 28,56
03_A Zuid West 1,50 28,16 20,64 15,76 27,11

03_B Zuid West 4,50 28,85 21,32 16,47 27,80
04_A Noord West 1,50 35,85 28,33 23,45 34,80
04_B Noord West 4,50 36,38 28,86 23,99 35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17468.004

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graaf Floris V Weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord oost 1,50 46,02 38,48 33,64 44,97
01_B Noord oost 4,50 47,69 40,14 35,33 46,65
02_A Oost zuid 1,50 39,23 31,68 26,85 38,18
02_B Oost zuid 4,50 40,88 33,33 28,52 39,84
03_A Zuid West 1,50 34,08 26,56 21,68 33,03

03_B Zuid West 4,50 35,29 27,77 22,91 34,24
04_A Noord West 1,50 44,85 37,32 32,46 43,80
04_B Noord West 4,50 46,59 39,04 34,21 45,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17468.004

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kanaaldijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord oost 1,50 -- -- -- --
01_B Noord oost 4,50 -- -- -- --
02_A Oost zuid 1,50 -- -- -- --
02_B Oost zuid 4,50 -- -- -- --
03_A Zuid West 1,50 15,28 7,62 2,99 14,24

03_B Zuid West 4,50 18,05 10,37 5,77 17,01
04_A Noord West 1,50 25,73 18,20 13,35 24,68
04_B Noord West 4,50 26,97 19,40 14,63 25,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17468.004

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sluisweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Noord oost 1,50 34,39 26,85 22,01 33,34
01_B Noord oost 4,50 36,31 28,75 23,94 35,26
02_A Oost zuid 1,50 30,31 22,77 17,93 29,26
02_B Oost zuid 4,50 31,71 24,15 19,34 30,66
03_A Zuid West 1,50 -- -- -- --

03_B Zuid West 4,50 -- -- -- --
04_A Noord West 1,50 33,47 25,93 21,09 32,42
04_B Noord West 4,50 35,29 27,73 22,91 34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
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01_A 1,5 34,66 -- 34,66 44,97 -- 44,97 -- -- -- 33,34 -- 33,34

01_B 4,5 35,33 -- 35,33 46,65 -- 46,65 -- -- -- 35,26 -- 35,26

02_A 1,5 28,84 -- 28,84 38,18 -- 38,18 -- -- -- 29,26 -- 29,26

02_B 4,5 28,56 -- 28,56 39,84 -- 39,84 -- -- -- 30,66 -- 30,66

03_A 1,5 27,11 -- 27,11 33,03 -- 33,03 14,24 -- 14,24 -- -- --

03_B 4,5 27,80 -- 27,80 34,24 -- 34,24 17,01 -- 17,01 -- -- --

04_A 1,5 34,80 -- 34,80 43,80 -- 43,80 24,68 -- 24,68 32,42 -- 32,42

04_B 4,5 35,33 -- 35,33 45,54 -- 45,54 25,93 -- 25,93 34,24 -- 34,24

excl. aftrek [dB]

Egelshoek Graaf Floris V Weg Kanaaldijk Sluisweg
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer
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01_A 1,5 29,66 -- 29,66 39,97 -- 39,97 -- -- -- 28,34 -- 28,34

01_B 4,5 30,33 -- 30,33 41,65 -- 41,65 -- -- -- 30,26 -- 30,26

02_A 1,5 23,84 -- 23,84 33,18 -- 33,18 -- -- -- 24,26 -- 24,26

02_B 4,5 23,56 -- 23,56 34,84 -- 34,84 -- -- -- 25,66 -- 25,66

03_A 1,5 22,11 -- 22,11 28,03 -- 28,03 9,24 -- 9,24 -- -- --

03_B 4,5 22,80 -- 22,80 29,24 -- 29,24 12,01 -- 12,01 -- -- --

04_A 1,5 29,80 -- 29,80 38,80 -- 38,80 19,68 -- 19,68 27,42 -- 27,42

04_B 4,5 30,33 -- 30,33 40,54 -- 40,54 20,93 -- 20,93 29,24 -- 29,24

incl. aftrek [dB]

Graaf Floris V Weg Kanaaldijk SluiswegEgelshoek
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