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SAMENVATTING1 

 

 
In december 2011 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Amersfoortseweg 15 te Bunschoten. Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is 
een actualisatie van voorgaande  op de onderzoekslocatie uitgevoerde bodemonderzoeken. 
In onderstaande tabel zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 

Onderzoeksopzet  
Vooronderzoek uitgevoerd Ja, op basis van NEN 5725 (standaard) 
Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie 
  
Vooronderzoek  
Oppervlakte onderzoekslocatie 93000 m² 
Gebruik locatie Agrarische functie 
Bijzonderheden 3 deellocaties 
  
Bodemonderzoek  
Bodemopbouw tot 2,5 m-mv Zand, klei en veen 
Deellocatie A Perceel 215 
Bijmengingen of bijzonderheden Geen bijzonderheden of bijmengingen 
Analyseresultaten: bovengrond Licht verhoogde gehalten PAK en cadmium 
 ondergrond Geen verhoogde gehalten 
 grondwater Licht verhoogd gehalte barium 
 waterbodem ‘Vrij toepasbaar’ en ‘Klasse A’ waterbodem 

Verspreidbare op aangrenzend perceel 
Deellocatie B Percelen 248, 265, 218, 267 en 268 
Bijmengingen of bijzonderheden Geen bijzonderheden of bijmengingen 
Analyseresultaten: bovengrond Licht verhoogde gehalten cadmium 
 ondergrond Geen verhoogde gehalten  
 grondwater Licht verhoogde gehalten barium 
 waterbodem ‘Vrij toepasbaar’, ‘Klasse A’ en ‘Klasse B’ waterbodem 

Verspreidbare op aangrenzend perceel 
 

                                                 
1  voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage te 

worden gelezen 
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Vervolg tabel 1 Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 
Deellocatie C Perceel 702 
Bijmengingen of bijzonderheden Geen bijzonderheden of bijmengingen 
Analyseresultaten: bovengrond Geen verhoogde gehalten 
 ondergrond Geen verhoogde gehalten 
 grondwater Licht verhoogd gehalte barium 
 waterbodem ‘Vrij toepasbaar’ en ‘Klasse A’ waterbodem 

Verspreidbare op aangrenzend perceel 
   

 
 
Eindconclusie 
Verkennend bodemonderzoek 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor alle drie deellocaties geen 
stand houdt. Enkele parameters zijn in de vaste bodem en/of grondwater aangetoond in een 
gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met 
een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht. 
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van de onderzochte waterbodem voor de deellocaties 
A en C varieert van ‘vrij toepasbaar’ tot ‘klasse A’ waterbodem. Ter plaatse van deellocatie 
B is het mengmonster MM-W3 beoordeeld als ‘klasse B’ waterbodem. De overige 
mengmonsters zijn beoordeeld als ‘vrij toepasbaar’ of ‘klasse A’ waterbodem.  
 
Op basis van de msPaF toetsing blijkt dat de onderzochte waterbodem van alle sloten op het 
aangrenzende perceel verspreid mag worden. Opgemerkt wordt wel dat middels onderhavig 
onderzoek alleen de toplaag (bovenste 1 tot maximaal 30 cm) van de waterbodem is 
onderzocht en niet overal de gehele sliblaag is bemonsterd en onderzocht. 
 
Overige 
De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 
 
Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader 
(water)bodemonderzoek te adviseren. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan een aanvullend onderzoek worden verlangd. 
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bunschoten-Spakenburg te Bunschoten  is door PJ Milieu BV in 
de periode december 2010 t/m januari 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
de locatie Amersfoortseweg 15 te Bunschoten. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodem- en waterbodemonderzoek is een actualisatie 
van voorgaande  op de onderzoekslocatie uitgevoerde bodemonderzoeken. Het voornemen is 
om een industriegebied te ontwikkelen. 
 
Doelstelling 
Het doel van het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek is het vaststellen van de 
actuele bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in 
paragraaf 2.3. 
 
Normering bodemonderzoek 
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek 
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 57252. Het opvolgend uitgevoerde 
verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57403.  
 
Normering waterbodemonderzoek 
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek 
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 57174. Het opvolgend uitgevoerde 
verkennend waterbodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57205. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek 
en het verkennend bodemonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
 

                                                 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft 

2009 
3  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 
4  NEN 5717, Bodem - Waterbodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

onderzoek, Delft 2009 
5  NEN 5720, Bodem - Waterbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, Delft 2009 
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Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving. 
In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- het definiëren van de onderzoekslocatie (geografische afbakening)6; 
- het bepalen van het doel van het (water)bodemonderzoek6; 
- het bepalen van het watertype en de huidige en historische waterhuishoudkundige 

functies6; 
- het bepalen of er sprake is van gegraven of van natuurlijk water; 
- het achterhalen van beschikbare gegevens met betrekking tot de 

verontreinigingssituatie (eerder uitgevoerd waterbodemonderzoek en 
bodemverwachtingswaardekaart)6; 

- het achterhalen van historische en huidige verontreinigingsbronnen6; 
- het achterhalen van informatie over sedimentatie en erosie6; 
- het achterhalen van menselijke activiteiten6; 
- het verwerken van kadastrale informatie;  
- het verwerken van de via internet verzamelde gegevens; 
- het verwerken van de overige door de gemeente verstrekte gegevens; 
- het bepalen van de regionale bodemopbouw;  
- het verwerken van de gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 

Grondwaterverkenning (TNO-DGV), Delft); 
- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving. 
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie bestaat uit drie deellocaties. De belangrijkste kenmerken zijn in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 

Deellocatie Perceelsnummers (sectie N) Oppervlakte (m²) 
   
A 215 2.500 
B 248, 265, 218, 267 en 268 85.000 
C 702 7.400 
   

 

                                                 
6  informatie verkregen via opdrachtgever/gemeente 
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Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet 
bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie 
is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 7, 
topografisch overzicht en kadastrale kaart.  
 
Huidige gebruik 
Deellocatie A betreft braakliggend terrein. De bebouwing ter plaatse van perceel nr. 215 is 
onlangs gesloopt. Deellocatie B betreft weiland en deellocatie C betreft akkerland 
(maisland). Op of in de bodem zijn geen handmatig ondoordringbare lagen (bijvoorbeeld 
beton, asfalt of puin) aanwezig. Tijdens de inspectie van de locatie zijn geen 
bodembedreigende activiteiten of zaken waargenomen. In bijlage 7 zijn situatietekeningen 
(tekeningen 1 t/m 3) opgenomen.  
 
Historische informatie 
Bij de gemeente Bunschoten zijn geen verleende vergunningen in het kader van de 
Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer bekend. 
 
Er zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot bodembedreigende activiteiten 
(bijvoorbeeld (ondergrondse) tanks of dempingen). 
Van de locatie zijn bodemonderzoeksrapporten bekend, namelijk: 
- Amersfoortseweg 15, verkennend bodemonderzoek, mei 1994, P&J Milieuservices 

B.V., kenmerk 203594A; 
- Amersfoortseweg 13-15, verkennend bodemonderzoek, 22 december 2000, 

Oranjewoud B.V., kenmerk 19982-101918; 
- Amersfoortseweg 15, verkennend bodemonderzoek, 22 juni 2007, P&J 

Milieuservices B.V., kenmerk 0732001A; 
- Verkennend bodemonderzoek, Amersfoortseweg 11, P&J Milieuservices, 2007, 

kenmerk 0773701A. 
 
Middels bovenstaande bodemonderzoeken is vastgesteld dat slechts licht verhoogde gehalten 
in de vaste bodem en/of grondwater aanwezig zijn.   
 
Toekomstig gebruik 
Het voornemen is de locatie in te richten als bedrijfsterrein. 
 
Asbest 
Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens (bouwarchief en visuele 
inspectie van de locatie) zijn geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van asbest 
in de bodem van de locatie.  
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2.2.2 Omgevingsaspecten 
 
Vooronderzoeksgebied 
Het vooronderzoeksgebied is gezien het gebruik en de oppervlakte van de omliggende 
percelen als volgt bepaald: De onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen tot een 
afstand van maximaal 25 meter.  
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bunschoten. Het 
gebied wordt in hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden. Het voornemen is de directe 
omgeving in te richten als bedrijfsterrein. Van de omliggende percelen worden geen 
bodemverontreinigingen verwacht welke de perceelsgrenzen overschrijden. 
 
Bodemonderzoeken / (grootschalige) bodemverontreiniging 
Van de omliggende percelen zijn diverse bodemonderzoeksrapporten bekend. Hieronder 
worden de meest belangrijke genoemd: 

- aanvullend bodem- en asbest in grond-/puin onderzoek fase 1, Amersfoortseweg 15 
te Bunschoten, opgesteld door PJ Milieu BV, kenmerk 0732004J, d.d.14 oktober 
2009; 

- nader asbest in grond onderzoek fase 2 en 3, Amersfoortseweg 15 te Bunschoten, 
opgesteld door PJ Milieu BV, kenmerk 0732006J, d.d.26 januari 2010; 

- verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek aan de Amersfoortseweg 13 en 13a 
(d.d. 16-06-2009, PJ Milieu BV, kenmerk rapport 0914401A); 

- nader onderzoek asbest in grond aan de Amersfoortseweg 13 en 13 a (d.d. 24-06-
2009, PJ Milieu BV, kenmerk rapport 0914403J); 

- verkennend en nader asbest in grondonderzoek aan de Amersfoortseweg 13 en 13a 
(d.d. 21-12-2009, PJ Milieu BV, kenmerk rapport 0914405J); 

- verkennend bodem- en waterbodemonderzoek en verkennend en nader asbest in 
grondonderzoek Amersfoortseweg (perceel N245) (d.d. 1-06-2010, PJ Milieu BV, 
kenmerk rapport 1006301A). 

 
Op basis van de resultaten verkregen tijdens de bovenstaande onderzoeken kan het volgende 
geconcludeerd worden ten aanzien van de onderzoek ter plaatse van de Amersfoortseweg 
15: 
 

• Vaste bodem 
Op basis van het uitgevoerde nader onderzoek wordt ingeschat dat ter plaatse van 
Amersfoortseweg 15 circa 2.015 m3 grond gehalten aan asbest boven de 
interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) bevat. Het maximaal aangetoond gemiddeld 
gehalte asbest is 273 mg/kg d.s en overschrijdt hiermee de interventiewaarde. 

• Depot stortmateriaal (circa 2000 m³) ter plaatse van de Amersfoortseweg 15 
Het depot met een omvang van circa 2000 m3, bevat circa 40 % bodemvreemd 
materiaal en is verontreinigd met asbest. Op basis van de aangetroffen materialen in 
de stort wordt ingeschat dat het materiaal waarschijnlijk in de jaren ‘70 is gestort. 
Geconcludeerd wordt dat het gehalte asbest in grond (213 en 643 mg/kg d.s.) de 
grenswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt. Tevens zijn licht verhoogde gehalten 
minerale olie, PAK en PCB aangetoond. Het depot is nog steeds aanwezig; 
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• Depot asbesthoudend stortmateriaal (circa 120 m3)ter plaatse van de 
Amersfoortseweg 15 
Het depot bevat circa 20 % bodemvreemd materiaal en is verontreinigd met asbest. 
Geconcludeerd wordt dat het gehalte asbest in grond (9578 mg/kg d.s.) de 
grenswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt. Het depot is nog steeds aanwezig; 

• Depot puin (circa 550 m3) ter plaatse van de Amersfoortseweg 15 
Het depot bevat enkel puin met asbest. Het gehalte asbest is niet berekend maar 
ingeschat wordt dat het gehalte asbest de interventiewaarde ruim overschrijdt. 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van 
grootschalige bodemverontreiniging. Het depot is nog steeds aanwezig. 
 

Op basis van de resultaten verkregen tijdens de bovenstaande onderzoeken kan het volgende 
geconcludeerd worden ten aanzien van de onderzoek ter plaatse van de Amersfoortseweg 13 
en 13a: 
 

• Verkennend bodemonderzoek 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van een bovengrondse tank in de bovengrond 
een verhoogd gehalte minerale olie boven de achtergrondwaarde (AW 2000) is 
aangetoond. Op het onverdachte terrein zijn in de bovengrond verhoogde gehalten 
minerale olie en PAK en in de ondergrond een verhoogd gehalte PAK boven de 
achtergrondwaarde aangetoond. In het grondwater is een verhoogd gehalte barium 
aangetoond boven de streefwaarde. Ter plaatse van de inrit is asbest aangetroffen.  

 
• Nader onderzoek asbest in grond 

Ingeschat wordt dat ter plaatse van de inrit circa 55 m³ grond met asbest is 
verontreinigd boven de interventiewaarde. Een eventuele sanering van de 
verontreiniging wordt niet spoedeisend geacht. 

 
• Verkennend en nader asbest in grond onderzoek 

Na de sloop van de opstallen op het perceel Amersfoortseweg 13 en 13a wordt op het 
perceel meer asbest in de grond aangetroffen. Middels dit onderzoek wordt 
vastgesteld dat diverse verontreinigingskernen met asbest aanwezig zijn. Ingeschat 
wordt dat in totaal circa 145 m³ met asbest verontreinigde grond aanwezig is boven 
de grenswaarde. Een deel van deze verontreiniging is nabij de perceelgrens van 
onderhavige onderzoekslocatie aanwezig (aan de overzijde van de sloot). 

 
Op basis van de resultaten verkregen tijdens de bovenstaande onderzoeken kan het volgende 
geconcludeerd worden ten aanzien van de onderzoek ter plaatse van perceel 245: 
 

• Verkennend bodemonderzoek 
Vastgesteld is dat slechts licht verhoogde gehalten in de vaste bodem en/of 
grondwater aanwezig zijn. 
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• Waterbodemonderzoek 
Klasse-indeling voor toepassen in oppervlaktewater 
De onderzochte bagger wordt beoordeeld als zijnde klasse Vrij Toepasbaar 
baggerspecie. 
 
Toetsing verspreidbaarheid op landbodem  
De onderzochte bagger wordt beoordeeld als zijnde verspreidbare baggerspecie. 
Tevens blijkt dat de baggerspecie indicatief wordt beoordeeld als zijnde klasse 
Wonen. 
 

• Verkennend en nader asbest in grond/puin onderzoek (ophooglaag) 
Verontreinigingssituatie 
Middels onderhavig onderzoek wordt ingeschat dat circa 350 m3 bodemmateriaal 
boven de grenswaarde van 100 mg/kg d.s. aanwezig is op basis van een gemiddelde 
verontreinigingsdiepte van 65 cm. 
 
Ernst en urgentie 
Hoogstwaarschijnlijk is de verontreiniging ontstaan voor 1 juli 1993. De 
aangetroffen verontreiniging is aangetroffen in een ophooglaag met meer dan 20% 
bodemvreemd materiaal. Derhalve wordt geconcludeerd dat de vastgestelde 
verontreiniging niet onder de Wet Bodembescherming valt. De ophooglaag wordt 
gebruikt  als inrit van een weiland. Aan de hand van de uitgevoerde 
risicobeoordeling is gebleken dat aan de verontreiniging verwaarloosbare risico’s 
zijn verbonden en daarmee een eventuele sanering niet spoedeisend is. 

 
• Nader asbest in grond onderzoek deellocatie D (sloot aangrenzend aan perceel 

nr. 217) 
Verontreinigingssituatie 
Middels onderhavig onderzoek wordt ingeschat dat gemiddeld 1,5 mg/kg d.s. asbest 
in de bodem aanwezig is. De grenswaarde van 100 mg/kg d.s. wordt niet 
overschreden. Het gemiddelde gehalte asbest voldoet aan het stopcriterium voor het 
nader onderzoek. 

 
Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van 
Nederland geraadpleegd (GWK 32-oost ). Regionaal bestaat de bodem tot 10 m-mv uit veen, 
klei en zand. De grondwaterstroming is noordelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt 
zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
De gemeente Bunschoten beschikt over een bodemkwaliteitskaart. Van diverse parameters 
zijn (verhoogde) lokale achtergrondgehalten bekend. De exacte waarden van de lokale 
achtergrondgehalten zijn niet relevant binnen het kader van de doelstelling van dit 
onderzoek. In de onderzochte monsters zijn namelijk geen gehalten aangetoond boven de 
tussenwaarden. 
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatie 
sprake zal zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 
Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV). Het verkennend 
waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720, onderzoeksstrategie voor 
overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de 
onderzoekslocaties redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in 
de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde 
en de streefwaarde. 
 
Het doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de  kwaliteit van de 
waterbodem, uitgedrukt in de nieuwe toetsingswaarde waterbodem (vrij toepasbaar, A, B en 
niet toepasbaar), zoals geformuleerd in de Regeling Bodemkwaliteit en het Besluit 
Bodemkwaliteit. Uitvoering vindt plaats op basis van de NVN 5720/A2 (Nederlandse 
VoorNorm) voor Bodem-Waterbodem-Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek (juni 
2008). 
 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk wordt expliciet gelet op de aanwezigheid van asbest 
verdachte materialen in de bodem of op het maaiveld. 
 
Deellocatie A 
De locatie heeft een oppervlakte van circa 2.500 m². In de tabellen 2 en 3 is het bijbehorende 
veld- en laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven.  
 
Tabel 2  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend bodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 
0,5 m-mv grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      
9 2 1 2 1 1 
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Tabel 3  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend waterbodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (paragraaf  5.4.16) 
Totale lengte watergangen circa 130 meter 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen  

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Aantal Aantal Grond 
Vakken boringen Bovengrond 

   
1 10 1 
  

 

 
 
Deellocatie B 
De locatie heeft een oppervlakte van circa 85.000 m². In de tabellen 4 en 5 is het 
bijbehorende veld- en laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven.  
 
Tabel 4  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend bodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 
0,5 m-mv grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      
32 4 9 5 4 9 

      
 
Tabel 5  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend waterbodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (paragraaf 5.4.16)  
Totale lengte watergangen circa 2400 meter 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen  

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Aantal Aantal Grond 
Vakken boringen Bovengrond 

   
5 50 5 
  

 

 
 
Deellocatie C 
De locatie heeft een oppervlakte van circa 7.400 m². In tabellen 6 en 7 is het bijbehorende 
veld- en laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven.  
 
Tabel 6  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend bodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 
0,5 m-mv grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      
13 4 2 3 2 2 
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Tabel 7  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek verkennend waterbodemonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (paragraaf 5.4.16) 
Totale lengte watergangen circa 310 meter 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen  

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Aantal Aantal Grond 
Vakken boringen Bovengrond 

   
1 10 1 
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3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 VELDONDERZOEK 
3.1.1 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 2, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor 
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 20017 en 20028 van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 
 
Op 7 december 2010 en 6 en 18 januari 2011 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in 
paragraaf 2.3.  
De verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen zijn gecodeerd vanaf nr. 101 en verder 
voor deellocatie A, vanaf nr. 201 en verder voor deellocatie B en vanaf nr. 301 en verder 
voor deellocatie C.  
Het grondwater is bemonsterd op 15 december 2010 en 18 januari 2011. Gelijktijdig is per 
peilbuis de stand van het grondwater, de zuurgraad (pH) en het geleidingvermogen (ec) 
bepaald. De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekeningen 1 t/m 3 (bijlage 7).  
Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 
 
3.1.2 Resultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in de tabellen 8 t/m 10 omschreven. 
 
Tabel 8  Globale bodemopbouw deellocatie A 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,8 Zand, matig fijn, zwak siltig 
0,8 – 1,2 Klei, zwak siltig 
1,2 – 1,6 Veen  
1,6 – 2,5 Zand, matig fijn zand, zwak siltig 
  

 
 

                                                 
7  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
8  Het nemen van grondwatermonsters 
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Tabel 9  Globale bodemopbouw deellocatie B 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,5 Klei, zwak siltig, zwak humeus 
0,5 – 1,0 Veen  
1,0 – 2,5 Zand, matig fijn zand, zwak siltig 
  

 
Tabel 10  Globale bodemopbouw deellocatie C 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,6 Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak humeus 
0,6 – 2,2 Zand, matig fijn zand, zwak siltig 
  

 
Zuurgraad, geleidingsvermogen en grondwaterstand 
De zuurgraad, het geleidingsvermogen en de grondwaterstand per peilbuis staan in 
onderstaande tabel.  
 
Tabel 11  Veldmeting tijdens grondwatermonstername 

Peilbuis Zuurgraad Geleidingsvermogen Grondwaterstand 
    
101 7,7 960 1,0 
201 7,4 1.700 0,6 
207 6,7 1.200 0,6 
210 7,0 940 0,4 
222 6,9 740 0,5 
231 6,6 1,890 0,4 
233 6,9 890 0,4 
237 8,4 600 0,4 
241 6,9 2.040 0,4 
244 7,4 1.090 0,4 
303 7,2 710 0,6 
317 6,9 520 0,5 
    

 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn, met uitzondering van een puinbijmenging bij boring 
235 (traject 0,0-0,5 m-mv) en 240 (traject 0,0-0,6 m-mv) geen bijzonderheden (waaronder 
olie-indicaties) of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is expliciet gelet op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Deze materialen zijn niet aangetroffen.   



verkennend bodem- en waterbodemonderzoek PJ Milieu BV 
 

 
Amersfoortseweg 15 te Bunschoten         17 0732008A 

3.2 Laboratoriumonderzoek 
 
3.2.1 Uitgevoerde analyses 
 
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Omegam Laboratoria BV te Amsterdam. Het laboratorium is RvA 
geaccrediteerd.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). Vanwege de wisselende bodemsoorten zijn meer mengmonsters 
geanalyseerd. 
 
In tabel 12 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 12  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monster
code 

Boringen Diepte (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    
Grond deellocatie A:   

MM-101 101 t/m 103, 105 
t/m 108 en 110 
t/m 112 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem9, lutum en organische stof 

MM-102 102 0,0 – 0,4 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-103 101, 104 en 109 0,4 – 1,2 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
Grond deellocatie B:   

MM-201 202 t/m 208 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-202 210 t/m 218 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-203 219 t/m 227 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-204 228 t/m 236 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-205 237 t/m 245 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-206 201, 204, 207, 

210, 215, 222, 
229, 231, 231 en 
237 

0,4 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-207 201, 204, 207, 
210, 215, 222, 
231, 233 en 237 

0,8 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-208 241 t/m 245 0,5 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-209 235, 240 en 245 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
Grond deellocatie C:   
MM-301 301 t/m 310 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-302 311 t/m 319 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-303 309, 311 en 314 0,1 – 0,8 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

                                                 
9  droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
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Monster
code 

Boringen Diepte (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

MM-304 303, 306 en 309 0,5 – 1,1 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
MM-305 311, 314 en 317 0,5 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 
    
Grondwater deellocatie A:   

101-1-1 PB-101 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater10 
Grondwater deellocatie B:   

201-1-1 PB-201 1,7 – 2,7 Standaardpakket grondwater 
207-1-1 PB-207 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
210-1-1 PB-210 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
222-1-1 PB-222 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
231-1-1 PB-231 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
233-1-1 PB-233 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
237-1-1 PB-237 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
241-1-1 PB-241 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
244-1-1 PB-244 1,5 – 2,5 Standaardpakket grondwater 
Grondwater deellocatie C:   

303-1-1 PB-303 1,5  - 2,5 Standaardpakket grondwater 
317-1-1 PB-317 1,4 – 2,4 Standaardpakket grondwater 
     

* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het  
  monsternametraject per boring weergegeven 
MM = mengmonster 
PB = peilbuis 

                                                 
10  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen, 

VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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3.2.2 Analyseresultaten en toetsing 
 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 3.  
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef-/achtergrond-11 en interventiewaarden. Uitleg 
over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 6.  
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze 
toetsing verwoord12. 
 
Deellocatie A 
Bovengrond 
In het mengmonster MM-101 is een licht verhoogd gehalte PAK (1,6 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-102 is een licht verhoogd gehalte cadmium (0,77 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Ondergrond 
In het mengmonster MM-103 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
Grondwater 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 101 is een licht verhoogd gehalte barium (87 µg/l) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de streefwaarde.  
 
Deellocatie B 
Bovengrond 
In het mengmonster MM-201 is een licht verhoogd gehalte cadmium (1,2 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-202 is een licht verhoogd gehalte cadmium (1,2 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
                                                 
11  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie bodemkwaliteits-
 kaart) danwel de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
12  

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een 
‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen als ‘niet 
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging 
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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In het mengmonster MM-203 is een licht verhoogd gehalte cadmium (1,2 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-204 is een licht verhoogd gehalte cadmium (0,9 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-205 is een licht verhoogd gehalte cadmium (1,0 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Ondergrond 
In de mengmonsters MM-206, MM-207, MM-208, MM-209 en MM-210 is geen van de 
geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde 
(AW2000).  
 
Grondwater 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 201 is een licht verhoogd gehalte barium (130 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 207 is een licht verhoogd gehalte barium (110 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 210 is een licht verhoogd gehalte barium (130 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 222 is een licht verhoogd gehalte barium (210 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 231 is een licht verhoogd gehalte barium (220 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 233 is een licht verhoogd gehalte barium (210 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 237 is een licht verhoogd gehalte barium (94 µg/l) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de streefwaarde.  
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In het grondwater afkomstig van peilbuis 241 is een licht verhoogd gehalte barium (320 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 244 is een licht verhoogd gehalte barium (230 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
 
Deellocatie C 
Bovengrond 
In de mengmonsters MM-301, MM-302 en MM-303 is geen van de geanalyseerde 
parameters aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
Ondergrond 
In de mengmonsters MM-304 en MM-305 is geen van de geanalyseerde parameters 
aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
Grondwater 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 303 is een licht verhoogd gehalte barium (70 µg/l) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de streefwaarde.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 317 is een licht verhoogd gehalte barium (110 
µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de streefwaarde.  
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4 VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 
 
 
4.1 VELDONDERZOEK 
 
4.1.1 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 2, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor 
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en protocol 200313 en van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek 
(VKB). 
 
Op 5 januari 2011 zijn, conform de in paragraaf 2.3 beschreven onderzoeksopzet, met 
behulp van een zuigerboor 70 monsters genomen van de te onderzoeken waterbodem. De 
bemonstering is uitgevoerd vanuit een boot. De verrichte boringen zijn gecodeerd vanaf nr. 
w201 t/m 210 voor deellocatie A, vanaf nr. w1 t/m w50 voor deellocatie B en vanaf nr. 
w101 t/m w110 en verder voor deellocatie C. De situering van de boorpunten is aangegeven 
op de tekeningen 4 en 5 (bijlage 7). Een uitgebreide omschrijving van de 
onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 
 
4.1.2 Resultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in de tabellen 13 t/m 15 omschreven. 
 
Tabel 13  Globale bodemopbouw deellocatie A 

Traject (m-wp) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,2 Water 
0,2 – 0,4 Slib, slap tot matig vast, zwak zandig  
0,4 – 0,6 Zand, matig fijn zand of klei, zwak siltig 
0,6 – 1,0 Slib 
  

m-wp = meter minus waterpeil 
 
 

                                                 
13  Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
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Tabel 14  Globale bodemopbouw deellocatie B 

Traject (m-wp) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,3 Water 
0,3 – 0,6 Slib, slap tot matig vast, zwak zandig  
0,6 – 1,1 Zand, matig fijn zand 
  

m-wp = meter minus waterpeil 
 
Tabel 15  Globale bodemopbouw deellocatie C 

Traject (m-wp) Lithologische beschrijving 
  
0,0 – 0,2 Water 
0,2 – 0,4 Slib, slap tot matig vast, zwak zandig of veen, sterk kleiig 
0,4 – 0,7 Zand, matig fijn zand 
0,7 – 1,0 Slib 
  

m-wp = meter minus waterpeil 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er zijn geen bijzonderheden of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Wel zijn bij boring w104 (traject 0,2-0,5 m-wp) 
houtresten aangetroffen. Ook asbestverdachte materialen zijn niet aangetroffen in het 
bemonsterde materiaal. 
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4.2 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
4.2.1 Uitgevoerde analyses 
 
De monsters van de waterbodem zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Omegam Laboratoria BV te Amsterdam. Het laboratorium is RvA geaccrediteerd. 
 
De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). Vanwege de sterk wisselende bodemopbouw zijn van de deellocaties A en C 
één extra mengmonster per deellocatie samengesteld en onderzocht. 
 
In tabel 16 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 16  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Diepte (m-wp)* Geanalyseerde parameters 
    
Waterbodem deellocatie A:   

MM-W201 w201, w202 en 
W205 t/m w10 

0,1 – 0,4 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren)14 

MM-W202 w203 en w204 0,3 – 0,6 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
Waterbodem deellocatie B:   

MM-W1 w1 t/m w10 0,1 – 0,9 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
MM-W2 w11 t/m w13 en 

w15 t/m 20 
0,1 – 0,7 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 

MM-W3 w21 t/m w30 0,1 – 0,6 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
MM-W4 w31 t/m w40 0,1 – 0,6 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
MM-W5 w41 t/m w44 en 

W46 t/m w50 
0,0 – 0,9 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 

Waterbodem deellocatie C:   
MM-W101 w101 t/m w104 0,0 – 0,3 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
MM-W102 w105 t/m w110 0,1 – 0,3 Standaardpakket waterbodem (regionale wateren) 
     

m-wp = meter minus waterpeil 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het  
  monsternametraject per boring weergegeven 
MM = mengmonster 
 

                                                 
14  droge stof, organische stof, fractie <2 µm en <16 µm, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), minerale olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
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4.2.2 Analyseresultaten en toetsing 
Een kopie van het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten zijn 
getoetst volgens de daarvoor geldende voorschriften (Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit). Uitleg over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 6. 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze 
toetsing verwoord15. 
 
Deellocatie A 
In het mengmonster MM-W201 zijn licht verhoogde gehalten zink (150 mg/kg d.s.) en 
minerale olie (850 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond 
boven de achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan 
MM-W201 worden ingedeeld in de klasse ‘klasse A’. Opgemerkt wordt dat minerale olie de 
maximale waarde bodemfunctieklasse industrie overschrijdt. Op basis van de msPaF 
toetsing wordt beoordeeld dat de onderzochte laag op het aangrenzende perceel verspreid 
mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W202 is geen van de onderzochte parameters aangetoond boven de 
achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W202 
worden ingedeeld in  ‘vrij toepasbaar’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat 
de onderzochte laag op het aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
Deellocatie B 
In het mengmonster MM-W1 zijn licht verhoogde gehalten kwik (0,14 mg/kg d.s.) en zink 
(110 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de 
achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W1 
worden ingedeeld in de klasse ‘vrij toepasbaar’. Op basis van de msPaF toetsing wordt 
beoordeeld dat de onderzochte laag op het aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W2 is geen van de onderzochte parameters aangetoond boven de 
achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W2 
worden ingedeeld in de klasse ‘vrij toepasbaar’. Op basis van de msPaF toetsing wordt 
beoordeeld dat de onderzochte laag op het aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W3 zijn een matig verhoogd gehalte nikkel (19 mg/kg d.s.) en licht 
verhoogde gehalten kwik (0,16 mg/kg d.s.), zink (120 mg/kg d.s.) en kobalt (5,9 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de achtergrondwaarde. 
Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W3 worden ingedeeld in  
‘klasse B’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat de onderzochte laag op het 
aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W4 is een licht verhoogd gehalte minerale olie (66 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de achtergrondwaarde. 

                                                 
15 Indien wordt vermeldt dat ‘geen verhoogde gehalten’ zijn aangetoond, dan overschrijden de gehalten 

de achtergrondwaarde niet en is in principe sprake van een ‘schoon’ monster.  
De vermelding ‘licht verhoogd’ duidt op een overschrijding  van de achtergrondwaarde.  
De vermelding ‘matig verhoogd’ duidt op een overschrijding  van de maximaal toelaatbare klasse A. 
De aanduiding ‘sterk verhoogd’ tenslotte duidt op een overschrijding van de interventiewaarde.  
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Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W4 worden ingedeeld in  
‘klasse A’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat de onderzochte laag op het 
aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W5 is een licht verhoogd gehalte minerale olie (440 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de achtergrondwaarde. 
Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W5 worden ingedeeld in  
‘klasse A’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat de onderzochte laag op het 
aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
Deellocatie C 
In het mengmonster MM-W101 is een licht verhoogd gehalte minerale olie (190 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de achtergrondwaarde. 
Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W101 worden ingedeeld 
in de klasse ‘klasse A’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat de 
onderzochte laag op het aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
 
In het mengmonster MM-W102 is een licht verhoogd gehalte minerale olie (200 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige parameters is aangetoond boven de achtergrondwaarde. 
Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan MM-W102 worden ingedeeld 
in  ‘klasse A’. Op basis van de msPaF toetsing wordt beoordeeld dat de onderzochte laag op 
het aangrenzende perceel verspreid mag worden. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Het verkennend 
waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor alle drie deellocaties geen 
stand houdt. Enkele parameters zijn in de vaste bodem en/of grondwater aangetoond in een 
gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met 
een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht. 
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van de onderzochte waterbodem voor de deellocaties 
A en C varieert van ‘vrij toepasbaar’ tot ‘klasse A’ waterbodem. Ter plaatse van deellocatie 
B is het mengmonster MM-W3 beoordeeld als ‘klasse B’ waterbodem. De overige 
mengmonsters zijn beoordeeld als ‘vrij toepasbaar’ of ‘klasse A’ waterbodem.  
 
Op basis van de msPaF toetsing blijkt dat de onderzochte waterbodem van alle sloten op het 
aangrenzende perceel verspreid mag worden. Opgemerkt wordt wel dat middels onderhavig 
onderzoek alleen de toplaag (bovenste 1 tot maximaal 30 cm) van de waterbodem is 
onderzocht en niet overal de gehele sliblaag is bemonsterd en onderzocht. 
 
Overige 
De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader 
(water)bodemonderzoek te adviseren. 
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht 
de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek, een aanvullende keuring van de af te 
voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing. 
 
 
 
 














































































































































































































































































































