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De woonfunctie is tbv een particuliere bouwer (Particulier opdrachtgever-
schap). Dit betekend dat bij afdeling 2.3 t/m 2.6, afdeling 4.1,4.2 en 4.7 van 
het bouwbesluit 2012 ipv de eisen van nieuwbouw de eisen van BB2012 
bestaande bouw mogen worden aangehouden. Ditzelfde geldt voor afdeling 
3.11(daglichttoetreding). Afdeling 4.3 t/m 4.6 zijn niet meer van toepassing. 
Dit besluit is vanaf 1 juli 2015 van kracht geworden en staat in artikel 1.12a 
van het Bouwbesluit.
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Samenvatting uitgangspunten

Thermische zones/rekenzones

Specifieke interne warmtecapaciteit (volgens hoofdstuk 8 van ISSO 82.1)

Toegepaste maatregelen

Bouwkundig
- Rc begane grondvloer 3,7 m2.K/W (Rc berekening bij oplevering tbv bewijs vereist).
- Rc gevels 4,7 m2.K/W (Rc berekening bij oplevering tbv bewijs vereist). 

- Rc dak 6,3 m2.K/W (Rc berekening bij oplevering tbv bewijs vereist).

- Voordeur geïsoleerd, Ud (maximaal) =1,6 W/m2.K (bewijs U-waarde bij oplevering vereist).

- Velux dakramen, Uw =1,3 W/m2.K (zie bijgevoegde DoP).

- Qv;10;spec= 0,63 dm3/s per m2 (blowerdoortest tbv bewijs vereist bij oplevering).

Overige detaillering op basis van Bijlage I van NTA 8800 (ivm invoer lineaire koudebruggen)

Installaties

-Ventilatie d.m.v. mechanische toe- en afvoer (centraal) met wtw (tegenstroomwarmtewisselaar-kunststof), CO2 meting in 

woonkamer(forfaitair ingevoerd). Geisoleerd toevoerkanaal (max. 2,0m) tussen buiten en wtw toestel. Luchtdichtheidsklasse 

ventilatiekanalen onbekend.

De woning bestaat uit 1 thermische zone. De zolderverdieping is niet geklimatiseerd. Het betreft hier geen verblijfsruimte(s) dus word 

deze zolder toegewezen aan de aangrendende klimatiseringszone. Het gebruiksoppervlakte van deze zolder is overigens kleiner dan 20% 

van de overige rekenzone. Er is daarom 1 klimatiserings/rekenzone (volgens hoofdstuk 7 van ISSO 82.1). 

- Houten kozijnen en raamframe, houtsoort Meranti (>600kg/m3), HR++ glas (Ugl. 1,00 W/m2.K). Geïsoleerde afstandhouders glas 

Ψgl=0,06 W/m.K (forfaitaire waarde NTA 8800 bijlage L). Berekening  volgens SHR berekeningsrapport (www.warmteweerstand.nl) 

==>Uw met raamhout= 1,4 W/m2.K. Uw met vast glas= 1,3 W/m2.K.

De begane grond (onderste bouwlaag) bestaat uit een niet-massieve betonnen vloer (bouwwijze zwaar vlgs tabel 8.4) met wanden van 

dragend metselwerk (bouwwijze zwaar vlgs tabel 8.5). Deze bouwlaag heeft daardoor een specifieke interne warmtecapaciteit van 360 

kJ/m2.K.

- Overige deuren (merk V03, A01 en A02) geïsoleerd uitgevoerd, Ud (maximaal) =2,0 W/m2.K (forfaitair bepaald volgens beslisschema) 

(bewijs U-waarde bij oplevering vereist).

De verdieping bestaat uit een massieve betonnen vloer (bouwwijze zeer zwaar vlgs tabel 8.4) en wanden van dragend metselwerk 

(bouwwijze zwaar vlgs tabel 8.5). Deze bouwlaag heeft daardoor een specifieke interne warmtecapaciteit van 450 kJ/m2.K.

De zolder verdieping bestaat uit een houten vloer (bouwwijze licht vlgs tabel 8.4) en wanden van dragend metselwerk (bouwwijze zwaar 

vlgs tabel 8.5). Deze bouwlaag heeft daardoor een specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m2.K. De hoeveelheid 

gebruiksoppervlakte (GO)op deze bouwlaag is overigens minder dan 20% van het totale GO.

Conclusie==> de interne specifieke warmtecapaciteit van de verschillende bouwwijzen verschilt niet meer dan een factor 3 van elkaar 

dus het is 1 rekenzone. De gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit wordt aangehouden namelijk "Bouwwijze vloeren zwaar en 

bouwwijze wanden zwaar, 360 kJ.m2.K".

PS. De werkelijk keuze van het benodigde type en het vermogen van de warmtepomp kan voor de uitvoering bepaald te worden mbv 

een transmissieberekening.

-Combi (buiten)lucht-water warmtepomp Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 8 kW SUZ-SWM80 met E(H/R)ST30D (300 liter 

boiler) en elektrische bijstook in combinatie met vloerverwarming. Ontwerpaanvoertemperatuur 45 graden (volgens ISSO 82.1 

hoofdstuk 9.3.4.). Automatische temperatuurregeling per (verblijfs)ruimte. Koeling door warmtepomp (compressie) in combinatie met 

vloerverwarming (forfaitair ingevoerd). Ontwerptemperatuur onbekend dus (bij koeling) 17-21 °C (aanvoer-retour) aangehouden 

(volgens ISSO 82.1 hoofdstuk 10.3.5).

-Minimaal 10,8m2 aan PV-panelen (bijvoorbeeld 6 panelen van 1,8m2) met capaciteit van 210WP/m2 op het rechterdakvlak boven de 

entree (helling van 35 graden op Zuiden gericht), matig geventileerd (BCRG verklaring obv NTA8800 vereist tbv bewijs bij oplevering).

-Warm tapwater (en kokend water) bij aanrecht d.m.v. een kokend water toestel Quooker Combi. Inwendige diameter warm 

tapwaterleiding naar aanrecht >10mm.

-Minimaal 7,2m2 aan PV-panelen (bijvoorbeeld 4 panelen van 1,8m2) met capaciteit van 210WP/m2 op het rechterdakvlak (helling van 

55 graden op Zuiden gericht), matig geventileerd (BCRG verklaring obv NTA8800 vereist tbv bewijs bij oplevering).
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Verklaring conform norm 
 

Energieprestatie voor warm tapwater van  
Quooker COMBI t.b.v. NTA 8800 
 

Voor de Quooker COMBI is de energieprestatie vastgesteld 

voor gebruik in NTA 8800.  

De berekeningswijze is conform de in NTA 8800 gegeven 

normatieve methode.  

 

 

 

Fabrikant:  

Quooker International B.V.  

 

Adres:  
Postbus 155 

2980 AD  Ridderkerk  

 

 

 

 

Site: www.quooker.nl 

 

Toestel:  

Quooker COMBI  

 

Deze verklaring betreft een  

samenvatting van onderzoek  

Ondertekening 

 

Rapport: 

Rendement en energiegebruik van de Quooker COMBI E en 

COMBI B t.b.v. verklaring conform norm voor NTA 8800 

(2020-07) 

 

VWR, Apeldoorn, december 2020 

 

Alle rechten voorbehouden 

© 2020 Van Wolferen Research 
 
Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige 
beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar 
van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring 
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van 
andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen 
oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

 

 
  

 

 

 

 

  

BCRG code: 20230113GK
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Verklaring conform norm 
 

Energieprestatie voor warm tapwater van  
Quooker COMBI t.b.v. NTA 8800 
 
Volgens NTA 8800 wordt het energiegebruik van een elektrisch voorraadtoestel (elektroboiler) in twee 
stappen berekend: 

- Het opwekkingsrendement ηW;gen;gi van 1,0. 
Hierbij geldt de aantekening dat “Voor elektroboilers moet het verlies van het boilervat 
separaat worden opgegeven volgens 13.6 als verlies van het voorraadvat. Dit geldt ook voor 
heet- of kokendwatersystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een klein voorraadvat met 
kokend heet water.” (par. 13.8.9.2, tabel 13.25). 

- Het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi volgens par. 13.6. 
Hiervoor worden de vergelijkingen 13.58 en 13.60 gebruikt. 

 
Het hulpenergiegebruik van het toestel is geheel opgenomen in het opwekkingsrendement en 
vatverlies. 
De terugwinbare systeemverliezen worden bepaald volgens paragraaf 13.6.5, op basis van het 
warmteverlies van het voorraadvat. 
 
De verwerking van het opwekkingsrendement en vatverlies in het uiteindelijk energiegebruik voor 
tapwater verloopt als volgt: 

- In een woning met een Quooker wordt de tapvraag verdeeld over twee toestellen: het 
hoofdtoestel voor de badruimte en het keukentoestel, dat in 20% van de warmtevraag voorziet 
(par 13.2.1, pt a. en par 13.2.3.1). 

- Voor het keukensysteem wordt het forfaitaire opwekkingsrendement ηW;gen;gi van 1,0 toegepast 
in vergelijking 13.3. 

- Voor het keukensysteem wordt het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi toegepast 
in vergelijking 13.7 en 13.8. 

- Het warmteverlies van een voorraadvat QW;sto;ls;si,mi wordt bepaald volgens vergelijking 13.58. 
 

Voor vergelijking 13.58 zijn de volgende toestelparameters bepaald: 
- fsto;dis;ls = 1 
- Ssto;ls;conn  

Deze parameter is niet relevant omdat deze met nul wordt vermenigvuldigd (fsto;dis;ls - 1). 
- V = 7 liter 

Deze parameter is niet relevant voor de berekening van het verlies maar ter informatie 
toegevoegd. 

- Hsto;ls. 
Deze waarde is per toestel bepaald en hieronder gegeven. 
Tevens zijn hier de gemeten waarden gegeven waarmee Hsto;ls. Is bepaald volgens 
vergelijking 13.60.   

- ϑsto;set = 90 °C  

 

De overige invoervariabelen in vergelijking 13.58 betreffen gegevens die uit de berekening volgens 
NTA 8800 worden bepaald. De waarden van twee andere parameters zijn: 

- fgebouw;si;W = 1  
- fsto;bac;acc = 1  

 

Toestel  
Hsto;ls 
[W/K] 

QW;stb;ls;ref 

[kWh/24 h] 
ϴsto;set;ref 

[°C] 
ϴamb;ref 

[°C] 

Quooker COMBI  0,13 0,264 106 19,69 

 
Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NTA 8800. 
 

BCRG code: 20230113GK



Kiwa Nederland B.V.

Wilmersdorf 50

Postbus 137

7300 AC APELDOORN

E-mail info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

Supplier

Alklima B.V. 

Van Hennaertweg 29 

2952 CA Alblasserdam 

 

E-mail info@alklima.nl 

www.alklima.nl

Manufacturer

Mitsubishi Electric Europe B,V.

Mitsubishi-Electric-Platz 1

40882 Ratingen, Germany

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Alklima / Mitsubishi Electric Europe

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in 

tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van 

de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-

circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120.

De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt in 

plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120

PRODUCTNAAM

Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard 
Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW
SUZ-SWM80 + ERST30D-VM2ED

(monovalent bedrijf)

Verklaring

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie 
en warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120

nummer 104392/02 Vervangt --

Uitgegeven 07-04-2020 Eerste uitgave 17-02-2020

Geldig tot -- Rapportnummer 190401117

Kiwa Nederland B.V.
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Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW:  
 
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 

In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Alklima - Mitsubishi Electric 

Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW, bestaande uit de SUZ-SWM80 buitenunit en 

de ERST30D-VM2ED binnenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , uitgedrukt als COP-waarde, de 

energiefractie FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het 

warmtepompsysteem, afhankelijk van: 
• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 150 MJ/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

· Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de 

functie ruimteverwarming; 

· Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar; 

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten 

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar. 
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Het nominale verwarmingsvermogen van de Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit 
(koelen en verwarmen) 8 kW warmtepomp bedraagt 7,70 kW (bij EN 14511-conditie L7/W35). 
 
Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in combinatie 
met het buitendeel SUZ-SWM80: 
 

Getest model  Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen  

ERST30D-VM2ED  

EHST30D-VM2ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-MED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-VM6ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-YM9ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-TM9ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHSD-MED (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-VM6D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-YM9D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

EHSD-YM9ED (Hydrobox zonder koelfunctie) 

ERSD-VM2D (Hydrobox met koelfunctie) 

EHSD-VM2D (Hydrobox zonder koelfunctie) 

ERSD-VM2ED (Hydrobox met koelfunctie) 

EHSD-VM2ED (Hydrobox zonder koelfunctie) 
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Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW:  
OPWEKKINGSRENDEMENT ηw;gen;gi WARMTAPWATERBEREIDING 
 
Dit opwekkingsrendement voor de Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en 
verwarmen) 8 kW, bestaande uit de SUZ-SWM80 buitenunit en de ERST30D-VM2ED binnenunit met een 
vatinhoud van 300 liter, is bepaald voor de tapklassen 4 en 2 volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven 
normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement Warmtapwatertoestellen”. 
 
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in 
tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.  
Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. 
Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor 
ruimteverwarming.   
 

Warmtebron Tapklasse 
QW;dis;nren;an 

[MJ] 

hw;gen;gi 

[--] 

Buitenlucht Klasse 4 ≥ 14.000 2,31 

Buitenlucht Klasse 2 9.000 1,67 

 
 
QW;dis;nren;an  is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald 

volgens 19.7;  
 
ηw;gen;gi  is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.  
 

 
Voor warmtebehoeftes die voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde tapklassen liggen mag worden 
geïnterpoleerd. 
 
Deze verklaring is voor warmtapwaterbereiding ook geldig voor het volgende binnendeel model in combinatie 
met het buitendeel SUZ-SWM80: 
 

Getest model  Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen  

ERST30D-VM2ED  
 

EHST30D-VM2ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-MED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-VM6ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-YM9ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 

EHST30D-TM9ED (Cylinderunit zonder koelfunctie) 
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Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht. 
 
Tabel 1.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 5,065 5,065 5,065 5,060 4,866 4,683 4,613 4,608 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,969 0,916 0,849 

WH;aux   [MJ/a] 429 441 466 516 622 729 816 880 

 
Tabel 1.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,828 4,828 4,828 4,823 4,627 4,460 4,401 4,404 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,971 0,918 0,852 

WH;aux   [MJ/a] 429 442 468 521 633 745 836 903 

 
Tabel 1.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,511 4,511 4,511 4,506 4,302 4,165 4,130 4,149 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,973 0,921 0,856 

WH;aux   [MJ/a] 430 444 472 528 650 769 865 935 

 
Tabel 1.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,157 4,157 4,157 4,151 3,996 3,871 3,858 3,892 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,972 0,922 0,858 

WH;aux   [MJ/a] 431 447 477 537 667 795 897 970 

 
Tabel 1.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 3,971 3,971 3,971 3,967 3,836 3,689 3,675 3,711 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,995 0,995 0,995 0,995 0,987 0,968 0,920 0,857 

WH;aux   [MJ/a] 432 448 479 542 675 812 920 997 

 
Tabel 1.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 3,730 3,730 3,730 3,730 3,687 3,480 3,465 3,507 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,981 0,981 0,981 0,981 0,967 0,956 0,913 0,852 

WH;aux   [MJ/a] 433 449 482 549 680 831 946 1027 

  



 Blad 6 van 6  

nummer 104392/02 

 

Alklima - Mitsubishi Electric Ecodan standaard Cylinderunit (koelen en verwarmen) 8 kW:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht, 
 
Tabel 2.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 5,301 5,301 5,301 5,301 5,218 4,997 4,852 4,799 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,969 0,925 

WH;aux   [MJ/a] 428 440 464 511 609 716 818 901 

 
Tabel 2.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 5,077 5,077 5,077 5,077 4,993 4,776 4,643 4,597 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,970 0,927 

WH;aux   [MJ/a] 429 441 466 515 618 730 837 923 

 
Tabel 2.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,781 4,781 4,781 4,781 4,695 4,481 4,372 4,345 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,972 0,930 

WH;aux   [MJ/a] 429 443 469 521 631 751 863 955 

 
Tabel 2.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,450 4,450 4,450 4,450 4,416 4,190 4,100 4,090 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 0,992 0,972 0,932 

WH;aux   [MJ/a] 430 445 473 529 643 774 893 989 

 
Tabel 2.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,264 4,264 4,264 4,264 4,179 4,015 3,919 3,909 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,988 0,969 0,930 

WH;aux   [MJ/a] 431 446 475 534 656 788 914 1015 

 
Tabel 2.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref  en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp     [-] 4,030 4,030 4,030 4,030 3,958 3,835 3,715 3,707 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,986 0,986 0,986 0,986 0,986 0,974 0,960 0,925 

WH;aux   [MJ/a] 432 447 478 539 667 800 936 1043 

 



SHR

Nieuwe Kanaal 9e, 6709 PA Wageningen

Postbus 497 6700 AL

T + 31 317 467366

www.shr.nl

info@shr.nl

www.warmteweerstand.nl

versie 1.5

Berekeningsrapport: U-waarde ramen (Uw ) volgens NTA 8800=2023
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+ SKH-Publicatie 99-05 d.d. 15-4-2014
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Resultaat:

Uwindow = 1,39 W/(m2·K) < 1,65 W/(m2·K)

U-waarde voldoet!
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