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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT INTERIEUR
NB: ruimten supermarkt worden casco opgeleverd, de afwerking is hier niet uitgewerkt

GEBOUW 2

Vloeren materiaal afwerking/uitvoering kleurcode

gemeenschappelijke ruimten d.h.g.  Tegels 300x300 vlak, R10, serie Residential royal mosa code 1105 30x30 

grijs

gemeenschappelijke ruimten -BG Forbo Coral brush loopschoon d=9mm 5741 cannon grey

vloer kelder gebouw 1 coating betonverf telegrijs RAL 4047

vloer berging beton v.v. instrooiing met carborundum naturel

vloer overige verblijfruimten onafgewerkt n.t.b. n.t.b.

kozijnen materiaal afwerking/uitvoering kleurcode

kozijnen hout schilderen, eiglans wit RAL 9010

draaiende delen hout schilderen, eiglans wit RAL 9010

entreedeur hout schilderen, eiglans antracietgrijs RAL 7016   

bergingdeur kelder gebouw 1 hout schilderen, eiglans antracietgrijs RAL 7016   

overige deuren stompe deur hpl/spuitlak wit RAL 9010

neut tpv deuren DTS zwart

aftimmering dakkapel / schuine vlakken hout schilderen, eiglans wit RAL 9010

aftimmering overig tbv kozijnen hout schilderen, eiglans wit RAL 9010

wanden materiaal afwerking/uitvoering kleurcode

wanden gemeenschappelijke ruimten glasvezeldoek schilderen, eiglans wit RAL 9010

lambrisering afwasbare verf, 1400 

mm hoog, evenals markering 

glasvezeldoek schilderen, eiglans ncs S2020Y80r

wanden kelder gebouw 1 kalkzandsteen blokken sausen wit RAL 9010

wand kelder beton beton i.h.w.g. onbehandeld naturel

binnenzijde buitengevel kalkzandsteen v.v. stuc behang-/sausklaar

binnenwanden kalkzandsteen/metalstud v.v. gipsplaten behang-/sausklaar

wandtegels tegel 300x300 hoogglans o.g. glanzend, serie Scenes o.g. wit royal mosa code 27010  o.g.

staalconstructie in het zicht in wanden, schilderen RAL 9010 / in kleur wand

plafonds materiaal afwerking/uitvoering kleurcode

onderzijde betonvloer spuitwerk fijne korrel wit RAL 9010

onderzijde  betonvloer woningen sausklaar onbehandeld

onderzijde dakplaat/timmerw. dakelement/timmerwerk multiplex o.g. wit RAL 9010

 plafond kelder gebouw 1 heraklith vezelbreedte 1, geschroefd Wit RAL 9010

Overig materiaal afwerking/uitvoering kleurcode

trap trappenhuis prefab beton onbehandeld naturel

tredes antislip profilering companero gian 8 zandstraal 

20mm

naturel

leuning staal RVS geborsteld

evt. afvoerroosters in wand staal/aluminium in kleur wand

installatie elementen kunststof cf. opgave installateur wit RAL 9010

sanitair cf. opgave installateur keramisch wit

plinten hout schilderen in kleur wand

meterkast meubelplaat hpl/spuitlak in standaard wit

keuken door derden wit n.t.b.

lift afwerking cf opgave leverancier n.t.b.

verlichting cf opgave leverancier wit n.t.b.
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Gevel materiaal afwerking/uitvoering kleurcode 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
verticale pan dakpan keramisch type n.t.b. antracietzwart mat x x x x

metselwerk type 1 baksteen WF / HV roodoranje gemeleerd bijvoorbeeld VDS Barok x x x x x x x x x x

voeg prefab kleurmortel doorstrijkvoeg grijs

metselwerk type2 baksteen WF / HV geeloranje gemeleerd bijvoorbeeld VDS Sintra x x x x x x x

voeg prefab kleurmortel doorstrijkvoeg grijs

metselwerk type 3 baksteen WF / HV paarsrood gemeleerd bijvoorbeeld VDS Parma x x x x x x x x

voeg prefab kleurmortel doorstrijkvoeg lichtgrijs

metselwerk type 4 vuilwerk gekeimd WF / HV wit RAL 9001 x x x x

gevelbeplating kunststof Keralit sponningdeel 143 o.g. v.v. houtnerf, verticaal bevestigd/RAL 3011 x x

(bredere planken indien mogelijk)

plint cementeren cement 2 cm schuin afgewerkt zwartgrijs gevel begane grond, verdeling metselwerk  overeenkomstig bovenliggende appartementen.

OF plint antracietkleurig cempanel 15 tot 18mm verlijmd zwart grijs

metselwerk plint onder type 2 baksteen WF / HV geeloranje gemeleerd bijvoorbeeld VDS Sintra

prefab kleurmortel doorstrijkvoeg grijszwart

metselwerk plint onder 1 en 3 baksteen WF / HV paarsrood gemeleerd bijvoorbeeld VDS Parma

voeg prefab kleurmortel doorstrijkvoeg donkergrijs

balkons materiaal afwerking/uitvoering kleurcode
1 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

1 balkon basis:                  rand staal thermisch verzinkt grijs RAL 7035 /naturel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

  spijlenhek staal grijs RAL 7035

betonvloer beton antislip coating betongrijs

2 balkon "houtlook"         rand staal wit RAL 9001 x x x x x x

3spijlenhek met hoekbalusters staal wit RAL 9001

betonvloer beton antislip coating betongrijs

leuning staal wit RAL 9001 x x x

4 deklijst metselwerk staal wit RAL 9001

betonvloer betontegels antislip coating betongrijs
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5 frans balkon staal antraciet RAL 7016 x x x x

6 frans balkon met balusters staal wit RAL 9001 x

7 galerij en traphek          rand staal thermisch verzinkt grijs RAL 7035 /naturel 

spijlenhek staal grijs RAL 7035

betonvloer beton antislip coating betongrijs

trap naar binnenplein staal thermisch verzinkt grijs RAL 7035 / naturel

Kozijnen materiaal afwerking/uitvoering kleurcode positie bouwnummers in gevelbeeld
kozijnen hout schilderen, eiglans cremewit RAL 9010

draaiende delen hout schilderen, eiglans antraciet RAL 7016

dorpel kozijnen steenachtig beton naturel betongrijs

latei staal staal - geveldrager in kleur gevelsteen ihw bepalen

latei beton prefab beton naturel naturel betongrijs

deuren hout schilderen, eiglans antraciet RAL 7016

dorpel tpv deur DTS zwart

toegang parkeergarage staal cf opgave leverancier antraciet RAL 7016

hekwerk str. 6-7 BG VPlein staal poedercoating antraciet RAL 7016

Volkern panelen v.v. v-naden 143mm h.o.h. antraciet RAL 7016

schijndeuren overig Volkern panelen v.v. v-naden 143mm h.o.h. antraciet RAL 7016

vulling blinde kozijnen Colorbel geemailleerd glas code 64 / 176 te bemonsteren

roosters / kozijnen str, 10-12 BG staal geanodiseerd in kleur gevel

segementdeur magazijn BG staal afwerking cf productspec. antraciet RAL 7016

overig materiaal afwerking/uitvoering kleurcode
goot en HWA RVS BG, kunststof erboven naturel naturel

daklijsten garantplex o.g. schilderen, eiglans wit RAL 9001

uittimmeringen tbv gootdetailgarantplex o.g. schilderen, eiglans wit RAL 9001

dakbedekking platte daken EPDM  - naturel

gevelafdekker staal poedercoating wit RAL 9001

daktrim aluminium poedercoating wit RAL 9001

PV cellen type n.t.b. zwart

installatieelementen dak kunststof zwart

zetwerk bk schuine geveldelenzink naturel naturel 

afdekplank rondom kozijnen volkern panelen o.g. verlijmen wit RAL 9001
lijst rondom deuren BG volkern panelen o.g. verlijmen kleur gelijk pliint

blinde deuren str. 8-9 BG 

BW en 4-6VPlein

galerijzijde van alle woningen

Gevel Broerswetering

Gevel Visserplein

binnengevel gevel Savornin Lohmanstraat
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panelen binnenzijde balkons garantplex o.i. wit RAL 9001

panelen TBV naamsaanduidinghout, garantplex antraciet RAL 7016

sierstenen gevel beton v.v. visvorm in mal naturel

bellentableau etc staal cf opgave leverancier grijs RAL 7035

beslag draaiende delen cf. opgave leverancier n.t.b.

deurknop cf. opgave leverancier n.t.b.

buiten- en vwakverlichting cf opgav installatie adv. geen inkijk in armaturen zwart

Terreinafwerking materiaal afwerking/uitvoering kleurcode
bestrating binnenplein betontegels 300x300x40 grijs naturel

straatverlichting i.o.m.  Gemeente

bestrating parkeerplaats 

gem. en eigen terrein

betonklinkers Struyk Hydro lineo 40 

10x30x10cm

wit

bestrating wegdek betonklinkers type n.t.b. bijv. 80x240x80mmrood


