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bestaande boom

kadastrale grens

nieuwbouw (indicatief),
inclusief huisnummering conform concept besluit

kadastrale grens, nieuwbouw

02

A

OVERIG

aanbrengen lichtmast, (door derden), type H= hergebruik
type A= 6,00 m, type B= 4.00 m, Lightonics Brisa L2WG6
aanbrengen verkeersbord (door derden)

GROENVOORZIENING

aanbrengen opsluitband, profiel 100x300 mm,
kleur: Lavaro zwart 100
aanbrengen geleideband, profiel 70/200x200 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

aanbrengen trottoirband, profiel 130/150x250 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

aanbrengen opsluitband, profiel 60x200 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

aanbrengen 2 streklagen straatbaksteen in specie
dikformaat, kleur: rood-bruin genuanceerd

groenstrook bewerken en geëgaliseerd afwerken

aanbrengen straatbakstenen DF Bergerac,
keperverband, kleur: rood-bruin genuanceerd
aanbrengen halfverharding, type: Graustabiel,
dikte: 100 mm, kleur: geel

aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60mm,
halfsteenverband, kleur: Lavaro zwart 406, voetpad
aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80mm,
loperverband, kleur: Lavaro zwart 406, inrit

aanbrengen halfverharding, type: Graustabiel,
dikte: 70 mm, kleur: rood

aanbrengen streklaag van betontegels

aanbrengen betontegels 300 x 150 x 80mm,
stroomverband, kleur: Lavaro zwart 406, bocht in voetpad

aanbrengen compriband tussen gevel en verharding(en)

NIEUWE SITUATIE

ob6

ob30

gb7

tb15

aanbrengen verloopband, profiel 70/200x200 mm
naar 200x250 mm, kleur: Lavaro zwart 100

aanbrengen eindverloopband, profiel 130/150x250 mm
naar maaiveld

gb7

tb15

aanbrengen inritverloopband, profiel 200x130 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

vb1

evb

aanbrengen verloopband, profiel 70/200x200 mm
naar 130/150x250 mm, kleur: Lavaro zwart 100

gb7 vb2 tb15

aanbrengen graskeien 215x115x100 mm, 40% open gestraat,
kleur: zwart, omranding BSS, kleur: antraciet, zie detail 01

aanbrengen inritverloopband, profiel 150x170 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

gb7-i

tb15-i

aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 100mm,
t.b.v. uitstroomvoorziening

op hoogte brengen putafdekking

afwerkpeil woonrijp, b.k. verharding+0.45

op hoogte stellen straatkolk en verwijderen geotextiel

op hoogte stellen trottoirkolk en verwijderen geotextiel

aanbrengen opsluitband, profiel 100x200 mm,
kleur: Lavaro zwart 100

ob10

aanbrengen HWA-betonelement (door bouwkundig aannemer)
type: hemelwaterbrievenbus

aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 100mm,
t.b.v. calamiteitenstrook

aanbrengen symbooltegel 300 x 300 x 80mm,
t.b.v. parkeerplaats laadpaalvoorziening (door derden)
laadpaalvoorziening
(door derden)

op hoogte brengen kolkkop doorspuitput

aanbrengen goot

herstraten bestaande elementverharding
in bestaand verband
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