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Herontwikkeling 
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Houten

Getekend : 
FK

Formaat :
A1

Fase :
Bebouwings
studie datum :

15-12-2022

05.0
Dossier no. Tekening no.

01

..._ _ /_ _ /_ _F

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

19 /01 /2023

03 /01 /2023

...

...

grasstenen/groen/demarkatie

peilmaten aanvulling/wijziging

Schaal :
1 : 200N 

1.

20.

21.

32.

49.

56.

In- en Uitrit autoverkeer

Parkeerterrein

Inrit autoverkeer
Parkeerterrein

Prins Bernhardweg

Plein

O
ra

nj
e 

N
as

sa
uw

eg

2,80 + NAP

2,82 + NAP

3,69 + NAP

3,73 + NAP

3,65 + NAP

3,40+ NAP

3,8
6+

 N
AP

2,66 + NAP

2,78 + NAP

3.
4.

33.

48.

55.

63.

17 x P-vak gem
. breedte 2500 m

m
 

12 x P-vak gem
. breedte 2500 m

m

5651 mm
4561 mm

5030 mm 5683 mm 5752 mm

2448 m
m

11 x P-vak gem
. breedte 2500 m

m

4361 mm

4120 mm

2 x P-vak 2500 m
m

3510 m
m

3551 m
m

5680 mm

5877 mm 4459 mm

1802 mm

6689 mm

5971 mm

8 x P-vak gem
. breedte 2300 m

m

1944 m
m

3566 mm 2519 mm 2504 mm

Onderwerp
Definitief Ontwerp versie 01
Bestaande situatie 
Inrichting Parkeerterrein

2,82 + NAP

2,83 + NAP

2,95 + NAP

3,70 + NAP

5161 mm

5224 mm

Bestaande inrichting

Hellingbanen in rijwegen :
openbaar gebruik < 14%

Hellingbaan 1 :
ca. 5,7 m1 lengte
0,75 m1 hoogteverschil
helling 13,2% < 14%

P-vak breedte/Rijweg
bij parkeren aan 2-zijden

gemiddelde 
breedte rijweg
2300 mm 5525-5970 mm
2300 mm 5880 mm
2500 mm 5650-5680 mm

P-vak diepte

type breedte diepte   overstek
  A 2300 mm 4530 mm   470 mm
  B 2300 mm 3960 mm   1040 mm
  C 2300 mm 4460 mm   540 mm
  D 2500 mm 4560 mm   440 mm
  E 2500 mm >5000 mm     - -
  F 2500 mm 4360mm   640 mm

P-vak Mindervalide

breedte 3500 mm
diepte 4720 mm
overstek 280 mm

4530 mm 5525 mm 3957 mm

7 x P-vak gem
. breedte 2300 m

m

3 x breedte 2300 m
m

5000 mm

5000 mm

5000 mm

4841 mm

5000 mm

5000 mm

4721 mm

5000 mm

type A

type B
3 pp. die
niet voldoen

aan diepte
P-vak

type C

type D

type E

type Ftype E

type E

5072 m
m

E

E
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Herontwikkeling 
Plein 10-10a 
Houten

Getekend : 
FK

Formaat :
A1

Fase :
Bebouwings
studie datum :

15-12-2022

05.0
Dossier no. Tekening no.

02

..._ _ /_ _ /_ _F

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

19 /01 /2023

03 /01 /2023

...

...

grasstenen/groen/demarkatie
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Onderwerp
Definitief Ontwerp versie 01
Nieuwe situatie 
Inrichting Parkeerterrein

Schaal :
- -N 

variabel

1900 mm

8 x 2500 m
m

11 x 2400 m
m

9 x 2400 m
m

9 x 2400 m
m

20 x 2400 m
m

1800 m
m

2 x 3500 m
m

4 x 2500 m
m

ca. 1900 - 2000 mm

1810 mm
6650 mm

1.

20.

21.

29.
30.

38.

39.

63.

40.

41.

51.

52.

55.

56.

In- en Uitrit autoverkeer

Parkeerterrein

Inrit autoverkeer
Parkeerterrein

Prins Bernhardweg

Plein

O
ra

nj
e 

N
as

sa
uw

eg

2,80 + NAP

2,80 + NAP

2,80 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,75 + NAP

3,45 + NAP

3,40+ NAP

3,8
6+

 N
AP

2,66 + NAP

2,70 + NAP

2,78 + NAP

Uitgangspunten
(NEN 2443)

Hellingbanen in rijwegen :
openbaar gebruik < 14%

Hellingbaan 1 :
ca. 9,8 m1 lengte
0,90 m1 hoogteverschil
helling 9,2% < 14%

Hellingbaan 2 :
ca. 9,5 m1  lengte
0,90 m1 hoogteverschil
helling 9,5% < 14%

Afmetingen bochten
Obstakelvrij

Binnenstraal min. 3000 mm
Buitenstraal min. 7800 mm

P-vak breedte/Rijweg
bij parkeren aan 2-zijden

breedte rijweg
2500 mm 6000 mm
2400 mm 6650 mm

P-vak diepte

type breedte diepte
  A 2500 mm 5130 mm
  B 2400 mm 5130 mm

P-vak Mindervalide

breedte diepte
3500 mm 5130 mm

hellingbaan 1

9478 mm
2400 mm

1810 mm

9851 mm 1800 mm

5130 mm 6650 mm 5130 mm
5130 mm

6650 mm
5130 mm

600 mm

1200 mm

2250 m
m

1800 m
m

2250 m
m

5130 mm 6000 mm

51302 m
m

540 mm

5130 mm
6000 mm

5130 mm

41302 mm

3343 mm

2874 mm

hellingbaan 2

1970 m
m

5600 m
m

5600 m
m

3380 m
m

3,90 + NAP

3,35+ NAP

E

E
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Onderwerp
Definitief Ontwerp versie 01
Nieuwe situatie 
Groenvoorzieningen

Schaal :
- -N 

8 x 2500 m
m

4 x 2500 m
m

1.

20.

21.

29.
30.

38.

39.

63.

40.

41.

51.

52.

55.

56.

In- en Uitrit autoverkeer

Parkeerterrein

Inrit autoverkeer
Parkeerterrein

Prins Bernhardweg

Plein

O
ra

nj
e 

N
as

sa
uw

eg

2,80 + NAP

2,80 + NAP

2,80 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,70 + NAP

3,80 + NAP

3,65 + NAP

3,40+ NAP

3,8
6+

 N
AP

2,66 + NAP

2,70 + NAP

2,78 + NAP

hellingbaan 1

hellingbaan 2

Hypericum dummer ‘Peter Dummer 
5 st/m2

Caryopteris clandonensis ‘Heavy Blue’
5 st/m2

Geranium macrorrhizum ’Spessart’ 
5 st/m2

Boom type 1 Prumus ‘Umineko’ 1 st.

Boom type 2 Prumus Avium ‘Plena’ 3 st.

Boom type 3 Prumus ’Spire’ 5 st.

B2. 

B2. 

B2. 

B1. 

B3. 

B3. 

B3. 

B3. 

B3. 

Exploitatie gebied

Kunststof grasstenen


