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RENVOOI BRANDWEERVOORZIENINGEN

$ deur, te openen zonder gebruik te maken van losse voorwerpen 
(bijv. d.m.v. drukgrendel, n.t.b. in overleg met directie)

handbrandmelder (plaats n.t.b.)

buitennoodverlichting: aan buitenzijde gebouw en nabij uitgang 
volgens  NEN-EN 1838, plaats en uitvoering n.t.b. in overleg met directie
(verwerken in normale buitenverlichting)

n neven indicator (plaats n.t.b.)

Voorzieningen brandveiligheid:

- Het gebouw wordt voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie volgens
NEN 2535 met volledige bewaking die rechtstreeks doormeldt naar de brandweer.
(overdag met vertraging)

- Er is één brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor alle gebouwen op het perceel. 
De brandmeldcentrale zit in de boerderij

- De entree is brandweeringang 

- Gehele installatie n.t.b. door installateur in overleg met directie en brandweer, 
tekening installateur ter goedkeuring naar brandweer (voor aanvang bouw).

- Brandveiligheidinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in het boek "brandveilig 
gebouw installeren" V.N.G. - 2e geheel herziende druk)

ruimte waarin noodverlichting is aangebracht volgens  NEN-EN 1838
aantal/plaats en uitvoering n.t.b. in overleg met directie
(zoveel mogelijk in vluchtroute aanduiding)

signaalgever slowwhoop 

schuimblustoestel Ajax type S6VC m.v.v. van de inhoud in kg
(max. 6 kg)

s
6

transparant noodverlichtingsarmatuur (1 lux/m2) volgens NEN-EN 1838
met vluchtrouteaanduiding (pictogram) voor vluchtrichting / (nood)uitgang 
rechtdoor of naar beneden volgens NEN 6088.

aanduiding (pictogram) voor vluchtrichting rechtdoor of naar beneden

aanduiding (pictogram) voor het aangeven van een uitgang

automatische brandmelder 

dagm.900

RENVOOI
buitengevel kantine, keuken, toiletten e.d.:
verticale lariks delen met tussenruimte op geïsoleerde 
achterconstructie, opbouw zie doorsneden en details

buitengevel multifunctionele ruimte:
lariks rekwerken om en om (horizontaal en vertikaal) op 
geïsoleerde achterconstructie, opbouw zie details

binnenmetselwerk: MBI bestonsteen schoonwerk dik 100mm

binnenmetselwerk: Porisostuc dik 100 mm

gewapend beton

isolatie

tegelwerk, hoogte of volgens afwerkstaat

afzuigpunt ventilatiesysteem

deurkozijn met vermelding van dagmaat

= schoonwerkzijde

metselwerk zie onder

2570+

rad. rad.
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MG
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d. ra
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rad.

vliering boven toiletten + badruimte

hardsteen dorpel

technische
ruimte

dagm. 900
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heren

d=1,5m
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tussenmeters
electra, water,
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zie tekening 1e fase

(4x160)+15)
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m
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60
)

d=1,5m

kantine
(verblijfsruimte)

garderobe

multifunctionele ruimte
(verblijfsruimte)

dagopvang/theehuis
excursieruimte/expositie

zicht op het natuurgebied

MH

M3

M4PLATTEGROND

A

gang
(verkeersruimte)

2 3 4

A

B

expositieruimte
(verblijfsruimte)

M2(21)802A

M2(21)802B

M2(21)801

Diversen:
- waterpeil sloot = ca 800- mv
- meubilair e.d. (losstaand) in eigen beheer

Inbraakwerendheid: volgens politiekeurmerk

Wand- en vloerafwerking in toiletten: 
- vochtwerende vloeren en wanden volgens NEN 2778 (BB art 3.7) 
- wanden tot volle hoogte (BB eis: min.1200+ vloer)
- uitvoering zie afwerkstaat

Beglazing:
- dikte geïsoleerde beglazing nader te bepalen door leverancier

volgens NEN 3569
- beglazing dat lager zit dan 850 mm + vloer voorzien van gelaagd glas

o.d. (i.v.m. slagvastheid en letselbeveiliging)

Installaties algemeen:
- de aansluitpunten gas, water en elektra op het distributienet zitten 

in de meterruimte van de boerderij. In dit gebouw komen alleen 
tussenmeters en groepenkasten

- installaties n.t.b. door en volgens tekeningen installateurs en 
afspraken installateur met directie

- riolering uitvoeren volgens NEN 3215, NPR 3216, afdeling 3.8 / 3.9 BB
- elektrische installatie volgens NEN 1010, afdeling 2.7 / 2.8 BB 
- groepenkast volgens NEN 2768
- gasvoorziening: volgens NEN 1078, gasaansluiting: cv combiketel en koken
- inrichting c.v.-ruimte volgens NEN 2757
- drink- en warmtapwatervoorziening volgens NEN 1006

Ventilatie:
- een gebalanceerd ventilatiesysteem d.m.v. mechanische toe- en 

afvoer van ventilatielucht, t.b.v. entree multifunctionele ruimte en expositieruimte
-   een mechanisch ventilatiesysteem d.m.v. natuurlijke toevoer en 

mechanische afvoer van ventilatielucht t.b.v. kantine, keuken en toiletruimten

Verwarming en warmtapwater:
- HR c.v.-kombiketel
-  hoofdvloerverwarming toepassen, in entree, multifunctionele ruimte en expositieruimte

zie ook afwerkstaat
- vloerverwarmingsverdeelset in technische ruimte
- vloerverwarming voorzien van kamerthermostaat
- tapwaterleidingen legionella vrij ontwerpen en zonodig een rondpompsysteem 

toepassen, b.v. als de tapwaterleiding nabij vloerverwarming ligt.

Aansluitingen riolering:
- riolering zie technische plattegronden tek. M2.2503.02
- centrale verwarming en fontein ø 32
- gootsteen, wastafel, vaatwasser en  wasmachine ø 40
- douche ø 50
- toilet ø 110
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doorsnede zie
linkerzijgevel stalling

hardsteen dorpel

vloertegels

MG

kozijn met luik (als binnendeuren) t.b.v.
toegang tot vliering, dagm. 850
hoogte n.t.b.

m.v. unit

vliering
(bergruimte)

toiletruimte
invalide + dames

M2A

M2B

M2C

M2D

M2A

M2E

M2C

M2F

M2G

M2G

M2H

M2J

M2K

nieuwe mantelbuizen t.b.v.:
invoer gas, water, elektra, telefoon

luik t.b.v.
vliering

M2(26)101A

M2(17)003

peil 

2625+ 

multifunctionele ruimte

zie doorsnede B-B

DOORSNEDE C-C

3430+ 

M2(26)003

M2(17)005

(10 jaar garant dak):
- kunststof dakbedekking, toplaag + onderlaag
- isolatie powerdeck dik 70 mm (Rc=3,5)
- dampremmende PE folie
- Fins vuren multiplex dik 19 mm
- schegstuk 
- afschot d.m.v. schegstukken
- houten balklaag h.o.h. 610
- rachels + multiplex strokenplafond met tussenruimte

DOORSNEDE B-B

M2(31)902

M2(31)902

sloot

M2(17)005A

- dakhelling 17,5°
- gebruikte oud-hollandse dakpannen 
- panlatten
- tengels
- KDN spinvliesfolie 
- geïsoleerd dakelement Rc = 3,0 

Unilin UNIPLEX (F)-12-ESPU
- houten gordingen
- stalen spanten, thermisch verzinkt

kantine

b.k. gording / o.k. dakelement 4272+

DOORSNEDE A-A

M2(27)025A

- Lariks fijnbezaagde delen 20x145 mm 
15 mm tussenruimte

- Lariks horizontale regels dik 28x70 mm
- Lariks verticale regels 9x45
- ventilerende dampdoorlatende folie (zwart)
- Fins vuren multiplex dik 9 mm
- vuren regelwerk 45x145 h.o.h. 610 
- isolatie Rockwool bouwplaat 211 
 dik 140 mm (Rc=3.2)
- metselwerk binnenblad

M2(17)002

b.k. gording / o.k. dakelement 2380+ 

M2(27)025

- afwerking volgens afwerkstaat
- cementdekvloer dik 80 mm met krimpwapening
- PE-folie
- 2x30 mm isolatie
- gewapende betonvloer dik 180 mm 
- PE-folie
- werkvloer van 50 mm EPS 100 isolatie Rc totaal= 3,6

vliering boven toiletruimten:
- Fins vuren mult. vloerplaten dik 19 mm
- balklaag
- rachels + multiplex strokenplafond met tussenruimte

doorsnede entree zie rechter zijgevel kantine
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vliering

zie doorsnede A-A
en gedeeltelijk vloerverwarming 
(plaats zie afwerkstaat)

zie doorsnede A-A
en gedeeltelijk vloerverwarming 
(plaats zie afwerkstaat)

entree multifunctionele ruimte

peil 

MF

sloot
MFMDMC MG
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Materialen en kleuren

gevel werkplaats/stalling houten verticale delen met tussenruimte lijnolieverf matzwart
gevel multifunctionele ruimte lariks rekwerken om en om onbehandeld

(horizontaal en vertikaal)
plint beton / kantplank zwart
kozijnen + ramen hout wit
kozijnen multifunctionele ruimte hout onbehandeld
beglazing in kozijnen dubbelglas H.R.++ U=1,1 naturel
beglazing in draaiende delen dubbelglas H.R.++ U=1,6 naturel
glasdeuren hardglas naturel
deuren houten staande delen met tussenruimte lijnolieverf matzwart
boeiboord hout lijnolieverf matzwart
windveer hout eiken, naturel
dakranden tussenbouw zink naturel
mastgoten + h.w.a. zink naturel 
schuin dak oud hollandse dakpannen (gebruikt) blauwgrijs      
platte daken kunststof dakbedekking zwart
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kantine / keuken e.d. tussenbouw multifunctionele ruimte tussenbouw

2e fase 1e fase

1e fase 2e fase
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00

sloot234 M1M1aM2M3M4

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL (1e fase)

ACHTERGEVEL

sloot

sloot

LINKER ZIJGEVEL

M1 M1a M2 M3 M4

RECHTER ZIJGEVEL  KANTINE

LINKER ZIJGEVEL STALLING (1e fase)

sloot

RECHTER ZIJGEVEL MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

MH

sloot

LINKER ZIJGEVEL MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

MH

sloot

afvoer afzuigkap in gevel

afvoer mv in gevel

2650+ 

zie doorsnede A-A

zie doorsnede A-A

werkplaats met stalling

M2(17)004

M2(26)003A

M2(21)001

M2A

afvoer cv in gevel
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Gebruikersfunctie wijziging voormalige bezoekersruimte (5) 

Bestaande toestand: Plattegrond, gevels en doorsneden 

Nieuwe toestand zie tekening: M22503.01N
Situatie zie tekening M2.2503.00


