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1. Inleiding 
 

In dit rapport wordt de constructieberekening gemaakt van de bestaande constructie ten 

behoeve van renovatie van een bestaande stal. In het verleden is de stal in gebruik geweest als 

koeienstal met op de 1e verdieping een hooizolder. 

De verbouwplannen omvatten het ombouwen van de stal tot kantoor met op de begane 

grond een opslaggedeelte met lichte materialen. 

 

De bestaande constructie van de stal ziet er als volgt uit: 

- Funderingsbalk rondom op houten palen 

- Betonpoertjes met een enkele houten paal onder de houten kolommen 

- Een betonvloer op staal gefundeerd (balken zijn in de begane grondvloer niet aangetroffen. 

De relatief dunne betonvloer van 10-15 cm ligt direct op het onderliggende grondpakket, 

volgens onderzoek in situ, waardoor het zeer aannemelijk is dat de begane grondvloer op 

zand ligt. 

- Steen gemetselde dragende gevels 

- Een doorgaande houten balklaag op de verdieping welke opligt op de beide gevels en 

twee houten liggers in lengterichting van het pand. De houten liggers zijn ondersteund door 

kolommen. 

- Houten dakspanten met gordingen ( 

- het dakpakket is een stijve schijf bestaande uit dunne sporen, gordingen haaks op de 

spanten, een nieuwe OSB plaat en nieuwe houten sporen tussen de gordingen. Het 

dakpakket is dermate stijf dat deze deels zelfdragend kan fungeren naar de bouwmuren. 

Ten aanzien van de fundering zijn vanwege ontbrekende gegevens geen berekeningen 

gemaakt. De stal is echter oorspronkelijk als koeienstal in gebruik geweest met op de 

verdiepingen een hooizolder. De belastingen die op de begane grond gaan optreden zullen 

lager zijn dan in het verleden het geval is geweest vanwege de aanwezigheid van koeien in de 

stal. Op de verdiepingsvloer en het dak vindt een beperkte gewichtstoename plaats. Gezien 

het oorspronkelijk gebruik als hooizolder zal dit constructief geen probleem vormen voor de 

fundering. 

In dit rapport is een controleberekening uitgevoerd van de houten dakspanten, de houten 

balklagen en de houten vloerliggers en kolommen. Op enkele plaatsen dienen versterkingen 

aangebracht te worden van de liggers in de 1e verdiepingsvloer. Dit is op de volgende pagina’s 

weergegeven. 

Met de versterking is de bestaande constructie prima in staat om de belastingen na renovatie 

af te dragen naar de fundering. De constructie voldoet aan de verbouwnorm NEN8700 en 

overige eurocode normen. 
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Versterking van de liggers en kolommen in de verdiepingsvloer 
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Versterking van de vloerliggers onder de dakspanten 
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2. Uitgangspunten berekening

2.1 Materiaalgegevens

- Kwaliteit ankers :

- Houtsterkte :

- Kwaliteit kalkzandsteen :

- Kwaliteit mortel :

2.2 Gebruikte rekensoftware

versie

- Matrixframe 5.2

- Constructeurstoolbox 5.2

- Diverse spreadsheets

2.3 Gehanteerde normen

-

-

-

-

-

2.4 Belastingsuitgangspunten

- Bouwwerkaanduiding :

- Betrouwbaarheidsklasse : RC2

- Gevolgklasse : CC2

- Ontwerplevensduur : 50

Belastingklasse en momentaanfactoren Ψ1 Ψ2
reductie 

levensduur

- 0,50 0,30 1,00

- 0,90 0,80 1,00

- 0,20 0,00 1,00

- 0,20 0,00 1,00

- 0,00 0,00 n.v.t.

Belastingsfactoren ULS verbouw

- Permanente belasting : γg = 1,30 en  ξγg = 1,15

γg = 0,90 (ongunstig)

- Veranderlijke belasting : γq = 1,40 (wind)

γq = 1,30 (overige)

Categorie H: daken en regenwater 0,00

4.6

C20

Kantoorgebouw

CS12

jaar

(laag)

NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991  Belastingen op constructies

Categorie B: kantoorruimtes 0,50

Ψ0

Windbelasting 0,00

M5

NEN-EN 1995 Houtconstructies

NEN-EN 1996 Metselwerkconstructies

NEN 8700 en 8701 Constructieve veiligheid bestaand bouwwerk

Sneeuwbelasting 0,00

Categorie E: opslagruimtes 1,00
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2.5 Uitgangspunten windbelasting

- Windgebied en omgeving :

- Hoogte gebouw (z) : m

- Terreinorografiefactor (c0) :

- Bouwwerkfactor (cscd) :

- Waarschijnlijkheidsfactor (cprob) :

- Stuwdruk wind (qp) : kN/m
2

- Reductiefactor uitw. druk (kred) :

- Uitwendige drukcoefficient (cpe) :

Zone

diepte (d) h/d cpe,1 cpe,10 cpe,1

Langsrichting 18,80 0,42 1,00 -0,50 -0,50

Dwarsrichting 10,00 0,79 1,00 -0,50 -0,50

2.6 Aangenomen belastingen

α = 45 ° Qk qk gk

           µµµµ1 = 0,4 ψ0 (kN) (kN/m
2
) (kN/m

2
)

Sneeuwbelasting 0,0 0,28

Ver. Bel. Cat. H: Daken (<10m
2
) 0,0 1,50 0,00

bestaande dakpannen 0,40

bestaande sporen, gordingen en panlatten 0,15

OSB platen 12 mm 0,06

regelwerk+isolatie 0,05

gips 12,5 mm+stuc 0,15

0,28 0,81

Qk qk gk

ψ0 (kN) (kN/m
2
) (kN/m

2
)

0,5 3,00 2,50

Fermacell platen d=30 mm 0,27

Fermacell egaliatiekorrels d=40 mm 0,16

OSB plaat d=15 mm 0,08

0,25

2,50 0,76

bestaande balklaag+vloerdelen

cpe,10

Ver. Bel. Cat. B: Kantoorruimten

D

0,80

0,80

E

0,85

Dak schuin

0,61

1
e
 Verdiepingsvloer

Gebied II; Bebouwd

7,85

1,00

1,00

1,00


























































































