
Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 000

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 augustus 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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worden herplaatst
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dakramen 
(afm. 1140x1120mm)
vergunningsvrij

dakramen 
(afm. 680x1120mm)
vergunningsvrij

dakramen 
(afm. 780x1120mm)
verguninningsvrij

dakramen 
(afm. 1140x1120mm)
vergunningsvrij

dakramen 
(afm. 680x1120mm)
vergunningsvrij

dakramen 
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vergunningsvrij

houten
gevelbekleding

houten
gevelbekleding
Grachtengroen
(RAL 6012)

houten
gevelbekleding
Grachtengroen
(RAL 6012)

Voorgevel - NW
- bestaande situatie -

Rechter zijgevel - ZW
- bestaande situatie -

Achtergevel - ZO
- bestaande situatie -

Linker zijgevel - NO
- bestaande situatie -

Voorgevel - NW
- toekomstige situatie -

Rechter zijgevel - ZW
- toekomstige situatie -

Achtergevel - ZO
- toekomstige situatie -

Linker zijgevel - NO
- toekomstige situatie -

Situatie - 1:1000
- bestaande / toekomstige situatie -
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Kantoor personeel
Verblijfsruimte

74,92 m2

2,1

1200x1000 1200x1000 1200x10001,1

1,2

1,3

1,5

Hal / entree
gem. verkeersr.

25,01 m2

Technische ruimte
2,7 m2

Sanitaire ruimte
8,08 m2

1,4

Bergruimte
(te gebruiken voor lichte opslag)

118,8 m2

Onbenoemde ruimte
(laden en lossen)

13,1 m2
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Trap volgens bouwbesluit
breedte: > 700mm
vrije hoogte: > 1900mm
optredes: 13 x 206mm
aantrede: 166mm

uitgebreide info over trap
en vloerafscheiding 
zie document B0.4
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Opbouw buitengevel

- metselwerk d=170mm
- spouw d=50mm
- metalstud wand 
  met Rockwool isolatie d=90mm
  Rc => 2,5 m2K/W
- binnenafwerking
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Plattegrond - Begane grond
- toekomstige situatie -

Plattegrond - 1e Verdieping
- toekomstige situatie -
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2,2

Privé kantoorruimte
Verblijfsruimte

9,71 m2

Plattegrond - 1e Verdieping
- bestaande situatie -

Plattegrond - Begane grond
- bestaande situatie -
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Voorgevel - NW
- bestaande situatie -

Achtergevel - ZO
- bestaande situatie -

A A' A A' A A' A A'

Trap volgens bouwbesluit
breedte: > 700mm
vrije hoogte: > 1900mm
optredes: 13 x 206mm
aantrede: 166mm

uitgebreide info over trap
en vloerafscheiding 
zie document B0.4
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Daglichtberekening (zie bijlage A voor uitwerking Equivalent daglichtoppervlak)

Ventilatiebalans (zie bijlage A voor uitwerking ventilatiebalans)

Verdieping

Begane grond

Renvooi Bouwbesluit
Categorie Nummer Naam Oppervlakte

VK 1.1 Hal / entree 25,01 m2
TECH 1.2 Techn. ruimte 2,70   m2
OR 1.3 Bergruimte voor lichte opslag 118,8 m2
TR 1.4 Toiletten / Wastafels 8,08 m2
OR 1.5 Laad en losplek 13,1 m2

1e verdieping Verblijfsruimte VR 2.1 / VG1 Kantoorruimte personeel 74,92 m2
Verblijfsruimte VR 2.2 / VG1 Kantoorruimte directie 9,71 m2

TOTAAL 252,32 m2

- De toegangen van het gebouw hebben geen groter hoogteverschil met de vloer dan 0,02m
- Riolering aansluiten op bestaande riolering woonhuis
- Alle constructieve elementen volgens opgave constructeur
- De hoofddraagconstructie is 30 minuten brandwerend. Bestaande kolommen zijn brandwerend gemaakt.
- Alles wat gebouwd wordt dient in overeenstemming te zijn met de daarvoor bestemde voorschriften in het bouwbesluit en NEN-normen
- Alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden

Riolering (zie bijlage B voor aansluiting riolering)

Diversen

gevelsteen 
rood/bruin
(blijft ongewijzigd)

Renvooi Kleurgebruik en materialen

pannendak
donkergrijs
(blijft ongewijzigd)

glasvlak

Grachtengroen
(RAL 6012)
(kleur als bestaande deuren)

Creme-wit
(kleur als bestaande deuren)

bestaand metselwerk

metalstud wand, dikte 90mm

makz kalkzandsteenblokken afm. 100x198x437mm

isolatie (indien aangegeven) 

Houten schrootjesbekleding
Buitendeuren bestaand
Buitendeuren nieuw (voorgevel)

Daklijsten
Gootbehuizing
Boeidelen

Kozijnen, Raam/Deurkozijnen gevel

Hwa's
Gordingen

Renvooi Brandweer (zie bijlage A voor uitwerking brandveiligheid)

- RookmelderRM
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P=2890+

B
B'

B
B'

B
B'

B
B'

peil = 0

5200+

7850+

2750+

bk nok

ok hoofd trekbalk

bk goot

Doorsnede A-A'
- bestaande situatie -

P=0

2750+

1,3

Bergruimte
(te gebruiken voor lichte opslag)

Kantoor personeel

2,1

- eiken vloerdelen (kasteelvloer), d=20mm
- ondervloer, d=5mm
- Fermacell vloerplaat, d=30mm

(2x10mm Fermacell gipsvezelplaat met 
10mm geperste minerale wol)

- Fermacell egalisatiekorrels, d=10-70mm 
- OSB plaat, d=15mm
- bestaande vloerdelen, d=20mm
- bestaande vloerbalken, 80x200mm

- dakpannen
- panlatten
- sporen (75x50mm) h.o.h. 500mm
- gordingen
- damp-open miofol folie
- OSB platen, d=15mm
- Houten regelwerk (90x45mm) h.o.h. 600mm

met daartussen: 
Rockwool dakisolatie, d=90mm 
=>RC=3,0m2/K

- dampdichte miofol folie
- gipsplaat, d=12,5mm
- stuclaag

- Tegelvloer d=10mm
- Dunne egalisatielaag
- Gestorte betonvloer op zand d = 150mm

onderslagbalk versterken
volgens constructierapport

kolommen
180x150mm

peil = 0

5200+

7850+

2750+

bk nok

ok hoofd trekbalk

bk goot

Opbouw dak

Opbouw verdiepingvloer

Opbouw begane grond metal stud d=90mm

bestaande funderingsbalk
750x300mm

schoor terugbrengen
volgens constructeur

schoor terugbrengen
volgens constructeur

ter hoogte van ieder spant
versterking aanbrengen in vloerbalk
volgens constructeur

1,1

Hal / entree
gem. verkeersr.

1,3

Bergruimte
(te gebruiken voor lichte opslag)

Kantoor personeel

2,1

- eiken vloerdelen (kasteelvloer), d=20mm
- ondervloer, d=5mm
- Fermacell vloerplaat, d=30mm

(2x10mm Fermacell gipsvezelplaat met 
10mm geperste minerale wol)

- Fermacell egalisatiekorrels, d=10-70mm 
- OSB plaat, d=15mm
- bestaande vloerdelen, d=20mm
- bestaande vloerbalken, 80x200mm

- dakpannen
- panlatten
- sporen (75x50mm) h.o.h. 500mm
- gordingen
- damp-open miofol folie
- OSB platen, d=15mm
- Houten regelwerk (90x45mm) h.o.h. 600mm

met daartussen: 
Rockwool dakisolatie, d=90mm
RC => 3,0 m2K/W

- dampdichte miofol folie
- gipsplaat, d=12,5mm
- stuclaag

- Tegelvloer d=10mm
- Dunne egalisatielaag
- Gestorte betonvloer op zand d = 150mm

bestaande spantbalk
80x200mm

onderslagbalk versterken
volgens constructierapport

kolom
180x150mm

Opbouw dak

Opbouw verdiepingvloer

Opbouw begane grond metal stud d=90mm

bestaande funderingsbalk
750x300mm

trekbalk
2x 50x180mm

makelaar
80x180mm

69x165mm

Doorsnede A-A'
- toekomstige situatie -

1500+vl. 1500+

P=0

2890+

2100+vl. 2100+

Doorsnede B-B'
- toekomstige situatie -

vloerbalken versterken
bij ieder spant
volgens constructierapport

Stalruimte

Bestaande zolder

onderslagbalk

kolommen
180x150mm

bestaande funderingsbalk
750x300mm

Stalruimte

Bestaande zolder

houten gevelbekleding

Doorsnede B-B'
- bestaande situatie -
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Doorvalbeveiling d.m.v.
het aanbrengen van gelaagd glas.
Volgens NEN 3569

Doorvalbeveiling d.m.v.
het aanbrengen van gelaagd glas.
Volgens NEN 3569

tekening : BOUWKUNDIG OVERZICHT

opdrachtgever : Dhr. M. Somers
adres : Benedeneind Zuidzijde 243
postcode : 3405 CJ, BENSCHOP
telefoon: : 06 41 86 24 44
project : Aanvraag voor realisatie van kantoorfunctie

tekening : OV.01

datum : 30-10-2015
gewijzigd 1 : 03-11-2015

formaat : A0
schaal : 1:100

werknummer : 15.19


