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Zuidzijdseweg 156, 3415 PS Polsbroek tel. 0182- 309469 E-mail: info@bouwham.nl

SITUATIE
schaal: 1: 500
gemeente:  Lopik
sectie: E
nr.: 669

te vergroten bedrijfspand
huisnummer 344
(voorheen 338A)669

12950

11850

parkeervoorzieningen
eigen terrein

materialen + kleuren

gevels (bestaand) baksteen lichtrood/geel
gevels  (nieuw) staal (trapeziumprofiel) donkergroen 
kozijnen (bestaand) beton wit
kozijnen hout wit
ramen hout donkergroen
deuren hout donker groen
zijwangen dakkapellen trespa donker groen
dakranden dakkapellen trespa wit
dakbedekking (bestaand) vezelcement antraciet
dakbedekking (bestaand) sandwichpaneel trapeziumpr antraciet
dakbedekking (nieuw) sandwichpaneel golfplaatpr. antraciet

bestaand: buitenmetselwerk

bestaand: binnenmetselwerk

nieuw: gewapend beton

nieuw: binnenmetselwerk kalkzandsteen

Isolatie of geisoleerd materiaal

maat t.o.v. peil (=0)

RENVOOI

100-

Installaties volgens tekeningen installateurs
Elektrische installatie volgens NEN 1010
 
Riolering uitvoeren volgens NEN 3215 en NPR 3216, zie ook plattegrond.

wijz.G:05-01-2015 wijz.H:17-03-2015 wijz.I:11-05-2015 wijz.J:03-09-2015
aanv. constr.

wijz.F: 08-12-2014

RENVOOI BRANDWEER

deur, te openen zonder gebruik te maken van losse voorwerpen 
(bijv. d.m.v. knopcilinder)

ANV
ruimte waarin noodverlichting is aangebracht volgens  NEN-EN 1838
aantal/plaats en uitvoering n.t.b. in overleg met directie
(zoveel mogelijk in vluchtroute aanduiding)

transparant verlichtingsarmatuur met het pictogram voor het aangeven 
van een UITGANG (vluchtroute aanduiding volgens NEN 6088)

K = koolzuursneeuwblustoestel (=CO2),m.v.v. van de inhoud in kg
P = droogpoederblusser, m.v.v. van de inhoud in kg

6
P

30 min. wbdbo
brandwerende (wbdbo) scheidingsconstructie
met vermelding van aantal minuten

$

wijz.K: 18-09-2016



PLATTEGROND
BEGANE GROND
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Vergroten van een bedrijfsgebouw, Benedeneind NZ 344, Benschop/0214
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vide plaats en afmeting
n.t.b.

er
fs
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ng

BEGANE GROND

belending
naastgelegen perceel

(burgerwoning)

er
fs

ch
ei
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ng

werkplaats/opslag
klaarmaken

materiaalwagens Foute Cross
-laswerkzaamheden
-kleine reparaties

timmerwerkplaats
-opslag timmerhout

-kleine timmerwerkzaamheden
(geen machinale werkzaamheden,

alleen handgereedschap)

opslag

mk

entree

kantine

toiletr.

erfscheiding

(erfscheiding)13700

A

A

dagmaat  900

C

C

750

trap
plaats n.t.b.

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA
naar oppervlakte water)

750 1034

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA
naar oppervlakte water)

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA
naar oppervlakte water)

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA
naar oppervlakte water)

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA
naar oppervlakte water)

HWA ø80
(aansl. bestaande HWA; 
naar oppervlakte water)

s
6

s
6

s
6 s

6

mv

$

110 4000 110

30 min. WBDBO 30 min. WBDBO

nieuwe bedrijfsruimte
(lichte industriefunctie)

153 m2

 max. vloerbelasting 1000kg/m2

t.b.v. opslag eigen activiteiten
en stille opslag derden

B

B

kolommen beschermen tegen aanrijden!

120 4245 4220 4211 154
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ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4
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D
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bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365
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VERDIEPING

be
le

nd
in

g
na

as
tg

el
eg

en
 p
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er
fs
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toiletr

badr. kast
kantoor

vergaderruimte
t.b.v. eigen werkzaamheden

3000+

4000+

trap
vorm en plaats n.t.b.
voorzien van hekwerk

en balustrade
min. 1000 mm hoog

vide plaats en afmeting n.t.b.
voorzien van hekwerk
min. 1000 mm hoog.

rad.rad.

A

A

40
00

4000

ANV

220V

CV ketel 

s
6

mvmv

$

400 3013 400 400 3013 400
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B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4
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D
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50
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23300

nieuw
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bedrijfsruimte
(lichte industriefunctie)

110 m2

max. vloerbelasting 500 kg/m2

t.b.v. stille opslag

B

B

C

C

kantoor
t.b.v. eigen werkzaamheden

(administratie e.d.)

PLATTEGROND
VERDIEPING

schaal 1:100 gewijz. 18-09-2016BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

Vergroten van een bedrijfsgebouw, Benedeneind NZ 344, Benschop/0214
M. Broekhuizen, Benedeneind NZ 344, 3405CB, Benschop
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VOORGEVEL (oostgevel)

(alleen kap omhoog en dakkapellen)
bestaand (ongewijzigd) bestaand nieuw

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

(17)010

(27)012

(27)206

v vv v

15
65

4207+ (847+vl)

(17)010A(17)010B

(21)001F

(21)001G (21)001

B5

5772+ (2412+vl)

(27)011/A (27)012A

(27)305

(27)305C

(27)305A (27)305D
(27)306B (27)306A (27)306

(37)003

(37)003

(37)003A

(31)201

ligger verzwaren tot IPE 270



ACHTERGEVEL
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ligger verzwaren tot IPE 270

ACHTERGEVEL (westgevel)

nieuw bestaand 
(alleen kap omhoog en daglichtspots)

B1B2B3B4N1N2N4

nieuw bestaand bestaand

(27)001

(27)200

(17)010

(21)001B (21)001C (21)001D

B5

(21)001E

N3
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(37)003

(37)003

ZIJGEVELS
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Vergroten van een bedrijfsgebouw, Benedeneind NZ 344, Benschop/0214
M. Broekhuizen, Benedeneind NZ 344, 3405CB, Benschop
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(21)001

(27)306

RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel; wegkant)

belending naastgelegen perceel

ABD

(27)305

(27)305C

C

LINKERZIJGEVEL (noordgevel)LINKERZIJGEVEL (noordgevel)
(nieuw)

A B D

(27)306
v

ondoorzichtige beglazing

(17)010

(21)001 (21)001A (21)001B

14
50

5250+ (1250+vl.)

6700+ (2700+vl.)

(27)306E

(37)003B

(31)202

C

bk staalc.
8025+ montageschoor ø60,3 x 2,9 montageschoor ø60,3 x 2,9 montageschoor ø60,3 x 2,9 drukschoor ø 88 x 4montageschoor ø 60,3 x 2,9drukschoor ø 88 x 4

(27)206
montageschoor ø60,3 x 2,9



DOORSNEDE A-A 

peil = 0

4500+

ca 8060+

bestaand:
-vloerplaten (afwerkvloer)
-vloerplaten spaanplaat dik 40 mm
-houten balklaag 70 x 230 hoh 403
-stalen liggers IPE 330

betonnen vloer (bestaand)

-baksteen
-luchtspouw
-isolatie steenwol
-kalkzandsteen 

9850 2000

5925 5925

33
00

ca 3360+

vergaderruimte

werkplaats

-damwandprofielplaat
-houten regelwerk
-staalconstr.
-sandwichpanelen dik 80 mm

dakhelling ca 31˚
nieuw:
-sandwichprofiel met golfplaatprofiel Falk 1000GL Rc = 3,34
-gordingen
-stalen spanten (bestaande spanten ophogen)

4050+
(1050+vl.)

ni
eu

w

11850

-bestaand dakspanten verwijderen
-spantbenen ophogen
-nieuwe dakspanten
-metselwerk ophogen

6912

1665

1665

1665

1665

252

nieuwe verdiepingsvloer:
-multiplex dik 18 mm
-balklaag 70 x 170 h.o.h. 610
  bev. aan bestaande balklaag
-UNP tussen spanten

monoliet afgewerkte betonvloer
-fundering vlgs geg. constr.

bestaand nieuw

1500+

5515+
(2515+vl)

14
65

-Rhepanol dakbedekking
-Kingspan Therma  TT46 Afschotplaten Rc min. 2,5
-dampremmende folie
-Fins mult. dik 18 mm
-balklaag 70 x 170 h.o.h. 
-rachelwerk
-plafond mult. 12 mm voorgegrond

zijwangen dakkapel Rc min. 2,5

-baksteen
-vent. folie
-regelwerk
-steenwol. Rc min 2,5
-dampr. folie
-gipsplaat

(27)011A

(27)206

(37)003

(37)003

(37)003

26
00

A D

UNP 180
monteren tegen 
bestaande kolommen

UNP 160
monteren tegen 
nieuwe kolommen

DOORSNEDEN
schaal 1:50 gewijz.11-05-2015BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

Vergroten van een bedrijfsgebouw, Benedeneind NZ 344, Benschop/0214
M. Broekhuizen, Benedeneind NZ 344, 3405CB, Benschop
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DOORSNEDE B-B

peil = 0

opslag

2548+

ca 3720+

2000

11
06

2644+(s.c.)

maten in het werk controleren!



DOORSNEDE C-C
schaal 1:100 gewijz.17-03-2015BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

Vergroten van een bedrijfsgebouw, Benedeneind NZ 344, Benschop/0214
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DOORSNEDE C-C (nieuw)

peil = 0

ca 8060+

-Multiplex dik 18 mm (als schijfwerking)
-houten balklaag zie balklagen
-stalen liggers

9850 2000

5925 5925

ca 4463+

bedrijfsruimte

bedrijfsruimte
(stille opslag)

6912

1665

1665

1665

1665

252

-bestrating of stelconplaten
-zand

11850

4500+

-damwandprofielplaat
-houten regelwerk 
-staalconstr.
-sandwich panelen dik 80 mm

40
30

6912

1665

1665

1665

1665

252

(17)010

(27)012

(27)012

(27)206

1500+

dakhelling ca 31˚ (als bestaand)
-sandwichpanelen met golfplaatprofiel
-gordingen zie kapplan
-stalen spanten

lich
tplate

n lichtplaten

A D

belending
naastgelegen perceel

(burgerwoning)

staalconstr. 11882
staalconstr.  5941 staalconstr.  5941 

staalconstr. 11882
staalconstr.  5941 staalconstr.  5941 

spant as N1: 1 x uitvoeren
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naastgelegen perceel

(burgerwoning)

BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

vide plaats en afmeting
n.t.b.
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mv

$

B

B

kolommen beschermen tegen aanrijden!

120 4245 4220 4211 154
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ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D

B5

39
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0
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bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365

bestaande funderingsbalk

bestaande funderingsbalk

be
st
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nd

e 
fu

nd
er
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gs

ba
lk

12550 400

40
0

16
00

FUNDERING
20

00
ni

eu
w

hoeklijn 50.50.5 met aangelaste ankers(17)010A(17)010B

hoeklijn 50.50.5 met aangelaste ankers

(17)010

4165 400 7985

koppeling met
best. fundering
vlgs geg. const.

koppeling met
best. fundering
vlgs geg. const.

koppeling met
best. fundering
vlgs geg. const.

(17)010

(17)010

(17)010C

120 4245 4220 4211 154

11
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ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D
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39
50

16
0

16
0

bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365

bestaand gebouw geen wijzigingen

koppeling met
best. fundering
vlgs geg. const.

eventuele maatregelen tpv bestaande fundering?

120 4245 4220 4211 154

11
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gescheiden constructie

FUNDERING
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bestaande balklaag
70 x 230 hoh 400

bestaande balklaag
70 x 230 hoh 400

bestaande balklaag
70 x 230 hoh 400

bestaande kolom HE120A
houten balklaag 70 x 245

hoh 400

houten balklaag 70 x 245
hoh 400

raveelbalken
2x70 x 245

evt. raveling
t.b.v. trap

houten balklaag 70 x 245
hoh 400

raveling

39
30

tr
ek

st
an

g 
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be

st
aa

nd
)

ve
rl
en

ge
n

tr
ek

st
an

g 
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)

ve
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en

ge
n

verbinding HEA120
dmv hoeklijn op kolom

HEA120HEA120HEA120

HEA120HEA120HEA120

IPE400IPE400 IPE200IPE360

(27)011A
(27)012(27)012A

(27)306E(27)306D

(27)306C

BALKLAAG

indien raveling dan dubbele balk

indien raveling dan dubbele balk

bestaand gebouw geen wijzigingen

houten balklaag 70 x 245
hoh 400

UNP180 t.b.v. balklaag

UNP 160 t.b.v. balklaag

houten balklaag 70 x 170
hoh 610

120 4245 4220 4211 154

11
85
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ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D
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16
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16
0

bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365

verbinding HEA120
dmv hoeklijn op kolom

gescheiden constructie

BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

BALKLAGEN
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VERDIEPING
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badr. kast
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B

B

C

C

slaper 70 x 195

balklaag dakkapel
70 x 170 hoh 610

balklaag dakkapel
70 x 170 hoh 610

slaper 70 x 195

HE160A

HEB220HEB220HEA160
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11
85

0

ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813
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D
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gordingen
70 x 195

(27)012(27)012A

(27)206

(27)305A
(27)305 (27)305B

(27)306B (27)306A (27)306

(37)003

(37)003

HE120AHE120AHE120A

drukschoor ø 88 x 4

windverband strip
8 x 60 met 2M16

HE120AHE120AHE120AHE120AHE120AHE120AHE120A

HE120A

windverband in de wand

windverband in de wand

t.p.v. gordingen
aangelaste hoeklijnen zie det. (27)303A

w
in

dv
er

ba
nd

 in
 d

e 
w

an
d

- hout op houtbevestigingen  m.b.v. r.v.s. batankers o.g.
- alle staalwerken thermisch verzinken
- doorbuiging gordingen in  de Y richting: wordt opgevangen door de sandwichpanelen

windverband in staalconstructie:
in dakvlak : zie staalconstructie                   
in de wand : zie staalconstructie                              

gordingen zonder bandstaal mits de daksandwichpanelen  de dubbele buiging opnemen

120 4245 4220 4211 154

11
85

0

ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D

B5

39
50

39
50

39
50

16
0

16
0

bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365
120 4245 4220 4211 154

11
85

0

ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D

B5

39
50

39
50

39
50

16
0

16
0

bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365

(27)011AHE120AHE120A

drukschoor ø 88 x 4

windverband strip
8 x 60 met 2M16

drukschoor ø 88 x 4drukschoor ø 88 x 4

drukschoor ø 88 x 4 drukschoor ø 88 x 4

montageschoor ø 60,3 x 2,9montageschoor ø 60,3 x 2,9

slaper 70 x 170

gordingen
70 x 195

gording 70 x 195

gording 70 x 195

spantjespantje

bestaand gebouw geen wijzigingen

120 4245 4220 4211 154

11
85

0

ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4

A

B

D

B5

39
50

39
50

39
50

16
0

16
0

bestaand

8050 15250
23300

nieuw

12950

C

4365 4365

windverband strip
8 x 60 met 2M16

windverband strip
8 x 60 met 2M16

montageschoor ø 60,3 x 2,9montageschoor ø 60,3 x 2,9 montageschoor ø 60,3 x 2,9

gescheiden constructie

drukschoor ø 88 x 4

KAPPLAN
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11

85
0

11
85

0
11

85
0

11
85

0
11

85
0

HEB220 HEB220

154 4211 4220 4245 120 ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1B2B3B4N1N2N3N4 B5

bestaandnieuw

12950 15250

peil

HEB180

UNP 160 t.b.v. doorzetten zolder (zie doorsnede)

nieuw:HE140A nieuw:HE140A nieuw:HE140A

nieuw:HE140A

nieuw:HEB180
bk nw staalc.
4456+

bk best. staalc.
ca 3700+

bk staalc.
8025+

montageschoor ø60,3 x 2,9 montageschoor ø60,3 x 2,9montageschoor ø60,3 x 2,9montageschoor ø60,3 x 2,9

30+

HEB180HE160A

spant as B2spant as B3spant as B4spant as N1spant as N2spant as N3spant as N4

HE120A

drukschoor ø 88 x 4

windverband strip
8 x 60 met wartels

drukschoor ø 88 x 4

montageschoor ø 60,3 x 2,9

windverband strip
8 x 60 met wartels

HE120A HE120A HE120A HE120A HE120A HE120A

(27)206

(27)012 (27)011A

CONSTRUCTIE AS D: 1X uitvoeren

13
00

13
00

13
00

11
0

(27)305A (27)305A (27)305A (27)305

(27)306 (27)306A (27)306A (27)306B/
(27)305B

(21)001B (21)001C (21)001C (21)001D (21)001E (21)001E(21)001E

nieuw:HE140A nieuw:HE140A

spant as B1 spant achter
bestaand

spant achter
bestaand

4025 4025

8050

3147+

windverband in de wand

montageschoor ø 60,3 x 2,9

nieuw:HEB180nieuw:HEB180

HEB180
HEB180

koppelen aan bestaand
in het werk bepalen

windverband strip
8 x 60 met wartels

drukschoor ø 88 x 4

HEB220HEB220

120 4245 4220 4211 154ca 3813 ca 3813 ca 3813 ca 3813

B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 N4B5

bestaand nieuw

1295015250

peil

IPE 140? HE140A HE140A

IPE 200
of UNP 200?
(bestaand):

Verzwaren tot IPE 270

nieuw:HE140Anieuw:HE140Anieuw:HE140A

nieuw:IPE 240
nieuw:IPE 240

nieuw:IPE 240
bk nw staalc.
4456+

bk best. staalc.
ca 3700+

bk staalc.
8025+ montageschoor ø60,3 x 2,9 montageschoor ø60,3 x 2,9 montageschoor ø60,3 x 2,9

30+

HEB180 HE160A

spant as B2 spant as B3 spant as B4 spant as N1 spant as N2 spant as N3 spant as N4

HE120A

drukschoor ø 88 x 4

windverband strip
8 x 60 met wartels

drukschoor ø 88 x 4

montageschoor ø 60,3 x 2,9

windverband strip
8 x 60 met wartels

HE120AHE120AHE120AHE120AHE120AHE120A

drukschoor ø 88 x 4
(27)206

(27)012A

UNP 320

(27)012(27)011A

CONSTRUCTIE AS A: 1X uitvoeren

13
00

13
00

13
00

11
0

(27)306(27)306A(27)306A(27)306B/
(27)305B

(27)305A(27)305A(27)305A(27)305

(21)001F (21)001G (21)001G
(21)001

windverband in de wand

windverband strip
8 x 60 met wartels

drukschoor ø 88 x 4

montageschoor ø60,3 x 2,9

STAALCONSTRUCTIE
SCHEMA'S
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BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 

6912

1665

1665

1665

1665
252

3950 3950 3950

bestaande HEA140

spant as B2/3/4: 3 x uitvoeren

HE120A

A B C D

11850

6912

1665

1665

1665

1665

252

peil 30+

s.c. 4459+
b.k. gord.
4500+

s.c. 8025+
b.k. gord.
8060+

algemeen: aansluiting gevelkolom/ fundatie
volgens berekening constructeur

o.k. voetplaat 30+

staalconstr. 11882

staalconstr.  5941 staalconstr.  5941 
16

momentvaste verbindingen etc.
volgens berekening constructeur

(27)206

(27)012

(17)010

IPE 240IPE 240

HEB180

(27)306A

(21)001Caansluiting bestaande staalconstructie 
in het werk bepalen

11850

HEA140

aangelaste  plaat
aan vloer bevestigen

aangelaste  plaat
aan vloer bevestigen

16

spantje achter bestaand:
3 x uitvoeren

(maatvoering in het werk controleren!)

D

2000

peil

algemeen: aansluiting gevelkolom/ fundatie
volgens berekening constructeur

o.k. voetplaat 30+

verbindingen momentvast
volgens berekening constructeur

(17)010

HE 140A

aansluiting bestaand 
i.h.w. te bepalen s.c. 2644+

s.c. 3720+

1840 154

bestaande mw muur

STALEN SPANTEN SCHEMA'S
TPV BESTAAND

schaal 1:100 gewijz.11-05-15BOUWKUNDIG BURO VAN DER HAM 
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6912

1665

1665

1665

1665
252

3950 3950 3950

HE180B

spant as N1: 1 x uitvoeren

HE120A

A B C D

11850

peil 30+

s.c. 4267+
b.k. gord.
4500+

s.c. 7832+

b.k. gord.
8060+

algemeen: aansluiting gevelkolom/ fundatie
volgens berekening constructeur

o.k. voetplaat 30+

staalconstr. 11882
staalconstr.  5941 staalconstr.  5941 

16 11850 16

verbindingen etc.
volgens berekening constructeur

(27)206

(27)012

(17)010

HE180B

HE160A

6912

252
1665

1665

1665

1665
(27)306B

(21)001D(21)001F

HE160A

IPE 360
zeeg 10 mm

4430+

6912

1665

1665

1665

1665
252

3950 3950 3950

HEB220

spant as N2/3: 2 x uitvoeren

HE120A

A B C D

11850

6912

1665

1665

1665

1665

252

peil 30+

s.c. 4459+
b.k. gord.
4500+

s.c. 8025+
b.k. gord.
8060+

algemeen: aansluiting gevelkolom/ fundatie
volgens berekening constructeur

o.k. voetplaat 30+

staalconstr. 11882
staalconstr.  5941 staalconstr.  5941 

16 11850 16

verbindingen etc.
volgens berekening constructeur

(27)206

(27)012

(17)010

IPE 200IPE 200

HEB220

(27)306A

(21)001C(21)001G

4430+

IPE 400
zeeg 5 mm

spant as N2/3: 2 x uitvoeren

6912

1665

1665

1665

1665
252

3950 3950 3950

HE160A

spant as N4: 1 x uitvoeren

HE120A

A B C D

11850

peil 30+

s.c. 4267+
b.k. gord.
4500+

s.c. 7832+

b.k. gord.
8060+

algemeen: aansluiting gevelkolom/ fundatie
volgens berekening constructeur

o.k. voetplaat 30+

staalconstr. 11870
staalconstr.  5935 staalconstr.  5935 

10 11860 10

verbindingen etc.
volgens berekening constructeur

(27)206

(27)012

(17)010

HE160A

HE160A

HE160A

6912

252
1665

1665

1665

1665

HE160A
HE160A

(27)306

(21)001B(21)001 (21)001A

verbindingen momentvast
volgens berekening constructeur

diagonalen: strip 
8 x 50 met wartels  

windverband in de wand

4430+

IPE 200 IPE 200 IPE 200

STALEN SPANTEN SCHEMA'S
TPV NIEUW
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