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paalfundatie

verankering muurplaat

baksteen buitenblad 100mm
spouw 20mm

stijl en regelwerk (onderregel hardhout)
betonplexplex 18mm
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spinvlies
stijl en regelwerk 145x45

betonplexplex 18mm

o.s.

HWA HWA

HWAHWA

6.
00

0

13.500

HW
A 

na
ar

 o
pe

n 
w

at
er

In het werk gestorƩev
loer

afs
ch

ot

mest afvoergoot

afschot

afsch.

afsch.

FUNDATIE
- Gewapende betonnen funderingsbalken, poeren, etc. volgens
  tekeningen en berekening van de constructeur.
- Heipalen onder de fundatie volgens palenplan en berekening van de
  constructeur.
- In het werk gestorte betonvloer volgens tekeningen en berekening van
  de constructeur. Vloer monolitsch afgewerkt.
- Riolerings- en HWA-leidingen volgens opgave van de installateur,
  leidingen ophangen aan de fundatie h.o.h. max. 10x de buisdiameter.
  Leidingen van dikwandig, slagvast PVC.
- T.p.v. de overgang van leidingwerk naar maaiveld een flexibele slang /
  polderstuk toepassen.

kolom koer 80x80x3

HWA HWA

HWAHWA
kolom 250x250
Douglas hout

18mm betonplex
stijl en regelwerk 45x145

stijl t.p.v. spantstijl t.p.v. spant

HOUTEN BALKLAAG
- Houten ballaag, etc. volgens opgave van de constructeur liggend in de
  het metselwerk en / of stalen liggers.
- Hout: Noord Europees constructiehout C18.
- Vloer voorzien in stal van 19mm underlayment.
- Vloer onder carport voorzien van 19mm wbp beplating.
- Stalen liggers, etc. volgens opgave van de constructeur.
- Staal: S235, lashoek: 4mm, bouten: 8.8.
- Houten balken liggend in stalen liggers verankeren met stalen liggers.

2x houten ligger 71 x 271

houten balklaag 171 x 71 hoh 610 (doorlopend)

houten ligger 200x250 (bxh)
Douglas hout

houten ligger 200x250 (bxh)
Douglas hout

+2.400

+2.650 verdieping/goot

schuifdeur met
schuifdeur beslag

hulpstaal t.b.v. schuifdeur

vogelschroot

zinken mastgoot

gebruikte gebakken pannen
sandwich dakplaten

houten spant
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nokgording 71 x 246

KAPCONSTRUCTIE
- Gordingen, muurplaten, spanten etc. volgens opgave van de
constructeur.
- Hout: Noord Europees constructiehout C18.
- De hellende dakvlakken voorzien van zelfdragende dakplaten volgens
  opgave van de fabrikant / leverancier.
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- Voor de onderlinge rechtsverhouding zijn de voorwaarden van toepassing zoals genoemd in de DNR 2005
- Deze tekening is eigendom van Verstoep bouwkundigen. Zonder schriŌelijke toestemming mag deze niet worden gekopieerd, gebruikt of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht.
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