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fam. de Heer
palenplan, fundering en begane grondvloer

wijz. datum:

palenplan

fundering en begane grondvloer

1 = balknummers  (volgens berekening).

Exacte plaats sparingen in vloer volgens ontwerp tekeningen.

Heirenvooi
sondering,

volgens WIHA rapport nr. 990400

en opgenomen in berekening

AANNAME!! Peil=Ref. (zie ook sondeerrapport in berekening).

paalfundatieoverzicht houtenpaal met betonopzetterpaalfundatieoverzicht houtenpaal met betonopzetterpaalfundatieoverzicht houtenpaal met betonopzetterpaalfundatieoverzicht houtenpaal met betonopzetter

aantalaantalaantalaantal paalpaalpaalpaal paalpuntpaalpuntpaalpuntpaalpunt
inheidiepte tovinheidiepte tovinheidiepte tovinheidiepte tov

Ref.Ref.Ref.Ref.
bk.paal tovbk.paal tovbk.paal tovbk.paal tov

PeilPeilPeilPeil paallengtepaallengtepaallengtepaallengte
afhakhoogteafhakhoogteafhakhoogteafhakhoogte

tov Peiltov Peiltov Peiltov Peil lllleeeennnnggggtttteeee    ooooppppzzzzeeeetttttttteeeerrrr
3 ╝ ø150 -9000 -2280 6,72 m -0,13 m 2,50 m
12 ▐ ø150 -9000 -2530 6,47 m -0,58 m 2,50 m
15

Beton

Consistentiegebied 3Staal * FeB 500

Milieuklasse:

Beton Sterkteklasse: dekking: onder boven zijkant

goede slechte

laslengten bij goede/slechte
aanhechtingsomstandigheden

*10 mm450 mm650

*12 mm550 mm750

*16 mm700 mm1000

*20 mm900 mm1300

*25 mm1150 mm1650

-

-

-

-

-

lassen verspringend aanbrengen

bovenwapening t.p.v. veld , tenzij anders aangegeven

lassen onderwapening t.p.v. steunpunt en

voor aanvullende wapening zie plattegrond.

basiswapening vloer in plattegrond aangegeven.

en over volle lengte van de balk aanbrengen.

basiswapening balken in doorsneden aangegeven

bg *6

bg *8

bg *10

bg *12

A >70mm

A >80mm

A >100mm

A >120mm

*8 mm350 mm500bovenwap.

flankwap.

onderwap.

A

A

haarspeld

2e laag  onder

1e laag  onder

2e laag boven

1e laag boven

wapeningslagenbalkeindenbeugelvorm

*32 mm1450 mm2100

C20/25

balken XC3,XF1

vloer XA3

balk

vloer

40 35 35

30 25 25

Paaldetail

-geadviseerd wordt om alle palen te kalenderen!

AANNAME!

houten paal met betonopzetter

paalpunt

houten paal

stekeinden

2
0

betonnen opzetter O310, lg.2500

inheinivo

paallengte

Peil=Ref.

ok. fundering

afhakhoogte

ok. betonopzetter

3
0
0
/1

0
0

dsn.1 dsn.2


